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OZNACZENIA:

. Puszka potgczeniowa IPS-VD-Cu

. Kabel DY 1x1,5mm2

. Kabel potgczeniowy NYM 3x1,5mm2
. Koszulka termokurczliwa

. Podstawka dystansowa

. Taéma papierowa

. Tuleja zaciskowa
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- przewod pomiarowy (ocynowany)
- przew6d pomocniczy (czerwony)

poz. 1
914,2m

- sposoOb potaczenia
- dtugos¢ instalacji alarmowej [m]

UWAGA:

1. Petla 1 uwzglednia dtugo$¢ przytacza do budynku przy ul. Rejtana 1

2. Rury ukfadac tak, aby przewdd ocynowany byt zawsze po prawej stronie, patrzac
w kierunku przeptywu od Zrédfa - zgodnie ze schematem instalacji alarmowe;j.

3. Podczas montazu notowac diugosci poszczegoélnych rurociggéw oraz lokalizacje muf.
Nalezy aktualizowa¢ dane schematu instalacji alarmowe;j.

4. Wykona¢ pomiary koncowe instalacji alarmowej - wyniki zanotowa¢ w tabeli:

- po zakonczeniu montazu (przed zasypaniem rurociggu),

- po uruchomieniu rurociggu.

Pomiary wykona¢ przy odtgczonych urzgdzeniach pomiarowych.

5. Podigczenie urzadzen pomiarowych wykonaé zgodnie z instrukcja obstugi.

Uwzgledniona dhugo$c )
istniejgcej instalacji alarmowej
do komory K4/10

Dtugosc petli:

1) Komora K4/8- K-4/10 =356,6m z uwzglednieniem przytgcza do Rejtana 1
2) Komora K4/8- K-4/10 =292,4m z uwzglednieniem inst. alarmowej do
komory K-4/10

3) Budynek proj. basenu - Op1.2 - 41,6m
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