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Nr dziatki (obr.), na ktérych obiekt jest usytuowan V:

Nr dziatek: 54/9, 54/10, 54/13, 66/2, 67/2, 69 Obreb: 80

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI (k-8,0; w — 1,0)
Dlugos¢ sieci cieptowniczej - 121 m.

, Funkcja ,
Autorzy projektu Zakres opracowania Podpis
mgr inz. Andrzej Brzenk
projektant
specjalnos¢ - sieci cieplne, wod.-kan. i gazowe czesc sieciowa
Nr upraw. bud. - 327/80 i 864/93
mgr inz. Janusz Bania
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, insta- sprawdzaiac
lacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyj- P jacy
nych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych,
Nr upraw. bud. — AG.I1.4/20/7131/793/01
mgr inz. Damian Gierad opracowat

Spis zawartosci niniejszej dokumentacji znajduje sie na drugiej stronie.

Katowice, czerwiec 2017 rok
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Katowice, czerwiec 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 9 lutego 2016 r. poz. 290), oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa pn:

Projekt wykonawczy sieci cieptowniczej dla zadania:

.Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Krolowej Jadwigi,
Dworcowej, Obrohcow Bydgoszczy w Bydgoszczy — Astoria”

Etap Il pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN 400 od komory K-4/8 przy ul. Rejtana do jezdni
ulicy Krélowej Jadwigi w Bydgoszczy”

jest wykonana zgodnie z:
2 umowag zawartg z Inwestorem;

2 obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

2 zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:

Projekt Wykonawczy
Strona
Etap Il pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN 400 od komory K-4/8 przy ul. Rejtana do jezdni ulicy Krélowej Jadwigi w 3

Bydgoszczy”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B9X-NQK-PSV *

Pan Andrzej Brzenk o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3673/01

adres zamieszkania ul. Batalionu Kosynieréw 1/6, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Projekt Wykonawczy

Strona
Etap Il pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN 400 od komory K-4/8 przy ul. Rejtana do jezdni ulicy Krélowej Jadwigi w 4
Bydgoszczy”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1X4-AY2-IPA *

Pan Janusz Bania o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3913/01

adres zamieszkania ul. Tatarkiewicza 15A/6, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest: Projekt Wykonawczy sieci cieptowniczej w dla zadania:

.Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Krélowej Jadwigi,
Dworcowej, Obroncow Bydgoszczy w Bydgoszczy — Astoria”

Projekt jw. realizowany jest etapowo, cate zadanie sktada sie z 4 etapdw:

— etap | pn. ,przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4
przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B na terenie basenu zewnetrznego ASTORII
w Bydgoszczy”

— etap Il pn. ,przebudowa sieci magistralnej DN 400 od komory K-4/8 przy ul. Rejtana do
jezdni ulicy Krolowej Jadwigi w Bydgoszczy”

— etap Il pn. ,przebudowa sieci magistralnej DN400 od komory K-4/10 przy ul. Krolowej
Jadwigi 16 do pkt. A na terenie posesji przy ul. Dworcowej 63 w Bydgoszczy”

— etap IV pn. ,przebudowa sieci magistralnej DN 400 od pkt. A w poblizu budynku ul. Bul-
wary 10 do komory K-4/17 ul. Obroncéw Bydgoszczy czyli do odgatezienia sieci
DN 200 w kierunku Opery”

Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt wykonawczy opracowania:
Etap Il pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej] DN 400 od komory K-4/8 przy ul. Rejtana do
jezdni ulicy Krélowej Jadwigi w Bydgoszczy”

1.2. Inwestor

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. 85-315 Bydgoszcz,
ul. Ks. Jozefa Schulza 5.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego, ktory wraz z
uzgodnieniami bedzie podstawg do:

= realizacji projektu.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu wykonawczego jak w tytule, stanowi:

= umowa nr T1/11187/2016 zawarta w dniu 29.11.2016 roku w Bydgoszczy;

= warunki techniczne dla zadania: przebudowa sieci magistralnej DN 400 od komory
K-4/8 przy ul. Rejtana do jezdni ulicy Krolowej Jadwigi w Bydgoszczy”.
(EE/334/2015)

* mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Ustugi
Geodezyjno-Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17;

dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla przebiegu
projektowanej sieci cieptowniczej, wykonana przez GEOTECH Przedsiebiorstwo
Geotechniczno-Konsultingowe, ul. Kartuska 15, 85-383 Bydgoszcz;

inwentaryzacja zieleni;

Projekt Wykonawczy St
rona

Etap Il pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN 400 od komory K-4/8 przy ul. Rejtana do jezdni ulicy Krélowej Jadwigi w 9
Bydgoszczy”
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= projekt budowlany;

= opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Miasta Bydgoszcz;
= uzgodnienia, pozwolenia i opinie n/t. rozwigzan projektowych;
= obowigzujgce przepisy i normy.

1.5. Opis stanu istniej gcego
1.5.1. Istniej ace zagospodarowanie terenu

Teren modernizowanej sieci jak w tytule zlokalizowany jest w rejonie ulic Krélowej Jadwigi
oraz Rejtana.

Teren zabudowany jest w gtdwnej mierze budynkami ustugowymi i budynkami urzedow
oraz posiada infrastrukture technicznego uzbrojenia podziemnego.

Dla dziatek 54/9, 54/10, 54/13, 66/2, 67/2, 69 w obrebie 80 objetych zakresem inwestycji
brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku ze zmiang trasy wymuszong przebudowg kompleksu basenowego na terenie
Astorii, dla dzialek 54/9 i 54/13 konieczne bylo ztozenie wniosku o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktérg uzyskano 02.05.2017r.
(Nr 25/2017)

Z uwagi na fakt, iz przebudowywana sie¢ cieptownicza jest siecig osiedlowg, projektowane
przedsiewziecie wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
(w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko) nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

1.5.2. Zielen

Przebudowywana sie¢ cieptownicza czesciowo pobiegnie po trasie istniejgcej sieci
kanatowej i bedzie utozona w jej miejsce.

Dla przedmiotowego opracowania wykonano inwentaryzacje zieleni. Zgodnie, z ktorg do
wycinki zakwalifikowano 2 drzewa i jeden krzew (o acznej powierzchni 1 m?. Inwestor
wystgpi do Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy o wydanie
decyzji na ich usuniecie.

Ponad to w celu ochrony drzew znajdujgcych sie na terenie przedmiotowe] inwestycji
nalezy przestrzega¢ zadad opisanych w inwentaryzacji dendrologicznej na potrzeby
projektu tj:

* Sposobu skltadowania materiatow;

» Zabezpieczenia pni drzew;

e Zabezpieczenia korzeni.
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Zestawienie drzew i krzewow do wycinki (zgodnie z p  rojektem inwentaryzaciji ziele-
ni)

Nr Gatunek: na- Obwod pnia
inwen- zwa zwyczajo- na wysoko- Szeroko $¢ Wysoko §¢ Powierzchnia Stan Uwagi
taryza- wa — nazwa $ci 130 cm korony [m] [m] [m? sanitarny 9
cyjny taci Aska [em]
Zywotnik
3 zachodni — Thu- 19 1 3,5 BDB
ja accidentalis
Krzewuszka
4 cudowna — Wei- 1,8 1 BDB
gela florida
Swierk ktujacy —
5 Picea pungens n 3 8.5 DB

1.5.3. Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowego opracowania zostala wykonana przez firme GEOTECH
Przedsiebiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe, ul. Kartuska 15, 85-383 Bydgoszcz
dokumentacja geotechniczna pt. ,Geotechniczne warunki posadowienia (Opinia
Geotechniczna z Dokumentacjg Badan Podtoza Gruntowego)”, okreslajgca dla
projektowane] przebudowy sieci cieptowniczej: rodzaj gruntu, aktualny poziom wody
gruntowej, wartosci kata stoku naturalnego gruntu. Dokumentacje nalezy rozpatrywac
lgcznie z zaleceniami i postanowieniami normy PN-81/B-03020. Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

1.5.3.1. Podsumowanie wynikéw prowadzonych bada i geo-technicznych

= W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan
geotechnicznych i materiatdbw archiwalnych, dokonano rozpoznania podioza
budowlanego w obrebie projektowanej inwestyciji.

= W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji do gtebokosci realizacji
posadowienia wystepujg proste warunki gruntowe

» Przypowierzchniowa warstwa podioza zbudowana jest z nasypow
niekontrolowanych w stanie zageszczenia od luznego 15=0,31 do
Sredniozageszczonego o 1p=0,43

= Ponizej nasypow w podiozu dominujg grunty niespoiste — piaszczyste
réznoziarniste w stanie sredniozageszczonym.

= Na trasie projektowanego cieptociggu nie stwierdzono wystepowania zjawisk
geodynamicznych ani innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

= W trakcie wykonywania prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wody podziemnej na gtebokosci 1,8-4,0 m p.p.t., tj. ponizej
poziomu posadowienia.

= Srednia gleboko$é przemarzania gruntéw na rozpatrywanym terenie, wynosi
1,0 m p.p.t.

= Ze wzgledu na duze odlegtosci pomiedzy wykonanymi otworami wiertniczymi,
nie mozna wykluczy¢ bardziej ztozonej budowy podioza gruntowego.

1.5.3.2. Zalecenia projektowe

= Do ewentualnych obliczen, mozna wykorzysta¢é wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntow zawartych w zalgczniku nr  Z4 Dokumentacii
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geotechnicznej dla przedmiotowe] inwestycji. Ze wzgledu na duze odlegtosci
pomiedzy poszczegodlnymi punktami badan, na niewielkich obszarach, wartoSci
parametrow mogg nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartosci
Srednich.

Wartosci parametrow obliczeniowych ustalic przez pomnozenie wartosci
parametréow charakterystycznych z zalgcznika nr Z4, dla Dokumentacii
geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji, przez wspotczynnik materialowy ym.
Wartos¢ wspétczynnika materialowego nalezy przyjmowac bardziej niekorzystnag,
zapewniajgcg wieksze bezpieczenstwo budowli.

Zaleca sie, aby projekt wykonawczy okreslat wymagane zageszczenie, wyrazone
minimalng wartoscig stopnia zageszczenia lp lub wskaznika zageszczenia Is, dla
gruntéw niespoistych stanowigcych zasypke lub podsypke.

Ze wzgledu na rodzaj wystepujgcych gruntow, maksymalne pochylenie skarp
wykopow nieumocnionych, przy nieobcigzonej koronie, nie powinno przekraczac¢
wartosci kata tarcia wewnetrznego poszczegolnych warstw gruntu, zestawionych w
zalgczniku Z4 z jednoczesnym uwzglednieniem wymagan normy [8].

Zgodnie z normg [8] maksymalne pochylenie skarp wykopdéw tymczasowych,
nieumocnionych, nie powinno przekracza¢ 1:0,5, przy czym w tym przypadku
gtebokos¢ wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Dla charakteru projektowanej inwestycji tj. przebudowy cieptociggu na preizolowany o tych
samych parametrach technicznych (posadowiony na dnie istniejgcego kanatu
cieptowniczego, a nastepnie zasypany warstwg piasku i gruntem rodzimym bez gruzu i
ostrych elementéw) projektant przebudowe sieci zaliczyt do drugiej prostej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.Nr 81/2012 poz. 463).
Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami i postanowieniami normy PN-
81/B-03020 i PN-EN-1997-1.

1.5.4. Uwarunkowania terenowo-prawne

Sie¢ cieptownicza bedzie przebiegata gtdwnie po trasie istniejgcej sieci kanatowej lub w jej
bezposrednim sgsiedztwie. Przy projektowaniu przebiegu trasy przebudowywanego
cieptociggu uwzgledniono warunki wtasnosciowe terenu i uzyskano niezbedne zgody
wihascicieli gruntéw na wykonanie przebudowy i zwigzanych z tym prac budowlanych.

Lp. Obreb Nr dziatki Wia $ciciel Zarz gdca/ Uzytkownik
1 80 54/9 Miasto Bydgoszcz
2 80 54/10 Panstwo Polskie Okregowy Urzad Miar w Bydgoszczy
3 80 54/13 Miasto Bydgoszcz
4 80 66/2 Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie Wojewddzka PLZIZ aC rr;ignia Sportowo-
5 80 67/2 Panstwo Polskie Okregowy Urzad Miar w Bydgoszczy
6 80 69 Gmina Bydgoszcz

1.5.5. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestyc ji

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem:

= teren, przez ktéry przebiega przebudowywany cieptocigg nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Projekt Wykonawczy St
rona

Etap Il pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN 400 od komory K-4/8 przy ul. Rejtana do jezdni ulicy Krélowej Jadwigi w 12
Bydgoszczy”



energoekspert  sp.zoo.
energia i ekologia

= teren przez ktéry przebiega planowany cieptocigg nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.

1.5.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na budowe sieci cieptowniczej
na dziatkach: 54/9, 54/10, 54/13, 66/2, 67/2, 69, Miasto Bydgoszcz, obreb 80.
Obszar oddziatywania przedmiotowej przebudowy miesci sie w catosci na dziatkach na
ktorych zostat zaprojektowany.
Przedmiotowa przebudowa:

* nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywani pol elektromagnetycznych;

* nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje);

= nie emituje zanieczyszczen powietrza,

* nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wod;

* nie powoduje zalewania wodami odpadowymi;

* nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
z pOzniejszymi zmianami);
= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie

szczegotowych warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. Nr 16,
poz. 92);

= Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2011 r,
Nr 213, poz. 1397 z pOzniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz.112).
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2. Charakterystyka inwestycji
2.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest modernizacja istniejgcych, zdekapitalizowanych sieci cieptowniczych
| zastgpienie systemu kanatowego przez bardziej nowoczesny system preizolowany.

Projektowana inwestycja ma ponadto poprawi¢ niezawodnos¢ dostawy energii cieplnej do
dotychczasowych odbiorcow oraz ograniczyc¢ straty ciepta na jego przesyle.

2.2. Dane techniczne inwestycji

Przedmiotowy cieptocigg to inwestycja liniowa ztozona z dwoch rownolegtych rurociggdéw
stalowych izolowanych sztywng piankg poliuretanowg w ptaszczu ostonowym z polietylenu
o duzej gestosci. Cieptocigg bedzie wykonany w technologii preizolowanej (bezkanatowe))
I utozony pod ziemig na gtebokosci mniejszej od 2m (liczac od terenu do osi projektowanej
sieci). Cieptocigag jw. bedzie wyposazony w instalacje alarmowg typu impulsowego,
sygnalizujgcg stany przedawaryjne z przebiegajgcg w jego osi sie¢ kanalizacji
teletechnicznej.

Dane techniczne cieptociggow:

SieC cieptownicza wysokoparametrowa o sumarycznej diugosci ok. 121 m (liczona po
trasie), w tym:

= 2xDN400/560 - o dlugosci ok. 100 m.
» Przylacze o $rednicy 2xDN100/200 o dtugosci ok. 21 m;

Parametry pracy sieci cieptowniczej:

= temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego:
= rurocigg zasilajgcy - woda gorgca 130C,
= rurocigg powrotny - woda gorgca 60C,
= ci$nienie nominalne - 1,6 MPa,;
= Siec€ kanalizacji teletechnicznej dlugosci ok 121 m.
= 4x@40/3,7 z rur HDPE

2.3. Projektowane rozwi gzania techniczne

Teren modernizowanej sieci zlokalizowany jest w rejonie ulic Krolowej Jadwigi oraz
Rejtana.

Przedmiotowa inwestycja bedzie przebiega¢ od komory K-4/8 przy ul. Rejtana do
wigczenia do istniejgcej wigczenia do istniejgcej sieci preizolowanej 2xDN400/560 na
ul. Krélowej Jadwigi.

Zgodnie z warunkami technicznymi trasa czesciowo ma ulec zmianie ze wzgledu na
przebudowe kompleksu basenowego. Utrzymane ma zosta¢ przytgcze do budynku przy
ul. Krélowej Jadwigi 23.

W osi nad projektowanym cieptociggiem zostanie utozona kanalizacja teletechniczna
wykonana z rur 4x HDPE@40/3,7. Na zalamaniach trasy kanalizacja teletechniczna
bedzie wprowadzona do studzienek teletechnicznych typu SK2. W przypadku
wystepowania na sieci cieptowniczej kompensatorow typu U, kanalizacja teletechniczna
bedzie poprowadzona na wprost, z pominieciem ramion i poprzeczki kompensatora. Rury
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i studzienki kanalizacji teletechnicznej bedg ulozone na obsybce projektowanego
cieptociggu.

Szczegobty rozwigzania pokazano na zatgczonych zaktualizowanych mapach — projekcie
zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ cieptownicza dla $rednicy 2xDN400/560 bedzie wykonana z rur
preizolowanych, ze standardowg izolacjg termiczng. Rury preizolowane beda wyposazone
w przewody systemu alarmowego impulsowego zwanego takze systemem nordyckim.

Kompensacje wydtuzen termicznych bedg zapewnialty kompensatory U-ksztattowe i uktady
samokompensacji L- i Z-ksztaltowe zgodnie z zasadami kompensacji systemu rur
preizolowanych. W celu optymalizacji przebiegu trasy mozna zastosowaé zmiane
kierunku trasy poprzez ukosowanie do 3 st. na potgczeniach spawanych. Minimalna
odlegtos¢ pomiedzy ukosowanymi ztgczami powinna wynosi¢ 6,0m.

Istniejgce na sieciach kanatowych tupiny, nisze kompensatoréw, inne czesci konstrukcyjne
oraz orurowanie wraz z izolacjg bedg zdemontowane. Odcinki sieci kanatowych, ktorych
trasa nie pokrywa sie z trasg przebudowywang bedg wykopane wraz z ptytg denng chyba,
ze wiasciciel gruntu bedzie chciat ochroni¢ swoje zagospodarowanie terenu, maitg
architekture, drzewa itp., wtedy odcinki sieci cieptowniczej nie bedg demontowane
I pozostang w gruncie, ale bedg zabezpieczone przez: zamulenie piaskiem i zamurowanie
wylotow kanatu. Zamurowanie wykonac¢ z bloczkow betonowych o grubosci 25 cm na
zaprawie cementowej. Powierzchnie majgce styk z gruntem pomalowaé¢ dwukrotnie
preparatem bitumicznym typu Abizol — warstwy R+P w wersji : 1 warstwa 2xR druga
warstwa 2xP. Nie wykonywac¢ tynku.

Na odcinku od komory K4/8 do zatomu Z1 pozostawiono istniejgcy kanat cieptowniczy na
dtugosci 8,5m w celu ochrony istniejgcych budynkéw. Odcinek istniejgcego kanatu do po-
zostawienia pokazano na zalgczonym planie zagospodarowania terenu.

Przebieg trasy projektowanego cieptociggu przedstawiono na zalgczonym planie
zagospodarowania terenu.

UWAGA

Wszystkie istniejgce podpory state w przebudowywanych sieciach cieptowniczych nalezy
zdemontowac przez odciecie elementéw oporowych. Powyzsze dotyczy podpér statych,
ktore sg zabudowane w kanatach oraz komorach na ciggach gtéwnych i odczepach.

2.4. Skrzyzowanie z istniej gcym uzbrojeniem i drogami

Modernizowane cieptociggi beda sie krzyzowaty z kablami sredniego i niskiego napiecia.
W miejscach skrzyzowan kable bedg zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu AROT-a.

Projektowane cieptociggi beda sie ponadto krzyzowaty z:

= kanalizacjami deszczowymi réznych srednic;

» kanalizacjami sanitarnymi roznych srednic;

= wodociggami roznych srednic;

= gazociggami n/pr. réznych $rednic;

» kanalizacjami oraz kablami teletechnicznymi (ktére bedg zabezpieczone rurami
dwudzielnymi typu AROT).
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Projektowana gtebokos¢ utozenia cieplociggdw zapewnia bezkolizyjny charakter
skrzyzowan z uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji wykonane zostang przekopy
kontrolne celem ustalenia rzeczywistej gtebokosci utozenia istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego przy udziale ich Wiascicieli, a na podstawie przeprowadzonych pomiarow
zostanie dokonana ewentualna korekta rozwigzan projektowych.

2.5. Obiekty
Adaptacja istniejgcych obiektow:

= rozbiorka i demontaz istniejgcej sieci kanatowej oraz nisz kompensacyjnych
nieprzydatnych dla systemu preizolowanego;

= Adaptacja istniejgcej komory K-4/8 poprzez przystosowanie wlotu do systemu prei-
zolowanego przez zabudowy rur ochronnych w $cianie komory.

2.6. Ruroci agi

Rurociggi sieci cieplnej zaprojektowano z preizolowanych rur z izolacjg standardowg. Ru-
rociggi beda potgczone ztgczami mufowymi. Rury bedg standardowo wyposazone w druty
alarmowe systemu impulsowego.

Do budowy rur preizolowanych bedg stosowane rury stalowe ze szwem dla Srednicy
DN400mm spetniajgce wymagania normy PN-EN 253.

Dla sieci cieptowniczej wraz z przytgczami zaprojektowano rury preizolowane (zespét ru-
rowy) sktadajgce sie z stalowych rur przewodzgcych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptasz-
cza ostonowego z polietylenu o wysokiej gestosci, winny by¢ o odpornosci termicznej
135C z mo zliwoscig przekroczenia do 150C, sztywna pianka poliuretanowa musi by¢
spieniana cyklopentanem, spetniajgcego wymagania ujete w PN-EN 253. W temperaturze
+ 50 st. C wspotczynnik przewodnosé izolacji elementéw preizolowanych nie moze byé
wyzszy od A50 =0,027 W/(mK).

Rury przewodowe stalowe w preizolacji w zwigzku z klasg projektu C nalezy wykonac z rur
ze szwem z materiatu St-37 lub P235GH o srednicach i grubosciach scianki: - dla sieci
i przytgczy: Dz 457,2x6,3; Dz 88,9x3,2 — Dz76,1x2,9;
Wymagania dla stalowej rury przewodoweyj:
- atestowana rura stalowa ze szwem zgodnie z DIN -1629 gatunek stali St-37.0 lub wg
PN-EN 10217-2/A1 i PN-EN 10217-5/A2 ze stali P235GH.
- granica plastyczno$ci min. 235 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie 350-480 MPa
- wydtuzenie wzgledne A min.23%
- ukosowanie koncow zgodnie z ISO 6761/DIN2559/22
- Srednice zgodne z ISO 4200/DIN2458 ,
- atest hutniczy zgodnie z normg DIN 50049/3.1B.
Rury i ksztaltki przed procesem preizolacji muszg by¢ odttuszczone i sSrutowane.
Zespoty ksztattek (tuki, tréjniki, zwezki) - wymagania zgodne z PN-EN 448.

Uwaga:

Ze wzgledu na klase projektu C i potrzebe tzw. policzalnosci naprezen w kolanach
ukladéw kompensacyjnych winne by¢é one wykonane o promieniu giecia min. 2,5 Dz
(R=2,5 srednicy zewnetrznej rury stalowej).
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Rurociggi bedg tgczone przez spawanie elektryczne metodg TIG/E wg PN-91/M-34031.
Ztgcza spawane podlegajg w 100% badaniom radiograficznym. Zigcza spawane powinny
odpowiadac klasie C lub B wg PN-EN 25817.

Rurociggi preizolowane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego dodatkowego.

Rury preizolowane bedg standardowo wyposazone w druty alarmowe systemu impulso-
wego - bardziej szczegotowo instalacje alarmowg opisano w pkt. Instalacja alarmowa.

Armatura odcinajgca powinna posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia i atesty.
Armature odcinajgcg nalezy projektowac¢ zgodnie z wymaganiami ww. warunkéw wyda-
nych przez KPEC.

2.7. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane, z ktérych zbudowany jest cieptociagg wyposazone bedg w druty insta-
lacji alarmowej tgczonej w petle, ktére po potgczeniu w miejscach mufowania utworzg izo-
lacje alarmowg typu impulsowego, przewidziang do doraznej kontroli usterek za pomocag
induktorowego miernika izolacji oraz przenosnego reflektometru impulsow.

Dla kazdego rurociggu sieci 2xDN400mm bedg zastosowane dwie pary przewodow alar-
mowych w ustawieniu w pozycji godz.: 10:00 i 14:00 oraz 11:00 i 13:00 tarczy zegara, in-
stalacja alarmowa powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

= bycC tgczona w petle,

= wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji 10MQ, przy
napieciu pomiarowym 500V.

System alarmowy umozliwia wykrycie:
= zawilgocenia pianki izolacyjnej;
= przerwy w obwodzie alarmowym;
= zwarcia w instalacji alarmowej.

UWAGA

Dla umozliwienia lokalizacji usterek niezbedna jest doktadna dokumentacja powykonaw-
cza, ktérg nalezy wykonac w trakcie montazu i w ktorej bedg okreslone miejsca wszystkich
potgczen (muf) oraz elementow sieci z zaznaczeniem ich diugosci.

2.8. Utozenie i t gczenie ruroci ggow

Cieptocigg z rur preizolowanych nalezy uktada¢ w wykopie na zageszczonej podsypce
piaskowej, o skarpach pochylonych zgodnie z PN-B-06050:1999. Grubos¢ podsypki pia-
skowej powinna wynosi¢ minimum 10 cm.

Piasek (piasek kopany ) na podsypke i obsypke rurociggdw powinien mie¢ granulacje o
wielkosci do 8mm, w tym ziaren o wielkosci ponizej 0,075mm max. 9% a ziaren o wielko-
Sci ponizej 0,02mm max. 3%, dopuszcza sie wystepowanie frakcji grubszych 8-16mm w
ilosci do 15%. Piasek nie powinien zawiera¢ kamieni, zbrylen, ostrych przedmiotéw i cze-
Sci organicznych. Piasek pozyskiwany z wykopow moze by¢ uzyty do podsypki i obsypki
przy spetnieniu podanych powyzej warunkow w szczegolnosci tych dotyczgcych czystosci
piasku.
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Po wykonanej probie cisnieniowej rurociggdéw preizolowanych, w miejscach ich potgczen,
nalezy potgczy¢ przewody alarmowe i zamontowa¢ mufy, ktére bedg wypetnione piankg
poliuretanowg dozowang z agregatu pianotwdérczego.

Dla srednicy DN400/560 mm nalezy stosowa¢ mufy zgrzewane elektrycznie z masg
uszczelniajgcg i korkami wtapialnymi, dla srednic DN150/250 i DN40/110 mufy termo-
kurczliwe sieciowane radiacyjnie, podwojnie uszczelnione (klej +mastik). Zamkniecie otwo-
row wlewowych dopuszcza sie tylko za pomocg korkéw zgrzewanych.

W przypadku braku miejsca na zamontowanie muf termokurczliwych zastosowano mufy
zgrzewane elektrycznie z zapewnieniem nieniszczgcej kontroli poprawnosci zgrzewania
poprzez zapis iarchiwizacje parametrOw procesOw zgrzewania, posiadajgce certyfikat
zgodnosci z normg EN 489:2005 z korkami wtapianymi.

Kazdy zgrzew mufy powinien by¢ zakohnczony cisnieniowym pomiarem szczelnosci, a wy-
nik testu dotgczony do protokotu zgrzewania.

Dla muf zastosowanych do srednicy rury przewodowej rownej lub wiekszej od DN 300 wy-
konaé probe szczelnosci poswiadczong w swiadectwie kontroli cisnieniowej mufy.

Oferowany przez dostawce system zigcz mufowych zalewanych ptynng piankg musi
umozliwiaé kontrole szczelno$ci ztgcza za pomocg powietrza o cisnieniu min. 0.2 bar
przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej pianki PU.

Przed wykonaniem potgczen ptaszcza nalezy wykonaé badanie potgczen spawanych oraz
probe szczelnosci rurociggdbw. Po wykonaniu potgczen spawanych i probie szczelnosci
przystepuje sie do wykonania potgczenia instalacji wykrywania nieszczelnos$ci rurociggu a
nastepnie do wykonania ostony ztgcza i izolacji termicznej oraz uszczelnienia zespotu zig-
cza. Rurociggi preizolowane bedg tgczone przez spawanie elektryczne metodag TIG/E wg
PN-91/M-34031. Zigcza spawane podlegajg w 100% badaniom radiograficznym i/lub ul-
tradzwiekowym. Ztgcza spawane powinny odpowiadaé klasie C lub B wg PN-EN 25817.

Rurociggi preizolowane nalezy zasypac¢ warstwg piasku kopanego 20 cm ponad wierzch
rurociggéw. Po utozeniu tasm ostrzegawczych pozostalg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym pozbawionym ostrych przedmiotéw i czesci organicznych. Nadsypany nad ruro-
ciggiem grunt nalezy zagesci¢ warstwami po 25 cm.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg przebiegu
utozenia sieci zgodnie z uwagg zmieszczong wyzej. Piasek zastosowany do wykonania
loza piaskowego nie moze zawierac gliny, kamieni i ziaren z ostrymi krawedziami , ktore
mogtyby uszkodzi¢ rurocigg lub ztgcze. Do wykonania podsypki i obsybki piaskowej nalezy
stosowac piasek uziarnienia od 0- 15 mm zgodnie z wytycznymi producenta oraz normy
PN- EN 13941.

Odtworzenie konstrukcji jezdni, chodnikow, parkingow i kraweznikéw nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z materiatéw nie gorszych od tych jakie zasto-
sowano w terenie.

2.9. Odwodnienia, odpowietrzenia.

W najwyzszych punktach trasy przebudowywanej sieci cieptowniczej bedg zabudowane
odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia technologiczne.

Dla odpowietrzenia sieci preizolowanych nalezy projektowa¢ poprzez odgatezienia
preizolowane skierowane w ,gore”. Dla odwodnienia sieci preizolowanych nalezy
projektowaé poprzez odgatezienia preizolowane skierowane w ,dot”. Indywidualny
preizolowany prefabrykat do odpowietrzenia z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej,
zapreizolowany w catosci.
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2.10. Warunki techniczne budowy kanalizacji telete  chnicznej

Kanalizacje teletechniczng wykonac z rur 4xHDPE@40/3,7. Na rozpoczeciu i zalamaniach
trasy zaprojektowac studzienki teletechniczne. Na kanalizacji teletechnicznej nalezy zabu-
dowac studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciggi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych, ptynnych i ga-
zowych.

Przed utozeniem rury podtoze powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem max
3%.0/m. Zasypanie kanalizacji nalezy wykona¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwie-
ma studniami. Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetono-
wanej czesci gardia studni, bgdz komory cieptownicze;j.

Kanalizacje teletechniczng wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
KPEC Bydgoszcz.

2.11. Czes$¢€ — budowlana

Opis projektoweqo rozwi gzania

Istniejgce na sieciach kanatowych tupiny, nisze kompensatoréw, inne czesci konstrukcyjne
oraz orurowanie wraz z izolacjg bedg zdemontowane.
W ramach robot zwigzanych z likwidacjg istniejgcych kanatow, poza przebiegiem nowego
cieptociggu przewiduje sie nastepujgce roboty rozbiorkowe:

= odkopanie kanatu — za pomocg koparki,

= rozkucie i demontaz tupin,
= demontaz rurociggdw wraz z podporami,

= zasypanie przestrzeni i wykopu po zdemontowanych kanatach gruntem
przepuszczalnym z zageszczaniem mechanicznych — po zabudowaniu nowych
elementow przewidzianych projektem instalacyjnym.

UWAGA

Nie przewiduje sie rozkuwania ptyty dennej — bedzie wykorzystana jako wzmocnienie pod-
loza dla sieci preizolowanej. Jedynie w tych miejscach, gdzie trasa odbiega od istniejgcych
przewiduje sie rozkuwanie takze ptyty denne;.
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2.12. Warunki wykonania

= Montaz rurociggow, przygotowanie do ruchu, préba wodna i ruch probny oraz
ocena badan koncowych winny byé przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie normami i wytycznymi:

= PN-M-34031:1992 Rurociggi pary i wody gorgcej - Ogolne wymagania i badania;

= PN-EN 13480-1:2005 Rurociggi przemystowe metalowe - Czes¢ 1: Postanowienia
ogollne;

= PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze;

= PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zigczy spawanych na
podstawie wynikow badan ultradzwiekowych;

= PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych na

podstawie radiogramow;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych - COBRTI ,INSTAL” 2002 r.

Stosowane materiaty winny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 253, 448, 488, 4809.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ wymagania wybranego producenta rur preizolowanych. Sie¢

cieplng nalezy poddac probie wodnej. Prébe przeprowadzi¢ zgodnie z PN/M-34031 przy

ci$nieniu prébnym minimum 1,5 raza wiekszym od ci$nienia roboczego. Prébe cisnieniowg

dla rurociggbw wraz z armaturg wykonac:
* nazimno — przy cisnieniu 2,4 MPa
* na gorgco maksymalne parametry robocze

a nastepnie nalezy poddac jg ptukaniu.

Ptukanie rurociggdw nalezy prowadzi¢ mieszankg wody cieptowniczej z préby cisnieniowej
i sprezonym powietrzem. Predkos¢ wody ptuczgcej musi by¢ minimum 2,0 m/s. Cisnienie
mieszanki wodnopowietrznej regulowac tak, aby istniata mozliwo$¢ odprowadzenia wody
do kanalizacji (miejsca zrzutu) i nie nastepowaly uderzenia hydrauliczne w rurociggach.
Cisnienie sprezonego powietrza max 0,6 MPa. Mieszanka wprowadzona do jednego
przewodu postuzy do wypchniecia z duza predkoscig wody z drugiego rurociggu poprzez
wykonang spinke miedzy rurociggami. Pobor probki wody powinien nastgpi¢ w koncowej
fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i ewentualnie ilos¢
ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny prébek wody. Z przeprowadzonego
ptukania sieci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Z uwagi na poddanie badaniom nieniszczagcym 100% spawow w przypadku
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np. ujemna temperatura powietrza)
dopuszcza sie przeprowadzenie cisnieniowej proby szczelnosci z uzyciem powietrza po
uzyskaniu zgody Inwestora.

2.13. Warunki wykorzystania terenu oraz wplyw inwe stycji na
srodowisko naturalne

W trakcie realizacji inwestycji bedg uzywane: koparki, wiertnice, spychacze, dzwigi i inne
maszyny i urzgdzenia o napedzie silnikowym. W zwigzku z powyzszym nalezy liczy¢C sie
z chwilowymi przekroczeniami dopuszczalnych norm hatasu i zapylenia. Po zakonczeniu
realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Cieptocigg na cate] dlugosci bedzie przebiegat podziemnie. Zaprojektowany w technologii
preizolowanej cieptocigg, wraz z systemem alarmowym sygnalizujgcym stany
przedawaryjne, zrealizowany w oparciu o zalecone wytyczne montazowe (dotyczgce
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dania zlgcz spawanych, niezbednych prob, ruchu prébnego itp.), ktéry w trakcie

eksploatacji bedzie systematycznie kontrolowany nie powinien stanowi¢ zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego i otoczenia.

1.

2.14. Warunki realizacyjne i BHP
Przed rozpoczeciem prac przy budowie nalezy:
a) teren budowy wydzieli¢ poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczy¢ przed

dostepem 0s0b postronnych. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m;

b) zapozna¢ sie z warunkami wiascicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami
zawartymi w warunkach technicznych oraz powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia
o terminach rozpoczecia robot i koniecznosci petnienia przez nich nadzoru;

c) uzgodnic z inwestorem rodzaj czynnosci wymagajgcych odbioru.

. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401). W trakcie
prowadzenia wykopow nalezy oddzielnie sktadaé humus, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ jego rozmieszczenie.

3. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,1 m.

. W przypadku wystgpienie lokalnych sgczeh wéd gruntowych wode z wykopu nalezy

odpompowac do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

. Na przecieciu sie trasy sieci cieplnej i kanalizacji teletechnicznej z ciggami pieszymi

nalezy stosowa¢ mostki o szerokosci min. 0,75 m, wsparte po 1,0 m poza krawedz
wykopu i zaopatrzone w barierki o wysokosci 1,1 m.

. Przed zasypaniem uzbrojenie i sie¢ cieplng oraz kanalizacje teletechniczng nalezy

poddac¢ pomiarom geodezyjnym powykonawczym.

. Po zrealizowaniu budowy teren nalezy przywrdci¢c do stanu zastanego przed

rozpoczeciem inwestycji.

2.15. Zagospodarowanie odpadéw

Na terenie budowy mogg powstawac nastepujgce typy odpadow (klasyfikacja na

podstawie Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadow z dnia 27
wrzesnia 2001 r. (Dz. U. 2014, poz. 1923):
Lp. Nazwa odpadu Kod
1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych 13 01 10*
2 Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkéw 13 02 05*
chlorowcoorganicznych
3 Opakowania zawierajgce pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |15 01 10*

4  Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do | 15 g2 g2+
wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
5 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 170101
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Lp. Nazwa odpadu Kod
Gruz ceglany 17 0102
Zmieszany gruz 17 01 07
Odpady z remontow i przebudowy drég 170181
Zelazo i stal 17 04 05
10 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne 17 05 03*
11 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03* 17 0504

12 Urobek z pogtebiania zawierajgcy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05*

13 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05* 17 05 06

14 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce | 17 g9 03*
substancje niebezpieczne

15 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01*, | 17 09 04
17 09 02*i17 09 O3*

16 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301
Uwaga - gwiazdkg (*) zaznaczono odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne (odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi) mogg powstawac tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np. wycieku oleju.
Zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
bedg powstawaly podczas konserwacji | eksploatacji maszyn | urzgdzen
wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy
rodzaj odpadow niebezpiecznych bedzie gromadzony i przechowywany oddzielnie.
Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwiania bedzie sie odbywaé sie z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy
transporcie materiatdbw niebezpiecznych. Odpady inne niz niebezpieczne powstajg
podczas robot rozbiérkowych, przygotowania terenu do budowy oraz robét montazowych.
Maksymalne wykorzystanie tego typu odpaddéw mozliwe jest tylko przy odpowiednio
zaprogramowanym systemie gromadzenia iusuwania tych odpadéw z miejsc ich
wytwarzania do miejsc ostatecznego odzysku. Plany organizacji placu budowy winny
przewidywa¢ selektywne gromadzenie odpadéw z podziatem na skladniki majgce
charakter surowcow wtérnych. W tym celu na terenie budowy nalezy ustawié
specjalistyczne pojemniki, kontenery, zbiorniki przeznaczone do tymczasowego
magazynowania danego rodzaju odpadu. W sposOb selektywny ww. materialy bedg
wywozone do zaktadu przetworczego lub na sktadowisko.

Précz wyzej wymienionych i omowionych odpadow na terenie budowy bedg powstawaty
odpady komunalne tj. pozostato$ci po artykutach spozywczych. Odpady te beda
gromadzone w odpowiednich pojemnikach, ktére bedg systematycznie oprézniane.

Odpady w postaci ziemi z wykopéw bedg usypywane w formie pryzm, w wyznaczonych
miejscach w poblizu prowadzonych robét ziemnych. Odpady te bedg zagospodarowane
poprzez zasypanie wykopow po zakonczeniu prac budowlanych. Pozostate, nie
wykorzystane na terenie budowy odpady, zostang przekazane odbiorcom posiadajgcym
wiasciwe pozwolenia na gospodarowanie danego rodzaju odpadem.
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Spis uzgodnie n (zataczono w projekcie budowlanym)

warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci cieptownicze] dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od komory K-4/8 przy
ul. Rejtana do jezdni ulicy Krolowej Jadwigi w Bydgoszczy”.

Decyzja ZDMIKP w Bydgoszczy zezwalajgca na lokalizacje przebudowywanej sieci cie-
ptowniczej w pasie drogowym — Decyzja numer UP 162/2017.

Protokot MPG.Z.431.0393.2017 z narady koordynacyjnej w celu uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Zakltad w Bydgoszczy —
uzgodnienie nr 1944/BR/ZTI1/2017 z dnia 05.04.2017 r.

Urzad Miasta Bydgoszczy Wydziat Gospodarki Komunalnej — pismo znak:
WGK.I11.7012.22.2017.JM z dnia 07.04.2017 r.
Enea Operator, Rejon dystrybuciji Bydgoszcz - pismo znak:

ZR/LK/WEO17E066367/N013/2017 z dnia 30.03.2017 r.

MWIK Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy — pismo znak: RT.404/0019/2017 z dnia
16.03.2017r.

PPHU Vitaro — pismo z dnia 27.03.2017, uzgodnienie przebiegu projektowanej trasy
sieci cieptowniczej.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25
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4. Zestawienie materiatdw

4.1. Materialy preizolowane.

Lp. Nazwa elementu Jednostka | llos¢ | Uwagi

Rura preizolowana Dz406,4/520 ze standardowg
1 izolacjg i instalacjg alarmowg impulsowg oraz | szt. 16
dwoma parami drutéw (L=12,0m)

Rura preizolowana Dz114,3/200 ze standardowg

2 izolacjg i instalacjg alarmowg impulsowg | szt. 3
(L=12,0m)
Kolano preizolowane 90 st. Dz406,4/520 z insta-
3 lacjg alarmowg impulsowg oraz dwoma parami | szt. 10 Z71,72,73,74,75

drutéw (L1=L2=1,5m)

Kolano preizolowane 90 st. Dz114,3/200 z insta-

4 lacjg alarmowg impulsowg (L1=L2=1,0m) szt. 2 z1.2
Kolano preizolowane 90 st. Dz114,3/200 z insta-

4a lacjg alarmowg impulsowg (L1=1,0m L2=1,5m) szt. 1 z1.1

ab Kolano preizolowane 90 st. Dz114,3/200 z insta- szt 1 711

lacjg alarmowg impulsowg (L1=1,0m L2=1,2m)

Tréjnik preizolowany prostopadty Dz406,4/520 —
5 Dz114,3/200 z instalacjg alarmowg impulsowg | szt. 2 Opl.2
oraz dwoma parami drutow (L=2,0m, A=1,2m)

Tréjnik preizolowany prostopadly Dz406,4/520 —
6 Dz48,3/110 z instalacjg alarmowg impulsowg | szt. 2 Opl.1
oraz dwoma parami drutéw (L =2,0m, A=1,2m)

Zawor preizolowany kulowy odcinajgcy z koncow-
7 kami do wspawania DN100; Pn=2,5MPa wraz | szt. 2 W studzience Sz1.2
instalacjg alarmowg impulsowg (L=1,5m)

Mufa — zlgcze zgrzewane elektrycznie DN520 (z

8 masg uszczelniajgcg i korkami wtapialnymi) Kpl. 35
910 Mufa — zlgcze zgrzewane elektrycznie DN200 (z kol 10
' masg uszczelniajgcg i korkami wtapialnymi) Pl

Koncoéwka termokurczliwa sieciowana radiacyjnie
11 DN400/520 szt. 2 W komorze K4/8
12 Zakonczenie rurociggu — Nasuwka koncowa Dzn szt 2

200
13 Dno elipsoidalne DN100 szt. 2
14 Mata kompensacyjna 1000x500x40 szt. 76
15 Tasma ostrzegawcza C.O. - 121m (rolka 100 m) szt. 2

4.2. Materialy instalacji alarmowe;j.
Lp. |Wyszczegolnienie Jednostka  |llos¢ Uwagi
1 Puszka elektryczna IPS-VD-Cu szt. 2
2 Kabel potgczeniowy Kabel DY 1x1,5mm2 m 1
3 Kabel potgczeniowy NYM 3x1,5mm2 m -
4 tacznik zaciskowy szt. 160
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Lp. |Wyszczegdlnienie Jednostka  |llosé Uwagi
5 Podstawka dystansowa szt. 160
Tasma papierowa m 90
7 Tuleja zaciskowa szt. 8
4.3. Materialy pozostate.
Lp. Nazwa elementu Jednostka llos¢ Uwagi
16 Rura ochronna Dz711x8,0mm; L=1m szt. 2
17 Manszeta typu U 720/520 szt. 2
. _ zabezpieczenie kabli elek-
18 Rura ostonowa dwudzielna A110PS (L=3,0m) | szt. 6 trycznych nN
. _ zabezpieczenie kabli tele-
19 Rura ostonowa dwudzielna A120PS (L=3,0m) | szt. 2 komunikacyjnych
4.4. Materialy pozostate — teletechnika
Oznaczenie Nazwa elementu Jednostka | llosé Uwagi
na rysunku
1 Rura HDPE @40/3,7 mb. 488
2 Skrzynka teletechniczna SK1 szt. 2
3 Przejscie gazoszczelne WGC dla rury fi40 szt 4 Komora K4/8
4.5. Studzienka Sz1
Oznaczenie P R s .
na rysunku Wyszczegolnienie Charakterystyka | Jednostka | llosé Uwagi
Wiaz kanatowy zeliwny z D800
1 zamknieciem Kl B125 szt 1
wg PN-EN124 '
2 Piyta zelbetowa pokrywowa D1770/800 szt. 1
3 Krag zelbetowy D15|?|0/ggg; 4b56t0n szt. 1
Wym 400*250*120
4 Bloczki betonowe mm - beton kl. szt. 32
C20/25
5 Zaprawa do murowania m?3 0.02
bloczkow
6 Chudy beton kl. C8/10 m’ 0,04
U156 lub zeliwny
7 Stopien zlazowy (1211E/1212E wy szt. 0
DIN)
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5. Spis rysunkow

Orientacja — SC.00

Projekt zagospodarowania terenu— SC.01;
Ewidencja - SC.02;

Profil podtuzny — SC.03;

Schemat montazowy - SC.04;

Schemat alarmowy — SC. 05.

Schemat kanalizacji teletechnicznej — S.C.06

NogkhwbE

sp.zo.o.
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