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ZAKRES MODERNIZACJI W KOMORZE

KOMORA K4/8
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ZASYPKA PIASKOWA
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Schemat monta¿owy 
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85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
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ENERGETYKI CIEPLENEJ SP. Z O.O.
KOMUNALNE PRZEDSI˚BIORSTWO 
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Obroæców Bydgoszczy w Bydgoszczy - Astoria - Etap II
ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej, 

Przebudowa sieci ciep‡owniczej 2xDN400 w rejonie 
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ZASYPA˘ PIASKIEM

POD DROGAMI WYKOP 

GRUZU, ITP.

POZBAWIONY KAMIENI, 

GRUNT ZAG˚SZCZONY

PIASEK ZAG˚SZCZONY

PODSYPKA

OBSYPKA

SYGNALIZACYJNA 35)

TA�MA 

40/3,7

TELETECHNICZNA 4O

KANALIZACJA 

PROJEKTOWANA

      mufy - jako z‡„cza zgrzewane elektrycznie 

zastosowaæ 

      wtapialnymi do zalewania piank„.

(na ca‡ej d‡ugo�ci) z korkami 

      sieciowane radiacyjnie, a mufy o �rednicy od DN 400 nalezy 

Jako z‡„cze mufowe do �rednicy DN300 nale¿y zastosowaæ mufy termokurczliwe 9. 

     alarmowym oraz rysunkiem komory, które maj„ swoje wykazy materia‡ów.

8. Wykaz materia‡ów niniejszego schematu rozpatrywaæ ‡„cznie: ze schematem 

    musz„ byæ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.

    wykonania i odbioru robót sieci ciep‡owniczych z rur i elementów preizolowanych oraz

    i musz„ odpowiadaæ wymaganiom stawianych przez polskie normy, warunki techniczne

    materia‡ów. Zastosowane materia‡y musz„ byæ równowa¿ne pod wzglŒdem technicznym

7. Dopuszcza siŒ zastosowanie materia‡ów innych producentów ni¿ podano w zestawieniu

    i powrotnej c.o.

6. Maty kompensacyjne uk‡adaæ po stronie zewnŒtrznej i wewnŒtrznej rury zasilaj„cej

   uszkodziæ jej zewnŒtrzny p‡aszcz.

   u¿yte przy monta¿u. W otoczeniu rury nie mog„ siŒ znale�æ ¿adne przedmioty mog„ce 

   ostrych elementów. BezwzglŒdnie musz„ byæ usuniŒte spod rur podpory

5. Grunt (ziemia), którym zasypujemy pozosta‡y kana‡, musi byæ przebrany z gruzu,

4. Na nadsypce grubo�ci 200 mm (z piasku) uk‡adamy ta�mŒ ostrzegawcz„.

3. Standardowo rury uk‡adamy na ubitej podsypce 150mm z piasku. 

   kana‡em lub wzd‡u¿ kana‡u. 

   braku miejsca ruroci„g montowac poza kana‡em, na belkach u‡o¿onych nad 

   w kanale odleg‡ó�æ ta winna wyno�ciæ ninimum 300mm.W przypadku

   wielko�ci„ minimaln„. W przypadku wykonywania po‡„czeæ spawanych

2. Podana odleg‡o�æ od p‡aszcza rury do �cian - 150 mm, jest

   wykonanej w tradycji.

   rury preizolowanej bŒdzie mniejsza od �rednicy izolowanej rury stalowej

1. Szeroko�æ istniej„cego kana‡u ustaliæ na budowie. �rednica instalowanej 

Uwagi:

zabezpieczyæ przez podwieszenie
Kable/kanalizacje kablowe kolidujace z wykopem 

kabli rurami dzielonymi typu Arota.
i teletechnicznymi bŒd„ zastosowane zabezpieczenia
W miejscu skrzy¿owaæ i zbli¿eæ z kablami elektrycznymi

chroniæ ich korzenie.
bŒd„ prowadzone rŒcznie, aby w maksymalnym stopniu
Wszystkie prace budowlane w rejonie drzew i krzewów
UWAGA:

Sieæ ciep‡ownicza do przebudowy

Istniej„ca komora 

Mufa termokurczliwa

Mufa - z‡„cze zgrzewane elektrycznie

LEGENDA


