
2
x
D

N
4
0
0
/5
6
0

2xDN100/200

2
x
D

N
4
0
0
/5
6
0

C5

Z1

Op1

Z2

Z4Z3

Z5
C6

Op1.2

C1.1
Z1.1

Z1.2

2
x
D

N
4
0
0
/5
6
0

Z1

Z4Z3

Z5
C6

2
x
D

N
4
0
0
/5
6
0

C5

Z2

poz. 2a

 END-KAPA

 PREIZOLACJI

ZAKONCZENIE

2,4,7 2,4,7

0,0m

poz. 1

356,6m

1

10

11 13

Schemat po‡„czeæ dla przewodów w pozycji 10 i 14

14

20,6m

poz. 2

41,6m poz. 2a

164,4m

poz. 2

1

3

poz. 1

MUFA

poz. 2

2,4,72,4,7

5. Podstawka dystansowa

6. Ta�ma papierowa

4. Koszulka termokurczliwa 

6. Ta�ma papierowa
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Obroæców Bydgoszczy w Bydgoszczy - Astoria - Etap II
ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej, 

Przebudowa sieci ciep‡owniczej 2xDN400 w rejonie 
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5. Pod‡„czenie urz„dzeæ pomiarowych wykonaæ zgodnie z instrukcj„ obs‡ugi.

Pomiary wykonaæ przy od‡„czonych urz„dzeniach pomiarowych.

- po uruchomieniu ruroci„gu.

- po zakoæczeniu monta¿u (przed zasypaniem ruroci„gu),

4. Wykonaæ pomiary koæcowe instalacji alarmowej - wyniki zanotowaæ w tabeli:

Nale¿y aktualizowaæ dane schematu instalacji alarmowej.

3. Podczas monta¿u notowaæ d‡ugo�ci poszczególnych ruroci„gów oraz lokalizacjŒ muf. 

w kierunku przep‡ywu od �ród‡a - zgodnie ze schematem instalacji alarmowej.

2. Rury uk‡adaæ tak, aby przewód ocynowany by‡ zawsze po prawej stronie, patrz„c 

1. PŒtla 1 uwzglŒdnia d‡ugo�æ przy‡„cza do budynku przy ul. Rejtana 1

UWAGA:

poz. 2

100,2m

0,0m

292,4m

poz. 1

10

11 13

- przewód pomocniczy (czerwony)

- przewód pomiarowy (ocynowany)

7. Tuleja zaciskowa

6. Ta�ma papierowa

5. Podstawka dystansowa

4. Koszulka termokurczliwa

3. Kabel po‡„czeniowy NYM 3x1,5mm2

2. Kabel DY 1x1,5mm2

1. Puszka po‡„czeniowa IPS-VD-Cu

OZNACZENIA:

- d‡ugo�æ instalacji alarmowej [m]

- sposób po‡„czenia 

914,2m

poz. 1 

2

192,2m

3
20,8m

0,0m

poz. 1

budynku Basenu

Zamontowaæ w projetkowanym 

256,4m

3) Budynek proj. basenu - Op1.2 - 41,6m

komory K-4/10

2) Komora K4/8- K-4/10 =292,4m z uwzglŒdnieniem inst. alarmowej do 

1) Komora K4/8- K-4/10 =356,6m z uwzglŒdnieniem przy‡„cza do Rejtana 1

D‡ugo�c pŒtli: 
do komory K4/10
istniej„cej instalacji alarmowej
UwzglŒdniona d‡ugo�æ do komory K4/10

istniej„cej instalacji alarmowej
UwzglŒdniona d‡ugo�æ


