PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

GRUNT ZAGESZCZONY
POZBAWIONY KAMIENI,
GRUZU, ITP.

POD DROGAMI WYKOP
ZASYPAC PIASKIEM

RZEDNA TERENU

W/G PROFILU TASMA
SYGNALIZACYINA 35)
PROJEKTOWANA
KANALIZACJA
TELETECHNICZNA 40
40/3,7
OBSYPKA
RYEDNA 0OS
W/G PROFILU
TEDNA DNA WYKOPU in . min
W/G PROFILU B | o o] B \ PODSYPKA
L min PIASEK ZAGESZCZONY
DN Dz A min L min
[mm] [mm] [mm] [mm]
100 200 250 950
400 560 250 1670
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Uwagi:

1. Szeroko$é istniejgcego kanatu ustali¢ na budowie. Srednica instalowane;

rury preizolowanej bedzie mniejsza od $rednicy izolowanej rury stalowej
wykonanej w tradyciji.

2. Podana odlegtos¢ od ptaszcza rury do $cian - 150 mm, jest
wielkoscig minimalng. W przypadku wykonywania potgczen spawanych
w kanale odlegt6s$¢ ta winna wynosci¢ ninimum 300mm.W przypadku
braku miejsca rurocigg montowac poza kanatem, na belkach utozonych n
kanatem lub wzdtuz kanatu.

3. Standardowo rury uktadamy na ubitej podsypce 150mm z piasku.

4. Na nadsypce grubosci 200 mm (z piasku) uktadamy tasme ostrzegawcza.

5. Grunt (ziemia), ktorym zasypujemy pozostaty kanat, musi by¢ przebrany
ostrych elementéw. Bezwzglednie muszg by¢ usuniete spod rur podpory

uzyte przy montazu. W otoczeniu rury nie mogq sie znalez¢ zadne przedmioty moggce
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6. Maty kompensacyjne uktadac¢ po stronie zewnetrznej i wewnetrznej rury zasilajgce;j Q\ 71m
S A

uszkodzi¢ jej zewnetrzny ptaszcz.
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Potaczenie z projktowanym przylgczem
2xDN40/110
opracowanym w oddzielnym opracowaniu

Na odcinku 8,5m pozostawic
istniejgcy kanat cieptowniczy
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7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw niz podano w zestawieniu § 3
materiatow. Zastosowane materiaty musza by¢ rownowazne pod wzgledem technicznym (.\-5; Z ot
i muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianych przez polskie normy, warunki techniczne
wykonania i odbioru robét sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz Z5& 3.5m

muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.

8. Wykaz materiatdbw niniejszego schematu rozpatrywac tgcznie: ze schematem

alarmowym oraz rysunkiem komory, ktére majg swoje wykazy materiatow.

9. Jako ztgcze mufowe do $rednicy DN300 nalezy zastosowaé mufy termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie, a mufy o $rednicy od DN 400 nalezy zastosowaé

mufy - jako ztgcza zgrzewane elektrycznie (na catej dtugosci) z korkami
wtapialnymi do zalewania pianka.

. UWAGA:
Po*aczen e Z Wszystkie prace budowlane w rejonie drzew i krzewow

bedg prowadzone recznie, aby w maksymalnym stopniu

|Stn | eJ aca chronié ich korzenie.
SleC|a re|ZO|Owa na W miejscu skrzyzowan i zblizen z kablami elektrycznymi

i teletechnicznymi bedg zastosowane zabezpieczenia

XD N400/560 kabli rurami dzielonymi typu Arota.

Kable/kanalizacje kablowe kolidujace z wykopem
zabezpieczy¢ przez podwieszenie

1980mm |
I 800mm
|
3400mm
Studzienka Sz1.2 Numer studni
Sz1.2
Rt Rzedna terenu mnpm 42,88
Rw Rzedna wtazu mnpm 42,88
Rc Rzedna osi rurociggu mnpm 42,15
D Srednica cieptociggu (ptaszcz ochronny) mm 200
Hz Wysoko$¢ zaworu mm 450
Hr Wysoko$¢ robocza komory m 0,00
Hp Wysoko$¢ podsy pki pisakowej m 0,10
Hs Wysokos$¢ studni m 0,93
Hf Wysoko$¢ podkiadu (chudy beton) m 0,04
Hb Wysokos¢ bloczkdéw m 0,36
ilo$¢ rzedéw bloczkéw - 3
12 Zestaw-odwadniajgey —rura-stalowa DN50-L=0.5-mz zawerem-DN50 kpl- 8 8
11a Zawor odcinajgcy kpl. 2 2
H | j =1 kpk 9 9
10 Stopien ztazowy np: U156 lub Zeliwny (1211E/1212E wg. DIN) szt. 0 0
9 z i *500* m3 9 9
8 Chudy beton kl. C8/10 m3 0,04 0,04
7 Zaprawa do murowania bloczkéw m3 0,02 0,02
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120 mm - beton kl. C20/25 szt. 32 32
5 Krag zelbetowy D1500 - beton kl. C35/45 h=250 szt. 1 1
4 Krag-zelbetowy D1500—betonkl-C35/46 h=500| szt [
3 z . h=1000| szt 9
2 Plyta zelbetowa pokrywowa D1770/800 szt. 1 1
1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknieciem fi 800 kl. D400 szt. 1 1
wg. PN-EN124 zabezpieczony w systemie SKORPION
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