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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i remont budynku po bytej rzezni w radomyslu Wielkim na
budynek "Pamieci i Tradycji"
1 Rozdziat Zagospodarowanie terenu - parkingi, chodniki, tereny zielone
1.1 Element Parking
1.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,5*5,0*5+3,5%2,0 69,500000
RAZEM: 69,500000|m2 69,500
1.1.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robot:
2,5*5,0"5+3,5*2,0 69,500000
RAZEM: 69,500000|m2 69,500
1.1.3 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie mieszanka zwirowo- piaskowa gr 25 cm, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,5*5,0*5+3,5%2,0 69,500000
RAZEM: 69,500000|m2 69,500
1.1.4 |KNR 231/202/2 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
2,5*5,0*5+3,5*2,0 69,500000
RAZEM: 69,500000|m2 69,500
1.1.5 |KNR 231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
2,5*5,0*5+3,5*2,0 69,500000
RAZEM: 69,500000|m2 69,500
1.1.6 |KNR231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,5*5,0*5+3,5*2,0 69,500000
RAZEM: 69,500000|m2 69,500
1.1.7 |KNR 231/9903/1 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka
prostokatna 20x10°cm kolrowa
Wyliczenie ilosci robot:
2,5*5,0*5+3,5*2,0 69,500000
RAZEM: 69,500000|m2 69,500
1.1.8 |KNR 231/401/4 \Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V
Wyliczenie ilosci robot:
(5,0+2,5*5*3,5)*2 97,500000
RAZEM: 97,500000|m 97,500
1.1.9 |KNR 231/402/3 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
\(5,0+2,5*5*3,5)*2*0,2*0,2 3,900000
RAZEM: 3,900000|m3 3,900
1.1.10 |KNR 231/403/3 \Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
(5,0+2,5*5*3,5)*2 97,500000
RAZEM: 97,500000|m 97,500
1.2 Element Chodniki
1.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
222 222,000000
RAZEM: 222,000000{m2 222,000
1.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robot:
222 222,000000
RAZEM: 222,000000|m2 222,000
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1.2.3 |KNR231/202/1 |Nawierzchnie mieszanka zwirowo- piaskowa gr 25 cm, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:

222 222,000000
RAZEM: 222,000000/m2 222,000
1.2.4 |KNR 231/202/2 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
222 222,000000
RAZEM: 222,000000|m2 222,000

1.2.5 |KNR 231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:

222 222,000000
RAZEM: 222,000000|m2 222,000

1.26 |KNR231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:

222 222,000000
RAZEM:|  222,000000|m2 222,000

1.2.7 |KNR 231/9903/1 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka
prostokatna 20x10°cm - kolorowa

Wyliczenie ilosci robot:

222 222,000000
RAZEM: 222,000000|m2 222,000

1.2.8 |KNR 231/401/4 \Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V
Wyliczenie ilosci robot:

222 222,000000
RAZEM: 222,000000/m 222,000

1.2.9 |KNR 231/407/1 \Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:

222 222,000000
RAZEM: 222,000000/m 222,000

1.3 Element Tereny zielone

1.3.1 |KNKRB 1/114/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej bez darni do 15
cm z przerzutem recznym
Wyliczenie ilo$ci robot:

‘ 1394-222-3,6*5,0-2,5*5,0"5-372,6 718,900000
RAZEM: 718,900000|m2 718,900

1.3.2 |KNKRB 1/415/1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:

1394-222-3,6*5,0-2,5*5,0"5-372,6 718,900000
RAZEM: 718,900000|m2 718,900

1.3.3 |KNKRB 1/415/2 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu
Wyliczenie ilo$ci robét:

1394-222-3,6*5,0-2,5*5,0"5-372,6 718,900000
RAZEM: 718,900000|m2 718,900
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