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1 WSTEP
1.1  Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

ZADANIE 3

Remont i przebudowa budynku WILiS- Zelbet

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)

KOD NAZWA

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

KLASA 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

KATEGORIA | 45331210-1 | |pstalowanie wentylacji i klimatyzacji

1.2 Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacja techniczna jest integralng czescig dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych przy Zlecaniu, wyborze Wykonawcy, oraz realizacji
i odbiorze robot.

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng, dotyczgcg Robot zwigzanych z robota-
mi przygotowawczymi i montazowymi, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy
rozumiec i stosowac¢ wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi ST.05.00 oraz z nizej wy-
mienionymi Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST.05.01 - Roboty ogélnobudowlane
ST.05.02 - Instalacje sanitarne
ST.05.04 - Instalacje teletechniczne

ST.05.05 - Instalacje elektryczne

ST.05.06 - Meble i wyposazenie ruchome

W przypadku wykonywania prostych prac nie podanych w niniejszej specyfikacji nalezy
je prowadzi¢ przy zastosowaniu metod wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji ~mechanicznej
i klimatyzacji wedtug projektu wykonawczego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.05.03 — Roboty w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji




POLITECHNIKA GDANSKA ku Centrum Ekoinnowacji wraz z garazem pod- 4
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

Kompleks skfadajacy sie z projektowanego budyn-

ziemnym oraz remontowanych budynkéw WILIiS-
Hydro i WILiS-Zelbet, zlokalizowany pomiedzy
ulicami Siedlickg i Traugutta w Gdansku.

W szczegodlnosci dotyczy to nastepujgcych robot:

o Wykonanie prefabrykacji przewodéw i ksztattek wentylacyjnych,
Montaz sieci powietrznych,

Uzbrojenie regulacyjne sieci powietrznych,

Uzbrojenie sieci kanatowej czerpni i wyrzutni,

Uzbrojenie otworéw nawiewno-wyciggowych,

Dostawa i montaz urzgdzeh wentylacyjnych z osprzetem,
Dostawa i montaz AKiP dla central,

Dostawa i montaz klimatyzatorow VRF i SPLIT,

Wykonanie robot towarzyszacych (izolacje, uszczelnienia),
Uruchomienie proby i regulacja wszystkich uktadéw,
Wykonanie i przekazanie dokumentacji zdawcze;j.

Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace i wszystkie ro-

boty, ktére w mysl| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych
instalacji. Roboty te nalezy wykonaé¢ jako swiadczenia uboczne bez dodatkowych optat, rozli-
czane wraz z poszczegolnymi robotami.

1.4

14.1

14.2
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2.1
2.1.1

2.1.2

Ogodlne wymagania i uwagi.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla
instalacji wentylacyjnych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlana.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w 0Ogélnej Specyfikacji Technicznej
ST.05.00.

W fazie realizacji Projekt branzowy oraz niniejsze Warunki stanowig podstawe do
wszelkich rozstrzygniec pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Jezeli gdziekolwiek tj. na rysunkach, wykazach, schematach, przedmiarach istnieje
rozbieznos¢ pomiedzy opisem a wymiarami lub wielkosciami zmierzonymi na rysunku lub
wyspecyfikowanymi w zestawieniach, do wyceny nalezy zawsze przyjg¢ kryterium
bardziej wymagajgce.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:

— zgodnosc¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzgdzen i elementéw z ich

opisem i charakterystykg techniczng zawartg w dokumentacjach, a takze za ich
poprawne dziatanie i wytrzymatosé,

— montaz, rozruch instalacji i zatwierdzenie jej przez odpowiednie instytucje,
— rezultat prawidlowego dziatania i uzytkowania instalacji, ktéry to rezultat musi byc¢

zgodny z warunkami technicznymi projektéw, technologig i warunkami narzuconymi
przez Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW INSTALACYJNYCH

Wymagania ogoélne.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wybrane do instalacji urzadzenia muszg posiada¢ parametry nie gorsze niz opisane
w projekcie. Podstawowe parametry zastosowanych urzadzen muszg byé¢ nie gorsze -
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co najmniej réwne wartosciom, ktére zostaty narzucone przez projekt. Ponadto gabaryty i
masy urzgdzen nie powinny znaczgco odbiegaé¢ od wartosci wskazanych w specyfikaciji
materialowe uwzgledniajgc przy tym mozliwosci konstrukcyjne (maksymalne obcigzenia
stropdéw) i montazowe w poszczegdélnych czesciach.

Elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji stosowane do dokohczenia instalacji na
obiekcie muszg by¢ kompatybilne z elementami juz zamontowanymi.

Wymagania szczegotowe

Przewody powietrzne

W instalacjach wentylacyjnych nalezy stosowaé przewody okragte Iub
prostokatne o klasie szczelnosci A zgodnie z normg PN-EN 12237:2003. Przewody
wentylacyjne prostokatne wykonane bedg z blachy ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001.
Dla wymiarow nietypowych nalezy przyjaC tolerancje dla najblizszej wielkosci z
typoszeregu. Sztywnos¢ konstrukcji przewoddéw prostokgtnych zapewni¢ przez
kopertowanie lub inne technologie rownowazne.

Przewody wentylacyjne kotowe wykonane bedg z blachy ocynkowanej jako
przewody systemu ,spiro”. Zastosowa¢ ksztattki systemowe lub prefabrykowane zgodne
z ,PN-EN 1506:2001.

Cate wyposazenie dodatkowe przewodow (elementy systemowe zawiesi i
posadowienia) bedg ocynkowane, sruby ztgczne ocynkowane lub kadmowane.

Przewody mocowane do stropu na zawiesiach systemowych posiadajgcych klase
ogniowg minimum E60, z uzyciem kotkéw metalowych.

Specjalistyczna firma zgodnie z przyjeta najnowsza technologig wyposaza
przewody powietrzne w klapy rewizyjne stuzgce do czyszczenia instalacji
w odpowiednich miejscach umozliwiajgcych skuteczne czyszczenie i dezynfekcje sieci
powietrznej. Otwory rewizyjne nie mogg powodowac ostabienia skutecznosci izolacji
cieplnej lub ogniowej. Wymagania dotyczgce sztywnosci i szczelnosci otworow
rewizyjnych do czyszczenia powinny by¢ takie same jak dla przewoddéw wentylacyjnych.

t gczenie przewodow kotowych spiro przez potgczenia nasuwane, mocowanie za
pomocg nitow zrywanych lub wkretéw do blachy.

Tréjniki (odejscia okragte) w przewodach prostokgtnych wykonaé przez osadzenie
kro¢ca spiro, dla przewodoéw kotowych stosowaé tréjniki systemu spiro. Redukcje
powinny by¢ asymetryczne, tak aby zachowac¢ stata wysoko$¢ montazu.

Szczelnos¢ przewodow okragtych w zakresie $rednic 80-315 mm uzyska¢ za pomoca
systemu uszczelek gumowych zapewniajgcych podwdjne uszczelnienie Dla wyzszych
Srednic uszczelnienie za pomocg pasty i tasmy.

Wykonawca robét w takcie montazu instalacji wentylacyjnej bedzie montowat na biezgco
klapy rewizyjne stuzace do czyszczenia i dezynfekcji wnetrza przewodow. Doktadna loka-
lizacja klap rewizyjnych bedzie ustalana w porozumieniu z Projektantami i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, tak aby uzyskac jak najlepszy dostep do klap z uwzglednieniem
wszystkich innych instalacji montowanych réwnolegle z wentylacjg. Otwory rewizyjne nie
mogg powodowac ostabienia skutecznosci izolacji cieplnej lub ogniowej. Wymagania do-
tyczace sztywnosci i szczelnosci otworow rewizyjnych do czyszczenia powinny by¢ takie
same jak dla przewoddw wentylacyjnych.

Przewody nie majgce metalicznego styku (np. przy kré¢cach elastycznych) nalezy pota-
czy¢ przewodem kablowym.

Regulator statego wydatku

Regulatory z nastawg wartosci dostepng z zewnatrz elementu, do ewentualnego
przeregulowania ilosci powietrza w przysztosci. Regulator musi mie¢ mozliwo$¢ montazu
w dowolnym potoZzeniu.
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2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

Przepustnice regulacyjne nalezy przewidzie¢ na rozgatezieniach kanatu nawiewnego i
wywiewnego, w celu regulacji wydajnosci elementu nawiewnego lub wyciggowego.
Przepustnice prostokatne nalezy wykonac¢ jako wieloptaszczyznowe z uszczelnieniem
Przepustnice okragte do systemu spiro nalezy wykona¢ z blachy i elementow
ocynkowanych  jako regulacyjne jednoptaszczyznowe. Przepustnice muszg by¢
uzbrojone w dzwignie regulacyjng o kacie obrotu 90° oraz element blokujgcy potozenie.
Wyrzutnie i czerpnie wykonaé z blachy stalowej malowanej farbg antykorozyjng oraz
nawierzchniowg odporng na warunki zewnetrzne. Kolor uzgodni¢ z architektem. Od
strony wewnetrznej wyrzutnie i czerpnie zaopatrzy¢ w siatki stalowe ocynkowane o
oczkach 10x10mm. Elementy muszg spetniac PN-EN 13030:2002.
Anemostaty, dysze, kratki zastosowa¢ markowe z katalogowymi charakterystykami.
Kolorystyke elementow uzgodni¢ przed zamowieniem z architektem. Nawiewniki i
elementy wywiewne nalezy zabezpieczy¢ folig podczas brudnych prac
wykonczeniowych.
Skrzynki rozprezne przeznaczone sg do podtgczenia anemostatu lub kratki za pomocg
systemu Spiro do magistrali powietrznej oraz do wyttumienia wtdérnego hatasu.
Wszystkie skrzynki rozprezne nalezy zastosowaC w wersji wyttumianej. Nie stosowac
przepustnic regulacyjnych na kroécach skrzynek. Przepustnice te montowaé na
odgatezieniach przewodow tuz za trojnikiem.
Klapy przeciwpozarowe, zastosowa¢ markowe klapy odcinajgce EIS120 AA z
sitownikiem 24V DC, wskaznikiem krancowym. Klapy zamykane z systemu SSP
sprezyng powrotng, sterowanie analogowe. Producent musi posiada¢ wazne aprobaty i
atesty. Klapy przeciwpozarowe nalezy instalowaé na wszystkich przewodach
wywiewnych i nawiewnych w przejsciach przez $ciany oddzielen przeciwpozarowych. W
przypadku braku mozliwosci zabudowy klapy przeciwpozarowej bezposrednio w
przegrodzie budowlanej, klapa zostanie zabudowana na przewodzie wentylacyjnym, a
odcinek przewodu od klapy do przegrody zostanie obudowany oktadzing ogniochronng .
Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie ewentualnych otworéw rewizyjnych,
dajacych dostep do klap. Dodatkowo, urzgdzenia te muszg by¢ oznakowane przy
uzyciu tabliczek informacyjnych, okreslajgcych pozycje klapy przeciwogniowej. Odcinki
przewoddw powietrznych przechodzgce przez pomieszczenia 2z wydzieleniem
pozarowym, nalezy izolowac izolacjg o odpornosci ogniowej réwnej przegrodzie . Nalezy
stosowac do tego firmowe materiaty gtéwne oraz pomocnicze (masa uszczelniajgca, klej,
wkrety mocujgce, zawiesia). Montazu moze dokonac tylko firma posiadajgca autoryzacje
Producenta systemu zabezpieczen p.poz.
Centrale wentylacyjne, agregaty wentylacyjne zastosowac markowe
o charakterystykach podanych w tabelach. Producent musi posiada¢ wazne aprobaty i
atesty higieniczne. Parametry techniczne zgodnie z informacjami zawartymi w opisie i ha
rysunkach. Centrale dostarczone z petng automatykg. Urzadzenia muszg posiadac
okreslong konfiguracje i fabryczne wyposazenie okreslone w projekcie. Centrale muszg
spetniac  PN-EN 1886:2001 ,Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne” oraz  PN-EN 13053:2001 ,Wentylacja
budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki”
W szczegdlnosci centrale w zalezno$ci od budowy muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:
Centrale bezszkieletowe (lezgce i podwieszane)

Obudowa z blachy ocynkowanej o grubosci powtoki min 275g/m2, izolowana niepalng
wetng mineralng (klasa pozarowa A1), grubos¢ obudowy min 25mm, wyposazona w
uchwyty.

Wiasciwosci obudowy centrali:

Wytrzymatos¢é mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
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Szczelnos¢ obudowy przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
Szczelnos¢ zamocowania filtra przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
Szczelnos¢ zamocowania filtra przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3
Wspétczynnik wptywu mostkow termicznych - klasa TB3
Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
Wyposazenie:
- zintegrowane potgczenia elastyczne,
- zintegrowane przepustnice powietrza swiezego dla nawiewu i wywiewu,
- wysokosprawny krzyzowo - przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta z odkraplaczem
i tacg ociekowg. Dostawa z dedykowanym syfonem odprowadzenia skroplin. Zabezpie-
czenie przed szronieniem przez by-pass bez koniecznosci zmiany stosunku powietrza
nawiewanego i wywiewanego,
- hagrzewnica wodna,
- zespoty wentylatoréw EC
- filtry kasetowe, filtry z atestami PZH.
Parametry c.t.: 80/60stC
Centrala wyposazona w fabryczng automatyke wraz z szafkg zasilajgco-sterujgca przy
urzadzeniu.
Centrala szkieletowa (stojaca)

Szkielet centrali wykonany z anodowanego aluminium odpornego na warunki atmosfe-
ryczne. Panele zewnetrzne central o grubosci 50mm, wypetnione wetng mineralng nie-
palng o klasie pozarowej A1, blacha zewnetrza i wewnetrzna panelu cynkowo — magne-
zowa ZM ( grubosé powtoki min: 20um).

Wyposazenie:

- zintegrowane potgczenia elastyczne,

- zintegrowane przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwojnym pro-
filu, umieszczone na zewnatrz obudowy centrali,

- wysokosprawny obrotowy wymiennik odzysku ciepfa,

- tace ociekowe dwuspadowe wykonane ze spadkiem w kierunku otworu spustowego,
izolowane matg kauczukowg, wpuszczone w podtoge wraz z kré¢cem spustowym wy-
prowadzonym w bok przez profil centrali poza jej obrys, w zestawie syfon do kazdej tacy
w centrali,

- fabryczne przejscia i podtgczenia rurek impulsowych do pomiaru ci$nienia montowane
na obudowie centrali.,

- nagrzewnica wodna (glikol 35%),

- chtodnica z bezposrednim odparowaniem,

- wentylator z napedem bezposrednim PLUG FAN,

- filtry kasetowe filtry z atestami PZH.

- filtry elektrostatyczne, hybrydowe, przystosowane do wielokrotnego czyszczenia bez
koniecznosci ich wymiany, filtry z atestami PZH,

- bez wentylatora wyciggowego.

Wtasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886 musza by¢ potwierdzone
certyfikatem TUV.

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1.

Szczelno$¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra

- przy podcis$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcis$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9
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Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspétczynnik wptywu mostkow termicznych - klasa TB3

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Parametry c.t.: 80/60stC

Centrala wyposazona w fabryczng automatyke wraz z szafkg zasilajgco-sterujgca przy
urzadzeniu.

Automatyka centrali przystosowana do podtgczenia urzadzen zewnetrznych (wentylator
bloku filtracyjnego odpylacza, agregat skraplajgcy dla chtodnicy, 2 dodatkowe wyjscia
rezerwowe).

Wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne musza byé zgodne z Dyrektywa
Ekoprojekt (EcoDesign), speiniajagc wymagania Rozporzadzenia Komisji UE Nr
1253/2014 i 1254/2014 na lata 2016/2017.

Wentylatory zastosowa¢ markowe o podanych charakterystykach. Urzgdzenie musi
posiada¢ fabryczne wyposazenie okreslone w projekcie technicznym. Producent musi
posiada¢ wazne aprobaty i atesty Wszystkie wentylatory zostang wyposazone w
odtaczniki serwisowe.

Nawilzacze powietrza. Nalezy  zastosowa¢  nawilzacze ultradzwiekowe,
pomieszczeniowe z wbudowanym zbiornikiem na wode Nawilzacze winny byé
wyposazone w zintegrowana automatyke.

Klimatyzatory VRF i SPLIT zastosowaé firmowe o parametrach podanych w projel.
Urzadzenia muszg posiadaé¢ fabryczne wyposazenie okreslone w projekcie — petng
automatyke zabezpieczajgco-regulacyjng. Klimatyzatory muszg pracowaC na
ekologicznym czynniku chtodniczym.

Skraplacze w wersji z regulatorem obrotow sprezarki w funkcji aktualnego
zapotrzebowania wydajnosci.

Klimatyzatory muszg spetnia¢ norme PN-EN 814-3:2000 ,Klimatyzatory i pompy ciepta
ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia. Wymagania”.

Rurociagi freonu — rury z miedzi twardej czerwonej z kregéw — deklaracja zgodnosci z
PN-EN 1057-1999. W czasie transportu i operacji przycinania zaslepi¢ koncowki.
Thumiki okragte wykona¢ jako rurowe przeptywowe o pfaszczu wewnetrznym
wykonanym z blachy perforowanej ( 50%) i z twardej wetny mineralnej z welonem
szklanym. Tlumik musi mie¢ zakonczenia kalibrowane do systemu spiro.

Thumiki prostokatne wykona¢ jako ptytowe z min. jednym wktadem wewnetrznym o
grubosci 50 mm. Zastosowac¢ elementy ttumigce z twardej wetny mineralnej z welonem
szklanym. Ttumik musi by¢ uzbrojony w kotnierze systemowe tego samego typu co
przewody prostokatne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktoéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zarowno w miejscach ich wykonania, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdbw. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i jakosci aktualnemu poziomowi technicznemu w danej

branzy.

Uzytkowany sprzet musi by¢ sprawny i winien spetnia¢ wszystkie wymogi BhiP.

4

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich srodkéw transportu , ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ przewozonych materiatdw i urzadzen.
Sktadowanie blaszanych elementéw prefabrykowanych moze odbywac sie na utwardzonym
placu , tak by unikng¢ zanieczyszczenia materiatu. Urzgdzenia i elementy wyposazenia, izolacje
itp. nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub innych zadaszonych zamknietych
pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Centrale wentylacyjne nalezy bezposrednio po
przetransportowaniu wprowadzi¢ do pomieszczen technicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne warunki wykonania robét

5.1.1 Montaz instalacji klimatyzacji i wentylacji musi by¢é skoordynowany z pracami w innych
branzach instalacyjnych, tak aby unikngé wzajemnych kolizji. Rozpoczecie prac
montazowych dla wazniejszych fragmentéw instalacji musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z kierownikiem budowy.

5.1.2 Az do chwili odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich prac. W
zwigzku z tym zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych krokédw majgcych na
celu unikniecie wystgpienia uszkodzen. W przypadku powstania takowych bedzie musiat
przywrocic pierwotny stan urzgdzenh na wiasny koszt.

5.2 Zabezpieczanie robét, warunki BHP — zgodnie z przepisami i planem BIOZ

5.3 Oznakowanie instalacji

5.3.1 Wszystkie urzadzenia i elementy regulacyjne instalacji muszg by¢ prawidiowo
oznakowane za pomocg metalowych lub plastikowych tabliczek grawerowanych lub
technologii rownowaznej, mocowanych za pomocg kleju, nitow lub wkretow. Informacje
minimalne to typ urzgdzenia, producent, podstawowe dane energetyczne i przeptywowe.

5.3.2 Na przewodach nalezy zamocowac¢ trwale tasmy kolorowe z kierunkiem przeptywu i
opisem rodzajéw medidéw

5.4  Wibroizolacja

W kazdym miejscu przechodzenia instalacji przez $ciany lub podtogi, przewody i rury
nalezy wygtuszy¢ w taki sposob, aby nie wzbudzaty hatasu przez dylatacje lub wibracje, a takze
aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw akustycznych.
W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ miedzy innymi nastepujgce elementy:

— Wibroizolacje pod podstawy i elementy ruchome urzadzen,
— Wibroizolacje miedzy centralami a przewodami powietrznymi - potgczenie elastyczne,

— Ostony dla wszystkich przewodoéw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i
Sciany, przestrzen pomiedzy rurami a ostong wypetni¢ masg uszczelniajgcg z atestem
przeciwpozarowym.

5.5 Powloki malarskie
Wszystkie metalowe czesci wykonane w warsztacie, narazone na warunki
atmosferyczne ( nie ocynkowane) , muszg zosta¢ pokryte dwiema warstwami farby
antykorozyjnej. Dla kratek lub innych widocznych elementéw zakanczajgcych stosowac
technologie proszkowe o najwyzszym stopniu estetyki i trwatosci. Przed zamdwieniem
kolor uzgadniac¢ z architektem.
5.6 Urzadzenia do obrobki powietrza
5.6.1 Centrale wentylacyjne nalezy zainstalowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie
jakichkolwiek drgan na budynek. Montaz urzgdzen na ramie wsporczej. Wysoko$¢ ramy
fundamentowej lub konstrukcji stalowej musi uwzglednia¢ zamontowanie syfonu
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5.6.2

5.7
5.7.1
5.7.2

5.7.3

5.8
5.8.1

5.9

odprowadzajgcego skropliny z tacy ociekowej. W przypadku zamoéwienia centrali

wentylacyjnej w elementach, montazu moze dokonaé¢ tylko firma posiadajgca autoryzacje

Materiaty filtrujgce i wnetrze central nalezy zabezpieczy¢ przed pyleniem podczas

montazu urzgdzen i prowadzenia prac instalacyjnych. Po zakonczeniu préb Wykonawca

wymieni wktady filtrujgce na nowe.

Klimatyzatory

Stosowac tylko klimatyzatory pracujgce na ekologicznym czynniku chtodniczym.

Jednostki wewnetrzne zgodnie ze specyfikacjg i warunkami montazu Zapewni¢ dostep

rewizyjny do konserwacji i wymiany filtrow . Sterowniki dla jednostek montowane w

pomieszczeniach , typ scienny.

Skraplacze montowane na dachu na przygotowanych podestach. Prawidlowe wykonanie

montazu instalacji freonowej (czystos¢, szczelnos¢ i doktadne osuszenie) warunkujg

diugotrwatg, bezawaryjng prace klimatyzatorow. Lutowanie przewoddéw miedzianych
powinno sie odbywaé w atmosferze suchej przy zachowaniu nadzwyczajnej czystosci. Po
poprawnym tescie szczelnosci wykonaé osuszenie i napetnienie instalacji freonem. Przy

72 godzinnym rozruchu nalezy sprawdzi¢ utrzymywanie wiasciwych cisnien i zadanych

temperatur. Po utozeniu przewoddw i pomysinym zakonczeniu proby szczelnosci

przewody freonowe nalezy zaizolowac termicznie.

Wentylatory , urzadzenia wyciggowe i wyrzutowe

Wentylatory kanatowe i dachowe nalezy instalowaé w taki sposdb, aby nie przenosity

one zadnych drgan na przewody rurowe ani na budynek.

Przewody wentylacyjne

Montaz przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

— przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

— przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub
przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach,

— przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod,

— izolacje cieplne przewododw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne i
poprzeczne,

— izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni,

— metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

— odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukciji,

— w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewodow
mogty by¢ zdemontowane Iub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku,

Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory

rewizyjne, ktére powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb,
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5.9.2

5.10
5.10.1

5.10.2

6.1.2

— wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodéw, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

— pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierag,

Przejscia przewodoéw przez sciany i stropy nalezy zaizolowa¢ dylatacyjnie paskami piyt z

twardej weilny mineralnej i uszczelni¢ piankg poliuretanowg Po utwardzeniu nadmiar

nalezy obcigé.

Nalezy stosowa¢ przewody elastyczne do fgczenia urzgdzeh koncowych, skrzynek

rozpreznych, anemostatow oraz przy wentylatorach kanatowych montowanych w

pomieszczeniach.

Izolacja termicznai akustyczna

Kanaty czerpne izolowa¢ ptytami z kauczuku o zamknietych porach gr. 20mm.
Kanaty instalacji wentylacyjnych prowadzone w szachtach oraz nawiewne zaizolowac
termicznie wetng mineralng o grubosci 30mm na folii aluminiowej

Kanaty prowadzone po dachu izolowac¢ termicznie wetng mineralng o grubosci 50mm na
folii aluminiowej oraz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej . Osobno
izolowac potgczenia kotnierzowe i uszczelni¢ taS8mag samoprzylepng metalizowana.
Nalezy zwroci¢ baczng uwage na szczelno$C potagczen i przestrzegaC stosowania
odpowiednich ksztaltek wentylacyjnych (wyposazenie w kierownice powietrza, tréjniki z
tukami wewnetrznymi).

Wykonanie izolacji zgodnie z instrukcjg producenta, z uzyciem firmowych materiatéw
montazowych.

Kanaly powietrzne biegngce po dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy
ocynkowane; .

Rury freonowe izolowa¢ otulinami z pianki kauczukowej i zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy aluminiowej zwtaszcza w rejonie skraplacza.

Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki przed ostatecznym zamdwieniem potwierdzi¢ w
zakresie koloru i wykonania z Inzynierem Budowy i architektem wnetrz.

KONTROLE | PROBY

Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca przystepuje do ogledzin poprawnosci i
jakoéci montazu. Nastepnie przystepuje do uruchomienia instalacji oraz wykonywania
prob, pomiardéw i prac wykonczeniowych (regulacyjnych) w porozumieniu z Inzynierem
Budowy.

Kolejny etap dotyczy kontroli instalacji wentylacyjnych. W czasie 72—godzinnego ruchu
prébnego nalezy:

— przeprowadzic¢ kontrole prawidtowosci pracy urzgdzen,

— wykona¢ niezbedna regulacje instalaciji,

— wykonaé¢ pomiary wydajnosci powietrza na anemostatach i kratkach nawiewnych i

wyciggowych. Sprawdzi¢ zgodnos¢ ilodci powietrza nawiewanego i wywiewanego
ilosciami okreslonymi w projekcie instalacji. Wydatki na elementach zakanczajgcych
nalezy okresli¢ poprzez pomiar wedtug uznanych technik pomiaréw wentylacyjnych,
przyktadowo za pomocg tub pomiarowych i anemometru skrzydetkowego. W
przypadku réznic w wynikach pomiaréw nalezy wykona¢ prace regulacyjne
zmierzajgce do doprowadzenia instalacji do parametréw projektowych.

— wykona¢ pomiary hatasu emitowanego przez instalacje,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.05.03 — Roboty w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji



Kompleks skfadajacy sie z projektowanego budyn-
POLITECHNIKA GDANSKA I_<u Centrum Ekoinnowacji wraz z garazem pqu- 12
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 | Z€Mmym ora;rre_montowanyc.h budynkowWILl )
T Hydro i WILiS-Zelbet, zlokalizowany pomiedzy
ulicami Siedlickg i Traugutta w Gdansku.

— wykonaé pomiary poboru pradu przez silniki urzgdzeh pod katem zgodnos$ci z danymi
podanymi przez producenta,

— pomiary wykonac przyrzadami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

6.2 Kontrola zgodnosci wykonania prac - odbiory

6.2.1 Z chwilg, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe dobiegty konca i ze zakonczona
zostata regulacja funkcjonujgcej instalacji, informuje o tym stanie rzeczy Inwestora
przesytajgc mu formularz zawierajgcy wszystkie informacje niezbedne do
przeprowadzenia odbioru .

6.2.2 Do okreslenia wymagan przy pomiarach i ocenie wynikow badan nalezy stosowa¢ norme
PN-EN 12599 oraz uzgodnienia z Inwestorem.

6.3 Dokumentacja Powykonawcza
Projekt Powykonawczy powinien zawierac:

— Kompletng dokumentacje skfadajgcg sie z poszczegdlnych elementow projektu,
uaktualnionych przez naniesienie korekt na dokumentacji pierwotnej,

— 1 komplet wydrukowanych nowych rysunkéw nadajgcych sie do powielania oraz
dokumentacje elektroniczng na ptycie CD ROM.

— Protokoty z pomiardw i regulacji instalacji,
— Instrukcje funkcjonowania, konserwaciji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzgdzen

6.4 Schematy technologiczne

Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gtéwnych schematéw ideowych
instalacji, przedstawiajgcych rozmieszczenie poszczegolnych elementéw oraz sporzgadzenie
instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen niezbedne dla normalnego uzytkowania instalaciji.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Przedmiar robot

Przedmiar rob6t musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeénia 2004 ( Dz.U. Nr 202 z 16.09.2004).

llosci materialébw w przedmiarze zostaly wygenerowane i przeniesione z programu Revit
MEP bez zadnych naddatkéw.

7.2 Obmiar robot
Na wykonanie roboét zostanie zawarty Kontrakt. Czynnosci obmiarowe bedg prowadzone
na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w Wymaganiach Ogdinych.
Przedmiar robét okres$la jednostke obmiaru robot.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Wykonawca jest zobowigzany asystowacC przy odbiorze prac i udostepnic Komisiji
Odbiorowej wszystkie srodki tak w zakresie personelu, jak i urzgdzen pomiarowych lub
innych, potrzebnych do sprawdzenia instalacji.

8.2  Wykonane zostang nastepujgce czynnosci:

— Kontrola, punkt po punkcie, jakosci i ilosci zainstalowanych urzgdzen, ktére muszg co
najmniej odpowiada¢ jakosci i iloSciom przewidzianych w projekcie, a takze
ewentualnym dodatkowo przyjetym i zatwierdzonym kosztorysom. W Zadnym
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8.3

8.4

10
10.1

10.2

10.3

10.4

przypadku zamontowane urzadzenia nie moga by¢ jakosciowo lub ilosciowo rézny,

—  Sprawdzenie wykonanych prob,
— Kontrola ogdélna wykonania i funkcjonowania instalacji, w szczegdélnosci w zakresie

wydajnosci powietrza, ciepta, chtodu, stopnia hatasu itp.

— Sprawdzenie schematow i zalecen zwigzanych z obstugg elementow instalaciji.

Dokumentacja zdawcza powinna zawiera¢:

— Kompletng dokumentacje sktadajgcg sie z poszczegodinych elementéw projektu,

uaktualnionych przez naniesienie korekt na dokumentacji pierwotnej,

— Instrukcje funkcjonowania, konserwaciji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzgdzen

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich
pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli,
przekaze on réwniez wszelkie informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej
pracy i biezagcej obstugi instalaciji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 9.0

Rozliczenie rob6t INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE KLIMATYZACJI, WENTYLACJI |
ODDYMIANIA bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
kohcowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego za-
kresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwo-
ty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania Robdét ktéra obejmuje:

a. montaz instalacji i urzadzen,
b. préby montazowe,
c. rozruch urzgdzen, proby ruchowe, pomiary parametréw instalacji,

d. wykonanie dokumentacji zdawczej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE

W wykonaniu robo6t swojego dzialu Wykonawca musi uwzgledniaé postanowienia,
ustawy, dekrety, rozporzadzenia, okdlniki, normy polskie, dokumenty techniczne majgce
zastosowanie w wykonaniu robot opisanych w niniejszej dokumentacji, pozostajgce w
mocy na 20 dni przed datg ztozenia oferty, a takze uwzglednia¢ reguty sztuki budowlane;.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacjag
producentow materiatow i urzgdzen oraz WTWiO - Czes¢ Il ,Instalacje przemystowe®.

Do wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji stosowa¢ Wymagania
Techniczne Zeszyt 5 COBRTI INSTAL , Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych® W-wa 2002.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w wykonaniu instalacji objetych projektem winny by¢
uzgodnione z autorami projektu i inspektorami nadzoru branzy wentylacyjnej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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