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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Specyfikacje Techniczne ST.01.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne doty-
czace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach kontraktu pt.

ZADANIE 3
Remont i przebudowa budynku WILiS- Zelbet
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.
KLASA 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw zwig-

zanych z edukacjg i badaniami.

Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych

KATEGORIA | 45214400-4 . ) .
zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w punkcie 1.3. jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.
Wymagania Ogolnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu
ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST.05.01 - Roboty ogélnobudowlane

ST.05.02 - Instalacje sanitarne

ST.05.03 - Instalacje wentylacji i klimatyzacji

ST.05.04 - Instalacje teletechniczne

ST.05.05 - Instalacje elektryczne

ST.05.06 - Meble i wyposazenie ruchome

1.3. Zakres rzeczowy roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.1. Roboty ogdélnobudowlane remontowe i modernizacyjne
1.3.2. Instalacje wewnetrzne remontowe i modernizacyjne
1.3.3. Meble i wyposazenie ruchome
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Przedstawiony wyzej zakres Robd6t jest zgodny z przyjetym przez Inwestora zakresem
przedsiewziecia inwestycyjnego pt. Kompleks skfadajgcy sie z projektowanego budynku
Centrum Ekoinnowacji wraz z garazem podziemnym oraz remontowanych budynkéw WI-
LiS-Hydro i WILiS-Zelbet, zlokalizowany pomiedzy ulicami Siedlickg i Traugutta w Gdan-
sku

14. Lokalizacja i dostep do terenu budowy

Teren Budowy znajduje sie w m. Gdansk, na terenie Kampusu Politechniki Gdanskiej przy
ulicy Siedlickiej (dziatki nr 403 oraz 401/4, obreb 55).

Szczegdtowa lokalizacja wszystkich elementow Budowy zostata pokazana na wtasciwych
Planach sytuacyjno — wysokosciowych.

Czynnoséci zwigzane z wykonywaniem prac remontowych i modernizacyjnych obje-
tych kontraktem, muszg by¢ zamkniete w obrebie terenu Budowy lub na terenie, do ktore-
go dostep moze by¢ negocjowany. Pracownikow nalezy poinformowac, aby nie wchodzili
na cudzy teren.

Dojazd do budowy zapewniony jest istniejgcym systemem drég.

W przypadkach kolizji terenu Budowy z istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi zosta-

nie zaproponowana i rozwigzana nowa, zastepcza organizacja ruchu.

1.5. Korespondencja dotyczaca budowy

Cata korespondencja dotyczgca Budowy powinna by¢ adresowana do Inzyniera Kon-
traktu. Podany zostanie stosowny adres do korespondenciji.

1.6. Definicje podstawowych poje¢ uzywanych w specyfikacji

Wyrazy oznaczajgce osoby lub strony obejmujg takze osoby prawne.
Zwroty uzyte w liczbie pojedynczej oznaczajg takze liczbe mnogg i odwrotnie,
w zaleznosci od kontekstu.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

Teren Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udo-
stepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania Robdt a takze inne miejsca
wymienione w Kontrakcie, jako czesci Placu Budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu
oraz oceng jakosci Materiatéw i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowej lub osoba fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedaca
cztonkiem Izby, ktora jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacii
projektowe;j.
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Dokumentacja projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne
do prawidtowego wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach,
przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach
technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera zgodnie z Kontraktem
jak réwniez wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyceniony Przedmiar Robét — przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce
i stanowigcy czes¢ jego oferty.

Sita wyzsza — dziatanie takich sit natury, ktérych doswiadczony Wykonawca, docho-
wujgc nalezytej starannosci, nie mogt przewidzie¢ lub im przeciwdziataé.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wy-
robu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych jest zestawiony w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. Ust. Nr 249 z dnia 8 li-
stopada 2004r. poz. 2497). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska,
DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfi-
kowane wyrdb, proces i ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi doku-
mentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, art. 10)

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innymi do-
kumentami normatywnymi.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.7.1. Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacja Techniczng
i poleceniami Inzyniera.

1.7.2. Przekazanie Terenu Budowy - w terminie i na zasadach okreslonym
w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

1.7.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
1. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dodatkowo, po przyznaniu Kontrak-
tu, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne na
Roboty objete Kontraktem. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projekto-
wej Wykonawca wykona na wiasny koszt.
2. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
nie moze by¢ wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
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Inzyniera z wyjatkiem przypadkéw, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigza-
nych z wykonaniem Kontraktu.

3. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje
sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.7.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane) oraz projekt organiza-
cji robot (w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu). Wykonawca przedstawi
takze plan organizacji terenu i zaplecza budowy oraz projekt zasilania w
energie elektryczng terenu budowy, uzgodniony w ENERGA. Opracowanie
programu zapewnienia jakosci robét takze nalezy do Wykonawcy. Koszt po-
wyzszych opracowan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie ofertowe;.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegétowy harmono-
gram robot gwarantujacy ciggtos¢ wykonywanych prac. Koszty tego harmo-
nogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robat.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje
geodezyjng i mape geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w osrodku
dokumentacyjnych zasobdw geodezyjnych. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robat.

4. Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowie-
dzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z postanowien Kontraktu.

1.7.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1. Z wyjatkiem przypadkow, kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn praw-
nych lub fizycznych, Wykonawca winien wykona¢ i wykonczy¢ Roboty bez
zadnych usterek, w Scistej zgodnosci z Kontraktem. Wykonawca winien takze
przestrzegaé¢ i Scisle stosowaC sie do polecen Inzyniera Kontraktu we
wszystkich sprawach dotyczgcych Robot, niezaleznie od tego czy byty one
wymienione w Kontrakcie czy nie.

2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wyko-
nawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wy-
magania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzgce, jak
gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

3. W przypadku rozbieznosci wystepujgcych w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty pod
wzgledem waznosci powinny byc¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci:

e Dokumentacja Projektowa

e Specyfikacje Techniczne
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedoéw lub
brakow w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych,
a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktéry zadecydu-
je o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

4. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg oraz ze Specyfikacjami Technicznymi.
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Cechy Materiatéw i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi
okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu
uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelo-
wych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W  przypadku, gdy Roboty Ilub Materiaty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato
wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocz-
nie zastgpione innymi, a Roboty te bedg rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania roboét

1.

2.

3

1.7.7.

1.
2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony $ro-

dowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bedg tak
wybrane, aby nie powodowaty zakiécen w ruchu drogowym, poza utrud-
nieniami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, oraz zaktoceh w pracy
na sgsiadujgcych terenach i nie bedg powodowaty zniszczeh w Srodowi-
sku naturalnym.

b. Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekow pytami, paliwem, ole-

jami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi

substancjami

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

zmiang cech lokalnego srodowiska naturalnego,

mozliwoscig powstania pozaru,

utrzymanie czystosci i porzgdku. Wykonawca zorganizuje i bedzie sto-

sowat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady be-

dg systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez
uprawnione do tego firmy porzadkowe. Niedozwolone jest wrzucanie od-
padow do wykopow wykonywanych w zwigzku z realizacjg kontraktu.

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodo-
wac zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza
nim.

. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0sbb trzecich.
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4.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po-
zarem wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wyko-
nawcy.

1.7.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

3.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg do-
puszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promie-
niowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.7.9. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

2.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy doty-
czace bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47.
poz. 401) oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca winien w trakcie Wykonywania Rob6t zapewni¢ petne bezpie-
czenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na Terenu
Budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych w jego wtada-
niu) oraz Roboty (w czesci nie przejetej przez Zamawiajgcego)
w odpowiednim porzgdku wymaganym dla zapewnienia oséb i mienia.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenu
Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne
dla personelu pracujgcego na Terenu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre-
Slonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednost-
kowych Robat.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odno-
szgce sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami so-
cjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na:

ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
urzgdzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
dojscia na budowe i oswietlenie

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

sprzet pomiaru gazu
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e pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki,
umywalnie i toalety
e Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada
za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow oraz warunki socjalne sg
spetnione.

8. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ ko-
nieczne srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi
i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

9. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracaC uwage
na bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania
na budowie.

10. Bezpieczenstwo prac na czynnym obiekcie
Teren budowy, na ktérym prowadzone bedg Roboty nie obejmuje czyn-
nych obiektéw technologicznych, ale powigzany jest z czynng siecig ener-
getyczng NN przez przytacze, realizowane w ramach Robdt, i
istniejgca siecig wodociggowsq i kanalizacyjna.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach mogg by¢ wykony-
wane na podstawie pisemnej zgody Uzytkownika.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologie
i harmonogram Robd6t na czynnych obiektach, zapewniajgce ich funkcjo-
nowanie w okresie wykonywania Robot, w nawigzaniu do szczegotowego
harmonogramu robét.

11.Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane”, Kierownik Bu-
dowy winien sporzadzi¢, lub zapewnié¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike
Kontraktu i warunki prowadzenia robét (zgodnie z Rozporzgdzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r., Dz.U. nr 151 poz. 1256).

1.7.10. Sita wyzsza to zdarzenie, ktére spetnia nastepujgce kryteria:

1. Zdarzenie musi mieC charakter zewnetrzny, a wiec jego zrédto musi znaj-
dowac sie poza urzgdzeniem, z ktérym zwigzana jest odpowiedzialnosé
odszkodowawcza,

2. Zdarzenie musi by¢ niemozliwe do przewidzenia w tym sensie, ze stopien
jego pojawienia sie jest mato prawdopodobny w okreslonej sytuacji, przy
zachowaniu obiektywnych kryteriow dla oceny, czy mozliwe byto przewi-
dzenie zdarzenia; zdarzenie musi niemozliwe do zapobiezenia,

3. Zdarzenie dziatania takich sit natury, ktérych doswiadczony Wykonawca,
dochowujgc nalezytej starannosci, nie mogt przewidzie¢ lub im przeciw-
dziatac.

Site wyzszg stanowi¢ mogg takie zdarzenia, jak powddz, zamieszki, trzesienie
ziemi, wojna, strajk itp.
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2.0 MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wymagania ogdline.

2.1.1.

21.2.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdét

winny byc¢:

1. Nowe i nieuzywane,

2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych
nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw

3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3
kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenhstwa,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow
do Robot.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-
kolwiek Materiatow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzy-
nierowi do zatwierdzenia szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz od-
powiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow
z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumento-
wania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob
ciggly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

Pozyskiwanie Materiatldow miejscowych.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgcza-
jac w to zrédta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ In-
zynierowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych
zrodet.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan tere-
nowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekgiji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.
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2.5.

2.6.

2.7.

24.1.

24.2.

Wytwornie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych —metod produkcyjnych
z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatbw mogg by¢ po-
bierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej
partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg

zachowane nastepujgce warunki:

1. W czasie inspekcji Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.

2. Inzynier bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wy-
tworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do reali-
zacji Kontraktu.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

2.5.1.

2.5.2.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone we wskazanym przez Inzyniera
miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do in-
nych Robét niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy element Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane, bgdz niezaakcep-
towane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

2.6.1.

2.6.2.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich
uzycia dla wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszcze-
niem, zachowaty swg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaak-
ceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

2.7.1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swym zamiarze, na co naj-
mniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez In-
zyniera.

2.7.2. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony
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3.0

1.

bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakcep-
towanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumen-
tach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicz-
nych i wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozli-
wos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu, co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdz-
niej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kon-
traktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Ro-
bot.

4.0 TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci
przewozonych Materiatéw.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicz-
nych i wskazaniach Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepisdéw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inzyniera usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Te-
renu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jakos¢ zastoso-
wanych Materiatdw i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkow
Kontraktu.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera Kontraktu.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego be-
dzie Inzynier) przez Wykonawce na witasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub elemen-
téw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumen-
tacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i préb Materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

6. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Ro-
bot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

7. Wykonawca dopetni obowigzku wynikajgcego z Ustawy o odpadach z dn.
27.04.2001r. (Dz. Ust. nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami), o ktérym mowa w pkt.
1.7.8 — ust. 4 i 5 niniejszej specyfikaciji.

8. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone istniejgcej zieleni w rejonie Robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i zawartymi w niej uzgodnieniami Urzedu Miejskiego
w Gdansku, a w szczegolnosci:

e zabezpieczy drzewa i krzewy

e w obrebie rzutu korony drzew nie bedzie sktadowat materiatow i stosowat
sprzetu ciezkiego,

e zabezpieczy przed wysychaniem lub przemarzaniem odkryty w czasie
Robét systemy korzeniowe,

e prace ziemne w rejonie drzew prowadzi¢ bedzie poza sezonem wegetaciji
skracajgc jednoczesnie ich czas do minimum,

9. Roboty w rejonie istniejgcych drzew prowadzone bedg pod nadzorem inspektora
nadzoru wskazanego przez Inwestora.

10. W przypadku uszkodzenia istniejgcych drzew a w szczegdlnosci ich systemu ko-
rzeniowego, na Wykonawce bedg natozone kary zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody.

11. Inwestor dostarczy Wykonawcy zezwolenie Urzedu Gminy Gdansk na wycinke
drzew i krzewoéw kolidujgcych z Terenem Budowy. Wycinka realizowana bedzie na
koszt Inwestora.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do apro-
baty Inzyniera programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robo6t, w ktérym za-
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6.1.2.

prezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Do-
kumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ czes¢ ogdlng podajaca:

1. Wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania po-
szczegolnych elementéw Robdét.

2. Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

3. System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robat.

4. Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Ro-
bot.

5. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt.

6. Zasady BHP.

7. Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laborato-
rium wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan).

8. Sposodb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapi-
séw pomiarow, a takze wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywa-
nia tych informaciji Inzynierowi Kontraktu.

. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ czesc¢ szczegdtowg, podajacyg

dla kazdego rodzaju Robo6t nastepujgce dane:

1. Wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

2. Rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu i urzgdzeh do magazynowania i zata-
dunku materiatow itp.

3. Sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
podczas transportu

4. Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegél-
nych elementéw Robdt.

5. Sposdb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcy
mi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i jakosci
Materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbed-
ne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
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6.3.

6.4.

6.5.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Je$li niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie ba-
danych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggnie-
cia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowied-
nia jakosc tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.

6.3.4.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe bada-
nia tych Materiatow, ktére budzg jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera bedg opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

6.4.1.

6.4.2.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaga-
nego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne kra-
jowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi na pi-
Smie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan

6.5.1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okreslonym w progra-
mie zapewnienia jakosci.
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6.5.2.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach we-
dtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwa-
rzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inzynier bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdw i Robot z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw ba-
dan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze na wtasny koszt pobierac probki Materiatow i prowadzi¢ bada-
nia niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Ma-
teriatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatdow dostarczona do Robdét bedzie
posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiada-
jace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. JeSli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfi-
kacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang od-
rzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.

1.

2.

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce, i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia
Robdt, do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicz-
nych i administracyjnych na Placu Budowy.
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3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby,

6.8.2.

6.8.3.

ktora dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wpisy bedag czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim.

. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczo-

ne kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

e date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

e date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci
i harmonogramu Robét

e terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot

e przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera

e daty i przyczyny wstrzymania Robét

e zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych i koncowych

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane
ztg pogoda

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

e dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

e dane dotyczgce jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prze-
prowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy

bedg przedtozone Inzynierowi w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez

Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska.

Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania pole-

cen Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow

. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych

ilosci wykonanych Robat.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciagty,
w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je
do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
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1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci mate-
riatdw, receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposob
okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci.

2. Dokumenty te stanowié bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do
6.8.3. nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na realizacje Inwestycji

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robét

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

S o

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go na-
tychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inzynier bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.

7.2.

Ogdlne zasady Obmiaru Robét

7.1.1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

7.1.2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
7.1.3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

7.1.4. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robaot
lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukon-
czenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych in-
strukcji Inzyniera Kontraktu.

7.1.5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wy-
nikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera Kon-
traktu.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatéw
7.2.1. Dhlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmie-

rzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do
osi.
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7.3.

7.4.

7.5.

8.0

8.1.

7.2.2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3 — jako dlugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrg;.

7.2.3. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilo-
gramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.2.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywa-
ne w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych po-
wierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg
dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgczni-
ka uzgodniony bedzie z Inzynierem Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.3.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inzy-

niera przed ich uzyciem.

7.3.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg
one posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

7.3.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w do-
brym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.
Wagi i zasady wazenia

7.4.1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wy-
maganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia,
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow.

7.5.1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu
Robét lub zmianie Wykonawcy Robat.

7.5.2. Obmiary Robot zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania
tych Robdét.

7.5.3. Obmiary Robdét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakry-
ciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

8.1.1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Ro-
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8.2.

8.3.

boty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera
przy udziale Wykonawcy:

1. Odbidér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2.Przejecie odcinka lub cato$ci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Ro-
bot odpowiednio dla odcinka lub catosci Robét)

3.Przejecie i przekazanie do eksploatacii

4.Rozruch dla urzgdzen technologicznych, przyrzgdéw pomiarowych, urzgdzen
elektrycznych, sieci i urzadzen na sieci,

5.0dbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadec-
twa Wypetnienia Gwaranc;ji)

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Odbidér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgod-
nie z warunkami Kontraktu.

8.2.2. Zadna cze$¢ Robét nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepng
przed odbiorem.

Dokumenty Przejecia Robot.

8.3.1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo
Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.

8.3.2. Dla celéw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé naste-
pujace dokumenty:

1.
2.

No o

8.
9.
10.

11.

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozli-
wiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Specyfikacje Techniczne.

Uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
Receptury i ustalenia technologiczne.

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,
zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Ja-
kosci, w tym m.in. pomiary elektryczne.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow.

Sprawozdanie techniczne.

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technolo-
gicznych.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.3.3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

1.
2.

Zakres i lokalizacje wykonanych Robdét.
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inzyniera.
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3. Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot.
4. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.
8.4. Dokumentacja powykonawcza

8.4.1. Cata dokumentacja musi by¢ kompletna, jednoznaczna, logiczna i zgodna

8.4.2.

8.4.3.

z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyj-
nego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

Cafa dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji papie-
rowej plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania z rozszerzeniem:
,pdf”, ,.dwg” , ,.doc” , ,.jpg” i zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.

9.0 ZASADY PLATNOSCI

9.1. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét sta-
nowi wartos¢ tych robét obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczat-
towej za okreslony zakres robot.

9.2. Cena ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla Specyfikacji technicznej i w Doku-
mentacji Projektowe;.

9.3. Cena ryczattowa obejmuje:

robocizne bezposrednig

warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania
i transportu

warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
Sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy)

roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.7.5. niniejszej Spe-
cyfikacji Technicznej

koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploa-
tacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy doty-
czgce wykonanych Robot, koszty ogdine Wykonawecy, itp.

koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét.
zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyj-
nym.

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.4. Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Kompleks sktadajgcy sie z projektowanego budynku
. Centrum Ekoinnowacji wraz z garazem podziemnym
POLlTI.ECHNlKA GDANSKA oraz remontowanych budynkéw WILiS-Hydro i WILiS- 22
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 . ; : . Jo T )
Zelbet, zlokalizowany pomiedzy ulicami Siedlickg i
Traugutta w Gdansku

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne, ktore sg zwigza-
ne z wykonywaniem robo6t okre$lonych w Kontrakcie oraz stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfi-
kacjach Technicznych.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych mate-
riatbw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz.
48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre-
Slenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowa-
nych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

7. rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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