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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

Remont i przebudowa budynku WILI

ZADANIE 3

S- Zelbet

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowieh (CPV)

KOD NAZWA

GRUPA 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne

KATEGORIA | 45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

i wyszczegolnionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng, dotyczgcg Robot zwig-
zanych z robotami przygotowawczymi i roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowac
wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi ST.04.00 oraz z nizej wymienio-
nymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST.05.01 - Roboty ogélinobudowlane

ST.05.03 - Instalacje wentylacji i klimatyzacji

ST.05.04 - Instalacje teletechniczne

ST.05.05 - Instalacje elektryczne

ST.05.06 - Meble i wyposazenie ruchome
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1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu realizacje w budynku WILiS-Zelbet instalacji sanitarnych, tj.: wody bytowej, wody
hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz grzewczej.

Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez
wszystkie roboty, ktore w mys| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, po-
prawnie funkcjonujgcych instalacji. Roboty te nalezy wykona¢ jako swiadczenia
uboczne bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegolnymi robotami.

W zakres rob6t wchodza:

— roboty przygotowawcze;

- dostawa i montaz rurociggow, armatury i urzadzen;

— montaz punktéw poboru wody zimnej i cieptej wody uzytkowej;

— proby szczelnosci instalacii;

— wykonanie instalacji odprowadzajgcej skropliny z urzgdzen klimatyzacji oraz
wentylacji;

— plukanie instalacji grzewczych,

— regulacja hydrauliczna instalacji grzewczej, cyrkulacji cieptej wody uzytkowej;

— wykonanie izolacji termicznej przewodow;

— wykonanie uchwytéw i konstrukcji wsporczych instalacji i urzgdzen,;

— polaczenie ze sobg elementéw instalacji wspoétpracujgcych ze sobg;

— plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych;

— montaz przyboréw i urzgdzenh kanalizacji sanitarnej;

— reczne i mechaniczne wykopy liniowe;

— wykonanie warstwy podsypki w gotowym wykopie;

— wykonanie obsypek wokét rurociggow;

— wykonanie zasypek wykopow;

— przeprowadzenie pomiaréw oraz badan laboratoryjnych;

— wykonanie przejs¢ gazoszczelnych przez $ciany budynku;

— wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, w tym z zabezpieczeniem
ppoz. zgodnie z planami wydzieleni ppoz.;

— wykonanie niezbednych otworéw w przegrodach budowlanych;

— wykonanie tabliczek informacyjnych;

— wykonanie ksigzki eksploatacji poszczegoélnych instalaciji;

— szkolenie przysztego uzytkownika obiektu w zakresie obstugi i konserwaciji
instalacji;

— usuniecie ewentualnych usterek;

— inwentaryzacja powykonawcza;

— uruchomienie, regulacja i kontrola jakosci instalacji;

— usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac;

Projekt i specyfikacja instalacji sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W
przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i przedstawicielem Zamawiajgcego, ktorzy
sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete przez wy-
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konawce prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzy$¢
Zamawiajgcego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢é wykonania robot nie wymie-
nionych w powyzszych ST lub w Przedmiarze Robot, to nalezy je wykonaé, a warunki
ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykonaé i dostarczy¢ dokumentacje powyko-
nawczg ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4 Okre slenia podstawowe

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do rejestrowania procesu budowlanego oraz rejestrowania dokona-

nych odbioréw robdét, notowania wszystkich wydarzen, prowadzenia technicznej ko-
respondencji pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
kontaktow z Wykonawca, oraz do przeprowadzenia odbioréw i biezgcej kontroli ma-
terialdbw oraz robdét.

Kierownik Budowy — osoba legitymujgca sie uprawnieniami budowlanymi do kiero-
wania robotami budowlanymi wyznaczona prze Wykonawce do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — osoba legitymujgca sie uprawnieniami budowlanymi do projektowania,
bedacg autorem projektu. Projektant ma prawo wejscia kazdorazowo na teren budo-
wy i wstrzymac realizacje, jezeli stwierdzi niezgodnosc¢ realizacji z projektem (art.221
Prawa Budowlanego).

Nadzor Autorski — nadzér na budowie sprawowany przez Projektanta sprawdzajgcy
zgodnos¢ budowy z projektem. Projektant moze wyrazi¢ zgode na ewentualne uza-
sadnione odstepstwa od projektu. Bez zgody Projektanta nie mozna wprowadzaé
zadnych rozwigzan zastepczych w stosunku do wykonywanej i obowigzujgcej doku-
mentacji projektowe;j.

Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowa-
nymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych ro-
bot w formie wyliczen, szkicéw i ewent. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Materialy — tworzywa uzyte do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjg projektowg i
zaakceptowane przez Kierownika Budowy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obwigzujgcymi, odpowiednimi pol-
skimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i jest zobowigzany wy-
konywaé wszystkie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca jest od-
powiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i tech-
niczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami producentéw materiatéw i urza-
dzenh oraz przepisami prawnymi.

Dokumentacja Wykonawcza i Powykonawcza:
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1. Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zalgczona do Dokumentow Przetargo-
wych. Jest ona podstawg do realizacji robot objetych kontraktem.

2. Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w
ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmowac¢ catos¢ wykonanych robdét, z na-
niesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

1.5.1 Zgodno $¢é Robd6t z Dokumentacj g Projektowa i Specyfikacjami Technicz-
nymi

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w chociaz jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wyko-
nawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzy-
stywa¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu po-
winien natychmiast powiadomic¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumen-
tacjg Projektowg i Specyfikacjami.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za warto-
Sci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego prze-
dziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Pro-
jektowg lub Specyfikacjami i wplynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementow bu-
dowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrania
wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

1.6 Informacje o terenie budowy

Przedmiotowe roboty w zakresie instalacji sanitarnych wykonywane bedg w istniejg-
cym budynku WILiS-Zelbet zlokalizowanym na terenie kampusu Politechniki Gdan-
skiej przy ulicy Siedlickiej w Gdansku. Budynek jest podpiwniczony i posiada cztery
kondygnacje nadziemne.

Przebudowie/remontowi podlegajg tylko wytypowane obszary w budynku.

1.7 Dokumentacja rob6t monta zowych instalacji

Dokumentacje robét montazowych stanowia:

* projekt wykonawczy Zadanie 3 — Remont i przebudowa budynku WILiS-
Zelbet — Projekt instalacji sanitarnych.

* niniejsza specyfikacja techniczna,

» dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

» protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych,
z zalgczonymi protokotami badan kontrolnych,
* dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczesniej wymienione elementy

skladowe dokumentacji rob6t wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t, zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane
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z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r.,
Z pézniejszymi zmianami.

2 Materialy i urz gdzenia

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej in-
stalacji i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez
Wykonawce materiaty musza by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-
twie i posiadac¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska,

lub

— o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajg-
ce obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”,

oraz
— gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robot

» Szczegbtowe wykazy zastosowanych materiatdw i urzgdzen wraz z parame-
trami technicznymi znajdujg sie w projektach, wymienionych w punkcie 1.7.
(ti._projekt wykonawczy Zadanie 3 — Remont i przebudowa budynku WILIS-
Zelbet — Projekt instalacji sanitarnych).

2.2.1 Instalacja wody bytowej

— rurociggi wraz z elementami montazowymi, obejmami z izolacjg dzwiekowa,

— izolacja termiczna rurociggéw,

— armatura montowana na przewodach jak: zawory odcinajgce, zawory odcina-
jace ze spustem, zawory rOwnowazgce termostatyczne cieptej wody uzytko-
wej, zawory zwrotne antyskazeniowe, filtry siatkowe, manometry, zawor bez-
pieczenstwa,

— baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, zawory czerpalne,
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elektryczny przewod grzewczy samoregulujgcy,

przejscia systemowe gazoszczelne montowane w przegrodach zewnetrznych
pod poziomem gruntu,

zabezpieczenia pozarowe przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane.

Instalacja wody hydrantowej

rurociggi wraz z elementami montazowymi,

izolacja termiczna rurociggow,

hydranty ppoz, @25 wyposazone w gasnice,

armatura montowana na przewodach jak: zawory odcinajgce, zawory odcina-
jace ze spustem, zawory zwrotne antyskazeniowe, manometry,
zabezpieczenia pozarowe przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

rurociggi kanalizacji sanitarnej wykonane kompletnie w systemie niskoszumo-
wym tj. rury wraz z uchwytami i obejmami,

pozostate rurociggi wraz z elementami montazowymi, obejmami z izolacjg
dzwiekowa,

rurociggi kanalizacji podposadzkowej z rur HDPE przystosowanych do monta-
ZU w gruncie,

syfony skroplin z wodng i mechaniczng blokadg antyzapachowa,

rurociggi ttoczne odprowadzajgce skropliny z tac klimakonwektorow;

izolacja termiczna rurociggéw,

zabezpieczenia pozarowe przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane,
wpusty podiogowe zeliwne oraz z tworzywa sztucznego, z mechaniczng blo-
kadg antyzapachowa,

stelaze do przyborow sanitarnych, miski ustepowe z przyciskami, pisuary ste-
rowane podczerwienig, umywalki, zlewozmywaki, brodziki natryskowe,

zawor zwrotny dwuklapowy z centralg sterownicza.

Instalacja wody grzewczej

rurociggi wraz z elementami montazowymi, obejmami z izolacjg dzwiekowa,
izolacja termiczna rurociggow,

zabezpieczenia pozarowe przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane,
armatura odcinajgca, odcinajgco-spustowa, filtry siatkowe, zawory zwrotne,
zawory regulacyjne i rownowazgce, zawory tréjdrogowe, pompy obiegowe,
odpowietrzniki, tgczniki amortyzacyjne przy kazdej pompie, liczniki ciepta z
modutem komunikacyjnym BMS,

elektryczny przewdd grzewczy samoregulujgcy,

grzejniki wodne ptytowe, grzejniki elektryczne,

woda uzdatniona do napetnienia instalaciji.

2.3 Skladowanie materiatow

231

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym poditozu. W
sposOb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosfe-
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rycznymi oraz spetnienie wymagan BHP. Nalezy chroni¢ rury przed trwatym od-
ksztatlceniem lub uszkodzeniem podczas przechowywania.

Zachowaé¢ szczegblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach ze-
wnetrznych. Rury sktadowane przy temperaturze 10°C powinny byé zabezpieczone
przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
skladowane w sposob uporzgdkowany, w zamknietych pomieszczeniach.

2.3.2 Urzadzenia

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabez-
pieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje
oraz dostepem o0soOb niepowotanych. Nalezy je przechowywa¢ w opakowaniach fa-
brycznych. Uszkodzone materiaty nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z
placu budowy.

3. Sprzet

3.1Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia specjalistycznego sprzetu do realizowanych
robét, sprawnego i dopuszczonego do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki Sprzet, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetniac normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicz-
nym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty upraw-
niajgce do ich eksploataciji.

4 Transport

4.1 Transport Materiatow

Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢é w czasie transportu utozone na
ptask i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Zaleca sie transport w opakowa-
niach fabrycznych.

Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Rurociggi muszg posiada¢ pod-
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parcie na catej swej diugosci. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spo-
sbb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, bgdz zniszczeniem. Przy pracach prze-
tadunkowych wytadowywanych materiatdbw nie nalezy rzuca¢. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy transportowa¢ w pojazdach zada-
szonych i suchych. Butle z gazem wymagajg specjalistycznego transportu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zamoOwienie, zatadunek, transport, odbiér,
roztadunek i bezpieczne przechowanie urzgdzen i materialdw oraz narzedzi i sprzetu
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot.

5 Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw, oraz za wyko-
nanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST. Dla wyjasnienia
watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera, Inspektora Nadzoru lub
Stuzby wskazane przez Inwestora. Przy montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych
producentéw wyrobow budowlanych — rur, urzgdzen i armatury oraz wymagan bhp i
ppoz. Montaz instalacji musi by¢ skoordynowany z pracami w innych branzach insta-
lacyjnych.

5.2Montaz urzadzen i instalacji

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej, a takze wy-
tycznych producentéw urzadzen i armatury, zachowujgc przepisowe odlegtosci oraz
zapewniajgc dostep do urzadzen i armatury w celu dokonania czynnosci pomiaro-
wych, odczytowych, a takze ewentualng wymiane i konserwacje; elementy monto-
wane w przestrzeni sufitbw podwieszanych jak zawory itp. montowaé rozpatrujgc
jednoczesnie rysunki branzy architektonicznej przedstawiajgce lokalizacje rewizji su-
fitowych.

Montaz rurociggéw wewnatrz budynku:

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy wytyczy¢ trasy przewoddw rurowych oraz
ustali¢ lokalizacje urzgdzen koncowych (przybory sanitarne, grzejniki, klimakonwek-
tory itd.). Przejscia rurociggéw przez sciany zewnetrzne budynku zabezpieczy¢ sys-
temowymi przejsciami wodo i gazoszczelnymi. Prace montazowe nalezy przeprowa-
dzac¢ w temp. powyzej 0°C.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (moz-
liwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Kolejnosé wykonywania robot:
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— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— o0sadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— ufozenie rur z zamocowaniem.
Rurociggi przechodzgce poprzez sciany oddzielenia pozarowego i Sciany o odporno-
Sci EI60 bedg uszczelnione przepustem z polskim atestem. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ognio-
wej co hajmniej wymagang dla tych elementéw.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamonto-
wania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma za-
nieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Montaz przyboréw sanitarnych:

Roboty montazowe przyboréw sanitarnych dotyczg przyboréw ujetych w projekcie in-
stalacji sanitarnych. W ramach robot przygotowawczych nalezy wyznaczy¢ miejsca
montazu przyborow. Po zamontowaniu urzgdzen, nalezy poditgczyc je do instalaciji.

Montaz czujnikéw, przyciskéw , sygnalizatoréw akustycznych i optycznych:

Montaz ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz projek-
tem wykonawczym.

Rurociggi kanalizacyjne prowadzone w ziemi. Roboty przygotowawcze. Wykonanie
wykopow.:

W ramach robot przygotowawczych do montazu kanalizacyjnych przewodow odpty-
wowych nalezy wytyczenie trasy przebiegu rurociggow.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. W miejscach skrzyzowanh z istnieja-
cym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac wytgcznie recznie.

Nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,8-1,5 m. Wykopy o gte-
bokosci powyzej 1,4 m nalezy umocni¢ plami szalunkowymi. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Wydobyty grunt powi-
nien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla ko-
munikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane,
z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci
nie przekraczajgcej 20m.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi
nadmiar gruntu na whasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z
Inspektorem.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawic¢ tawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wyso-
kos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne
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krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomo-
cg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpocze-
ciem rob6t montazowych. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Rysunkach. Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznako-
wana. Przewody uktada¢ na warstwie podsypki piaszczysto-zwirowej o grubosci 10
cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfiko-
wanej wartosci Proctora.

Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji. Po zamonto-
waniu przewodow kanalizacyjnych obsypac je warstwg obsypki z piasku do wysoko-
sci 20 cm ponad wierzch rury, warstwami z zageszczeniem. Pozostatg czes¢ wykopu
wypetnié gruntem rodzimym bez kamieni. Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubo-
$ci 20 cm z zageszczeniem.

Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Nadmiar ziemi powinien zosta¢ wywieziony przez Wykonawce.

6 Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli

Kontroli podlegajg instalacje i urzgdzenia wymienione w punkcie 1.3 dla potwierdze-
nia ich parametréw technicznych i ich zgodnosci z projektem, jakosci wykonania,
szczelnosci instalaciji i ich regulaciji.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumen-
tacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Kierownika Bu-
dowy.

Ponadto sprawdzeniu podlega stan materiatow i urzgdzen (ich wyglad, brak uszko-
dzen zewnetrznych) przed ich montazem, jak rowniez po zamontowaniu.

6.2Badania i pomiary

Badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wkasciwymi
dla danego rodzaju robdt.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu wykonu-
je sie poprzez sprawdzenie:

— zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg tech-
niczng, przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

— rysunkéw powykonawczych;

— zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;
— uzycia wkasciwych materiatlow i urzgdzen,

— poprawnosci rozmieszczenia urzadzen i armatury,

- kwalifikacji monterow i kontrola prawidtowosci wykonania potgczen; badania
gotowych spoin powinny obejmowaé wszystkie spoiny i by¢ wykonywane
przez ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 970 albo poprzez badania radiogra-
ficzne wg PN-M-69770;

— sprawnosci zamontowanej armatury;
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— szczelnosci instalacji potwierdzone protokotem,
— spadkéw prowadzenia instalaciji,

— wykonania izolacji cieplnej,

— szczelnosci instalaciji;

- rodzaju oraz wykonanie podpor;

— probny rozruch urzadzen,

— usuniecia wszystkich wad.

Wszystkie wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokotfach.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére zo-
staty:

+ oznakowane znakiem CE,

» dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zgod-
nie z art.10 ustawy o wyrobach budowlanych,

» opatrzenie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Polska Normag
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

7 Obmiar rob6t

7.1 Wymagania ogolne

Zakres prac niezbednych do wykonania dla prawidtowej realizacji i funkcjonowania
instalacji wynika z projektu wykonawczego i jest dodatkowo okreslony w przedmiarze
robét i niniejszych Specyfikacjach Technicznych.

7.20g0Ine zasady obmiaru robot i prowadzenia ksi gzki obmiaréw

Obmiar Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, zgodnie niniejszg ST.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z do-
kumentacjg projektowg i szczegotowg specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalo-
nych w Przedmiarze Robot. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru wykonywanych robot dokonuje w
sposaob ciggty kierownik budowy.

Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach
Technicznych lub Przedmiarze Robdét, obmiarowi podlegajg wytgcznie roboty state.
Roboty nalezy obmierza¢ netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach lub pisemnie
zleconych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, chyba ze wyraznie inaczej opisano
to lub nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego zgodnie z warunkami kon-
traktu. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow. Wymiary skomplikowa-
nych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
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nymi na karcie Ksiegi Obmiaroéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgod-
niony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg in-
strukcji Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.

7.3Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg
by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet po-
miarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymy-
wane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiedni-
mi szkicami umieszczonymi w protokotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spo-
s6b zrozumialy i jednoznaczny.

7.5Jednostka obmiarowa
1m stanowi jednostke obmiarowa dla:

— montazu rurociggow,

— montazu izolacji rurociggow,
— plukania instalacji,

— proby szczelnosci.

1szt. stanowi jednostke obmiarowa dla:

- wykonania otwordw,

— uszczelnienia ppoz. przejs¢ instalacyjnych obejmg ogniochronng,
— armatury montowanej na rurociggach,

- baterii,

— przyboréw sanitarnych i stelazy;

- wpustow w pomieszczeniach sanitarnych,

— urzadzen kanalizacji sanitarnej;
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— przejs¢ szczelnych,
— grzejnikow.

1kpl. stanowi jednostke obmiarowa dla:

— montazu zasuw,

— montazu odpowietrznikdw z zaworem odcinajgcym,
— wodomierzy,

- kabla grzewczego,

- hydrantéw ppoz.,

- przyborow sanitarnych i stelazy

— wpustow dachowych..

1kpl./1 szt. stanowi jednostke obmiarowg dla:
— innych nie wymienionych wyzej urzgdzen i armatury instalacyjne;.

1m obwodu stanowi jednostke obmiarowg dla:
— uszczelnienia ppoz. przejs¢ instalacyjnych masg ogniochronna.

1m? stanowi jednostke obmiarowa dla:

— Czyszczenia rur przez szczotkowanie,
- malowania rur.

Zaptacie podlegajg kompletne systemy po przyjeciu Robot przez Stuzby Techniczne
Inwestora.

8 Odbior robot

8.1 Zasady ogolne

Roboty mogg zosta¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli
wszystkie kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.20dbiory cz esciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
- wytyczenie i przebieg trasy instalacji,
- montaz armatury i urzadzen,

- odbior robét ulegajgcych zakryciu jak przewody prowadzone w posadzce, w mie-
dzystropiu,
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- préby szczelnosci,
- prébny rozruch urzgdzen.

8.30dbiory ko hAcowe

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czescio-
wych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumen-
tacjg projektowg, z uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnos¢ z
przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

- badanie parametrow techniczno- ekspolatacyjnych instalacji,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (ze-
branie protokotow odbiorow czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbio-
rowa.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie proto-
kotu, szczegdtowo omowione i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkow
komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbio-
ru kohcowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spet-
nione.

9. Zasady ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.0

Rozliczenie robét w zakresie instalacji sanitarnych bedzie dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi warto$¢ tych robot
obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres
robot.

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania Robé6t ktdra obejmuje:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewen-
tualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenio-
nym Slepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe]
zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.
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Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan
Ogodlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre-
slone w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie (min. zaplecze Wy-
konawcy, koszty gwarancji i ubezpieczen).

Zaptacie podlega wyposazenie obiektu w instalacje sanitarne wraz z robotami towa-
rzyszgcymi i wykonczeniowymi oraz kosztem ubezpieczenia sprzetu i robot.

W cenie jednostkowe] miesci sie koszt wykonania i rozebrania ewentualnych ruszto-
wan statych lub przesuwanych, podestow roboczych i zabezpieczen na czas robot ze
wzgledu na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo uzytkownikéw, a takze oczysz-
czenie miejsca pracy z odpadow.

10.Przepisy zwi gzane

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami. Tekst jednolity
(Dz.U. 03.2007 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. z
2002r. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)

— Wszystkie inne obowigzujgce normy, ustawy, rozporzgdzenia, zarzgdzenia i ich
aktualizacje.

- Wytyczne wykonywania poszczegolnych instalacji wtasciwe dla producentéw,
zastosowanych komponentéw okablowania oraz zamontowanych urzgadzen.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7" -
Cobrti Instal, W- wa 2003 r.

— "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zeszyt 12" -
Cobrti Instal, W-wa 2006 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6" -
COBRTI INSTAL, W-wa 2003 r.

— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych wy-
dana przez producenta rur;

Normy

- PN-91/B-02420 - ,Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”

- PN-B-02421:2000 - ,lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzeh. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.”

- PN-C-04607:1993 - ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania przy
odbiorze”

- PN-82/M-82054.03 — ,Wfasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.”

— PN-EN 288:1999 — ,Wymagania i badania dla procedur spawalniczych” ;

— PN-EN 970:1999 - ,Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Ba-
dania wizualne.”
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PN ISO 4200:1998 - ,Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach.
Wymiary i masy na jednostke dtugosci.”

PN-ISO 8501-1:1998 - ,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skoro-
dowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych poditozy stalowych po cal-
kowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.”

PN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem przewodowe";

PN-88/M/42304 — ,Cisnieniomierze wskaznikowe zwykie z elementami sprezy-
stymi.”

PN-85/M-53820 — ,Termometry przemystowe. Wymagania i badania.”
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

PN-EN 476. 03.2001 — ,Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.”

PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”
PN-81/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-EN 1401/1999 - ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC- U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i sys-
temu.”

PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-81/B-10700. 00— ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.”

PN-81/B-10700.04 - ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”
PN-EN 13244-1: 2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sani-
tarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 13244-2: 2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sani-
tarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 :2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sani-
tarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztaltki.

PN-EN 13244-4: 2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sani-
tarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5: 2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sani-
tarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

Opracowat:
mgr inz. Robert Janas
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