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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

*  przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

*  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

*  Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,
*  Mapa do celéw projektowych,

* Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajagce wykonane przez zespo6t projektowy.

2.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie projektu naprawy przebudowy drogi powiatowej nr
4767P Osieczna — Goniembice na odcinku od km 6+472,50 do km 6+665,00.
Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej branzy drogowe;j.

3. OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH

W podlozu w rejonie projektowanego wzmocnienia od powierzchni terenu stwierdzono
wystepowanie nasypéw zwigzanych z korpusem drogi powiatowej i S$ciezki rowerowej. Nasypy
uformowane s3 z mieszaniny piaskéw drobnych i gliniastych z domieszkami humusu, namutéw
organicznych i zwiru, o stwierdzonej maksymalnej miazszosci okoto 1,0-3,6m, w stanie luznym i Srednio
zageszczonym oraz twardoplastycznym i plastycznym. Warstwa nasypowa pods$cielona jest nieciagla seria
osadéw organicznych stabono$nych wyksztatconych jako torfy i namuty organiczne, ktérej spag zalega na
glebokosci okoto 1,8-7,8m p.p.t. Ponizej osadéw organicznych stwierdzono wystgpowanie osadoéw
piaszczystych (gtéwnie piaski drobne w stanie luznym, $rednio zageszczonym i zaggszczonym o wartosSci
stopnia zageszczenia Ip~20-70 [%]) i mutkéw zastoiskowych (gléwnie gliny pylaste, gliny pylaste zwigzte
oraz pyly i pyly piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym o warto$ci wskaznika konsystencji
1c~0,60-0,90 / warto$¢ stopnia plastycznosci I} ~0,40-0,10). W najglebszym zbadanym podiozu stwierdzono
wystepowanie serii iléw (gtéwnie ity i ity pylaste oraz lokalnie pyly piaszczyste w stanie
twardoplastycznym o wartosci wskaznika konsystencji 1c~0,80-1,00 / warto$¢ stopnia plastycznosci
I; ~0,20-0,00) z wktadkami piaskéw drobnych i $rednich w stanie $rednio zageszczonym (warto$¢ stopnia
zageszczenia Ip~40-65 [%]), ktérych strop nawiercano na gtebokosci okoto 3,4-13,1m p.p.t.

4. ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 4767P zlokalizowany jest pomi¢dzy miejscowos$ciami
Osieczna i Goniembice w gminie Osieczna, pow. leszczynhski.

Droga posiada jedni¢ bitumiczna o szerokoéci 6,0m i przekroju drogowym, wzdluz poludniowe;j
krawedzi drogi prowadzona jest droga dla roweréw. Droga dla roweréw oddzielona jest od jezdni pasem
o zmiennej szerokosci. Pod korpusem drogi powiatowej w km 6+539,44 zlokalizowany jest przepust o
przekroju kotowym fi800mm odprowadzajacy wody z rowéw przydroznych do okresowo zalewanego
obnizenia terenu w sgsiedztwie drogi.

Zaréwno jezdnia drogi i drogi dla roweréw oraz korpus nasypu drogowego ulegly awarii /
uszkodzeniu w skutek osiadania nasypu drogowego. Na jezdni pojawity si¢ pgknigcia oraz odksztalcenia.
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Awaria spowodowana zostala przez przeciazenie gruntdw stabono$nych (organicznych) zalegajacych
w podtozu nasypu drogowego.

Wzdtuz krawedzi drogi oraz drogi dla roweréw, nad przepustem, zainstalowano urzadzenia brd
w postaci barier ochronnych i balustrad.

W rejonie inwestycji nie wystepuja drzewa ani krzewy.

Droga odwadniana jest powierzchniowo do rowéw przydroznych, droga dla roweréw odwadniana
jest powierzchniowo przy czym wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg z nawierzchni utwardzonych
na teren zielony pomiedzy jezdnig drogi powiatowej i drogi dla roweréw gdzie infiltrujg w nasyp drogowy.

Caly przedmiotowy odcinek objety projektem znajduje si¢ poza terenem zabudowy.

S. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO

Teren przylegty do drogi stanowig pola uprawne, taki oraz nieuzytki.

6. PROJEKOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji projektuje si¢ rozbiérke istniejacych nawierzchni jezdni drogi oraz drogi dla
rowerdw, rozbidrke urzadzen brd, rozbidrke¢ istniejacego nasypu drogowego oraz przepustu. Nast¢pnie
wykonane zostanie wzmocnienie podtoza (palowanie oraz ptyta zelbetowa) wg branzy konstrukcyjnej. Na
wykonanym wzmocnieniu projektuje si¢ odtworzenie drogi powiatowe;.

Na odcinku od km 6+472,50 do km 6+665,00 projektuje si¢ nowa jezdni¢ drogi powiatowej o
przekroju péhulicznym (ograniczonej z jednej strony kraweznikiem) oraz droge dla roweréw. Droga dla
roweréw zlokalizowana zostata bezposrednio przy krawedzi jezdni drogi powiatowej z zachowaniem strefy
wolnej od przeszkéd. Zaréwno jezdnia drogi powiatowej jak i drogi dla roweréw beda posiadaé
nawierzchni¢ bitumiczng. Nawierzchnia drogi dla roweréw zostanie ograniczona obrzezami drogowymi.

Ponadto projektuje si¢ odtworzenie istniejagcego przepustu w tej samej lokalizacji i o parametrach
identycznych jak przepust istniejacy. Dodatkowo w celu zapobiezenia infiltracji wéd opadowych i
roztopowych w glgb nasypu drogowego zaklada si¢ wykonanie uszczelnienia i umocnienia rowu
przydroznego biegnacego po lewej (péinocnej) stronie drogi oraz projektuje si¢ system kanalizacji
deszczowej odwadniajacy potudniowg strone drogi oraz droge dla rowerdw.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa wszystkim uzytkownikom rogi projektuje si¢ urzadzenia brd
w postaci barier ochronnych stalowych oraz balustrad o wysokosci 1,2m.

6.1 PARAMETRY TECHNICZNE

. Klasa drogi Z

. Predkos$¢ do projektowania 50 km/h

. Kategoria ruchu KR3

. Obciazenie nawierzchni 115 kN/o$

. Szeroko$¢ jezdni 6,00 m

. Szerokos¢ poboczy 1,00 - 1,50 m
. Szerokos¢ drogi dla roweréw 2,50 m

. Szerokos¢ opaski 1,33 m

6.2  KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Przyjeto kategori¢ ruchu projektowanej drogi powiatowej jako KR3 na podtozu G1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

. w-wa $cieralna z AC11 S gr. 4 cm
. w-wa wigzaca z AC16W gr. 5 cm
. w-wa podbudwy z AC22P gr. 7cm
. w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm
. w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

Podtoze z grupy nos$nosci G1

Konstrukcja nawierzchni drogi dla roweréw
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. w-wa $cieralna z AC8 S gr. 4 cm
. w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm

Podtoze z grupy nos$nosci G1

Konstrukcja opaski:

. w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8§ cm
. w-wa podsypki cementowo piaskowej gr. 3 cm
. w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
. w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

Podtoze z grupy nos$nosci G1

6.3  ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej drogi powiatowej projektuje si¢ poprzez nadanie jezdni spadkéw
podiuznych i poprzecznych zapewniajacych sprawne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych.

Lewa strona drogi , na odcinku objetym projektem, odwadniana bgdzie powierzchniowo do
istniejacego i odtworzonego rowu przydroznego. W celu zapewnienia jak najwigkszej sprawnosci
odwodnienia projektuje si¢ umocnieni skarp i dna rowu ptytami chodnikowymi betonowymi 50x50x7 cm
ulozonymi na podsypce cementowo piaskowej. Dodatkowo zaprojektowano uszczelnienie rowu na dtugosci
inwestycji membrang PEHD o gr. min. 1mm utozong na warstwie geowtékniny separacyjne;j.

Prawg strong drogi wraz z innymi powierzchniami utwardzonymi (opaska i droga dla roweréw)
projektuje si¢ odwodni¢ za pomoca wpustéw deszczowych kraweznikowo-jezdniowych do systemu
szczelnej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z kanalizacji zostang odprowadzone do przepustu w km
6+539,44.

W celu zapewnienia ciagltosci i prawidlowego dziatania systemu odwodnienia na odcinkach drogi
powiatowe]j przylegtych do inwestycji projektuje si¢ odcinkowa przebudowe rowdéw przydroznych i
wilaczenie ich do istniejgcych lub projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowe;.

6.4  ZJAZDY
Na odcinku objetym inwestycja nie wystepuje konieczno$¢ budowy zjazdoéw.

W rejonie inwestycji wystepuje jeden zjazd, jednak ze wzgledu na jego lokalizacje na koncu
opracowania, w miejscu gdzie projektowana jezdnia dowigzuje si¢ do istniejacej nie zaklada si¢ jego
przebudowy.

6.5 ORGANIZACJA RUCHU

Bezpieczefistwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:

- odpowiednie oznakowanie pionowe (istniejace) i poziome wykonane z materialdw odblaskowych
o wysokich parametrach technicznych,

- urzadzenia BRD, tj. bariery ochronne i balustrady.
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7. KOLIZJE

Na obszarze projektowanych prac niezbedne jest wykonanie przekopéw kontrolnych w celu
weryfikacji lokalizacji sieci nie ujetych w projekcie. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci lub
natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ nalezy wstrzyma¢ prace i powiadomi¢ o tym jej Wtasciciela i
Projektanta niniejszego opracowania.

Wszelkie kolizje z elementami infrastruktury podziemnej, naziemnej lub napowietrznej powinny
zosta¢ zlokalizowane i usunigte przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z wykonaniem wzmocnienia gruntu.
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B. ZALACZNIKI
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Zalacznik nr 1.

Uprawnienia i za§wiadczenia

1) Os$wiadczenie projektantéw
2) Uprawnienia i za§wiadczenia OIIB
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Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o§wiadczam, ze:

PROJEKT NAPRAWY
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWE]J NR 4767P

NA ODCINKU OSIECZNA — GONIEMBICE (TOM 2A)

zostal sporzadzony z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, 23.07.20241. e —

(podpis projektanta)

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

wymagane art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o§wiadczam, ze:

PROJEKT NAPRAWY
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWE]J NR 4767P

NA ODCINKU OSIECZNA — GONIEMBICE (TOM 2D)

zostat sporzadzony z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, 23.07.20241. e ——

(podpis projektanta)
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. WICLKOPOLSKA
: OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DW-0055-147/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5,
art.12 ust. 3 [ 4, art.13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Marian Buk

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1982 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0070/0WOD/10

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calogei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspcktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskic)
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

f
f

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwa}l:iﬁkac?jnej
<N A
NV, P
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \‘/IMLJL]J’}

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barcz_vfxski.‘.‘.‘...1&.“““.....
\

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....x...

e,
i
-

EKSPERTYZA WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4767P
NA ODCINKU OSIECZNA - GONIEMBICE

12



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztol Marian Buk jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

PRZE WODNJCZACY
Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej

Wifiekopolskie] 9?1\ \/fjl b; Inzynierow Budownictwa
A

dr inz. Daniel Pawlichi

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Marian Buk

63-112 Manieczki, ul. L.gkowa 2/8
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

u ramete wary lthat vingm:

WEP-FTW-2AM-1IZ *

Pan Krzysztof Marian Buk o numerze ewidencyjnym WKP/BD,/0353,/10

adres zamieszkania ul. Przebisniegowa 17, 60-175 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Hiniejsze zaswisdczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zatwizdczenie zormio wygensrowane elskironiczni= i opatrzone bezpiecznym podpizem  elektroniczoym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kealfikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-15 roku preee-

Andrzej Kuless, Przewodniczgoy Rady 'Wislkopolskiej Okregpowej lzhy Inzyniertw Budownictws.

[T ¢ art. TE KL

§ 1 Do rach Tk sruwy Bommy iy i § wepklariis bt bevtia woli o podlac eléklcanntnieg b opaliinfme g
bowa ldfooacanym podpises alidklromomym.

§ 2 it mne wol dedane w lerme wlekiromceneg ol rdwnwdine @ olwadcomirm wob cedensm w famie pramneg.]

# wendicany poprawnader danyeh w nniepayvm cidwlidiiene mama sprawEnd td pemos g mumsre Y 1 Cwiadcswria na
Hlronie Polsbe) by ninircds Budowaitss waw.paboigel ol berlalje sy @ Blurem wldee] Ohrqpswe) loby badymieide
Budawiic tma

-
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- WIELKOPLEK A

' OERECGOWA
= 1ZBaA
0 INEYMIEROW
BUDCWRICTWA
CHCRRGOWA KOMISTA EWALIFIACY BA
wvpent. skl WOHTH-CHCE DD 5= 51 2000 Poennd, idsin |4 grudain 3006 ¢

DECYZJA

Mo podstawie arl. 24 um. | pha } usinwy £ dnis |5 gradmia 2000 1. o smocsdech sawedowyeh archiiokadw,
inymiertn bosdownictve onee ursmbsido (D U, 2 2000 r, N 3 poe. 42, 2 pécbn. oo w12 mss, §oplat 1, mnd 12
osl ¥k e [ ust B opls 0 oens et &, A B4 ost | pht 2a ustowy 2 dndn 7 lipos 1994 1 Prwo adowlang
(rekst jedmokity: Dre U, & 2006 ¢ Ni 136 pox 1108) omz § 18 usi | rosporcadeciin Minestm Transpoctu |
Budcwaictwn ¢ din 28 kowioinin 2006 r w sprowie ssmodviclmych fuskeji iechmicryel w bodownictwss (D
LI, Nr &3 poa. 5TR)

decyzjs (Mrppowe] Komiaji Kwalifikacyjnej WOITR

Pan

Marcin Pawel Brzostowski

magister indyiucr
kieruinck: Budovniciwo
uroddeoary dmin 30 grodnia 1979 ¢ w Pomanio

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WHKP/0229/PO0OD/06

do projekiowania bex ograniceen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE

W ewinzku z awzglodnicniem w calnben ddania strony, ne podstawie an. 107§ 4 K. pa. odsigpuje sig
od srmandmienia docyzji. Zakros nadanveh uprasenien budowlanych wekazano na odwrocie deeyzji

Poucsense
I Fudeaws do wikonywems mmidcielnvch Fankep ischacenych w bedosmictwis st | wins b sonlings resi
Cilivmiegs Enspebion Madeons Disdon banegs orns i wias iis listg clopbow whokciwe why smmszatn smlivege
20kl nimiejsre) decywji shufy odwelssic ds Kmpoes) Kasoji Kwalifilacyne Polakieg by Inbynsraw
BT Wi B¢ WArrair, o Uik Dt Wiskkopod sk LR rpEsms) Leby Inrymerons et e W Farnenn
v temetme 14 ik cd ity jej dorgeionin

bk Komisji — dr ine. Asbres) Bareryskt.
Crdonch Kot - mgr ind Seceopun Mikarenda .
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MNa podstawie art. 12 ust | pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Pawel Breostowski

jest upowadniomy w specjalnodcl drogowe) do

- projektowanin, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci obyete) nimiepseymi

uprawnieniami | sprawowania nadeor mnorskiego,
- pprawoswania kontroli technicene) utrzymania ohickiow budowlanych
bex ograniciedn,

Zeodnie 7 § 18 ust | rozporzadeenia Ministra Transportu | Bedowniciwa w sprawie
sumodzietnych funkedi technicenyeh w budownictwie, ninigjsee uprawnienia budowlane

uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takim jak

- droga, w rarumieniu precpisiw o drogach publicenych, = wylgezeniem drogowych

nhiektdw inmmierakich aprice preepusion
- trogn dla rmechy i postoju statkdw powictrenyeh orme proepust

Na podstawie § 15 rozporendrenia Minisira Transportu | Budownictwa ¢ dnin 28 kwictnin
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie, uprawnienii do
projekiowania stanowiy podstawg do sporeadzania projekiu sgospodarowimii dzialki lub

terenu w znkresie wiw specjalngsc
PRIEWODOM

drind Mhamie!

Oireymgs,
I Pan Marcin Pawel Braostowski
G- 518 Pomnan, ul. Krnseewskicgo 10A4
2 Dkregpown Rada [zby
3 Gihiwery Inspektor Madeoru
Bushow e
4 an

V] ﬁ_lm
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Zaswiadczenie

u ramete wary lthat vingm:

WEP-W4P-6Z4-£22 *

Pan Marcin Brzostowski o numerze ewidencyjnym WEP/BD/C0118/07

adres zamieszkania Lusdowko ul. Morska 2, 62-080 Tarnowo Podgome

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Hiniejsze zaswisdczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zatwizdczenie zormio wygensrowane elskironiczni= i opatrzone bezpiecznym podpizem  elektroniczoym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-19 roku preee-

Wojciech Ratajczak, Zastgpca Preewodniczgoego Rady Wielkopolskie Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[T ¢ art. TE KL

§ 1 Do rach Tk sruwy Bommy iy i § wepklariis bt bevtia woli o podlac eléklcanntnieg b opaliinfme g
boww I podpues ek WELTT YT,

§ 2 it mne wol dedane w lerme wlekiromceneg ol rdwnwdine @ olwadcomirm wob cedensm w famie pramneg.]

# wendicany poprawnader danyeh w nniepayvm cidwlidiiene mama sprawEnd td pemos g mumsre Y 1 Cwiadcswria na
Hlronie Polsbe) by ninircds Budowaitss waw.paboigel ol berlalje sy @ Blurem wldee] Ohrqpswe) loby badymieide
Budawiic tma
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C. CZESC RYSUNKOWA

D.1. Mapa orientacyjna

D.2. Plan sytuacyjny

D.3. Przekré6j podtuzny

DA4. Przekr6j normalny

D.5. Szczeg6ty konstrukcyjne
D.6. Przekroje poprzeczne

D.7. Schemat przepustu

D.8. Schemat zarurowania rowu

skala 1:20 000
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:10, 1:20
skala 1:100
skala 1:50
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