ZESTAWIENIE STAL

/BROJENIOWEJ

NR o |DLUGOSCE ILOSC L. LACZNA [m]
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PRETOW| x POZ. | RAZEM o8 | 016
Poz. LP 1 - 4 szt
1 16 7.900 5 4 20 158.00
1a 16 7.900 5 4 20 158.00
LP 1 2 16 10.750 5 4 20 215.00
2a 16 5.050 5 4 20 101.00
3 8 1.860 154 4 616 |1145.76
DLUGOSC RAZEM [m] 1145.76 | 632.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 1.578
MASA [kq] 452.58 | 997.30
MASA CALKOWITA [kg] 1449.87
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uwaga: Zbrojenie gone
fgczyé w przesle pomigdzy palami
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L=107/%zt.5 /0

uwaga: zbrojenie gone

lgczyc nad podporg, nad palami

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)

tAWA PODDYLATACYJNA
BETON: C30/37

STAL: A-llIN (B500SP)
PODBETON: C10/12

KLASA EKSPOZYCJI: XC4; XF3
OTULINA DOLNA: 50mm
OTULINA GORNA: 35mm
OTULINA BOCZNA: 35mm

Jednostka projektowa:

=

PRO-ROAD Krzysztof Buk

60-175 Poznan ul.Przebisniegowa 17
tel. 608 684 927
biuro@pro-road.pl

Inwestor:

POWIAT LESZCZYNSKI
Pl. Kosciuszki 4b, 64-100 LESZNO

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LESZNIE
Pl. Kosciuszki 4c, 64-100 LESZNO

Nazwa inwestycji:

Ekspertyza wraz z projektem naprawy przebudowy drogi
powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice

Tom: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4767P

NO na odcinku Osieczna-Goniembice

BRANZA KONSTRUKCYINA
Rysunek: + AWA PODDYLATACYJNA POZ. PL 1 nr K.8
- ZBROJENIE .

Stanowisko Imig i nazwisko nr uprawnien / spec. |Data Podpis
Projektant mgr inz. Waldemar Wawrocki Eﬁvm\hwmm\: wmcog.x\S 07.2024 §
Sprawdzajacy | mgr inz. Piotr Zalisz é_wvm\ummwm\ﬁm:o%\om 07.2024 RN
Branza Stadium nr umowy Skala
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