kraweznik betonowy 15x30x100cm typ uliczny
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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skala1: 10

obrzeze betonowe 8x30x100cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

nawierzchnia jak na przekroju normalnym

i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

droga dla roweréw

zielen 2%

humus gr. 15 cm

nawierzchnia jak na przekroju normalnym

obrzeze betonowe 8x30x100cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm

i fawie betonowej z betonu C12/15

droga dla roweréw

nawierzchnia jak na przekroju normalnym

balustrada segmentowa ze szczeblinkami U-11a

obrzeze betonowe 8x30x100cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 5 0

i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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droga dla roweréw
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nawierzchnia jak na przekroju normalnym

nawierzchnia jak na przekroju normalnynj

%
—
ﬁ_— AV
?B"/_/f_/ @
> 00N
SN
S
ol ol
O O
nawierzchnia jak na przekroju normalnym 2 7
e

/ istniejacy teren / powierzchnia skarpy

Szczegot
umochienia i uszczelnienia
rowu przydroznego

pobocze z mieszanki niezwigzanej gr. 20 cm

ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

zabezpieczenie skarpy poprzez darniowanie na ptask ﬁg O O O

humus gr. 15 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm

Sa geowldknina separacyjna 100 g/m2
T AN ;// geomembrana PEHD gr. min. 1mm
b 3 Sb ‘/b,‘k‘/y
=== podioze gruntowe / nasyp budowlany

skala 1: 20
Szczegot
Konstrukcja potgczenia poprzecznego nowej i istniejgcej nawierzchni

Warstwa $cieralna z SMA 11

Warstwa wigzgca z AC 16 W

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P

Warstwa podbudowy zasadnicej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0

linia styku nowej nawierzchni z istniejgcg
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Szczegot
Szerokosci odsadzek

Jednostka projektowa:
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PRO-ROAD Krzysztof Buk

60-175 Poznan ul.Przebisniegowa 17
tel. 608 684 927
biuro@pro-road.pl

Inwestor:

POWIAT LESZCZYNSKI
Pl. Kosciuszki 4b, 64-100 LESZNO

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LESZNIE
Pl. Kosciuszki 4c, 64-100 LESZNO

Nazwa inwestycji:

Ekspertyza wraz z projektem naprawy przebudowy drogi
powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice

Tom: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4767P

2a na odcinku Osieczna-Goniembice
BRANZA DROGOWA
R k: z
YSUnEE S7CZEGOLY KONSTRUKCYINE "D.5
Stanowisko Imie i nazwisko nr uprawnien / spec. | Data Podpis

Projektant mgr inz. Krzysztof Buk

WKP/0291/PO0D/12 [ 53 47 5094 J// W
w spec. drogowej .

Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Brzostowski

WKP/0229/POOD/06 | 3 7 574 Brodoct.

w spec. drogowej

Branza Stadium
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