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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia inwestycji pt. ,,Ekspertyza wraz z projektem
naprawy przebudowy drogi powiatowej nr 4767p na odcinku Osieczna — Goniembice”.
Niniejsze opracowanie skfada sie z:
— czesci opisowej,
— czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktdrych przedstawiono zakres prac oraz dane niezbedne
do wykonania przedmiotu opracowania.

2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest POWIAT LESZCZYNSKI, pl. Kosciuszki 4b, 64-100 Leszno,
reprezentowany przez ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LESZNIE, pl. Ko$ciuszki 4c, 64-100 Leszno.

3. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta z Inwestorem

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 pdin.zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”.

— Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie

— Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i remontach
drdg i obiektéw inzynierskich

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

-~ Wizja lokalna

4. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym brak jest infrastruktury podziemnej, oprécz przepustu pod droga.

5. Rozwiazania projektowe dla kanalizacji deszczowej
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W celu odwodnienia przedmiotowej inwestycji drogowej przewidziano budowe zamknietego systemu
odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych, w sktad ktérego wchodzg wpusty deszczowe,
przykanaliki, studnie rewizyjne i kanaty gtdwne. Sptyw wdd nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane
spadki podtuine i poprzeczne nawierzchni jezdni do wpustow deszczowych (WP1-WP4), a nastepnie
poprzez przykanaliki do studni rewizyjnych (S1-S4), nastepnie kanatami gtéwnymi do odbiornika.
Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie istniejacy przepust o srednicy Dn800mm.
Wiaczenie do istniejgcego przepustu nastgpi poprzez nadbudowe studni rewizyjnej (S1) o Srednicy
Dn1500mm. Powierzchnia nowej zlewni drogowej wynosi A=0,11 ha.

Z uwagi na klase drogi, wielko$¢ zlewni i charakter inwestycji na projektowanej kanalizacji deszczowej
przed wylotem nie przewiduje sie zastosowania urzadzen podczyszczajgcych. Przebieg sieci nalezy
wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokosciowym.

ZAKRES MATERIALOW | PRAC:
0 Wykonanie studni wpustowych z osadnikiem,

Wykonanie studni rewizyjnych,

Wykonanie studni wpadowej,

Wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej,
Wykonanie kanatéw gtéwnych,

Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,
Umocnienie $cian wykopdw,

Oznakowanie prac,

O O O OO o o o

Badania i pomiary.

6. Rury

Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej wykonana zostanie z nastepujacych materiatéw:

—  Przykanaliki z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o srednicy Dz200mm,

— Kanaty gtéwne i kanalizacja rowu z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o srednicy Dz300mm,

— Rury zgodnie z Normg PN-EN 1401-1.
Montaz rur wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez
producenta rur.
W przypadku wyptycenia kanatu ponizej minimalnej granicy przemarzania (0,8m), nalezy zastosowacd
ocieplenie w postaci otuliny z fupkéw poliuretanowych lub styropianu.

7. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako wtazowe, w planie okragte o srednicy Dn1000mm (S2, S3, S4)

oraz Dn1500mm (S1). Studnie muszg by¢ prefabrykowane, wykonane z elementéw zelbetowych

taczonych na samo smarujgcy uszczelke z materiatu EPDM lub SBR zapewniajacej szczelnos¢ catej studni.

Studnie majg sie sktadac z:

— Monolitycznego elementu dennego z ptytag denng, wyprofilowang kinetg oraz z fabrycznie
wbetonowanymi przejsciami szczelnymi pod zastosowane rury. Dennica ma by¢ w catosci wykonana
w jednym etapie produkcji. Kineta w dolnej czesci do wysokosci potowy Srednicy kanatu, ma
posiadac przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem wigczanych do studni kanatéw, a w gérnej czesci
$ciany pionowe do wysokosci réwnej co najmniej 3/4 $rednicy kanatow. Niweleta dna kinety i
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kierunku spadku podtuznego ma by¢ dostosowana do spadku kanatéw doptywowych i kanatu
odptywowego. Spadek spocznika ma wynosi¢ 5% w kierunku kinety.
— Kregdéw komory roboczej. Minimalna wysokos¢ kregéw nad budowy 250 mm,
—  Ptyty pokrywowej lub zwezki.
Powyzsze elementy studni muszg posiadac wytrzymatosé na obcigzenia pionowe co najmniej 300 kN.
Studnie muszg spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1917:2004/AC:2009.
Kazda studnia ma by¢ wyposazona w stopnie ztazowe zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN13101.
Parametry i wiasciwosci studni:
— Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50kpa,
— Beton w elementach studni i kinecie o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie C40/50,
— Nasigkliwos¢ betonu: < 4%,
— stopien wodoszczelnosci: W10,
— stopien mrozoodpornosci: F 150,
— klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X0, XC1, XD1, XF1, XAl.
Studnie nalezy zaopatrzy¢ w okragte wtazy kanatowe klasy D400, z zeliwa szarego bez wentylaciji.
Wtazy majg posiadac:
— wypetnienie betonowe klasy C35/C45 o klasie ekspozycji XF4,
— tworzywowa wktadke ttumigcg umieszczong na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy
pokrywa a korpusem,
— zamkniecie realizowane za pomocg co najmniej 2 rygli przykrecanych S$rubami ze stali
nierdzewnej,
— w przypadku wtazéw klasy D400 gtebokos$¢ osadzenia pokrywy ma wynosi¢ 50 mm, w przypadku
klasy C250 oraz B125 30mm.
— wolny przeswit min. 600 mm,
W jezdni bitumicznej nalezy montowac¢ wtazy samopoziomujgce klasy D400 o srednicy catkowitej min.
840 mm. Poza jezdnig bitumiczng, na obszarach przeznaczonych dla ruchu pojazdéw samochodowych
(np. utwardzone pobocza, zatoki parkingowe, wjazdy) nalezy montowac wtazy klasy D400 o wysokosci
korpusu 150mm. W obszarach nieprzeznaczonych dla ruchu pojazdéw samochodowych, chodnikach,
$ciezkach rowerowych, terenach oddzielonych od jezdni pasem zieleni, nalezy montowacé wtazy klasy
C250 o wysokosci korpusu 150 mm. W terenach zielonych nalezy montowaé witaz klasy B125 o
wysokosci korpusu min. 115 mm. Witazy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.
W celu nawigzania z niwelety drogi lub chodnika wtaz nalezy obsadzi¢ na pierScieniach regulacyjnych
betonowych odpowiadajgcych normie i wysokosci 40 —150mm, zgodnie z wymaganiami producenta.

8. Studnia wpustowa

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementow betonowych, w planie okragte o srednicy Dn500 mm
z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Wpusty deszczowe o srednicy Dn500mm muszg byé wykonane z prefabrykowanych elementéw

betonowych oraz muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1917:2004. Wpusty sktada¢ sie majg z:

— podstawy wpustu z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m,

— kregdw posrednich,

— pierscienia odcigzajgcego, podstawy betonowej pod wpust zeliwny. Dopuszcza sie

zastosowanie tych elementow w formie zintegrowanej.
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Wpust ma by¢ wyposazony w fabrycznie wbetonowane przejscie szczelne pod zastosowane rury.
Poszczegblne elementy wpustu majg by¢ tgczone na zaprawe betonowa, zgodnie z wymaganiami
producenta.

Parametry i wiasciwosci studni:

— szczelno$é potaczen zapewniona przy cisnieniu 50kpa,

— beton w elementach i kinecie o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie C40/50,
— nasigkliwosé betonu < 4%,

— stopien wodoszczelnosci: W10,

— stopien mrozoodpornosci: F 150,

— klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X0, XC4, XD3, XF1, XAl.

Betonowe wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w petno zeliwne wpusty kraweznikowo-jezdniowe
(Wp27), klasy D400 o wysokosci dostosowanej do wysokosci wbudowywanych kraweznikédw z uchylng
pokrywg oraz kratg. Minimalna powierzchnia odptywu wody — min. 6,0 dm2. Wpusty majg byc
wykonane z zeliwa szarego.

W miejscach w ktorych nie jest mozliwy montaz wpustow kraweznikowo-jezdniowych nalezy
montowac zeliwne wpusty jezdniowe (Wpl-Wp26) klasy D400. Wpusty te muszg posiadac¢ korpus o
minimalnych wymiarach 600x400mm oraz wysokosci 150 mm. Ponadto muszg posiada¢ uchylny ruszt
oraz muszg by¢ ryglowane. W zaleznosci od lokalizacji, wpusty mogg byé wyposazone w petny kotnierz
lub 3/4. Wpusty muszg by¢ przystosowane oraz wyposazone w kosz osadczy typu D1 lub C3.

Wpusty muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124-2:2015-07

UWAGA:

Rzedne wtazéw studni nalezy dostosowaé do rzednych nawierzchni jezdni zgodnie z projektem
drogowym. Lokalizacja wpustéw oraz rodzaj zwienczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
drogowym.

9. Studnie wpadowa

Studnia wpadowa (SW) zaprojektowana zostata jako betonowa typowa wg. KPED 01.14 o $rednicy
Dn1200mm, z osadnikiem wysokosci min. 0,50 m ponizej wylotu ze studni. Studnia stanowi potgczenie
rowu z projektowang kanalizacjg rowu. Wymagania szczegétowe dla studni wpadowej jak dla studni
rewizyjnej.

UWAGA:

Rzedne wtazéw studni nalezy dostosowaé do rzednych nawierzchni jezdni zgodnie z projektem
drogowym. Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym.

10.Wt3aczenie do odbiornika

Prace montazowe nalezy wykona¢ w punktowym wykopie zabezpieczonym szczelnymi Scinkami badz
grodziami stalowymi. Po odkopaniu istniejgcego przepustu @800mm, nalezy go zabezpieczy¢ i
podwiesi¢. Pod projektowang studnig (S1) nalezy wykonaé podsypke piaskowg zageszczong o grubosci
10cm, a nastepnie wyla¢ ptyte zelbetowa z betonu C12/15 o grubosci 15cm. Fragment istniejgcego
przepustu pod studnig nalezy $cigc¢ i usungc. Na uprzednio przygotowanej podstawie nalezy zamontowac
studnie, a przejscie pomiedzy rurg a S$ciang uszczelni¢ (np. zaprawg polimerowg). Caty czas nalezy
zabezpieczac rure przed zatamaniem. Montaz studni nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
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oraz w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Po montazu komory i zapewnieniu jej catkowitej
szczelnosci, nalezy ponownie umozliwi¢ przeptyw wod deszczowych w kolektorze gtéwnym.

Wiaczenie do wpustu, nalezy wykonaé, jako szczelne, za pomocg fabrycznych przej$¢ szczelnych do rur
PVC - za pomocg typowych tgcznikéw elastycznych do przejs¢ w studniach betonowych. Natomiast
"wiaczenie przytgczy i przykanalikéw" mozna dokonac jedynie ponad pétke kinety studni.

11.Urzadzenia chronigce srodowisko

Gtéwne zanieczyszczenia identyfikowane w sptywach opadowych z drég i obiektéw towarzyszacych to:
zawiesiny, weglowodory ropopochodne, metale ciezkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), zwigzki biogenne
(azot, fosfor i wegiel), zwigzki organiczne i nieorganiczne okreslane zawartoscig wegla catkowitego i
organicznego oraz biochemicznym pieciodniowym (BZT5) i chemicznym (ChZT) zuzyciem tlenu, chlorki,
zanieczyszczenia ptywajgce grube (skratki).

Zawiesiny ogdlne stanowia gtéwne zanieczyszczenie sptywdédw opadowych z powierzchni drog
i obiektow towarzyszacych drogom i sg ponadto nosnikiem innych substancji wystepujgcych w sptywach
opadowych. W szczegdlnosci najdrobniejsza frakcja zawiesin o rozwinietej powierzchni adsorpcji zawiera
znaczng ilo$¢ substancji biogennych, organicznych i metali ciezkich. Nalezy wiec mieé¢ na uwadze, iz
pozostate wymienione rodzaje zanieczyszczen sg bezposrednio zwigzane z zawiesinami.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie substancji
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd
lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych” § 17 ust. 1 dla wdd opadowych i roztopowych ujetych w szczelny, otwarty lub
zamkniety systemy kanalizacyjny pochodzacy z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw
przemystowych, sktadowych, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich i
powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddow
0 natezeniu, co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wdd lub do ziemi nie powinny
zawierac substancji zanieczyszczajgcych w ilo$ciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesin ogdlnych oraz 15
mg/| weglowodoréw ropopochodnych.

Z uwagi na klase drogi, wielkos¢ zlewni i charakter inwestycji oraz fakt wiaczenia do istniejacej
kanalizacji na projektowanej kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie zastosowania urzadzen
podczyszczajacych. Niezaleznie od powyziszego na projektowanej kanalizacji zastosowano osadniki na
kazdym z wpustéw deszczowych, dla ktérych redukcja ilosci zawiesin wynosi od 40 do 70%.

12.Bilans woéd deszczowych

Bilans wdd deszczowych sporzgdzono w oparciu o znajomosc:

- natezenia deszczu miarodajnego qam (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego qop (dm3/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych F
(m?, ha),

- wspotczynnikdw sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspotczynnika opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F;.

- Atlas opadow PANDA.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI WOD DESZCZOWYCH:
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Natezenie deszczu miarodajnego

Wysokos¢ opadu obliczana jest wg formuty IMGW Bogdanowicz i Stachy z 1998 roku.
Catkowitg sume opadu obliczamy wg formuty:

h=e(D)+a(RD)-( —in(p)”*
h — maksymalna wysokos$¢ opadu [mm],
p — prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu p € (0,1],
€(D) — parametr skali [mm], obliczany wg zaleznosci:
e(D)=142-1""
t — czas trwania deszczu miarodajnego [min] od 5 minut do 72 godzin,
o(R,D) — parametr zalezny od rozpatrywanego regionu i czasu trwania deszczu miarodajnego wg mapy
podziatu Polski na regiony maksymalnych odpadodw.
Maksymalng wysokos¢ opadu obliczono wg zaleznosci:
_h[am
q=166.67-— |
t |s-ha

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co najmniej 15 I/s,
na 1 ha powierzchni szczelnej, jest to wymagane natezenie odptywu z powierzchni szczelnej terenéw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast, budowli kolejowych,
drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingéw
o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspotczynnik opdznienia spltywu wéd deszczowych

Wspotczynnik opdznienia sptywu wdd deszczowych okreslono wg Lindleya:

gdzie:
n = wyktadnik potegowy
Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego W

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikdw sptywu powierzchniowego
wod deszczowych:

Tablica 1.5. Wartosci wspolczynnika splywu yw zaleznosci od rodzaju odwadnianej
powierzchni [10]

Rodzaj powierzchni /5
Dachy szczelne (blacha, papa) 0.90-0.95
Drogi bitunuczne 0.85-0.90
Bruki kamienne 1 klinkierowe 0.75-0,85
Bruki jak wyzej, lecz bez zalanych spoin 0.50-0.70
Bruki gorsze bez zalanych spoin 0.40-0,50
Drog: tluczniowe 0.25-0,60
Drogi zwirowe 0.15-0.30
Powierzchnie niebrukowane 0.10-0,20
Parki, ogrody, taki, zielefice 0.00-0,10
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Powierzchnia zredukowana
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wdd deszczowych dla poszczegdlinych zlewni czgstkowych
okreslono z zaleznosci:

Fir =W * F, [ha]

Nominalny przeptyw wéd deszczowych

Nominalny przeptyw wdéd deszczowych okreslono wg wzoru:
Qn = Fzr* d)*qn [dm3/5]
gdzie:
F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gn — Nominalne natezenie deszczu = 15 (dm3/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspdtczynnik opdznienia sptywu wod deszczowych
wynosi ¢ =1,00.

Miarodajny przeptyw wéd deszczowych

Miarodajny przeptyw wod deszczowych okreslono wg wzoru:
Qm = Fzr* d)*qm [dm3/S]
gdzie:
F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej:
Om — miarodajne natezenie deszczu (dm3/s *ha)
¢ —wspédtczynnik opdznienia = 1
W — wspétczynnik sptywu

Roczny sptyw wod deszczowych

Roczny sptyw wdd deszczowych okreslono wg wzoru:
Qroczne = H * Far (m3/r0k)
gdzie:
H - 695 (mm/h*rok) tj. 6950 (m3/ha*rok) — $redni roczny opad deszczu
F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej:

Przeptyw maksymalny godzinowy

Q _&* 3600

™" 1000 [m3/h]
Qn — przeptyw nominalny [l/s]

Przeptyw sSredni dobowy

Q d $rd= Q roczne/365 [m3/d]
Q roczne — roczny odptyw wdd deszczowych [m3/rok]

Wyniki llosci odprowadzanych wéd deszczowych i roztopowych

- [ha] Q[l/s x ha] Q[l/s x ha] [mm] Quax [I/5] Quax [1/5]

0,11 0,10 15 173 650 1,5 17
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13.Utozenie przewodu kanalizacji

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej
inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t. Projektuje sie minimalne
przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mniejsze niz 0,8 m. Na
odcinku projektowanego kanatu, na ktorym zagtebienie rurociggu jest ponizej minimalnej granicy
przemarzania, nalezy zastosowac ocieplenie w postaci warstwy styropianu.

Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Obsypke kanatu wykonaé¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg Proctora w jezdni i chodniku i do 95%
wg Proctora w terenie zielonym.

Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka tak, aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu.

14.Préby rurociggéw

Wszystkie projektowane rurociggi przed zasypaniem, a po utozeniu wydzielonego fragmentu i
wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy poddac prébie szczelnosci rurociagu.

Prébe nalezy przeprowadzié zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych normach:

- PN-EN 1610. Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Prébe szczelnosci nalezy wykonac:
- dla srednic do DN500 — badanie grawitacyjne,
- dla srednic powyzej DN500 — kamerg tv

Prébe nalezy wykonac z uzyciem czystej wody z sieci wodociggowej. Wode do préby szczelnosci nalezy
pobierac z najblizej potozonego, istniejgcego hydrantu w rejonie inwestycji, po wczesniejszym uzyskaniu
warunkéw korzystania i uzgodnieniu zadministratorem sieci. llo$¢ pobieranej wody nalezy
opomiarowad, a na instalacji nalezy zamontowac zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Wode po prébach szczelnosci nalezy odprowadzac do istniejgcej kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie w
rejonie inwestycji, na warunkach podanych przez administratora sieci. Wybdr konkretnego miejsca
zrzutu (istn. studni na kanalizacji sanitarnej) nalezy do Wykonawcy robét i zaleze¢ bedzie od przyjetego
przez Wykonawce harmonogramu robdét (m.in. odcinka prowadzonych robét oraz bliskosci istn. kan.
sanitarnej). Kazde miejsce zrzutu do istniejgcej kanalizacji winno by¢ odpowiednio przygotowane
(uwzgledniajgc roboty do wykonania) i zabezpieczone pod wzgledem BHP. Wykonawca zobligowany jest
kazdorazowo miejsce zrzutu uzgadnia¢ na budowie z inspektorem nadzoru. llos¢ odprowadzanej
do kanalizacji wody po probach szczelnosci nalezy opomiarowac.

Wode po prdbach szczelnosci, pomiedzy wykonanymi odcinkami projektowanego uzbrojenia
poddanymi prébie a odbiornikiem, nalezy ttoczy¢ z wykorzystaniem dedykowanych instalacji/zestawdéw
do przettaczania Sciekow (np. ,by-pass” ttoczny przy robotach zwigzanych z usuwaniem awarii na
odcinkach sieciach kanalizacyjnych). Instalacja/zestaw do przettaczania $ciekdw sktada sie z: zestawu
pompowego, rurociggu ttocznego oraz agregatu pradotwdrczego. Dobdr parametréw zestawu
pompowego (m.in. wydajnosc¢) oraz dtugosci rurociggdéw ttocznych nalezy do Wykonawcy, uwzgledniajgc
harmonogram robdt, lokalizacje oraz warunki pracy omawianej instalacji. Rurociggi ttoczne nalezy
odpowiednio zabezpieczyé, m.in. przed uderzeniami hydraulicznymi oraz przed ruchem komunikacyjnym
(zabezpieczy¢ dedykowanymi najazdami), a takze zabezpieczy¢ w razie potrzeby przed przemarzaniem.
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W trakcie trwania zrzutu wody po prébach szczelnosci do kanalizacji, obowigzkiem Wykonawcy
jest kontrolowanie poziomu wdd w istniejgcym kanale, aby unikng¢ jego przepetnienia i ewentualnego
zalania terendw przylegtych.

Przed przystgpieniem do zrzutu wadd, kanat nalezy poddac¢ inspekcji w obecnosci wyznaczonego
pracownika administratora sieci, celem potwierdzenia jego stanu technicznego oraz nagromadzenia
osadéw (zamulenia). Z tych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez obie strony.
Po zakonczeniu robdt zwigzanych z odwodnieniem wykopdw, istniejgcy kanat do ktérego odprowadzano
wody nalezy poddaé¢ ponownemu przeglagdowi. Odbidr istniejgcego kanatu wymaga akceptac;ji
administratora sieci. Wykonawca zobligowany jest dokonaé¢ ewentualnego oczyszczenia kanatu, jesli w
trakcie kontroli to stwierdzono. Powyzsze réwniez wymaga sporzadzenia stosownego protokotu
podpisanego przez obie strony.

Po zakoniczeniu robét, doptyw wdd pochodzacych z préb szczelnosci nalezy trwale
odcigé, instalacje zdemontowaé, a o powyzszym powiadomié gestora. W przypadku stwierdzenia przez
gestora zanieczyszczenia sieci kanalizacyjnej sanitarnej (odbiornika), po zakonczeniu odprowadzania
woéd po prébach szczelno$ci do kanalizacji, nalezy zleci¢ jej czyszczenie na zasadach odptatnych.
Wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopdw i zrzutem wadd do kanalizacji ponosi Wykonawca.
Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem préb szczelnosci oraz ze zrzutem woéd do kanalizacji ponosi
Wykonaweca. Przed przystgpieniem do préob Wykonawca powinien otrzymaé warunki techniczne, na
podstawie ztozonego wniosku (na etapie wykonawczym).

15.0bszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie:
e Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Zeszyt 9,
pkt. 5.3.
e Szczegétowego zakresu prac, materiatéw koniecznych do uzycia oraz przyjetej technologii
wykonania przedmiotowych urzgdzen na terenie budowy.
Tym samym obszar oddziatywania bedzie sie ograniczat do powierzchni niezbednej do wykonania i
eksploatacji kanalizacji, a takze jego strefy ochronnej i wynosi on 0,5 m w obie strony od osi rurociggu.
Obszar oddziatywania zamierzonego przedsiewziecia budowlanego zawiera sie w obszarze ograniczonym
zewnetrznymi granicami dziatek, na ktérych obiekt zostat zaprojektowany.

16.Wptyw wykonywania robét budowlanych na srodowisko

Stwierdza sie, ze budowa kanalizacji nie bedzie powodowac¢ negatywnego oddziatywania na
Srodowisko i dziatki sgsiednie, poniewaz:

e nie przewiduje sie montazu Zzadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej,
a takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie
pola magnetycznego,

e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
emisje hatasu i wibracji wykraczajgce poza normy dopuszczalne,

e planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wad,
nie przewiduje sie wycinki drzew,

e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych.
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17.Kolizje

Projektowane kanaty uwzgledniajg min.:

- sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektow i sieci w aspekcie wzajemnych potaczen i

kolizji,

- gtebokos¢ przemarzania gruntu,

- obcigzenia mechaniczne rurociagu,

- wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

- warunki eksploatacji wykonanych sieci.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy
kazdorazowo zgtosi¢c do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami branzowymi.

18.Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow, itp.

19.Roboty ziemne - uwagi ogdlne

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ Inspektora.
W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub
wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi.

- W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora.

- Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym
danej sieci.

- Podczas prowadzenia robét, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

- Doktadne informacje na temat gitebokosci rurociggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu przekopdéw
kontrolnych oraz dostosowac do projektowanych rozwigzan.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

0 Normga PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych,

0 Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur,
0 Norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykonac¢ jego odtworzenie po
zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegétowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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20.Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejgcego (w wykopach).

Zaktada sie wykonanie wykopdw pod sieci w formie wykopdw otwartych o $cianach pionowych
obudowanych. W niektérych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty
spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie wykopdéw nieobudowanych, o skarpach
nachylonych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej
(OD) DN < 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni
roboczej miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokos¢ wykopow dla
montazu obiektdw na sieci, jakimi sg studzienki kanalizacyjne musi zapewnic¢ z kazdej strony zachowanie
ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu, co najmniej
0,5m.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu powinna wynosic:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szerokos$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Jednoczesnie zalecana szeroko$¢ wykopdw o Scianach umocnionych dla montazu rurociggéw PE
o $rednicy do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomiedzy obudowga wykopu
a zewnetrzng Scianka rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopow
w gruntach mokrych podang szerokos¢ nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac za pomoca sprzetu mechanicznego do poziomu
ok. 20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koricowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnac
przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

21.Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy moga byé wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem
mozliwosci wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta
wody gruntowej. Sciany wykopu musza byé odpowiednio pochylone w zaleznoséci od rodzaju gruntu i
tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,
e w gruntach spoistych pétzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa
roboczego (bliskie sgsiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz gdy gtebokosé¢ wykopdw bedzie
wieksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe S$cian wykopdéw powinien by¢ wykorzystywany
wielokrotnie i to
w réznych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajacego terenu. Obudowe s$cian wykopow nalezy wykonaé w postaci stalowych
prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopdéw wymagajgce szalowania opisano na rysunkach.
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22.Posadowienie rurociggow

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od
lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robdt ziemnych nalezy stosowac nastepujgce posadowienie
projektowanych rurociggow:

a) w gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni, nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

¢) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym skfadzie) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do
poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna
wykonaé podtoze w formie fundamentu z geowtdkniny, na ktérym nalezy zatozyé podsypke
Zwirowo-piaskowg grubosci 20-30 cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzeieniami z normy PN-S5-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykonaé
badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

e) Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s-0,98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

23.Uktadanie i taczenie rurociggow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie
nalezy umiesci¢ projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest scisle zwigzana z rodzajem
danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegac zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad
zawartych w niniejszym opracowaniu.

24.Warstwa ochronna rurociggow

Przewody nalezy utozy¢é w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Nalezy stosowac nastepujacg kolejnos¢ prowadzenia prac:

a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytaczeniem odcinkdéw potaczen.

b) Po prébie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.

c¢) Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy  PN-EN-13242:2004
z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U
> 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym
wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica3).

25.Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia
wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robét wykonywanych poza
korpusem drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla
pozostatych lokalizacji zasypke nalezy wykona¢ z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci
zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
deskowan i rozpor.
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Tablica 1 — Rodzaj materiatéw do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
o Jezdnie
(pobocza) (ciggi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosc /ls Materiat /grubosc /ls Materia t /grubosé /Is
podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A
do poz. . A
20 cm 30cm 20cm 30cm do rzednej 20cm 30cm .
Przewody terenu do rzednej
dna koryta dna korvta
0,95 0,95 095 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 ¥
Przewody A A B A A A A A A
o gtebokosci 20cm 30cm do poz. 20cm 30cm * o 20cm 30cm " -
gory obsypki terenu 095 | 097
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 ’ ’ 0,95 0,97 0,97 | 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U > 3
B - grunt rodzimy
* - od gbry obsypki (do rzednej koryta) ** - 1,2 m (od goéry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

26.Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawié¢ tymczasowe
mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przej$s¢ minimum 50
m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow otwartych. Wszelkie wymagania
szczegdtowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,

poz. 401).
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27.Zestawienie materiatow

Lp. Materiat llos¢  Jedn.

1. Rura PVC-u lite SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200 mm 11,5 m

2. Rura PVC-u lite SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz300 mm 120 m

3. Studnia wpustowa DN500 mm z osadnikiem wysokos$ci 1,0m wraz z wpustem 4 kpl.
zeliwnym kl. D400 i wpustem jezdniowym

4. Studnia rewizyjna Dn1000 mm wraz z wiazem Zzeliwnym Dn600mm, ptytg 3 kpl.

zelbetowg pokrywajacg, ptyta odcigzajgcy, pierscieniem dystansowym,
przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi.
5. Studnia rewizyjna Dn1500 mm wraz z wiazem Zzeliwnym Dn600mm, ptytg 1 kpl.
zelbetowg pokrywajacg, ptyta odcigzajgca, pierscieniem dystansowym,
przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi.
6. Studnia wpadowa Dn1200 mm wg KPED 01.14 1 kpl.

UWAGA:
Powyzszy przedmiar ma charakter orientacyjny. Szczegétowy przedmiar robdt znajdywac sie
bedzie w oddzielnym opracowaniu bedgcym czescig dokumentacji przetargowe;.
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28.Uwagi konncowe

Wszystkie  prace  wykonaé zgodnie z  niniejszym  projektem, Polskimi  Normami
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Szczegbtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie prébnych
przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizenn i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac
recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyc.

Teren po zakonczeniu robét przywrdcié do stanu pierwotnego.

Zastosowane materiaty powinny spetniaé wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednig
deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360
na Dz.U. 2017 poz. 1226 z pdzn. zm.) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881 na Dz.U. 2016 poz. 1570 z pdzn. zm.) o wyrobach budowlanych.

W zwigzku z wejsciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie
wyroby budowlane muszg posiadac oznaczenia CE.

Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ j3 do odbioru
technicznego.

Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadaé¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

Wykonaweca robdt zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, do
zapoznania sie z cato$cig opracowania projektowego dla niniejszego zadania.

Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Do wykonania sieci i przytgczy nalezy zastosowaé rury i ksztattki o $rednicach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Wszystkie czynnosci odbiorowe dla kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Inwestora.

Utylizacja wod z préb szczelnosci lub z odwodnienia wykopdw zostanie przeprowadzona przez
specjalistyczna firme na etapie robdt budowlanych przez przysztego Wykonawce.
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29.0swiadczenia Projektanta i Sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021

poz. 2351).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
Pawet Kwiatkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0153/P0O0S/13

Sprawdzajgcy:
Artur Szkop
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0146/P0O0S/09

vinej w zakresie
3, wentylacyjnych, -
lizacyimy®h =
RPOOSI0e T

nr ewid. WKE/T{ 48
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POLSKA
I 2 B A

T = INZYNIEROW
==\l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
WKP-D4Z-BU4-WCD *

Pan Pawet Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0295/13

adres zamieszkania || |

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopaolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczmym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadezeniem woli zhoionym w formie pisemnej )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwe] Okregowsj lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A

T = INZYNIEROW
==\l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-379-6HB-HHS *

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/15/0318/09

adres zamieszkania l.| |

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopaolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczmym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadezeniem woli zhoionym w formie pisemnej )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwe] Okregowsj lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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