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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy elementow
zelbetowych stanowigcych nosng konstrukcje dla wykonania drogi powiatowej nr 4767P
Osieczna — Goniembice w km 6+500,00+6+624,57. Z uwagi na wystepowanie w podtozu
gruntdw nienosnych i stabonosnych, konstrukcja drogi (nasypy, podbudowa i warstwy
nawierzchni) zostang oparte na wzmocnionym podtozu gruntowym w postaci pali
prefabrykowanych zwienczonych ptytami zelbetowymi.

Zakres opracowania obejmuje ptyty zelbetowe, tawy poddylatacyjne oraz konstrukcje
pod przepust drogowy.

2. Podstawa opracowania

[1]. Umowa o wykonanie prac projektowych.

[2]. Biezace uzgodnienia ze Zamawiajgcym.

[3]. Biezace uzgodnienia i wytyczne projektanta branzy drogowej.

[4]. Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo — wodne w podtozu drogi
powiatowej nr 4767P Osieczna — Goniembice w km 6+500 + 6+600. Inzynieria
Wielkopolska Sp. z 0.0. Sp. komandytowa ul. Jézefa Hallera 6-8, 60-104 Poznan,
07.03.2024r.

W trakcie opracowania projektu korzystano z nastepujagcych norm i pozycji
piSmiennictwa technicznego, w tym, nie wytaczajac innych, m.in.:
[5]. PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji.
[6]. PN-EN 1991-1-1. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
[7]. PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw
[8]. PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogodlne.
[9]. PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[10]. PN-B-03264 (grudzien 2002): Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
[11]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
[12]. Literatura fachowa i opracowania branzowe.

3. Warunki gruntowo - wodne.

Szczegodtowy opis warunkéw gruntowo —wodnych zawarto w dokumentacji [4].

W podtozu gruntowym w obszarze badan od powierzchni terenu stwierdzono
wystepowanie nasypow zwigzanych z korpusem drogi powiatowej i Sciezki rowerowe;.
Nasypy uformowane sg z mieszaniny piaskow drobnych i gliniastych z domieszkami humusu,
namutéw organicznych i zwiru, o stwierdzonej maksymalnej migzszosci okoto 1,0-3,6m, w
stanie luznym i srednio zageszczonym oraz twardoplastycznym i plastycznym.

Warstwa nasypowa podscielona jest nieciggta serig osadéw organicznych stabono$nych
wyksztatconych jako torfy i namuty organiczne, ktdrej spag zalegat na gtebokosci okoto 1,8-
7,8m p.p.t.
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Ponizej osaddéw organicznych stwierdzono wystepowanie osaddéw piaszczystych (gtéwnie
piaski drobne w stanie luznym, srednio zageszczonym i zageszczonym o wartosci stopnia
zageszczenia ID~20-70 [%]) i mutkéw zastoiskowych (gtéwnie gliny pylaste, gliny pylaste
zwiezte oraz pyly i pyly piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym o wartosci
wskaznika konsystencji 1C~0,60-0,90 / warto$¢ stopnia plastycznosci 1L~0,40-0,10). W
najgtebszym zbadanym podtozu stwierdzono wystepowanie serii itdw (gtéwnie ity i ity pylaste
oraz lokalnie pyty piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci wskaznika konsystencji
IC~0,80-1,00 / wartosc¢ stopnia plastycznosci 1L~0,80-0,00) z wktadkami piaskéw drobnych i
$rednich w stanie srednio zageszczonym (wartosc stopnia zageszczenia ID~40-65 [%], ktorych
strop nawiercano na gtebokosci okoto 3,4-13,1m p.p.t..

Wode gruntowa stwierdzono we wszystkich otworach badawczych w postaci zwierciadta
o charakterze swobodnym i napietym oraz w postaci sgczen. Woda gruntowa w trakcie
wykonywania badan terenowych (luty 2024 roku) stabilizowata sie w wyrobiskach
badawczych na rzednych okoto 84,8-86,4m n.p.m. Powierzchnia tafli wody w przylegtym
zbiorniku bezodptywowym zlokalizowana byfa na rzednej okofo 84,65m n.p.m.

4. Rozwigzania konstrukcyjne.

Elementy zelbetowe nalezy wykonywac na réwne;j i stabilnej powierzchni. Z uwagi na
wystepowanie bezposrednio pod poziomem posadowienia gruntéw stabonosnych,
wykonanie elementéw zelbetowych nalezy poprzedzi¢ badaniem nosnosci podioza w
poziomie spodu podbetonu. Minimalna wymagana wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia
E2 na poziomie gérnej powierzchni podtoza w poziomie posadowienia podbetonu wynosi
E2=20MPa. W przypadku niespetnienia powyzszego warunku gorng powierzchnie podfoza
nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie podbudowy z materiatu niespoistego np. kruszywo
tamane, piasek lub pospotka.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ ochrony gruntéw spoistych wystepujgcych w poziomie
posadowienia lub w poziomie dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi. W trakcie
prowadzenia prac, niedopuszczalne jest doprowadzenie do zalania, przemarzniecia lub
przesuszenia spoistego podfoza gruntowego. Po wykonaniu wykopu na docelowg rzedng
nalezy niezwtocznie wykonaé warstwe ochronng gruntdow spoistych poprzez ufozenie
podbetonu o gr. min 10cm. Wszelkie naruszone, rozmoczone, przemarzniete warstwy gruntu
nalezy bezwzglednie wybrac z dna wykopu i zastgpi¢ podbetonem.

W przypadku wystepowania poziomu wdéd gruntowych powyzej dna wykopu, roboty
budowlane nalezy wykonywaé z przy obnizonym poziomie zwierciadta w technologii
igtofiltréw lub studni.

Wykonywanie i zageszczanie nasypdw budowlanych na ptytach wykonywac¢ walcami
statycznymi o nacisku liniowym 26kg/cm i masie do 10 ton.
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5.1.

5.2.

Ptyty Poz.PL1.1+ 1.6

Ptyty stanowig element nosny konstrukcji drogi (nasypu drogowego i podbudowy
nawierzchni i nawierzchni). Plyty oparte na palach prefabrykowanych, fawach
poddylatacyjnych i scianach konstrukcji pod przepust drogowy. Zaprojektowano
zdylatowane ptyty o grubosci wynoszacej 40cm i wymiarach w rzucie:

e Poz.1.1-15,20x18,29m

e Poz.1.2-15,20x20,29m

e Poz.1.3-15,20x20,29m

e Poz.1.4-15,20x19,98m

e Poz.1.5-15,20x19,98m

e Poz.1.6-15,20x23,86m
Ptyty nalezy wykona¢ z betonu C30/37 (W8) zbrojonego stalg A-IlIN (gatunek
B500SP) o srednicach ¢12; 16 i 20mm. Zbrojenie podstawowe ptyt z pretéw 916 co
20cm, dozbrojenie gérne z pretow @12 oraz 920 co 20cm. Mieszanke betonowa
nalezy wykonaé na bazie cementu niskoskurczowego CEM III/A 32,5N-LH/HSR/NA.
Maksymalny rozmiar kruszywa D=16mm. Klasa ekspozycji XC4; XF3. Poziom
posadowienia ptyt wynosi 86,32m n.p.m. Piyty nalezy wykonaé¢ na warstwie
poslizgowej z 2xfolii PE 0,3mm oraz na podbetonie C10/12 o grubosci min. 10cm.
Szczegdtowe dane dotyczace geometrii i zbrojenia przedstawiono na rysunkach
technicznych. W ptycie Poz. 1.6 przy palach naroznych nalezy dodatkowo umiescic¢
zbrojenie na przebicie w postaci 5x Schock BOLE O 16/320-4/A800. Ptyty nalezy
pielegnowaé w 3 klasie pielegnacji wg PN-EN 13670.
Pomiedzy ptytami na tawach poddylatacyjnych nalezy wykonaé dylatacje o
szerokosci 2cm. Dylatacje nalezy wypetni¢ styropianem EPS 70 gr. 2cm, od gory
sznurem dylatacyjnym PE oraz preparatem Sikaflex PRO-3 Purform.

tawy poddylatacyjne Poz. LP 1.

tawy poddylatacyjne zaprojektowano jako belki wieloprzestowe oparte na palach
prefabrykowanych. Zaprojektowano fawy w przekroju 40x80cm i dfugosci 15,20m z
z betonu C30/37 (W8) zbrojonego stalg A-IlIN (gatunek B500SP) o Srednicach ¢ 16 —
zbrojenie podtuzne i ¢ 8 — zbrojenie poprzeczne. Mieszanke betonowa nalezy
wykona¢ na bazie cementu niskoskurczowego CEM IlI/A 32,5N-LH/HSR/NA.
Maksymalny rozmiar kruszywa D=16mm. Klasa ekspozycji XC4; XF3. Poziom
posadowienia faw wynosi 85,92m n.p.m. tawy nalezy wykonaé na podbetonie
C10/12 o grubosci min. 10cm. tawy nalezy pielegnowaé w 3 klasie pielegnacji wg
PN-EN 13670. Szczegétowe dane dotyczace geometrii i zbrojenia przedstawiono na
rysunkach technicznych. Na tawach nalezy wykona¢ ptyty (Poz. PL 1.1 + PL 1.6) na
warstwie poslizgowej z 2xfolii PE 0,3mm.
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5.3.

5.4.

Konstrukcja dla przepustu Poz. PR 1.

Z uwagi na nizej potozony, projektowany przepust drogowy, konstrukcje dla jego
wykonania zaprojektowano w formie kanatu otwartego gorg, zbudowang z ptyty gr.
40cm opartej na palach prefabrykowanych oraz dwéch scian gr. 30cm. Konstrukcje
nalezy wykona¢ z betonu C30/37 (W8) zbrojonego stalg A-IlIN (gatunek B500SP).
Ptyte zbroi¢ pretami ¢ 12 co 15cm gorg i dotem a $ciany pionowo @ 12 co 15cm i
poziomo @ 12 co 20cm. Poziom posadowienia wynosi 84,70m n.p.m. Mieszanke
betonowg nalezy wykona¢ na bazie cementu niskoskurczowego CEM III/A 32,5N-
LH/HSR/NA. Maksymalny rozmiar kruszywa D=16mm. Klasa ekspozycji XC4; XF3.
Ptyte konstrukgji

wykona¢ na warstwie poslizgowej z 2xfolii PE 0,3mm oraz na podbetonie C10/12 o
grubosci min. 10cm. Elementy nalezy pielegnowaé w 3 klasie pielegnacji wg PN-EN
13670. Szczegotowe dane dotyczace geometrii i zbrojenia przedstawiono na
rysunkach technicznych.

Sciany pionowe nalezy wykonaé z dylatacjg w potowie dtugosci o szerokosci 2cm.
Dylatacje nalezy wypetni¢ styropianem EPS 70 gr. 2cm, oraz od strony wewnetrznej i
zewnetrznej sznurem dylatacyjnym PE oraz preparatem Sikaflex PRO-3 Purform. Na
$cianach nalezy wykonac ptyty (Poz. PL 1.2; PL 1.3) na warstwie poslizgowej z 2xfolii
PE 0,3mm.

Plyta dla przepustu Poz. PL 1.7.

Ptyta stanowi element nosny dla wykonania przepusty drogowego. Ptyte nalezy
wykona¢ na przedtuzeniu konstrukcji dla przepustu. Ptyte o gr. 40cm oparto na
palach prefabrykowanych. Wymiary w rzucie ptyty to 3,2x5,6m. Ptyte wykonaé z
betonu C30/37 (W8) zbrojonego stalg A-IlIN (gatunek BS00SP) o $rednicach 12 co
15cm goérg i dotem. Mieszanke betonowa nalezy wykona¢ na bazie cementu
niskoskurczowego CEM IlI/A 32,5N-LH/HSR/NA. Maksymalny rozmiar kruszywa
D=16mm. Klasa ekspozycji XC4; XF3. Poziom posadowienia wynosi 84,70m n.p.m.
Ptyte wykona¢ na warstwie poslizgowej z 2xfolii PE 0,3mm oraz na podbetonie
C10/12 o grubosci min. 10cm. Szczegétowe dane dotyczace geometrii i zbrojenia
przedstawiono na rysunkach technicznych. Ptyte nalezy pielegnowaé¢ w 3 klasie
pielegnacji wg PN-EN 13670.
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5. Uwagi koncowe

® Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
geotechnicznym.

® Przed przystgpieniem do robdt nalezy zinwentaryzowac i usung¢ wszystkie kolizje
z istniejgcymi sieciami, urzgdzeniami oraz drzewostanem z projektowanymi
robotami.

® Podczas betonowania nalezy przewidzie¢ zastosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych zmierzajacych do maksymalnego ograniczenia wptywdw termiczno-
skurczowych w elementach zelbetowych. Konieczne jest prowadzenie wtasciwej
pielegnacji betonu (zgodng z 3 klasg pielegnacji), zwtaszcza w okresie
podwyzszonych lub obnizonych temperatur. Ostateczng recepture mieszanki
betonowej nalezy okreslic na podstawie prognozowanych warunkow
atmosferycznych podczas uktadania mieszanki oraz dojrzewania betonu.

® Wszystkie stosowane materiaty powinny mieé atesty stwierdzajace zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty
wbudowane w budynek muszg posiada¢ swiadectwo — atesty-aprobate
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. Przy odbiorach kofcowych nalezy
sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenie i warunki techniczne dla stosowania
materiatow, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru
robét budowlanych we wszystkich fazach budowy.

e Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wtasciwe] jakosci robodt, nalezy
rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt i wymagan odpowiednich PN z zachowaniem wymagan w zakresie
BHP i ochrony P.POZ.

e Wszelkie roboty wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

® Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodnos¢ z
wymaganiami warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
ewentualnie watpliwosci zgtasza¢ kierownikowi budowy, szczegdlnie w
przypadku robot zanikajgcych.
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Il.  CZESC RYSUNKOWA
K.1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE. RZUT | PRZEKROJ
K.2 PLYTAPOZ. PL 1.1 - ZBROJENIE
K.3 PLYTAPOZ. PL 1.2; PL1.3 - ZBROJENIE
K4 PLYTAPOZ. PL 1.4;PL1.5-ZBROJENIE
K.5 PLYTAPOZ.PL 1.6
K.6 PLYTAPOZ. PL 1.1 + PL 1.6 - DOZBROJENIE. SZCZEGOL DYLATACJI
K.7 PLYTAPOZ.PL1.7
K.8 tAWA PODDYLATACYJNA POZ. PL 1 - ZBROJENIE
K.9 KONSTRUKCJA POD PRZEPUST POZ. PR 1 -ZBROJENIE

skala 1:200
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:200
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:25
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