
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
Skala: Hor. 1:1000, Ver. 1:100
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RZĘDNE PROJEKTOWANE
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RZĘDNE ISTNIEJĄCE

0
,0

2

0
,0

2

0
,0

1

-0
,0

1

0
,0

1

0
,0

5

0
,0

7

0
,1

4

0
,2

2

0
,2

8

0
,2

3

0
,1

7

0
,0

8

-0
,0

2

-0
,1

3

-0
,1

8

-0
,2

2

-0
,2

2

-0
,2

0

-0
,1

2

-0
,0

6

-0
,0

3

RÓŻNICE WYSOKOŚCI

ELEMENTY NIWELETY
i=-0,30% L=61,47 i=0,50% L=83,58 R=900,00 Ł=17,91

i=2,50% L=22,92

ELEMENTY TRASY W PLANIE L=185,00
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Poziom porównawczy = 84,00m

Projektowana płyta betonowa
rz. góry 86,72 do km 6+624,57

Projektowana płyta betonowa
od km 6+500 rz. góry 86,72

Istniejący przepust w km 6+539,44 do odtworzenia
rz. wlotu 86,02 rz. wylotu 85,30

Projektowana płyta betonowa
pod przepustem

rz. góry 85,10
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Geomaterac 2
od km 6+619,57 do km 6+639,57 rz. góry 87,12

Geomaterac 1
od km 6+490 do km 6+505 rz. góry 87,12

Nazwa inwestycji:

Rysunek: nr

D.3

PRO-ROAD Krzysztof Buk

60-175 Poznań   ul.Przebiśniegowa 17
tel. 608 684 927
biuro@pro-road.pl

Ekspertyza wraz z projektem naprawy przebudowy drogi
powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
Imię i nazwiskoStanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Buk
WKP/0291/POOD/12

nr uprawnień / spec. Data

w spec. drogowej

Branża Stadium nr umowy Skala

DRO PW 28/ZDP/2024 z dnia 23.04.2024r. 1:100/1000

Inwestor:

Jednostka projektowa:

POWIAT LESZCZYŃSKI
Pl. Kościuszki 4b,  64-100 LESZNO

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE
Pl. Kościuszki 4c,  64-100 LESZNO

Podpis

Tom: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4767P
na odcinku Osieczna-Goniembice

BRANŻA DROGOWA
2a

mgr inż. Marcin Brzostowski
WKP/0229/POOD/06

23.07.2024
w spec. drogowej

23.07.2024


