
Szczegół

Konstrukcja połączenia poprzecznego nowej i istniejącej nawierzchni

linia styku nowej nawierzchni z istniejącą

istniejące warstwy bitumiczne

istniejąca podbudowa

Warstwa ścieralna z SMA 11

Warstwa wiążąca z AC 16 W

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P

Warstwa podbudowy zasadnicej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3

geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie 120kN

Szczegół

Szerokości odsadzek

skala 1 : 20

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0

nawierzchnia jak na przekroju normalnym                                   

nawierzchnia jak na przekroju normalnym                                   

krawężnik betonowy 15x30x100cm typ uliczny
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

opaskajezdnia

nawierzchnia jak na przekroju normalnym                                   

opaska

obrzeże betonowe 8x30x100cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z betonu C12/15

nawierzchnia jak na przekroju normalnym                                   

droga dla rowerów

nawierzchnia jak na przekroju normalnym                                   

zieleń

droga dla rowerów

obrzeże betonowe 8x30x100cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

humus gr. 15 cm

nawierzchnia jak na przekroju normalnym                                   

zieleń

droga dla rowerów

obrzeże betonowe 8x30x100cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

humus gr. 15 cm

balustrada segmentowa ze szczeblinkami U-11a

Szczegół

umocnienia i uszczelnienia

rowu przydrożnego

geomembrana PEHD gr. min. 1mm

podłoże gruntowe / nasyp budowlany

zabezpieczenie skarpy poprzez darniowanie na płask

geowłóknina separacyjna 100 g/m2

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 10 cm

płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

pobocze z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm

istniejacy teren / powierzchnia skarpy

skala 1 : 10
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Ekspertyza wraz z projektem naprawy przebudowy drogi
powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
Imię i nazwiskoStanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Buk
WKP/0291/POOD/12

nr uprawnień / spec. Data

w spec. drogowej

Branża Stadium nr umowy Skala

DRO PW 28/ZDP/2024 z dnia 23.04.2024r. 1:10

Inwestor:

Jednostka projektowa:

POWIAT LESZCZYŃSKI
Pl. Kościuszki 4b,  64-100 LESZNO
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