
PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+510_L4/87,87 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

0.50 1 Piasek drobny, ID = 0.30

1.00 2 Piasek gliniasty, IL = 0.30

1.60 3 Pył, IL = 0.20

2.30
4 Glina pylasta, IL = 0.30

4.50

5 Piasek drobny, ID = 0.50

5.50
6 Piasek drobny, ID = 0.70

7.10

7 Ił, IL = 0.10

11.00

8 Ił, IL = 0.05

0.00

1.05

1.55

10.05

1.50

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.50

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.50

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

150 300 450011
15

31
58

187
204

298
238

330
337

516

z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 9 m Nt = 516 kN
Np = 165 kN Ns = 408 kN Tn = 0 kN

10.05

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

50 100 150 20000

6

51

93

139

230

z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 9 m Nw = 230 kN

10.05



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością
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 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+510_P4/87,80 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

0.80 1 Piasek drobny, ID = 0.30

2.60

2 Piasek gliniasty, IL = 0.30

5.30

3 Namuł, IL = 0.50

6.00 4 Piasek drobny, ID = 0.35

7.40
5 Piasek drobny, ID = 0.55

8.50
6 Piasek drobny, ID = 0.60

12.25

7 Ił, IL = 0.05

15.00

8 Glina pylasta, IL = 0.00

0.00

1.481.48

12.48

1.50

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.50

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.50

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

150 300 450 6000

40
0

0
79

114
160

276
287

387
309

504
513

622
z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 11 m Nt = 515 kN
Np = 165 kN Ns = 407 kN Tn = 0 kN

12.48

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 2000

10

10

24

70

110

225

297
z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 11 m Nw = 233 kN

12.48



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością
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 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+510_P10/86,56 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

1.10
1 Piasek drobny, ID = 0.30

2.20
2 Torf, IL = 0.50

4.10

3 Namuł, IL = 0.50

6.40

4 Piasek drobny, ID = 0.45

7.10 5 Piasek gliniasty, IL = 0.25

8.80

6 Piasek średni, ID = 0.55

9.40 7 Glina pylasta, IL = 0.20

11.00

8 Ił, IL = 0.05

15.00

9 Glina pylasta, IL = 0.00

0.00 0.240.24

11.24

1.40

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.40

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.40

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

150 300 450 6000

17
0

0
0

0
72

212
165

197
337

518
351380

416

499
509

666

z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 11 m Nt = 511 kN
Np = 165 kN Ns = 403 kN Tn = 0 kN

11.24

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 200 3000

2

2

2

56

73

144

159

208

313

z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 11 m Nw = 216 kN

11.24



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+535_L4/87,77 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

1.20

1 Piasek drobny, ID = 0.30

2.50

2 Glina piaszczysta, IL = 0.35

3.40
3 Piasek drobny, ID = 0.45

7.00

4 Ił, IL = 0.10

12.00

5 Ił, IL = 0.05

0.00

0.95

1.45

10.95

1.50

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.50

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.50

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

150 300 4500

35
57

97
84

281
287

561z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 10 m Nt = 514 kN
Np = 165 kN Ns = 406 kN Tn = 0 kN

10.95

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 2000

9

22

119

272z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 10 m Nw = 241 kN

10.95



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+535_P4/87,76 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

0.50 1 Piasek drobny, ID = 0.30

3.10

2 Piasek gliniasty, IL = 0.30

4.40
3 Torf, IL = 0.50

5.40
4 Piasek drobny, ID = 0.55

7.10

5 Piasek drobny, ID = 0.70

8.00
6 Glina pylasta, IL = 0.20

12.20

7 Ił, IL = 0.05

15.00

8 Glina pylasta zwięzła, IL = 0.00

0.00

0.94

1.44

12.94

2.10

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

2.10

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

2.10

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

150 300 450 6000

55
0

0
99

180
193

355
257

300
331

555
564

697z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nt = 591 kN
Np = 165 kN Ns = 491 kN Tn = 0 kN

12.94

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 200 3000

17

17

49

121

143

272

361z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nw = 296 kN

12.94



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+535_P13/86,15 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

1.90

1 Piasek drobny, ID = 0.30

4.30

2 Torf, IL = 0.50

5.80

3 Piasek drobny, ID = 0.50

6.60
4 Piasek drobny, ID = 0.60

7.50
5 Glina pylasta, IL = 0.20

8.10 6 Piasek drobny, ID = 0.55

10.60

7 Ił, IL = 0.05

13.00

8 Glina pylasta zwięzła, IL = 0.00

0.00

-0.67

0.00

11.33

1.00

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.00

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.00

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt
150 300 4500

34
0

0
91

202
220

292
206

249
336

385
323

467
476

560

z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nt = 512 kN
Np = 176 kN Ns = 393 kN Tn = 0 kN

11.33

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw
100 2000

6

6

50

79

101

121

198

254

z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nw = 221 kN

11.33



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+535_P4/87,76 _ Rzsf=84,70.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

0.50 1 Piasek drobny, ID = 0.30

3.10

2 Piasek gliniasty, IL = 0.30

4.40
3 Torf, IL = 0.50

5.40
4 Piasek drobny, ID = 0.55

7.10

5 Piasek drobny, ID = 0.70

8.00
6 Glina pylasta, IL = 0.20

12.20

7 Ił, IL = 0.05

15.00

8 Glina pylasta zwięzła, IL = 0.00

0.00

1.96

3.06

13.96

2.10

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

2.10

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

2.10

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

150 300 450 6000 30
0

0
99

180
193

355
257

300
331

555
564

698z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nt = 649 kN
Np = 176 kN Ns = 546 kN Tn = 0 kN

13.96

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 200 30001

1

32

105

127

256

346z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nw = 313 kN

13.96



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+535_P13/86,15 _ Rzsf=84,70 - przepust.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

1.90

1 Piasek drobny, ID = 0.30

4.30

2 Torf, IL = 0.50

5.80

3 Piasek drobny, ID = 0.50

6.60
4 Piasek drobny, ID = 0.60

7.50
5 Glina pylasta, IL = 0.20

8.10 6 Piasek drobny, ID = 0.55

10.60

7 Ił, IL = 0.05

13.00

8 Glina pylasta zwięzła, IL = 0.00

0.00 0.35

1.45

12.35

1.00

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.00

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.00

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

150 300 4500

28
0

0
91

202
220

292
206

249
335

385
323

467
476

561

z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nt = 561 kN
Np = 176 kN Ns = 448 kN Tn = 0 kN

12.35

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 2000

3

3

46

75

97

117

194

251

z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nw = 251 kN

12.35



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+560_L4/87,56 _ Rzsf=86,22.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

0.60 1 Piasek drobny, ID = 0.30

2.00

2 Piasek gliniasty, IL = 0.30

3.60

3 Piasek gliniasty, IL = 0.30

5.30

4 Glina pylasta, IL = 0.20

6.70

5 Piasek drobny, ID = 0.40

7.60
6 Glina pylasta, IL = 0.15

10.00

7 Piasek drobny, ID = 0.60

11.50

8 Ił, IL = 0.05

14.00

9 Ił, IL = 0.00

0.00

1.341.34

13.34

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

150 300 450 6000

26

72
77

152
180

258
229

274
367

564
492

561
570

660

z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nt = 660 kN
Np = 176 kN Ns = 557 kN Tn = 0 kN

13.34

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 200 3000

5

25

62

93

116

203

249

308

z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nw = 308 kN

13.34



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+560_P4/87,35 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

1.20
1 Piasek drobny, ID = 0.30

3.60

2 Piasek gliniasty, IL = 0.30

5.60

3 Torf, IL = 0.50

9.50

4 Glina pylasta, IL = 0.30

11.00
5 Piasek drobny, ID = 0.50

12.30
6 Glina pylasta, IL = 0.15

13.10 7 Piasek drobny, ID = 0.45

16.00

8 Ił, IL = 0.20

0.00

1.031.03

15.03

1.65

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.65

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.65

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

100 200 300 4000 16
12

74
0

0
53

221
325

408
333

383
445

485
413

481

z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 14 m Nt = 481 kN
Np = 121 kN Ns = 414 kN Tn = 0 kN

15.03

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 20001

27

27

114

160

193

215

260

z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 14 m Nw = 260 kN

15.03



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+560_P13/85,76 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

2.50

1 Piasek drobny, ID = 0.30

6.90

2 Torf, IL = 0.50

8.40

3 Piasek drobny, ID = 0.40

10.50

4 Piasek drobny, ID = 0.50

13.00

5 Piasek drobny, ID = 0.45

15.00

6 Glina pylasta, IL = 0.25

0.00

-0.56

0.00

13.44

0.85

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

0.85

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

0.85

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt
100 200 300 4000

50
0

0
125

218
243

376
363

487
409

460

z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 14 m Nt = 425 kN
Np = 113 kN Ns = 359 kN Tn = 0 kN

13.44

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw
50 100 150 2000

11

11

47

110

178

212

z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 14 m Nw = 188 kN

13.44



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+585_L4/87,55 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

1.00
1 Piasek drobny, ID = 0.30

2.40
2 Piasek gliniasty, IL = 0.30

3.70
3 Namuł, IL = 0.50

6.60

4 Glina pylasta, IL = 0.25

7.40 5 Piasek drobny, ID = 0.40

9.70

6 Glina pylasta, IL = 0.25

11.50

7 Ił, IL = 0.15

15.00

8 Ił pylasty, IL = 0.00

0.00

1.231.23

14.23

1.30

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.30

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.30

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

150 300 4500

37
0

0
38

164
204

249
204

309
324

394
435

568

z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 13 m Nt = 568 kN
Np = 176 kN Ns = 455 kN Tn = 0 kN

14.23

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 2000

10

10

74

92

146

190

279

z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 13 m Nw = 279 kN

14.23



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością
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 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+585_P4/87,43 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

1.00 1 Piasek drobny, ID = 0.30

3.20

2 Piasek gliniasty, IL = 0.30

6.00

3 Torf, IL = 0.50

7.50
4 Piasek drobny, ID = 0.20

8.60
5 Glina pylasta, IL = 0.40

9.50 6 Pył piaszczysty, IL = 0.10

13.10

7 Ił, IL = 0.15

14.20
8 Pył, IL = 0.20

14.40 9 Piasek drobny, ID = 0.65

17.00

10 Piasek średni, ID = 0.60

0.00

1.111.11

16.11

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

200 400 600 800 10000

94
0

0
90

159
151

211
214

256
318

507
422

453
748
767

872

1057

z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 15 m Nt = 1057 kN
Np = 581 kN Ns = 594 kN Tn = 0 kN

16.11

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 200 3000

27

27

53

82

101

220

241252

353

z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 15 m Nw = 353 kN

16.11



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+585_P12/85,56 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

2.60

1 Piasek drobny, ID = 0.30

6.20

2 Torf, IL = 0.50

7.80

3 Namuł, IL = 0.50

10.20

4 Glina pylasta, IL = 0.25

13.10

5 Ił, IL = 0.15

14.50
6 Piasek średni, ID = 0.60

0.00

-0.76

0.00

14.24

0.80

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

0.80

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

0.80

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt
150 300 4500

52
0

0
0

0
80

187
202

310
487

580
z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 15 m Nt = 580 kN
Np = 327 kN Ns = 317 kN Tn = 0 kN

14.24

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw
50 100 1500

11

11

11

68

140

191
z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 15 m Nw = 191 kN

14.24



PalePN Lite 4.0
Wykres przyrostu nośności pala wraz z głębokością

© Jakub Roch Kowalski www.forgeo.pl

 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+610_L4/87,90 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

2.40

1 Piasek drobny, ID = 0.30

4.30

2 Glina piaszczysta, IL = 0.30

6.20

3 Glina pylasta zwięzła, IL = 0.25

7.00 4 Piasek drobny, ID = 0.55

10.00

5 Glina pylasta, IL = 0.25

11.80

6 Ił, IL = 0.15

14.00

7 Ił pylasty, IL = 0.00

0.00

1.581.58

13.58

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

150 300 4500

39
33

94
96

176
254

320
234

371
386

453
493

580
z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nt = 580 kN
Np = 176 kN Ns = 469 kN Tn = 0 kN

13.58

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 2000

6

34

75

101

172

217

274
z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 12 m Nw = 274 kN

13.58
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 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+610_P4/87,82 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

1.30
1 Piasek gliniasty, IL = 0.30

3.10

2 Piasek gliniasty, IL = 0.40

5.20

3 Glina piaszczysta, IL = 0.35

5.80 4 Piasek drobny, ID = 0.40

9.00

5 Piasek drobny, ID = 0.60

13.50

6 Ił, IL = 0.15

14.60
7 Pył, IL = 0.20

16.00
8 Piasek drobny, ID = 0.65

0.00

1.501.50

15.50

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.60

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt

200 400 600 8000

47
49

123
163196

242

530
419

598
550

574
740

804
z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 14 m Nt = 804 kN
Np = 261 kN Ns = 632 kN Tn = 0 kN

15.50

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw

100 200 3000

15

52

65

181

292

308

343
z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 14 m Nw = 343 kN

15.50
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 TYTUŁ OBLICZEŃ: 6+610_P12/86,13 _ Rzsf=86,32.

 PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

1.70

1 Piasek średni, ID = 0.20

4.60

2 Torf, IL = 0.50

6.30

3 Namuł, IL = 0.50

7.70

4 Pył piaszczysty, IL = 0.30

8.60
5 Piasek drobny, ID = 0.30

10.20

6 Glina pylasta, IL = 0.30

11.00 7 Piasek drobny, ID = 0.40

14.00

8 Piasek drobny, ID = 0.60

0.00
-0.19
0.00

13.81

1.30

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.30

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

1.30

Nt = m·(Np+Ns)–Tn Nw = m·Nsw

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WCISKANIE Nt
150 300 4500

30
0

0
0

0
37

71
120

159
135

202
258

290
362

547z [m]

Nt [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 14 m Nt = 547 kN
Np = 246 kN Ns = 362 kN Tn = 0 kN

13.81

 PRZYROST NOŚNOŚCI NA WYCIĄGANIE Nw
50 100 1500

6

6

6

23

39

75

92

193z [m]

Nw [kN]

nośność rzeczywista pala przyrost nośności pala

Lc = 14 m Nw = 193 kN

13.81


