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LEGENDA: SN
o - pal prefabrykowany o przekroju 30x30cm - pionowy 3
© - pal przeznaczony do probnego obcigzenia Leare=11,5m
ca '
H - pal kotwiacy
T ] []oukrr;?i;apcj;abadaﬁ geotechnicznych Jednimowa: PRO-ROAD Krzysztof Buk
UWAGI: / 60-175 Poznari ul.Przebisniegowa 17
1. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zinwentaryzuje i usunie wszystkie tel. 608 684 927
kolizje urzadzen obcych z projektowanymi robotami. biuro@pro-road.pl
2. W przypadku uszkodzenia nie zinwentaryzowanego urzadzenia obcego nalezy Inwestor:
Szczegdt rozkucia pala prefabrykowanego Szczegot rozkucia pala prefabrykowanego .rnezv.v}oczme przerwac’rgb.oty, wezwac.Klerownlka Budpwy, Inspektora Nadzoru POWIAT LESZCZYNSKI
. , i Projektanta oraz Wtasciciela urzgdzenia w celu uzgodnienia dalszego sposobu Pl Kosciuszki 4b. 64-100 LESZNO
pod tawa poddylatacyjna pod konstrukcjg dla przepustu postepowania, . Kosciuszki 4b, 64-
skala 1:50 skala 1:50 3. Minimalna wymagana warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia Ev2 na poziomie ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LESZNIE
. o gornej powierzchni platformy roboczej 40MPa. Pl. Kosciuszki 4c, 64-100 LESZNO
gtowica pala spirala do usuniecia 4. Powierzchnig platformy roboczej (PPR) dla calego zakresu robot palowych i _
do skucia do skuci zaprojektowano na rzgdnej wynoszacej 86,22m n.p.m. Nazwa inwestycji: ) )
zbrojenie gtowne pala 0 sKucia 5. W razie koniecznoéci nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej na czas EkSpe.rtyza Wraz z projektem naprawy przebUdOYVy dr0€|
1 N —— 1 . J \ wykonywania robot ziemnych i fundamentowych zwigzanych z wykonaniem powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice
N N spirala dojusuniecia . o .
! N \ platformy roboczej oraz kopstrukcp zelbetowej przepustu. . Tom: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4767P
o ! L seremcku— 6. Dopuszcza si¢ wykonywanie pali z poziomu terenu lub z poziomu . . . .
e oziom skucia 85,92m n.p.m. 3 . ’ o , R 2d na odcinku Osieczna-Goniembice
‘ P ) 84,70m np.m. projektowanych glowic w zaleznosci od uwarunkowan budowy i mozliwosci BRANZA KONSTRUKCYINA (GEOTECHNIKA
spelnienia powyzszych wymagan ( )

7. Wszystkie prace zwigzane z wbijaniem pali nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rysunek: p| AN PALOWANIA nr KG.1
pal prefabrykowany 30x30cm, obowiazujacymi zasadami BHP. : _ _ =
beton C40/50 (B50) , 8. Roboty palowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym. Stanowisko | Imig | nazwisko nr uprawniefi/ spec. Data Podis

| JW | . J Projektant megr inz. Piotr Zalisz WKSQ?)SS%’:SSEQG 07.2024 %K%
7 30; w i Sprawdzajacy mgr inz. Waldemar Wawrocki WK:/SSSSEK{:g?bﬁ/dW 07.2024 W
Brania Stadium nr umowy Skala
K(G) PW 28/ZDP/2024 z dnia 23.04.2024r. 1:200




