
GŁOWICA
PALA

35

30
50

PRZEKRÓJ A-A
TYP 8

30
0

40
300

20

20

A

A180 820 120

1000120
0.207 L0.207 LTYP 8

L
4 1 2

3

1. Zbrojenie główne:
∅12 mm ze stali o granicy plastyczności min. fyk=500MPa (A-IIIN).
Powierzchnia stali: typ 8 - 905 mm²;

2. Zbrojenie spiralne:
∅5 mm ze stali o granicy plastyczności min. fyk=500MPa (A-IIIN).

3. Haki transportowe:
Haki ze stali o granicy plastyczności min. fyk=500MPa (A-IIIN), klasa ciągliwości "c".

4. Beton:
Beton C40/50 zgodnie z PN-EN 206-1. Beton można wykorzystywać w środowiskach
agresywnych zgodnie z PN-EN 206-1.

Tolerancja długości pala: L: +150 mm / -100 mm
Tolerancja przekroju poprzecznego pala: S: +15 mm / -10 mm
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Imię i nazwisko

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PALA PREFABRYKOWANEGO

Ekspertyza wraz z projektem naprawy przebudowy drogi
powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice

Stanowisko

Projektant

Nazwa inwestycji:

Podpis

POWIAT LESZCZYŃSKI
Pl. Kościuszki 4b,  64-100 LESZNO

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE
Pl. Kościuszki 4c,  64-100 LESZNO

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4767P
na odcinku Osieczna-Goniembice
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