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Krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30
na ławie betonowej z betonu C12/15

Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów
kostki betonowej gr. 8 cm
na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W    gr. 5cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   gr.  4cm

100MPa
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

160MPa

1 Konstrukcja nawierzchni

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P    gr. 7cm

z kruszywem C90/3   gr. 20cm 

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2,0   gr. 15cm80MPa

w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3   gr. 15cm

w-wa ścieralna z betonu afaltowego AC8S   gr.  4cm

2 Droga dla rowerów

50MPa

80MPa

Płyta żelbetowa gr. 40 cm
wg branży knstrukcyjnej

86,72

umocnienie lica skarpy darniną

umocnienie pobocza mieszanką niezwiązaną
stab. mechanicznie gr. 20cm

Bariera ochronna stalowa N2W3A
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Zbrojenie nasypu wkłądkami z geosiatki
poliestrowej (PES) jednokierunkowej

umocnienie dna i skarp rowu
płytami chodnikowymi 50x50x7cm
na podsypce cem.-piask. gr. 10 cm
wraz z uszczelnieniem membraną
PEHD gr. min. 1mm

1,00

Bariera ochronna stalowa N2W3A

3

podsypka cementowo-piaskowa 1:4   gr.  3cm

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej   gr.  8cm

3 Opaska

100MPa

w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3   gr. 15cm

80MPa w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2,0   gr. 15cm

umocnienie lica skarpy darniną

0,
40

Geomaterac z kruszywa 0/31,5 CNR  geosiatce
poliestrowej (PES) dwukierunkowej o długoterminowej wytrzymałości
na rozciąganie min. 60/60 kN/m i max wydłużeniu przy zerwaniu 10%

87,12

Nazwa inwestycji:

Rysunek: nr

D.4

PRO-ROAD Krzysztof Buk

60-175 Poznań   ul.Przebiśniegowa 17
tel. 608 684 927
biuro@pro-road.pl

Ekspertyza wraz z projektem naprawy przebudowy drogi
powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice

PRZEKRÓJ NORMALNY
Imię i nazwiskoStanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Buk
WKP/0291/POOD/12

nr uprawnień / spec. Data

w spec. drogowej

Branża Stadium nr umowy Skala

DRO PW 28/ZDP/2024 z dnia 23.04.2024r. 1:50

Inwestor:

Jednostka projektowa:

POWIAT LESZCZYŃSKI
Pl. Kościuszki 4b,  64-100 LESZNO

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE
Pl. Kościuszki 4c,  64-100 LESZNO

Podpis

Tom: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4767P
na odcinku Osieczna-Goniembice

BRANŻA DROGOWA
2a

mgr inż. Marcin Brzostowski
WKP/0229/POOD/06

23.07.2024
w spec. drogowej

23.07.2024


