WPUST DROGOWY DN500mm ZASTOSOWANEE

Do odprowadzania wdd opadowych

1 - Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typ Z jezdni ulicznych i placéw do kanatow deszczowych
ciezki D400
+0 MATERIALY
o 1 - Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typ ciezki D400 wg PN-EN 124
—ea 2 - Kregi betonowe $rednicy 50 cm z betonu Zwirowego klasy B-40
N | wysokosci 30 lub 50 cm /
3 - Pierscien zelbetowy ¢ 65 z betonu wibrowanego klasy B-40
4 - Plyta fundamentowa grubo$ci 15 cm wykonana z betonu
klasy B-35
5 - Plyta fundamentowa prefabrykowana
T 6 - Podsypka z ttucznia lub zwiru grubo$ci 7 cm
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_ ] AN N 1. RZEDNE WLAZOW STUDNI ROZPATRYWAC Z PROJ. DROGOWYM
N N\ 2. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC
3. STOSOWAC KREGI ZE ZINTEGROWANA USZCZELKA
4, POD PLYTA POKRYWOWA UMIESCIC PIERSCIEN ODCIAZAJACY.
N 5. ROZPATRYWAC ZRYS. PROFILOW PODLUZNYCH.
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| 730 | Jednostka projektowa: PRO-ROAD Krzysztof Buk

N ﬁ- 60-175 Poznan ul.Przebiéniegowa 17

tel. 608 684 927

B biuro@pro-road.pl
C - C Inwestor: 3
POWIAT LESZCZYNSKI
1 - Wpust uliczny Zeliwny przejazdowy, typ T Pl. K0,§CiUSZki 4b, 64-100 LESZNO
ciezki D400 0 \ ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LESZNIE
Wy PI. Kogciuszki dc, 64-100 LESZNO
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/‘ { /’;;{ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬁ Ekspertyza wraz z projektem naprawy przebudowy drogi powiatowej nr 4767P na
Q/ JUUU

\H odcinku Osieczna-Goniembice
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,///’ Tom: Projekt przebudowy drogi powiatowe] nr 4767P na odcinku
Y/ Osi Goniembi
Y 4 2b sieczna-Goniembice
\: /// BRANZA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA
|
1 | Rysunel STUDNIA WPUSTOWA "S 4
B Stanowisko Imig i nazwisko nr uprawnien / spec. | Data Podpis
Projektant mgr inz. Pawet Kwiatkowski WKxiSelfssa/:ggesj/l:'} 07.2024 @
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Branza Stadium nr umowy Skala
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