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SCHEMAT WYKOPU
DROGA, TEREN

ZASYPKA GRUNTEM SYPKIM

zageszczenie 98% wg skali Proctora

OBSYPKA PIASEK, gr 30 cm
zageszczenie 98% wg skali Proctora

tasma ostrzegawcza 30cm powyzej rury
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PODSYPKA PIASEK, gr 30 cm
zageszczenie 98% wg skali Proctora

Projektowana ptyta betonowa
pod przepustem

rz. gory 85,10

wg opracowania drogowego

e

Projektowana plyta betonowa
rz. gory 86,72 do km 6+625
wg opracowania drogowego

Projektowana plyta betonowa
rz. gory 86,72 do km 6+625
wg opracowania drogowego

S4

VAN
= ©
T - o
® e
N
) :
. S |
1:500 S §
e < : 3
| @ S ES
»| |»n A s
8= B ks
=S =] S
ol Y I
o | N (] (] £
£ 2x 2 e £|.2 X
- BSE S[E SE s
5 g3 58 58 s
© ] b 3N oL [}
= clolc =< = E=]
I 23 g8 3
OZNACZENIE PROFILU: CE . 28 s E
POZIOM POROWNAWCZY 75.00mnpm. 5 sos £ g £
XXX 00 00X @ oo o 0. »|0- »
N S & 8
PROJ. RZEDNA TERENU S 5 = 2
gle o 3 =
RZEDNA DNA KANAtU 8/ 5 $ 5
©|w© © < =2}
—|© © ~ s}
NAZIOM S = S S
©|w© o < =)
—| 3 < <
ojo o ~ o

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

SPADKI, DLUGOSCI

105.0m

SREDNICA, MATERIAL

PVC Dz315mm L=105.0m
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Proj. wigczenie kanatu Profil: 1.3 S1-WP2 @200, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu KD S1-S2 @300, Rz.d.

Proj. przepust @800, Rz.d.
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Proj. wigczenie kanatu @200, Rz.d.

87.72 studnia typowa @1.5m

87.75] studnia typowa @1.0m
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Proj. wlaczenie do kanatu @300, Rz.d.

wpust uliczny @0.500m

87.75 studnia typowa @1.0m
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j. wigczenie do kanatu KD @300, Rz.d.

Proj. wiaczenie kanatu Profil: 1.1 S1-S4 @300, Rz.d.=86.76

Proj. wigczenie kanatu KD S1-S2 @300, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu P S1-S1.1 @800, Rz.d.

wpust uliczny @0.500m

87.72 studnia typowa @1.5m
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Proj. wigczenie do kanatu KD @300, Rz.d.

87.80 studnia typowa @1.0m
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Proj. wigczenie do kanatu KD @300, Rz.d.

87.98 studnia typowa @1.0m
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UWAGI:

Prace ziemne wykonat recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy poddat wymaganym przepisami probom oraz zgtosic
do odbioru technicznego.

Wykonane urzadzenia powinny byt naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowat sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Obudowe wykopu wyposarzyt w przesuwne okana umozliwiajace ominigcie poprzecznych
przeszkod

Przeszkody poprzeczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie i podwieszenie

Wykopy nalezy bezwzglednie oznaczyt znakami drogowymi, zabezpieczyC poprzez ustaiwenie
zapér, w przypadku pieszych wykonal pomosty oporgczowane, w godzinach nocnych wykopy
oSwieflic

Rury nalezy utozyt na 15 cm warstwie podsypki piaskowej z dowozu i obsypat warstwa 30 cm
piasku z dowozu.

Pozostata czest wykopu zasypat nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej
do optymalnej, bez frakgji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadow i czeSci roslin;
grunt wydobyty z wykopu nie spetniajagcy tych wymagan musi byC zastapiony piaskiem
dowiezionym.

Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zageScit do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego
zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w
terenie zielonym.

Rury uktadat zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzit zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Na odcinku projektowanego kanatu, na ktorym zagtebienie rurociggu jest ponizej minimalnej
granicy przemarzania (gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi ~0,8 m p.p.t.), nalezy zastosowat
ocieplenie w postaci warstwy styropianu.

CatoSt robdt nalezy wykonaC zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét, a takze zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”, COBRTI
INSTAL.

Jednostka projektowa:
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PRO-ROAD Krzysztof Buk

60-175 Poznan ul.Przebisniegowa 17
tel. 608 684 927
biuro@pro-road.pl

Inwestor:

POWIAT LESZCZYNSKI
Pl. Kosciuszki 4b, 64-100 LESZNO

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LESZNIE
Pl. Kosciuszki 4c, 64-100 LESZNO

Nazwa inwestycji:
Ekspertyza wraz z projektem naprawy przebudowy drogi
powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice

Tom: Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4767P
2b na odcinku Osieczna-Goniembice
BRANZA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA
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