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1. Informacje ogdlne

Obiekt: Dom Studencki ‘Eskulap’

Lokalizacja: Poznan, ul. Przybyszewskiego 39 (dziatka nr geod. 6/1,
Arkusz 07, obreb Lazarz)

Przedmiot zaméwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy
budynku DS. ‘Eskulap’ w zakresie dostosowania do przepisow
przeciwpozarowych i podniesienia standardu obiektu.

Kody CPV: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne, w tym w szczegodlnosci:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

74220000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii,
budowy i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6  Przygotowanie  przedsiewziecia i  projektu,
oszacowanie kosztow.

2. Charakterystyka budynku

2.1. Podstawowa charakterystyka budynku

Budynek stanowigcy przedmiot zaméwienia znajduje sie w Poznaniu, przy ul.
Przybyszewskiego 49. Jest to budynek wysoki, o wysokosci 41,3 m (43,5 m wynosi rzedna
stropu nad maszynownig dzwigoéw). Budynek zostat wybudowany w roku 1974, a w roku 2007
przeszedt kompleksowg termomodernizacje. Sklada sie on z czternastu mieszkalnych
kondygnacji naziemnych, poddasza technicznego i dwéch kondygnacji podziemnych. Zostat
on wybudowany w technologii zeranskiej, gdzie zasadniczg konstrukcje stanowig s$ciany
zelbetowe i stropy z ptyt kanatowych.
Lokalizacja budynku znajduje sie w rejestrze zabytkdw nieruchomych na terenie miasta
Poznania pn. ‘Zespoly urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego
przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami uzytecznosci
publicznej, sakralnymi, zatozeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury
przemystowej i kamienicami’ (nr rejestru A 239).
2.1.1. Technologia podstawowych elementéw technicznych budynku

- konstrukcja z prefabrykowanych elementéw betonowych ze Scianami o grubosci od 24

cm do 44 cmi i stopami z ptyt kanatowych,

- stropodach z ptyt panwiowych opartych na prefabrykowanych $ciankach kolankowych,

- stolarka zewnetrzna drzwiowa i okienna PCW,

- posadzki w pomieszczeniach ogdlnodostepnych z ptytek ceramicznych, lastriko i

wykfadzin PCW,

- posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych z wykfadzin PCW,

- posadzki w pomieszczeniach sanitarnych z ptytek ceramicznych.

2.1.2. Podstawowe parametry geometryczne budynku

- wysoko$¢ - 41,3 m (43,5 m wynosi rzedna stropu nad maszynownig dzwigow),

- powierzchnia zabudowy — 903,80 m2,

- kubatura — 34.292,00 m3,

- powierzchnia uzytkowa — 13.443,40 m2,

- liczba klatek schodowych — 3,

- liczba dzwigéw windowych — 4,

- wysokos¢ kondygnacji w swietle — 2,55 m.

2.1.3. Sposéb uzytkowania budynku

Aktualnie budynek jest uzytkowany w nastepujgcy sposob:

- kondygnacje podziemne — pomieszczenia techniczne i magazynowe,

- parter — pomieszczenia administracyjne, strefa studencka ogélnodostepna, Katedra i

Zaktad Prawa Medycznego i Farmaceutycznego,

- kondygnacje powyzej parteru — strefa zamieszkania.
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2.2. Wybrane aspekty realizacji projektu

Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt, ze w trosce o jak najlepszg jakos¢é dokumentacii
projektowej, obowigzki Wykonawcy zostaty szczegdtowo opisane projekcie umowy,
stanowigcym zatgcznik do SIWZ, ze szczegoélnym uwzglednieniem zapiséw o
obowigzku uczestnictwa Wykonawcy i projektantow Wykonawcy w spotkaniach
roboczych i naradach budowy. Spotkania robocze odbywac¢ sie bedg w siedzibie Dziatu
Inwestycyjno-Technicznego Zamawiajagcego (Poznan, ul. Rokietnicka 7) lub w
innym obiekcie wskazanym przez Zamawiajgcego. Za nieobecnos¢ na ww. spotkaniach
roboczych i naradach oraz za inne przypadki nienalezytego wykonania przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca zaptaci kary w wysokosciach okreslonych w projekcie umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé oferte z uwzglednieniem wszystkich
warunkow umowy i obowigzkéw z niej wynikajgcych (w tym tych powyzej
wymienionych).

Podstawowy zakres zamowienia stanowi opracowanie przez Wykonawce projektu
budowlanego, rozbudowanego o zakres okreslony przez Zamawiajgcego i uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe. Opcjonalnie, Zamawiajgcy upowazniony
jest do zawarcia z Wykonawca umow na:

- opracowanie projektu wykonawczego,

- sprawowanie przez Wykonawce nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt
budowlanych wykonywanych na podstawie Zamawiajgcy opracowanej przez
Wykonawce dokumentaciji projektowe;j.

Kazdorazowo przekazujac dokumentacje, Wykonawca zobowigzany jest podpisac i
przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
do umowy. Réwnoczesnie, zobowigzany jest wtedy przekazac¢ oswiadczenia zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy, podpisane przez wszystkich projektantow,
sprawdzajgcych oraz podwykonawcow.

3. Szczegoétowa charakterystyka dokumentacji w zakresie technologiczno-uzytkowym:

3.1. Zagospodarowanie terenu

Przewiduje sie pozostawienie obecnego zagospodarowania terenu bez zmian, w
zastrzezeniem nastepujgcych okolicznosci:
- umieszczenie tablicy informacyjnej (pylonu),
- konieczno$¢ dostosowania do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, w tym
dotyczacych osb6b niepetnosprawnych,
- koniecznos¢ dostosowania do obowigzujgcych przepiséw o ochronie przeciwpozarowej,
- stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku i jego otoczenia wskazujgcy na
koniecznos¢ wykonania remontu lub naprawy.

3.1.1. Drogi, parkingi i chodniki

Przewiduje sie obstuge obiektu poprzez obecnie obowigzujacy uktad komunikacyjny, z
zastrzezeniem okoliczno$ci jak w p. 3.1 Zagospodarowanie terenu.

3.1.2. Tereny zielone i mata architektura

Przewiduje sie obecny wyglad terendw zielonych i matej architektury, z zastrzezeniem
okolicznosci jak w p. 3.1 Zagospodarowanie terenu.

3.2. Branza architektoniczna

3.2.1. Bryta budynku i elewacja

Z uwagi na charakter przewidywanych przez Zamawiajgcego robot oraz konstrukcje
budynku, bryta budynku pozostaje bez zmian. W zakresie elewacji przewiduje sie:

- wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej na nowg o parametrach i wyglgdzie
opisanym w p. 5,

- nowg kolorystyke elewacji,

- montaz paneli fotowoltaicznych w zakresie opisanym w p. 5 oraz wg rys.1l i rys. 2
koncepcji adaptacji przestrzeni budynku DS. ‘Eskulap’,

- montaz urzgdzen wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych
i 0 ochronie przeciwpozarowej,
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- demontaze i rozbiérki instalacji i urzadzen,

- pozostate zmiany wynikajace z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i o
ochronie przeciwpozarowe;.

3.2.2.  Wnetrza budynku

Z uwagi na technologie wykonania budynku, w tym w szczegdlnosci jego konstrukcje,
zasadniczy ukfad funkcjonalny i komunikacyjny na poszczegoélnych kondygnacjach
pozostaje bez zmian. Docelowe przeznaczenie poszczegdlnych przestrzeni budynku
zostato zobrazowane na rys.3-5 koncepcji adaptacji przestrzeni budynku DS. ‘Eskulap’
Przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

- demontaz i rozbiérka wszelkiego wyposazenia budynku,

- demontaz i rozbiérka wszelkich urzgdzen i instalacji w budynku,

- demontaz i rozbiérka zsypu,

- rozbidrka wszelkich oktadzin sciennych i sufitowych — poza tynkami,

- rozbidrka okfadzin podtogowych i niezbednych warstw podtogowych, z ewentualnym
pozostawieniem oktadzin podfogowych z lastriko,

- demontaz stolarki,

- rozbiorka niezbednych $cian dziatowych, w szczegdlnosci Scian dziatowych
stanowigcych przegrody pomiedzy pomieszczeniami mieszkalnymi, korytarzami,
kuchniami, na kondygnacjach mieszkalnych,

- nowa kompleksowa aranzacja (‘pod klucz’) poszczegdlnych przestrzeni w oparciu o
wytyczne Zamawiajgcego okreslone na rys.3-5 koncepcji adaptacji przestrzeni budynku
DS. ‘Eskulap’, wraz z wyposazeniem (w tym meblowym), z uwzglednieniem rozwigzan
materiatowych i uzytkowych opisanych w p. 5,

- rozprowadzenie wszelkich niezbednych instalacji i urzadzeh, w tym instalacji
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej, dostosowanych do obowigzujgcych przepisow i
nowej aranzacji poszczegolnych przestrzeni.

3.3. Branza konstrukcyjna

Z uwagi na zakres zadania, dotyczacy obiektu istniejgcego, przewiduje sie pozostawienie
uktadu konstrukcyjnego budynku. Wszelkie ingerencje w konstrukcje, niezbedne m.in. z uwagi
na konieczno$¢ zmian aranzacji oraz prowadzenia instalacji (konieczno$¢ takich zmian
okresla Wykonawca), wymagajg wykonania stosownej dokumentacji projektowej przez osobe
posiadajgca wiasciwe uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Mozliwos¢ takiej
ingerencji powinna zosta¢ okreslona w ekspertyzie budowlanej stanowigcej integralng czes¢
projektu budowlanego.

3.4. Branza elektryczna i teletechniczna.

1.

W zwigzku z planowanym remontem budynku nalezy wykonaé projekt instalacji

elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki i BMS

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
3.

3.1

Wykonanie projektu podzielone zostanie na cztery etapy

Etap 1 - Projekt koncepcyjny

Etap 2 - Projekt techniczny

Etap 3 - Projekt wykonawczy - opcjonalnie

Etap 4 — Nadzor autorski — opcjonalnie

Na etapie realizacji poszczegdlnych etapéw projektow nalezy:

Uzgodni¢ z zamawiajacym wszystkie zakresy techniczne, wymagania funkcjonalne,

ilosciowe dla poszczegdlnych instalacji

3.2. Przeprowadzi¢ koordynacje wielobranzowg

3.3. Uzgodni¢ z Zamawiajgcym szczegotowg liste zawartosci projektu, oraz standardy
wykonania.

4. Zakres dokumentacji w branzy elektryczne;j i teletechnicznej (w tym projekt techniczny)
obejmuje nastepujgce schematy i instalacje:

4.1, Schemat zasalania budynku

4.2. Schemat zasilania urzadzen przeciw pozarowych ( zasilanie z niezaleznego przytgcza
ENEA, inwestor nie chce agregatu prgdotwdrczego)

4.3. Schemat opomiarowania budynku

4.4. Instalacja uziemienia, oraz odgromowa

4.5. Instalacja odgromowa

4.6. Instalacja zasilania gtéwnych odbioréw

4.7. Instalacja gniazd wtykowych

4.8. Instalacja wigczen pozarowych

4.9. Instalacja wlz oraz tras kablowych

4.10. Instalacja o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego
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4.11. Instalacja fotowoltaiczna

4.12. Instalacja oswietlenia przeszkodowego na dachu budynku.

4.13. System sygnalizacji pozaru

4.14. Automatyka oddymiania klatek.

4.15. System DSO ( jesli wymagane przepisami) — dzwiekowy system ostrzegania
4.16. System KD — kontrola dostepu ( Uwaga kontrole dostepu nalezy zaprojektowaé w taki
sposob by byta w petni integrowalna z obecnym systemem KD na uczelni.

4.17. System SSWIN — System antywtamaniowy

4.18. Automatyka budynkowa oraz BMS

4.19. System sieci strukturalnej

4.20. System przyzywowy

4.21. Instalacja domofonowa

3.5. Branza sanitarna

Nalezy zaprojektowa¢ wszystkie niezbedne instalacje w celu prawidtowego funkcjonowania
budynku wraz z wymaganymi przytagczami do budynku zgodnie 2z wymaganiami
poszczegolnych jednostek, bedgcych uzytkownikami budynku. Nalezy zapewni¢ niezbedne
media oraz instalacje dla poszczegdlnych urzgdzen oraz prawidtowe wyposazenie zgodne z
wymaganiami zamawiajgcego w taki sposob aby spetnione byly wymagania prawidtowego ich
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Standard projektowanych rozwigzan technicznych przyja¢ zgodnie 2z najnowszymi
technologiami i trendami w branzy. Szczegd6lng uwage nalezy zwréci¢é na efektywnosé
energetyczng przyjetych rozwigzan

3.5.1. Przylacza

W celu prawidtowego funkcjonowania budynku nalezy zweryfikowaé istniejgce
przytgcza medidw do budynku, czy sg wystarczajgce dla wyremontowanego budynku.
W przypadku gdyby byly niewystarczajagce wykonawca wystgpi o nowe warunki
przytaczeniowe i przeprojektuje przytgcza.

Wykonawca wykona nowy projekt wezta ciepta i uzyska wymagane zatwierdzenia
gestora sieci. Wezet ciepta znajduje sie w budynku sgsiednim.

3.5.2. Teren zewnetrzny

W terenie zewnetrznym nalezy zaprojektowaé instalacje, ktére zapewnig niezbedng
funkcjonalno$¢ obiektu.

Nalezy zaprojektowa¢ hydranty ogrodowe, mrozoodporne na cele podlewania zieleni, w
ilosci zapewniajgcej mozliwos¢é podlewania catego obszaru za pomocg wezy
ogrodowych o maksymalnej diugosci 25 m.,

Istniejgcy infrastrukture i nie eksploatowang nalezy przewidziec¢ ich rozbiérke

3.5.3. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

Nalezy zaprojektowa¢ kompletne instalacje wod-kan
Podstawowe zatozenia:

- instalacji wod-kan zasilana bedzie z przylacza wodociggowego w wyznaczonym
pomieszczeniu

- podgrzewanie wody bedzie realizowane za pomocg dedykowanego wymiennika w
weZle ciepta,

- nalezy przewidzie¢ uzdatnianie wody na cele bytowo-gospodarcze,

- rozdziat wody na poszczegodlne piony i pietra oraz wezly sanitarne powinien mie¢
mozliwos¢ odciecia poprzez zawory odcinajgce lokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych (np. z korytarzy),

- nalezy projektowaé przybory sanitarne we wszystkich pomieszczeniach gdzie
stawiane sg takie wymagania przez uzytkownikow badz przepisy dotyczgce tych
pomieszczen,

- nalezy zaprojektowaé podigczenie wszystkich urzadzen bedacych na wyposazeniu
poszczegdlnych pomieszczen w sposob zapewniajgcy prawidtowe ich funkcjonowanie
zgodne z wytycznymi producentéw danych urzgdzen..
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- instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé jako niskoszumowg o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej,

- na instalacji kanalizacji deszczowej nalezy przewidziec€ izolacje zabezpieczajgcg przed
kondensacjag pary wodnej oraz przed nadmiernym hatasem,

- w przypadku stwierdzenia koniecznosci zastosowania przepompowni kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej z poziomu piwnicy oraz zjazdu nalezy projektowac
przepompownie wyposazone w dwie pompy w ukladzie praca/rezerwa z
powiadamianiem o stanie urzadzenia do systemu BMS.

- Zaprojektowac¢ instalacje wod-kan dla kazdego segmentu, kompletng dla catego
budynku.

- Zaprojektowa¢ olicznikowane kazdego segmentu, zeby byla mozliwosé
indywidulanego rozliczania pojedynczego segmentu.

-Nalezy przewidzie¢ w projekcie demontaz istniejgcych instalacji wod-kan.

3.5.4. Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego

Nalezy zaprojektowa¢ kompletne instalacje centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

Podstawowe zatozenia:

- nalezy projektowac instalacjg centralnego ogrzewania jako wodng grzejnikowa, ktéra
zasilana bedzie z wezta ciepta,

- wezet ciepta nalezy projektowa¢ w wyznaczonym pomieszczeniu jako kompaktowy, w
celu dystrybucji wody grzewczej nalezy przewidzie¢ rozdzielacz u uktadami pompowo-
regulacyjnymi,

- rozdziat instalacji na poszczegdélne piony i pietra powinien mie¢ mozliwos¢ odciecia
poprzez zawory odcinajgce lokalizowane w miejscach fatwo dostepnych (np. z
korytarzy),

- rozprowadzenie instalacji nalezy projektowaé w uktadzie rozdzielaczowym, z
dedykowanym obiegiem na poszczegdlne pomieszczenia,

- sterowanie ogrzewaniem bedzie realizowane poprzez system BMS za pomoca
czujnikéw temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach i zaworéw z sitownikami dla
danego obiegu w szafce rozdzielaczowej.

- instalacje centralnego ogrzewania bedzie réwniez potgczona poprzez system BMS z
automatykg systemu chtodzenia oraz czujnikiem otwarcia okna, co zabezpieczy przez
jednoczesnym dziataniem instalacji grzewczej i chtodniczej oraz wytgczenie ich w
przypadku otwarcia okna,

- szafki rozdzielaczowe wyposazone powinny byé réwniez w zawory odcinajgce,
regulacyjne, spustowe, odpowietrzajgce, termometry na zasilaniu i powrocie,

- odbiorniki ciepta powinny byé projektowane we wszystkich pomieszczeniach
przewidzianych na pobyt ludzi oraz w innych pomieszczeniach w celu zapewnienia
minimalnej wymaganej temperatury dla danego rodzaju pomieszczen,

- podejscia pod grzejniki wykonywac ze Sciany,

- instalacja ciepfa technologicznego o statych parametrach zasila¢ bedzie nagrzewnice
w centralach wentylacyjnych

- Zaprojektowa¢ instalacje c.0. oraz grzejnik dla kazdego pomieszczenia.

- Zaprojektowa¢ olicznikowane kazdego segmentu, zeby byta mozliwos¢
indywidulanego rozliczania pojedynczego segmentu.

-Nalezy przewidzie¢ w projekcie demontaz istniejgcych instalacji c.o. i c.t.

3.5.5. Instalacje wody lodowej

Nalezy zaprojektowac kompletng instalacje wody lodowe;j.

Podstawowe zatozenia:

- nalezy projektowac instalacje chtodniczg wody lodowej dla segmentéw typ 2 oraz typ3
z zastosowaniem klimakonwektoréw 2-rurowych,

- jako zrodto chtodu bedzie agregat wody lodowej z funkcjg free-coolingu,

- klimakonwektory nalezy projektowaé we wszystkich pomieszczeniach przewidzianych
na pobyt ludzi,

- nalezy zaprojektowa¢ instalacje wody lodowej do centrali wentylacyjnej obstugujgcej
segmenty typu 2 3.
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- sterowanie bedzie odbywac sie za pomocg czujnika temperatury w pomieszczeniu
oraz zadajnika Sciennego przewodowego w ograniczonym zakresie oraz poprzez
system BMS w petnym zakresie, BMS bedzie nadrzedny nad zadajnikiem pokojowym,

- dodatkowo uktad automatyki klimakonwektora bedzie potgczony z czujnikiem
otwarcia okna, w przypadku otwarcia nastgpi wytgczenie klimakonwektora.

- instalacje prowadzi¢ w szachtach oraz w strefie nad sufitem podwieszanym.

- modut hydrauliczny agregatu wody lodowej nalezy projektowac jako zintegrowany z
automatykg AWL oraz zabudowany w sposob niwelujgcy warunki atmosferyczne (np. w
zabudowie kontenetowej),

- wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ mozliwos¢ monitorowania i sterowania
poprzez system BMS

- Zaprojektowa¢ olicznikowane kazdego segmentu, zeby byta mozliwos¢
indywidulanego rozliczania pojedynczego segmentu.

3.5.6. Instalacja wentylacyjna

Nalezy zaprojektowac¢ kompletne instalacje wentylacji mechanicznej
Podstawowe zatozenia:

Nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta, majgcg na celu dostarczenie wymaganej ilosci Swiezego powietrza, przy
jednoczesnym usuwaniu powietrza zanieczyszczonego dla wszystkich pomieszczen.

- dla segmentéw typ2 i typ3 nalezy zaprojektowaé odrebng instalacje wentylacyjng z
centralg wentylacyjng wyposazong w chtodnice WL oprécz odzysku ciepta, nagrzewnic
itp.

-kanaty instalacji wentylacji mechanicznej projektowa¢ wewngtrz budynku

, - dla pomieszczen tzw. ,brudnych” nalezy projektowa¢ wentylacje wywiewng
mechaniczna,

- dla pomieszczen petnigcych rézne funkcje uzytkowe projektowaé odrebne ukfady
wentylacyjne, przy uwzglednieniu warunkoéw p.poz

- przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. projektowac¢ klapy p.poz.
z sitownikiem, 24 VDC z wpieciem do systemu SAP,

- dla modutéw hydraulicznych instalacji ciepta technologicznego i wody lodowej
przewidzie¢ pustek sekcje w centralach, wodne nagrzewnice powietrza wentylacyjnego,
wodne chtodnice powietrza wentylacyjnego,

- urzagdzenie powinno posiada¢ wlasng automatyke z podigczeniem i mozliwoscig
monitorowania oraz sterowania z systemu BMS,

- projektowa¢ zabezpieczenie drog ewakuacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami p.poz

-Nalezy przewidzie¢ w projekcie demontaz istniejgcych instalacji wentylaciji

3.5.7. Instalacja hydrantowa

Z uwagi na wykonania przez Zamawiajgcego kompleksowej wymiany instalacji i
urzagdzen hydrantowych, zaleca sie pozostawienie istniejacej instalacji z dokonaniem
niezbednych zmian wynikajgcych z zakresu zadania objetego zamdwieniem. Projekt
instalacji hydrantowej stanowi zatgcznik do SOPZ.

Uwaga: Kazde nowo wydzielone pomieszczenie przeznaczone na_staly pobyt ludzi oraz

3.6.

1)

wydzielone funkcjonalnie przestrzenie na poziomie kondygnacji parteru, powinny byé
wewnetrznie opomiarowane w_zakresie zuzycia energii_elektrycznej i wody. Lokalizacja
wodomierza i licznika energii, zostanie wskazana przez Projektanta w ramach Koncepgcji.
Wszystkie pozostate pomieszczenia poza powyzszymi, ktore traktowane bedg jako czesci
wspolne, nalezy podtaczyé do wspolnego licznika zuzycia enerqii elektrycznej i wody.
Nalezy zaprojektowaé urzadzenia pomiarowe, ktére posiadaé¢ bedg funkcje zdalnego
odczytu oraz przewidzie¢ ich podtgczenie do systemu BMS.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla opracowania projektu budowlanego

Opracowanie inwentaryzacji budowlanej przedstawiajgcej aktualny stan techniczny
istniejgcego budynku, umozliwiajgcej odtworzenie stanu faktycznego, w kontekscie
obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych bezpieczenstwa pozarowego
oraz przepisow przeciwpozarowych. Inwentaryzacja powinna umozliwi¢ prawidiowe
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2)

3)

4)

5)

6)

7

zaprojektowanie strategii warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w ramach projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna zawierac:

- Opis techniczny

- Przeprowadzenia niezbednych obmiarow

- Zwymiarowane rzuty kondygnacji uwzgledniajgce wizualizacje pomieszczen

- Rzut dachu

- Przekroje (z rzednymi posadzek, wysokosciami)

- Widoki elewaciji

Inwentaryzacja budowlana powinna zosta¢é wykonana przez osobe posiadajgca
stosowne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, o ktérych mowa w art. 12 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.). Dokumentacja powinna zostac
sporzgdzona w formie papierowej oraz elektronicznej.

Opracowanie na podstawie ustalonej z inwestorem koncepcji architektonicznej
przebudowy budynku:

- Symulacji CFD (Computional Fluid Dynamics) pozwalajgcej oceni¢ skutecznosc
funkcjonowania instalacji wentylacji pozarowej, umozliwiajgcej zaprojektowanie
optymalnych rozwigzan.

- Symulacji ewakuacji ludzi, dostosowanej do projektowanych technicznych srodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego, pozwalajacej na precyzyjng analize mozliwych
scenariuszy pozarowych i przygotowanie najlepszej strategii ewakuaciji.

- Symulacji modelowania zjawisk zwigzanych z przeptywem dymu i ciepta.

Wskazane powyzej analizy i symulacje powinny by¢ wzajemnie kompatybilne i
potwierdzac okreslenie zasadniczych celéw ochrony przeciwpozarowej, jak:

- Brak utraty statecznosci elementéw nosnych konstrukcji podczas ewakuacji.

- Brak zagrozenia dla ewakuujgcych sie ludzi przez wysokie temperatury oraz
zadymienie.

- Skuteczno$é rozwigzan odnoszacych sie do systemu projektowanej wentylacji
pozarowe;.

- Zapewnienie bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych podczas
trwania ewakuacji poprzez zagwarantowanie odpowiedniej widocznosci przy
wystepujgcym zadymieniu.

- Brak zagrozenia dla ewakuujgcych sie ludzi przez toksyczne skfadniki dymu podczas
ewakuaciji obiektu.

- Potwierdzenie bezpieczenstwa pracy dla ekip ratowniczych.

Wskazany w pkt. 2 zakres symulacji i analiz numerycznych powinien uwzgledniaé

i dotyczy¢ oczekiwan inwestora odnoszgcych sie do mozliwosci zastosowania

w analizowanym budynku rozwigzan alternatywnych (optymalnych), w stosunku do
wymaganych przepisami techniczno — budowlanymi bezpieczenstwa pozarowego -
systeméw zapobiegania przed zadymieniem przewidzianych do ochrony drég
ewakuacyjnych oraz szybow dzwigowych, zapewniajgcych przy tym akceptowalny
poziom bezpieczenstwa.

Wyniki przeprowadzonych analiz i symulacji zostang okre$lone na wytgczng
odpowiedzialno$¢ jej autora oraz uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh
przeciwpozarowych. Ze wzgledu na ztozonos¢ zagadnien, analizy i symulacje

o ktérych mowa w pkt. 2 powinny zosta¢ wykonane przed podmiot posiadajgcy
stosowne doswiadczenie i wiedze, w metodach analitycznych zwigzanych

z warunkami Srodowiska pozaru — o rekomendacjach wynikajacych z posiadanych
certyfikatéw lub akredytacji, w przedmiotowej tematyce.

Wyniki przeprowadzonych analiz i symulacji powinny umozliwiaé zastosowanie
sprawdzonych rozwigzan techniczno - budowlanych oraz instalacyjnych,
zapewniajgcych ich dostepnos¢ na rynku budowlanym, wprowadzonych do obrotu na
podstawie jednego z mozliwych do zastosowania systemow dopuszczen.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przyjete na podstawie wynikéw przeprowadzonych analiz i
symulacji, rozwigzania odnoszace sie do urzadzen przeciwpozarowych oraz
technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, oprocz ich celowosci i
skutecznosci dziatania, bedg uwzgledniaty takze ograniczenia wynikajace z istniejgce;j
(nie podlegajgcej zmianom) konstrukcji budynku oraz bedg uzasadnione ekonomicznie i
racjonalne w kontekscie planowanej modernizacji i zamierzonego sposobu uzytkowania.
Opracowanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, w trybie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.),
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

uwzgledniajgcej zatozenia wskazanych w pkt. 2 analiz i symulacji, umozliwiajgcej
zastosowanie rozwigzan innych niz wynikajgce z cytowanego rozporzgdzenia.

W zaleznosci od wystepujgcych koniecznosci i uwarunkowan technicznych,
opracowanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719, z 2010 r.).

W zaleznosci od wystepujgcych koniecznoéci i uwarunkowan technicznych,
opracowanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych w trybie § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia MSWIA z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z 2009 r.).

Na podstawie opracowanych ekspertyz technicznych o ktérych mowa w pkt. 7,8,9
wystgpienie z wnioskiem do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w
Poznaniu o zaakceptowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych oraz
zastepczych, zapewniajgcych akceptowalny poziom bezpieczenstwa, umozliwiajgcych
w niezbednym zakresie wykonanie inwestycji w sposéb odmienny niz wynikajgcy z
obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych bezpieczenstwa pozarowego
oraz przepisOw przeciwpozarowych.

Wypracowanie w ww. ekspertyzach technicznych, strategii warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, pozwalajgcych na pozytywne zaopiniowanie zaproponowanych
rozwigzan przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu.
Uwzglednienie w ekspertyzach technicznych bedacych przedmiotem wystgpienia do
KW PSP w Poznaniu, oczekiwan stawianych przez Zamawiajgcego, okreslonych w pkt.
3,5,6 niniejszych zatozen przetargowych.

Opracowanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej do projektu architektoniczno —
budowlanego (oraz do projektu zagospodarowania terenu lub dziatki — jezeli bedzie
wymagany ze wzgledu na zakres inwestycji), niezbednych do stwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, spetniajgcych wymagania merytoryczne
wynikajgce z rozporzadzenia MSWIA z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2117) oraz okreslone art. 6¢ ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z pdézn. zm.) — uzgodnionych z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwzglednienie w opracowaniu wszelkich dokumentow technicznych i ekspertyz
odnoszgcych sie do warunkéw ochrony przeciwpozarowej, wymagan wynikajgcych z
decyzji administracyjnej numer PZ.5581.7.2.2015 z dnia 5.03.2015 r. oraz wystgpienia
niewtadczego numer PZ.5581.7.3.2015 z dnia 5.03.2015 r. wydanych przez
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Uzgodnienie projektu  architektoniczno -  budowlanego  (oraz  projektu
zagospodarowania terenu lub dziatki — jezeli bedzie wymagany ze wzgledu na zakres
inwestycji), w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowanie scenariusza pozarowego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, sporzadzonego w sposob i na zasadach wynikajgcych z
rozporzgdzenia MSWIA 2z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).
Zakres merytoryczny scenariusza pozarowego powinien umozliwiaé na etapie
wykonawczym witasciwy dobdér urzadzen przeciwpozarowych oraz technicznych
Srodkoéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, ich wzajemng korelacje i wspotdziatanie z
pozostatg infrastrukturg techniczng obiektu.

Zakres projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektéw urzadzen
przeciwpozarowych i technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego,
powinien umozliwiaé na etapie postepowania przetargowego w zakresie realizacji
zaprojektowanego zadania inwestycyjnego, ich wycene i prawidtowy dobér, przez
potencjalnych oferentow.

Uzgodnienie projektéw urzadzen przeciwpozarowych oraz projektéw technicznych
srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego, pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Wypracowanie w ramach projektu architektoniczno — budowlanego, zakresu prac i robot
budowlanych odnoszgcych sie do warunkéw ochrony przeciwpozarowej, warunkujgcych
mozliwos¢é przystgpienia do odbioru czesciowego przez organ Panstwowej Strazy
Pozarnej w trybie art. 55 ust. 1 pkt. 3, ust. 1a, ust. 1b oraz art. 56 ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane. Rekomenduje sie okreslenie w ramach zatozen
projektowych, etapowania inwestycji, ktére w zakresie prowadzonych robot
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budowlanych i instalacyjnych bedg umozliwiaé racjonalny postep prac, a ktérych zakres
nie bedzie wpltywat na zmodernizowang juz strukture budynku. Dokumentacja
projektowa nie powinna uwzglednia¢ wiecej niz trzech etapow realizacji inwestycji.

20) Woystgpienie z wnioskiem do wiasciwego terenowo urzedu architektoniczno -
budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe / wykonanie robét
budowlanych.

21) Sporzadzona i opracowana dokumentacja techniczna opisana powyzej, powinna
uwzglednia¢ aktualnie obowigzujgce wymagania przepiséw techniczno — budowlanych
bezpieczenstwa pozarowego oraz wymagania przepisow przeciwpozarowych, a takze
zasady wiedzy technicznej i uwarunkowania formalno — prawne, zwigzane z ich
zastosowaniem w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym, uwzgledniajac przy tym
wydane odstepstwa od wymagan wynikajgcych z powyzszych okolicznosci.

4. Szczegotowa charakterystyka zakresu zadania:

4.1. Zakres objety umowa podstawowa

W celu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych
map, ostatecznych decyzji, uzgodnien i pozwolen, oraz wykonania opracowan, w tym w
szczegolnosci:

- symulacja CFD, symulacja ewakuacji ludzi i symulacja modelowania zjawisk zwigzanych z
przeptywem dymu i ciepta,

- ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

- postanowienie Wielkopolskiego Komendanta PSP o akceptacji zaproponowanych rozwigzan
zamiennych oraz zastepczych, zapewniajgcych akceptowalny poziom bezpieczenstwa,
umozliwiajgcych w niezbednym zakresie wykonanie inwestycji w sposob odmienny niz
wynikajacy z obowigzujgcych przepisdbw techniczno-budowlanych bezpieczehstwa
pozarowego oraz przepisoéw przeciwpozarowych,

- ewentualne pozwolenia wynikajgce z potozenia przy trasie podejscia do lgdowania
samolotéw na lotnisku tawica,

- pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Wszelkie dziatania zwigzane z realizacjg zadania, Wykonawca zobowigzany jest poprzedzi¢
opracowaniem  szczegotowej inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej  budynku,
uwzgledniajgcej w szczegolnosci gabaryty wszelkich elementow budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych. Dokladne zweryfikowanie
wymiarow elementéw konstrukcyjnych jest niezbedne w celu m.in. ustalenia mozliwosci
prowadzenia wszelkich instalacji oraz koniecznosci wykonania np. otwordw i przejs¢ w
elementach konstrukcyjnych i przede wszystkim unikniecia kolizji na etapie realizacji robot
budowlanych.

4.1.1. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Inwentaryzacja sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych z nastepujacych elementéw:

- opis techniczny zawierajgcy informacje nt.. lokalizacji budynku, gabarytow,
powierzchni, kubatur, materiatdw budowlanych, instalaciji i urzgdzen,

- rzuty wszystkich kondygnacji oraz dachu,

- przekrdj podtuzny (uwzgledniajgcy klatki schodowe), przekroje poprzeczne przez
wszystkie klatki schodowe

- min. dwa przekroje w poprzek korytarza (uwzgledniajgce segmenty mieszkalne),

- detale miejsc charakterystycznych niezbednych do unikniecia kolizji na etapie
realizacji robot.

W celu usprawnienia procesu wykonywania inwentaryzacji, Zamawiajgcy moze
udostepni¢ Wykonawcy posiadang papierowg dokumentacje archiwalng budynku z
okresu jego budowy. Nie jest to jednak dokumentacja obrazujgca stan aktualny, dlatego
tez stanowi¢ ona moze jedynie element pomocniczy przy tworzeniu inwentaryzacji i w
zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania rzetelnej inwentaryzacji
stanu aktualnego.

Réwnoczesnie, zatgcznikiem do niniejszego SOPZ jest inwentaryzacja budynku w
postaci rzutéw kondygnacji. Jest to jednak inwentaryzacja poglgdowa i nie stuzyta do
celéw kompleksowej przebudowy obiektu, stad stanowic¢ jedynie materiat pomocniczy
do przygotowania przez Wykonawce oferty.

4.1.2. Koncepcja architektoniczna

Koncepcja sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych elementow:
- opis techniczny zawierajgcy:
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- podstawowy opis zmian w zakresie architektonicznym wnetrza budynku, w tym
w szczegolnosci segmentow mieszkalnych i czesci wspdlnych,
- opis w zakresie rozwigzan instalacji sanitarnych, elektrycznych i
teletechnicznych, w tym w szczegdlnosci w zakresie prowadzenia instalacji i
zastosowanych urzadzen,
- opis w zakresie rozwigzan instalacji ppoz. w tym w szczegoélnosci w zakresie
prowadzenia instalacji i zastosowanych urzadzen,
- zestawienie proponowanych materiatdw wykornczeniowych wraz z ich
przyblizonym wygladem, np. prébkami materiatowymi, przy czym kazdy materiat
wykonczeniowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu w postaci trzech zasadniczo
odmiennych wariantach kolorystycznych; Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
akceptacji jednego z nich lub wskazania oczekiwanej kolorystyki,
- wstepny bilans mocy,
- rzuty kondygnacji (co najmniej kondygnacje podziemne, parter i kondygnacje
powtarzalne) z aranzacjg wg wytycznych Zamawiajgcego opisanych w niniejszym
SOPZ, przy czym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu co
najmniej trzy rézne warianty kompleksowej aranzacji (wraz z wyposazeniem) kazdego
typu przeznaczenia przestrzeni wskazanego na rys.3-5 koncepcji adaptacji przestrzeni
budynku DS. ‘Eskulap’, przy czym za typ przestrzeni uwaza sie:
- wszystkie strefy magazynowe w piwnicy,
- pralnia w piwnicy,
- rowerownia w piwnicy,
- strefa administracyjna na parterze,
- sala konferencyjna na parterze,
- jednostka dydaktyczno-naukowa na parterze,
- strefa studencka na parterze,
- hall wejsciowy z portiernig i wiatrotapem na parterze,
- strefa magazynowa na parterze,
- segment mieszkalny typ 1 na kondygnacjach powtarzalnych,
- segment mieszkalny typ 2 na kondygnacjach powtarzalnych,
- segment mieszkalny typ 3 na kondygnacjach powtarzalnych,
- tazienka rezerwowa na kondygnacjach powtarzalnych,
-pom. techniczno-magazynowe na kondygnacjach powtarzalnych,
- kuchnia z jadalnig na kondygnacjach powtarzalnych.
Kazdy z wariantow powinien w zasadniczy sposob rézni¢ sie od pozostatych
lokacjg poszczegdlnych pomieszczen i sposobem ksztattowania w nich
przestrzeni. W celu wlasciwego przygotowania wariantéw, Wykonawca
zobowigzany jest przed przystgpieniem do opracowywania wariantéw spotkac sie
z przysztymi Uzytkownikami w celu ustalenia ich oczekiwan Na podstawie
zaproponowanych przez Wykonawce wariantéw, Zamawiajgcy dokona akceptacji
jednego z nich lub wprowadzi korekty nie wptywajgce zasadniczo na zakres prac
po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy uprawniony bedzie réwniez do akceptacji
wariantu  z  wykorzystaniem elementow z  wariantdw  pozostatych;
Zagospodarowanie stref technicznych wynikac¢ bedzie z zaprojektowanych przez
Wykonawce rozwigzan uzytkowo-technologicznych,
- widoki elewacji w docelowej , z rozmieszczeniem instalacji i urzgdzen fotowoltaiki,
- projekt graficzny zagospodarowania terenu, w przypadku koniecznosci wprowadzenia
zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
- schemat zasilania budynku
- schemat zasilania urzadzen p.poz
- schemat opomiarowania obiektu
- schemat koncepcyjny systemow bezpieczenstwa
- koncepcja zagospodarowania terenu
- koncepcja instalacji fotowoltaiki.

4.1.3. Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego koncepciji architektoniczne.

4.1.4. Aranzacja graficzna pomieszczen

Wykonawca, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego koncepcji
architektonicznej oraz opracowanego projektu budowlanego, zobowigzany jest do
wykonania aranzacji graficznej nastepujgcych pomieszczen:
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- kazdy z typdw segmentdéw mieszkalnych,

- kuchnia z jadalnia,

- hall wejsciowy i portiernia,

- strefa studencka.

Aranzacja graficzna kazdego z ww. pomieszczen sktadac sie bedzie z:

- rzutu pomieszczenia z uwzglednieniem materiatdw wykonczeniowych, ich kolorystyki,
doktadnego wskazania ich parametréw i kolorystyki oraz rozmieszczenia i opisu
urzadzen i wyposazenia,

- widokéw (ktadéw) wszystkich $cian pomieszczenia z uwzglednieniem materiatow
wykonczeniowych, ich kolorystyki, doktadnego wskazania ich parametréw i kolorystyki
oraz rozmieszczenia i opisu urzgdzen i wyposazenia,

- rzutu sufitu pomieszczenia z uwzglednieniem materiatdbw wykonczeniowych, ich
kolorystyki, doktadnego wskazania ich parametrow i kolorystyki.

4.1.5. Szacunkowe koszty realizacji robét budowlanych na podstawie
opracowanego przez Wykonawce projektu budowlaneqo

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokument w formie tabelarycznej, z
podziatem co najmniej na ponizsze branze:

- roboty rozbiérkowe i przygotowawcze,

- roboty budowlane,

- instalacje wod.-kan.,

- instalacje wentylaciji i klimatyzacji,

- instalacje c.o.,

- instalacje elektryczne,

- SSP i DSO,

- CC1V,

- Instalacja strukturalna i telefoniczna.

- Instalacja SSWIN.

- Instalacja automatyki i BMS,

- fotowoltaika,

- zagospodarowanie terenu,

- wyposazenie.

4.2. Opcja l —projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy powinien uzupetnia¢ i uszczegdtawiaé projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia i weryfikacji przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce robot i realizacji robot budowlanych, w
szczegoblnosci powinien zawiera¢ co najmniej elementy wskazane ponizej:

4.2.1. Projekt zagospodarowania terenu

1) Czes$¢ opisowa, zawierajgca szczegotowy opis przyjetych rozwigzan,
materiatéw i urzgdzen,
2) Rzut projektu zagospodarowania terenu, na ktérym znajdujg sie w

szczegolnosci:

- obiekty budowlane,

- drogi, chodniki, parkingi,

- roslinnos¢,

- sieci podziemne i naziemne,

- tawki, kosze, stojaki na rowery, miejsce gromadzenia odpadéw statych, szlabany,
itp.

- tablica informacyjna przed budynkiem (pylon),

- oSwietlenie.

Zakres projektu zagospodarowania terenu wynika z koniecznego zakresu robaét.

4.2.2. Projekt drogowy
1) Czes$¢ opisowa, zawierajgca szczegotowy opis przyjetych rozwigzan,
materiatow i urzgdzen. W szczegolnosci:
- charakterystyka uktadu komunikacji drogowej i pieszej,
- droga pozarowa,
- opis warstw wszystkich typow nowej nawierzchni drogowej, w tym parkingow i
chodnikéw,
- Spis rysunkow,
2) Rzut projektu drogowego, na ktérym znajdujg sie w szczegdlnosci:
- wszystkie rodzaje nawierzchni (drogi, chodniki, parkingi),

Strona 12 z 33



- wjazdy,

- rzedne wysokosciowe oraz kierunki i wielkosci nachylenia nawierzchni,

- odwodnienie nawierzchni,
3) Przekroje normalne przez wszystkie nowe rodzaje nawierzchni wykonane dla
wszystkich miejsc  charakterystycznych, z naniesionymi warstwami i ich
charakterystykg, wielkosciami nachylenia, rzednymi wysokosciowymi, odwodnieniem.
Zakres projektu drogowego wynika z koniecznego zakresu robét.

4.2.3. Branza architektoniczna
1) Czes$¢ opisowa, zawierajgca szczegdlowy opis przyjetych rozwigzan,
materiatéw i urzgdzen. W szczegdlnosci:
- 0go6Iny opis budynku,
- charakterystyczne parametry techniczne obiektu: wymiary, powierzchnia zabudowy,
powierzchnia uzytkowa, kubatura, rzedna poziomu parteru,
- zestawienie wszystkich pomieszczen i ciggdéw komunikacyjnych wraz z
powierzchnig,
- sposob spetnienia przepiséw prawa budowlanego, o ochronie ppoz. (w tym podziat
na strefy pozarowe, dojscia i drogi ewakuacyjne, urzgdzenia i wyposazenie ppoz.) i
ochronie Srodowiska,
- spis rysunkow,
2) Rzuty wszystkich kondygnacji oraz dachu, na ktérych znajdujg sie w
szczegolnosci:
- osie budynku i wymiary wszystkich wymienionych ponizej elementow,
- w kazdym pomieszczeniu i ciggu komunikacyjnym tabelka z danymi: numer
pomieszczenia, nazwa pomieszczenia, powierzchnia pomieszczenia, wysokos¢
pomieszczenia w $wietle, rodzaj wykonczenia posadzki,
- rzedne podtogi w stanie surowym i stanie wykoriczonym oraz rzedne sufitu i stropu
nad kondygnacja,
- otwory oraz wpusty w podiodze i posadzce, otwory w scianach, nadproza w
Scianach murowanych,
- $ciany nosne, wypetniajgce i dziatowe, stupy i inne przegrody pionowe oznaczone
w sposoéb jednoznacznie wskazujagcy na materiat i grubos¢ przegrody oraz
odpornosé ppoz., a takze sposdb wykonczenia danej przegrody,
- izolacje wewnetrzne i zewnetrzne,
- stolarka okienna i drzwiowa z symbolami odnoszgcymi sie do zestawienia stolarki,
ze wskazaniem odpornosci ogniowe;j i kierunku otwierania, w przypadku stolarki
okiennej, oprécz wymiaréw okna nalezy poda¢ wymiary parapetu oraz rzedng spodu
parapetu,
- zarys wyposazenia meblowego z krotkim opisem oraz urzadzen, bialy montaz,
wycieraczki, konstrukcje wsporcze,
- pomosty w szachtach instalacyjnych,
- tablice nascienne systemu informaciji wizualnej: gtéwne i kondygnacyjne,
- strefy ppoz. oraz urzadzenia i wyposazenie ppoz.,
3) Przekréj podtuzny (uwzgledniajacy klatki schodowe), przekroje poprzeczne
przez wszystkie klatki schodowe i min. dwa przekroje w poprzek Kkorytarzy i
segmentow mieszkalnych, na ktérych znajdujg sie w szczegdlnosci:
- osie budynku i wymiary wszystkich wymienionych ponizej elementow,
- kontury wszystkich przecietych elementéw nosnych i nienosnych (stropow, scian,
stupdw, izolaciji),
- rzedne podtég w stanie surowym i stanie wykonczonym oraz rzedne sufitow,
stropow, dachu, schodoéw, zjazdu, elementoéw charakterystycznych, terenu wokot
budynku,
- stolarka okienna i drzwiowa z symbolami odnoszacymi sie do zestawienia stolarki,
ze wskazaniem odporno$ci ogniowej i kierunku otwierania, w przypadku stolarki
okiennej, oprécz wymiaréw okna nalezy poda¢ wymiary parapetu oraz rzedng spodu
parapetu,
- zarys wyposazenia meblowego z krotkim opisem oraz urzadzen, bialy montaz,
konstrukcje wsporcze,
- strefy ppoz. oraz urzgdzenia i wyposazenie ppoz.,
4) Rzuty sufitbw wszystkich kondygnacji, na ktérych znajduja sie w
szczegolnosci:
- osie budynku i wymiary wszystkich sufitow,
- symbole i opis kazdego rodzaju sufitu,
- szczegbtowe umiejscowienie kazdego kasetonu w pomieszczeniu,
- rzedne spodu sufitéw,
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5) Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej, kazdy rodzaj drzwi i okna powinien
zawieraC nastepujgce elementy opisowe:

- symbol drzwi / okna, odpowiadajgcy symbolice na rzutach i przekrojach,

- charakterystyka drzwi / okna: materiat, grubos¢, kolorystyka skrzydta i oscieznicy,

wypetnienie, okucia, zawiasy, rodzaj samozamykacza, odbojnik,

- ilos¢ drzwi lewych / prawych z podziatem na kondygnacije lub pomieszczenia,

- wymiary w $wietle otworu oraz w Swietle ramy drzwiowej / okiennej,

- odpornosc¢ ogniowa i izolacyjnos$¢ akustyczna,

- wentylacja (jesli wystepuje),

- sposob otwierania okna (rozwierane / uchylne),
6) Rozwiniecia wszystkich $cian i podtég wszystkich pomieszczen mieszkalnych,
sanitarnych, socjalnych (w tym kuchni), hall gitbwnego, portierni i strefy studenckiej, na
ktérych znajdujg sie w szczegdlnosci:

- osie budynku i wymiary wszystkich wymienionych ponizej elementow,

- rzedne podtogi w stanie surowym i stanie wykonczonym oraz rzedne sufitu i stropu

nad kondygnacja,

- sposob utozenia (uktad wizualny) wykfadzin PCV,

- wyposazenie, bialy montaz, $cianki giszetowe, stolarka, lustra,

- meble,

- wpusty podtogowe,
7) Rozwinigcia elewacji, przedstawiajgce wyglad kazdej elewacji, z
uwzglednieniem stolarki i kolorystyki — rozwinigcia wydrukowa¢ w kolorach
rzeczywistych projektowanej elewaciji,
8) Rozwiniecia szybéw windowych i kabin, w szczegdlnosci:

- przekroj przez szyby w obu kierunkach,

- przekroj przez szyby na kazdej kondygnaciji,

- przekrdj przez nadszybie i podszybie,

- wytyczne projektowe i ppoz.,

- wyglad wewnetrzny kabiny,
9) Detale wszystkich charakterystycznych miejsc w budynku, w szczegolnosci:

- detale stolarki i parapetow,

- detale odbojnikoéw, poreczy, pochwytéw, balustrad,

- detale cokolikéw Sciennych przy posadzkach,

- detale wycieraczek wewnetrznych,

- detale pomostow w szachtach instalacyjnych,

- detale potagczen réznych rodzajow posadzek,
10) Zestawienie armatury (bialego montazu), kazdy rodzaj armatury powinien
zawieraC nastepujgce elementy opisowe:

- symbol, odpowiadajgcy symbolice na rzutach i przekrojach,

- ilos¢ z podziatem na konkretne pomieszczenia,

- charakterystyka (materiat, kolorystyka, wymiary, char. energetyczna, wydajnosc¢,

sposob poditgczenia),

- zdjecie z oczekiwanym przyblizonym wygladem,
11) Zestawienie mebli, kazdy mebel powinien zawiera¢ nastepujgce elementy
opisowe:

- symbol, odpowiadajgcy symbolice na rzutach i przekrojach,

- ilo$¢ z podziatem na konkretne pomieszczenia,

- charakterystyka (materiat, kolorystyka, wymiary, okucia),
12) Matryca jednego klucza ,Master Key”: nalezy wykona¢é matryce ze
wskazaniem:

- zakresu uprawnien danego klucza,

- ilos¢ kluczy danego rodzaju,

Matryce nalezy wykona¢ na podstawie ponizszego schematu.
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Pomieszczenia sanitarne wewnagtrz segmentéw mieszkalnych nie sg objete
powyzszym schematem i nalezy je wyposazy¢ we wktadke fazienkowa.
Niezaleznie od powyzszego schematu, drzwi do segmentéw mieszkalnych
wyposazy¢ w karty — klucze hotelowe (dla segmentéw jednoosobowych
jednopokojowych karta obejmuje caty segment, dla segmentéw jednoosobowych
dwupokojowych po jednej karcie obejmujgcej kazdy z pokoi — bez przedsionka, dla
segmentéw dwuosobowych jednopokojowych po jednej karcie obejmujgcej caty
segment).
13) Schemat informacji wizualnej z okresleniem wygladu tablic, ich lokalizacjg
(lokalizacje nalezy rowniez wskazaé na rzutach kondygnacji) i zestawieniem
wszystkich tablic (z doktadng liczbg kazdego rodzaju tablicy);
14) Detale tablicy informacyjnej (pylonu), zawierajgcy nazwe obiektu.

4.2.4. Branza konstrukcyjna
1) Cze$¢ opisowa, zawierajgca szczegoOtowy stanu istniejgcego oraz opis
przyjetych rozwigzan i materiatéw dla koniecznego zakresu rob6t . W szczegdlnosci:
- opis zatozenh projektowych,
- przyjete do obliczen obcigzenia,
- przyjete materiaty i ich charakterystyka,
- odpornos¢ ogniowa,
- spis rysunkow,
2) Rzut fundamentéw w koniecznym zakresie robét ze wskazanym zakresem
robot, w szczegdlnosci:
- osie budynku, wymiary i domiary wszystkich wymienionych ponizej elementow,
- gabaryty wszystkich rodzajow fundamentéw wraz z ich pogrubieniami, uskokami
itp.,
- rzedne spodu fundamentéw i grubosci fundamentéw, rzedne podbetonu,
- zarys $cian i stupéw Zelbetowych oraz scian murowanych opierajgcych sie na
fundamentach,
- otwory w fundamentach,
- dylatacje,
- przerwy robocze,
- klasa betonu, stali, otulina, podbeton,
3) Detale pogrubien, miejsc charakterystycznych fundamentéw, w koniecznym
zakresie robét, na ktérym znajdujg sie w szczegdlnosci:
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- przekroje przez pogrubienia w obu kierunkach wraz z rzednymi, podbetonem oraz
wymiarami,
- przekroje poprzeczne przez tawy fundamentowe i stopy fundamentowe wraz z
rzednymi, podbetonem oraz wymiarami,
4) Rzuty zbrojenia fundamentéw w koniecznym zakresie robdt, na ktérych
znajdujg sie w szczegoélnosci:
- osie budynku, wymiary i domiary wszystkich wymienionych ponizej elementow,
- zarys fundamentow,
- rozstaw kazdego rodzaju zbrojenia z narysowanym kazdym rodzajem preta,
zakresem jego utozenia (linia wymiarowa), charakterystycznymi danymi (numer
preta, dlugosé, srednica, rozstaw, ilos¢), domiar w dwéch kierunkach,
- stojaki dystansowe (koziotki) — detal, nr preta, dlugosé, srednica, rozstaw, ilos¢,
stojaki uwzgledni¢ w zestawieniu pretow,
- detale zbrojenia pogrubien, miejsc charakterystycznych fundamentéw,
pomniejszone do skali czytelnej,
- tabela zestawienie pretéw z uwzglednieniem masy zbrojenia,
- rysunki zbrojeniowe wykonac niezaleznie dla zbrojenia gérnego i dolnego,
5) Rzuty stropéw nad poszczegélinymi kondygnacjami w koniecznym zakresie
robot ze wskazanym zakresem robdt, na ktérych znajdujg sie w szczegdlnosci:
- osie budynku, wymiary i domiary wszystkich wymienionych ponizej elementow,
- gabaryty stropu wraz z pogrubieniami, uskokami itp.,
- rzedne spodu stropu i grubosci stropu,
- gabaryty Scian, stupéw, belek zelbetowych oraz scian murowanych stanowigcych
podparcie dla stropu (w $cianach murowanych nalezy wskazaé¢ nadproza
prefabrykowane z parametrami (dtugos¢, wysokosé, poziom spodu),
- zarys scian i stupéw zelbetowych oraz scian murowanych opierajgcych sie na
stropie,
- otwory w stropie,
- dylatacje,
- przerwy robocze,
- kierunek oparcia stropu oraz zatozone obcigzenia charakterystyczne i obliczeniowe
z podziatem na state i zmienne, ktére producent prefabrykatéw powinien przyjaé do
obliczen,
- klasa betonu, stali, otulina,
6) Rzut dachu, w koniecznym zakresie rob6t ze wskazanym zakresem robdt, na
ktérym znajdujg sie w szczegdélnosci:
- osie budynku, wymiary i domiary wszystkich wymienionych ponizej elementéw,
- gabaryty stropu wraz z pogrubieniami, uskokami itp.,
- rzedne spodu stropu i grubo$ci stropu,
- zarys $cian i stupéw Zelbetowych, scian murowanych oraz wszelkich konstrukcji
stalowych (wygrodzenie urzgdzeh opierajgcych sie na stropie, podkonstrukcje
podurzgdzenia),
- otwory w stropie,
- dylatacje,
- klasa betonu, stali, otulina,
7) Rysunki szalunkowe i zbrojeniowe belek, $cian, stupdw, trzpieni i innych
dzwigarow zelbetowych, w koniecznym zakresie robot ze wskazanym zakresem robdt,
na ktérych znajdujg sie w szczegdlnosci:
- osie budynku, wymiary i domiary wszystkich wymienionych ponizej elementow,
- widoki (rozwiniecia kazdego z dzwigaréw) na catej dtugosci,
- prety zbrojeniowe z narysowanym kazdym rodzajem preta, zakresem jego utozenia
(linia wymiarowa), charakterystycznymi danymi (numer preta, dtugos$¢, srednica,
rozstaw, ilo$¢), domiar w dwdéch kierunkach,
- przekroje w poprzek dzwigaréw w miejscach charakterystycznych,
- tabela zestawienie pretéw z uwzglednieniem masy zbrojenia,
- rzedne spodu i wierzchu dzwigaréw,
- klasa betonu, stali, otulina,
8) Rysunki montazowe i warsztatowe konstrukcji wszelkich stalowych (np.
podkonstrukcji pod urzgdzenia na dachu, wygrodzenia czesci dachu), na ktérych
znajdujg sie w szczegdlnosci:
- osie budynku, wymiary i domiary wszystkich wymienionych ponizej elementéw na
schematach montazowych,
- detale tgczenia elementéw stalowych na schematach montazowych z
zestawieniem ilosci i rodzajéw $rub, nakfadek i podktadek,

Strona 16 z 33



- rysunki elementéw montazowych wraz z detalami w miejscach
charakterystycznych oraz opisem (numer i rodzaj elementu, wymiary, ilo$¢),
- tabela zestawienie elementéw stalowych z uwzglednieniem masy stali profilowe;.

4.2.5. Branza elektryczna i teletechniczna

1) Opis

2) Bilans mocy, obliczania kablowe, obliczenia zwarciowe kabli oraz rozdzielnic,
spadki napiec, obliczenia petli SSP

3) Rysunki, czes¢ techniczna

3.1. Schemat zasilania budynku — schemat z doborem wszystkich kabli,
3.2. Schemat zasilania urzadzen przeciw pozarowych ( zasilanie z niezaleznego
przytacza ENEA, inwestor nie chce agregatu prgdotwoérczego)

3.3. Schemat opomiarowania budynku

. Rzuty

. Koordynacja z systemem Automatyki i BMS

3.4. Schematy i konstrukcje rozdzielnic odbiorczych

3.5. Instalacja uziemienia, oraz odgromowa

. Rzuty

+  Obliczenia

. Numeracja ztgczy, szyn wyréwnania potencjatéw

3.6. Instalacja gniazd wtykowych

. Rzuty

+  Kiady $cian dla wybranych pomieszczen

3.7. Instalacja wtgczen pozarowych

*  Wielokreskowy schemat sterowania

3.8. Detale montazowe w szachtach wraz z koordynacjg miedzybranzowag

. Rzuty

. Ktady

3.9. Detale przejs¢ szczelnych do budynku

3.10. Instalacja wlz oraz tras kablowych ( z opisem wszystkich WLZ oraz
petna koordynacja tras kablowych)

. Rzuty

*  Obliczenia wypetnienia tras kablowych
»  Obliczania tras kablowych ognioodpornych
. Petna lista kablowa xls.

3.11.

3.12. Instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego z petnym
adresowaniem, sposobem sterowania

. Rzuty

. Schematy

*  Obliczenia natezenia o$wietlenia

*  Adresacja opraw

3.13. Szczegodtowa charakterystyka produkcji energii elektrycznej
3.14. Instalacja fotowoltaiczna, schematy obliczenia, rzuty

. Rzuty

*  Schematy

*  Obliczenia

»  Szczegotowa charakterystyka produkcji energii elektrycznej
3.15.

3.16. Instalacja oswietlenia przeszkodowego na dachu budynku. Schematy,
rzuty, uzgodnienia

. Rzuty

+  Schematy

3.17.

3.18. System sygnalizacji pozaru, schematy, rzuty, obliczenia
+  Automatyka oddymiania klatek. Rzuty

+  Schematy

3.19. System sygnalizacji pozaru

. Rzuty

*+  Schematy

»  Szafy nalezy rozrysowac¢ wielokreskowo,

. Lista Xls. wszystkich sygnatow

3.20.
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3.21. System DSO ( jesli wymagane przepisami) — dzwiekowy system
ostrzegania

. Rzuty

*  Schematy

»  Szafy nalezy rozrysowac¢ wielokreskowo,

. Lista XlIs. wszystkich sygnatow

3.22.

3.23. Wspodtudziat przy realizacji matrycy sterowan ( prowadzi i koordynuje
branza architektoniczna)

. Petna lista Xls. wszystkich mozliwych scenariuszy przeciwpozarowych
3.24. System KD — kontrola dostepu

. Rzuty

*  Schematy

»  Szafy nalezy rozrysowac¢ wielokreskowo,

. Lista Xls. wszystkich sygnatéw

3.25. System SSWIN — System antywtamaniowy
. Rzuty

»  Schematy

+  Szafy nalezy rozrysowa¢ wielokreskowo,

. Lista Xls. wszystkich sygnatow

3.26.

3.27. Automatyka budynkowa oraz BMS

. Rzuty

. Schematy

. Szafy nalezy rozrysowaé wielokreskowo, wraz z kompletem zabezpieczen
elektrycznych, kablowych, sygnatowych

. Lista XlIs. wszystkich sygnatow

3.28. System sieci strukturalnej ( z 25 letnia gwarancjg na elementy
pasywne)

. Rzuty

. Konstrukcje szaf LAN

*  Schematy

. Detale montazowe z wysokosciami montazu

3.29. System przyzywowy

. Rzuty

. Schematy

. Detale montazowe z wysokosciami montazu
3.30. Instalacja domofonowa

. Rzuty

. Schematy

. Detale montazowe z wysokosciami montazu

3.31. Instalacje telefoniczne

. Rzuty

*  Schematy

. Detale montazowe z wysokosciami montazu
3.32. Instalacja urzadzen aktywnych oraz WiFi
. Rzuty

. Schematy
. Detale montazowe z wysokosciami montazu

4.2.6. Branza sanitarna
1) Projekt przytgcza wod-kan:

- Czes¢ opisowa powinna zawierac :

Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan technicznych,

Dobor materiatéw i urzagdzen zgodnie z Prawem Zamoéwien publicznych nalezy
stosowac zapisy typu: ,przyktadowo dobrane urzadzenie”, ,nie gorsze niz” oraz
nalezy okresli¢ istotne wymagane parametry materiatow i urzgdzen.

Spis rysunkow i zatgcznikow

- W zatgczeniu powinny znalez¢ sie:
Karty doboru urzgdzen.
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Zestawienia dobranych materiatow i urzadzeh z podanymi ilosciami.
Uzgodniony przez gestora mediéw projekt przytgcza wod-kan.

- Czes¢ graficzna powinna zawierac:

Plan sytuacyjny.

Profile przylgcza wody zimnej

Detale dla przytgcza wody, zasuwy., hydranty ogrodowe.

Detal sciezki wodomierzowej z doborem wodomierza gtéwnego i na cele podlewania
zieleni

Profile kanalizacji sanitarnej

Profile kanalizacji deszczowej

Profile kanalizacji ogélnosptawnej

Schemat uktadania rur kanalizacyjnych

Detale studni kanalizacyjnych

Detale wpustéw deszczowych, odwodnien liniowych

Schemat konstrukcyjny ewentualnego separatora

Uwaga: nalezy rysowac srednice przewodow tacznie z izolacjg, podkonstrukcje pod
urzadzenia wg projektu branzy konstrukcyjnej.

2) Projekt instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.:

- Czes¢ opisowa powinna zawierac :

Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan technicznych,

Dobdr materiatéw i urzgdzen zgodnie z Prawem Zamoéwien publicznych nalezy
stosowac zapisy typu: ,przyktadowo dobrane urzadzenie”, ,nie gorsze niz” oraz
nalezy okresli¢ istothne wymagane parametry materiatow i urzgdzen.

Bilans zapotrzebowania wody uzytkowej, hydrantowej

Bilans sciekéw bytowo-gospodarczych

Spis rysunkow i zatgcznikow

- W zatgczeniu powinny znalez¢ sie:
Zestawienia dobranych materiatow i urzadzenh z podanymi ilosciami.
Karty doboru urzadzen.

- Czes¢ graficzna powinna zawierac:

Instalacja wody uzytkowej - rzuty wszystkich kondygnacji w skali maksymalnie
zmniejszonej do 1:50

Aksonometria instalacji wody uzytkowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz skroplin z urzgdzen
klimatyzacyjnych — rzuty wszystkich kondygnacji tacznie z dachem w skali
maksymalnie zmniejszonej do 1:50, (na osobnym rysunku rzut kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej i nadposadzkowej dla poziomu -1).

Aksonometria instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz skroplin z urzgdzen
klimatyzacyjnych

Schemat instalacji z podtgczeniem zestawu hydroforowego.

Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej.

Schemat kanalizacji deszczowe.

Detale wpustéow deszczowych, odwodnien liniowych

Uwaga: nalezy rysowac srednice przewodow tgcznie z izolacjg, podkonstrukcje pod
urzadzenia wg projektu branzy konstrukcyjnej.

3) Projekt instalacji C.O., C.T.:

- Czes¢ opisowa powinna zawierac :

Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan technicznych,

Dobér materiatéw i urzgdzen zgodnie z Prawem Zamowieh publicznych nalezy
stosowac zapisy typu: ,przyktadowo dobrane urzgdzenie”, ,nie gorsze niz” oraz
nalezy okresli¢ istotne wymagane parametry materiatow i urzgdzen.

Bilans zapotrzebowania na moc cieplng dla poszczegdélnych pomieszczen i
urzadzen

Dobor i obliczenia zawordw bezpieczenstwa i naczyh wzbiorczych
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Spis rysunkow i zatgcznikow

- W zatgczeniu powinny znalez¢ sie:
Zestawienia dobranych materiatéw i urzgdzen z podanymi ilosciami.
Karty doboru urzadzen.

- Czes¢ graficzna powinna zawierac:

Instalacja C.O. - rzuty wszystkich kondygnacji w skali maksymalnie zmniejszonej do
1:50 O Rozwinieci instalacji C.O.

Instalacja C.T. - rzuty wszystkich kondygnacji wigcznie z dachem w skali
maksymalnie zmniejszonej do 1:50

Schemat technologiczny instalacji C.T. z rozwinigciem

Detale podtgczenia urzadzen ze specyfikacjg armatury i urzadzen.

Uwaga: nalezy rysowac $rednice przewodow fgcznie z izolacjg, podkonstrukcje pod
urzadzenia wg projektu branzy konstrukcyjnej.

4) Projekt wezta ciepta.:

- Czes¢ opisowa powinna zawierac :

Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan technicznych,

Dobdr materiatéw i urzgdzen zgodnie z Prawem Zamaéwien publicznych nalezy
stosowac zapisy typu: ,przyktadowo dobrane urzgdzenie”, ,nie gorsze niz” oraz
nalezy okresli¢ istotne wymagane parametry materiatéw i urzadzen.

Bilans zapotrzebowania na moc cieplng dla catego obiektu.

Wykaz w formie tabelarycznej przyjetych temperatur dla poszczegéinych
pomieszczen.

Dobdr i obliczenia zaworéw bezpieczenstwa i naczyn wzbiorczych

Spis rysunkow i zatgcznikow

- W zatgczeniu powinny znalez¢ sie:

Zestawienia dobranych materiatow i urzadzen z podanymi ilosciami.
Karty doboru urzgdzen.

Uzgodniony projekt wezta ciepta z gestorem mediow.

- Czes¢ graficzna powinna zawierac:

Rzut pomieszczenia wezta ciepta z rozprowadzeniem instalacji i lokalizacjg
urzgdzeh w skali maksymalnie zmniejszonej do 1:50

Przekroje instalacji co najmniej w dwoéch ptaszczyznach

Schemat technologiczny instalacji z weztem ciepta

Schemat technologiczny kompaktowego wezta ciepta ze specyfikacjg wszystkich
urzadzen i armatury.

Uwaga: nalezy rysowac srednice przewodow tgcznie z izolacjg, podkonstrukcje pod
urzadzenia wg projektu branzy konstrukcyjnej.

5) Projekt instalacji W.L.:

- Czes¢ opisowa powinna zawierac :

Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan technicznych,

Dobér materiatéw i urzgdzen zgodnie z Prawem Zamdwien publicznych nalezy
stosowac zapisy typu: ,przyktadowo dobrane urzgdzenie”, ,nie gorsze niz” oraz
nalezy okresli¢ istotne wymagane parametry materiatow i urzgdzen.

Bilans zapotrzebowania na moc chtodniczg dla poszczegolinych pomieszczen i
urzadzen

Spis rysunkow i zatgcznikow

- W zatgczeniu powinny znalez¢ sie:
Zestawienia dobranych materiatéw i urzadzen z podanymi ilosciami.
Karty doboru urzgdzen.

- Czes¢ graficzna powinna zawierac:

Instalacja W.L. - rzuty wszystkich kondygnacji wtgcznie z dachem w skali
maksymalnie zmniejszonej do 1:50

Schemat technologiczny instalacji W.L. z rozwinigciem
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Schemat technologiczny zrédta chiodu.

Detale podtaczenia urzadzen ze specyfikacjg armatury i urzadzen.

Projekt drogi transportowej dla urzgdzen wielkogabarytowych.

Uwaga: nalezy rysowac $rednice przewodow fgcznie z izolacjg, podkonstrukcje pod
urzadzenia wg projektu branzy konstrukcyjnej.

6) Projekt instalacji wentylacji.:

- Czes¢ opisowa powinna zawierac :

Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan technicznych,

Dobér materiatéw i urzgdzen zgodnie z Prawem Zamowien publicznych nalezy
stosowac zapisy typu: ,przyktadowo dobrane urzadzenie”, ,nie gorsze niz” oraz
nalezy okresli¢ istotne wymagane parametry materiatow i urzgdzen.

Bilans powietrza wentylacyjnego dla poszczegdinych pomieszczen

Spis rysunkow i zatgcznikéw

- W zatgczeniu powinny znalez¢ sie:
Zestawienia dobranych materiatoéw i urzgdzen z podanymi ilo$ciami.
Karty doboru urzgdzen.

- Czes¢ graficzna powinna zawierac:

Rzuty wszystkich kondygnaciji wtgcznie z dachem w skali maksymalnie
zmniejszonej do 1:50

Przekroje przez szachty instalacyjne, z widokiem przez wszystkie kondygnacije [
Rozwiniecie dla poszczegdlnych linii wentylacyjnych.

Detale przej$¢ przez dach instalacji i urzgdzen.

Przekroje podigczenia central wentylacyjnych do kanatéw. .

Projekt drogi transportowej dla urzgdzen wielkogabarytowych.

Uwaga: nalezy rysowac $rednice przewodow tgcznie z izolacjg, podkonstrukcje pod
urzgdzenia wg projektu branzy konstrukcyjnej.

4.2.7. Scenariusz Pozarowy wspotdzialania instalacji i urzadzen ppoz.-
uszczegoblowienie dokumentu opracowanego na etapie uzgodnienia projektu
budowlanego
Wykonawca w zakresie zadania zobowigzany jest do opracowania scenariusza
pozarowego dla obiektu oraz matrycy sterowan, poprzez uszczegétowienie dokumentu
opracowanego ha etapie uzgodnienia projektu budowlanego, w oparciu o projekt
wykonawczy, bedgcy uszczegdtowieniem projektu budowlanego. Opracowania
podlegajg uzgodnieniu z rzeczoznawcg ppoz.

Scenariusz pozarowy musi zawierac:

- opis scenariusza rozwoju zdarzen
Matryca sterowan musi zawierac:
- funkcje wykonawcze i monitorujgce SSP
- sterowanie i monitorowanie klap w kanatach wentylacyjnych
- sterowanie przejsciami z KD
- sterowanie i monitorowanie oddymianiem/napowietrzaniem
- sterowanie windami
- sterowanie automatykg wentylacji
- zestawienie wejs¢ i wyjS¢ modutdéw

4.2.8. Wykaz urzadzen podlegajacych kontroli Urzedu Dozoru Technicznego

Nalezy przedstawi¢ zestawienie projektowanych urzadzeh i armatury podlegajgcych
obowigzkowemu zgtoszenia do UDT.

4.2.9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokument nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
22.09.2004r. ‘w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego’ z pézniejszymi zmianami.

4.2.10. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
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4.3. Opcja 2 — nadzor autorski

Petnobranzowy nadzér autorski realizowany bedzie w okresie realizacji rob6t budowlanych na
podstawie sporzgdzonej dokumentacji. Podstawowe obowigzki nadzoru autorskiego:

- kontrolowanie zgodnosci prac z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami,

- uzgadnianie z Zamawiajgcym i podmiotem realizujgcym roboty budowlane mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i urzgdzen przewidzianych w
dokumentaciji projektowe;j,

- udziat w naradach technicznych, odbiorze technicznym budynku i przekazaniu go do
uzytkowania,

- podczas procesu odbiorowego, w przypadku konicznosci ztozenia dodatkowych wyjasnien,
uzupetnien itp., Wykonawca podejmie dziatania w trybie niezwtocznym, ale nie diuzej niz 3 dni
kalendarzowe,

- udzielanie wyjasnien podmiotowi realizujgcemu roboty budowlane oraz Zamawiajgcemu oraz
przedstawianie niezbednych rozwigzan, a takze weryfikacja rozwigzan proponowanych przez
podmiot realizujgcy roboty budowlane.

5. Rozwigzania materiatowe i uzytkowe

Budynek, z uwagi na jego charakter i sposdb uzytkowania nalezy projektowaé z
uwzglednieniem rozwigzan ekonomicznie uzasadnionych. Dlatego tez, w przypadku
watpliwosci Zamawiajgcego co do kosztow poszczegélnych materiatdw, Wykonawca
zobowigzany jest wskazaé Zamawiajgcemu ich cene oraz, na zyczenie Zamawiajgcego,
dokona¢ zamiany zaprojektowanych materiatdw na rozwigzanie wymagajgce mniejszych
naktadéw finansowych.
Wszelkie materiaty i urzagdzenia nalezy zaprojektowa¢ w sposob nieograniczajgcy konkurencji,
w tym bez podawania nazw handlowych produktéw i ich producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest okreslic materiaty i urzadzenia poprzez wskazanie ich parametréw
technicznych, przy czym nie nalezy stosowaé materiatbw o parametrach wyzszych niz
minimalne, o ile nie ma to szczegdlnego uzasadnienia uzytkowego lub ekonomicznego.
Dopuszcza sie pozostawienie nazwy handlowej lub producenta tylko w przypadku braku
mozliwosci opisania poszczegolnych produktow w sposéb zanonimizowany. W takie sytuacji
Wykonawca, dla kazdego materiatu lub urzgdzenia, zobowigzany jest dostarczy¢ tabele
rownowaznos$ci wraz z okresleniem parametrow rownowaznosci.
Ponizej wskazano oczekiwania Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan materiatowych, ktére
Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ w przygotowywanej przez siebie dokumentacji.
Dopuszcza sie odstepstwa od ponizszej listy tylko w przypadku ograniczeh technicznych, w
tym ppoz. lub w innych uzasadnionych przypadkach, kazdorazowo pod warunkiem zgody
Zamawiajgcego:
- §ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, z wypetnieniem wetng
mineralng o odpowiedniej akustyce,
- sufity:
- w strefach magazynowych, pralniach, rowerowniach, strefie administracyjnej, jednostce
dydaktyczno-naukowej, segmentach mieszkalnych, pom. techniczno — magazynowych,
kuchniach z jadalnig, klatkach schodowych, sufity jako tynkowane na stropie (zapis nie
dotyczy tazienek, toalet i komunikacji w przestrzeniach wszelkiego typu),
- w strefie studenckiej na parterze, salach konferencyjnych na parterze, hallu wejsciowym
z portiernig i wiatrotapem, komunikacji poziomej, sufity w postaci modutowego sufitu
kasetonowego (ptyty kasetonowe 60x60cm o krawedzi E, rozlozone symetrycznie bez
docinania, pozostata czes¢ sufitu podwieszonego wzdiuz krawedzi obnizenia z piyt
gipsowo-kartonowych), wg schematu ideowego zamieszczonego ponizej lub, w
przypadku braku mozliwosci technicznej wykonania sufitu, jako tynkowane na stropie (lub
jako rozwigzanie posrednie z czesciowym obnizeniem sufitu),

schemat ideowy rozmieszczenia sufitbw modutowych bez docinania dla pomieszczen o
ksztatcie regularnym:
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2

a=min. 15(\.'“1. b= min. 15cm

schemat ideowy rozmieszczenia sufitbw modutowych bez docinania dla pomieszczen o
ksztatcie nieregularnym:

.c\l‘ -O‘I\

N
N
< 2
a =min. 158m, b =min. 15cm a =min. 158m, b = min. 15cm
¢ =min. 15cm

- w tazienkach i toaletach, sufity w postaci modutowego sufitu kasetonowego (ptyty
kasetonowe 60x60cm o krawedzi A, roztozone symetrycznie z docinaniem), wg schematu
ideowego zamieszczonego ponizej lub, w przypadku braku mozliwosci technicznej
wykonania sufitu, jako tynkowane na stropie (lub jako rozwigzanie posrednie z
czesciowym obnizeniem sufitu),

schemat ideowy rozmieszczenia sufitbw modutowych z docinaniem dla pomieszczeh o
ksztatcie regularnym:
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E

a=min. 15cm, b = min. 15cm

schemat ideowy rozmieszczenia sufitow modutowych z docinaniem dla pomieszczeh o
ksztatcie nieregularnym:

LN

1

q

a =min. 15cm, b\= min. 15cm

- posadzki:
- we wszystkich strefach w piwnicy (poza hydrofornig) posadzki zywiczne,
- w strefie administracyjnej, salach konferencyjnych na parterze, jednostce dydaktyczno-
naukowej, strefie studenckiej na parterze, hallu wejSciowym z portiernig i wiatrotapem,
strefie magazynowej na parterze, segmentach mieszkalnych, pom. techniczno-
magazynowych, kuchniach z jadalnig, komunikacji poziomej, posadzki z wyktadziny PCW
(zapis nie dotyczy tazienek i toalet w przestrzeniach wszelkiego typu); dopuszcza sie
pozostawienie posadzki lastriko w hallu i strefie studenckiej pod warunkiem odpowiedniej
aranzacji przestrzeni,
- w fazienkach i toaletach, posadzki z wyktadzin PCV,

- wykonczenie $cian:
- w tazienkach i toaletach wyktadziny PCV na catej wysokosci pomieszczenia,
- w kuchniach z jadalnig i pomieszczeniach socjalnych $ciany malowane, a wzdtuz blatow
fartuszki z wyktadzin PCV,
- w pozostatych pomieszczeniach sciany malowane,
- odbojniki na $cianach korytarzowych w postaci paséw z wyktadziny od posadzki do
wysokosci 1,2m, narozniki pionowe na krawedziach $cian o szer. min. 5,0cm, uktadane
na styk z odbojnikami podtuznymi,

- brodziki:
- w segmentach mieszkalnych typ 1 i typ 2 brodziki prostokatne, o wysokosci nie wiekszej
niz 5cm, o wymiarach poziomych w przyblizeniu a x 2a, wzdtuz ok. potowy dtugosci

Strona 24 z 33



Panel

dtuzszego boku scianka ze szkta hartowanego — nie przewiduje sie ruchomych drzwi do
kabiny prysznicowej,
- w segmentach mieszkalnych typ 3 brodzik bezprogowy w postaci odpowiednio
wyprofilowanej powierzchni z wyktadziny PCV z odplywem liniowym, o wymiarach
poziomych dostosowanych dla osob niepetnosprawnych, wzdtuz ok. potowy dlugosci
dtuzszego boku Scianka ze szkfa hartowanego — nie przewiduje sie ruchomych drzwi do
kabiny prysznicowej,
- w pozostatych tazienkach brodziki o wymiarach poziomych ok. 90x90 cm, pétokragte lub
kwadratowe, ze sciankami ze szkfa hartowanego,
- stolarka drzwiowa do pomieszczehh wypetniona co najmniej ptytg otworowana, z
zastrzezeniem spetnienia warunkéw ppoz. i akustyki,
- nowe parapety zewnetrzne ze stali ocynkowanej, nowe parapety wewnetrzne PCW,
- stolarka okienna w wspoétczynniku przenikania dla catego okna Uw o wartosci nie wiekszej
niz 0,75W/(m2xK), o podziale slemionami i szprosami na wzér stolarki oryginalnej, dwa
najwieksze skrzydta rozwieralno-uchylne, o takich samych wymiarach, pozostate nieotwieralne,
- po wewnetrznej stronie wszystkich okien, poza korytarzowymi, nalezy przewidzieé¢ rolety
wewnetrzne przyszybowe w kasecie z prowadnicami, o nastepujgcych parametrach:
- na kazdym skrzydle roleta w niezaleznej kasecie,
- rolety z przeznaczeniem do pomieszczen wymagajgcych skutecznego zaciemnienia,
- tkanina: materiat gtadki sktadajgcy sie z poliesteru potgczonego z guma, grubos¢ 330 gr,
przenikalno$¢ Swiatta przez tkanine 0%, zaciemnienie 100%, kolorystyka pastelowa -
doktadny kolor do ustalenia z Zamawiajgcym,
- prowadnice boczne: PVC o przekroju z ksztattownika typu ,ceownik”,
- kolor kasety i prowadnic: biaty,
- rolety wyposazone w mechanizm samohamujgcy z tancuszkiem operacyjnym oraz
funkcjg multistop,
- strona mechanizmu: do ustalenia z Zamawiajgcym,
- wszystkie pomieszczenia na 1. pietrze, a takze przestrzenie komunikacyjne na parterze i 1.
pietrze nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem potrzeb osob stabowidzgcych (os$wietlenie,
kontrasty, oznakowania, trasa prowadzgca do pomieszczen), przy czym jeden z segmentow
na 1. pietrze typ 1 wyposazyé dodatkowo w oznaczenia dla os6b niewidomych (oznaczenia
Braille’a i inne systemy tyflolokacyjne),
- na parapetach, gzymsach i attykach nalezy umiesci¢ system ochrony przed ptakami —
system zapobiegajgcy siadania ptakdéw i rownoczesnie bezpieczny dla ptakéw,
- na elewacji wschodniej i zachodniej porfenetry zakrywajgce wneki okienne, o konstrukcji ze
stali ocynkowanej i balustradzie z peneli fotowoltaicznych,
- na calej powierzchni $cian potudniowych budynku (od wysokosci zapobiegajgcej
uszkodzenie z powierzchni ziemi oraz poza pionem okien) dodatkowe konstrukcje z blachy
ocynkowanej, tworzgca dwie fasady pokryte panelami fotowoltaicznymi; ptaszczyzna fasady
oddalona od elewacji zasadniczej budynku (przeswit);
- na dachu, po obwodzie budynku, w odlegtosci od okapu umozliwiajacej swobodne przejscie
wzdtuz okapu, nalezy zaprojektowaé ogrodzenie w postaci prefabrykowanej azurowej scianki
ostonowej zbudowanej z rygli i stupédw o konstrukgciji stalowej ze stali ocynkowanej o wysokosci
zakrywajgcej przewidziane na dachu urzadzenia, ale nie mniejszej niz 2m; na $ciance
ostonowej nalezy zamontowaC wypetnienie w postaci paneli fotowoltaicznych w sposob
wskazany na rysunku ponizej:

: Konstrukcja
Konstrukcja
A-A WJ— W / stalowa

fotowoltaiczny

Panel
lA fotowoltaiczny
- U szczytu potnocnej sciany maszynowni dzwigoéw cztery budki dla jerzykow,
- kabiny dzwigéw windowych o nastepujgcych parametrach:
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- Sciany ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
- sufit ze stali malowanej,
- lustra na $cianie przeciwlegtej do $ciany drzwiowej, na peing szerokos$¢ $ciany, od
wysokosci ponad poreczag,
- porecze i odboje przeciwuderzeniowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej (na dwoch
poziomach) na wszystkich scianach poza drzwiowa,
- podtoga z PCW odpowiadajgca parametrom wyktadziny na korytarzach,
- panel dyspozycji dotykowy z oznaczeniami dla oséb niewidomych i stabowidzacych,
- glosowa sygnalizacja potozenia,
- kontrola dostepu,
- informacja wizualna w postaci nastepujgcych tablic:
- tablice ‘kondygnacyjne’ — na kazdej kondygnacji, co najmniej na klatkach schodowych i
naprzeciwko wind,
- tablice ‘kierunkowe’ — na kazdej kondygnacji, co najmniej na poczatku korytarzy i w
miejscach krzyzowania korytarzy, w strefie wind i wejscia z klatek schodowych -
wskazujgce na kierunek do pokoi o okreslonych numerach, a w przypadku pomieszczen
niemieszkalnych (jak administracyjne, rowerownie, pralnie, strefa studencka, sale
konferencyjne) z opisem rodzaju pomieszczen i numeracja,
- tablice indywidualne przed wejsciem do kazdego pomieszczenia i segmentu,
Informacje wizualng nalezy opracowa¢ w oparciu o istniejgcy schemat w budynku
Centrum Symulacji Medycznej, ktéry zostat zobrazowany na ponizszych fotografiach.
Dodatkowo, na tablicach nalezy umiesci¢ logo Uniwersytetu Medycznego i oznaczenia
dla oséb niewidomych i stabowidzacych.

=
LIROIN Sde beahves T
U4l Sebhceberriyyw Deenfey
% Gord Sprsay Wovore
1A GAM A LTO0N Ml iweaia-Terrr e o
OTOMTE OV bz ) (s oo
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- tablice informacyjne (pylony) — zamontowane przed wejsciem gtéwnym do budynku oraz
przed wejsciem do jednostki dydaktyczno-naukowej; tablice wykonaé na wzor istniejgcej
tablicy (pylonu), zlokalizowanej przed budynkiem Centrum Symulacji Medycznej, ktdra zostatg
zobrazowana na ponizszych fotografiach:

Collegium
m Adama Wrzoska

———

Centrum

Symulacyl

Medyczne|

6. llos¢ dokumentaciji i sposéb wykonania

6.1. llo$¢ dokumentacji

- koncepcja architektoniczna: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety
dokumentaciji w wers;ji elektronicznej,
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- projekt budowlany: 5 kompletéw dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety
dokumentaciji w wersji elektronicznej,

- aranzacja graficzna pomieszczen: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety
dokumentaciji w wersji elektronicznej,

- szacunkowe koszty realizacji rob6ét budowlanych na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu budowlanego: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety
dokumentaciji w wersji elektronicznej,

- projekt wykonawczy: 3 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety dokumentacji
w wersji elektronicznej,

- kosztorys inwestorski: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety
dokumentacji w wersji elektronicznej,

- przedmiar: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety dokumentacji w wersji
elektronicznej,

- zbiorcze zestawienie kosztow: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety
dokumentaciji w wersji elektroniczne;j.

6.2. Sposob zapisu dokumentacji w wersiji elektronicznej

Dokumentacje nalezy zapisa¢ na nastepujgcych nosnikach pamiegci: ptyta CD, ptyta DVD lub
nosnik pamieci typ pendrive ze zlgczem USB, w postaci plikbw o nastepujgcych
rozszerzeniach:

- czesci opisowe dokumentacji — docx i pdf,

- czesci graficzne dokumentacji — dwg i pdf,

- szacunkowe koszty i zbiorcze zestawienie kosztéw — xIsx i pdf,

- kosztorys i przedmiar — xIsx, ath i pdf.

Poszczegolne elementy na plikach dwg nalezy umieszcza¢é na osobnych, odpowiednich
warstwach, z co najmniej nastepujgcym podziatem:

- 8ciany istniejgce,

- 8ciany projektowe,

- stolarka,

- elementy wykonczeniowe,

- instalacje,

- urzgdzenia,

- wyposazenie.

Kazdy elementy wyposazenia (np. mebel) i kazde urzadzenie (w tym biaty montaz) nalezy
wykona¢ w postaci osobnego bloku.

Nazwy poszczegolnych plikéw muszg wprost odwotywaé sie do numeracji rysunkéw i ich
zawartosci (np. AO02_rzut parteru.dwg, EO1_gniazda elektryczne w piwnicy.dwg,
K75_zbrojenie nadprozy nad pietrem 7.dwg).

7. Terminy realizacji

7.1. Zakres objety umowa podstawa

Zgodnie z terminami zawartymi w projekcie umowy.
7.2. Opcjal

- zawarcie umowy na realizacje opcji 1 nie pézniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia ztoZzenia
przez Wykonawce wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe
- termin realizacji 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizacje opcji 1.

7.3. Opcja 2

- zawarcie umowy na realizacje opcji 2 nie pozniej niz 3 lata od dnia uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe

- termin realizacji rowny co do dtugosci terminowi realizacji rob6t budowlanych, ale nie diuzej
niz 2 lata.

8. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

8.1. Wykaz przepiséow prawnych
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- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, t.j.; Dz.U.20.1333,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tj.: Dz.U.19.1065 ze
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rzowoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, tj. Dz.U.20.1609,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, t.j.: Dz.U.18.963,

- Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.:
Dz.U.19.831,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie
wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbidrke, tj.: Dz.U.16.1493,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, tj.:
Dz.U.12.463,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia, tj.:
Dz.U.03.120.1126,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, t.j.: Dz.U.20.215 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie probek
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym, {j.
Dz.U.20.1508,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, tj.: Dz.U.16.1966 ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, tj.: Dz.Urz.UE.L2011 Nr 88, str.5 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j.. Dz.U.20.2052 ze
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow, t.j.: Dz.U.19.393,

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, t.j.: Dz.U.20.1320,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, tj.: Dz.U.04.180.1860 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy, t.j.: Dz.U.03.169.1650 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, tj.: Dz.U.03.47.401,

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska t.j.: Dz.U.20.1219 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 30.05.2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartosci
wskaznika hatasu L (DWN), tj.: Dz.U.20.1018,

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w srodowisku, tj.: Dz.U.19.2448,

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, t.j.: Dz.U.20.797 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, t..:
Dz.U.20.283 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, t.j.: Dz.U.19.59 ze zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawcéw do spraw
sanitarnohigienicznych, tj.: Dz.U.02.210.1792,

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne, t.j.: Dz.U.20.310 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych, tj.: Dz.U.19.1311,

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekdw, t.j.: Dz.U.20.2028 ze zmianami,
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- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdéw do
urzadzen kanalizacyjnych, t.j.: Dz.U.16.1757,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, tj.: Dz.U.17.2294,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, t.j.: Dz.U.20.961 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw, tj.:
Dz.U.10.109.719 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, {j.
Dz.U.09.124.1030,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, tj.:
Dz.U.15.2117,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania, tj.: Dz.U.07.143.1002 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, t.j.: Dz.U.19.667 ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu, tj.: Dz.U.12.1468,

- Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizaciji
urzgdzenh transportu bliskiego, tj.: Dz.U.18.2176,

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, t.j.: Dz.U.20.833 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw, t.j.: Dz.U.20.213 ze
Zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej, tj.: Dz.U.15.376 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, t.j.: Dz.U.20.55 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, t.j.: Dz.U.20.282
ze zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2.08.2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw, tj.: Dz.U.18.1609 ze
Zmianami,

- Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j.: Dz.U.19.1231 ze
Zmianami,

- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego, t.j.: Dz.U.20.256 ze
Zmianami,

8.2. Wykaz norm

Nalezy réwniez uwzgledni¢ poprawki do ponizszych norm.

- PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub rownowazne,

- PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu, lub rGwnowazne,

- PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania ha rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub réwnowazne,

- PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu, lub
rébwnowazne,

- PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, lub rownowazne,

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach, lub
rownowazne,

- PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru, lub réwnowazne,

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3. Oddziatywania
ogolne - Obcigzenia $niegiem, lub rownowazne,
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- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywanie wiatru, lub rbwnowazne,

- PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania termiczne, lub réwnowazne,

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.Cze$¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgcji, lub réwnowazne,

- PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wyjgtkowe, lub réwnowazne,

- PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 3. Oddziatywania
wywotane dzwignicami i maszynami, lub réwnowazne,

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw, lub rownowazne,

- PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2. Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe, lub réwnowazne,

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw, lub rownowazne,

- PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-2. Reguty
ogolne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe, lub rownowazne,

- PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé¢ 1-5.
Blachownice, lub rownowazne,

- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8.
Projektowanie weztéw, lub rownowazne,

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czesé 1-1.
Zasady ogolne i zasady dla budynkéw, lub rbwnowazne,

- PN-EN 1996-1-1:2013 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, lub réwnowazne,

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne, lub
rébwnowazne,

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego, lub réwnowazne,

- PN-EN 206 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢, lub réwnowazne,

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach, lub réwnowazne,

- PN-B-10425:2019-09 Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych, lub réwnowazne,

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzenh zapobiegawczych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny, lub rownowazne,

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1.
Postanowienia ogélne i wymagania, lub réwnowazne,

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2.
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub réwnowazne,

- PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub réwnowazne,

- PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 4:
Pompownie sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub rownowazne,

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania, lub
rébwnowazne,

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury, lub
rébwnowazne,

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1. Miejsca pracy
we wnetrzach, lub rownowazne,

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne, lub réwnowazne,

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem, lub
rébwnowazne,

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia, lub rownowazne,

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach, lub rGwnowazne,

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje, lub rbwnowazne,

- PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa, lub rownowazne,
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- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego, lub
rébwnowazne,

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-442. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehnstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia, lub rbwnowazne,

- PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-443.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-444. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakiéceniami napieciowymi i
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi, lub rbwnowazne,

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 5-51.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie, lub rownowazne,

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-53. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odigczenie izolacyjne, tgczenie i sterowanie - Sekcja
534. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami, lub rownowazne,

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-537. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Odtgczanie
izolacyjne i taczenie, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczenh
ochronnych, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6. Sprawdzanie,
lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-701.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w
wanne lub prysznic, lub rownowazne,

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych, lub rownowazne,

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) , lub réwnowazne,
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, lub réwnowazne,

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne, lub rownowazne,

- PN-EN 1127:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Czes¢ 1. Pojecia podstawowe i metodyka, lub réwnowazne.

9. Zalaczniki

1) Decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu z dnia
05.03.2015r. ws. natozenia obowigzkéw na Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (,Zatacznik nr 1B”),

2) Decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu ws. zmiany
terminéw realizacji obowigzkéw natozonych na Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (,Zatgcznik nr 1C”),

3) Postanowienie nr 418/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej z dnia 18 stycznia 2016 r. (,Zatgcznik nr 1D”),

4) Postanowienie nr 94/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 6 kwietnia 2017 r. (,Zatgcznik nr 1E”),

5) Postanowienie nr 94-1/2017 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej z dnia 6 kwietnia 2017 r. (,Zatgcznik nr 1F”),

6) Dokumentacja projektowa pn. ‘Dom studencki ESKULAP wraz z fgcznikiem i PUS ul.
Przybyszewskiego 39. Projekt termorenowacji i kolorystyki.” autorstwa WPPiIRB
‘WIPROBUD’ (,Zatagcznik nr 1G”),

7) Dokumentacja projektowa pn. ‘DOM STUDENCKI ,ESKULAP” w Poznaniu , ul.
Przybyszewskiego 39. Instalacja hydrantowa wewnetrzna.” Autorstwa PPHU TEL-POZ-
SYSTEM f‘Iskra’ sp. z 0.0. (,Zatgcznik nr 1H”),

8) Inwentaryzacja pn. ‘DOM STUDENCKI , ESKULAP” w Poznaniu , ul. Przybyszewskiego
39." Autorstwa PPHU TEL-POZ-SYSTEM ‘Iskra’ sp. z 0.0. (,Zatgcznik nr 11),
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9) Koncepcja adaptacji przestrzeni budynku DS. ‘Eskulap’ autorstwa Dziatu Inwestycyjno-
Technicznego UMP (,Zatgcznik nr 1J7).
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