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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIAI ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru

robot, ktore zostang wykonane w ramach remontu budynku Domu Kultury w Rawiczu
zlokalizowanego na dziatce nr 1300/2. Budynek Domu Kultury jest obiektem wpisanym na liste
zabytkow.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Technologia wykonania robo6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB,
0ogolnych przepisbw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej
wyceny przedmiotu zaméwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za
wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy prowadzié¢ pod nadzorem konserwatorskim i architektonicznym.

1.4.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikbw do protokétu przekazania placu
budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;.

1.4.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢
umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po zfozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia.
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Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musiaty byé zastgpione
innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.4.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory,
sygnaty itp.) i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw
bezpieczenhstwa ruchu kofowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych
jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i
inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca
kontrola stanu i kompletno$ci oznakowania robot, wraz z jego korektg wynikajaca z postepu i
lokalizacjg robot, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w
cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.4.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzeh ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i
zainteresowane wtadze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow,
kwietnikow i trawnikéw znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robdt. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajgca
z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztaltowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozScielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

2. Materiatly

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robét.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zZrédta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do wykonania
robét budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994
r.- Dz.U. nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:-
certyfikatu — na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, jezeli nie
sg objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegotowe wymagajg atestéw, kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac¢ jakos¢ wbudowanych materiatow. Materiaty
nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko liczac sie
z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robét lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow. Po
zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.
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Niedopuszczalnym jest stosowanie materialtdow szkodliwych dla Srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sprzet ktéry gwarantowaé bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robot.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego
wykonania robét zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robot. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatbw. Podczas
transportu materiatdéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco, na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

5. Wykonanie roboét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB,
0ogolnych przepisbw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robédt i jakosci materiatdw. Pomiary i
badania materiatbw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz
obowigzujagcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych
badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoéci. Koszty tych dodatkowych badan

5
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Do kontroli rob6t i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach
szczegolnych- Inwestora-Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie préobek

llosci i czestotliwos¢ pobieranych probek okreslajg normy i warunki szczegétowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wziecia udziatu w pobieraniu prébek.
Menadzer projektu moze pobieraé¢ prébki i wykonywac¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
koszt Zamawiajgcego, wéwczas jednak probki powinny byé pobierane w obecnosci Wykonawcy.
6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajgq atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca
przedstawia Menadzerowi Projektu.

Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robét

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokoét przekazania placu budowy

- protokdty z narad i ustalen

- protokoty odbiorow czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

7. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych
w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wcze$niejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksigzki obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem cze$ciowym lub koricowym robét. Obmiary
robét podlegajacych zakryciu powinny byé dokonane prze ich zakryciem, a robét zanikajgcych w
trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesciowy
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- odbior koncowy

- odbiér ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci,
na podstawie zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbior czesciowy robét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokét
odbioru czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbioér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakohczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentow do odbioru kohcowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Menadzera Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru kohAcowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji
technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego roboét sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze korncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdine asortymenty robét

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceh

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke
wspotfinansujgcg zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
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nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

-robocizne bezposrednig

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:

Petniacym nadzor inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.

Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostala zmieniona nazwa- Inspektor
Nadzoru lub Nadzér nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢
wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Normy PN:

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

PN-78/M-69011 Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z weiny mineralnej. Filce i
ptyty

BN-89/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny
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odpornoéci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania
rozprzestrzeniania ognia

Normy EN:

EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornos$ci na wiatr

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla
pulsujgcego parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

Normy DIN:

DIN-267 taczniki mechaniczne

DIN-1249 Szkio budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium

DIN-4100 Konstrukcje spawane

DIN-4102 Wiasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementow gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-1635 Folie izolacyjne

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla potfabrykatow walcowanych na zimno
DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych

DIN-18516 Okfadziny scian zewnetrznych, wentylowane

DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodne;j
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

DIN-67530 Powtoki lakierowe. Badania

B-01.00.00
Konserwacja drewna
kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
dezynsekgciji i impregnacji konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét biobdjczych oraz
biochronnych konstrukcji drewnianych.

» Czyszczenie drewna

* Dezynsekcja

* Impregnacja uzupeiniajaca

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
ST B-00.00.00. "Wymagania ogélne".



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
remontu budynku Domu Kultury w Rawiczu

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST B- 00.00.00
~Vymagania ogéine”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez
IBDIM. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzié
przydatnos¢ tych materiatéw do stosowania (data produkciji) i przechowywaé je w odpowiednich
warunkach (okreslonych w Aprobacie). Wszystkie srodki wykorzystane do dezynsekcji oraz
impregnacji musza by¢ zapisane w Rejestrze Produktow Biobdjczych.

2.2, Materiat do wykonania dezynsekcji:

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inzyniera. Zastosowane materialy muszg posiadaé Aprobate techniczng IBDiM lub deklaracje
zgodnoéci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

2.3. Materiat do wykonania impregnaciji biochronnej i przeciwogniowej

Impregnat ognio — grzybo - owadochronny, ktéry nie barwi i nie kryje rysunku drewna
impregnowanego i nie wptywa na obnizenie wytrzymatosci drewna. Nie moze powodowaé korozji
metalu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B- 00.00.00.
3.2. Sprzet do wykonania impregnacji

* pedzle

* szczotki

* sprezarki powietrzne

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne".
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Skfadowanie materiatow
musi réwniez spetnia¢ te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych.

5.2. Wykonanie prac
Po wykonaniu zabiegu dezynsekcji konieczna jest impregnacja preparatami biochronnymi i
przeciwogniowymi, bedacymi w Rejestrze Produktow Biobdjczych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola i odbior robot oraz kontrola jako$ci materiatdéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
zasadami ogélnymi podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatbw podstawowych wykonywanych w ramach
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nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatéw). Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wiasciwego przechowywania materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w SST , Wymagania ogolne” pkt. 7
Obmiar robot odbywa sie w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

* przygotowanie powierzchni do dezynsekgciji

» wykonanie impregnaciji biochronnej i przeciwogniowe;.

8.3. Odbiory po zakonczeniu robét

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materiatow i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow badanh
Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét na podstawie wynikow
pomiaréw, z ewentualnymi potrgceniami.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania dezynsekcji i impregnacji wg technologii przyjetej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robdt,
dostarczenie materiatow, wykonanie robét wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i
usuniecie bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatdw poza pas drogowy.

9.3. Szczegobtowy zakres roboét objetych ptatnoscia

Nalezy przyja¢ wg przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 4 lutego 1956r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych ( Dz. U. nr 5,poz. 25 z dn. 17 lutego 1956r.).
Karty techniczne zastosowanych wyrobow oraz ich aprobaty techniczne ITB.

B-02.00.00
Konstrukcje drewniane
Kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
tat dachowych i odbioru posadzki parkietowej, wykonania wymiany stopnic, podstopnic
drewnianych schodéw na scene Domu Kultury w Rawiczu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu zabezpieczenie konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza;

- wymiana tat dachowych,

- wymiana posadzki parkietowej

- wymiana stopnic i podstopnic oraz desek progowych w Sali Widowiskowej.
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- wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowej i obudowa wiezby

- wymiana poreczy stalowej na drewniang

- wymiana drewnianej oktadziny $cianki sceny

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
SYVymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiatly
2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Deska podilogowa debowa zabezpieczona przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Do wzmocnienia potaci dachowej oraz do fat 4/6 cm drewno klasy K33, wedtug nastepujgcych
norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.

Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

30 mm dla grubosci do 38 mm

10 mm dla grubosci do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdw:

10 mm dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm dla szerokosci >250 mm

Wichrowatosc¢: 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci.

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokoéci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtosé niedopuszczalna. Wilgotno$¢é drewna
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dtugoséci do +50mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci do +3 mm lub do —1 mm

w grubosci do +1 mm lub do —1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.

Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm: w gruboséci +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci +2mm i —1 mm dla 20% ilosci, w grubosci +2 mm i
—1 mm dla 20% ilosci

Odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
—2 mm.

Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2, kaczniki

Gwozdzie nalezy stosowaé okragte wg. BN-70/5028-12 Sruby z tbem szesciokatnym nalezy
stosowac wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z tbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121

Nakretki szesciokatne nalezy stosowaé wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-
82151.

Podktadki pod sruby kwadratowe nalezy stosowac¢ wg PN-59/M-82010.
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Wkrety do drewna nalezy stosowac:

z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501

z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.4, Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym i
suchym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtosé skladowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacije
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatéw potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢
urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgciji.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg B.06.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych.

B- 04.00.00
Wyprawy tynkarskie
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wyprawy tynkarskie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu przygotowanie, dobér i potozenie wyprawy Scian wewnetrznych,

jako uzupetnienie po pracach instalacyjnych oraz poszpachlowanie nieréwnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
SYVymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Kazda partia materiatdbw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgca
zgodno$¢ witasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
Stosowanie podkfadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia przyczepno$é
tynku do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie ,mineralne tynki wewnetrzne, gtadzie tynkowe, narozniki
aluminiowe, farby wewnetrzne emulsyjne zmywalne dajgce powloke otwartg na dyfuzje pary
wodnej, farby olejne podktadowe, farby olejne wierzchniego krycia.

Przygotowanie zapraw i mas wg instrukcji producentéw.

Tynki dostosowane do istniejgcych tynkéw. Wykonczenie tynkéw do zatarcia powierzchni z
istniejagca powierzchnia tynku a schabach

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich stosuje sie typowe narzedzia budowlane, powszechnie
uzywane do wykonywania tynkéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

-szczotki z wtosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia

-pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy tynkarskiej

-pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

-wiertarka wolnoobrotowa z mieszadiem do zarobienia wyprawy tynkarskiej

- walki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas tynkarskich, agregaty tynkarskie
lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
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- rusztowania i elementy sprzetu pionowego

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

. Przygotowanie podtoza po robotach murarskich,
oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych,
. Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych na scianach i sufitach
. Wykonanie gtadzi tynkowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi $ciany,

6. Kontrola jakosci robot
W trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej, nalezy kontrolowa¢ jako$¢ robot sprawdzajgc
zgodnos$¢ ich wykonywania z instrukcjg ITB oraz z wymaganiami konserwatorskimi.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robét zwigzanych z wykonaniem wyprawy tynkarskiej jest:
m2 wyprawy elewacyjne;j

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbiorow czesciowych.
Obiory powinny by¢ dokonywane na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu robot tynkarskich
nalezy dokonac¢ odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: sporzadzenie receptury mieszanki tynkarskiej, dostarczenie materiatébw na miejsce
budowy, przygotowanie podtoza, zagruntowanie, wykonanie wyprawy tynkarskiej i oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB

B-05.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV 45261310-0 Obrébki blacharskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
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na celu wykonanie obrobek blacharskich, rur spustowych oraz rynien wraz z koszami
dekoracyjnymi .

Wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych wraz z dekoracyjnym koszem. Decyzja do
podjecia na budowanie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za
ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne "pkt 2

2.2.Rodzaj zastosowanych materiatéw

Blacha tytan cynk 0,6 mm bez lutowania , na zaktad rgbkami lezgcymi

Wywiniecie na mur 20 cm, na pota¢ 15 cm

Materiaty do obrobek blacharskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

W przypadku koszy - Blacha tytan cynk 0,6 mm bez lutowania , na zaktad rgbkami lezacymi
Wywiniecie na kazda pota¢ 15 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdot pokryciowych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

Zaleca sie uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu obrébek
blacharskich nalezy pamieta¢ o prawidtowym zamocowaniu ich.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie mozna
wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz — 15°C.
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Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie
ruchoéw pionowych i poziomych dachu w taki sposdéb, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa jest:

obrobki blacharskie — 1 m2

7.2 llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,\Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9

9.2. Obrébki blacharskie

Cena wykonania 1m2 obrébek obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu

- uporzagdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej ukladanych na ciggtym podtozu.

B.06.00.00
Stolarka
Kod CPV 45422100-2 Stolarka drewniana
Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki okiennej Domu Kultury w Rawiczu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki, renowaciji stolarki.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
SYVymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2, Stolarka okienna

Okna drewniane fabrycznie wykohczone o parametrach technicznych:

Gat. drewna: sosna warstwowo mikrowczepy.

Powloka: farba bejca Nitro trzykrotnie oraz farba transparentna

Szyba zespolona o wspétczynniku 1,0 W/m2K z powtokg niskoemisyjng wypetniona gazem
szlachetnym. Wspétczynnik Sredni przenikania ciepta dla catego okna : U=1,5 W/m2K

Pakiety szybowe 4/16/4 i 4/6/4

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.4. Stolarka okienna remontowana

Witraze w oknach zdemontowac i poddaé renowacji konserwatorskiej

Okna poddac¢ renowaciji poprzez usuniecie istniejgcych powtok do surowego drewna.

Uzupehi¢ ubytki masg szpachlowa.

Powloka: farba bejca Nitro trzykrotnie oraz farba transparentna

Kolor powtoki jak w projekcie

2.5. Malowanie

o Powloka malarska sktada sie z czterech warstw (system musi spetnia wymagania normy
EN 927-3 dotyczacej trwatosci pokrycia i odpornosci na warunki zewnetrzne

e Pierwszg warstwe, wnikajacg w strukture drewna, stanowi impregnat, ktéry zgodnie z
normami EN-113 oraz EN-152-1.

e Drugq warstwe stanowi farba podktadowa.

e Trzecig i czwartg warstwe stanowi farba nawierzchniowa. Farba nawierzchniowa
nanoszona jest na grubosé¢ 100 - 120 um (mierzone na sucho), 300 ym na mokro . Lakier
nawierzchniowy kolor wg projektu NCS

2.4. Parapety okienne

Parapety okienne drewniane.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz
1m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
remontu budynku Domu Kultury w Rawiczu

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania osciezy, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z
wymaganiami.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.
5.4. Osadzenie stolarki okiennej

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem
ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakoéci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt jest szt. Wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic lub mb
zamontowanego parapetu.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng
naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

B-08.00.00
IZOLACJE
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji na
obiekcie Domu Kultury w Rawiczu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym
przetargiem.

- lzolacje termiczne

-hydroizolacje

- lzolacja przeciwodna koszy dachowych

- Izolacja wiatroszczelna dachu

- Paroizolacja dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za
ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
- Folia PE o gr. min. 0,2mm
Wg odpowiednich aprobat technicznych

- Wiatroizolacja:

Dane techniczne:

Paroprzepuszczalnosc¢ - grubos¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji party wodnej sd: <
0,02 m

Wytrzymatos¢ na rozerwanie przez gwozdz wzdtuz i w poprzek: 250 N

Zakres temperatur uzytkowania; od -40 °C do +80 °C

klasyfikacja ogniowa: wyréb trudnozapalny

- Papa termozgrzewalna
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Wymagania wg PN-B-24006:1997

Wg odpowiednich aprobat technicznych

Ma welonie SBS papa NRO
- minimalne wartosci sit zrywajacych przy rozcigganiu :
wzdtuz pasma - 800 N,
w poprzek - 600 N,
diagonalnie - 600 N;
-minimalne wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu-powyzej 40%.
-polimerowo-asfaltowa: masa powtokowa modyfikowana
z mieszaniny asfaltu i elastomeru SBS
-osnowa z witdkniny poliestrowej 250 g/m2
-odpornos¢ na wysokg temperature — min. 1000C
-trudno zapalna
- bitumiczna izolacja powtokowa
- mineralna zaprawa uszczelniajagca

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

Wartos¢ A deklarowana przez producentow: 0,035 W/mK

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢é normom i $wiadectwom dopuszczenia w
budownictwie i powinny odznaczaé sie: niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej, matg
gestoscig objetosciowa, matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
niezmiennoscig wtasciwoséci technicznych z uptywem czasu, odpornoscig na preparaty chemiczne,
z ktoérymi sie stykajg, brakiem wydzielania substancji toksycznych, dostateczng wytrzymatoscig na
dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig ogniowa.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdélnych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe - papowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na
obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

- Podktad drewniany pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

- Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.
- Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

- Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonane z dwoch warstw papy termozgrzewalnej z
wywinieciem na $ciany na wys. ok. 20 cm

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
remontu budynku Domu Kultury w Rawiczu

- Szerokosc¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie zimowym.
Nalezy wykonywac je w sposdb zapewniajacy ochrone materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem
wod deszczowych lub wody zarobowe;j.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stata grubos¢ zgodng z projektem. Piyty powinny byé
uktadane na styk, a przy ukfadaniu kilku warstw nalezy utozy¢é je mijankowo, by styki
poszczegoélnych warstw byly przesuniete o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mieé taka
samg grubosé. Powierzchnia potozona pod izolacje powinna byé réwna i czysta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoéinych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania izolacji z dokumentacjg projektowa. Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej i mb dla listwy koncowej. llos¢ robdt
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,\Wymagania ogdélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2. Odbidér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jako$ci materiatow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-93/B-02826
Aprobata Techniczna ITB AT — 15 — 2021/2001
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Atest Higieniczny PZH B — 1026/95
Klasyfikacja Ogniowa ITB NP — 975/ 01/AK
AH HK/B/0575/01/2005

B-09.00.00
Rozbiérka elementéw obiektéw budowlanych
kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw istniejacego, Domu Kultury w Rawiczu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych zwigzanych
z przebudowg budynku w ramach opracowanej dokumentaciji technicznej.

Zakres prac obejmuje:

-demontaz okien

- rozbiérka dachowek wraz z tatami.

- rozebranie posadzek

- rozbiérka poreczy stalowej w sali widowiskowe;j

- rozbiorka elementéw schodéw drewnianych

- rozbiérka dachowek wraz z tatami.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,
Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. Materiatly
Nie dotyczy.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskaé¢ akceptacije Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST , Wymagania ogolne” pkt. 4. Wybor
miejsca sktadowania materiatdéw z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwoleh i kosztéw
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wyboér srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonane robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek budowli, gruzu oraz
kompletnosci wykonania robét.

7. Obmiar robét
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Ogodlne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w SST , Wymagania ogolne” pkt. 7
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) wykucia otworéw w $cianach i 1 m2
(metr kwadratowy) wykucia z muru oécieznic.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogdine” pkt. 9. Cena
jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 obejmuje:
-roboty przygotowawcze
- rozebranie posadzek
- rozbidrka poreczy stalowej
- rozbidérka elementéw schoddéw drewnianych
-rozbiérka dachoéwek wraz z tatami.
-rozbiérka deskowania z polepa na stropach poddasza.
- wywoOz materiatdw z rozbidrki
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
- opfata za przyjecie materiatéw na wysypisko

B- 11.00.00 ZABEZPIECZENIA PPOZ.
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczeh ppoz. konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zabezpieczen ppoz. konstrukcji drewnianych — belek stropow, schodow za
pomocg lakieru ogniochronnego.

Zabezpieczenie:

. klasy EI 60 elementy konstrukcji schodéw sceny

. klasy EI 30 belek wiezby dachowej poddasza w pomieszczeniach czesci uzytkowej oraz
legaréw w sali widowiskowej oraz witrazowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST czes¢ G: ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

2.1.2. Konstrukcja drewniana

Belki, schody zabezpieczy¢ przeciwpozarowo lakierem ognioochronnym rozpuszczalnikowym,
zgodnym z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng ITB do tego typu
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zastosowan.

2.2. Wymagania szczegobtowe

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym na kartach
technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
zestawow malarskich. Sprzet wykorzystywany prze Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i speinia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by é sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposodb, aby
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a materiat przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
zabezpieczen ppoz. konstrukciji.

Podwykonawca robét ppoz. powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych zabezpieczen ppoz. konstrukcji drewnianych na obiektach inzynieryjnych. Ostateczna
decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego prze Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania
tych zabezpieczeh konstrukcji drewnianych obiektow inzynieryjnych, podejmuje Inzynier.
Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania zabezpieczen ppoz. do innego Podwykonawcy niz
zaakceptowany przez Inzyniera bez zgodny Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

5.2. Zakres wykonywania robét.

Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego elementéw drewnianych:

Srodek nanosié w odstepie 1 dniowym metodg malowania lub natrysku pneumatycznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni)

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania z oceng
jednorodnos$ci wykonania powtok, stwierdzenie braku pecherzy, ztuszczen itp.)

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla
sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera;
grubos¢ okreséla sie metodami nieniszczacymi;

- oznaczenie przyczepnosci powioki

Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.
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Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia ppoz. konstrukciji
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia ppoz. sg odbierane przez Komisje poprzez
sporzadzanie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia ppoz. przedkfada wszystkie dokumenty
techniczne, Swiadectwa jako$ci materiatéw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia ppoz.
oraz protokoty odbioru czesciowego.

Zabezpieczenia ppoz. konstrukcji w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywofanych normach
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Wymagania ogdlne”. Podstawe
ptatnosci stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej ppoz. konstrukcji, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obmiarem robét, atestem,

10. PRZEPISY ZWIAZANIE

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z dnia 11 maja 2006 r.)

2. PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ.U. z 2003r. Nr 207,
poz.2016 z pdzniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881),

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r. Nr 166, poz.1360,
z pbdzniejszymi zmianami).

B-12.00.00 ROBOTY POSADZKOWE
Kod CPV 45430000 Uktadanie podiég drewnianych
Kod CPV 45262321-7 Wyréwnywanie podtég
Kod CPV 45432112-2 Kitadzenie plytek gresowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji posadzek remontowanego Domu Kultury w Rawiczu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie i montaz konstrukcji posadzki.

W zakres tych robét wchodza;

1. Posadzki w budynku:

wymiana $lepej podtogi z desek drewnianych niestruganych gr.25mm

utozenie kartonu do parkietu

uktadanie klepki parkietowej debowej gr. 22mm kl.2 na gwozdzie

zamocowanie listew przysciennych, debowych szer. 10cm

szlifowanie i szpachlowanie parkietu

pokrywanie twardym woskiem olejnym
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. wyréwnywanie podiég masami samopoziomujacymi pod posadzki z izolacjg
przeciwwilgociowg
. uktadanie terakoty na kleju z ptytek gresowych badz wyktadziny PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
SYVymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét podtogowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposobb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez

producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na

budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2, Wszelkie materiaty do wykonania podtdég powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego

stosowania w budownictwie.

Deski podiogowe powinny by¢ wykonane z tarcicy lisciastej ogolnego przeznaczenia klasy nie
nizszej

niz: K24. Klepka o wym. 70x450x22 mm.

Deski podiogowe lisciaste powinny; by¢ tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowita
powierzchnie spodnig deski. Powierzchnig ta powinna by¢ nasycona solnym preparatem
przeciwgrzybowym.

Wilgotnos¢ desek nie powinna przekracza¢ 14%

Legary powinny by¢ wykonane z listew, tat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o
przekroju

co najmniej 30X63 mm.

Wilgotnos¢ drewna legaréw nie powinna by¢ wyzsza niz 18%;

Listwy podtogowe przyscienne lub cokoty powinny byé¢ z drewna lisciastego i odpowiadaé
wymaganiom

jak wyzej. Powierzchnia ta powinna byé nasycona solnym preparatem przeciwgrzybowym.

Do przybijania desek do legaréw powinny byé stosowane gwozdzie o dtugosci réwnej 2,5-3 krotnej
grubosci desek.

2.3.Wymagania szczegdétowe

2.3.1.klepka debowa lita klasy | Natur wg PN-EN 13226:2004

Wymiary klepek: grubo$¢ 22 mm; szerokos¢ 70 mm; dtugos¢: 450 mm .

Wilgotnos¢ 9% + 2% w chwili dostawy

Listwy przypodtogowe debowe o wymiarach 100x25 mm

2.3.2. Wyroby ceramiczne — gresy.

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych

- barwa: wg wzorca producenta,

- grubosé: 1,15 cm

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniejsza niz 2,5%,

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
remontu budynku Domu Kultury w Rawiczu

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

- $cieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniejsza niz 20,

- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%,

- tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%,

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8, scieralnos¢ V klasa,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe: diug. | szer. +/- 1,5 mm, grubos¢ +/- 0,5 mm, krzywizna
:1,0mm.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢
urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktoére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
-posadzka parkietowa

1) Wykonanie posadzki parkietowej powinna wykonywaé doswiadczona ekipa monteréw —
parkieciarzy wyposazona w profesjonalne narzedzia.

2) Bezwzglednie nalezy stosowac sie do zalecen producentow chemii parkietowej w zakresie

bhp i ppoz. zawartych w kartach bezpieczenstwa/kartach charakterystyki tych preparatéw.

3) Zachowa¢ istniejacy poziom posadzki parkietowej, z progami przy drzwiach.

4) Roboty posadzkarskie wykonaé¢ nalezy na zasadach technologii wykonywania posadzek
drewnianych okreslonych w normie PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane — Elementy
posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami. Poza w/w norma warunki techniczne

wykonania i odbioru robét posadzkarskich zawarte sg w publikacji ITB Zeszyt nr 2: Posadzki

z drewna i materiatow drewnopodobnych. 2006r

-posadzka z gresu

Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, kitdéry powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i
spoinowych. W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodng z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg dokladne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Do
spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terakoty) lub z ksztaitek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawag lub kitem nalezy niezwtocznie
usung¢ w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nierownoéci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchyitki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci faty.

5.2. Wymagania szczegétowe
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5.2.1. Prace przygotowawcze

a) Sprawdzenie istniejgcej podtogi: wytrzymatosci, wystepowania nierownosci, peknieg;
Wykonaé pomiary wysokos$ciowe.

b) Pomiar temperatury powietrza w pomieszczeniu — wymagana w przedziale od 15°C do
22°C.

c) Pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu — 45 - 65 %

e) Pomiar wilgotnosci parkietu w chwili dostawy: 9% + 2%. Jezeli jest wigksza, nalezy klepki
parkietowe reklamowac¢ u producenta.

Ewentualne problemy z podtozem wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.2.2. Uktadanie parkietu

- Prace nalezy rozpocza¢ od utozenia kartonu gr. 0,2 mm.

- Parkiet musi odpowiadaé¢ normie PN-EN 13226:2004. Parkiet nie moze mie¢ w czasie

uktadania innej wilgotnosci, niz dopuszczalna w normie.

- Deszczutki posadzkowe nalezy mocowac na gwozdzie we wzor uzgodniony w projekcie.
Deszczutki posadzkowe nalezy taczy¢ ze sobg za pomocag wypustéw lub obcych piér

i uktadac¢ scisle i przybija¢ gwozdziami sposobem krytym.

- Na styku podtogi i sciany zamontowac¢ drewniane listwy przyscienne. Przy drzwiach osadzi¢

progi debowe.

- Po utozeniu, posadzka parkietowa powinna pozosta¢ niewykonczona przez okres kilku dni,

aby drewno dostosowato sie do wilgotnosci w pomieszczeniu..

5.2.3. Szlifowanie i szpachlowanie

- Szlifowanie parkietu montowanego na gwozdzie mozna rozpoczaé bezposrednio po

utozeniu.

Przeprowadzic¢ stopniowe szlifowanie drewna uzywajac specjalistycznych maszyn oraz

papierow $ciernych o coraz mniejszym stopniu granulacji od P-80, P-100 do P-120, az do
uzyskania idealnie rownej i gtadkiej powierzchni.

- Przed szlifowaniem koncowym zaszpachlowac szczeliny lub niewielkie ubytki

odpowiednia, specjalistyczng masg szpachlowa, ktéra wymieszana z pytem szlifierskim

nabiera koloru identycznego z zastosowanymi klepkami parkietowymi.

Po przeprowadzeniu szlifowania, powierzchnie drewniang i pomieszczenie oczyscic z pytu

i kurzu

5.2.4. olejowanie parkietu

- Parkiet powinien by¢ olejowany bezposrednio po wyszlifowaniu.

Warunkiem przystgpienia do olejowania jest zachowanie jak najwiekszej czystosci.

Powierzchnia powinna by¢ sucha i czysta, pozbawiona plam. Wazne jest tez staranne

odpylenie pomieszczenia oraz zabezpieczenie przed przeciggami, a takze mozliwoscig
przedostania sie do wnetrza drobin kurzu i pytu.

- Narzedzia do nanoszenia lakieru, watki lub pedzle musza by¢ bezwzglednie czyste.

- Lakierowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazoéwkami producenta wyrobu, w taki sposob,

aby powstata jednolita powierzchnia.

- Natozy¢ warstwe podktadowag - 1 warstwa rownomiernie i ciehko.

- Na suchg warstwe podktadowg natozy¢ nastepnie warstwe nawierzchniowg -

Dwie trzy warstwy. Nadmiar usung¢ chtonng szmatka lub wyréwnaé mechanicznie biatg naktadka
polerujgca. Olejowana powierzchnia powinna by¢ jednolita i bez zaciekdw.

- olejowanie listew przysciennych, 2 lub 3 — krotne.

Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i
spoinowych. W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodng z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg dokladne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Do
spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
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ptytek gresu (terakoty) lub z ksztaitek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwiocznie
usung¢ w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nierownoéci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchyiki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci faty.

5.3. Wykonanie posadzki z gresu

Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i
spoinowych. W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodng z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg dokladne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Do
spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terakoty) lub z ksztaitek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawag lub kitem nalezy niezwiocznie
usung¢ w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomag albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nierownoéci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchyitki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci faty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-D-96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

[4] PN-EN 13226:2004 — Podtogi drewniane — Elementy posadzkowe lite z wpustami

i/lub wypustami

[6] BN-87/5020-12 - Gwozdzie budowlane, gwozdzie stolarskie, gwozdzie skretne, gwozdzie
papowe.

B-13.00.00 ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINOWE
Kod CPV 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

- Malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach

- Malowanie elementow stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag,
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne akrylowe o podwyzszonej odpornosci na zmywanie wytwarzane fabrycznie

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W cigagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkoéw myjgcych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

- Powloki z farb i lakierébw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
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Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci,

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowanh lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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