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45262500-6  Roboty murarskie 
45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
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B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach remontu budynku Domu Kultury w Rawiczu 
zlokalizowanego na działce nr 1300/2. Budynek Domu Kultury jest obiektem wpisanym na listę 
zabytków. 
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 
ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za 
własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
UWAGA: 
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim i architektonicznym. 
 
1.4.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 
terminie określonym w umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu 
budowy : 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej. 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty 
przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. 
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Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione 
innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
1.4.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i 
odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, 
sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i 
inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca 
kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i 
lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w 
cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.4.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 
terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia 
tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi 
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu i 
zainteresowane władze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, 
kwietników i trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą 
z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie 
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
użytych do realizacji robót. 
W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do 
zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do wykonania 
robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 
r.- Dz.U. nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:- 
certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją w pkt. poprzednim. 
W przypadku materiałów, dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały 
nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się 
z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 
pierwotnego stanu. 
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Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 
konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Menadżera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego 
akceptację. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący należytego 
wykonania robót zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien 
być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas 
transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
Umową. 
 
5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 
ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i 
badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz 
obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych 
badań ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest 
Menadżer Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach 
szczególnych- Inwestora-Zamawiającego. 
 
6.1. Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek. 
Menadżer projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na 
koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy. 
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, 
każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca 
przedstawia Menadżerowi Projektu. 
Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/ dziennik budowy 
b/ książkę obmiaru robót 
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/ inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych 
w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym 
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca 
wpisuje do książki obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary 
robót podlegających zakryciu powinny być dokonane prze ich zakryciem, a robót zanikających w 
trakcie ich wykonywania. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
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- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 
nadzoru dokonuje odbioru. 
Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, 
na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
8.3 Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
8.4 Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Menadżera Projektu i Wykonawcy 
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 
przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych 
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny 
koszt budowy 
 
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę 
współfinansującą zamówienie (UE) 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
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nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
-robociznę bezpośrednią 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
-koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 
nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa- Inspektor 
Nadzoru lub Nadzór należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 
 
10. Przepisy związane 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 
należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 
wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
Normy PN: 
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie 
PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie wody 
oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce i 
płyty 
BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny 
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odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania 
rozprzestrzeniania ognia 
Normy EN: 
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalności przylg 
EN 77 Metody badania okien. Badanie odporności na wiatr 
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem statycznym dla 
pulsującego parcia powietrza z nad- i podciśnieniem 
 
Normy DIN: 
DIN-267 Łączniki mechaniczne 
DIN-1249 Szkło budowlane 
DIN-1725 Stopy aluminiowe 
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium 
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium 
DIN-4100 Konstrukcje spawane 
DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru 
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne 
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe 
DIN-1635 Folie izolacyjne 
DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy 
DIN-17440 Stale nierdzewne 
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno 
DIN-18056 Ściany okienne 
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie 
DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych 
DIN-18516 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane 
DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe 
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej 
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 
DIN-67530 Powłoki lakierowe. Badania 
 

B-01.00.00 
Konserwacja drewna 

kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
dezynsekcji i impregnacji konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót biobójczych oraz 
biochronnych konstrukcji drewnianych. 
• Czyszczenie drewna 
• Dezynsekcja 
• Impregnacja uzupełniająca 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w                  
ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST B- 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez 
IBDiM. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić 
przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich 
warunkach (określonych w Aprobacie). Wszystkie środki wykorzystane do dezynsekcji oraz 
impregnacji muszą być zapisane w Rejestrze Produktów Biobójczych.  
2.2. Materiał do wykonania dezynsekcji: 
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inżyniera. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną IBDiM lub deklarację 
zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w 
budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.3. Materiał do wykonania impregnacji biochronnej i przeciwogniowej 
Impregnat ognio – grzybo - owadochronny, który nie barwi i nie kryje rysunku drewna 
impregnowanego i nie wpływa na obniżenie wytrzymałości drewna. Nie może powodować korozji 
metalu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B- 00.00.00. 
3.2. Sprzęt do wykonania impregnacji 
• pędzle 
• szczotki 
• sprężarki powietrzne  
 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne". 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 
Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów 
musi również spełniać te warunki. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń 
technologicznych. 
 
5.2. Wykonanie prac 
Po wykonaniu zabiegu dezynsekcji konieczna jest impregnacja preparatami biochronnymi i 
przeciwogniowymi, będącymi w Rejestrze Produktów Biobójczych  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
zasadami ogólnymi podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego.  
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do 
akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach 
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nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany 
jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
• przygotowanie powierzchni do dezynsekcji 
• wykonanie impregnacji biochronnej i przeciwogniowej. 
8.3. Odbiory po zakończeniu robót 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań 
Wykonawcy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników 
pomiarów, z ewentualnymi potrąceniami. 
9.2. Szczegółowe warunki płatności 
Cena jednostkowa wykonania dezynsekcji i impregnacji wg technologii przyjętej przez Wykonawcę 
i zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i 
usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów poza pas drogowy. 
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 
Należy przyjąć wg przedmiaru robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-76/O-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4 lutego 1956r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych ( Dz. U. nr 5,poz. 25 z dn. 17 lutego 1956r.). 
Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB. 
 

B-02.00.00 
Konstrukcje drewniane 

Kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
łat dachowych i odbioru posadzki parkietowej, wykonania wymiany stopnic, podstopnic 
drewnianych schodów na scenę  Domu Kultury w Rawiczu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu zabezpieczenie konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
-     wymiana łat dachowych, 
 wymiana posadzki parkietowej 
 wymiana stopnic i podstopnic oraz desek progowych w Sali Widowiskowej. 
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 wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej i obudowa więźby 
 wymiana poręczy stalowej na drewnianą 
 wymiana drewnianej okładziny ścianki sceny 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1 Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Deska podłogowa dębowa zabezpieczona przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem. 
Do wzmocnienia połaci dachowej oraz do łat 4/6 cm drewno klasy K33, według następujących 
norm państwowych: 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 
Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn: 
30 mm dla grubości do 38 mm 
10 mm dla grubości do 75 mm 
Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: 
10 mm dla szerokości do 75 mm 
5 mm dla szerokości >250 mm 
Wichrowatość: 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. Wilgotność drewna 
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20% 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości do +50mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
w szerokości do +3 mm lub do –1 mm 
w grubości do +1 mm lub do –1 mm 
Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i –1 mm dla 20% ilości, w grubości +2 mm i 
–1 mm dla 20% ilości 
Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm. 
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
2.2. Łączniki 
Gwoździe należy stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12 Śruby z łbem sześciokątnym należy 
stosować wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z łbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121 
Nakrętki sześciokątne należy stosować wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-
82151. 
Podkładki pod śruby kwadratowe należy stosować wg PN-59/M-82010. 
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Wkręty do drewna należy stosować: 
z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.3.Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 
05.08.1989 r. 
Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym i 
suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być 
urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 
 

 
B- 04.00.00 

Wyprawy tynkarskie 
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wyprawy tynkarskiej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu przygotowanie, dobór  i położenie wyprawy ścian wewnętrznych,  
jako uzupełnienie po pracach instalacyjnych oraz poszpachlowanie nierówności. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. 
Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność 
tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 
tynkarskie przygotowywane fabrycznie ,mineralne tynki wewnętrzne, gładzie tynkowe, narożniki 
aluminiowe, farby wewnętrzne   emulsyjne zmywalne dające powłokę otwartą        na dyfuzję pary 
wodnej, farby olejne podkładowe, farby olejne wierzchniego krycia. 
Przygotowanie zapraw i mas wg instrukcji producentów.  
Tynki dostosowane do istniejących tynków.  Wykończenie tynków do zatarcia powierzchni z 
istniejąca  powierzchnia  tynku a  schabach  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie 
używane do wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 
-szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia  
-pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy tynkarskiej 
-pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 
-wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia wyprawy tynkarskiej 
- wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas tynkarskich, agregaty tynkarskie 
lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 
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- rusztowania i elementy sprzętu pionowego 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
• Przygotowanie podłoża po robotach murarskich,  
            oraz  robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych, 
• Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach i sufitach  
• Wykonanie gładzi tynkowych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany, 
 
6. Kontrola jakości robót 
W trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej, należy kontrolować jakość robót sprawdzając 
zgodność ich wykonywania z instrukcją ITB oraz z wymaganiami konserwatorskimi. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem wyprawy tynkarskiej jest: 
m2 wyprawy elewacyjnej 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te 
powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. 
Obiory powinny być dokonywane na każdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót tynkarskich 
należy dokonać odbioru końcowego. 
 
9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: sporządzenie receptury mieszanki tynkarskiej, dostarczenie materiałów na miejsce 
budowy, przygotowanie podłoża, zagruntowanie, wykonanie wyprawy tynkarskiej i oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 
Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB 
 
 

B-05.00.00 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Kod CPV 45261310-0 Obróbki blacharskie 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
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na celu wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych oraz rynien wraz z koszami 
dekoracyjnymi . 
Wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych  wraz z  dekoracyjnym koszem. Decyzja do 
podjęcia na budowanie,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne ”pkt 2 
 
2.2.Rodzaj zastosowanych materiałów 
Blacha tytan cynk 0,6 mm bez lutowania , na zakład  rąbkami leżącymi 
Wywiniecie  na mur 20 cm , na połać 15 cm  
Materiały do obróbek blacharskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
W przypadku koszy  - Blacha tytan cynk 0,6 mm bez lutowania , na zakład  rąbkami leżącymi 
Wywiniecie  na każdą połać 15 cm.  
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. 
Zaleca się układanie blach w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o prawidłowym zamocowaniu ich. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż – 15˚C. 
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Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Jednostką obmiarową jest: 
obróbki blacharskie – 1 m2 
7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
9.2. Obróbki blacharskie 
Cena wykonania 1m2 obróbek obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
 
 
 

B.06.00.00 
Stolarka 

Kod CPV 45422100-2 Stolarka drewniana  
Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki okiennej Domu Kultury w Rawiczu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki, renowacji stolarki. 
1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.2. Stolarka okienna  
Okna drewniane fabrycznie wykończone o parametrach technicznych: 
Gat. drewna: sosna warstwowo mikrowczepy. 
Powłoka: farba bejca Nitro trzykrotnie oraz farba transparentna 
Szyba zespolona o współczynniku 1,0 W/m2K z powłoką niskoemisyjną wypełniona gazem 
szlachetnym. Współczynnik średni przenikania ciepła dla całego okna : U=1,5 W/m2K 
Pakiety szybowe 4/16/4 i 4/6/4 
 
2.3. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone 
fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
2.4. Stolarka okienna remontowana  
Witraże w oknach zdemontować i poddać renowacji konserwatorskiej 
Okna poddać renowacji poprzez usunięcie istniejących powłok do surowego drewna. 
Uzupełnić ubytki masą szpachlową. 
Powłoka: farba bejca Nitro trzykrotnie oraz farba transparentna 
Kolor powłoki jak w projekcie 
2.5. Malowanie 

 Powłoka malarska składa się z czterech warstw (system musi spełnia wymagania normy 
EN 927-3 dotyczącej trwałości pokrycia i odporności na warunki zewnętrzne 

 Pierwszą warstwę, wnikającą w strukturę drewna, stanowi impregnat, który zgodnie z 
normami EN-113 oraz EN-152-1.  

 Drugą warstwę stanowi farba podkładowa.  
 Trzecią i czwartą warstwę stanowi farba nawierzchniowa. Farba nawierzchniowa 

nanoszona jest na grubość 100 - 120 µm (mierzone na sucho), 300 µm na mokro . Lakier 
nawierzchniowy kolor wg projektu NCS 

2.4. Parapety okienne 
Parapety okienne drewniane. 
2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym 
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 
1m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do których ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami. 
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe. 
5.4. Osadzenie stolarki okiennej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między 
ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem 
ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest szt. Wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic lub mb 
zamontowanego parapetu. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z 
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną 
naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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10. Przepisy związane 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
 
 
 

 
B-08.00.00 
IZOLACJE 

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji na 
obiekcie Domu Kultury w Rawiczu 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym 
przetargiem. 
-  Izolacje termiczne 
-hydroizolacje  
-  Izolacja przeciwodna koszy dachowych 
- Izolacja wiatroszczelna dachu 
- Paroizolacja dachu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B- 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

 - Folia PE o gr. min. 0,2mm 
Wg odpowiednich aprobat technicznych 
 
- Wiatroizolacja: 
Dane techniczne: 
Paroprzepuszczalność - grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji party wodnej sd: ≤ 
0,02 m 
Wytrzymałość na rozerwanie przez gwoźdź wzdłuż i w poprzek: ≥ 50 N 
Zakres temperatur użytkowania; od -40 °C do +80 °C 
klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny 
 
- Papa termozgrzewalna  
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Wymagania wg PN-B-24006:1997 
Wg odpowiednich aprobat technicznych 
Ma welonie SBS papa NRO  

- minimalne wartości sił zrywających przy rozciąganiu : 
wzdłuż pasma - 800 N, 
w poprzek - 600 N, 
diagonalnie - 600 N; 
-minimalne wydłużenie względne przy zerwaniu-powyżej 40%. 
-polimerowo-asfaltowa: masa powłokowa modyfikowana 
z mieszaniny asfaltu i elastomeru SBS 
-osnowa z włókniny poliestrowej 250 g/m2 
-odporność na wysoką temperaturę – min. 100oC 
-trudno zapalna 
- bitumiczna izolacja powłokowa 
- mineralna zaprawa uszczelniająca 

 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
Wartość λ deklarowana przez producentów: 0,035 W/mK 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w 
budownictwie i powinny odznaczać się: niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, małą 
gęstością objętościową, małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 
niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, odpornością na preparaty chemiczne, 
z którymi się stykają, brakiem wydzielania substancji toksycznych, dostateczną wytrzymałością na 
działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością ogniową. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe - papowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na 
obciążenia. 
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
- Podkład drewniany pod izolacje z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsja asfaltowa. 
- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
- Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3. Izolacje papowe. 
- Izolacje przeciwwilgociowe powinny być wykonane z dwóch warstw papy termozgrzewalnej z 
wywinięciem na ściany na wys. ok. 20 cm 
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- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. 
Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem 
wód deszczowych lub wody zarobowej. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stała grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być 
układane na styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki 
poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką 
samą grubość. Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania izolacji z dokumentacją projektową. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej i mb dla listwy końcowej. Ilość robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
8.2. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-93/B-02826 
Aprobata Techniczna ITB AT – 15 – 2021/2001 
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Atest Higieniczny PZH B – 1026/95 
Klasyfikacja Ogniowa ITB NP – 975/ 01/AK 
AH HK/B/0575/01/2005 
 
 
 
 
 

B-09.00.00 
Rozbiórka  elementów obiektów budowlanych 

kod CPV 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  istniejącego,  Domu Kultury w Rawiczu. 
1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia  robót  rozbiórkowych  związanych  
z  przebudową  budynku w  ramach  opracowanej dokumentacji technicznej.   
Zakres prac obejmuje: 
-demontaż okien 
- rozbiórka dachówek wraz z łatami. 
- rozebranie posadzek 
- rozbiórka poręczy stalowej w sali widowiskowej 
 - rozbiórka elementów schodów drewnianych 
- rozbiórka dachówek wraz z łatami. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST„ 
Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.5  
 
2. Materiały  
Nie dotyczy. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4.  Wybór 
miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń  i kosztów 
składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków  lokalnych.  
 
5. Wykonane robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
 
6. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek budowli,  gruzu  oraz 
kompletności wykonania robót.  
 
7. Obmiar robót  
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Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7  
Jednostką  obmiarową  jest  1  m3 (metr  sześcienny)  wykucia  otworów  w  ścianach  i  1  m2  
(metr  kwadratowy) wykucia z muru ościeżnic.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9.  Cena 
jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa 1 m3  lub 1m2  obejmuje:   
      -roboty przygotowawcze 
      - rozebranie posadzek 
      - rozbiórka poręczy stalowej  
      - rozbiórka elementów schodów drewnianych 
      -rozbiórka dachówek wraz z łatami. 
      -rozbiórka deskowania z polepą na stropach poddasza. 
      - wywóz materiałów z rozbiórki  
      - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót  
      - opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko  
       

B- 11.00.00 ZABEZPIECZENIA PPOŻ. 
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń ppoż. konstrukcji drewnianych.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zabezpieczeń ppoż.  konstrukcji drewnianych – belek stropów, schodów za 
pomocą lakieru ogniochronnego. 
Zabezpieczenie: 
• klasy  EI 60 elementy konstrukcji schodów sceny   
• klasy EI 30 belek więźby dachowej poddasza w pomieszczeniach części użytkowej oraz 
legarów w sali widowiskowej oraz witrażowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST część G: „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1  Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
2.1.2. Konstrukcja drewniana 
Belki, schody zabezpieczyć przeciwpożarowo lakierem ognioochronnym rozpuszczalnikowym, 
zgodnym z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną ITB do tego typu 
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zastosowań. 
. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni 
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym na kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
zestawów malarskich. Sprzęt wykorzystywany prze Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny by ć sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a materiał przed wysypaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywane roboty związane z wykonaniem 
zabezpieczeń ppoż. konstrukcji. 
Podwykonawca robót ppoż. powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 
podobnych zabezpieczeń ppoż. konstrukcji drewnianych na obiektach inżynieryjnych. Ostateczna 
decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego prze Wykonawcę Podwykonawcy, do wykonania 
tych zabezpieczeń konstrukcji drewnianych obiektów inżynieryjnych, podejmuje Inżynier. 
Wykonawca nie może przenieść wykonywania zabezpieczeń ppoż. do innego Podwykonawcy niż 
zaakceptowany przez Inżyniera bez zgodny Inżyniera. 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001. 
5.2. Zakres wykonywania robót. 
Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego elementów drewnianych: 
Środek nanosić w odstępie 1 dniowym metodą malowania lub natrysku pneumatycznego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni) 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń itp.) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa 
się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; 
grubość określa się metodami nieniszczącymi;  

- oznaczenie przyczepności powłoki  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
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Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia ppoż. konstrukcji 
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia ppoż. są odbierane przez Komisję poprzez 
sporządzanie odpowiedniego protokołu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia ppoż. przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia ppoż. 
oraz protokoły odbioru częściowego. 
Zabezpieczenia ppoż. konstrukcji w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne”. Podstawę 
płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej ppoż. konstrukcji, zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem robót, atestem,  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANIE 
 
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z dnia 11 maja 2006 r.) 

2.   PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ.U. z 2003r. Nr 207, 

poz.2016 z późniejszymi zmianami), 
4.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881), 
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r. Nr 166, poz.1360, 

z późniejszymi zmianami). 
 

B- 12.00.00 ROBOTY POSADZKOWE 
Kod CPV 45430000 Układanie podłóg drewnianych 

Kod CPV 45262321-7  Wyrównywanie podłóg 
Kod CPV 45432112-2 Kładzenie płytek gresowych 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji posadzek remontowanego Domu Kultury w Rawiczu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji posadzki. 
W zakres tych robót wchodzą: 
1. Posadzki w budynku: 
• wymiana ślepej podłogi z desek drewnianych niestruganych gr.25mm 
• ułożenie kartonu do parkietu 
• układanie klepki parkietowej dębowej gr. 22mm kl.2 na gwoździe 
• zamocowanie listew przyściennych, dębowych szer. 10cm 
• szlifowanie i szpachlowanie parkietu 
• pokrywanie twardym woskiem olejnym 
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• wyrównywanie podłóg masami samopoziomującymi pod posadzki z izolacją  
            przeciwwilgociową  
• układanie terakoty na kleju z płytek gresowych bądź wykładziny PCV 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót podłogowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2. Wszelkie materiały do wykonania podłóg powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Deski podłogowe powinny być wykonane z tarcicy liściastej ogólnego przeznaczenia klasy nie 
niższej 
niż: K24. Klepka o wym. 70x450x22 mm. 
Deski podłogowe liściaste powinny; być tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowiła 
powierzchnię spodnią deski. Powierzchnią ta powinna być nasycona solnym preparatem 
przeciwgrzybowym. 
Wilgotność desek nie powinna przekraczać 14% 
Legary powinny być wykonane z listew, łat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o 
przekroju 
co najmniej 30X63 mm. 
Wilgotność drewna legarów nie powinna być wyższa niż 18%; 
Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być z drewna liściastego i odpowiadać 
wymaganiom 
jak wyżej. Powierzchnia ta powinna być nasycona solnym preparatem przeciwgrzybowym. 
Do przybijania desek do legarów powinny być stosowane gwoździe o długości równej 2,5–3 krotnej 
grubości desek. 
2.3.Wymagania szczegółowe 
2.3.1.klepka dębowa lita klasy I Natur wg PN-EN 13226:2004 
Wymiary klepek: grubość 22 mm; szerokość 70 mm; długość: 450 mm . 
Wilgotność 9% ± 2% w chwili dostawy 
Listwy przypodłogowe dębowe o wymiarach 100x25 mm 
2.3.2. Wyroby ceramiczne – gresy. 
Właściwości płytek podłogowych ceramicznych 
- barwa: wg wzorca producenta, 
-          grubość: 1,15 cm 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniejsza niż 2,5%, 
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- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniejsza niż 20, 
- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
- ługoodporność nie mniej niż 90%, 
- twardość wg skali Mahsa 8, ścieralność V klasa, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: dług. I szer. +/- 1,5 mm, grubość +/- 0,5 mm, krzywizna 
: 1,0mm. 
 
 
3. SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być 
urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Roboty 
należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
-posadzka parkietowa 
1) Wykonanie posadzki parkietowej powinna wykonywać doświadczona ekipa monterów – 
parkieciarzy wyposażona w profesjonalne narzędzia. 
2) Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń producentów chemii parkietowej w zakresie 
bhp i ppoż. zawartych w kartach bezpieczeństwa/kartach charakterystyki tych preparatów. 
3) Zachować istniejący poziom posadzki parkietowej, z progami przy drzwiach. 
4) Roboty posadzkarskie wykonać należy na zasadach technologii wykonywania posadzek 
drewnianych określonych w normie PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane – Elementy 
posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami. Poza w/w normą warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót posadzkarskich zawarte są w publikacji ITB Zeszyt nr 2: Posadzki 
z drewna i materiałów drewnopodobnych. 2006r 
-posadzka z gresu 
Posadzki z gresu (terakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i 
spoinowych. W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać 
temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. 
praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do 
spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 
płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie 
usunąć w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w 
projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od 
płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
remontu budynku Domu Kultury w Rawiczu 

 

 29

5.2.1. Prace przygotowawcze 
a) Sprawdzenie istniejącej podłogi: wytrzymałości, występowania nierówności, pęknięć; 
Wykonać pomiary wysokościowe. 
b) Pomiar temperatury powietrza w pomieszczeniu – wymagana w przedziale od 15ºC do 
22ºC. 
c) Pomiar wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu – 45 - 65 % 
e) Pomiar wilgotności parkietu w chwili dostawy: 9% ± 2%. Jeżeli jest większa, należy klepki 
parkietowe reklamować u producenta. 
Ewentualne problemy z podłożem wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
5.2.2. Układanie parkietu 
- Prace należy rozpocząć od ułożenia kartonu gr. 0,2 mm. 
- Parkiet musi odpowiadać normie PN-EN 13226:2004. Parkiet nie może mieć w czasie 
układania innej wilgotności, niż dopuszczalna w normie. 
- Deszczułki posadzkowe należy mocować na gwoździe we wzór uzgodniony w projekcie. 
Deszczułki posadzkowe należy łączyć ze sobą za pomocą wypustów lub obcych piór 
i układać ściśle i przybijać gwoździami sposobem krytym. 
- Na styku podłogi i ściany zamontować drewniane listwy przyścienne. Przy drzwiach osadzić 
progi dębowe. 
- Po ułożeniu, posadzka parkietowa powinna pozostać niewykończona przez okres kilku dni, 
aby drewno dostosowało się do wilgotności w pomieszczeniu.. 
5.2.3. Szlifowanie i szpachlowanie 
- Szlifowanie parkietu montowanego na gwoździe można rozpocząć bezpośrednio po 
ułożeniu. 
Przeprowadzić stopniowe szlifowanie drewna używając specjalistycznych maszyn oraz 
papierów ściernych o coraz mniejszym stopniu granulacji od P-80, P-100 do P-120, aż do 
uzyskania idealnie równej i gładkiej powierzchni. 
- Przed szlifowaniem końcowym zaszpachlować szczeliny lub niewielkie ubytki 
odpowiednią, specjalistyczną masą szpachlową, która wymieszana z pyłem szlifierskim 
nabiera koloru identycznego z zastosowanymi klepkami parkietowymi. 
Po przeprowadzeniu szlifowania, powierzchnię drewnianą i pomieszczenie oczyścić z pyłu 
i kurzu 
5.2.4. olejowanie parkietu 
- Parkiet powinien być olejowany bezpośrednio po wyszlifowaniu. 
Warunkiem przystąpienia do olejowania jest zachowanie jak największej czystości. 
Powierzchnia powinna być sucha i czysta, pozbawiona plam. Ważne jest też staranne 
odpylenie pomieszczenia oraz zabezpieczenie przed przeciągami, a także możliwością 
przedostania się do wnętrza drobin kurzu i pyłu. 
- Narzędzia do nanoszenia lakieru, wałki lub pędzle muszą być bezwzględnie czyste. 
- Lakierowanie należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta wyrobu, w taki sposób, 
aby powstała jednolita powierzchnia. 
- Nałożyć warstwę podkładową - 1 warstwa równomiernie i cieńko. 
- Na suchą warstwę podkładową nałożyć następnie warstwę nawierzchniową - 
Dwie trzy warstwy. Nadmiar usunąć chłonną szmatką lub wyrównać mechanicznie białą nakładka 
polerującą. Olejowana  powierzchnia powinna być jednolita i bez zacieków. 
- olejowanie listew przyściennych, 2 lub 3 – krotne. 
Posadzki z gresu (terakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i 
spoinowych. W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać 
temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. 
praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do 
spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 
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płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie 
usunąć w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w 
projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od 
płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty. 
 
 
5.3. Wykonanie posadzki z gresu 
Posadzki z gresu (terakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i 
spoinowych. W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać 
temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. 
praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do 
spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 
płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie 
usunąć w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w 
projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od 
płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
[4] PN-EN 13226:2004 – Podłogi drewniane – Elementy posadzkowe lite z wpustami 
i/lub wypustami 
 [6] BN-87/5020-12 - Gwoździe budowlane, gwoździe stolarskie, gwoździe skrętne, gwoździe 
papowe. 
 

B- 13.00.00 ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE 
Kod CPV 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących robót malarskich: 
- Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach 
- Malowanie elementów stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
2.2. Farby budowlane gotowe 
- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
-  Farby emulsyjne akrylowe o podwyższonej odporności na zmywanie wytwarzane fabrycznie 
 
2.3. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4.  TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej +1 °C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
-  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
- Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
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Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 
 
 

 
 

 
   
 
 


