
ul. Poli Gojawiczyńskiej

kocioł wraz z przewodem
do demontażu, pozostały

otwór zamurować

przewód do
demontażu

1

naczynie wzbiorcze
do demontażu

istn. kratka wentylacyjna
do zamurowania

istniejący pion
instalacji gazowej

KO

+20°C

Kuchnia

-

Klatka schodowa

+20°C

Pokój II

+20°C

Pokój I

+24°C

Łazienka

Nazwa pomieszczenia
Temperatura wewnętrzna zimą

KO Kurek odcinający

LEGENDA:

Wejście do lokalu mieszkalnego

Istniejąca instalacja gazowa 

Przewody lub urządzenia przeznaczone do demontażu

+20°C

Kuchnia

Gazomierz

Istniejące grzejniki

Uwaga:
1. Orurowanie związane z podłączeniem istniejących grzejników należy zdemontować.
2. Ewentualny elektryczny podgrzewacz c.w.u., który nie został ukazany na rzucie należy zdemontować.

Istniejący wodomierz

RZUT- ELEMENTY DO DEMONTAŻU

1 : 50

G 02
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SLK/3499/PWOS/11
specjalność: sanitarna

ZBM II TBS Gliwice Sp. z o.o.
ul. Warszawska 35b

44-102 Gliwice

Instalacja gazowa, c.o. i c.w.u.
ul. Poli Gojawiczyńskiej 3B/1

44-109 Gliwice

Projekt przebudowy instalacji gazowej wraz z instalacją centralnego
ogrzewania gazowego oraz instalacją c.w.u. dla lokalu mieszkalnego

zlokalizowanego przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 3B/1 w Gliwicach


