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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ C.W.U. W LOKALU MIESZKALNYM
UL. Poli Gojawiczynskiej 3B/3 44 — 102 GLIWICE

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miasto: Gliwice

ul. Poli Gojawiczynskiej

3B/3

Kategoria obiektu budowlanego: XiIll

POZOSTALE DANE

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Kuznica

ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 57
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AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania i
kierowania robotami
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mgr Inz. instalacji i urzadzen Branza
Projektant | Marcin . ] . . 01.06.2021.
. . cieplnych, wentylacyjnych, sanitarna
Raniowski ] .
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczen
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mgr inZ. Branza
Opracowal Agnieszka - - 01.06.2021
sanitarna

Myszkowska




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Czes$¢ opisowa strona
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 3
2. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 3
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu 3
4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 3



Il. Czes¢é opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest projekt budowy instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz
wodociggowej w lokalu mieszkalnym.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu

Bez zmian

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Nie dotyczy

5. Informacja w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy



STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH Il TBS GLIWICE SP. Z 0.0.
UL. WARSZAWSKA 35B 44 - 102 GLIWICE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ C.W.U. W LOKALU MIESZKALNYM
UL. Poli Gojawiczynskiej 3B/3 44 — 102 GLIWICE

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miasto: Gliwice
ul. Poli Gojawiczynskiej
Kategoria obiektu budowlanego: Xlii

3B/3

POZOSTALE DANE

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Kuznica

ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 57
ZESPOL IMIE | SPECJUAIL'Q'AOV%”'EHUMER ZAKRES DATA oo
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
.. instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr Inz. instalacji i urzadzen Branza
Projektant | Marcin . ] . . 01.06.2021.
: . cieplnych, wentylacyjnych, sanitarna
Raniowski ] .
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczen
nr SLK/3499/PWOS/11
mgr inZ. Branza
Opracowal Agnieszka - - 01.06.2021
sanitarna
Myszkowska




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotgczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta oraz kopia
zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego
2. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes¢é opisowa strona
1. Podstawa opracowania 8
2. Cel i zakres opracowania 8
2.1. Kategoria obiektu budowlanego 8
2.2. Informacja w zakresie ochrony przeciwpozarowej 8
2.3. Oddziatywanie inwestycji 8
3. Instalacja gazowa 9
3.1. Przewody i armatura 9

3.2. Urzadzenia gazowe 10
3.3. Przewody wentylacyjne i spalinowe 10
3.4. Proby szczelnosci 11
3.5. lzolacja antykorozyjna 11
4. Instalacja centralnego ogrzewania 12
4.1. Zatozenia projektowe 12
4.2. Parametry przegrod budowlanych 12
4.3. Bilans ciepta 12
4.4. Parametry instalacji ogrzewania grzejnikowego 12
4.5. Charakterystyka instalacji ogrzewania 12
4.6. Proba cisnieniowa 13
4.7. Charakterystyka zrodta ciepta 13
5. Instalacja cieptej wody uzytkowe;j 13
5.1 Opis instalacji 13
5.2 Zapotrzebowanie wody dla pomieszczen budynku 14
5.3 Przewody i armatura 14
5.4 Proby i odbiory instalacji wody 14
5.5 Izolacja termiczna oraz zabezpieczenie antykorozyjne 14
6. Uwagi koncowe 14
7. Charakterystyka ekologiczna 15
8. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen... 15

lll. Czesé rysunkowa

1. Rzut — stan istniejgcy skala 1:50 rys. nr GO1
2. Rzut — elementy do demontazu skala 1:50 rys. nr GO2
3. Rzut - proj. inst. gazu skala 1:50 rys. nr GO3
4. Aksonom. rozw. proj. instalacji gazu skala -: - rys. nr GO4
5. Schemat systemu pow.-spal. i went. skala -: - rys. nr GO5
6. Rzut - proj. instalacja c.o skala 1:50 rys. nr CO01
7. Rozw. proj. instalacji c.o. skala-: - rys. nr CO02
8. Razut - proj. instalacja wodociggowa skala 1:50 rys. nr WO1
9. Rozw. proj. instalacji wodociggowej skala-: - rys. nr W02
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I. Dokumenty dotaczone do projektu
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

MARCIN RANIOWSKI Gliwice, 01.06.2021.

(imie i nazwisko)

SLK/3499/PWOS/11

(nr uprawnien)

SLK/IS/7290/11

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt techniczny stanowigcy czes¢é opracowania pt.:

INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ C.W.U. W LOKALU MIESZKALNYM
UL. Poli Gojawiczynskiej 3B/3 44 — 102 GLIWICE

sporzadzony w: 01.06.2021.

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH Il TBS GLIWICE SP. Z 0.0.

Inwestor:
UL. WARSZAWSKA 35B 44 - 102 GLIWICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(pieczec i podpis)



Il. Czes¢é opisowa

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
¢ inwentaryzacje budowlano-instalacyjng pomieszczen mieszkania,
uzgodnienia z Inwestorem,
warunki przylgczenia do sieci gazowej
opinia kominiarska
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. 2019, poz.
1065 z dn. 8 kwietnia 2019r. wraz z pdzniejszymi zmianami),
e normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa
instalacji gazowych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy instalacji gazowej wraz z
instalacjg centralnego ogrzewania gazowego oraz instalacjg cieptej wody uzytkowej dla lokalu
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Poli Gojawiczynskiej 3B/3 w Gliwicach.

Projekt obejmuje opracowanie:

-demontazu istniejgcego kotta na paliwo state wraz z przewodem dymowym (pozostaty otwor
zamurowac), naczyniem wzbiorczym i orurowaniem,

-demontazu istniejgcego przewodu wentylacyjnego,

-demontazu istniejgcej termy gazowej wraz z przewodem spalinowym w tazience,

-demontaz istniejgcych grzejnikow zeberkowych wraz z istniejgca instalacja c.o.,

-demontazu scianki dziatowej wydzielajgcej pomieszczenie kottowni,

-demontaz istniejgcego nawietrzaka pod stotem w kuchni,

-demontazu istniejgcej instalacji gazowe;j,

-budowy wewnetrznej instalacji gazowej przewodowej w sktad, ktérej wchodzi zamontowanie
kotta dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania w kuchni oraz podtgczenie
kuchenki gazowej w kuchni,

-budowy instalacji ogrzewania pomieszczen mieszkania, poprzez zaprojektowanie ogrzewania
grzejnikowego wraz z przewodami zasilajgcymi oraz armaturg regulacyjng,

-wymiana istniejgcej instalacji wodociggowej wraz z podtgczeniem cieptej wody uzytkowej z
projektowanego kotta gazowego 2-funkcyjnego.

2.1. Kateqgoria obiektu budowlanego

Kategoria XIlI

2.2. Informacja w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Budynek w ktorym projektuje sie przebudowe instalacji gazowej zaklasyfikowany jest do
kategorii ZLIV. Jest to obiekt o przeznaczeniu mieszkalnym, wielorodzinnym.

Przebudowa instalacji gazowej nie zmienia, ani nie pogarsza, dotychczasowych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego. Niniejszym nie wymaga sie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z Dz.U.2015 poz. 2117 z dnia 02.12.2015r.

2.3. Oddziatywanie obiektu budowlanego

Oddziatywanie instalacji obejmuje dziatke nr 57 (obreb: Kuznica) na ktérej znajduje sie
budynek nr 3B przy ul. Poli Gojawiczynhskiej w Gliwicach i zawiera sie w jej granicach. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. 2019, poz. 1065.



3. Instalacja gazowa

Prace poczgtkowe bedg obejmowaé demontaz istniejgcego kotta na paliwo state wraz z
orurowaniem, naczyniem wzbiorczym oraz przewodem dymowym (pozostaty otwor zamurowac),
demontaz istniejgcej termy gazowej wraz z przewodem spalinowym, demontaz istniejgcych
grzejnikdw wraz z istniejgcg instalacjg c.o., demontaz istniejgcej instalacji gazowej przewodowe;j,
demontaz scianki dziatowej, demontaz przewodu wentylacyjnego.

Projektuje sie budowe instalacji gazowej w sktad ktorej wchodzi wykonanie podejscia pod
projektowany kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania oraz kuchenki gazowej
4-palnikowej zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni. Zasilenie urzgdzen nastgpi z projektowanej
instalacji gazowej zasilanej z istniejgcego pionu gazowego znajdujgcego sie na klatce schodowe;.

Do pomiaru zuzycia gazu przewidziano projektowany gazomierz miechowy G4 R130
zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej. Gazomierz zlokalizowany bedzie na klatce
schodowej. Nalezy zastosowac belke montazowg pod gazomierz w celu prawidtowego montazu.

Nowoprojektowana instalacja od gazomierza do wejscia do lokalu mieszkalnego
wykonana bedzie z przewodow stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, natomiast w
lokalu mieszkalnym instalacje gazowg wykonac¢ nalezy z przewodéw miedzianych tgczonych
poprzez zaprasowywanie. Srednice, trase przewodéw oraz wysokosci prowadzenia rurociggu
pokazano na rysunkach.

3.1. Przewody i armatura

Instalacje gazowg projektuje sie z rur miedzianych tgczonych poprzez zaprasowywanie
(w lokalu mieszkalnym) oraz stalowych taczonych poprzez spawanie (od gazomierza do wejscia
do lokalu mieszkalnego). Przewody poziome instalacji montowac¢ ze spadkiem 4%, w kierunku
odbiornika. Przy przejsciach przez $ciany i stropy stosowaé tuleje ochronne z 2 cm luzem,
uszczelnione masg plastyczng niepowodujgca korozji. Odcinki rur przewodowych przechodzgce
przez tuleje ochronne powinny by¢ pomalowane antykorozyjnie w trakcie montazu. Urzgadzenia
podigczac do instalacji gazowej na sztywno poprzez srubunek lub za pomocg weza elastycznego
przeznaczonego do instalacji gazowych.

Potfgczenia roztgczne mozna uzyska¢ za pomoca tgcznikow gwintowanych ze stali lub
mosigdzu. Jako materiat uszczelniajgcy stosuje sie przede wszystkim tasmy teflonowe
wymaganej grubosci, przeznaczone do instalacji gazowych, pasty uszczelniajgce Iub
odpowiednie widkno konopne.

Przewody nalezy prowadzi¢ po Scianach prostopadle i rownolegle do ich krawedzi ze
spadkiem min. 4% w kierunku pionu lub przyboru gazowego zachowujgc minimalne odlegtosci:

- 2cm od Scian,

- 10cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad

tymi rurociggami,

- 10cm od poziomych rurociggéw cieplnych / c.o. i c.w.u. / umieszczajgc je nad tymi

rurociggami,

- 10cm od nieuszczelnionych puszek rozgateznych instalacji elektrycznej, umiesz-czajgc

je nad tymi puszkami,

- 2cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami instalacyjnymi.

Przymocowanie rur do scian wykona¢ za pomocg uchwytéw i kotkéw rozporowych
wykonanych z materiatdbw niepalnych, np. z miedzi, mosigdzu lub stali nierdzewnej. Nie wolno
uzywac uchwytow i kotkdw z tworzywa sztucznego, drewna lub zwyktej stali.

Odlegtosci uchwytow mocujgcych wynosza:
DN25 - 2,25m w poziomie i 2,93m w pionie,
@22 — 2,00m w poziomie i 2,60m w pionie,
18 - 1,50m w poziomie i 1,95m w pionie,
@15 -1,25m w poziomie i 1,63m w pionie.

Jako armature odcinajgcg przy urzadzeniu gazowym nalezy zabudowaé kurek sferyczny
(kulowy) dopuszczony do stosowania w instalacjach gazu. Kurki odcinajgce przy urzgdzeniach
gazowych nie mogg znajdowac sie w odlegtosci wiekszej niz 1 m od tego urzgdzenia. Dodatkowo
przy kotle nalezy zamontowac filtr siatkowy skosny.



3.2. Urzadzenia gazowe

W lokalu mieszkalnym projektuje sie zainstalowanie nastepujacych urzgdzen gazowych:
Kuchnia:
- gazowy kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania
- kuchenka gazowa 4-palnikowa

3.3 Przewody wentylacyjne i spalinowe

Dla kotta nalezy zamontowa¢ przewdd powietrzno-spalinowy o s$rednicy @125/80
i wprowadzi¢ go do istniejgcego komina spalinowego po zdemontowanym kotle weglowym.
Komin przed wprowadzeniem przewodu nalezy oczysci¢ z sadzy. Przewod powietrzno-spalinowy
dla kotta nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej, jako uszczelkowy z mozliwo$cig pracy na mokro
z kottem kondensacyjnym. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ ponad czape komina i zwienczyé
pionowg czerpnig powietrza oraz zakohczeniem ustnikowym. Przejscie przez czape komina
wykonac jako szczelne.

Wentylacja pomieszczenia tazienki oraz kuchni odbywa¢ sie bedzie poprzez naptyw
powietrza z sasiednich pomieszczen, w ktérych nalezy zamontowaé nawiewniki okienne
higrosterowalne o wydajnosci 5-30 m*h. Montaz nawiewnikdw w ramie okiennej. Wywiew
powietrza z pomieszczen zostanie zorganizowany poprzez kratki wentylacyjne podtgczone do
istniejgcych kominéw wentylacyjnych. Przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami bedzie
umozliwiony dzieki zabudowaniu kratek transferowych w drzwiach.

Otwory po zdemontowanych kratkach nalezy zamurowaé bgdz podcigeciu drzwi.

Sposob montazu nawiewnikow okiennych pokazano ponize;j:

podkladka podkladka = RN kap
montazowa montazowa j
montaz nawiewnika w oknie PVC montai nawiewnika w oknie drewnianym

Zasada montazu nawiewnikéw okiennych
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System powietrzno — spalinowy @80/125 typu C33

3.4. Proby szczelno$ci

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ robot z projektem
pod wzgledem jakosci i rodzaju uzytych materiatdw, a nastepnie przedmuchaé sprezonym
powietrzem dla sprawdzenia prawidtowos$ci przeptywu.

Pierwszg probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem,
dwutlenkiem wegla lub azotem o cisnieniu 0,05MPa w czasie 30minut, po uprzednim wyréwnaniu
sie temperatury czynnika. Drugg probe szczelnosci nalezy wykona¢ po podtgczeniu przyborow
gazowych na ci$nienie 0,015MPa.

Do kontroli cisnienia nalezy uzywa¢ manometru posiadajgcego aktualne swiadectwo
legalizacji i wymagang dokfadnosé pomiaru.

Instalacje nalezy uwaza¢ za szczelng, jesli manometr nie wykaze Zadnego spadku
cis$nienia w czasie 30minut trwania proby.

Z przeprowadzonych pozytywnych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét
komisyjny.

Uwaga! Zabrania sie sprawdzania szczelnoSci instalacji gazowej przez napetnianie jef wodg lub
innymi cieczami.

Uwaga! Zabrania sie sprawdzania szczelnoSci instalacji gazowej przez napetnianie jef wodg lub
innymi cieczami.

3.5. Izolacja antykorozyjna

Przewody instalacji gazowej stalowe po oczyszczeniu z rdzy do |l stopnia czystosci
nalezy zagruntowac farbg przeciwrdzewng miniowg - jednokrotnie oraz pomalowaé farbg
syntetyczng ogoélnego stosowania o kolorze zéttym - dwukrotnie.
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Powtoki lakiernicze nalezy nakfadaé po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnosci.
Przewody miedziane instalacji gazowej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

4. INSTALACJA CENTRALENGO OGRZEWNIA

4 1. Zatozenia projektowe

Zalozenia obliczeniowe:

¢ strefa klimatyczna zimowa 1
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -20°C

e parametry wewnetrzne zgodne z przepisami

4 2. Parametry przegroéd budowlanych

Wspoditczynniki przenikania ciepta przeliczono dla kazdej przegrody budowlanej przy
wykorzystaniu programu komputerowego ,Instal-OZC”.

4.3. Bilans ciepta

T Zapotrzebowanie
Nr pom. Pomieszczenia emperatura ciepla
OC W
1 Korytarz +20 609
2 tazienka +24 547
3 Kuchnia +20 939
4 Pokgj | +20 1531
5 Pokdj Il +20 1631
5,257 kW

4 .4 Parametry instalacji ogrzewania grzejnikoweqgo.

Medium grzewczym dla instalacji grzejnikowej jest woda o parametrach 70/55°C. Woda
grzewcza doprowadzana jest bezposrednio z kotta do grzejnikéw.

4 5. Charakterystyka instalacji ogrzewania

W pokojach, korytarzu oraz kuchni zaprojektowano ogrzewanie poprzez grzejniki ptytowe,
stalowe, zasilane od dotu. Z kolei w tazience zastosowano grzejnik drabinkowy. Wymagana moc
grzejnikéw oraz wymiary zostaty pokazane na rysunku nr CO 01 oraz CO 02. W celu regulaciji
ilosci ciepta projektuje sie zainstalowanie zaworéw termostatycznych wraz z gtowicami
termostatycznymi  z  ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C dla budynkow
wielorodzinnych.

Do ogrzewania grzejnikowego zastosowano rury stalowe, ocynkowane z zewnagtrz
o minimalnej grubosci powtoki cynkowej 70 um, zgodnie z PN - EN ISO 2081:2018. Projektowane
przewody prowadzone bedg natynkowo.

Przebieg oraz rozmieszczenie elementéw grzejnikowych pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.
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4.6. Préba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowg wykonac na cisnienie 0,45 MPa przy cisnieniu roboczym 0,3 MPa
zgodnie z WTWIORB- M - Tom Il oraz przeprowadzi¢ 72godzinng probe.

4.7. Charakterystyka zroédta ciepta

Zrédtem ciepta dla lokalu mieszkalnego bedzie projektowany kociot gazowy, dwufunkcyjny
z zamknietg komorg spalania, spetniajgcy nastepujgce parametry:

a. sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen od 90%
b. klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. »A”
c. klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. »A”
d. nominalna moc kotta w przedziale 23 - 25 kW
e. minimalna moc cieplna kotta nie wiecej niz 6 kW
f. wydatek cieptej wody dla DT 30°C 11-14 |/min.
g. klasa ochrony IPX IPX 4D
h. mate gabaryty urzadzenia max 815/400/365
i. poziom mocy akustycznej Lwa max. 54 Db
j. emisja NOx klasa NOx -5
k. mogacy obstuzy¢ system powietrzno — spalinowy

80/125 typu C33 o dtugosci ekwiwalentnej 17,0 m.
I.  Mozliwos¢ podtgczenia cyrkulacji TAK
m. Zbiornik cwu zintegrowany min 40L TAK

Sterowanie pracg kotta gazowego bedzie odbywa¢ sie za pomocg kablowego
programatora pokojowego. Sterownik nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu ,najchtodniejszym”.
W tym pomieszczeniu nalezy zdemontowac gtowice termostatyczng na grzejniku.

Kociot nalezy zamontowac na $cianie kuchni, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Na powrocie uktadu centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz doprowadzeniu
gazu nalezy dodatkowo zamontowac filtr. Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowaé
pompe cyrkulacyjng wraz z zaworami odcinajgcymi oraz filtrem zabezpieczajgcym pompe.

Zamontowany kociot gazowy powinien posiada¢ zabezpieczenie w postaci grupy
bezpieczenstwa.

Odprowadzenie kondensatu z projektowanego kotta nalezy zapewni¢ poprzez
zasyfonowanie do podtgczenia zlewu.

5. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

5.1. Opis instalaciji

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej instalacji w budynku. W lokalu
znajdujg sie dwa wodomierze. Jeden wodomierz wraz z zaworami zlokalizowany jest w tazience,
natomiast drugi w kuchni.

Przewody wykonac¢ w technologii rur PP stabilizowanych widknem szklanym dla wody
zimnej oraz cieptej. Przewody prowadzi¢ natynkowo oraz w posadzce, ewentualne podejs$cia do
baterii w bruzdach sciennych. Nalezy zastosowa¢ rury moggce pracowac¢ w temperaturze do
90°C i PN16. Rury muszg posiadac atest higieniczny dla wody pitne;j.

Nalezy zastosowac instalacje cyrkulacji cieptej wody wraz z pompg cyrkulacyjna.
Zastosowany kociot musi posiada¢ zintegrowany zasobnik c.w.u. oraz krociec do mozliwosci
podfgczenia cyrkulaciji.

Przybory, baterie oraz armatura pozostajg bez zmian. Niniejsze opracowanie nie
uwzglednia w zestawieniu materiatow baterii dla przyboréw. Projektuje sie wykonanie nowego
podejscia wody cieptej i zimnej w tazience umozliwiajgcego podtaczenie umywalki.

Na podejsciach i przed armaturg nalezy stosowa¢ zawory kulowe odcinajgce.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny zlokalizowany w
pomieszczeniu kuchni.
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5.2. Zapotrzebowanie wody dla pomieszczen budynku

llos¢ urzadzen, a co za tym idzie zapotrzebowanie wody dla lokalu nie ulega zmianie w
stosunku do stanu istniejgcego.

5.3. Przewody i armatura

Przewody wody zimnej oraz cieptej wykona¢ w technologii rur PP tgczonych poprzez
zgrzewanie.

Przechodzeniu rurociggéw przez sciany muszg towarzyszyé okreslone warunki. A wiec
rura powinna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia np.: z
innego tworzywa. Nie nalezy prowadziC rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem, a tym
samym uszkodzenia jej powierzchni przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z
tych samych wzgledéw nie nalezy umieszczaé rury w ostonie (innej rurze) z metalu. Jedyny
dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w Scianie (stropie) nieostonietej dotyczy wykonania w
tym miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich warunkach rura nie ma
mozliwosci pracy, réwniez uszkodzen.

5.4. Proby i odbiory instalacji wody

Wszystkie przewody, przed ich zakryciem, nalezy poddac prébie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalaciji,
ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktdcié przebieg préoby. W celu kontroli zmiany cisnienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01
MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

Cisnienie probne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas préby
wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podniesé do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢
0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W
tym czasie cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Wazne,
aby w czasie proby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze zafatszowaé wynik.
Maksymalne cisnienie robocze 6bar.

Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potgczen.

5.5. Izolacja termiczna oraz zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacja wody zimnej i cieptej ze wzgledu na jej wykonanie w technologii rur PP nie
wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku rury cwu lub cyrkulacji w zabudowie
podtynkowej zastosowac izolacje piankowg 6mm koloru czerwonego a w przypadku prowadzenia
nasciennego o grubosci min 20mm.

6. UWAGI KONCOWE

Wykonanie instalacji gazowej i montaz urzgdzen gazowych nalezy powierzy¢ osobie
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Montaz kotta przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi dostarczong przez producenta.

Przy montazu nalezy sprawdzi¢, czy palnik kotta przeznaczony jest do spalania gazu
ziemnego niskiego cisnienia.

Konstrukcja palnika powinna by¢ zgodna z PN-86/M-40305 ,Urzadzenia gazowe uzytku
domowego. Wymagania ogolne”.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z dokumentacja, uruchomienia
instalacji i jej wtasciwego wyregulowania oraz pouczenia uzytkownika o zasadach bezpiecznej
eksploataciji.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie,
wiasciwg organizacje robot, prawidtowg jakosc robdt oraz zabezpieczenie materiatow i sprzetu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i
wiascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robdét o terminie ich
rozpoczecia i roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ szczegoty realizacji poszczegdlnych przytgczy do
posesji z poszczegdlnymi uzytkownikami, celem ustalenia doktadnej lokalizacji studzienki.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z dokumentacja, uruchomienia
instalacji i jej wtasciwego wyregulowania oraz pouczenia uzytkownika o zasadach bezpieczne;j
eksploatacji.

Catosc¢ robét wykonac nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, czes$¢ Il - instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”, PN-B-02431-1 kwiecien
1999 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1. Wymagania” oraz obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi, a w szczegolnosci
przepisami BHP i Rozporzgdzeniem MI.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Spalanie paliw powoduje emisje zanieczyszczeh. Wysokie znaczenie odgrywa w tym
zakresie nie tylko rodzaj paliwa, ale takze konstrukcja kotta grzewczego i palnika oraz ustawienie
jego parametrow pracy. Do podstawowych produktéw spalania nalezg: dwutlenek wegla CO-,
para wodna H>O i tlenki azotu NOx. W zaleznosci od rodzaju paliwa i przebiegu spalania,
emitowane mogg by¢ poza tym: zwigzki siarki, SOy tlenek wegla CO i pyt.

Dwutlenek wegla COz nie jest traktowany jako zanieczyszczenie, ale jako gaz powodujgcy
efekt cieplarniany. Stanowi on bowiem koncowg postaé zwigzku wegla powstatg przy
prawidlowym catkowitym spalaniu paliwa. Wegiel jako pierwiastek jest sktadnikiem kazdego
paliwa, stanowigc nosnik energii w nim zawartej. Niekorzystne spalanie paliwa powoduje, ze
produktami mogg by¢: tlenek wegla CO lub niespalony wegiel C. Szczegdlnie tlenek wegla CO
(czad) stanowi zagrozenia dla cztowieka, w przypadku zwigkszonego stezenia w zamknietych
pomieszczeniach.

Tlenki azotu stanowig nieunikniony produkt spalania, z racji ich zawartosci w powietrzu
na poziomie 78%. Zwigzki siarki emitowane sg przy spalaniu paliw statych (wegiel), a takze przy
oleju opatowego. Emisje zanieczyszczen mozna obniza¢ stosujgc nowoczesne wysokosprawne
zrédta cieplne, dodatkowo wspomagajac je Odnawialnymi Zrédtami Energii, jak w szczegélnoéci
instalacjami solarnymi.

Z przeprowadzonej analizy zestawienia rocznych emisji zanieczyszczen (w tym gazu
cieplarnianego CO2) uzyskano wynik:

CO; co Pyt SO NOx
(kg/rok) (kg/rok) (kg/rok) (kg/rok) (kg/rok)
| Kociot kondensacyjny 1859 1,10 0.0 0.02 0,8

8. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

W celu spetnienia § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5—7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) instalacja ogrzewania
bedzie posiadata urzgdzenia automatycznie regulujgce temperature odrebnie w kazdym
pomieszczeniu - dla instalacji grzejnikowej projektuje sie to za pomocg montazu gtowic i zaworéw
termostatycznych.
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lll. Czesé rysunkowa
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1.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacii
poszczegodlnych obiektéw

Budowa instalacji gazu wewnatrz budynku:

- demontazu istniejgcego kotta na paliwo state wraz z przewodem dymowym (pozostaty
otwér zamurowac), naczyniem wzbiorczym i orurowaniem,

- demontazu istniejgcego przewodu wentylacyjnego,

- demontazu istniejgcej termy gazowej wraz z przewodem spalinowym w tazience,

-demontaz istniejgcych grzejnikow zeberkowych wraz z istniejgcg instalacjg c.o.,

- demontazu Scianki dziatowej wydzielajgcej pomieszczenie kottowni,

- demontaz istniejgcego nawietrzaka pod stotem w kuchni,

- demontazu istniejgcej instalacji gazowe;j,

- montaz kotta gazowego,

- podtgczenie kuchenki gazowej,

- montaz przewodow gazowych,

- montaz przewodu powietrzno - spalinowego dla kotta gazowego,

- montaz kratek wentylacyjnych.

- montaz grzejnikéw i instalaciji c.o.

- montaz instalacji c.w.u.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.

1.3 wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy, ktére mogag stwarzaé
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

1.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia:
o Upadek z wysokosci
e przypadkowe zsuniecie elementow,
e roboty montazowe.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,Instruktaz stanowiskowy” ) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

1.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

» oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,

* stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

» zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatbw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

» Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy.

Kierownik budowy Iub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie.
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2. Kopia warunkoéw przytgczenia do sieci gazowej

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Qddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szozes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 398 50 00

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W108/0000037613/006001/2021/00000

P DA e 3 i,

G Sp.z 0.0.1
viice

$ ? 01 wn 2om |

POLSKA Ldz.,.. .54 j

SPOLKA GAZOWNICTIYA '“'""""'"u----;f

ZBM Il TBS Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 35B
44-102 Gliwice

Gliwice, 23.02.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ifosci nie wigkszej niz 10 m3ms
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.02.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U, 2010 r,, nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodza] paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylgczenia instalac)i podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Poli Gojawiczyriskiej 3B/3
3. Cel wykorzystanfa paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodza] i ilos¢ urzgdzern gazowych, kiére beds podigczone do instalacji gazowey:

5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzenn  |tgczna moc urzgdzen
kW) [szt.] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kociol gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
taczna moc [KW] 34

5.1.
5.2.

Moc przytaczeniowa 4 [m>/h];,
Roczny odbiér paliwa gazowego: 1100 [m3irok}

6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
Material: , DN [mm]

Lokalizacja: Gliwice Poli Gojawiczyriskiej 3b
Dodatkowe informacie o miejscu wigczenia:

Polska Spdika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaktad G: w Zabrzu ul & Boze 11, 41-800 Zabze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krekowa - Srédmieécia, XI| Wydzisl Gespodarczy KRS
NIP 525 24 98 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
wwav.psgaz.pl
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7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 {kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa)
8. Wymagania dotyczace konltroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Poli Gojawiczyriskiej 3B/3
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projeklowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbmrcy przylgczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacia gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w frybie okreslonym Prawern budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 1, w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskanc prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie

na roboly budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzef, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeft w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

3. W przypadku zmiany parametréw odbicru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

0 okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnglrznymi opracowaniami PSG sp. z c.0. Oddziaf Zaklad
Gazowniczy —w Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjngj lub elektronicznej.

186.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energelyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylgczenia informacie:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" smsgeammozasosHIIIIIIIIIIIIEIII]IIH]HIIHIIIIIlIIIIIIIIWﬂIHIIlﬁlIIﬂIIIIIIfIIIEIIﬂIIIEﬂIIIIIEIIIWHIIHIEIIIIHIIIIIEIIIIIEII{III

Adres: Gliwice ul. Poli Gojawiczyriskiej 3b lokal nr 3

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
BEATA RADLER, M. Spec. ds. Obslugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Beata Radler

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do siecl gazowej

Nr sprawy: 37613/2021
Sirona223
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(miejscovrosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymujg:
1. Klient
2. W109

Nr sprawy: 37613/2021
Strona3z 3
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2. Kopia opinii kominiarskiej

Zalkdad Kominiarski Roman Piekielko
UL Dabrowskiego 79 32-602 Oswiecim

ZAKEAD KOMINIARBK]
Roman Pickietko kom. 601 987 731 )

32-602 Odwiecim, ul. Dabrowskiego 79
. tel. 60198 77 31
WiP 549-102-79-00 R-070566052

(piecze¢ Rej. Zak!. Ustug Kominiarskich) Gliwice , dnia 08.02.2021 r.

Opinia Ne 2521

z wynik6w przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w  Gliwice ul. Gojawiczynskiej = . .. Nr 3B/3,7,9
ZBM II TBS ROM-10 T ' 4

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
Roman Piekielko .,

1. Wskazania miejsca na podlaczenie

2. Ustalenie prawidlowosci podiaczenia 3

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania 3

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

w celu

Podlaczenia do przewodaw kominowych zgodnie z rysunkiem.

(wymieni¢ sposab usuniecia przyczyny wadliwego dziatania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegaja obowiazkowemu czyszezeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wenlylacyine min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe 7 dn. 07.VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 1.).Ustawe o ochronie p/poz.(Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. V1. 2010 1.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujace normy. '

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podlaczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostata w 2. -egz.po 1 egz dlastron

Potwierdzenie odbioru opinii: : e Opiniodawca

0{( (uprawniony rej. mistrz kominiarski )
dnia 08.02.2021 r.  podpis i /Q :

/

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do odbioru
prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzgdzen kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Wiasciwe podkreslié
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Instalacja gazowa

— Rura gazowa stalowa czarna bez szwu DN25 -3,0m
— Rura gazowa miedziana

e 22x1 Cu -3,5m

e J18x1Cu -1,0m

e 15x1 Cu -2,0m
— Kolano stalowe DN25 GW - 6 szt.
— Trojnik redukcyjny @22/ @18/ @15 Cu -1 szt.
— Przejscie GZ DN25/0222 -1 szt.
— Kolano miedziane do zaprasowania gazowe

e 18 Cu - 1 szt.

e J15Cu - 1 szt.
— Kurek kulowy gazowy GZ:

e DN15 - 1 szt.

e DN20 - 1 szt.
— Podejscie do kotta - 1 kpl
— Przejscie GZ DN20/ @18 - 2 szt.
— Przejscie GZ DN15/ @15 - 1 szt.
— Filtr do gazu DN 20 -1 szt.
— Waz elastyczny do gazu (do kuchenki gazowej) -0,75m

— Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania

(wg parametréw z punktu 3.2 niniejszego opracowania)

wraz ze sterownikiem przewodowym -1 kpl
— System powietrzno — spalinowy @80/125, kwasoodporny, uszczelkowy

z mozliwoscig pracy na mokro, przystosowany do pracy z kottami

kondensacyjnymi:
e Adapter do kotta - 1 szt.
o Przewdd powietrzno — spalinowy @80/125
dt.250/500/1000mm - sumaryczna dtugosc ok. 12,0 m

e Kolano 90° @80/125 - 2 szt.

e Kolano 45° @80/125 - 1 szt.

o Wspornik -1 szt

o Przepust przez dach -1 szt.

e Czerpnia powietrza pionowa -1 szt.

e Zakonczenie ustnikowe -1 szt.
— Kratka wentylacyjna bez zaluz;ji - 2 kpl.
— Belka montazowa do gazomierza wraz z podejsciem G4 R130 -1 szt.
— Kratka transferowa (lub podciecie w drzwiach) - 4 szt.
— Odprowadzenie skroplin rura @32 PVC -20m
— Nawiewnik higrosterowany 5 - 30 m*/h - 2 szt.

— Rura ochronna — wg zapotrzebowania

2. Instalacja centralnego ogrzewania

— Rura stalowa ocynkowana z zewnatrz, min. gr. powtoki cynkowej 70 uym, zgodnie z PN-
EN 2081:2018

o 22 -10,5m
e J18 -255m
e 15 -320m

— Grzejnik ptytowy, stalowy, biaty, zasilany od dotu o parametrach
zasilania 70/55°C wraz z zaworem termostatycznym:
e Qgrz= 1631 W, prawy, V22, wys.xszer.= 500x1400 mm -1 kpl
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e Qgrz= 1531 W, prawy, V22, wys.xszer.= 500x1400 mm - 1 kpl

e Qgrz=939 W, prawy, V22, wys.xszer.= 500x800 mm -1 kpl

e Qgrz=609 W, prawy, V22, wys.xszer.= 600x600 mm -1 kpl
— Grzejnik drabinkowy, fazienkowy parametrach zasilania 70/55°C (24 °C pom.):

e Qgrz=547W - 1 kpl

— Zestaw przytgczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych z ograniczeniem
temperatury minimalnej +16°C dla budynkéw wielorodzinnych

(gtowica termostatyczna + przytgcze typu H) -4 kpl
— Zawor odcinajgcy, prosty DN15 (dla grzejnika drabinkowego) -1 kpl
— Zawor termostatyczny, prosty DN15 + glowica termostatyczna

z ograniczeniem temp. +16°C (dla grzejnika drabinkowego) -1 kpl
— Automatyczny odpowietrznik DN15 -1 kpl
— Zawor odcinajgcy DN20 - 3 szt
— Filtr siatkowy skosny DN20 -1 szt.

— Rura ochronna — wg zapotrzebowania

3. Instalacja c.w.u.

— Rura PP stabilizowana wtéknem szklanym przeznaczona do wody pitnej:

o (J20x2,8 -38,0m
— lzolacja z pianki PE A=0,038 W/mK:

e (320 (6mm) -20,0m

e (320 (20 mm) -2,5m
— Zawor ¢wiercobrotowy z gtowicg ceramiczng (do zmywarki) - 1 szt.
— Zawor ¢wieréobrotowy z glowicg ceramiczng (do podejscia umywalki) - 2 szt
— Zawor ¢wiercobrotowy z gtowicg ceramiczng (do pralki) - 1 szt.
— Zawor ¢wiercobrotowy z gtowicg ceramiczng (do miski ustepowej) -1 szt
—  Filtr siatkowy skosny DN 20 - 2 szt
— Zawor odcinajgcy DN20 - 5 szt.
— Pompa cyrkulacyjna 10 W, 230 V - 1 kpl.

— Rura ochronna — wg zapotrzebowania

UWAGA:

1. nalezy przewidzie¢ demontaz:
- istniejagcej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym,
- termy gazowej wraz z przewodem spalinowym w tazience,
- Scianki dzialowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscach jej likwidacji,
- kotta na paliwo statle wraz z orurowaniem, naczyniem wzbiorczym i przewodem
dymowym,
- przewodu wentylacyjnego ok. 1,0 m,
- grzejnikéw zeberkowych (4 kpl.) wraz z instalacja c.o.,

2. nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni w miejscach bruzdowan oraz przejsé¢
przez posadzke,

3. nalezy przewidzie¢ konieczne prace elektryczne wynikajace z podigczenia kotta i
wynikajace z usuniecia kolizji z instalacjg elektryczna,

4. nalezy przewidzie¢ czyszczenie przewodu kominowego po zdemontowanym kotle
na paliwo stale,

5. sterowanie kotta za pomoca kablowych programatorow pokojowych,

6. uwzgledni¢ koszty przyjazdu PSG Sp. z o0.0.,

7. uwzgledni¢ koszty kierownika budowy oraz opinii kominiarskiej powykonawczej.
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