
EUROBAU PROJEKT 
58-425 Leszczyniec 81  

NIP 614-132-69-94    REGON 020252223 

tel. +48 606 250 572 ;  

mail: projekt@eurobau.com.pl; www.eurobauprojekt.com.pl

konto bankowe: Credit Agricole. 33 1940 1076 3007 2444 0000 0000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

REMONT TOALET  i SALI REWALIDACYJNEJ 

 dostosowanie obiektu szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych  w

ramach projektu 

 „DOSTĘPNA SZKOŁA” 

Inwestor : Gmina Kamienna Góra ;  al. Wojska Polskiego 10  
                                                                 58-400 Kamienna Góra

Adres obiektu : Szkoła Podstawowa  w  Krzeszowie   ;  
                                                                ul. Betlejemska 1 58-405 Krzeszów 
                          powiat kamiennogórski 
                          działki  nr 1057; 648, 647/2; 650/11
                                                                               obręb ewidencyjny nr 0018 Krzeszów 
                                                     jedn. Ewid. 020702_2 Kamienna Góra – obszar wiejski

Adres obiektu : Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach  ;  
                                                              58-400 ; Pisarzowice 149
                           powiat kamiennogórski 
                            działki  nr 1150  obręb ewidencyjny nr 7  Pisarzowice 
                            jedn. Ewid. 020702_2 Kamienna Góra – obszar wiejski

Opracował

mgr inż. Grzegorz POTONIEC                    
upr. bud bez ograniczeń do projektowania  w specjalności                 
konstrukcyjno- budowlanej nr 184/02/DUW    

Kamienna Góra  2023-03-31



                                   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Nazwa obiektu: - REMONT TOALET   I SALI REWALIDACYJNEJ   - dostosowanie obiektu szkoły dla potrzeb
osób niepełnosprawnych  w ramach projektu  „DOSTĘPNA SZKOŁA” 

Adres obiektu:   Szkoła Podstawowa w Krzeszowie   ;  
                               ul. Betlejemska 1 ; 58-405  Krzeszów ;  powiat kamiennogórski 
                              działka nr 1057  obręb ewidencyjny nr 18  Krzeszów

Adres obiektu:   Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach    ;  
                               Pisarzowice 149 ; 58-400  Kamienna Góra  ;  powiat kamiennogórski 
                              działka nr 1150  obręb ewidencyjny nr 7  Pisarzowice 

Zamawiający:    Gmina Kamienna Góra ;  al. Wojska Polskiego 10  
                                                                     58-400 Kamienna Góra

Specyfikację sporządził: 
mgr inż . Grzegorz Potoniec 

Data opracowania:  luty 2023r. 

Spis zawartości opracowania: 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Zestawienie specyfikacji technicznych: 

Lp.  nr specyfikacji. nazwa 

 Roboty budowlane 

ST B.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna

1 SST.01.01. Roboty rozbiórkowe 

2 SST.01.02. 
 

Roboty murowe
Tynki

3 SST.01.03. Roboty malarskie 

4 SST.01.04. Pokrywanie podłóg 

5 SST.01.05 Montaż stolarki drzwiowej 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST B.00 

I   CZĘŚĆ   OGÓLNA

1, WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

- REMONT TOALET I SALI REWALIDACYJNEJ  -
dostosowanie obiektu szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych  w ramach projektu 

 „DOSTĘPNA SZKOŁA” 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji 
robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1.

1.3. Określenia podstawowe.
    Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. 

a) Rozbiórki i demontaże: 
 - rozebranie ścianek działowych w toaletach 
- rozebranie płytek ceramicznych 
- wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja.

b) ścianki działowe systemowe 
- montaż ścianek działowych systemowych

c) Tynki 
- uzupełnienie tynków wew. cem.-wap. na ścianach
   
d) Montaż stolarki drzwiowej 
- montaż drzwi w toaletach
 

e)  Posadzki, okładziny ścienne, roboty malarskie 
 -Remont posadzki w sali rewalidacyjnej 
- posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej
-  okładziny ścian z płytek ściennych na zaprawie klejowej
 
f)  Roboty malarskie 
- roboty malarskie 



  1.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE NALEŻY ROZUMIEĆ I STOSOWAĆ W POWIĄZANIU Z NIŻEJ 
WYMIENIONYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

SST.01.01. Roboty rozbiórkowe. 
SST.01.02. Ścianki działowe systemowe
SST.01.03. Tynki
SST.01.07. Montaż stolarki drzwiowej 
SST.01.08. Pokrywanie podłóg  
SST.01.09. Roboty malarskie 
 

1.4. OGÓŁNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren robót. 

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  komplet dokumentacji budowlanej – część: projekty budowlano- 
wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporządzeniem 
podanym w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba że Umowa 
będzie stanowić inaczej.

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich będą 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku różnic wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeśli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to
należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt
Wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie z 
wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt 
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z
Generalnym Wykonawcą. 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem 
norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych
odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe. 
nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. 



Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej 
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować
innej technologii robót niż określona przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz uzyska
od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia
na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w 
wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury
z  dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, „plan bioz”. Podczas realizacji robót Wykonawca 
powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie
utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 



przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie 
informował Zamawiającego. 

1.4.13 Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczą- ce źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 
wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu.
. W razie żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich 
zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dok. projektowej w czasie 
postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały 
zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek 
dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 



urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków transportowych 
Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i 
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewniania jakości robót 

 Program zapewniania jakości robót Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z
dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonywania robót,
- termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
   elementów robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i kontroli oraz zapis pomiarów,
  a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
  oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 



- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system 
kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji 
robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4 Raporty z pomiarów. 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami pomiarów jak najszybciej, nie później 
jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane 
Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego 
zaaprobowanych. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje.
 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 
r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań podstawowych: 
  -   certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat 
technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi, 
 -   deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska wykazie. 
W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo 
wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie
od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na 
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu 
objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne 
(aktualne) Aprobaty Techniczne. 

6.6 Dokumenty Budowy. 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz,
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów
  robót,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,



- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
  końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
  projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych,
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych
  badań,
- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 
robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być przechowywane na 
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
  Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany 
z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację 
Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają   
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny,
d) odbiór pogwarancyjny.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a. Atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności materiałów, 
b. Oświadczenie Kierownika o zakończeniu robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą określone w protokole. Termin 
ich wykonania ustali komisja. 
Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu robót, wykonaniu dokumentacji powykonawczej i odbiorze bez 
uwag. 

8.2 Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
9. Podstawa płatności
Forma płatności określona jest w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą



SST 01.01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
 ST - Specyfikacja Techniczna
 ITB - Instytut Techniki Budowlanej
 PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
 BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- REMONT TOALET I SALI REWALIDACYJNEJ  -
dostosowanie obiektu szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych  w ramach projektu 

 „DOSTĘPNA SZKOŁA”

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
demontażowych i rozbiórkowych. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych: 
   - rozbiórka  ścianek działowych w toaletach 
   - rozebranie podłóg wraz z warstwami podposadzkowymi i 
   - wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
 Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować 
harmonogram robót rozbiórkowych. Należy wykonać prace zabezpieczające w postaci daszków ochronnych na 
balkonami lub tym podobnych, teren oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć prze dostępem osób 
postronnych oraz zwrócić szczególną uwagę na przyległe do budynku łącze instalacji elektrycznej które także 
należy zabezpieczyć. Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz 
stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się 
kolejność robót i sposoby ich wykonania. Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w 
zależności od warunków i rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma 
być powtórnie wykorzystany. Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć 
robotników pasami. Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 
a) ręczne, 
b) mechaniczne (piłami tarczowymi lub urządzeniami rozpierającymi itp.). 
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 



Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn 
budowlanych. Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych w w/w 
obiekcie . 

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez inspektora.

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożone elementy należy umieszczać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem w sposób 
nie zagrażający innym użytkownikom dróg. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WSTĘP 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty; 
Przebieg robót rozbiórkowych: 
- rozbiórka stropu, ścianek działowych , podłóg
- elementy oraz materiały z rozbiórki znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych
   przenośników, z tworzyw sztucznych lub metali;
  
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych: 
- roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby 
na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne, 
- przed przystąpieniem do rozbiórki  trzeba opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. przed przystąpieniem do rozbiórki należy 
zabezpieczyć balkony, wejście do budynku, teren oznaczyć tablicami informacyjnymi. 

Prace na wysokościach: 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości: i spadające odłamki oraz możliwość 
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

a) Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania rozbierających 
elementów, miejsca gromadzenia odpadu i sposoby ich zabezpieczania. Odpadu nie można gromadzić na 
stropach, pomostach i schodach,
b) Należy odłączyć od sieci  wszystkie instalacje,
c) Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi,
d) Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na 
wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub 
pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z liną długości do 3m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, 
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.
Prace na wysokości powyżej 2m: 
Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz 
przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi 
należy w szczególności: 
a) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed 
nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 
b) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego
przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 
elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach 
itp.), 
c) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. 
Powyższe wymagania dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych 
podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia,
na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 



Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki podczas użytkowania szkoły przez dzieci ,
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, ponadto: urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, 
słupy, przewody, roślinność, należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE
 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami. 

6.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
 Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w przedmiarze robót, normach i instrukcjach. 

7. OBMIAR ROBÓT
 Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
przedmiarem robót i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do protokołu odbioru technicznego oraz do dokumentacji powykonawczej. 

8. ODBIÓR ROBÓT
 Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją w postaci przedmiarów oraz instrukcji producentów 
wykorzystywanych materiałów, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 oraz w umowie 
zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 
24.05.1981r.)
[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady
1988r.
[3] Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz. U. z 1995r. 
Nr 10, poz. 47) 
[4] Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 1997r. Nr 10, 
poz. 47) 
[5] Gilewicz A., Szymański M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon
Sp. z o.o., Warszawa 1993r. 



SST 01.02

                Kod CPV 45262520-2  –  Ścianki działowe , stropy podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych
 i płyt melaminowanych 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
- REMONT TOALET I SALI REWALIDACYJNEJ  -

dostosowanie obiektu szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych  w ramach projektu 
 „DOSTĘPNA SZKOŁA”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
montażem ścianek działowych oraz innych elementów wykończeniowych za płyt 
gipsowo-kartonowych w obiektach 

1.4. Podstawowe pojęcia.

Podstawowe określenia zgodnie z ST-B-03.00.00 item 4.

1.5   Ogólne wymaganie dotyczące robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac montażowych, za ich 
zakres zgodnie z Dokumentacją Projektową. ST. oraz zaleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY

Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych.

Płyty gipsowo-kartonowe
Wszystkie płyty gipsowo-kartonowa zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na  0C
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 7x106 na

% wilgotności powietrza.
Płyta  gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z 

okładzina kartonową. Specjalny wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, 
przejmującego naprężenia rozciągające powstające przy zginaniu płyty. Równocześnie karton 
ten posiada znikomy opór dyfuzyjny, aby umożliwić dyfuzję gazów przez płytę. W trakcie  
produkcji kartonu następuje ukierunkowanie włókien celulozy. Większość włókien  ma 
orientację  równoległą do długości wstęgi.. Wpływa to na istotne zróżnicowanie 
wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta zginana w kierunku prostopadłym do długości jest 
trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż długości. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem 
gipsowym niw tylko na obydwu stronach płyty , ale pokrywa również dwie krawędzie 
podłużne. Przez środek płyty na jej „lewej” stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj
płyty, grubość oraz dokładną datę wraz z godziną i minutą zaformowania. Na stronie licowej 



są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś podłużną płyty. Rozstaw między nimi wynosi 
ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów ułatwia prawidłowe rozmieszczenie 
wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania.
Rodzaje krawędzi płyt

a/   krawędzie skośne AK
b/   krawędzie półokrągłe HRK
c/   krawędzie półokrągłe spłaszczone HRAK
d/   krawędzie proste SK

Rodzaje płyt:
a/   Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie 
większej niż 70%.   
b/   Płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować w 
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie  powinien 
przekraczać więcej niż 12 godzin. Płyta  ma ograniczoną  chłonność wody (przy 
zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
c/  Płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród  ogniowych. Posiada 
dodatek włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 
70%. 
d/   Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI..

   -   Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosować szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo-
kartonowe użyte na budowie.

Akcesoria
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii:
taśma papierowa  perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkową, taśma narożna z 
wkładką narożna, narożnik perforowany 25x25 mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5, 
Narożnik metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do formowania łuków, 
blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 
0,75-2,25 mm, blachowkręty do mocowania blach  grubych, blachowkręty mocujące 
płyty g-k do drewna,  profil „U”, profil „C”, profil „U” nacięty, profil kapeluszowy, 
profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA” do podłogi i sufitu, profil 
sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil gięty, łącznik 
krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, łączniki 
poprzeczny dwustronny, wieszak górny noniusza, wieszak górny do przedłużacza, 
element bezpośredniego mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp. 
Mocowania profila CD/27 uniwersalny, płaski

Płyty melaminowane 

Płyty melaminowane wykonać z  płyty wiórowej lub płyty MDF i ozdobnej warstwy 
dekoracyjnej. Warstwę zewnętrzną pokrywa się żywicą termoutwardzalną. Struktura 
płyty gładka z możliwością lekkiej chropowatości w kolorze białym. Zastosować płyty o
parametrach trudnozapalnych  



3  SPRZĘT

Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE  ROBÓT

Wszystkie  elementy zaprojektowane z  zastosowanie płyt  gipsowo-kartonowych 
wykonać zgodnie z projektem technicznym ściśle przestrzegając wytycznych 
technologicznych opracowanych przez producenta materiałów.

5.1. Budowanie konstrukcji ściany:

Montaż szkieletu ściany rozpoczyna się  od mocowania do podłoża (podłogi  i  sufitu)
elementów poziomych – profili  „U” przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny
rozstaw między kołkami – 800 mm. Długość kołka należy tak dobrać  aby był w pełni
zakotwiony w betonie o wytrzymałości minimum B15. Ścianki powinny być stawiane w
danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelności akustycznej
ściany należy po skrajne profile zarówno poziome  i pionowe(przylegające do stropu,
podłogi i ścian bocznych) podłożyć taśmę izolacji  akustycznej wykonaną z elastycznej
pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w kształcie litery „T” mocujący profil „U”
do  podłoża  ,  należy  pozostawić  odstęp,  umożliwiający  późniejsze  wstawienie   płyt
gipsowo-kartonowych.  Profile  „C”  docina się  na  długości  odpowiadającą  wysokości
pomieszczenia, pomniejszając ją o ok. 1 m. Słupki – profile „C” skrajne mocuje się do
ścian bocznych kołkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile „C”
ustawione wzdłuż przebiegu nie są mocowane mechanicznie dom profili „U”.. daje to
możliwość  bieżącego  korygowania  ich  położenia  w  miarę  mocowania   płyt  g-k  do
rusztu.  Gdy  zachodzi  konieczność  przedłużenia  profila  „C”,  należy  dołożyć  drugi
odcinek,  stosując  zakładkę  o  długości  co  najmniej  30  cm.  Połączenia  te  nie  mogą
znajdować się na jednakowej wysokości,  w przypadku profili ustawionych sąsiadująco.
Ościeżnice stalowe powinny być  wyposażone  w specjalne strzemiona  umożliwiające
zamocowanie ich do profila  przyościeżnicowego.
W  przypadku  mocowania  na  ścianie  obciążeń  większych  niż  30  kg,  musi  zostać
wykonane  przeniesienie  obciążenia  na  ruszt  ściany  (deska  lub  grubsza  sklejka).  W
przypadku obciążeń mimośrodowych wprowadzający moment wywracający wyższy niż
300 Nm, musi być zastosowana konstrukcja rusztu (profile „C” wsunięte jeden w drugi,
tworzące  profile  zamknięte).Wiszące  urządzenia  sanitarne  mogą  być  mocowane  do
ściany przy wykorzystaniu specjalnych wsporników.
Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte względem siebie w pionie
przynajmniej  o 55 cm. Równocześnie należy przestrzegając wymogu, aby odcinek płyty
montowany bezpośrednio przy podłodze był nie krótszy niż 1 m,  a przy suficie 0,5 m.
Nie  stanowi  błędu  montowanie  płyt  na  ścianie   długością  w  kierunku  poziomym.
Zastosowanie tego rozwiązania  jest uzasadnione wtedy, gdy wysokość pomieszczenia
jest wielokrotnością szerokości płyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroża pomieszczenia . luty umieszcza się
jedna obok drugiej. Pionowo przebiegające profile „C”,  jak już wcześniej wspomniano
nie są mocowane do profili  poziomych. Dopiero po położeniu płyty dany profil „C”
(wypadający na krawędzi płyty) należy tak ustawić, aby był równoległy pionowej płyty
oraz żeby wypadała ona  na środku szerokości półki profila.. Słupek „C” musi być tak
obrócony,  aby  płyta  była  przykręcona  najpierw  na  połowie  półki  bliżej  środka.



Usztywnia to profil na tyle, że nie ugnie się on przy mocowaniu drugiej płyty na połowie
oddalonej  od  środnika  profila.  Płyty  okładające  drugą  stronę  ściany  powinny  być
mocowane z przesunięciem w stosunku do płyt ze strony pierwszej, np. dla płyty o gr.
12,5  mm  będzie  to  przesunięcie  dokładnie  o  60  cm.  również  płyty  mocowane  w
warstwie drugiej musza być przesunięte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw
między profilami (60 cm).
Rozstaw między wkrętami powinny być następujące:
a/   na krawędzi płyty co 20-25 cm
b/   w polu płyty co około 30 cm
W przypadku gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej warstwie

są one mocowane do rusztu blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm
Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o dużej wysokości, w

miejscach połączeń poziomych płyt należy mocować dodatkowe kawałki płyt g-k.

5.2 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych .

Sufity  podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego  lub drewnianego 
zamocowanego do rodzimego podłoża przy pomocy odpowiednich łączników .
Sufity pokryte płytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogą stanowić skuteczne 
zabezpieczenia istniejącego stropu przed działaniem ognia . W celu uzyskania klasy 
ogniowej 0.5 [30 min] należy rozróżnić dwa przypadki :

-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera  izolacje cieplna położoną na 
ruszcie .Należy zamontować dwie warstwy z płyt  GKF o grubości  12.5mm lub 
jedna warstwę z płyt o gr. 15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy  plyt GKF o gr. 12.5 
mm
Powyższe określenia odporności ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje płyt . 
GKB –płyta gipsowa obłożona obustronnie specjalnym kartonem  
GKF –płyta o podwyższonej odporności ogniowej.
Typowa szerokość płyt  -1200mm
Typowe długości płyt –2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm
Płyty są pakowane w formie pakietów spiętych taśmami  po 40szt + 2 stanowiące 
opakowanie   dla płyt o gr 12.5 mm  oraz  50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy  
od 1300 – 1500 kg
Płyty mocowane przy pomocy  profili stalowych typu U –listwa  typu C –słupek. 
Jako łączniki stosuje się kolki rozporowe, śruby  ,wkręty oraz gwoździe 

5.3. Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS)

Szczeliny na styku płyt o szerokości  płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na
styki między płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm można bezpośredni nakładać warstwa
masy szpachlowej, stanowiącej podkład pod taśmę zbrojącą. Na styki, z większą szczeliną,
podkład pod taśmę  nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić
spoinę.  Następną czynnością jest  założenie taśmy.  Należy ją dokładnie wcisnąć w świeżo
nałożoną masę oraz  pokryć wyciśniętą spod niej masą.  Tak zaszpachlowana powierzchnia
spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie należy
przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest
szlifowanie  drobnoziarnistym  papierem  ściernym.  Przy  szlifowaniu  połączenia  należy
zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kartonu. Stosowanie taśmy  spoinowej samoprzylepnej nie



wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejności
wykonywania pozostałych czynności nie ulega zmianie.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Deformacja płaszczyzny ściany
Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułę „dwóch metrów”. Sprawdza 
się we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odległość między jej najbardziej 
wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.
Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm.
Lokalna deformacja płaszczyzny ściany
Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej 
wypukłym punktem  i najbardziej wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. Nie mogą także 
występować nagłe uskoki płaszczyzny.
Izolacja akustyczna
W środku ściany (pomiędzy płytami g-k) należy umieścić płyty z wełny mineralnej gr.10 i 
12,5cm, zgodnie z dokumentacją techniczną.
Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.

Odbiór sufitów podwieszonych polega na :
-wyk. Zgodnie z dokumentacja 
-rodzaj zastosowanych materiałów
-przygotowanie podłoża
-prawidłowość zamontowania płyt  ich wykończenia na stykach , narożach i obrzeżach
-wichrowatość powierzchni.

7. OBMIAR

Jednostką obmiaru jest m2 ścianki lub okładziny ściany lub sufitu.

8. ODBIÓR  KOŃCOWY

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg pkt  6  dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

-   Cena wykonania  robót obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie stropów podwieszanych
wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych
wykonanie tynku z płyt gipsowo-kartonowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“
PN-96/B- 02874   „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe”



SST 01.04

                                        Kod CPV 45262520-2  –  ROBOTY  MUROWE
                                        Kod CPV 45410000-4  –  TYNKI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

- REMONT TOALET I SALI REWALIDACYJNEJ  -
dostosowanie obiektu szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych  w ramach projektu 

 „DOSTĘPNA SZKOŁA” 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót murarskich

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w robót : 

 - uzupełnienie tynków wew. cem.-wap. na ścianach 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST „Wymagania ogólne”. 
Oprócz tego występują dodatkowe określenia: 

- zaprawa - materiał wiążący o różnorodnym składzie i przeznaczeniu.

- piasek - luźna skała osadowa, należąca do grupy psamitów. Skład mineralny piasku jest bardzo zróżnicowany i 
zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy także długość jego transportu, stosowany piasek powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 - cement portlandzki, otrzymywany przez prażenie w wysokiej 
temperaturze drobno zmielonych margli i wapieni zmieszanych z gliną, używany jest do wyrobu sztucznych 
marmurów, wyrabiany z czystych surowców i wypalany przy użyciu paliw nie dających popiołu. Cement, jedno 
ze spoiw twardniejących po zmieszaniu z wodą, po stwardnieniu odporne na jej działanie. Używany głównie w 
przemyśle budowlanym do zapraw i betonu.

Cegła - sztuczny materiał budowlany wykonany najczęściej z gliny z dodatkiem innych surowców mineralnych, z 
reguły w kształcie prostopadłościanu, uzyskujący wytrzymałość i trwałość wskutek wypalenia w piecu, działania 
pary wodnej lub wysuszenia na słońcu. W zależności od stopnia wypalenia wyróżnia się następujące rodzaje 
cegły: niedopałkę, wiśniówkę, zendrówkę i klinkier,
- pustak - wyrób budowlany wykonany z gliny, gipsu, betonu, gruzobetonu, zużlobetonu, trocinobetonu itp., o 
różnym kształcie, przekroju i wymiarach, z przechodzącymi przez niego na wylot kanałami. Pustak 
charakteryzuje się lepszymi od cegły własnościami izolacji cieplnej i dźwiękochłonności. Stosowany jest jako 
element wypełniający lub nośny do budowy stropów i ścian, 

- nadproże - element konstrukcyjny zwieńczający otwór okienny, drzwiowy lub otwór przejściowy wykonane 
przy zastosowaniu prefabrykowanych elementów żelbetowych lub ze stali kształtowej, lub wykonane w 
deskowaniu przy zastosowaniu monolitycznych elementów żelbetowych.



1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.2.1. Materiały podstawowe Wszystkie wykorzystane materiały  muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atest i są 
dopuszczone do zastosowania przy budowie obiektów mieszkalnych. Poszczególne rodzaje materiałów zostaną 
wybrane i zatwierdzone przez Zamawiającego. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych 
będących przedmiotem niniejszej SST. 
2.2.2. Materiały pomocnicze Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są 
niezbędne do wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych. 
2.2.3. Pochodzenie materiałów. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.2.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 
do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

3. 2. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt:
- elektronarzędzia ręczne, 
- mieszarka do zapraw
- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące)
- sprzęt tynkarski (kielnie, pace
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
- rusztowanie rurowe, 
- zbiornik na wodę,
- pojemniki na wapno
- żuraw okienny przenośny 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t
- piła do cięcia cegły, bloczków itp.

3.3. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Podstawowy sprzęt transportowy. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 
- samochód ciężarowy skrzyniowy 10÷15 Mg,
- samochód dostawczy 0,9Mg  
- samochód samowyładowczy 5 t 
- podnośnik montażowy PMH samochodowy. 

4.2. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 



być zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji 
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do
robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz

 odprowadzenia ścieków,`

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, - zabezpieczenie 
dostarczonych materiałów przed warunkami atmosferycznymi

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót murowych 

5.2.1. Ogólne zasady wykonywania murów 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, w pionie, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp.

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części 
murów podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z 
bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych 
murów niż 3m należy wykonać strzępia schodowe lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

- Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy 
wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 

- Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i 
jednej klasy. 

5.2.2. Mury z bloczków betonowych. 

- Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian zewnętrznych z bloczków betonowych należy sprawdzić, czy gęstość
objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w dokumentacji. 

- Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

- Ściany z bloczków należy murować na zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem 
zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. 
Odchyłki grubości nie powinny być większe niż ± 3mm. 

- Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonywane 
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. - Narożniki muru z bloczków należy wykonywać 
według wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą 
zasadę należy również stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych, o grubości większej od 6cm, ze ścianami 
zewnętrznymi. 

- Roboty murowe należy realizować i odbierać zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024. 

5.2.3. Mury z cegły ceramicznej. 
- W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową 
spoiny: - 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, - 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. - Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 



zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 

- Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie 
powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł, 

- Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie, co najmniej 50% 
całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. 

- W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie cegieł 
połówkowych i mniejszych może dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego wiązania. 

- Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być niższa od +10C. W przypadku 
temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu.

- Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 3, przy 
czym przy rozpiętości powyżej 5,0m lub przy wysokości powyżej 2,5m należy stosować zbrojenie z bednarki lub 
z prętów okrągłych, w co czwartej spoinie.

 Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego - 
również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany

- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy należy wykonywać z cegły pełnej.

- Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane z betonu zwykłego 
(np. typu „L”) lub z betonu komórkowego.

- Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożeniowych powinna wynosić 9cm z każdej strony. 
Końce belek stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny się opierać na długości 
około 1,5 ich wysokości. - Nadproża z betonu komórkowego należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 3, opierając je minimum 9cm z każdej strony.

- Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy, co najmniej 7,5 lub przy 
większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy 
cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3.

- Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za pomocą wieńców lub 
poduszek betonowych. - Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej

5.2.4. Nadproża .
 Profile z kształtowników walcowanych należy przyjmować zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Przy 
wykonywaniu nowych nadproży typu L19 należy postępować wg poniższych zasad (w przypadku nadproży 
złożonych z 2 belek):

 • oparcie belek winno wynosić min. (15cm+1/3 h belki),
 • wykonanie nowego nadproża rozpoczyna się od podparcia istniejącego nadproża, wykucia bruzdy jednostronnej
mieszczącej belkę kształtową, wstawienia jednostronnie belki kształtowej na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 
min 8 na wysokości projektowanej; • zaprawa cementowo-wapienna winna wypełnić cały obszar pomiędzy belką 
a istniejącym murem;
 • po uzyskaniu 70% wytrzymałości normatywnej zaprawy można przystąpić do analogicznych prac po stronie 
przeciwnej muru,

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót tynkarskich

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,  że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 



5.3.1. Wykonywanie tynków zwykłych 5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać
          zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.3.1. 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
           określonymi normą PN-70/B-10100.
5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu
           powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 5.4.4. Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian
           powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 5.4.5 Tynk trójwarstwowy
           powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. 
           Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.4. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

5.4.1. Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków

 Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne jak również bez zgorzelin, wykwitów i środków antyadhezyjnych,
wolne od przemrożeń. 

-  Istniejący zawilgocony tynk należy usunąć całkowicie, odpady natychmiast wywieźć.
-  Usunąć zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 – 3 cm.
-  Za pomocą stalowej szczotki lub piaskowania starannie usunąć z powierzchni muru luźne cząstki,
  zanieczyszczenia, kurz, materiały bitumiczne i inne, zmniejszające przyczepność elementy.
-  W razie potrzeby wymienić uszkodzone cegły.
-  Podłoża o wysokiej chłonności należy zwilżyć.
-  Dla poprawy przyczepności i/lub regulacji chłonności należy wykonać częściową obrzutkę na
  powierzchni ściany przy użyciu obrzutki pod tynki renowacyjne.
- W przypadku muru kamiennych wykonanie obrzutki przy użyciu obrzutki pod tynki renowacyjne jest
  konieczne. Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C.  

5.4.2.Pielęgnacja powierzchni: Powierzchnię tynku należy zabezpieczyć przed szybkim wysychaniem (działanie 
promieni słonecznych, wiatr). Przy suchej pogodzie gotową powierzchnię należy osłonić i/lub wielokrotnie 
zwilżać. Obowiązują zwykłe zasady, stosowane dla pielęgnacji materiałów na bazie spoiwa cementowego. 

5.4.3.Powłoka końcowa: Tynk może być pokrywany zgodnie z wytycznymi WTA wyprawami lub farbami o 
bardzo dobrej paroprzepuszczalności (sd<0,2 m) oraz wysokiej hydrofobowości w przypadku zewnętrznych 
warstw cokołowych (wsp. nasiąkliwości w<0,2 kg/m2h1/2 dla farb oraz w<0,5 kg/m2h1/2 dla tynków 
mineralnych). 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu są 
następujące

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, - Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy, 

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

 6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

- Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.

−

 7. OBMIAR ROBÓT.

 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót .
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.



 Roboty objęte niniejszą SST obmierza się w następujących jednostkach miary:
 m 3 - dla piasku, zapraw, ściany murowane o gr. 25 cm i więcej,
 m 2 - dla tynków, izolacji, ściany murowane o gr. 6 i 12 cm, ściany działowe,
 dm3 - dla roztworów gruntujących, impregnatów,
 m – nadproża,
 kg – dla lepików, spoiw, cementu, tynków, kleju, wapna
 szt. –cegieł, bloków betonowych.

 7.2. Zasady szczegółowe.

 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze 
obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji.

 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 8.2. Cel odbioru.
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

 8.3. Zasady szczegółowe.
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w umowie zawartej 
pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

 10.1. Normy związane.
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. PN-B-12050:1996 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. PN-B-19701:1997 + PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. 
Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.
 PN-81/B-30003 Cement murarski 15. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-
91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia 
powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-88/B-32250 Woda. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania z i badania przy odbiorze. PN-68/B-10020 Roboty 
murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych 
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. 
Cegły dziurawki. 
PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 1, 2, 3. PN-
89/B-10425 Przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania 
przy odbiorze. 
PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody badań.
 PN-B-12008:1996 + PN-B-12008:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane



Powyższe normy przytoczono przykładowo. Dla celów realizacji i odbioru robót obowiązują również inne 
aktualne i właściwe dla robót PN (EN-PN). oraz normy przywołane w tekście. Warunki Techniczne Wykonania i 
Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne. 10.2. Przepisy związane. • 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr.156, poz.1118 z późn. zm.) • 
Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), •
 Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 



SST.01.04

                                        
                                          Kod CPV 45422100-8 –   Roboty malarskie

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

- REMONT TOALET I SALI REWALIDACYJNEJ  -
dostosowanie obiektu szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych  w ramach projektu 

 „DOSTĘPNA SZKOŁA”

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w robót : 
 - roboty malarskie wewnętrzne,

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Materiałami do wykonania robót są: 
      

           • Farba silikonowa  
• Farba akrylowa 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby 
budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

3. SPRZĘT

3.1 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy ścianek działowych i robót malarskich :  



nóż, paca stalowa, piła otwornica, strug kątowy do fazowania, wkrętaki, szpachelka, strug tarnik, wiertarka z 
mieszadłem, -mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania masy
szpachlowej, pędzle,  wałki malarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie 
na stan i jakość transportowanych materiałów 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 

5.4. Wymagania odnośnie robót malarskich

5.4.1. Wymagania odnośnie podłoży pod powłoki malarskie
Tynki cem/-wap, , tynki renowacyjne płyty g-k– podłoża  powinny być odkurzone, bez plamtłuszczu   Wkręty
mocujące oraz styki płyt powinny być  zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione
masą szpachlową posiadającą aprobatę techniczna.

5.4.2. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

− W temperaturze poniżej +50C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby
nie  następował  spadek  temperatury  poniżej  00C,w  temperaturze powyżej  250C,  z  zastrzeżeniem aby
temperatura podłoża nie była wyższa od 20 0C.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeśli wilgotność podłoży przewidzianych 
pod malowanie nie przekracza wartości normowych.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią

            wentylację

5.4.3. Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają  stawiane wymagania. Pierwsze
malowanie należy wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej,
Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu tzw. Białego montażu,
- ułożeniu posadzek, z wyjątkiem wykładzin podłogowych,

Prace malarskie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb zawierającą
            następujące informacje informacje:                

- informacje o użyciu środka gruntującego,
            - krotność nakładania farby i jej zużycie,

- zalecenia odnośnie narzędzi.
Elementy  w  budynku,  które  mogą  ulec  zabrudzeniu  lub  uszkodzeniu  należy  przed  rozpoczęciem  prac
zabezpieczyć.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE

 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami niniejszej specyfikacji.

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Celem 



kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Badania w czasie wykonywania robót: 
Badanie robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na ścierania,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

7.2.  Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z przedmiarem robót i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do protokołu odbioru technicznego oraz do dokumentacji powykonawczej. 

7.3 Jednostką obmiarową robót jest: 
         - dla robót – roboty malarskie – (m2) powierzchni 

8. ODBIÓR   ROBÓT

8.1. Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac. Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. 
Sufit może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być przyjęte. Protokół odbioru gotowych elementów 
powinien zawierać:

 - ocenę wyników badań 
 - wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ścian i sufitów z płyt g-k z zamówieniem 

8.2. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  oraz w umowie zawartej 
pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

Farby silikonowe  do malowania wnętrz budynków,
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz



SST 01.05 - 
Kod CPV 45430000-0  -  Pokrywanie podłóg

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

- REMONT TOALET I SALI REWALIDACYJNEJ -
dostosowanie obiektu szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych  w ramach projektu 

 „DOSTĘPNA SZKOŁA”

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w robót :  
- wykonanie podkładu podposadzkowego, 
- wykonania okładzin z płytek podłogowych (gres techniczny, terakota, płytki granitowe), 
  ściennych (glazura),
- remont posadzki sali w pomieszczeni rewalidacyjnym 

 1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją 
 Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w
 ST „Wymagania ogólne”.

2. Materiały 
2.1 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje 
się posadzkę 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

2.2. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać atesty do zastosowań w 
budynkach użyteczności publicznej.

2.2.1. Płytki ceramiczne 30x30cm – gres techniczny  
- odporność na ścieranie (PEI skala 4) 
- odporność na plamienie (klasa min. 4) 
- nasiąkliwość wodna E – 10% 
- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,
- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 
- na schodach zastosować płytki ryflowane,  R11

2.2.2. Płytki ceramiczne ścienne 25x40cm – glazura 
- barwa – wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 



- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez
   Zamawiającego. 

2.2.3. Klej do płytek
- elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności,
  charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na  
  powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- wyrób zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg EN 12004 C1T - Przyczepność początkowa
  ≥0,5 N/mm2 

2.2.4. Fuga elastyczna 
Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-
EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 

2.2.5. Wykładzina podłogowa w sali rewalidacyjnej 
Wykładzina PVC o grubości min 2 mm klasy użytkowania komercyjna 34 z odnawialną powłoką, odporna na 
uszkodzenia kółek krzeseł oraz niewymagająca corocznej konserwacji górnej ścieralnej warstwy 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Do wykonywania robot należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do
  rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
- młotek (500 g),
- przyrząd montażowy,
- miara drewniana lub zwijana,
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
- kliny
- ściski
- pędzle, wałki malarskie

4. Transport 

4.1. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie:
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek.
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w
  opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo  
  tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
  Świadectwem ITB nr...”.
- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
- Wysokość składowania do 1,8m.



4.3. Transport materiałów
- Płytki i deski przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Podbudowa z materiałów sypkich
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy, o w grubości zgodnej z dokumentacją, zagęszczona mechanicznie.

5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
 Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy 
wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna
być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia 
podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 
prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni 
podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi 
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.3 Posadzki i okładziny z płytek 
Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek i wykładzin powinna wynosić, co najmniej +5 oC i
   nie więcej niż +25 oC. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed
   rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju
  pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby
  docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak
  również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające
  przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z
  PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
  pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie
  betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z
  przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których
  powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
  będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę
  kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych
  pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą
  do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska
  po 3 dniach.  



6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . Każda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy 
w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych, kamiennych, desek podłogowych  powinny być przeprowadzane
w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
  (przez oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
  certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

6.4. Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego
  dźwięku. 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m
  ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż
  2mm na całej dł. łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. - grubość warstwy 
kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości
  określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości  wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków,
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie
  powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być
  większe niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub
  szerokości posadzki). 
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości
  określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa 
się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być 
odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:



- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
  okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie
  wykonać. 

8.2. Odbiór podłoży
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek , podłóg z desek
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
 Zgodność wykonania okładzin i podłóg stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny 
być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
-  wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
-  prawidłowości ukształtowania powierzchni,
-  przyczepności do podłoża
-  prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
-  szerokości i prostoliniowości spoin, Odbiór gotowych okładzin powinien być
   potwierdzony protokołem, który zawiera: 
           -  ocenę wyników badań 
           -  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
           -  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

9. Podstawa płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
 oraz  w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
- PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-32250 -
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. - Aprobaty techniczne. 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.



SST 01.06 - 
Kod CPV 45421000-4  -  Montaż stolarki drzwiowej 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

- - REMONT TOALET I SALI REWALIDACYJNEJ  -
dostosowanie obiektu szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych  w ramach projektu 

 „DOSTĘPNA SZKOŁA”

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w robót : 
 
- Drzwi wewnętrznych,w/g dokumentacji

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do montażu  drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Dokumentacja montażu okien i drzwi Montaż okien i drzwi należy wykonywać na podstawie dokumentacji, 
której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. Materiały :
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW :
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi :
- okna i drzwi
- obróbki
- materiały uszczelniające
- inne wyroby i materiały

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych  drzwi powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
2.2.1. Drzwi drewniane wewnętrzne
Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi: wkład stabilizujący 
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona 
jest dwustronnie płytą HDF 2x6mm grubość skrzydła 46mm. Drzwi fabrycznie wykończone, malowane przez 
producenta, kolor ościeżnicy oraz skrzydła należy dobrać pod kolor istniejącej stolarki okiennej. Kształt drzwi 
dopasować do istniejącego kształtu i formy drzwi wewnętrznych, w sposób jak najbardziej zbliżony do 
istniejących drzwi. W dolnej części skrzydła na wysokość 40cm zamontować aluminiowe elementy 
zabezpieczające profil i wypełnienie przed uszkodzeniem wózkiem inwalidzkim.
Akcesoria Trzy zawiasy czopowe Zamek : dostosowany pod wkładką patentową . Klamka z szyldem Nakładki na 
zawiasy .Kolor drzwi biały. 



2.2.1. Drzwi do ścianek modułowych meleminowanych  
Drzwi do ścianek działowych melaminowanych wykonać również z płyt melaminowanych wykończonych 
listwami aluminiowymi. Drzwi powinny być gładkie i powinny posiadać wewnętrzny montowany  w zawiasach 
system zamykani. Drzwi muszą posiadać uchwyty do zamykania oraz systemowa zapadkę zamykającą drzwi.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu drzwi
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
  projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę
  identyfikacyjną, 
- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez
  oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
  handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
  lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów
  lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
  zakończenia montażu okien i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów
  przydatności stosowania odpowiednich wyrobów). 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 
do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Przy montażu okien i drzwi należy 
wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, d) wykonywanie montażu na wysokości
    wymagającej użycia rusztowań. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu Wyroby i materiały do montażu okien i 
drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczące 
środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportu powinny być 
zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki 
transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 

Do montażu  drzwi można przystąpić po  zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). .
Przed przystąpieniem do montażu  drzwi należy sprawdzić: 
   - prawidłowość wykonania ścian, 
   - stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
   - zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
   - czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie 



     okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 
     ościeżem a ościeżnicą. 

5.3. Ogólne zasady montażu drzwi 

5.3.3. Zasady mocowania drzwi w ościeżu 
5.3.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 
przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. 
ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
5.3.3.2. Do mocowania drzwi w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i 
sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania drzwi, a wyłącznie do 
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między drzwiami  a ścianą. 
5.3.3.3. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży.
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 

5.4.1. Obróbki progów drzwi
Progi ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Progi należy
listwą dylatacyjną aluminiową. Próg w toalecie nie może być większy nić 0,5cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu drzwi Przed przystąpieniem do montażudrzwi należy ocenić stan 
ścian i przygotowania ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją
   techniczną, 
- rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan
  wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
  specyfikacjami technicznymi), 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a
  ościeżnicą. 

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
- zgodność drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną
  dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości
  wykonania, 
- zgodność  drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją
  techniczną,
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty
  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
  wyrobów używanych w robotach montażowych,
- stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i
  terminy przydatności materiałów uszczelniających. 



6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania 
te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
- podparcia progu ościeżnicy, 
- zamocowania mechanicznego  drzwi na całym obwodzie ościeżnicy
  (zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
- obróbek progu drzwi , 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące montażu  drzwi , w szczególności w zakresie: - zgodności specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
- jakości robót montażowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania  drzwi , według pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie ITB - 2006 
rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez
    porównanie wykonanych robót z specyfikacją techniczną wraz ze zmianami
    naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się 
    na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy
    długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości
    przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm 
    przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie
    skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod
    własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności - zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do
    ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 
f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi Powierzchnię drzwi oblicza się w 
metrach kwadratowych: • w świetle zakrywanych otworów.

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami 
ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie 
(zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 
montażu okien i drzwi .
8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,  według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 



obecności Wykonawcy. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z
   zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  

9. Podstawa płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
 oraz  w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania. 
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i
drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 
rok. Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

instalacje wewnętrzne i przyłącze wody

kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



ST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu na 
instalacje wewnętrzne wod-kan., c.o., wentylacji  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje  Techniczne  należy  odczytywać  i  rozumieć  w  zlecaniu  i  wykonaniu  Robót
opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01 Instalacje wewnętrzne 

1.3.2. W różnych  miejscach  Specyfikacji  Technicznych  podane  są  odnośniki  do  stosowanych
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna
część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
których  są  wymienione.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomi  się  z  ich
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów
według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty  należy  wykonywać  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi
regulacjami,  normami,  standardami  i  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach
Technicznych. 

Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  polskich  norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w
każdym przypadku następująco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Inspektor  Nadzoru  -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Inspektora,  służące  do
przeprowadzania wszelkich  badań i  prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną
jakości Materiałów i Robót,

Materiały  – wszelkie  surowce i  produkty niezbędne do wykonywania  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Projektant  –  uprawniona osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony  Przedmiar  Robót  –  Przedmiar  Robót  wyceniony  przez  Wykonawcę  i
stanowiący cześć jego Oferty.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z



Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  jakie  są
niezbędne dla  Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik
Budowy i Księgę Obmiaru oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

W  Dokumentacji  Przetargowej  zawarte  są  rysunki,  stanowiące  integralną  część
Dokumentacji Projektowej. 

Rysunki te pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Doku-
mentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna
Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie ZAMAWIAJACEGO – Gmina 
Kamienna Góra ul. Wojska Polskiego 10 58-405 Krzeszów. 

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

• Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

• Wykonawca  we  własnym zakresie  opracuje  i  uzgodni  z  zainteresowanymi  instytucjami
projekty  organizacji  ruchu  dla  robót  wykonywanych  w  pasie  drogowym  oraz  uzyska,
zgodnie z obowiązującymi procedurami, stosowne pozwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

• Wykonawca sporządzi  dokumentację  powykonawczą,  w tym dokumentację  geodezyjno-
wykonawczą,  dla  zrealizowanych  Robót  -  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i
ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy  powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną
inwentaryzację  powykonawczą.  Koszt  tej  dokumentacji  należy  uwzględnić  w  cenach
jednostkowych Robót.

• Wykonawca  dostarczy  instrukcje  obsługi  i  dokumentację  techniczno-ruchową  dla
dostarczanych przez  niego urządzeń  oraz  systemów technologicznych  i  AKP Koszt  tej
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

• Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  dostarczone  Wykonawcy  przez
Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie  zawarte  w
jednym  z  tych  dokumentów  jest  tak  samo  wiążące,  jak  gdyby  występowało  ono  we
wszystkich dokumentach.

• W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  określone  liczbą  są  ważniejsze  od  wymiarów
określonych według skali  rysunku;  poszczególne dokumenty powinny być traktowane w
następującej kolejności pod względem ważności:

 - Specyfikacje Techniczne,
 - Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie  może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w
Dokumentacji  Projektowej  lub  w  Specyfikacjach  Technicznych,  a  o  ich  wykryciu  winien
bezzwłocznie powiadomić Inspektora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian
lub uzupełnień. 

• Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  powinny  być  zgodne  z  planem
sytuacyjnym,  profilem  podłużnym,  przekrojami  poprzecznymi,  projektami  obiektów
inżynierskich  i  wymaganiami  materiałowymi,  określonymi  w  Dokumentacji  Przetargowej



oraz  w Specyfikacjach Technicznych.

• Cechy  Materiałów  i  elementów  Robót  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału
tolerancji.  Przedział  tolerancji  przyjmuje  się  w  celu  uwzględnienia  przypadkowych,
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

• W  przypadku,  gdy  Roboty  lub  Materiały  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość
Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

• Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia
Robót.

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia
uzgodniony  z  odpowiednim  Zarządem  Dróg  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Kontraktu. W zależności od
potrzeb i  postępu Robót  projekt  ten  powinien  być aktualizowany przez Wykonawcę na
bieżąco.

• Na  czas  wykonywania  Robót  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki,  światła
ostrzegawcze, sygnały.  Wykonawca zapewni odpowiednie i  stałe – całodobowe warunki
widoczności urządzeń zabezpieczających. 

• Wszystkie znaki,  zapory i  urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez
Inspektora przed ich ustawieniem.

• Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach
uzgodnionych z Inżynierem: 

• tablice  informacyjne  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa Budowlanego.  Każda z tych  tablic
będzie  podawała  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść  informacji  powinna  być
zatwierdzona przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest
uwzględniony w cenach jednostkowych Robót.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

Koszty wykonania i utrzymania tablic należy podać w Przedmiarze Robót.

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;

Podjęte będą odpowiednie środki zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i  cieków pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

możliwością powstania pożaru.



Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń
w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa

• Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

• Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz  w  maszynach  i  Sprzęcie  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia

• Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.

• Nie  dopuszcza  się  do  użycia  Materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym, niż dopuszczalne.

• Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwo  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

• Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  wykonywania  robót,  a  po
zakończeniu  Robót ich  szkodliwość zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą być użyte  pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.

1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

• Podczas realizacji  Robót Wykonawca będzie przestrzegał  wszystkie przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i  higieny pracy. W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać o
zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki
sanitarne. 

• Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  osób  zatrudnionych  na  Placu  Budowy  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
pracującego na Placu Budowy. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej oraz/lub prywatnej.

• Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  Robót  lub  brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia. 

• W przypadku natrafienia  na przedmioty  zabytkowe lub  mające wartość archeologiczną,



Wykonawca  powiadomi  Inspektora  oraz  władze  konserwatorskie  i  przerwie  Roboty  do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

• Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne
i  naziemne o prowadzonych robotach i  spowoduje  przeprowadzenie przez te  instytucje
wszelkich niezbędnych adaptacji i  innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie
Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

• Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej
i  że  planując  swoje  Roboty  uwzględnił  ich  przeprowadzenie.  W  związku  z  tym  roboty
wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

• W  przypadku  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i/lub  urządzeń
podziemnych  lub  nadziemnych,  Wykonawca  natychmiast  powiadomi  o  tym  fakcie
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a
także  Inspektora.  Wykonawca  będzie  współpracował  w  usunięciu  powstałej  awarii  z
odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

• Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub  nadziemnych  nie
wykazanych  na  planach  i  rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiającego/Inspektora  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy,  zostaną
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń
obciąża Wykonawcę.

1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów

• Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami 

• Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  opiekę nad Robotami  i  za  wszystkie Materiały  i
Sprzęt używany do Robót.

• Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać
Roboty.

• W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

• Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.

• W  czasie  prowadzenia  Robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  regulacje
wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem
lub  innym  prawem  własności,  to  Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania
określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia,
materiału lub metody.

Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem
do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub



metody.  Wykonawca  powinien  poinformować  Inspektora  o  uzyskaniu  wymaganych
uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe
lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

być nowe i nieużywane,

odpowiadać  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych  Specyfikacjach
Technicznych  i  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych  nie  wymienionych,  ale
obowiązujących norm i przepisów,

mieć  wymagane  polskimi  przepisami  atesty  i  certyfikaty,  w  tym  również  i  świadectwa
dopuszczenia  do  obrotu  oraz  wymagane  Ustawą  z  3  kwietnia  1993  r.  certyfikaty
bezpieczeństwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów

przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia
szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania lub
wydobywania  tych  Materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  i
próbki. 

Zatwierdzenie  partii  Materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
Materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  spełniają  w  sposób  ciągły  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskania  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie  Materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła
wskazane  przez  Inspektora  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  wymagane
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
wszystkich Materiałów, użytych do realizacji Robót.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu
Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy  na  użycie  tych  Materiałów  do  innych  Robót  niż  te,  dla  których  zostały
zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy  element  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  bądź  nie  zaakceptowane
Materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  odrzuceniem  i
niezapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby Materiały  składowane tymczasowo  (do czasu ich  użycia  dla
wykonywanych  Robót)  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swą



jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy -  w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu
w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca
powiadomi  Inspektora  o  swym  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem
wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla
prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może
być później zmieniony bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  tylko  takiego Sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
jakości  wskazaniom zawartym w Specyfikacjach  Technicznych,  Programie  Zapewnienia
Jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora;  w
przypadku  braku ustaleń  w  powyższych dokumentach,  Sprzęt  winien  być  uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  Sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót,  będzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
o swoim zamiarze wyboru  takiego sprzętu co  najmniej  3 tygodnie  przed jego użyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia,  które  nie  gwarantują  zachowania  warunków  Kontraktu,
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  na  właściwości  przewożonych
Materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu,
będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  oraz za  jakość zastosowanych



Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  Robót  zostaną  poprawione,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor,  przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  bądź  odrzucenia  Materiałów  i/lub  elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i
prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później
niż  w  terminie  wyznaczonym  przez  Inspektora,  pod groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia  jakości  (PZJ)  dla  Robót,  w  którym zaprezentuje  on zamierzony
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz
Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

część ogólną podającą:
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

zasady BHP,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,

system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych
Robót,

wyposażenia w sprzęt i  urządzenia  do pomiarów i  kontroli (opis  laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;

część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:

• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

itp.,
• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  podczas

transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,



• sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  Robót  i  jakości  Materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  obejmujący  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenia  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
Materiałów oraz Robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom norm  i  wytycznych
określających procedury badań. 

Inspektor  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  urządzeń,  sprzętu,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeśli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier
natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona   zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów .

Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca .

6.3 Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania
próbek.

Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych
Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  badania  wymaganego w  Specyfikacjach
Technicznych,  stosować  będzie  można  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywał  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  nie  później  jednak,  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości.

Kopie  wyników  badań  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.



6.6 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w
sposób jednoznaczny jej cechy.

Wyroby  przemysłowe  winny  posiadać  certyfikaty  wydane  przez  producenta,  poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi.

Inspektor może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest,  stwierdzający ich pełną
zgodność  z  warunkami  kontraktu.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważne
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność
ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia
zostaną odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  i  winien  być  prowadzony  od dnia  Rozpoczęcia  Robót  do  końca  Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w Dzienniku  Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyły  przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała
wpisu  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Wpisy  będą
czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty  będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,

Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,

Przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

Daty i przyczyny wstrzymania Robót,

Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych
(jeśli takie będą występować) i końcowych,

Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,

Zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji
Projektowej,

Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,

Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z
podaniem kto je przeprowadzał,

Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą



przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  Dziennika  Budowy  muszą  być  podpisane  przez
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie
jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

6.7.2. Księga Obmiarów

Księga  Obmiarów  stanowi  dokument  umożliwiający  rozliczenie  faktycznych  ilości
wykonanych Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury,
kontrolne  wyniki  badań,  itp.  będą  gromadzone  w  sposób  określony  w  programie
zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowić  będą załączniki  do  Świadectwa  Przejęcia
Robót.

6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyżej w pkt. 6.8.1. – 6.8.3. –
następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację inwestycji,

protokoły przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Świadectwa Przejęcia Robót,

protokoły z narad i ustaleń,

korespondencja na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  należy  przechowywać  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

W  przypadku  zaginięcia  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  należy  go  natychmiast
odtworzyć w formie przewidzianej prawem.

Inspektor  będzie  miał  stały  dostęp  do  wszystkich  dokumentów budowy.  Należy  też  je
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  w  jednostkach  określonych  w  Wycenionym
Przedmiarze Robót.

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar  wykonywanych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  wynikającą  z
comiesięcznych  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora.



7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Długości i odległości  między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.

Jeżeli  Specyfikacje  Techniczne właściwe  dla  danych Robót  nie  podają  tego inaczej,  to
objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości,  które  mają  być  obmierzane wagowo,  będą ważone  w tonach  lub  kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi.
Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed
ich użyciem.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać
ważne świadectwa atestacji.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
technicznym przez cały okres realizacji Robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  wymaganiom
Specyfikacji  Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów

Obmiary  będą przeprowadzane przed częściowym lub  końcowym Przejęciem Robót,  a
także w przypadku występowania  dłuższych przerw w prowadzeniu  Robót i/lub zmianie
Wykonawcy Robót.

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,

przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio
dla odcinka lub całości Robót),

odbiór  ostateczny  (ostateczne zatwierdzenie  Robót  -  wystawienie  Świadectwa Wypełnienia
Gwarancji.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  dokonywany  będzie  zgodnie  z
Warunkami Umowy.

8.3 Świadectwo Przejęcia Robót

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

8.4 Dokumenty Przejęcia  Robót

Dokumentem  stwierdzającym  dokonanie  Przejęcia  Robót  jest  Świadectwo  Przejęcia
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora.



Dla  celów  Przejęcia  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację geodezyjną
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i
ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy  powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą,

uwagi  i  Polecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,

wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz   badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,

atesty jakościowe wbudowanych Materiałów,

opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  ze  Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakości,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

zakres i lokalizację wykonanych Robót,

wykaz  wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez
Inspektora,

uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.

8.5. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Umową będzie rozumiane jako
ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  po  wygaśnięciu  Okresu  Gwarancji  (okresu
odpowiedzialności  za  usterki)  nastąpi  po usunięciu  wszystkich  usterek odnotowanych w
Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.4 powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

robociznę bezpośrednią,

wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,

wartość  pracy  Sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  Sprzętu  na  Plac



Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, 

koszt  opracowania  dokumentacji  opisanej  w  punkcie  1.5.4  i  1.5.6  niniejszej  Specyfikacji
Technicznej, 

koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników zaplecza i  laboratorium,  koszty  urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robót, wydatki  na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym
okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  w zgodzie  z  Polskimi  Normami
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż
Wykonawca jest w pełni  zaznajomiony z ich  zawartością  i  wymaganiami. Zastosowanie
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  polskich  norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

Instalacje wewnętrzne wod-kan., c.o. i wentylacji



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  wewnętrznych  instalacji  wodociągowo-
kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz c.o.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-
jące na celu wykonanie nowych, pionów i poziomów  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej
oraz  p.poż.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z  wykonaniem  niżej
wymienionych robót:

• Demontaż i montaż rurociągów,
• badania wykonanej instalacji,
• wykonanie izolacji termicznej,
• regulacja działania instalacji.

2. OGOLNE WZMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci  wodociągowych"  COBRTI  INSTAL,  Warszawa  2001  i  „Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe".

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych
instalacji,  a jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty
montażowe należy realizować zgodnie  z „Warunkami technicznymi wykonania  i  odbioru
robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe",  Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

3. MATERIAŁY
Do  wykonania  instalacji   mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych.

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie
aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed
zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Przewody
Instalacja wodociągowa w całości będzie wykonana z rur PE-x.

Instalacja  kanalizacyjna  zostanie  wykonana  z  rur  kanalizacyjnych  kielichowych  z  PCV,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. Na pionach montować rewizje

Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych.



Grzejniki stalowe dwurzędowe

Kanały  wentylacyjne  wykonać  z  rur  niepalnych,  zamontować  wentylatory  kanałowe  z
czujnikiem ruchu.

Armatura
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową o podwyższonym standardzie.
Izolacja termiczna
Rury  prowadzone  w  bruzdach  w  ścianie  i  posadzce  zaizolować  termicznie  izolacją
termaflex o grubości 20mm  dla rur do dn20 oraz o grubości 30mm  dla rur do dn35.
Otuliny  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w
budownictwie,  wydaną  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót,  zarówno w miejscu
robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,
załadunku i wyładunku materiałów.

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Rury
Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposażenia
Zaleca  się  transportowanie  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.

Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych.

Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni
słonecznych  na  otuliny  z  PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest  odporny  na  promienie
ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w  granicach  tolerancji  określonej  w  odpowiednich
normach przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Montaż rurociągów

Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wye-
liminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń
(ziemia,  papiery i  inne elementy).  Rur  pękniętych lub  w inny sposób uszkodzonych nie



wolno używać. Kolejność wykonywania robót:
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
• przecinanie rur,
• założenie tulei ochronnych,
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
• wykonanie połączeń.

W  miejscach  przejść  przewodów przez  ściany  i  stropy  nie  wolno  wykonywać  żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  Wolną
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem  termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie  możliwość
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 
grubości ściany lub stropu. 
Przewody pionowe  należy  mocować  do  ścian  za  pomocą uchwytów umieszczonych  co
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

6.3.Montaż armatury i osprzętu
Montaż  armatury  i  osprzętu  ma  być  wykonany  zgodnie  z  instrukcjami  producenta
i dostawcy.

6.4.Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli  w  budynku  występuje  kilka  odrębnych  zładów  badania  szczelności  należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu
próby  szczelności  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania
powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do
powierzchni  izolowanej.  W  przypadku  wykonywania  izolacji  wielowarstwowej,  styki
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich
styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu
konwencjonalnych narzędzi.

7. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe".
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z .
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe"



W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
• bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
• z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełniania  w  trakcie

wykonywania robót, 
• Dziennik budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów),
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
• aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i

uzupełnienia),
• protokoły badań szczelności instalacji.

9. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne".

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne".

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRT INSTAL, 

Warszawa 2001.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

instalacje elektryczne 

kod CPV 45310000-3– roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

45310000-3– roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Część     ogólna    

Nazwa zamówienia

Instalacja  elektryczna  wewnętrzna  w  przebudowywanym  budynku  szkolnym  w
Krzeszowie i Pisarzowicach które mają za zadanie dostosować część budynku szkolnego dla
potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich .

1Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych elektrycznych związanych z przebudową budynku szkolnego
w Krzeszowie i Pisarzowicach 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych następujących elementów instalacji elektrycznej
dla przebudowy budynku szkolnego w Krzeszowie i Pisazrowicach 

kable elektryczne,
przewody elektryczne,
rozdzielnice elektryczne z wyposażeniem,
korytka kablowe,
osprzęt elektryczny,

Roboty towarzyszące i tymczasowe

oznakowanie miejsca prowadzenia robót

przekucia i przewierty przez ściany

uszczelnienie przejść przez przegrody i dylatacje budynku

inwentaryzacja powykonawcza

Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi istniejący budynek z pomieszczeniami w  p r z y z i e m i u  ,   piętrze 
I, piętrze II, klatkami schodowymi i korytarzami.



Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z
funkcji użytkowej budynku.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  bezpieczeństwo  osób  postronnych,
użytkowników  budynku  oraz  pojazdów,  poprzez  dostosowanie  organizacji  robót  oraz
odpowiednie  wydzielenie  i  oznakowanie  terenu  prowadzenia  prac,  w  uzgodnieniu  z
użytkownikiem.

Ochrona środowiska

Wszystkie  odpady  pozostałe  z  wykonywanych  prac  należy  wywieźć  na  wysypisko  i
składnicę złomu. Przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Wszyscy  pracownicy  muszą  być  przeszkoleni  oraz  muszą  posiadać  aktualne  badania
lekarskie.  Wykonawca  przed  wejściem  na  budowę  jest  zobowiązany  przedstawić
inwestorowi  listę  pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z
odpowiednimi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktażowego oraz
zaświadczeń o braku przeciwskazań do wykonywania danego zawodu.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ.

Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca  organizuje swoim własnym kosztem i  staraniem.  Pobór
wody i energii na koszt wykonawcy. Pomieszczenie w budynku może być udostępnione
po uzgodnieniu stron.

Ogrodzenie

Teren budowy należy ogrodzić oraz odpowiednio oznakować, tak, aby osoby postronne
nie wchodziły na teren, gdzie prowadzone będą prace.

Określenia podstawowe

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów
bezpieczeństwa, wielkości  charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki,
znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego
obszaru  zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu



oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja  zgodności - dokument w formie oświadczenia  wydany przez producenta,
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą
(certyfikującą),  stwierdzający  zgodność z  kryteriami określonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami,  wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego
materiału lub wyrobu.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.

Kable i  przewody -  materiały  służące do dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzęt  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów  -  zespół  materiałów  dodatkowych,
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczający przed  uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych
przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

− przepusty kablowe i osłony krawędzi,
− drabinki instalacyjne,
− koryta i korytka instalacyjne,
− kanały i listwy instalacyjne,
− rury instalacyjne,
− kanały podłogowe,
− systemy mocujące,
− puszki elektroinstalacyjne,
− końcówki kablowe, zaciski i konektory,

− pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.



Stopień ochrony IP - określona  w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem  elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym
zabezpieczeniem,  kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład
obwodu elektrycznego wchodzą przewody  pod  napięciem,  przewody  ochronne  oraz
wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją
.

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

− Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
− Kucie bruzd i wnęk,
− Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
− Montażu uchwytów do rur i przewodów,
− Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów,

− Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
− Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Wymagania     dotyczące     właściwości     wyrobów     budowlanych    

Wymagania ogólne

Wszystkie  wyroby  budowlane  muszą  być  fabrycznie  nowe  oraz  dopuszczone  do
stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  zgodnie  z  ustawą o  wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004.92.881).  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały
zgodnie z  wymaganiami Dokumentacji  Projektowej   bądź równoważne,  o  parametrach
technicznych, takich samych, jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:

− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny
zgodności,

− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do



zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane z uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego  (CEE), aprobaty
techniczne,
− oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego  w
określonym przez Komisję  Europejską  wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  i
bezpieczeństwa,

− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową  sporządzoną  przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Charakterystyka wyrobów przewidzianych do wbudowania

Kable i przewody

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.

Jako materiały przewodzące można stosować miedź  liczba żył 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych
a  natynkowo,  wtynkowo lub  pod  tynkiem;  ilość  żył  zależy  od  przeznaczenia  danego
rodzaju przewodu.

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą:  450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów,
przekroje układanych przewodów mogą wynosić od 1do 16 mm2.

Jako materiały przewodzące należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów.

Przepusty  kablowe  i  osłony  krawędzi  -  w  przypadku  podziału  budynku  na  strefy
pożarowe, w  miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów
przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne.
Kable i przewody układane bezpośrednio na  podłodze należy chronić poprzez stosowanie
osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub  jako  kombinacja  metal-tworzywo  sztuczne,  ze  względu  na  miejsce
montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C.  Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w
zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300)
mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub
mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach



równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego
różnych sieci przy  wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć  wg
zaleceń producenta i zaleceń normy.  Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do
2800 mm  występują  w odmianie podstawowej  i o  podwyższonych wymaganiach
estetycznych  jako  słupki  lub  kolumny aktywacyjne.  Osprzęt  kanałów  i  listew można
podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący
wyposażenie  użytkowe  jak  gniazda  i  przyciski  instalacyjne  silno-  i  słaboprądowe,
elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o
wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub trudno zapalnych,  które nie
podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze  gazy nie są
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn
narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  wykonywać przy  użyciu  rur stalowych.
Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów
wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych mogą być  gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice
typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg
potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice
typowych rur gładkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur
karbowanych  giętkich:  od 0 7 do 0 48 mm i  sztywnych  od 0 16 do 0 50 mm.  Dla
estetycznego zamaskowania kabli i  przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się
giętkie  osłony kablowe  -  spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury  z  tworzyw
sztucznych.

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe  przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury
instalacyjne

− mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne - mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu
gniazd i  łączników instalacyjnych, występują  jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych,  które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe  dla człowieka, jednocześnie
zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu
instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  -występują  puszki  natynkowe,
podtynkowe, natynkowo -wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą



spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 60 mm, sufitowa lub
końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-  trzy-  lub  czterowejściowa  dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników  instalacyjnych  powinny  być
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących
prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub
lutowanie; ich  zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i
przyłączanie przewodów do  instalacji  bez  konieczności  każdorazowego  przygotowania
końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można
kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

Urządzenia.

Urządzenia  muszą  być  fabrycznie  nowe i  dobrane  zgodnie  z  wytycznymi
podanymi w dokumentacji projektowej 

Do montażu zastosować materiały fabrycznie  nowe podane  w  dokumentacji
projektowej  bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych,
jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej.

Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w
Dokumentacji Projektowej

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać
właściwe  atesty  higieniczne,  p.poż.,  bezpieczeństwa  i  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie.

Dopuszcza  się  stosowanie  tylko  takich  materiałów  i  technologii  i
rozwiązań  materiałowych,  które  są  celowo  przeznaczone  do
konkretnego  zastosowania  wynikającego  z  dokumentacji
projektowej.

Składowanie i kontrola jakości

Wyroby budowlane składować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, bądź obniżenia
parametrów, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych
oraz osób postronnych.



Kontrola jakości polegać będzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczególne elementy
systemu są fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy są wyrobami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

Wymagania     dotyczące     sprzętu     i     maszyn    

Wszelkie  roboty  powinny  być  wykonywane  sprawnym  sprzętem,  dopuszczonym  do
użytku w budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany  w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy i  musi  być  zgodny  z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania     dotyczące     środków     transportu    

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować
ostrożność aby nie  uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury
dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków,
ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

Wymagania     dotyczące     wykonywania     robót      

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego
realizacją  umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozp.  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.
2003.47.401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, dokumentacją
projektową  oraz  instrukcjami  montażu  producentów  zastosowanych  wyrobów
budowlanych.

Prace  powinny  być  wykonane  przez  odpowiednio  wykwalifikowany  personel  z
zastosowaniem  właściwych materiałów  i  urządzeń  zaleconych  przez  dokumentację
projektową.

Wykonana  instalacja  nie  może  stwarzać  zagrożenia  pożarowego  ani  bezpieczeństwa
konstrukcji obiektu.

Wszystkie  podwieszenia  i  podparcia  przewodów  instalacji  oraz  urządzeń  wewnątrz
budynku  wykona wykonawca wg własnego projektu z uwzględnieniem lokalnych
warunków montażowych.  Montaż  urządzeń  wykonać  zgodnie  z  DTR  urządzeń



dostarczaną przez ich producenta.

Działania     związane     z     kontrolą,     badaniami     i     odbiorem     wyrobów     oraz     robót   
budowlanych 

Kontrola jakości robót

Kontrola  powinna  dotyczyć  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  elementów,
zgodności  ich  realizacji  z  dokumentacją  projektową,  oraz  specyfikacją  techniczną.
Sprawdzenie winno odbywać się w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakończeniu.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  Robót  i  stosowanych
Materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST,
normach  i  wytycznych  oraz  warunkach  technicznych  odbioru.  W przypadku,  gdy  nie
zostały  one  tam  określone,  Inspektor  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami określonymi w Zamówieniu

Badanie i odbiór wyrobów

Badanie wyrobów odbywać się będzie po okazaniu przez wykonawcę wszelkich 
dokumentów

świadczących, że dany wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

− posiadają certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów
− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.
Ponadto,  podczas odbiorów częściowych inspektor nadzoru oceni jakość wbudowanych
wyrobów.  Odbiór  końcowy wyrobu  odbywać  się  będzie  podczas  odbioru  końcowego
całego zadania.

Wymagania     dotyczące     przedmiaru     i     obmiaru     robót    

Przedmiar robót ma charakter jedynie orientacyjny. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
sprawdzenie wszystkich elementów dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji 
lokalnej. Stanowi to podstawę do wyceny robót budowlanych.

Jednostkami obmiarowymi są:

dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,



dla kabli i przewodów: m,

dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

Odbiór     robót     budowlanych    

Odbiór  robót  w stosunku  do  dokumentów odniesienia  obejmował  będzie  sprawdzenie
poprawności  wykonania  robót  w  stosunku  do  projektu  budowlanego  oraz  niniejszej
specyfikacji technicznej, jak również przedmiaru robót.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o
rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Odbiór  dokonywany  będzie  wg  zasad  ustalonych  w umowie  o  roboty  budowlane.  W
przypadku  stwierdzenia  wad  i  usterek  –  sposoby  ich  usunięcia  zostaną  ustalone  w
załącznikach do protokołu odbioru robót.

Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom:

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór Częściowy

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi
przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbiór Ostateczny (końcowy) robót

Badania pomontażowe jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót należy
przeprowadzić po  zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi



urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania  Odbioru Ostatecznego Robót  jest  „Protokół
Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót,
protokoły wszystkich odbiorów częściowych,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa
instrukcje obsługi, DTR-ki, karty gwarancyjne urządzeń
przeszkolenie użytkowników
oświadczenie kierownika o zakończeniu robót zgodnie z dokumentacją, 
obowiązującymi przepisami, uporządkowaniu miejsca prowadzenia robót 
oraz pomieszczeń przyległych (jeśli to konieczne)
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na  postawie „Protokołu Odbioru
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór Pogwarancyjny

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi.

Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  po  wygaśnięciu  Okresu  Gwarancji  (okresu
odpowiedzialności  za  usterki)  nastąpi  po  usunięciu  wszystkich  usterek  odnotowanych
przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.



Rozliczenie     robót     tymczasowych     i     prac     towarzyszących    

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m ,

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
specyfikacji technicznej szczegółowej,

likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych
rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej
płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić n a
p o d s t a w i e  k o s z t o r y s u .

Dokumenty     odniesienia    

Normy

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 



Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.



PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji 
elektrycznych. PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz
ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie 
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 
(Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. 
Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 
i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 
i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 



i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 
Część 1: Postanowienia ogólne. PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-04700:1998
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 
V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.

Ustawy

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).
9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami).

Rozporządzenia

10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.  Nr
198, poz. 2041).

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).


