Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr DZP.382.3.1.2024


Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego urządzenia
	Opis przedmiotu zamówienia
	Opis oferowanego urządzenia

	Spektrofotometr– 1 szt. (index 171678)

	Spektrofotometr
Parametry:

a) Zakres długości fali: co najmniej 190- 1000 nm

b) Szczelina: max 2 nm

c) Dokładność długości fal: w zakresie +/- 1 do 2 nm

d) Ustawienie długości fali: Automatyczne

e) Dokładność fotometryczna: w zakresie +/- od 0,5 do 0,7 %T
f) Powtarzalność fotometryczna: w zakresie 0,3-0,5% T

g) Zakres fotometryczny: co najmniej -0,3-3 A oraz co najmniej 0-200 %T

h) Światło rozproszone: mniejsze lub równe 0,3 % T

i) Stabilność linii bazowej: w zakresie ± od 0,002 do 0,04 A/h @ 500 nm

j) Wyświetlacz: max LCD 128x64 punktowy

k) Standardowy uchwyt na kuwety: w zakresie 2-4 pozycyjny max 10 mm

l) Źródło światła: wymagane Lampa wolframowa i deuterowa

m) Wyjścia:  Port USB i/lub port równoległy do drukarki

n) Załączone oprogramowanie PC
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