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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktorych
wchodzi: przebudowa czgsci kondygnacji -1 w celu zwigkszenie zakresu $wiadczen medycznych
udzielanych przez Dolnoslaskie Centrum Medyczne DOLMED sp. z o.0. stworzenie pracowni
diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej (TK/CT) oraz rezonansu magnetycznego (RM/MRI)
uwzgledniajac dostgpno$ci dla pacjentéw 1 zwigkszenia komfortu pracy personelu. Dostosowanie
pomieszczen WC 1 pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw Zaktadu wraz z przebudowa
wewngtrznych instalacji: wodociggowej, c.o., elektrycznej oraz wentylacyjnej.

Przebudowa cze¢$ci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepiséow i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy.

Na terenie dziatki w skarpie, zaprojektowano pylon z awaryjng wyrzutnig helu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i montazem konstrukcji metalowych w ramach inwestycji objetej opracowaniem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylacznie materialy, ktérych dostawcy posiadaja
Aprobaty Techniczne. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ za§wiadczenia o jako$ci zgodnie z
PN-EN 45014 i PN-EN 10204

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania Ogdlne".

Wytworca konstrukeji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sa
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia posiadaja wazne $wiadectwa
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania Ogélne".
Zatadunek, transport i skladowanie konstrukcji stalowej powinny odbywac si¢ tak, aby powierzchnia
stali byta zawsze czysta, bez uszkodzen. Ze wzgledu na mozliwo$s¢ wyboczenia nalezy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu.

Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone,
a takze wszystkie elementy stalowe, ktore beda uzyte na miejscu budowy np. komplet Srub z
nakretkami.

Jezeli po roztadunku na konstrukcji wystepuja uszkodzenia, element zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Balustrady

Zaprojektowano demontaz i wykonanie nowej balustrady przy schodach zewn¢trznych.
Zaprojektowano balustrade o wysokosci 110cm wzdluz schodéw migdzy poziomem parkingu a
kondygnacja -1

Stupki, porecze, tralki zaprojektowano z profili zamknigtych ze stali nierdzewnej, szczotkowane.
Stupki @50 w rozstawie co max 2m, umieszczone 20cm od krawedzi biegu schodéw.

Przgsta wypetnione tralkami @10 w rozstawie max 12cm. Tralki zamocowane do gérnej belki
stanowiace pochwyt i dolng podwaling umieszczong 12cm nad poziomem terenu.
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Stupki zamocowane do posadzki spocznikéw betonowych o Srednicy 25cm poprzez blache —
podstawe stlupka. Miedzy podstawa stupka a fundamentem wykona¢ izolacj¢ z papy
termozgrzewalne;j.

Podstawy stupkéw maskowac¢ rozetami.

Ksztatt, kolor dostosowaé do balustrad przy rampach dla oséb niepelnosprawnych i do istniejacych
balustrad w budynkach.

5.2. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie o wysoko$ci 110cm na dole i gérze skarpy oraz wymiang¢ poreczy przy
schodach na porgcz z tralkami. Stupki, porecze, tralki zaprojektowano z profili zamknigtych ze stali
nierdzewnej, szczotkowane. Przeswit miedzy tralkami max 12cm

Stupki ogrodzenia @50 w rozstawie co 2m

Przgsta wypetnione tralkami @10 w rozstawie max 12cm. Tralki zamocowane do gérnej belki
stanowiace pochwyt i dolng podwaling umieszczona 12cm nad poziomem terenu

Stupki zamocowane do fundamentéw betonowych o $rednicy 25cm na gleboko$¢ min 80cm (w
zaleznos$ci od struktury gruntu) poprzez blach¢ — podstawowe stupka. Migdzy podstawa stupka a
fundamentem wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej

Podczas wykonywania podczas prac ziemnych zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ z uwagi na duzg ilos¢
instalacji podziemnych

Balustrady i podwaliny nie montowa¢ do kamiennego muru. Przed murem wykona¢ stupek

W dolnym ogrodzeniu zaprojektowano furtke z zamkiem patentowym i klaka. Klamka i szyld
wykona¢ z materiatu zgodnego z ogrodzeniem lub zblizonego do stali nierdzewne;j

Po wykonaniu prac fundamentowych nalezy przywrdci¢ trawnik do pierwotnego wygladu poprzez
obsypania stupkéw ziemig ogrodnicza i wytozeniem gotowa trawg ,,z rolki”

Ksztatt, kolor dostosowaé do balustrad przy rampach dla oséb niepelnosprawnych i do istniejacych
balustrad.

5.3. Pylon

Konstrukcja wsporcza dla awaryjnego wyrzutu helu posiada wspornikowy schemat statyczny i
wysoko$¢ okoto 4,75 (mierzong od poziomu fundamentu). Elementami no$nymi sg cztery przewigzane
wzajemnie stupy. Wszystkie profile nosne z rur kwadratowych 50x50x2,5mm. Wszystkie potaczenia
pomigdzy elementami stalowymi spawane.

Wewnatrz konstrukcji wsporczej znajdowac si¢ bedzie rura dla awaryjnego wyrzutu helu. Potaczenie
rury z konstrukcja wsporcza musi zapewnia¢ przesuw w kierunku pionowym (z uwagi na duze
oddziatywania termiczne). Zaproponowana ilo§¢ potaczen musi zosta¢ zweryfikowana przez dostawa

rury.
Parametry dotyczace stali profilowej — konstrukcja wsporcza wyrzut helu:
konstrukcja stalowe gtéwna S235]2

klasa konstrukcji 3

kategoria korozyjnosci srodowiska C3

5.4. Kolorystyka

Pylon, ogrodzenie, balustrady — stal nierdzewna szczotkowana, kolor srebrny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej jest ,,t”
(tona) wykonanych konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja Techniczna,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
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- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatow

- przygotowanie konstrukcji stalowe;j

- pasowanie

- wstepny montaz

- montaz konstrukcji stalowej

- naprawa uszkodzen powtoki malarskiej

- odbiory 1 testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN-757:2000 - Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do rgcznego spawania
tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci.
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