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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zwiekszenie zakresu $wiadczen medycznych udzielanych przez
Dolnoslagskie Centrum Medyczne DOLMED sp. z 0.0. poprzez stworzenie pracowni diagnostyki obrazowe;j
tomografii komputerowe]j (TK/CT) oraz rezonansu magnetycznego (RM/MRI) uwzgledniajgc dostepnoscé dla
pacjentéw i zwiekszenie komfortu pracy personelu.

2. Podstawy opracowania

2.1.Podstawa formalna

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie ze strony gtdwnego projektanta.

2.2.Podstawy prawne

Dokumentacje opracowano w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29 czerwca 2016 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole elektromagnetyczne
— Dziennik Ustaw 2016 poz. 950 z pdzniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dziennik Ustaw 2013 poz.
1129

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg — Dziennik Ustaw 2012 poz. 739

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkdw bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medycznej — Dziennik
Ustaw 2011 Nr 51 poz. 265 z pbézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdlnych warunkow
bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi — Dziennik Ustaw Nr 180 poz. 1325

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy — Dziennik Ustaw 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw 2002 Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dziennik Ustaw 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami

Elementy DIN 18040
Elementy SIA 500
Elementy Onorm B1600
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e Katalogi i dane techniczne polskich i zagranicznych producentéw urzgdzen medycznych

e Uzgodnienia robocze z Inwestorem

3. Zakres opracowania

W projekcie technologicznym okreslono wymagania dotyczace standardu wykonczenia wnetrz, prowadzenia
i wykonania instalacji wewnetrznych, oraz wyposazenia pomieszczen, wraz z jego rozmieszczeniem,
okreslonych przez Inwestora.

Projekt technologiczny zawiera wytyczne dla nastepujacych branz:

e budowlanej

e instalacji sanitarnych

e instalacji elektrycznych

e instalacji teletechnicznych

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zaledwie cze$¢ kondygnacji budynku, wobec czego w
czesci rysunkowe]j zaznaczono obszar objety opracowaniem.

4. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii medycznej przebudowy czesci kondygnacji -1
Dolnoslaskiego Centrum Medycznego DOLMED sp. z 0.0., ul. Legnicka 40, 53-675 Wroctaw celem stworzenia
pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej wraz z modernizacjg zaplecza socjalnego
personelu i zwiekszeniem dostepnosci obiektu dla pacjentéw.

Przedmiotowa pracownia miesci sie na najnizszej kondygnacji, czesciowo zagtebionej w gruncie, co jest
dopuszczalne dla pomieszczen diagnostycznych wg obowigzujacych wymogéw' i odbywato sie réwniez
przed modernizacja.

4.1.Program uzytkowy

Projekt zaktada stworzenie oddzielnej strefy, zawierajacej: gabinet badan TK wraz ze sterownig, gabinet
badan RM wraz ze sterownig i pom. technicznym, przebieralnie, gabinet badan oraz wc pacjentéw. Oprécz
tego przewidziano, z dostepem bezposrednio z komunikacji ogdlnej: biuro, pomieszczenie opisowe, recepcje
diagnostyki obrazowej, wc ogdlnodostepne, wc personelu oraz pomieszczenie socjalne personelu.

4.2.Zagadnienia organizacyjno-kadrowe

Recepcja pracowni diagnostyki obrazowej zostata zlokalizowana w komunikacji gtéwnej, w poblizu miejsca
uprzednio dziatajgcej recepcji pracowni sprzed modernizacji i jest miejscem pracy czasowej (do 4h).

Pomieszczeniami pracy statej s3 pom. A.33.1 oraz A.33.2 (biuro oraz pomieszczenie opisowe), majgce
zapewniony dostep do $wiatta dziennego.

4.2.1. Zaplecze socjalne personelu

! zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U. z 2012 poz. 739 §14.5)

Pracownia Projektowa tukasz Chruszczewski
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Pracownicy pracowni diagnostyki obrazowej majg przewidziane do swojej dyspozycji pomieszczenie
socjalne, dostosowane do przygotowywania i spozywania positkdw, wyposazone w aneks kuchenny ze
zlewozmywakiem i kuchenka mikrofalowg oraz stoty z krzestami.

4.2.2. Plany mycia i dezynfekcji

Plany mycia i dezynfekcji oraz kontrola procesu powinny zosta¢ okreslone przez Uzytkownika dla kazdego
zaktadu i oddziatu, uwzgledniajgc ich specyfike oraz wykorzystywany sprzet, opierajgc sie na wytycznych
producentéw poszczegdlnych urzadzen. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na kompatybilnosé materiatowa.

Pomieszczenie porzgdkowe znajduje sie poza pracownia, na tej samej kondygnacji co projektowana
pracownia diagnostyczna.

4.2.3. Dodatkowe wymagania dla pomieszczenia opisowego

Zewnetrzne oswietlenie negatoskopu mierzone na jego powierzchni nie moze przekracza¢ 50 luksow.
Pomieszczenie opisowe wymaga mozliwosci zaciemnienia pomieszczenia przed nadmiernym
nastonecznieniem celem tatwiejszej oceny wyniku badan.

4.3. Przeptyw materiatow

Transport materiatéw czystych, brudnych i medycznych przewiduje sie przez komunikacje ogélnodostepna
przy wykorzystaniu dedykowanych srodkdéw transportowych, tj. specjalistycznych wézkéw. Zaopatrzenie
oraz usuwanie materiatdw bedzie nastepowac analogicznie jak dla funkcjonujacych gabinetéow
konsultacyjnych i zabiegowych Centrum Medycznego.

4.4.0chrona przed promieniowaniem i polem elektromagnetycznym
4.4.1. Tomograf komputerowy

Uruchomienie i uzytkowanie pracowni diagnostyki obrazowej bazujagcej na wykorzystywaniu
promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego wymaga wykonania stosowanych oston statych oraz
srodkéw ochrony osobistej. Celem doboru oston statych nalezy opracowac projekt oston statych
uwzgledniajgcy charakterystyke aparatu emitujgcego promieniowanie.

Drzwi do pracowni rentgenowskiej sg oznakowane tablicg informacyjng ze znakiem ostrzegawczym przed
promieniowaniem jonizujgcym zgodnie ze wzorem wymaganym rozporzadzeniemz. Gabinet z aparatem
diagnostycznym jest wyposazony w ostrzegawczg sygnalizacje swietlng, umieszczong nad drzwiami do
gabinetu, wtgczang rownoczesnie z zasilaniem generatora.

Stosowac ostony osobiste w szczegdlnosci na tarczyce, piersi, soczewki oczu i gonady, jezeli znajdujg sie one
w odlegtosci mniejszej niz 10 cm od obszaru badanego, zwtaszcza u osdb ponizej 16. roku zycia, jezeli nie
umniejszajg one diagnostycznych wartosci wyniku badania. Srodki ochrony osobistej powinny zostaé
kazdorazowo dobrane do zakresu badan Swiadczonych przez pracownie i uzgodnione z technikiem oraz
lekarzem.

4.4.2. Rezonans magnetyczny

2 vide wykaz podstaw prawnych
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Rezonans magnetyczny wymaga zabezpieczenia pomieszczenia przez wykonania klatki Faradaya,
ograniczajgcej zasieg pola magnetycznego oraz redukujgcego powstawanie artefaktéw podczas badania.
Wszystkie elementy wprowadzane wewnatrz klatki muszg byé wykonane z materiatéw niemagnetycznych, a
wszystkie elementy montowane na state muszg by¢ uzgodnione z dostawcg aparatu.

Drzwi do pracowni rezonansu magnetycznego s oznakowane tablicg informacyjng ze znakiem
ostrzegawczym przed polem magnetycznym. Gabinet z aparatem diagnostycznym jest wyposazony w
ostrzegawczg sygnalizacje Swietlng, umieszczong nad drzwiami do gabinetu, wigczang réwnoczesnie z
zasilaniem generatora.

4.5.Wymagania dla instalacji awaryjnego wyrzutu helu (tzw. quench-rura)

4.5.1. Wymagania dla rury odprowadzajacej

— rure nalezy wykonac¢ wytgczenie ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, 309, 316 321

— stosowac rure o przekroju okragtym, minimalna grubos¢ Scianki t=0,7 mm

— odcinki elastyczne muszg dzieli¢ odcinki state max co 10,0 m, a ich dtugos¢ nie moze przekracza¢ 2%
dtugosci catkowitej rury

— odcinki elastyczne muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

— niedopuszczalne stosowanie rur kwadratowych

— niedopuszczalne stosowanie tworzyw sztucznych

— niedopuszczalne stosowanie rur gietkich

— dopuszczalne cisnienie wewnatrz rury 0,45 bar

— o0znaczenie rury na catej dtugosci napisami ostrzegawczymi, np. ,,Nie dotykac! Ryzyko odmrozenial”

— rura powinna by¢ izolowana termicznie na catej swojej dtugosci (dla izolacji wykonanej z wetny
mineralnej nie mniej niz 25,0 mm) i dochodzi¢ do zaworu na magnesie

— rura nie moze przenosi¢ zadnych obcigzen poza ciezarem wiasnym

— odcinki poziome wykonywac¢ ze spadkiem w kierunku magnesu

— w przypadku braku mozliwosci zachowania spadkéw, w najnizszym punkcie zastosowa¢ odwadniacz
automatyczny

— kolanka dobierac tak, aby zachowac¢ stosunek srednicy do promienia zagiecia w zakresie 1,5-5,0

— elementy rury muszg by¢ tgczone za pomocg kotnierzy lub spawane

— uszczelki odcinkdw rury muszg by¢ wykonane z polietylenu UHMW-PE (polietylen
ultrawielkoczgsteczkowy), PTFE (politetrafluoroetylen) lub z wtékna

— w przypadku braku wytycznych producenta, $rednice zewnetrzng rury przyjgé nie mniejszg niz 300
mm

4.5.2. Wymagania dla wylotu wyrzutu helu

— wylot zabezpieczony siatkg druciang o wielkosci oczka 10,0 mm (+/- 1,0 mm)

— zastosowac deflektor kierujgcy strumien gazu na boki

— wylot nie nizej niz 5,0 m nad poziomem terenu

— w promieniu 3,0 m od wylotu nie mogg znajdowac sie zadne okna ani elementy wrazliwe na
gwattowne ochtodzenie otoczenia

— jesli wyrzut znajduje sie na elewacji, dodatkowo ponad wylotem w odlegtosci 6,0 m nie moga
znajdowac sie zadne okna

— otoczenie wylotu ograniczajgce catkowicie przebywanie ludzi, réwniez przypadkowe

— rura musi by¢ zabezpieczona przed dostaniem sie opaddw atmosferycznych
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4.6. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Pomieszczenia przewidywane dla pacjentéw, tj. poczekalnia, gabinety badan i wezty sanitarne dla
pacjentéw, zostaty przewidziane jako dostepne dla o0séb niepetnosprawnych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem osdb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

4.6.1. Diwigi

Celem zapewnienia komunikacji pionowej wewnatrz obiektu przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego,
ogoélnodostepnego dzwigu, dostosowanego do przewozu osdb poruszajgcych sie na wdzkach.

4.6.2. Pochwyty w weztach higieniczno-sanitarnych

We wszystkich weztach higieniczno-sanitarnych dostepnych dla pacjentéw przewidziano rozwigzania
utatwiajgce osobom z dysfunkcjg ruchowga korzystanie z przyboréw sanitarnych. W zaleznosci od tazienki
przewidziano urzadzenia pomocnicze:

— pochwyty przy misce ustepowej
— pochwyty przy umywalce

Wszystkie elementy wystepujace w weztach higieniczno-sanitarnych, a w szczegdélnosci majgce kontakt z
wodg ptynaca, muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg lub wykonane z materiatéw korozjoodpornych.

Wymagania dla pochwytéw i poreczy:

zdolnos¢ przeniesienia obcigzenia do 100kg

$rednica czesci chwytnej min. 32 mm

wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

powierzchnia powinna by¢ wypolerowana, gtadka, z pasywng powtoka, ktdra zapobiega rozwojowi

bakterii oraz utatwia utrzymanie poreczy w czystosci

— produkt powinien miec atest do stosowania w strefie mokrej

— powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu powinna by¢ karbowana, co umozliwia pewniejszy chwyt
niz na powierzchni gtadkiej

— porecz powinna by¢ mocowana przy pomocy rozet ze srubami mocujgcymi lub winny sposdb
zapewniajgcy petng stabilnos$¢ produktu

— dopuszczalne maksymalne obcigzenie poreczy: uchylne do 100, state do 150 kg

— konstrukcja produktu powinna umozliwi¢ dostep i pozwoli¢ na doktadne czyszczenia wszystkich miejsc
na poreczy

— porecz musi by¢ dostosowana do standardéw higienicznych (odpornos¢ na stosowane w stuzbie
zdrowia $rodki dezynfekcyjne oraz odpornosé na promienie UV z lamp bakteriobdjczych)

— Sruby montazowe wykonane ze stali nierdzewnej

— produkt oznaczony znakiem CE spetniajgcy wymagania dla urzadzen medycznych zgodnie z Dyrektywa
Medyczng Unii Europejskiej MDD 93/42 EEC, wtacznie z wymaganiami Dyrektywy Zmieniajgcej
2007/47/WE

— produkt powinien posiadac Atest Higieniczny

Dodatkowe wymagania dla poreczy ustepowe;j:

- uchylna
-z uchwytem/wieszakiem na papier toaletowy
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5. Wytyczne dla branz

UWAGA

Dla pom. A33.5-10 (pracownie TK i RM wraz ze sterowniami i pomieszczeniem technicznym) ostateczne
zagospodarowanie, wyposazenie i wykonczenie zalezne od wytycznych dostawcy aparatow diagnostycznych.

5.1. Wytyczne dla branzy budowlanej

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen, przewiduje sie rdzne wykonczenia $cian, podtég i sufitow.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Podtoga Sciany Sufit
A30 Komunikacja a B 1]
A33.1 Gabinet a B Ilub 1l
A33.2 Pokdj opisowy a B Ilub 1
A33.3 Przygotowalnia pacjentéw a B 1]
A33.4 Przebieralnie a D Ilub 1
A33.5 Sterownia RM d B |
A33.6 Pracownia RM d B I
A33.7 Kabina WC b D Il
A33.8 Pom. techniczne d A |
A33.9 Pracownia TK d B I
A33.10 Sterownia TK d B |
A33.11 Pom. przygotowania a B [
A34.1 WC damskie b D Il
A34.2 Pom. socjalne a B |
A34.3 WC meskie/nps b D Il

Wyjasnienia do zastosowanych oznaczen ponizej.

5.1.1. Wymagania dotyczace podiog

Podtogi w pomieszczeniach obiektéw medycznych powinny by¢ trwate, gtadkie, tatwozmywalne, odporne na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na unikniecie réznicy poziomu podtég.
Nie nalezy stosowaé progdéw ani innych elementéw utrudniajgcych przewozenie pacjentéw lezacych oraz
transport materiatéw na wdzkach. Zastosowane wyktadziny powinny byé odporne na uszkodzenia
mechaniczne oraz powinny by¢ tgczone w sposdb nie zmieniajgcy réwnosci i gtadkosci powierzchni, dlatego
na traktach komunikacyjnych nie nalezy stosowa¢ ptytek ceramicznych.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujace rodzaje podtdg:

a) podtogi trwate, gtadkie, ciepte, tatwozmywalne — typu wyktadziny kauczukowe, PCV lub inne
majace dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia — stosowane w pomieszczeniach, w
ktorych stale przebywajg pacjenci lub personel oraz na korytarzach wewnatrz szpitalnych po ktérych
poruszajg sie pacjenci i personel w odziezy szpitalnej

b) podtogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, odporne na wilgoé¢ i $rodki dezynfekcyjne — typu
wyktadziny kauczukowe, PCV lub ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z
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powierzchnig ptytki — stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie, wymagajacych
czestych dezynfekcji lub w pomieszczeniach o duzym nasileniu ruchu oséb przechodzacych z
zewnatrz, mogg by¢ stosowane rowniez inne wyktadziny spetniajgce w/w wymagania.

c) podtogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, rozpraszajgce SD — typu wyktadziny kauczukowe, PCV lub
inne w wersji antystatycznej SD (static dissipative), parametr opornosci 5x10°V-5x10%Q,
przeznaczona do instalacji komputerowych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, majgce
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

d) podiogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, przewodzace tadunek statyczny SC — typu wyktadziny
kauczukowe, PCV lub inne w wersji przewodzgcej tadunki statyczne SC (static conductive), parametr
opornoséci 5x10%-5x10°Q, przeznaczone do sal operacyjnych, zabiegowych, laboratoriéw, majace
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

e) podiogi trwate, gtadkie, tatwozmywalne, pradoprzewodzace EC — typu wyktadziny kauczukowe,
PCV lub inne w wersji pradoprzewodzacej EC (electrically conductive), parametr opornoséci <5x10*Q,
przeznaczone do pomieszczen specjalistycznych, magazynéw produktéw wybuchowych, majace
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

f) podiogi trwate, gtadkie, ciepte — typu klepka drewniana, wyktadziny kauczukowe, wyktadziny
dywanowe, PCV stosowane w pomieszczeniach reprezentacyjnych (np. gabinety, sale konferencyjne)

g) podiogi cementowe — typu lastryko szlifowane, ptytki ceramiczne — stosowane w pomieszczeniach
technicznych, gospodarczych i niektérych pomieszczeniach magazynowych

Zaleca sie stosowanie wyktfadzin spetniajgcych wymogi:

- podtogi o stabilnosci wymiarowej (0,1% do 0,2%), gwarantujgce higienicznos$¢ w tgczeniach

- podtogi PVC bezftalanowe (naturalny plastifikator), z powtokg antyrefleksyja, odporng na zadrapania
- podtoga nie wymagajgca cyklicznej polimeryzacji (min.96 miesiecy bez polimeryzaciji)

- podtoga bezwonna ( M1)

5.1.2. Wymagania dotyczace Scian

Do pokrycia scian nalezy stosowac materiaty nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego posiadajgce wymagane
atesty i dopuszczenia stosowania w obiektach medycznych, oraz umozliwiajgce tatwe czyszczenie
powierzchni. Kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem na etapie projektu wykonawczego,
ale w obiektach medycznych zaleca sie stosowac kolory neutralne o pastelowych odcieniach.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje wykornczenia $cian:

A) malowanie kopolimerowe, emulsyjne lub podobne — stosowane w pomieszczeniach suchych, nie
narazonych na wycieranie

B) malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne z lamperiag zmywalng do wys. 1.6 m n.p.p. —
stosowane w pomieszczeniach narazonych czeste wycieranie, wymagajgcych okresowych
dezynfekcji, mozna takze stosowac tapety zmywalne

C) materiaty nienasiakliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - do wys. 1,60 m n.p.p. —
stosowane w pomieszczeniach narazonych czeste wycieranie, wymagajgcych czestych dezynfekcji,
(np. corian, ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki,
powtoki typu wallflex, wykfadziny scienne bezspoinowe), powyzej malowanie emulsyjne

D) materiaty nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - do wys. 2,05 m n.p.p.
(do opaski drzwiowej) — stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie i wymagajgcych
czestych dezynfekcji, dotyczy to przede wszystkim pomieszczen zabiegowych i sanitarnych (moga
by¢ stosowane wyktadziny typu: corian, ptytki ceramiczne ze spoinami nienasigkliwymi licowanymi z
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powierzchnig ptytki, powtoki typu wallflex, wykfadziny scienne bezspoinowe), powyzej malowanie
emulsyjne.

materiaty nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych — do sufitu — dotyczy to
gtéwnie pomieszczen takich jak sale operacyjne, centralna sterylizatornia (np. corian, panele ze stali
nierdzewnej, panele lakierowane ze stali ocynkowanej, ptytki ceramiczne ze spoinami
nienasigkliwymi licowanymi z powierzchnig ptytki, powtoki typu wallflex, wyktadziny Scienne
bezspoinowe).

UWAGI DOTYCZACE SCIAN | PODLOG:

potgczenie scian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajgcy
jego mycie i dezynfekcje,

we wszystkich pomieszczeniach malowanych klejowo, emulsyjnie lub olejno przy umywalkach
nalezy zatozy¢ fartuchy z ptytek ceramicznych lub z corianu do wys.1,6 m i na szer. 0,6 m poza obrys
umywalki,

w przypadku stosowania w pomieszczeniach o podwyzszone] aseptyce ptytek ceramicznych nalezy
stosowac ptytki i spoiny nienasigkliwe odporne na wilgo¢ i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych oraz
nalezy zlicowac spoiny z powierzchnig ptytek.

5.1.3. Wymagania dotyczace sufitow

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje wykonczenia sufitow:

1)
1)

10

V)

malowanie kopolimerowe — stosowane w pomieszczeniach nie narazonych na zawilgocenie,
malowanie akrylowo-kopolimerowe lub emulsyjne — stosowane w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie,

sufit podwieszany standardowy — stosowany w pomieszczeniach o niewymagajacych podwyzszonej
aseptyki (np. korytarze, hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, sale tézkowe),

sufit podwieszany szczelny (zmywalny) — stosowany w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce
(np. sale zabiegowe, sale tézkowe oddziatu noworodkow, sale wzmozonej i intensywnej terapii).

Ogdlnie, z uwagi na tatwos¢ prowadzenia i konserwacji instalacji technicznych, zaleca sie stosowanie
wyltgcznie sufitdw podwieszanych.

5.1.4. Wymagania ogdlne dotyczace drzwi i okien

stolarka drzwiowa i okienna powinna mie¢, dla tatwiejszego utrzymania czystosci, jak najprostsze
profile.

dopuszczalne jest stosowanie okien i drzwi z drewna, aluminium lub tworzyw typu PCV.

w pomieszczeniach o orientacji potudniowej lub potudniowo — zachodniej zaleca sie stosowanie
wewnatrz pomieszczen zaluzji okiennych pionowych lub wewnatrzokiennych.

w przypadku stosowania zaluzji wewnetrznych pionowych nalezy dobiera¢ materiaty tatwo
zmywalne, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

w pomieszczeniach wyposazonych w klimatyzacje okna powinny by¢ otwierane wytgcznie z
powododw eksploatacyjnych tzn. mycie, naprawy, konserwacja.

w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce zamiast parapetéw podokiennych wykoriczenie czesci
poziomych muru podokiennego powinno by¢ wykonane z odpowiednich wyktadzin stosowanych w
danym pomieszczeniu na $cianach.

uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych lub zabezpieczonych
powtokami — gtadkie i fatwe do czyszczenia.
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- klamki i zamki stuzgce do otwierania drzwi i okien nie mogg znajdowaé sie wyzej niz 120cm od
poziomu podtogi i muszg by¢ tak skonstruowane, by mdc je otwierac¢ jedng rekg i nie wymagac
ruchu obrotowego nadgarstkiem

- numeracje i opisy pomieszczen nalezy umieszczac na $cianie po stronie klamki drzwi prowadzacych
do tego pomieszczenia lub centralnie na drzwiach

- zalecana szerokos¢ drzwi do sali wybudzenn wynosi min 120 cm, a szeroko$¢ drzwi w traktach
komunikacyjnych min 150 cm (110/40 lub 120/30).

- drzwi szklone nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach oswietlonych posrednio (przedsionki ustepdw,
brudownikéw, natryskow itp.).

- w obiektach szpitalnych nie nalezy stosowac drzwi o szeroko$ci mniejszej niz 90 cm w Swietle, nawet
w przypadku kabin WC.

- drzwi w pomieszczeniach tézkowych i zabiegowych muszg by¢ osadzone w sposdb umozliwiajgcy ich
rozwarcie o kat wiekszy niz 90°.

- wzdtuz Scian w miejscach, gdzie odbywa sie ruch wozkéw z zaopatrzeniem bloku operacyjnego oraz
pacjentéw lezgcych nalezy umiesci¢ listwy odbojowe o szerokosci 10 — 12 cm, zabezpieczajace
powierzchnie $ciany przed uszkodzeniem. Dopuszczalne jest stosowanie elementéw odbojowych
przytwierdzonych szczelnie do $ciany w sposdb uniemozliwiajgcy gromadzenie sie brudu pomiedzy
$ciang i listwg odbojowsa.

- drzwi prowadzace do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, w szczegdlnosci do pomieszczenia
izolujgcego ustepy oraz drzwi tgczace je z dalszg czescig ustepu, powinny zamykac sie samoczynnie.

- przy stosowaniu samozamykaczy muszg one mie¢ mozliwosé regulacji koricowej fazy zamykania
(tzw. dobicie) oraz sity i predkosci zamykania.

5.2. Wytyczne dla branzy instalacji sanitarnych

5.2.1. Wytyczne dla instalacji wodnej i kanalizacji

Z uwagi na charakter obiektu i koniecznos¢ utrzymania wysokich standardéw higieniczno-sanitarnych, celem
utatwienia utrzymania czystosci i zwiekszenia waloréw uzytkowych, w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
zastosowac:

— wiszgce bezkotnierzowe miski ustepowe (rimfree)

— antybakteryjne deski sedesowe

— baterie niewymagajgce podczas uzytkowania ruchu nadgarstkiem, jednouchwytowe lub bezdotykowe

— baterie termostatyczne z regulatorem cisnienia lub mieszacze termostatyczne — automatyczna
ochrona przeciwoparzeniowa

— baterie z ogranicznikami temperatury maksymalnej

— samozamykacze drzwi

Temperatura wody cieptej doprowadzonej do umywalek, natryskéow i zlewéw przy stosowaniu centralnej
regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosi¢ od 35°C do 40°C (od 308 K do 313 K), a w
przypadku indywidualhnego mieszania wody — od 50°C do 60°C (323 K do 333 K).

W instalacji wody cieptej przewidzianej dla pacjentdw powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory
mieszajgce zapobiegajgce poparzeniu, z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach
prysznicowych do 38°C.

Ze wzgledu na tworzacy sie wewnatrz rur biofilm, instalacje wodociggowe nalezy wykonywac z materiatéw o
wiasciwosciach biostatycznych, tj. tworzyw sztucznych (PVC, cPVC, PE, PP, PB) lub miedzi. Nalezy
bezwzglednie unika¢ wykonywania instalacji wodociggowych ze stali ocynkowane;.
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Wykaz urzadzen sanitarnych
Nr pom Nazwa pomieszczenia Kratka Zawor Miska
umywalka Sciekowa | czerpalny | ustepowa natrysk Inne
A30 Komunikacja - - - - - -
A33.1 Biuro - - - - - -
A33.2 Pokdj opisowy - - - - - -
A33.3 Przygotowalnia pacjentéow - - - - - R
A33.4 Przebieralnie - - - - - -
A33.5 Sterownia RM - - - - - -
A33.6 Pracownia RM - - - - - -
A33.7 Kabina WC 1 - - 1 - -
A33.8 Pom. techniczne - - - - - -
A33.9 Pracownia TK 1 - - - - _
A33.10 Sterownia TK - - - - - -
A33.11 Pom. przygotowania 1 - - - - -
A34.1 WC damskie 1 - - 1 - _
A34.2 Pom. socjalne 1 - - - - KF1 x 1
A34.3 WC meskie/nps 1 1 2 1 - KP x 1

Wyjasnienia do zastosowanych oznaczen ponizej.

OPIS OZNACZEN:

KF1 -
Kp -

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

pisuar

UWAGA 1: W obiektach szpitalnych nalezy instalowa¢ natryski na poziomie podtogi z kratkg $ciekowsq i
zachowaniem spadkéw umozliwiajgcych sptyw wody. Takie rozwigzania w przeciwiefnstwie do kabin
utatwiajg utrzymanie czystosci oraz dostep do natrysku oséb niepetnosprawnych w tym réwniez na wdzkach
inwalidzkich.

UWAGA 2: Szczegdétowe zaprojektowanie podfaczen instalacyjnych niektérych urzadzen jest mozliwe
dopiero na podstawie DTR, a to jest dostepne dopiero po wyborze konkretnych typéw urzadzen. W
przypadku publicznych zaktaddéw opieki zdrowotnej konieczne jest najpierw przeprowadzenie procedury
przetargowej, dlatego w niniejszym opracowaniu przygotowano podtgczenia instalacyjne w sposéb bardzo
ogdlny. Przy opracowaniu specyfikacji przetargowej nalezy wymagaé dostawy urzadzen wraz z instalacjg i
uruchomieniem.

UWAGA 3: W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce takich jak sale przygotowania personelu przy
salach operacyjnych nalezy stosowac baterie umywalkowe tokciowe lub bezdotykowe.

5.2.2. Wytyczne dla instalacji wentylacyjne;j
Wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem pomieszczen klimatyzowanych lub wentylowanych mechanicznie
Pracownia Projektowa tukasz Chruszczewski
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powinny mie¢ sprawng wentylacje grawitacyjng. W ponizszych tabelach przedstawiano minimalne
wymagania dotyczgce wentylowani pomieszczen, lepszg alternatywg dla wentylacji grawitacyjnej jest
wentylacja mechaniczna, dlatego w miare mozliwosci nalezy zastepowac wentylacje grawitacyjng
wentylacjg mechaniczna.

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny miec¢ zapewniony doptyw
$wiezego powietrza nie mniejszy niz 20m>/h na osobe. W przypadku braku mozliwosci okna celem
przewietrzenia pomieszczenia, nalezy zapewni¢ doptyw powietrza nie mniejszy niz 30m?/h na osobe.

Pomieszczenia higienicznosanitarne oraz pomieszczenia, w ktdrych przewiduje sie otwarte mycie (inne niz
maszynowe) powinny mie¢ zapewniong wymiane powietrza w iloSci nie mniejszej niz 50m°/h. W przypadku
wystepowania wiecej niz 1 miski ustepowej, nalezy przyja¢ 50m?/h na kazda miske ustepowa oraz
analogicznie 25m>/h na kazdy pisuar.

Parametry techniczne
. Minimalna
Sposadb L.
. . Temperatura . krotnos¢
Nr pom. Nazwa pomieszczenia wentylowania .

wew. . , wymian
pomieszczen .

powietrza

°c - 1/h

A30 Komunikacja 20 NW 5
A33.1 Biuro 20 NW 2
A33.2 Pokdj opisowy 20 NW 2
A33.3 Przygotowalnia pacjentéw 20 NW 2
A33.4 Przebieralnie 24 NW 2
A33.5 Sterownia RM 20 NWK 5
A33.6 Pracownia RM 24 NWK 5
A33.7 Kabina WC 20 w 2
A33.8 Pom. techniczne 16 NWK 3
A33.9 Pracownia TK 24 NWK 5
A33.10 Sterownia TK 20 NWK 5
A33.11 Pom. przygotowania 24 NW 3
A34.1 WC damskie 20 w 2
A34.2 Pom. socjalne 20 NW 2
A34.3 WC meskie/nps 20 w 2

Wyjasnienia do zastosowanych oznaczen ponizej.

OPIS OZNACZEN:

G — wentylacja grawitacyjna

K — klimatyzacja z nawilzaniem/schtadzanie

N — wentylacja nawiewna

NW — wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

W — wentylacja wywiewna

5.1. Wytyczne dla branzy gazéw medycznych

Nie przewiduje sie uzytkowania gazéw medycznych w przedmiotowych pracowniach diagnostyki obrazowej,
stad nie ma koniecznosci projektowania instalacji gazéw medycznych. Jezeli zajdzie koniecznos¢ stosowania
tlenu medycznego, bedzie podawany pacjentowi z butli z reduktorem.
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5.2. Wytyczne dla branzy instalacji elektrycznych

. Zasilanie natez.
Catkowity L.
Nr Nazwa Gr. Nazwa o s S . rezerwowe | oswiet.
. . . ilos¢ | Warunki zasilania pobor .
pom. pomieszczenia pom. urzadzenia (nie dot. Ix
mocy ..
ewakuacji)
A30 Komunikacja 0 - - - - NIE 200
A33.1 |Biuro 0 - - - - NIE 150
A33.2 | Pokéj opisowy 0 negatoskop 1 230V, 130W 0,13kW NIE 500/50°
A33.3 Przygotc?walnla 0 i i i i NIE 150
pacjentéw
A33.4 | Przebieralnie 0 - - - - NIE 200
A33.5 | Sterownia RM 0 - NIE - - TAK 500/50"
A33.6 | Pracownia RM 1 |opisano w pkt. 5.3 NIE 500
A33.7 | Kabina WC 0 - EN - - NIE 200
A33.8 | Pom. techniczne 0 | opisano w pkt. 5.3 NIE 150
A33.9 | Pracownia TK 1 |opisano w pkt. 5.3 TAK 500
. 5
A33.1 | Sterownia TK 0 i i i i NIE 500/50
0
A33.1 | Pom. _ 0 i i i i NIE 500
1 przygotowania
A34.1 | WC damskie 0 - - - - NIE 200
A34.2 | Pom. socjalne Czajnik 1 230V, 2,5 kW 2,5 kW 200
0 kuchenka 1 230V, 0,8 kW 0,8 kW NIE
mikrofalowa

A34.3 | WC meskie/nps 0 - - - - NIE 200

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ zabudowane lub co najmniej w wykonaniu higienicznym.

Projekt branzy elektrycznej powinien obejmowac nastepujace instalacje:

instalacja oSwietlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i nierezerwowana
instalacja gniazd wtykowych 230 V i sitowych 400V rezerwowana i nierezerwowana
instalacja bezpieczeristwa

instalacja ochrony przed elektrycznoscig statyczng

e instalacja sieci logicznej oraz zasilanie komputeréw

Ad. a (instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230 V rezerwowana i nierezerwowana

Instalacja powinna obejmowaé oswietlenie ogdlne wszystkich pomieszczen. Natezenie oswietlenia nalezy
przyjac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacg norma.

nalezy zapewnié¢ mozliwos$¢ zmniejszenia poziomu natezenia oswietlenia do max 50 Ix na ptaszczyznie negatoskopu,
przy jednoczesnym oswietleniu reszty pomieszczenia na poziomie co najmniej 25 Ix

nalezy zapewnié¢ mozliwos$¢ zmniejszenia poziomu natezenia oswietlenia do max 50 Ix na ptaszczyznie negatoskopu,
przy jednoczesnym os$wietleniu reszty pomieszczenia na poziomie co najmniej 25 Ix

5 . .z . qs sz .. . . - . . . 4.
nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ zmniejszenia poziomu natezenia o$wietlenia do max 50 Ix na ptaszczyznie negatoskopu,
przy jednoczesnym os$wietleniu reszty pomieszczenia na poziomie co najmniej 25 Ix
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Jako podstawowe warunki dobrego oswietlenia nalezy przyjgé:

e stosowanie opraw gwarantujgcych czystos¢ i aseptyke

e 7rédta sSwiatta powinny posiadaé wysokg wydajnosé Swietlng a oprawy wysoki stopien
niezawodnosci

e oczekiwany poziom natezenia oswietlenia, wyrazony w luksach, zostat uszczegétowiony w
wytycznych elektrycznych na podstawie wymagan normatywnych

e stosowac takie Zrodta swiatta, aby wspotczynnik oddawania barw CRI (parametr Ra) zrodta swiatta
wynosit

e Rax80

o dla pomieszczen technicznych i magazynowych, nieprzewidzianych do pracy statej, dopuszcza sie
wspotczynnik oddawania barw Ra>70

e dla Zrodet Swiatta bezposredniego oswietlenia diagnostycznego i zabiegowego wspdtczynnik
oddawania barw Ra=90

o ze wzgledu na wiekszg efektywnosé, niewielkie zyski cieplne i nizsze koszty eksploatacyjne zaleca sie
stosowanie o$wietlenia bazujgcego na diodach elektroluminescencyjnych (LED)

e barwe $wiatta w miare jednolitg dla catego obiektu, dla pomieszczen zabiegowych zalecana barwa
Swiatta wynosi ok. 4000 K.

e w przypadku oswietlenia LED stosowac zZrddta Swiatta o temperaturze barwowej neutralnej 4000 K
lub zastosowac technologie umozliwiajgcg zmiane temperatury barwowej w zakresie 2800-6500 K

e poza precyzyjnie okreslonymi przypadkami nie dopuszcza sie stosowania Zrédet S$wiatta o
temperaturze barwowej >5500 K — kazdy taki przypadek musi zostaé szczegétowo omodwiony z
projektantem gtdwnym, technologiem i Uzytkownikiem

W wiekszosci pomieszczen takich jak: pokoje personelu, korytarze nalezy stosowaé oprawy sufitowe
fluorescencyjne lub LED. W miare mozliwosci oprawy nalezy instalowaé w sufitach podwieszanych.

W pomieszczeniach wilgotnych takich jak: pomieszczenie higieniczne i WC nalezy stosowac oprawy szczelne.

Ad. b (instalacja gniazd wtykowych 230 V i sitowych 400V rezerwowana i nierezerwowana)

W zataczonej tabeli przedstawiono wymagania dotyczace zasilania urzagdzen medycznych przewidzianych na
wyposazenie diagnostyki obrazowej.

Ad. c (instalacja bezpieczeristwa )

Sie¢ bezpieczeistwa powinna obejmowac zasilanie wydzielonych opraw w pomieszczeniach z odbiorami |
kategorii.

Przeftaczanie lub  wtaczanie sieci oswietlenia bezpieczeristwa musi odbywac sie samoczynnie i by¢
uzaleznione od zaniku lub powrotu napiecia w obwodach zasilania podstawowego. Nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ uruchamiania recznego.

Puszki rozgatezne nalezace do sieci oswietlenia bezpieczeristwa powinny by¢ pomalowane wewnatrz 26t
farba.

Ad. d (instalacja ochrony przed elektrycznoscia statyczng)

Zadaniem instalacji jest zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie elektrycznych skupiajgcych sie na
czesSciach izolacyjnych urzadzen, mebli i odziezy personelu. W niniejszym przypadku dotyczy to pomieszczen
wyposazonych w serwery, sterowni CT , MRIL wyposazonych w podtogi o witasciwosciach
pradoprzewodzacych i antyelektrostatycznych.
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W celu zapewnienia ochrony przed tadunkami statycznymi nalezy zapewni¢ spokojny sptyw do ziemi bez
wytadowania iskrowego przez zastosowanie nastepujgcych srodkdw ochronnych :

e Wilgotnos¢ powietrza nie moze by¢ mniejsza niz 50%

e W pomieszczeniach chronionych przed elektrycznoscig statyczng nalezy stosowacé podtogi
pradoprzewodzgce i antyelektrostatyczne posiadajgce atesty dopuszczajgce do stosowania w obiektach
szpitalnych

e Meble oraz wyposazenie powinno by¢ wykonane z materiatéw przewodzgcych

Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmowac podtgczenie podtogowe] siatki uziemiajgcej i jej
potgczenie z uziomem. Wykaz pomieszczen wymagajacych stosowania podfogi antyelektrostatycznej
okreslono w tabelach w wytycznych budowlanych , podtogowe wyktadziny antyelektrostatyczne okreslono
w tabelach symbolem ,d".

Ad. e (instalacja sieci logicznej oraz zasilanie komputerow)

DOLMED posiada sie¢ komputerowg , dlatego pracownia diagnostyki obrazowej musi by¢ dostosowana oraz
w petni kompatybilna z istniejgcg siecig. System komputerowy powinien byé przedmiotem odrebnego
opracowania obejmujgcego system przewodowy, urzadzenia peryferyjne, serwer oraz oprogramowanie.
System komputerowy powinny miec zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania.

Wykaz pomieszczen wyposazonych w urzgdzenia komputerowe wymagajgce podtaczenia do sieci logicznej
okreslono w zatgczonych tabelach.

5.2.1. Klasyfikacja pomieszczen uzytkowanych medycznie.

Do grupy 0 nalezg pomieszczenia z urzgdzeniami elektrycznymi zasilanymi z sieci.

Do grupy 1 nalezg pomieszczenia, w ktérych pacjent moze mie¢ moze miec¢ bezposredniag stycznos$¢ z
urzadzeniami elektromedycznymi, réwniez mogg by¢ wprowadzane aplikatory pod skére lub do otworéw
ciata, jednak nie moze by¢ w bezposrednim sgsiedztwie serca.

Do grupy 2 nalezg pomieszczenia, w ktérych pacjent moze mie¢ moze miec¢ bezposredniag stycznos¢ z
urzadzeniami elektromedycznymi, ktérych elementy mogg stykac sie z sercem lub znajdowac sie w jego
bezposrednim sgsiedztwie.

5.2.2. Wytyczne dla instalacji przywotawczej personelu

Nalezy przewidziec instalacje przywotawczg personelu, sktadajaca sie z przyciskdw wezwania umieszczonych
przy stanowiskach tézkowych oraz weztach higieniczno-sanitarnych dostepnych dla pacjentéw oraz tablic
alarmowych sygnalizujgcych wezwanie umieszczonych w miejscach dyzurowania personelu dozorujgcego
pacjenta. Przywotanie powinno by¢ sygnalizowane wizualnie oraz akustycznie.

W czesci rysunkowe]j opracowania wskazano elementy funkcjonalne systemu:

EA1 —tablica alarméw systemu przywotawczego personelu dozorujgcego

EA3 — przycisk wezwania linkowy

EA4 — kasownik sygnatu wezwania

Gniazda przyciskdw montowac¢ w $cianie w puszkach p/t lub w panelach elektromedycznych.

System przywotawczy powinien byé wykonany w technologii cyfrowej. Instalacje najlepiej prowadzi¢ w
suficie podwieszanym lub w korytkach.

W toaletach i tazienkach pokojowych zainstalowac przyciski pociggowe. Nad drzwiami tych pomieszczen
Pracownia Projektowa tukasz Chruszczewski
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nalezy zainstalowac¢ lampki sygnalizacyjne wskazujgce miejsce wezwania, widoczne dla personelu
znajdujgcego sie poza dyzurka.

Skasowanie wezwania bedzie mozliwe wyfgcznie w miejscu, skad pochodzi wezwanie. Przyciski kasujgce
zlokalizowa¢ wewnatrz sal/toalet na wysokosci wytgcznikéw oswietlenia ogdlnego, w poblizu drzwi
wejsciowych i od strony klamki.

Wszystkie przywotania majg by¢ skierowane do centrali systemu umieszczonej w punkcie dyzurnego
(recepcja), a na centralce systemu powinny pojawiac sie adresy z opisem rodzaju zdarzen. Opisy muszg by¢
w jezyku polskim. Sygnalizacja powinna umozliwiaé¢ pielegniarce tatwg i szybka identyfikacje miejsca
nadania sygnatu.

W toaletach dostepnych dla chorych oraz oséb niepetnosprawnych umiesci¢ przyciski sznurkowe w formie
czerwonej lub innej kontrastujgcej kolorystycznie z ttem linki z zakoriczeniem w postaci kulki lub gruszki ok.
10cm nad podtogg; gniazdo zamontowane 220cm nad podfoga.

6. Wyposazenie

6.1.Legenda oznaczen
BH1 -lampa-diagnostyczna
EA1 - tablica alaraméw syst. przyw.
EA3 - przycisk wezwania linkowy
EA4 - kasownik sygnatu wezwania
H1 - komputerPC
H2 - monitor do komputera
H3-drukarka-do-komputera-
HR - monitor diagnostyczny
HiK~kserokopiarka
HN--niszczarka
KC - zawor czerpalny
KE{)-—zlewozmywak
KH - zlew gospodarczy
KI1 - dozownik z ptynem dezynf.
KI2 - dozownik z detergentem
KK - miska ustepowa
KKN - miska ustepowa dla nps
KP - pisuar
KS - kratka $ciekowa
KU - umywalka
KUN - umywalka dla nps
P11 lik zabi

R1 - wieszak na fartuchy ochronne RTG
RH1 - stanowisko opisowe
RMR - rezonans magnetyczny
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RMS - pulipt sterowniczy RM
RTC - tomograf komputerowy
RTS - pulpit sterowniczy TK
S1 - szafka pod-zlewozmywak
S3 - szafka stojgca

SZD(x) - samozamykacz drzwiowy

14 - lustro

15 - lustro nad umywalke

16 - podajnik na reczniki

17 - wieszak

18 - pojemnik na odpadki

20 - wieszak na papier toaletowy
21 - wieszak na papier toaletowy
22 -szczotka-do-we
25--lampka-na-biurke
30-chtodziarka-

46-49 - pochwyt dla nps

53 nik olel

54— kuchen krofal

6.2.Zestawienie wyposazenia

Zestawienie wyposazenia technologicznego zostato ujete w oddzielnym dokumencie, nazwanym Karty
Wyposazenia Pomieszczen, ktéry jest integralng czescig opracowania projektowego.

6.3. Wytyczne projektowo-wykonawcze
6.3.1. Rezonans magnetyczny 1,5T

e klatka Faradaya pow. ok. 25m2 (6,0x4,0m)
wys. pom. min 3,0m
pom. techniczne ok. 7,5m2 (3,0x2,5m)
sterownia ok. 7,5 m2 (3,0 x 2,5m)
okno sterowni min 80x100cm, pp 110cm, w osi urzgdzenia
e obcigzenia:
o klatka ok. 140kg/m?2
o gentry ok. 1500kg/m2 (6t, pow. 2,5x1,5m) — UWAGA — punktowe obcigzenie gentry
4x0,08m?2 odpowiada 20t/m2
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o stot 500kg
zasilanie 25 kVA (3x400V, 50Hz)
zasilacze dodatkowe 10 kVA + wentylacja i klimatyzacja
szafy sterujace:
o podczas skanowania 20,0kW
o poza skanowaniem 8-10kW
o standy-by 8kW
gentry 1,5kW
stét 0,5kW
wymiennik ciepta 1,0kW
woda lodowa 6-12C, 70-80dm3/min
odpornos¢ na wibracje 0,008m/s
przy podstawie gentry posadzka betonowa
wyktadzina podtogowa o wtasciwosciach niepalnych, wypoziomowana:
o CT - pradoprzewodzaca EC
o sterownia - rozpraszajgca SD
wilgotnos¢ 40-60%
temperatura wewnatrz pomieszczenia:
o sala badan 22C (16-24C)
o sterownia 20C (16-24C)
o pom. tech. 16C (16-28C)
otwar technologiczny do wprowadzenia urzgdzenia 2,5x2,5m (warunkowo dopuszcza sie 2,4x2,4m)
prace budowlane brudne (m.in. pylace) powinny by¢ zakoriczone przed dostawa i montazem

urzadzenia

6.3.2. Tomograf komputerowy 64-rzedowy

ostony state zgodnie z projektem
wys. pom. min 2,5m
sterownia ok. 7,5 m2 (3,0 x 2,5m)
okno sterowni min 80x100cm, pp 110cm, w osi urzadzenia
obcigzenia:
o gentry 1150kg/m2 (2,3t, 2x1m)
o stét 500kg
o transformator systemowy 500kg
o szafa rejestracji 300kg
zasilanie 110kVA, zabezpieczenie 160A
wyktadzina podtogowa o witasciwosciach niepalnych, rozpraszajgca SD, wypoziomowana
wilgotnos¢ 40-60%
temperatura wewnatrz pomieszczenia:
o sala badan 22C (16-24C)
o sterownia 20C (16-24C)
otwdr technologiczny do wprowadzenia urzadzenia 2,0x1,0m (warunkowo dopuszcza sie 1,9x0,9m)
prace budowlane brudne (m.in. pylgce) powinny by¢ zakoriczone przed dostawg i montazem

urzadzenia

6.4. Kosztorys inwestorski wyposazenia

Kosztorys wyposazenia technologicznego zostat ujety w oddzielnym dokumencie.
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7. Rysunki

Rysunki stanowig integralng cze$¢ opracowania i nalezy je rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

SPIS RYSUNKOW

LP | NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA

1. |T1 PRACOWNIA TK i RM 1:100

8. Uwagi koncowe

o  Wszystkie przytacza powinny by¢ zgodne z danymi techniczno-rozruchowymi urzadzen

uzgodnionych z Inwestorem

e Wszystkie modernizowane i nowoinstalowane urzgdzenia sanitarne (tzw. biaty montaz) powinny by¢

podwieszane, aby utatwic¢ utrzymanie czystosci.

e Opracowanie projektowe okresla minimalny standard i zakres wyposazenia. Dopuszcza sie

polepszenie/poszerzenie.

e W przypadku wykorzystywania urzadzern emitujgcych promieniowanie jonizujgce, nalezy wykonac

projekt ochrony radiologicznej, okreslajgcy ostony state oraz srodki ochrony osobistej

e Uzytkownik powinien przed rozpoczeciem uzytkowania okresli¢ procedury uzytkowe (sanitarne,
higieniczne, ewakuacyjne, etc.) dla obiektu i w razie watpliwosci ustali¢ je z wtasciwym inspektorem

oraz rzeczoznawca.
e Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

e Wszelkie niejasnosci dotyczace dokumentacji nalezy bezzwtocznie wyjasnia¢ z projektantem

gtéwnym i technologiem

KONIEC OPRACOWANIA
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