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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych wchodzi:
przebudowa cze¢$ci kondygnacji -1 w celu zwigkszenie zakresu §wiadczen medycznych udzielanych
przez Dolnoslaskie Centrum Medyczne DOLMED sp. z o.0. stworzenie pracowni diagnostyki
obrazowej tomografii komputerowej (TK/CT) oraz rezonansu magnetycznego (RM/MRI)
uwzgledniajac dostepnosci dla pacjentéw i zwigkszenia komfortu pracy personelu. Dostosowanie
pomieszczen WC 1 pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw Zakladu wraz z przebudowsg
wewnetrznych instalacji: wodociggowej, c.o., elektrycznej oraz wentylacyjnej.

Przebudowa czeéci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepiséw i

norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy.

Na terenie dziatki w skarpie, zaprojektowano pylon z awaryjng wyrzutnia helu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie:

- podioza pod posadzki
- wyktadzin posadzkowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukcji podtogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe.

Podlozem, na ktérym sg uktadane, moze by¢ strop migdzykondygnacyjny lub utozona na gruncie ptyta

betonowa. Podlogi, o rozwinigtych uktadach konstrukcyjnych, sktadaja si¢ z trzech podstawowych

elementéw: podktadu (czesto nazywanego poditozem), warstw izolacji (czegsto kilku i o réznych
zaktadanych funkcjach) i posadzki.

1. Podklad (podloze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obciazen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi)
budynku. Jednocze$nie podkiad pozwala, dzicki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu
warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od polozenia funkcj¢ podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

2. Podloga za$ nazywamy caly uklad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wilasciwych warunkéw
eksploatacyjnych, z  jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzyma/o$ciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod
warstwe uzytkowg czyli posadzke.

3. Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podtogi i jednocze$nie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST "Wymagania og6lne".

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST "Wymagania ogélne"".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Dla zastosowanych materialéw oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do

stosowania w budownictwie. Materialy muszg uzyska¢ aprobatg¢ Inspektora Nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 106 str. 2



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED” - kondygnacja -1
Specyfikacja Techniczna

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Przed wykonaniem posadzki nalezy okres§li¢ wymagane przez producenta materiatéw warunki
wykonania lub normy i sprawdzi¢ temperatur¢ pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana
posadzka, a takze wilgotno$¢ podktadu.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujacy do licowania $cian i wykonania posadzek, powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST "Wymagania ogélne".
Pakowanie i magazynowanie materialow
Przechowywanie w magazynach poétotwartych Iub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materialéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wpltywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".
5.1. Ogoélny wytyczne wykonania posadzek
Zaprojektowano przebudowe (podniesienie gérnej rzednej) czegsci posadzek w obszarze objetym
opracowaniem. Przebudowa polega na skuciu istniejacych warstw wykonczeniowych oraz wylaniu
warstwy betonu do rzednej podanej na rysunkach. Nowa warstwa posadzki musi zosta¢ scalona z
posadzka istniejaca. Dylatacje posadzki istniejacej musza zosta¢ powielone w nowej warstwie
posadzki, dodatkowo nalezy ja dylatowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz sztukg budowlang.
Zaprojektowano wykonanie nowej warstwy posadzki z gotowej mieszanki np. weber FIBROCEM z
dodatkiem kruszywa 0-8mm. Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w karcie technicznej produktu.
Zaprojektowano scalenie powierzchni betonu starego z nowym poprzez:
e frezowanie posadzki istniejgcej (tak, by grubos¢ nowej warstwy posadzki nie byta mniejsza od
50mm oraz wigksza od 80mm)
® oczyszczenie oraz zwilzenie powierzchni
® naloZenie cementowo- polimerowej warstwy sczepnej np. weber.rep 751
e wykonanie nowej posadzki betonowej zbrojonej przeciwskurczowo siatkami @6/100 (w
pomieszczeniach A33.6 oraz A33.9 siatki ?¥8/100) z zachowaniem otuliny 25mm, w pozostatych
pomieszczeniach  posadzki o grubosci mniejszej niz 50mm zbrojonej przeciwskurczowo
siatkami @3/100
Na potrzeby niniejszego projektu wykonano orzeczenie techniczne sprawdzajace no$nos¢ posadzki
istniejacej. W orzeczeniu stwierdzono, iz w wyniku projektowanej przebudowy — posadowienia
cigzkich urzadzen medycznych - no$no$¢ posadzki nie zostanie przekroczona i nie jest wymagane jej
wzmocnienie.
Lokalnie w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano instalacje, ktérych montaz wymaga
wykonania otworéw w posadzce istniejgce;j.
Otwory w posadzce nalezy wykonywa¢ poprzez kucie, niszczac jak najmniejsza ilo$¢ istniejacych
pretow zbrojeniowych. Prety przecigte uzupetni¢ poprzez wklejenie w ich miejsce pretéw o tej samej
$rednicy, taczone na zaktad dtugosci 50 $rednic. Gigboko$¢ wklejenia 15cm, zywica winyloestrowa.
Rury utozone pod posadzka nalezy zabetonowac¢ betonem klasy C12/15.
Otwory w posadzce nalezy uzupetni¢ wodoszczelnym betonem klasy C25/30 W8 (o grubos$ci posadzki
istniejacej). Przed betonowaniem boczng powierzchni¢ betonu istniejgcego oczyscié¢, zwilzyC, oraz
natozy¢ cementowo- polimerowa warstwe¢ sczepng weber.rep 751.
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Projekt zaktada zmian¢ geometrii (nadlanie) istniejacych schodéw zelbetowych. Nadlewang warstwe
betonu nalezy traktowa¢ analogicznie jak posadzki na pozostatej powierzchni — wykona¢ z tej samej
mieszanki betonowej, scali¢ z powierzchnia istniejaca oraz zbroi¢ przeciwskurczowo jedna siatka
?6/100.

Podloze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne, suche, twarde,
gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie. W przypadku peknie¢ i uszkodzen podtogi
nalezy uzy¢ masy samopoziomujacej, szybkowigzacej

Skucia posadzki wykonaé recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Skuwac warstwe z
ptytkami i klejem bez naruszania wylewki betonowe;j.

Istniejace posadzki przed ponownym uzytkowaniem gruntownie oczysci¢ szczegdlnie fugi i styk
ze $ciang, wymieni¢ uszkodzone ptytki na nowe, uzupelni¢ fugi a w pomieszczeniach bez
cokotéw wykona¢ nowe cokoty

W przypadku uszkodzenia istniejacej ptyty betonowej pod posadzka nalezy ,,zszy¢”, wzmocnié
posadzke

Ptytki grosowe nalezy klei¢ za pomoca kleju elastycznego rozrabianego na budowie.

5.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje si¢ posadzki wykonczone
ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej. Plytki nieposlizgowe o podwyzszonej
wytrzymato$ci na $cieranie, z cokolem wysoko$ci 10cm zakonczonym listwa ,,cwieréwatkiem”
W pomieszczeniach WC i przedsionkach zaprojektowano plytki ceramiczne.
Potaczenie $cian z podlogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.
Zaprojektowano wykonanie posadzki wyréwnawcze;j.
Posadzki wykona¢ jako tatwo zmywalne, z materialéw odpornych na §rodki dezynfekcyjne.
Cokotly z ptytek ceramicznych o wysokos$ci 10 cm powinny by¢ zaokraglone lub posiadaé
nachylenie do posadzki pod katem rozwartym oraz by¢ wykonane z tych samych materialéw
budowlanych, co posadzka.
Styki na linii cokét/cokét wykonaé jako wyoblone. Przy cokotach z plytek ceramicznych
zastosowac wyoblenia systemowe ceramiczne na styku cokdt/posadzka, cokét/cokét.
Styk cokolu ceramicznego ze $ciang tynkowang nalezy zlicowa¢ lub wykonczy¢ listwa
wyobleniowa o profilu ¢wieréwatka, wykonang ze stali kwasoodpornej. W przypadku
zastosowania cokotu typu ,,francuskiego” nie ma koniecznosci stosowania listwy.
W pomieszczeniach mokrych posadzke wykonaé¢ ze spadkiem w kierunku zaprojektowanych
kratek Sciekowych.
W pom. wc dla pacjentéw posadzke wykonaé z materiatéw o parametrze antyposlizgowosci w
klasie R10 (atest ,,stopy w obuwiu”).
Ze wzglgdu na wymogi higieniczne zaleca si¢ zastosowaé fugi epoksydowe, w miarg
mozliwosci eliminujac stosowanie wszelkiego typu silikonow.
Na styku r6znych posadzek lub przy dylatacjach zastosowac listwy dylatacyjne
o profilu L lub T, wykonane ze stali kwasoodporne;j.
Potaczenie $cian z podlogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.
Wymagania jakim powinny odpowiada¢ ptytki glazurowane:

- nienasigkliwo$¢ — 0,04 %

- odporno$¢ na uderzenia - £ 2%

- Scieralno$¢ wgtebna 120 - 140 mm3

- odpornos¢ na plamienie i stosowane $rodki chemiczne — klasa 3-5

- antyposlizgowos$¢ — w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia R9, R10

- wyoblenia systemowe, ceramiczne o promieniu 2-3cm

- atest dla pomieszczen uzytecznosci publicznej, w tym dla stuzby zdrowia
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5.3. Posadzki z wykladziny PVC
e W pomieszczeniach zwigzanych z urzadzeniami rezonansu magnetycznego i tomografu
komputerowego zaprojektowano wyktadzine PVC homogeniczna utoZzona na kleju w
wywinigciem na $ciang, pradow przewodzacg np. iQ TORO S.C. firmy Tarket. Cokdt o
wysokosci 15¢m, a krawedzie zaokraglone jak dla pomieszczen higienicznych.
e  Wszystkie posadzki z wykladziny PVC - powierzchnie niepo$lizgowe i o wysokim poziomie
$cieralnos$ci.
e Potaczenie S$cian z podlogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.
e Stosowaé wyktadziny spetniajgce wymogi:
- podtogi o stabilno$ci wymiarowej (0,1% do 0,2%), gwarantujace higieniczno$¢ w aczeniach
- podlogi PVC bezftalanowe (naturalny plastifikator), z powtokg antyrefleksyja, odporng na
zadrapania
- podtoga niewymagajacg cyklicznej polimeryzacji (min. 96 miesigcy bez polimeryzacji)
- podtoga bezwonna (M1)
- zmywalna, odporna na $rodki dezynfekujace
- bakteriostatyczna
- atest dla pomieszczen szpitalnych o najwyzszym rezimie czystosci
- odprowadzenie tadunkéw elektrycznych do instalacji uziemienia budynku
-rezystancjaR<10*Q -R<10°Q
- wyoblenia narozne o r = 2-3cm
® Wykladzing zaprojektowano w dwdch kolorach, obwddka o szerokosci 40 cm i cokét w kolorze
braz, wewnatrz obwddki w kolorze jasny braz. Kolor nawiaza¢ do istniejacych wykladzin w
pom 001
®  Wyktadzing taczy¢ bez spoin otwartych poprzez zgrzewanie krawedzi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych
za$wiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy uzyte do wykonania posadzek nie
majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako§¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek
watpliwosci.
Badanie podktadéw oraz grubosci warstwy zaprawy cementowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
niniejszej normy. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
Podktady pod posadzke powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkie;j.
Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby lata dtugosci 2 m przylozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Prawidlowos¢ i dokladno$¢ wykonania posadzki
Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie:
- prawidtowosci wykonania powierzchni,
- prostoliniowosci spoin,
- zwigzania posadzki z podktadem,
- grubosci spoin i ich wypelnienia,
- wykonczenia posadzki.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 106 str. 5



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED” - kondygnacja -1
Specyfikacja Techniczna

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie plytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i
wzorcem plytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni posadzki. Przeswit migdzy tata a powierzchnia posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosci
do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzic¢ tatg i
poziomnicg.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnigtego
wzdtuz spoin na catej ich dlugos$ci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm.

Sprawdzenie zwiazania posadzki z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
posadzki miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem niezwigzania
posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci 1 m2 nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiaru jest 1 m* oktadzin $ciennych, posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Ustalenia szczegolowe dotyczace odbioru robot

Prawidtowo$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czeéci Podstawa odbioru robét sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbgdne do
wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania rob6t, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub $§wiadectwa zgodnos$ci materiatéw,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okres§lajagce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajow oktadzin i podidg.

W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegdlnych robdt zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych
jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtég.

Badania wykonanych podiég sktadaja si¢ z badanh posrednich, ktére obejmuja badania materiatéw,
podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie
prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbioru jako$ciowego materialow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowg. Nalezy sprawdzié
zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw
(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdéw na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy 1 zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodno$ci) z kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace
dokumentéw stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z tego wzgledu watpliwoséci, powinny by¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér poszczegolnych etapow robot

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 106 str. 6



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED” - kondygnacja -1
Specyfikacja Techniczna

Odbidr podioza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci,
czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu, sprawdzenie spadkéw podioza lub podktadu i
rozmieszczenia wpustéw podtogowych.
Odbidr warstw izolacji termicznej 1 akustycznej przeprowadza si¢ w nastgpujacych etapach robét: po
wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub
utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje si¢: sprawdzenie materialéw, sprawdzenie réwnosci,
czystosci, wilgotnosci podioza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjne;j.
Odbiér podkitadu powinien by¢ przeprowadzony na nastgpujacych etapach robét: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:
- materiatow,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1
mim,

- prawidlowosci osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (wpustéw podiogowych,

piaskownikéw itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

- prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podlogowych
Odbidér koncowy robot w zakresie oktadzin §ciennych i posadzek polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonanej podiogi z dokumentacja projektowa.. Oceny zgodno$ci dokonuje si¢ przez ogledziny i
pomiary posadzki, a catej powierzchni $cian i konstrukcji podtogi na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materialéw, warunki wykonania
rob6t (warunki wilgotno$ciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
prawidlowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podiogi, tj. podkiadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan.

Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:

- Przygotowanie podktadéw,

- zakup i transport materiatéw,

- wykonanie warstw wykonczeniowych posadzek
Cena jednostkowa wykonania rob6t oktadzin §ciennych z ptytek ceramicznych obejmuje:

- sprawdzenie podiozy,

- zakup i dostawa materiatow,

- wykonanie oktadzin,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Inne

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy rob6t wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa
1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo og6lne. T I
cz. 314, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

Instrukcje i specyfikacje producenta
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