LUKASZ CHRUSZCZEWSKI ul.Gérna 13/7, 49-306 Brzeg
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZESCI KONDYGNACJI -1

ADRES INWESTYCJI . Wroctaw, ul. Legnicka 40

INWESTOR : DOLNOSLASKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.

ADRES INWESTORA 1 53-675 Wroctaw, ul. Legnicka 40

BRANZA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : marzec 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2019 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR-Dolmed przebudowa kondygnaciji -1-roboty sanitarne_v2.prd

ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacje wodno-kanalizacyjne 1 43
1.1|Kanalizacja sanitarna 1 15
1.2]Instalacja wody 16 33
1.3|Biaty montaz i armatura sanitarna 34 43
2|Instalacje grzewcze, wentylacje i chtodnicze 44 149
2.1|Instalacja centralnego ogrzewania 44 65
2.2|Wentylacja 66 90
2.3|lzolacja przewoddéw wentylacyjnych 91 93
2.4|Instalacje chtodnicze 94 149
2.4.|Instalacja klimatyzacyjna freonowa 94 134
1
2.4.|Instalacja wody lodowe;j 135 144
2
2.4.|Kanalizacja skroplin 145 149
3
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45332000-3 |Instalacje wodno-kanalizacyjne
11 45332300-6 |Kanalizacja sanitarna
1|ST-I- KNR AT-17 |Ciecie betonu o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - posadzka m2
d.1./102 0105-04
1
2"po0z.5"0,30 m?2 11,100
RAZEM 11,100
2|ST-I- KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.{102 0212-04 grubosci ponad 15 cm
1
0,8p0z.570,30 m3 4,440
RAZEM 4,440
3|ST-I- KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.{102 0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
0,8"p0z.570,50 m3 7,400
RAZEM 7,400
4|ST-I- KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.{102 0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1
poz.2+p0z.3 m3 11,840
RAZEM 11,840
5|ST-I- KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.{102 0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
6|ST-I- KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm szt.
d.1./102 0211-06
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7|ST-I- KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.{102 0106-03 - zasypanie piaskiem
1
poz.3 m3 7,400
RAZEM 7,400
8|ST-I- KNR-W 4-01 |Uzupetnienie ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1./102 0203-08
1
poz.2 m3 4,440
RAZEM 4,440
9|ST-I- Wywiezienie i utylizacja gruzu i ziemi m3
d.1./102 kalk. wtasna
1
poz.4 m3 11,840
RAZEM 11,840
10|ST-I- KNR-W 4-02 \Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1./102 0229-08
1
23,0 m 6,000
RAZEM 6,000
11|ST-I- KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie-  |m
d.1.{102 0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
wymiana pio- |poz.10 m 6,000
néw
nowy pion 3,0 m 3,000
1,0 m 1,000
RAZEM 10,000
12|ST-I- KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.{102 0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1
2,5 m 2,500
poz.15A*0,5 m 0,500
poz.15B*1,0 m 6,000
RAZEM 9,000
13|ST-I- KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1./102 0222-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14|ST-I- KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |szt.
d.1.{102 0211-03 niach wciskowych
1
Mu p0z.34+p0z.35 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|ST-I- KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.1.{102 0211-01 niach wciskowych
1
Pis poz.36 szt. 1,000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 1,000
Um poz.37+p0z.38 szt. 5,000
VAl poz.39 szt. 1,000
B (sumaczesciowa) | e
szt. 6,000
Wp poz.40 szt. 1,000
C (sumaczesciowa) ] e
szt. 1,000
RAZEM 8,000
1.2 45332200-5 |Instalacja wody
16|ST-I- KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 25 mm  |m
d.1./102 0112-02
2
zw 1,0 m 1,000
A (sumaczesciowa) L e
m 1,000
cw 1,0 m 1,000
B (sumaczesciowa) | e
m 1,000
RAZEM 2,000
17|ST-I- KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 20 mm  |m
d.1./1102 0112-01
2
zw 22,0 m 22,000
A (sumaczesciowa) ] e
m 22,000
cw 6,0 m 6,000
B (sumaczesciowa) ] e
m 6,000
RAZEM 28,000
18|ST-I- KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 16 mm  |m
d.1./102 0112-01
2
zw 22,0 m 22,000
A (sumaczesciowa) L e
m 22,000
CW+CCW 30,0+30,0 m 60,000
B (sumaczesciowa) | e
m 60,000
podejscia do |poz.24*2,0 m 32,000
armatury
C (sumaczesciowa) | e
m 32,000
RAZEM 114,000
19|ST-I- KNNR 4 Zawory kulowe odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.{102 0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|ST-I- KNNR 4 Zawory kulowe odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.{102 0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|ST-I- KNNR 4 Zawory kulowe odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.{102 0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|ST-I- KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1.{102 0132-01 minalnej 15 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
23|ST-I- KNNR 4 Zawor pierwszenstwa DN20 (3/4") szt.
d.1./102 0132-02 np. VV300VV100
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|ST-I- KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.{102 0116-01 wor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
2 o $r. zewnetrznej 16 mm
zw p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.41+p0z.42+p0z.43 szt. 10,000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 10,000
cw poz.41+p0z.42+p0z.43 szt. 6,000
B (sumaczesciowa) ] e
szt. 6,000
RAZEM 16,000
25|ST-I- KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1.{102 0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
2
3 prob. 3,000
RAZEM 3,000
26|ST-I- KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1.{102 0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2
p0z.16+p0z.17+p0z.18 m 144,000
RAZEM 144,000
27|ST-I- KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./102 0128-02
2
poz.26 m 144,000
RAZEM 144,000
28|ST-I- KNR 0-34 Izolacja rurociggéw De25 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1./102 0101-11
2
poz.16B m 1,000
RAZEM 1,000
29|ST-I- KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw De20 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1./102 0101-10
2
poz.17B m 6,000
RAZEM 6,000
30(ST-I- KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw De16 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1./102 0101-10
2
poz.18B m 60,000
RAZEM 60,000
31|ST-I- KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw De25 mm otulinami gr. 13 mm m
d.1./102 0101-07
2
poz.16A m 1,000
RAZEM 1,000
32|ST-I- KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw De20 mm otulinami gr. 13 mm m
d.1./102 0101-06
2
poz.17A m 22,000
RAZEM 22,000
33|ST-I- KNR 0-34 Izolacja rurociggéw De16 mm otulinami gr. 13 mm m
d.1./102 0101-06
2
poz.18A m 22,000
poz.18C m 32,000
RAZEM 54,000
1.3 45332400-7 |Bialy montaz i armatura sanitarna
34|ST-I- KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.1.{102 GEBERIT Przyciski do sptuczek podtynkowych
3 0101-01 + Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustgpowa wiszgca
KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
35|ST-I- KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.1./102 GEBERIT Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa wiszgca
3 0104-01 + |dla 0s6b niepetnosprawnych
KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych
GEBERIT
0101-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36|ST-I- KNR 2-15/  |Elementy montazowe do pisuaru montowane na $cianie kpl.
d.1./102 GEBERIT Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar
3 0101-02 + |Armatura sptukujgca pisuary
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-02 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0203-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|ST-I- KNR 2-15/  |Elementy montazowe do umywalki montowane na $cianie kpl.
d.1.{102 GEBERIT Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka
3 0101-03 + Pétpostument porcelanowy do umywalek
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-03 +
KNNR 4
0230-05
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
38|ST-I- KNR 2-15/  |Elementy montazowe do umywalki montowane na $cianie kpl.
d.1.{102 GEBERIT Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka dla oséb niepet-
3 0101-03 +  |nosprawnych
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39|ST-I- KNNR 4 Zlewozmywaki 1-kom. z plytg ociekowa szt.
d.1.{102 0229-05 + |Syfony zlewozmywakowe 0 $r. 50 mm
3 KNNR 4
0218-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|ST-1- KNNR 4 Whpust podtogowy D50 szt.
d.1./102 0218-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|ST-I- KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami szt.
d.1./102 0137-03
3
poz.37 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|ST-1- KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami - dla os6b niepet-  |szt.
d.1.{102 0137-03 nosprawnych
3
poz.38 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|ST-I- KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe szt.
d.1./102 0137-01
3
poz.39 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 45331000-6 |Instalacje grzewcze, wentylacje i chtodnicze
2.1 45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
44|ST-1- KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.2.|101 0521-02
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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45|ST-I- KNR 7-28 Woykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach  |m
d.2.|101 0209-04
1
4*3,0 m 12,000
poz.44*0,5 m 1,000
RAZEM 13,000
46|ST-I- KNR 7-28 Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu betonowym m
d.2.|101 0209-10
1
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
47|ST-1- KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. ze-|m
d.2.|101 0404-01 wnetrznej 16 mm
1
125,0 m 125,000
A (sumaczesciowa) ] e
m 125,000
9*2*3,0 m 54,000
B (sumaczesciowa) e
m 54,000
RAZEM 179,000
48|ST-I- KNNR 4 Zawory kulowe odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2.|101 0411-02 mm
1
naistn. c.o. |2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|ST-I- KNNR 4 Zawory kulowe odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2.|101 0411-01 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|ST-I- KNNR 4 Zawory rownowazace i regulacyjne np. TA-COMPACT-P o potgczeniach gwin- |szt.
d.2.|101 0411-01 towanych o $r. nominalnej 15 mm LF
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|ST-I- KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych do grzejnikow kpl.
d.2.|101 0429-01
1
p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55+p02.56+p0z.57+p0z.58 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
52|ST-I- KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 3000 mm szt.
d.2.|101 0418-10 HV 30 400x2000
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|ST-I- KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|101 0418-09 HV 30 400x0900
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54|ST-I- KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|101 0418-07 HV 20 900x1600
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|ST-I- KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|101 0418-07 HV 20 600x0800
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56|ST-I- KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|101 0418-07 HV 20 600x0700
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|ST-I- KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|101 0418-07 HV 20 600x0500
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|ST-I- KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.2.|101 0418-03 HV 10 600x0500
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|ST-I- KNNR 4 Zawory grzejnikowe - podtgczeniowe, odcinajace szt.
d.2.|101 0412-01
1
poz.51 szt. 13,000
RAZEM 13,000
60|ST-I- KNR 0-35 Gtowice termostatyczne szt.
d.2.|101 0215-04
1
poz.59 szt. 13,000
RAZEM 13,000
61|ST-I- KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni-  |préba
d.2.|101 0406-03 cza (pulsacyjna)
1
22 préba 4,000
RAZEM 4,000
62|ST-I- KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe|m
d.2.|101 0406-05 w budynkach niemieszkalnych
1
poz.47 m 179,000
RAZEM 179,000
63|ST-I- KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.2.|101 0436-01
1
poz.60 urz. 13,000
RAZEM 13,000
64|ST-I- KNR 0-34 Izolacja rurociggéw De16 mm otulinami gr. 20 mm m
d.2.|101 0101-10
1
p0z.47-poz.65 m 177,000
RAZEM 177,000
65|ST-I- KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw De16 mm otulinami gr. 6 mm m
d.2.|101 0101-01
1
po0z.46*2 m 2,000
RAZEM 2,000
2.2 45331210-1 |Wentylacja
66|ST-I- KNR-W 4-02 \Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.2.{103 40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
2
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
67|ST-I- KNR-W 4-02 \Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.2.{103 40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
2
106,2 m 106,200
RAZEM 106,200
68|ST-I- KNP 05 Demontaz nawiewnikéw / wywiewnikow szt.
d.2./103 0624-07.01
2 analogia
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
69|ST-I- KNP 05 Demontaz zaworéw wentylacyjnych szt.
d.2./103 0626-01.01
2 analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
70|ST-I- KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./103 0101-04 1400 mm
2
42,58 m?2 42,580
RAZEM 42,580
71|ST-I- KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./103 0101-03 1000 mm
2
42,47 m?2 42,470
RAZEM 42,470
72|ST-I- KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./103 0101-02 600 mm
2
0,69 m?2 0,690
RAZEM 0,690
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73|ST-I- KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.2.{103 0122-02 mm
2
63,81 m?2 63,810
RAZEM 63,810
74|ST-I- KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.2.{103 0122-01 mm
2
5,08 m?2 5,080
RAZEM 5,080
75|ST-I- KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 200 mm m
d.2.{103 0119-02
2 analogia
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
76|ST-I- KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 160 mm m
d.2.{103 0119-02
2 analogia
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
77|ST-I- KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 125 mm m
d.2.{103 0119-02
2 analogia
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
78|ST-I- KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 100 mm m
d.2.{103 0119-01
2 analogia
3.5 m 3,500
RAZEM 3,500
79|ST-I- KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.2.{103 0131-02 do 200 mm
2
16+10+19 szt. 45,000
RAZEM 45,000
80|ST-I- KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.2.{103 0131-01 do 100 mm
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
81|ST-I- KNR 2-17 Anemostat wirowy okragty + skrzynka rozprezna (z kré¢cem bocznym) np. typ: |szt.
d.2.{103 0140-03 NWPA 315-200
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
82|ST-I- KNR 2-17 Anemostat wirowy okragty + skrzynka rozprezna (z kré¢cem bocznym) np. typ: |szt.
d.2./103 0140-02 NWPA 250-200
2
10+1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
83|ST-I- KNR 2-17 Anemostat wirowy okragty + skrzynka rozprezna (z kré¢cem bocznym) np. typ: |szt.
d.2./103 0140-02 NWPA 200-160
2
3+5 szt. 8,000
RAZEM 8,000
84|ST-I- KNR 2-17 Anemostat wirowy okragty + skrzynka rozprezna (z kré¢cem bocznym) np. typ: |szt.
d.2.{103 0140-01 NWPA 160-125
2
2+12 szt. 14,000
RAZEM 14,000
85|ST-I- KNR 2-17 Anemostat wirowy okragty + skrzynka rozprezna (z kré¢cem bocznym) np. typ: |szt.
d.2./1103 0140-01 NWPA 125-125 i NWPA 125-100
2
5+2 szt. 7,000
RAZEM 7,000
86|ST-I- KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D125 szt.
d.2.{103 0140-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|ST-I- KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D100 szt.
d.2.{103 0140-01
2
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
88|ST-I- KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna, L=125 x H=125 szt.
d.2./103 0138-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|ST-I- KNR 7-24 Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne NW1 (z chtodnica) i NW2, z auto- |kpl.
d.2.{103 0132-03 matyka, z podtgczeniem do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych
2 kalk. wtasna |Vn=1200m3/h; Vw=1200m3/h
+ demontaz jednostek istniejgcych, z odtgczeniem od istniejgcych kanatow
wentylacyjnych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
90(ST-I- KNR 2-17 Préby funkcjonowania oraz prace regulacyjno - pomiarowe wraz z prébnym kpl.
d.2.{103 kalk. wtasna |uruchomieniem zmontowanych instalacji i urzadzen
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Izolacja przewoddéw wentylacyjnych
91|ST-I- KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.{103 0103-03 wetng mineralng Alu gr. 30 mm; obwdd kanatéw do 1500 mm lacji
3
51,8 m2 izo- 51,800
lacji
RAZEM 51,800
92|ST-I- KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2./103 0103-02 wetng mineralng Alu gr. 30 mm; obwdd kanatéw do 1000 mm lacji
3
55,01+0,96 m2 izo- 55,970
lacji
RAZEM 55,970
93|ST-I- KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym wet- |m2 izo-
d.2.{103 0108-01 ng mineralng Alu gr. 30 mm; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
3
83,21+3,95 m2 izo- 87,160
lacji
RAZEM 87,160
2.4 45331220-4 |Instalacje chtodnicze
2.4. Instalacja klimatyzacyjna freonowa
1
94|ST-I- KNR 7-24 Spuszczenie z urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow kpl.
d.2./103 0515-10 czynnikia chtodniczego - wydajnos¢ do 35.0 tys.kcal/h
4.1 analogia
poz.116 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95|ST-I- KNR 7-24 Spuszczenie z urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow kpl.
d.2./103 0515-07 czynnikia chtodniczego - wydajnos¢ do 8.0 tys.kcal’h
4.1 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96|ST-I- KNR 7-24 Demontaz jednostek zewnetrznych szt.
d.2.{103 0132-02
4.1 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|ST-I- KNR-W 4-02 |Demontaz jednostek wewnetrznych szt.
d.2.{103 0523-01
4.1 analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
98|ST-I- KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego o $r.zewnetrznej 22-28 mm m
d.2.{103 0609-03
4.1
D28 9,0 m 9,000
D22 3,8 m 3,800
RAZEM 12,800
99|ST-I- KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego o $r.zewnetrznej 15-19 mm m
d.2./103 0609-02
41
D19 13,0 m 13,000
D15 11,7 m 11,700
RAZEM 24,700
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100(ST-I- KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego o $r.zewnetrznej 6-12 mm m
d.2./103 0609-01
4.1
D12 33,1 m 33,100
D9 24,7 m 24,700
D6 20,3 m 20,300
RAZEM 78,100
101|ST-I- Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych: kpl.
d.2./103 dostawa Uktad VRF V-l
4.1 Pompa ciepta V-IIl typ AJYO90OLALBH: 1 szt.
Zwarty Kasetonowy typ AUXBO7GALH: 4 szt.
Zwarty Kasetonowy typ AUXB12GALH: 4 szt.
Kasetonowy typ AUXA30GALH: 1 szt.
Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) typ UTY-RNRY: 8 szt.
Maskownica typ UTG-UFYC-W: 8 szt.
Maskownica typ UTG-UGYA-W: 1 szt.
Tréjnik typ UTP-AX054A: 6 szt.
Tréjnik typ UTP-AX090A: 1 szt.
jedn. zewn. |1 1,000
VRF
A (sumaczesciowa) L e
1,000
jedn. wewn. |4+4+1 9,000
kaset.
B (sumaczesciowa) ] e
9,000
tréjniki 6+1+1 8,000
C (sumaczesciowa) | e
8,000
D (obliczenia pomocnicze) ========
18,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|ST-I- Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych: kpl.
d.2.{103 dostawa Agregat skraplajacy do centrali NW1 uktad miniVRF J-11I:
4.1 J-1ll 3Phase typ AJYO40LELAH: 1 szt.
Modut zaworu rozpreznego typ UTY-VDGX: 1 szt.
Pilot przewodowy (typ 2-zytowy) typ UTY-RLRY: 1 szt.
Zestaw EEV typ UTP-VX60A: 1 szt.
jedn. zewn. |1 kpl. 1,000
NW1 mi-
niVRF
RAZEM 1,000
103|ST-I- KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej uktadu: VRF V-IlI kpl.
d.2./103 0132-03
4.1 montaz /
kalk. wtasna
poz.101A kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 |ST-I- KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej: Agregat skraplajacy do centrali NW1 uktad mi- |kpl.
d.2./103 0132-01 niVRF J-1lI
4.1 montaz /
kalk. wtasna
poz.102 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105|ST-I- KNNR 4 Montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych szt.
d.2./1103 0432
4.1 montaz /
kalk. wtasna
poz.101B szt. 9,000
RAZEM 9,000
106|ST-I- KNR 2-17 Montaz maskownic szt.
d.2./103 0138-05
41 montaz
poz.101B szt. 9,000
RAZEM 9,000
107|ST-I- KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddéw w $cianach betonowych  |otw.
d.2.{103 0206-04 zewnetrznych o grubosci do 30 cm
4.1
poz.103+poz.104 otw. 2,000
RAZEM 2,000
108|ST-I- KNR 2-15 Rurociggi miedziane 22.22 mm (7/8") w instalacjach chtodniczych m
d.2./103 0601-05
41
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wewn.
VRF 50,0 m 50,000
NW1 mi- 0 m 0,000
niVRF
-poz.108B m -7,000
A (sumaczesciowa) | s
m 43,000
zewn.
VRF 7,0 m 7,000
NW1 mi- 0 m 0,000
niVRF
B (sumaczesciowa) ] e
m 7,000
RAZEM 50,000
109|ST-I- KNR 2-15 Rurociggi miedziane 19.05 mm (3/4") w instalacjach chtodniczych m
d.2.{103 0601-04
41
wewn.
VRF 10,0 m 10,000
NW1 mi- 0 m 0,000
niVRF
-poz.109B m 0,000
A (sumaczesciowa) | s
m 10,000
zewn.
VRF 0 m 0,000
NW1 mi- 0 m 0,000
niVRF
B (sumaczesciowa) ] e
m 0,000
RAZEM 10,000
110(ST-I- KNR 2-15 Rurociggi miedziane 15.88 mm (5/8") w instalacjach chtodniczych m
d.2.{103 0601-03
41
wewn.
VRF 10,0 m 10,000
NW1 mi- 67,0 m 67,000
niVRF
-poz.110B m -15,000
A (sumaczesciowa) L s
m 62,000
zewn.
VRF 0 m 0,000
NW1 mi- 15,0 m 15,000
niVRF
B (sumaczesciowa) ]
m 15,000
RAZEM 77,000
111|ST-I- KNR 2-15 Rurociagi miedziane 12.70 mm (1/2") w instalacjach chtodniczych m
d.2.{103 0601-03
41
wewn.
VRF 74,0 m 74,000
NW1 mi- 0 m 0,000
niVRF
-poz.111B m -7,000
A (sumaczesciowa) | s
m 67,000
zewn.
VRF 7,0 m 7,000
NW1 mi- 0 m 0,000
niVRF
B (sumaczesciowa) ]
m 7,000
RAZEM 74,000
112|ST-I- KNR 2-15 Rurociggi miedziane 9.52 mm (3/8") w instalacjach chtodniczych m
d.2.{103 0601-02
41
wewn.
VRF 17,0 m 17,000
NW1 mi- 67,0 m 67,000
niVRF
-poz.112B m -15,000
A (sumaczesciowa) L s
m 69,000
-12 -
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zewn.
VRF 0 m 0,000
NW1 mi- 15,0 m 15,000
niVRF
B (sumaczesciowa) e
m 15,000
RAZEM 84,000
113|ST-I- KNR 2-15 Rurociggi miedziane 6.35 mm (1/4") w instalacjach chtodniczych m
d.2.{103 0601-01
4.1
wewn.
VRF 21,0 m 21,000
NW1 mi- 0 m 0,000
niVRF
-poz.113B m 0,000
A (sumaczesciowa) | e
m 21,000
zewn.
VRF 0 m 0,000
NW1 mi- 0 m 0,000
niVRF
B (sumaczesciowa) ] e
m 0,000
RAZEM 21,000
114|ST-I- KNR 7-24 Montaz rozdzielaczy/tréjnikow kpl.
d.2./103 0238-08
4.1 montaz
poz.101C kpl. 8,000
RAZEM 8,000
115|ST-I- KNNR 4 Rury przytgczne miedziane do jednostek klimatyzacyjnych kpl.
d.2./103 0429-04
4.1 analogia
poz.103+poz.104+poz.105 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
116|ST-I- KNR 7-24 Przedmuchanie urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci do |kpl.
d.2.{103 0513-10 30.0 tys.kcal/h
4.1
poz.103 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117|ST-I- KNR 7-24 Przedmuchanie urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci do |kpl.
d.2.{103 0513-08 15.0 tys.kcal/h
4.1
poz.104 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118|ST-I- KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci do 30.0 |kpl.
d.2.|103 0514-10 tys.kcal/h
4.1
poz.116 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119|ST-I- KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci do 15.0 |kpl.
d.2.{103 0514-08 tys.kcal/h
4.1
poz.117 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120(ST-I- KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2./103 0515-10 kiem chtodniczym - wydajnosé¢ do 30.0 tys.kcal/h
4.1
poz.116 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121|ST-I- KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2./103 0515-08 kiem chtodniczym - wydajnosé do 15.0 tys.kcal/h
4.1
poz.117 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|ST-I- KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ do 30.0 tys.kcal/h | kpl.
d.2.{103 0516-10
4.1
poz.116 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123|ST-I- KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ do 15.0 tys.kcal/h | kpl.
d.2./103 0516-08
4.1
poz.117 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-13 -
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124|ST-I- KNR 9-25 I1zolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 22.22 mm otulinami kauczukowymi o m
d.2.{103 0103-02 grubosci 13 mm
4.1
poz.108A m 43,000
RAZEM 43,000
125|ST-I- KNR 9-25 I1zolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 19.05 mm otulinami kauczukowymi o m
d.2.{103 0103-02 grubosci 13 mm
4.1
poz.109A m 10,000
RAZEM 10,000
126|ST-I- KNR 9-25 I1zolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 15.88 mm otulinami kauczukowymi o m
d.2.{103 0103-02 grubosci 13 mm
4.1
poz.110A m 62,000
RAZEM 62,000
127|ST-I- KNR 9-25 I1zolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 12.70 mm otulinami kauczukowymi o m
d.2.{103 0103-02 grubosci 13 mm
4.1
poz.111A m 67,000
RAZEM 67,000
128|ST-I- KNR 9-25 I1zolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 9.52 mm otulinami kauczukowymi o gru- |m
d.2.{103 0103-01 bosci 13 mm
4.1
poz.112A m 69,000
RAZEM 69,000
129|ST-I- KNR 9-25 Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 6.35 mm otulinami kauczukowymi o gru- |m
d.2.{103 0103-01 bosci 13 mm
4.1
poz.113A m 21,000
RAZEM 21,000
130(ST-I- KNR 9-25 I1zolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 22.22 mm otulinami kauczukowymi o m
d.2./103 0105-02 grubosci 25 mm
4.1
poz.108B m 7,000
RAZEM 7,000
131|ST-I- KNR 9-25 I1zolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 15.88 mm otulinami kauczukowymi o m
d.2./103 0105-02 grubosci 25 mm
4.1
poz.110B m 15,000
RAZEM 15,000
132|ST-I- KNR 9-25 I1zolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 12.70 mm otulinami kauczukowymi o m
d.2./103 0105-02 grubosci 25 mm
4.1
poz.111B m 7,000
RAZEM 7,000
133|ST-I- KNR 9-25 Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 9.52 mm otulinami kauczukowymi o gru- |m
d.2.{103 0105-01 bosci 25 mm
4.1
poz.112B m 15,000
RAZEM 15,000
134|ST-I- KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji rurociggdw o $r. zewn. m2
d.2.{103 0601-02 56-191 mm
4.1
pi()*((22,22+2*25,0)/1000)*poz.130 m?2 1,588
pi()*((15,88+2*25,0)/1000)*poz.131 m2 3,105
pi()*((12,70+2*25,0)/1000)*poz.132 m2 1,379
pi()*((9,52+2*25,0)/1000)*p0oz.133 m2 2,805
RAZEM 8,877
2.4. Instalacja wody lodowej
2
135(ST-I- KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP o $r. 40-63 mm o potaczeniach zgrzewanych m
d.2.|104 0121-04
4.2
D63 40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
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136|ST-I- Dostawa agregatu wody lodowej kpl.
d.2.|104 dostawa Akcesoria montowane fabrycznie:
4.2 TCAEY 238 ASP1
BRA-COPPER/ALLUMINIUM COIL
F110-CONDENSING CONTROL
ASP1-SINGLE PUMP+TANK
RPB-COIL PROTECTION GRILLES
PROTECTIVE PACKAGING
Akcesoria dostarczane luzem:
E968573493 - KSC - CLOCK CARD - WITH KTR EXCEPT IF PRESENT DP,
ASDP, DS, RC100
E968573737 - KSA - RUBBER ANTIVIBRATION MOUNTINGS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|ST-I- KNR 7-24 Montaz agregatu wody lodowej kpl.
d.2.|104 0132-06
4.2 montaz /
kalk. wtasna
poz.136 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138|ST-I- KNNR 4 Rurociagi w instalacjach w.l. z PP o $r. zewnetrznej 63 mm m
d.2.|104 0404-06
4.2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
139|ST-I- KNNR 4 Rury przytagczne do urzadzen - Weze antywibracyjne / Ttumiki drgan kpl.
d.2.|104 0429-03
4.2 analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
140|ST-I- KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych | kpl.
d.2.|104 0503-01 wewnatrz -obieg posredni, chtodzenie amoniakiem solanki, wody itp.- 30 tys.
4.2 kcal’h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141|ST-I- KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych -obieg posredni, chtodze- |kpl.
d.2.|104 0506-01 nie amoniakiem solanki, wody itp.- 30 tys.kcal/h
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142|ST-I- KNR 7-24 Napetnianie czynnikiem cztodniczym urzadzen i instalacji chtodniczych o chto- |kpl.
d.2.|104 0509-01 dzeniu posrednim o wydajnosci 30 tys.kcal/h
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143|ST-I- KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu posred-|kpl.
d.2.|104 0512-01 nim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur (amoniak, solanka, woda
4.2 itp.) wydajnos¢ 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144|ST-I- KNR 9-25 I1zolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 63 mm otulinami kauczukowymi o gru- |m
d.2.|104 0103-07 bosci 13 mm
4.2
poz.138 m 80,000
RAZEM 80,000
2.4. Kanalizacja skroplin
3
145|ST-I- KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. 25 mm - kanalizacja skroplin m
d.2./1103 0112-02
4.3
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
146|ST-I- KNNR 4 Dodatki za podejscia odptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. 25 |szt.
d.2.{103 0116-02 mm - kanalizacja skroplin
4.3 analogia
poz.105 szt. 9,000
RAZEM 9,000
147|ST-I- KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm szt.
d.2./103 0211-06
43
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-15-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4393




PR-Dolmed przebudowa kondygnaciji -1-roboty sanitarne_v2.prd

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
148|ST-I- KNNR 4 Syfony skroplin szt.
d.2./103 0218-02
4.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
149|ST-I- KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji kanalizacji skroplin z rur z tworzyw sztucznychw |m
d.2.{103 0127-04 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
4.3 analogia
poz.145 m 36,000
RAZEM 36,000
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