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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych
wchodzi: przebudowa czgéci kondygnacji -1 w celu zwickszenie zakresu $wiadczen medycznych
udzielanych przez Dolnoslgskie Centrum Medyczne DOLMED sp. z o.0. stworzenie pracowni
diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej (TK/CT) oraz rezonansu magnetycznego (RM/MRI)
uwzgledniajac dostepnosci dla pacjentéw i zwigkszenia komfortu pracy personelu. Dostosowanie
pomieszczen WC 1 pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw Zakladu wraz z przebudowa
wewnetrznych instalacji: wodociggowej, c.o., elektrycznej oraz wentylacyjne;.
Przebudowa cze$ci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowiazujacych przepiséow i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy.
Na terenie dziatki w skarpie, zaprojektowano pylon z awaryjng wyrzutnig helu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t malarskich i
oktadzinowych
- §cian
- sufitéw
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia musza posiadac:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- aprobaty techniczne
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci
Uwaga:
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
2.2. Materialy podstawowe
e Farby lateksowe, fotokatalityczne przeznaczone do pomieszczen szczegélnie narazonych na
zabrudzenia 1 wymagajacych czegstego zmywania. Posiadajace wodnooporna powloke o
wlasciwosciach antyalergicznych. Wtasciwosci fotokatalityczne skutecznie zwalczaja alergeny i
usuwaja zanieczyszczenie zawarte w powietrzu
e  Plytki ceramiczne przeznaczone do obiektéw shuzby zdrowia musza by¢ tatwe w utrzymaniu
czysto$ci, higieny, odporne na stosowanie Srodkéw dezynfekcji i myjacych. Nie zostawiajace
plam po $rodkach chemicznych i organicznych. Musza by¢ wytrzymate mechanicznie przy
zachowaniu elastyczno$ci nawierzchni. Z uwagi na mozliwo$¢ obecnos$ci oséb cierpiacych na
epilepsje ptytki powinny by¢ matowe, ew. satynowane. Kolor i faktura ptytki zgodna z
istniejgcymi na obiekcie
e Okfadziny listwowe profilowane z taSm stalowych ocynkowanych pokrytych powtokami
organicznymi. Rdzen stalowy: stal DXS5ID wg PN-EN/10142/1997, o grubo$¢: 0,7 mm.
Powierzchnia blach jest zabezpieczona powloka aluzynowa Z150 i lakierowymi powtokami
poliestrowymi o grubosci 25 pm. Listwy np. firmy Blachy Pruszynski
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3. _SPRZET
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosSci i
wykonania rob6t. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robot.
4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.4.
Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materialéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
5.2. Zakres wykonania powlok malarskich i okladzin
Zakres rodzaj (typ farby, kolor, stopien potysku) okre§la dokumentacja projektowa
5.3. Ogolne warunki wykonania robét malarskich
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastgpnie nalezy powierzchnig
zagruntowac.
Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podloza

® gruntowanie podtozy $cian

e zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

¢ malowanie tynkéw wewnetrznych

e usuniccie folii
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

® po catkowitym zakoficzeniu robét instalacyjnych

® po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podiogowe,

®  po usuni¢ciu z pomieszczen gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykonac:

® po bialym montazu

® po utozeniu posadzek
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Przy
wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.
Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3%
masy.
5.4. Ogolne warunki wykonania okladzin §ciennych ceramicznych
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne i budowlane wykonczeniowe bez rob6t malarskich.
Przed rozpoczgciem prac nalezy dokonaé¢ odbioru podioza w szczegdlnoSci nalezy sprawdzic:

® nos$nosé
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stabilnos¢

czystose

réwnosé

nienasigkliwos¢

Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-75/B-10121

Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek obejmuje:

e sprawdzenie podlozy,
e ulozenie ptytek na klej,
® spoinowanie plytek

® oczyszczenie ptytek.

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

® przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-75/B-
10121 ”Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

e podtoze pod plytki powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B -10107 lIub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

e gsprawdzenie podiozy

e uloZenie plytek na klej

® spoinowanie plytek

e oczyszczenie plytek

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni §cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaréwno

pod wzgledem wytrzymato$ciowym jak i geometrii.

Dla podilozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy rozmieszczaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar

wigkszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstgpach ze

spoinami podlogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i

wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubos$ci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu

kierunkach. W naroznikach stosowac elementy $cienne systemowe.

Spoiny na styku $ciana — §ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga silikonowa. _

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie okladzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu

technologicznym.

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych, salach zabiegowych i pomieszczeniach laboratoryjnych

jak i réwniez w obrebie umywalek w gabinetach lekarskich nalezy uszczelni¢ powierzchni¢ pod

ptytkami. Hydroizolacja typu lekkiego, elastyczna. Uszczelnienie wokdt $cian i podtdg, wokét przejsé
rur i instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Przeznaczona do tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych i gipsowych,

Podloze powinno by¢:

e Rowne i nosne — tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu brudu, wykwitéw solnych i stabo
przylegajacych fragmentéw podtoza, pozostatosci starych farb, olejéw i innych substancji
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ folii.

® Suche — powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnig¢ta, co nalezy potwierdzi¢ ,,testem folii”

e Zagruntowanie — powierzchnie szczegdlne chtonne zaleca si¢ gruntowac emulsja.

Folig, nalezy naklada¢ na podioze w co najmniej 2 warstwach. Pierwsza nanosi¢ pedzlem,

rozpoczynajac od miejsc, w ktérych beda zastosowane dodatkowo tasmy, narozniki, 1 pierScienie

uszczelniajgce. Akcesoria te zatapiamy w $wiezo naniesionej masie. Do natozenia drugiej warstwy
mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po ok 3 godzinach). Kolejne warstwy mozna
nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca stalowa.
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Powstala po zwigzaniu powloke (po ok. 24 godzinach), nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem lub
oktadzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.
5.5. Okladziny $cienne w pomieszczeniach

e W pomieszczeniach sanitariatow posadzki i $ciany wylozone ptytkami glazurowanymi petnej
wysoko§ci pomieszczenia min. 2m.

o Sciany wykonane w technologii systemu suchej zabudowy okladziny wykonane z piyt,
wykoniczone powloka malarska lub ptytkami ceramicznymi.

e Sciany malowane w kolorze biatym, kremowym

o Sciany malowaé farba tatwo zmywalna, odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych

e Sciany mozna réwniez wylozy¢ tapeta z wiéknem szklanym, a nastgpnie pomalowaé
odpowiednimi farbami lub zastosowa¢ okladziny PVC. W przypadku oktadzin PVC styki
pomigdzy ptytami wykona¢ poza stykiem ptaszczyzn §cian i spawac na goraco.

e Styki Scian wykonczonych ptytkami ceramicznymi wykona¢ wyoblone poprzez zastosowanie
systemowych wyoblen ceramicznych.

o Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw wykonczyé w spos6b zabezpieczajacy $ciane przed
zawilgoceniem.

® Przy umywalkach i ciggach roboczych przewidzie¢ fartuchy wykonane z ptytek ceramicznych.
Sciany te mozna wylozy¢ innymi materiatami trwalymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych.

® Przy umywalkach indywidualnych wykona¢ fartuchy do wysokosci drzwi tj. min 200 cm, szer.
minimum 100cm. Przy ciagach roboczych fartuchy wykona¢ od poziomu posadzki do
wysoko$ci 60cm ponad blat roboczy i dtugosci analogicznej do dtugosci ciggu roboczego.

e W przypadku, gdy fartuch dochodzi do §ciany przyleglej, nalezy wywina¢ go na ta $cian¢ na
szeroko$¢ blatu lub umywalki tj. 60 cm.

e Fartuchy na styku ze Sciang tynkowana na wszystkich bokach wykofczy¢ listwami o profilu
~Cwieréwatka” wykonanymi ze stali kwasoodpornej lub zlicowa¢ z tynkiem.

o Sciany, fugi i polaczenia, a zwlaszcza na styku cokolu ze $ciang wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje. Wykona¢ epoksydowe fugi.

o  Wszystkie okladziny $cienne i powloki malarskie powinny posiada¢ odpowiednie parametry
spetniajace wymogi higieniczno-sanitarne, atest tatwozmywalnosci i odpornosci na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych oraz zezwolenie i atesty dopuszczajagce do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

o  Wzdluz rzedéw krzeset na $Scianie wykona¢ listwe o wysokosci 30cm z wyktadziny PVC na
wysokos$ci 90-100cm. Kolor i typ materialu zgodnie z wykonanym elementem na 1 i 2 pigtrze
Sciany malowane w kolorze biatym, kremowym wg projektu wnetrz.

e Sciany i sufit (w pom A33.8) pomieszczen szczegdlnie narazonych na zabrudzenia i
wymagajacych czgstego zmywania. Posiadajagce wodnooporng powtoke o wiasciwosciach
antyalergicznych. Wtadciwo$ci fotokatalityczne skutecznie zwalczaja alergeny i usuwaja
zanieczyszczenie zawarte w powietrzu. Sciany malowaé przynajmniej 2 razy, ew. 3 w
przypadku niedoktadnego pokrycia powierzchni malowane;.

e Kolor biaty, kremowy pastelowy wg palety firmy np. Sigma Polygloss, kolor P539

5.6. Okladziny $cienne ,,zielona $ciana”

W obrebie pomieszczenia A33.11 oraz A30 zaprojektowano ,,Zielona Sciang”.

Zaprojektowana wngka stuzy do zamontowania systemu zieleni wegetatywnej, calorocznej.

Sciana mocowana do samonosnego stelazu wykonanego z profili stalowych 5x5cm malowanych farba
antykorozyjna x3 i nawierzchniowg x2. Stelaz o wytrzymatosci 50kg/m2. Stelaz zabezpieczony jest
membrana np. z ptyty PVC wodoszczelna na calej jej szerokosci i wysokosci oraz bokach wneki. Na
$cianie stelazu zamocowana jest czterowarstwowa tkanina z wszytym systemem nawadniania i
sakwami dla ro$lin. D6t $ciany zakonczony jest rynna o wymiarach 20x20cm wykonanej z stali
nierdzewnej, w ktérej zamocowany jest system odprowadzenia nadmiaru wody do kanalizacji. Rynne
wypetni¢ kamykami, otoczakami w kolorze biatlym. Odplyw zaopatrzony w syfon. W goérnej czesci
zamocowany zostanie hermetyczny zbiornik do ktérego podlaczona zostanie zimna i ciepta woda.
Zbiornik z reduktorem ci$nienia z wmontowanym mikserem i podajnikiem nawozéw stuz do
gromadzenia wody i nawozéw do podlewania ro$lin.
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Rosliny po posadzeniu w kieszeniach maja zapetni¢ cala powierzchnie $ciany.
,Zielona Sciana” o$wietlana bedzie $wiattem sztucznym o parametrach BIO w cyklu 12/12h, 700-
100Lx/m2
Dob6r ro$lin uzgodni¢ z inwestorem i projektantem w ramach nadzoru autorskiego
5.7. Okladziny elewacyjne
Zaprojektowano remont (wymian¢) metalowych listew elewacyjnych na $cianie z pomieszczeniem
RM na nowe o identycznym profilu.
Okladziny listwowe profilowane z tasm stalowych ocynkowanych pokrytych powtokami
organicznymi. Rdzen stalowy: stal DX51D wg PN-EN/10142/1997, o grubo$¢: 0,7 mm. Powierzchnia
blach jest zabezpieczona powloka aluzynowa Z150 i lakierowymi powlokami poliestrowymi o
grubosci 25 pum. Listwy np. firmy Blachy Pruszynski
Oktadzing mocowac do listew podkonstrukcji.
Listwy podkonstrukcji paneli elewacyjnych mocowa¢ poprzez konsole montazowe do Sciany. Listwy
— aluminiowe, konsole wykonywane z aluminium o grubo$ci 3-4 mm. Konsole montowa¢ do §ciany z
podktadka izolacyjna co 60cm.
Sciane ociepli¢ wetna skalng np. Venti MAX F gr 20cm A D = 0,034 W/mK, klasie reakcji na ogien
Al z oktadzing z welonu z witdkna szklanego
Pomiedzy ociepleniem a panelami elewacyjnymi zaprojektowano pustke wentylacyjna szerokosci
3cm. W celu zapewnienia dobrze wentylowanej warstwy powietrza, pole powierzchni otworéw
miedzy szczeling a Srodowiskiem zewngtrznym nie powinno by¢ mniejsze niz 1500 mm?2 na 1 metr
dtugosci (w kierunku poziomym) w odniesieniu do pionowych warstw powietrza.
W dolnej i gérnej cze$ci wykonaé otwory nawiewne i wywiewne.
Ptyty mocujemy kotkami dostosowanymi do montazu tego typu izolacji z talerzykami min. @60 mm.
Stosowac listwy startowe.
Dolny pas izolacji §ciany do wysokos$ci 50cm nad poziomem przyleglego terenu ociepli¢ styropianem
np.Termonium gr 20cm, EPS 100 na zaprawie klejowe;j
5.8. Okladzina cokolu konstrukcji wsporczej awaryjnego wyrzutu helu
Cokét pylonu wykonaé z plyty granitowej szarej promieniowanej i szczotkowanej. Czape ptyty
wykona¢ ze spadkami i gniazdami do osadzenia konstrukcji stalowej z jednej czesci plyty granitowej
Sciany obtozy¢ plyta granitowa o gr 4cm na zaprawie klejowej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST “Wymagania ogélne”..

Kontrola jakoSci robdt polega na ocenie kompletno$ci wykonanych robdt, jej zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i SST
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robdt malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane.
W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

e utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynkéw,
nasigkliwos¢,
wsigkliwos¢,
wyschnigcia,
przyczepnose,
e wyglad zewngtrzny powltok malarskich.

Warunki badan materialéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach. Powloki z
farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a
powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST :Wymagania ogdlne”.
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Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Jednostkg obmiaru jest ,,m*”’ powierzchni rob6t malarskich i oktadzinowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza

- prawidtowos¢ 1 doktadnos¢ wykonania robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i
transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewngtrzne Sciany 1 sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styren
owe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801 :1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.
Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81913:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe -

Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1: | Plytki i plyty ceramiczne - Pobieranie probek i
1999 warunki odbioru

PN-EN 98 : 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

Inne
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Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbidr przepiséw i
wymagan.
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