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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych
wchodzi: przebudowa czgéci kondygnacji -1 w celu zwickszenie zakresu $wiadczen medycznych
udzielanych przez Dolno$laskie Centrum Medyczne DOLMED sp. z o.0. stworzenie pracowni
diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej (TK/CT) oraz rezonansu magnetycznego
(RM/MRI) uwzgledniajac dostgpnosci dla pacjentéow i zwigkszenia komfortu pracy personelu.
Dostosowanie pomieszczen WC i pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw Zaktadu wraz z
przebudowa wewnetrznych instalacji: wodociaggowej, c.o., elektrycznej oraz wentylacyjne;j.
Przebudowa czgsci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowiazujacych przepisow
i norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy.
Na terenie dziatki w skarpie, zaprojektowano pylon z awaryjng wyrzutnig helu
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i
montazem stolarki i §lusarki
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST “Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST
,»Wymagania ogblne".
Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.
3. _SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne".
Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlane;j.
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne".
Pakowanie 1 magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i
drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich 1 powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi

- Usztywnienie rzgdéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych

- Usztywnienie blokéw za pomoca progéw
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Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje $lusarskie nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podkladach z bali lub desek.

Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podiozu w odlegtosci min. 30 cm

od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania og6lne".

Przed zam6éwieniem oraz przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw.

Montaz okien zgodnie z norma PN-88/B-10085 oraz z wytycznymi zawartymi producenta, za

pomocg systemowych elementéw montazowych.

5.1. Stolarka drzwiowa

® Wewng¢trzna stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze szarym.

e Szeroko$¢ przejscia w $wietle osciezy drzwi min 90 cm, wg zestawienia $lusarki okiennej i
drzwiowej

® Przeszklenia w oknach oraz w drzwiach muszg by¢ szklone szklem bezpiecznym oraz by¢
zabezpieczone przed uderzeniami wozkami i aparaturg mobilng.

e W przypadku zastosowania drzwi przeszklonych do pomieszczen nalezy zastosowac szklo
mleczne, matowe, identyczne z istniejacym w gabinetach, szyby wyposazone w nadruk, pasy
zwigkszajace widocznos¢ przegrody.

¢ Stolarka malowana farbag zmywalna, odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Kolor i
wielko$¢ profili identyczne do profili w drzwiach znajdujacych sie na kondygnacji -1

e Drzwi wejSciowe do pomieszczen pracy, obstugi klienta powinny by¢ zabezpieczone, w
sposéb uniemozliwiajacy samowolne, niekontrolowane wchodzenie do pomieszczen. Drzwi
wyposazy¢ w system kontroli dostepu podtagczone do elektrozamka,

e Drzwi do pomieszczen z kontrola dostepu zaopatrzone w zamki sterowane automatycznie z
mozliwoscia kontroli dostepu,

e Drzwi wyposazone w samozamykacz ukryty z regulacja koncowej fazy zamykania, sily i
predkos$ci zamykania (tzn. dobicie)

¢ Drzwi do pom. wc z dolnym nawiewem powietrza o pow. czynnej min 0,022m2 w postaci
kratki nawiewnej mi¢dzy profilami ramy drzwi,

e Klamke z szyldem dwustronnym w kolorze profili drzwiowych od strony wewnetrznej i gatke
od strony pomieszczenia. W WC obustronne klamki z zamkiem tazienkowym.

¢ Drzwi do kabiny WC ptytowe z okleing HPL np. firmy PORTA w kolorze bialym. W dolnej
czgsci obustronna oktadzina metalowa. Ksztalt, kolor, typ drzwi dostosowa¢ do istniejagcych w
budynku, zamontowanych w pom. 36.4 wc

e Drzwi przesuwne zaopatrzy¢ w porgcze pionowe o otwierania drzwi.

e W przedsionku klatki schodowej zaprojektowano wymine szyb na bezpieczne, o klasie
odpornosci ogniowej EI60.

¢ Klasa odpornosci ogniowej drzwi i naswietli wg zestawienia §lusarki.

® Przy drzwiach stosowac¢ ograniczniki (odbojniki) posadzkowe lub $cienne.

® W pomieszczeniach rezonansu i tomografu zaprojektowano drzwi o szerokosci 110cm. Drzwi
aluminiowe wyposazone jw. — drzwi wg odrebnego opracowania dostawcy urzadzenia i
wykonawcy klatki Faradaya.

5.2. Stolarka okienna
Zewngtrzna stolarka okienna nie podlega przebudowie.
® W pomieszczeniach A33.1. i A33.2 zamontowal pionowe zaluzje okienne na cala
wysoko§¢ okna — do wysokosci grzejnika. Kolor i fakture dostosowaé do zaluzji
wykonanych w budynku na 11 2 pigtrze
e W pomieszczeniach A33.1. 1 A33.2 zamontowa¢ na ramie fasady rolety zaciemniajace w
100%, rolety zwijane do kasety, na profilach fasady zamontowa¢ prowadnice pionowe.
Rolety na petna wysoko$¢ fasady
5.3. Montaz stolarki budowlanej.
Warunki przystapienia do robot:
- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
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- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych
materiatdw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,
- wypetnienie pianka szczeliny migdzy o$ciezom i o$cieznica,
- silikonowanie ztaczy,
- usuni¢cie zabezpieczen i resztek z montazu,
- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
Of$cieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywa¢ zadnych materialéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczys$ci¢ i naprawi¢. Os$cieznice powinny byc¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz
SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wok6t oScieznicy nalezy dostosowaé¢ do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu metalowego.
Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposéb. Ustawione oScieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic
nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna
byto je obmurowaé Iub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka
antykorozyjng. Kotwy w os$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odst¢p od progu i
nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie
oscieznicy w wysoko$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.
Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzna warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu rob6t wypetnia si¢ trwale plastyczna masa
uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oScieznicy, czy nie odchylita
si¢ od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stgzonej. Koncowa faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub
podbetonowanie listwy progowe;j.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelnié
pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypelniana jest materialem
uszczelniajgcym w postaci pianki.
5.4. Montaz Slusarki
- przed przystapieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzic¢
- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow
- wymiary gotowego wyrobu
- prawidtowo$¢ wykonanych potaczen
- powtoki malarskie
Przy montazu §lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
$lusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:
- sprawdzenie miejsc mocowania slusarki
- sprawdzenie wymiar6éw na budowie
- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy
montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 109 str. 4



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED” - kondygnacja -1
Specyfikacja techniczna

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie §lusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powloki

- usuni¢cie zabezpieczen i resztek z montazowych
Konstrukcje $lusarska nalezy wykona¢é w  wyspecjalizowanej wytwérni  dysponujacej
wykwalifikowanymi  pracownikami i odpowiednim oprzyrzagdowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni powloka antykorozyjna i pomalowane
proszkowo.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych
elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu
zapewniajacg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej
ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Balustrady nalezy zamontowac
do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i
przepisach.
Sruby kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé dostepne do
odkrecenia dla 0os6b postronnych.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytka z wytwoérni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych
elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu
zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz instrukcja producenta systemu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jako$¢ materiatéw z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukeyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okue,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelnos$¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robdt,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.
Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jako$ci. Kontrola
jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialty posiadaja wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakoS$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakoSci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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Jednostka obmiarowa jest:
m? - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oScieznic,( okna i drzwi, $cianki
aluminiowe oszklone);
8. ODBIOR ROBOT
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- pion i poziom zamontowanego parapetu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét,
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu

- uporzadkowanie stanowiska rob6t

- niezbedne pomiary i badania
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I
- Instrukcje producenta
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