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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wewnetrznej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej dla inwestycji ,Przebudowa czesci
piwnicy DCM DOLMED S.A. we Wroctawiu”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji instalacji
centralnego ogrzewania i zasilania hagrzewnic wentylacyjnych i obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty instalacyjne i montazowe:
a) central wentylacyjnych,
b) instalacji wentylacji mechanicznej kanatowej,
c) agregatu freonowego,
d) klimakonwektoréw,
e) instalacji rurowej — freonowej,
f)  instalacji odprowadzajgcej skropliny
3. roboty koAcowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot
4. kontrola jakosci,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR).

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé materiatdbw i urzadzen oraz za zgodnos¢ ich
parametréw i jakosci z postanowieniami PB i ST. Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen
powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych zawartych w PB i ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodnos$¢ ich parametrow i jakosci
z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzeh powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i
wykazach materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz
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odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

2.1 Materiaty stosowane do wykonania rob6t bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacii

centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wraz z kompletem wyposazenia i automatyki,
-Vn=1200m°%h
-Vw=1200m°fh;
agregat skraplacjgcy do centrali NW1.:
- Qch. =10,0kW
- N=2,79kW,
- 400V
- WxSxG=970x1050x445mm
- m=68kg
przepustnice kanatowe,

przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokagtnym typu Al i okrggtym spiro;
Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro wykonaé¢ w klasie
szczelnosci B, wg PN-EN-12237:2005. Kanaty i ksztaftki wentylacyjne prostokgtne typu Al nalezy
wykona¢ z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B, wg PN-EN-1507:2007;

ksztattki wentylacyjne (czerpnie, kolana, tuki, redukcje, trojniki, odsadzki, zaslepki i in.) z blachy stalowej
ocynkowanej,

kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi,
Zawory hawiewne i wywiewne,
klapy ppoz.;
agregat freonowy — klimatyzacja:
- Qch. =28,0kW
- N=7,28kW,
- MooV
- WxSxG=1690x930x765mm
- m=273kg;
klimakonwektory z indywidualnymi sterownikami;
przewody miedziane gazowe;
przewody PP odprowadzajgce skropliny,
syfon kulowy na instalaciji skroplin,
izolacja z kauczuku syntetycznego o grubosci 13mm,
izolacja kanatéw wentylacyjnych z welny mineralnej o grubosci 30mm,
ptaszcz z blachy ocynkowane;j,
czynnik chlodniczy R410-A.

2.2 Dokumentacja materiatow

Wszystkie urzadzenia, armatura, rury i ksztattki winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z aprobata i atest higieniczny.
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2.3 Skfadowanie materiatéw

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy skladowac i chroni¢ w nastepujgcy sposob:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
skltadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

Urzadzenia nalezy chroni¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Przewody wentylacyjne skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
skfadowania ok. 1 m.

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia przewodow, zabezpieczaé je ochronami (korki,
wkiadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do skladowania materiatéw w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" przewoddw po podiozu.

Zachowa¢ szczegblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr

10) Wszystkie ksztaltki, zigczki, armatura i inne materialy powinny byé skladowane w sposob

uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementéw.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t montazowych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi Slusarskich,

nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne,

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym

4. Transport.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie srodki
transportu:

samochdéd skrzyniowy,
samochdd dostawczy,
przyczepa skrzyniowa,
zuraw samochodowy;,
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Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport przewoddw wentylacyjnych powinien byé
wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie
byty diuzsze niz 1 metr.

Zakadunek, roztadunek i transport materialow wykony  waé€ zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robo6t, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR, WTWORRTS oraz postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robo6t przygotowawczych.

1) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw,
2) Zabezpieczenie terenu budowy

3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
5.3. Zakres robo6t zasadniczych.

1) Montaz central wentylacyjnych zgodnie z dokumentacjg producenta.

2) Do wszystkich urzadzen elektrycznych, nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i wykonad
odpowiednie zabezpieczenia przed porazeniem.

3) Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w kompletne ukiady automatycznej regulaci.

4) Sposéb zamocowania central wentylacyjnych musi zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan
urzgdzen na konstrukcje budynku i instalacje.

5) Do central wentylacyjnych wyposazonych w nagrzewnice wodne nalezy doprowadzi¢ czynnik
grzewczy.

6) Nagrzewnice zasilane sg wodg grzewcza. Sposéb przylgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik
grzewczy do nagrzewnicy powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie (przewdd zasilajagcy od
dolu, przewdd powrotny od gory).

7) Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwosé tatwego
demontazu zawor6w regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

8) Filtry powietrza w centralach powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wkiadu filtracyjnego.

9) Wkiady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych w obiekcie.
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10) Montowane urzgdzenia wprowadzajace powietrze w ruch (wentylatory w centralach wentylacyjnych),
powinny posiadac charakterystyke okreslong w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalna tolerancja w
zakresie wydajnosci i sprezu wynosi +5%.

11) Potgczenia kanatdw typu Al wykonaé za pomoca profili z klamrami zaciskowymi na
kotnierzach.

12) Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne, gladkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i
zalaman.

13) Prowadzenie przewoddw instalacji wentylacyjnej musi zapewni¢ dostep do urzgdzen zamontowanych
na przewodach (centrale, przepustnice, klapy ppoz. i in.).

14) Kanaly wentylacyjne nalezy podwiesi¢ przy zastosowaniu odpowiednich systeméw podpar¢ lub
zawieszen wyposazonych w gumowe podkiadki wibroizolacyjne.

15) Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyé materiatami nie
przenoszacymi drgan.

16) Na kanatach wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z normg PN-EN 12097 umozliwiajgce inspekcje i
czyszczenie instalacji.

17) Tolerancje srednic i wymiarow kanatow i ksztattek wentylacyjnych wynoszg £2mm.

18) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie z zaleceniami projektowymi.

19) W drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy umiescic¢ kratki transferowe.

20) Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrod budowlanych;

21) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

22) Wszystkie urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczyé przed dziataniem korozji.
Urzadzenia i cze$ci urzgdzen instalacji wentylacyjnej narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny
by¢ obudowane lub zabezpieczone konstrukcjg ochronng.

23) Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ czyszczenie i przedmuchanie kanaléw, a nastgpnie
instalacje wentylacyjng poddac¢ probie szczelnosci wg PN-EN-12237:2005 (dla kanatdw i ksztaltek o
przekroju kotowym) i PN-EN-1507:2007 (dla kanatow i ksztalttek o przekroju prostokgtnym),
odpowiednio dla instalacji wentylacyjnej w klasie szczelnosci B.

24) Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy dokona¢ rozruchu i regulacji instalacji oraz przeprowadzi¢
kontrole skutecznosci dziatania wentylacji (wg PN-ISO 5221) .

25) Montaz agregatu freonowego oraz klimakonwektorow zgodnie z instrukcjg producenta.

26) Agregat freonowy montowaC¢ na konstrukcji wsporczej. Zapewni¢ odpowiednie mocowanie
uniemozliwiajgce przenoszenie drgan.

27) Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych chiodniczych. Koncowki rur
dostarczanych na budowe powinny by¢ nieuszkodzone (bez zagie¢, uszkodzerr Scianki) i
zabezpieczone zaslepkami.

28) Przewody freonowe nalezy zaizolowa¢ otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego.

29) Montaz instalacji odptywu skroplin. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP lub PVC
klejonych i sprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej poprzez zamkniecia syfonowe kulowe. Instalacje
prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m.
Instalacje poddac prébom jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

30) Uruchomienia central wentylacyjnych oraz klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca
autoryzacje producenta.

31) Wykonawca instalacji freonowej musi posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.
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Pozostale elementy instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu producentéw i
dostawcow materiatow

6. Kontrola jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR,
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdbw i systemow
technologicznych.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
1) Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ,WWymaganiach ogolnych".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan nie pézniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.
6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi whasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

6.4. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania :

- poréwnanie wykonania elementéw instalacji ze specyfikacjg projektowag w zakresie jakosci i ilosci
materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszej specyfikaci,

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na kontrole dziatania, czyszczenie i
konserwacje,

- sprawdzenie czystosci instalacii,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji,
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6.5. Kontrola dziatania instalacji wentylacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidtowosci montazu i poprawnosci dziatania poszczegéinych
elementéw instalacji. W sklad czynnosci koniecznych do wykonania podczas kontroli dziatania instalacji
wchodzg :

- prace wstepne,

- kontrola dziatania central wentylacyjnych,

- kontrola dziatania nagrzewnic wentylacyjnych,

- kontrola dziatania filtrow,

- kontrola dziatania przepustnic,

- kontrola dziatania przewodéw oraz elementéw nawiewnych i wywiewnych

- kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

6.6. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. W sktad pomiaréw kontrolnych wchodzg :

- pobdr pradu silnikéw

- strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego

- temperatura powietrza nawiewanego

- temperatura powietrza w pomieszczeniu

- poziom dzwieku A

- predkos¢ powietrza w pomieszczeniu

- skutecznos¢ dziatania automatyki

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania instalacji. Pomiary
powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. Czynniki
wplywajgce na jakosé powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne i
chtodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach
projektowanej wielkosci strumienia powietrza instalacji.

6.7. Kontrola dziatania instalacji klimatyzacji
- rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatorow

6.8. Proby szczelnosci przewodéw freonowych

Przed przeprowadzeniem proby cisnieniowej lub wytworzeniem podcisnienia nalezy sprawdzi¢ czy zawory sg
szczelnie zamkniete.

Prébe szczelnosci i osuszanie prézniowe nalezy przeprowadzaé nastepujgco:

- do préby szczelnosci stosowaé azot w stanie gazowym

w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ cisnienie nie wieksze niz 3,5 Mpa
- jezeli ci$nienie nie spadnie w ciggu 24 godzin prébe szczelnosci mozna uzna¢ za pomysing
- do osuszania prézniowego stosowa¢ pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia 100,7 kPa

- system przewodbéw cieczowych i gazowych nalezy opr6znia¢ za pomocg pompy przez co
najmniej 2 godziny, podcisnienie w ukfadzie powinno wynosi¢100,7 kPa. Ukiad nalezy pozostawi¢
w takim stanie przez co najmniej godzine i sprawdzi¢ czy po tym czasie ci$nienie wzrosto czy nie.
Jezeli cisnienie wzrosto to moze oznacza¢ ze w ukiadzie pozostata wilgo¢. Jezeli w uktadzie jest
wilgo¢ nalezy przerwac proznie wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a nastepnie ponownie
oprézni¢ uktad wiaczajac pompe prézniowg do uzyskania cisnienia 100,7 kPa. Jezeli nie uda
uzyska¢ sie takiego cisnienia w ciggu 2 godzin nalezy przerwa¢ prdéznie i calg operacje
powtorzyc.

Prébe szczelnosci przeprowadza przez otwory serwisowe w zaworach odcinajgcych.
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Z przeprowadzonych préb (szczelnosci i prézni) nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych
warunkow.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. Odbior robot.

8.1. Zasady ogélne

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,Wymaganiach ogdinych".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy
materiatow i urzadzen.

8.2. Zasady szczegotowe

W procesie realizacji budowy kottowni majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory kohcowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegoélnych etapéw robét przed zakonczeniem budowy kolejnych
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etapow budowy, a w szczegoélnosci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres
obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczeg6lnosci zastosowanych materiatow,
b) prawidiowosci wykonania montazu i podigczenia urzadzen i przewodow,

c) prawidiowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, w szczegllnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,

d) prawidiowosci dziatania instalacii,
e) zgodnosci wynikdw pomiaréw z wielkosciami projektowanymi,
f) prawidlowosci wykonania izolacji termicznych.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktéry polega na sprawdzeniu:
Q poprawnosci zainstalowania urzadzen i rurociggéw;
kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen i rurociggow;
poprawnosci dziatania urzgdzen i rurociggow;
aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
kompletnosci DTR i $wiadectw producenta;
kompletnosci protokotéw czesciowych.

000000

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét,
Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robdt;

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow;

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

| S Iy Sy Ny

O

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic
je w protokole, podajgc jednoczes$nie termin ich usuniecia.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$é zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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10. Przepisy zwiagzane.

10.1

Normy

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (lub réwnowazna)

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach. (lub rGwnowazna)

PN-ISO 5135:2000 Akustyka. Okreslenie metodg pomiaru w komorze pogtosowej poziomu
mocy akustycznej hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koncowe uktadéw
wentylacyjnych, ttumiki i zawory. (lub réwnowazna)

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzagdzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych. (lub réwnowazna)

EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztaltki
wentylacyjne blaszane o przekroju prostokgtnym. Wymiary. (lub réwnowazna)

EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne blaszane o przekroju kotowym. Wymiary. (lub réwnowazna)

EN 1507 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Przewody wentylacyjne o przekroju
prostokgtnym blaszane. Wytrzymatos¢ i szczelnosé. Badania i wymagania. (lub rGwnowazna)

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogolnej. Wymagania,
badania, oznaczenie. (lub rownowazna)

PN-B-01411:1999-ISO 3258:1997 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia (lub rbwnowazna)

PN-B-03410:1996 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych. (lub
réwnowazna)

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi. (lub rownowazna)

PN 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. (lub réwnowazna)

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢  przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania i badania. (lub rownowazna)

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polgczenia urzadzen, przewodow, ksztattek wentylacyjnych
blaszanych. (lub réwnowazna)

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci. (lub rownowazna)

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
(lub réwnowazna)

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. (lub rownowazna)

EN 292-1/1992, EN 292-2/1992, EN 414/1994 Bezpieczenstwo maszyn (lub rownowazna)
EN 60034-5/1988 Stopien zabezpieczenia (lub réwnowazna)
EN 60335-1/1993 Bezpieczenstwo urzadzen gospodarstwa domowego (lub réwnowazna)

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne. (lub rownowazna)

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw(lub réwnowazna)

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji (lub réwnowazna)

10
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e PrEN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania
wytrzymatosciowe (lub réwnowazna)

* 1SO 9001, ISO 14001,PN-EN 50081-1, PN-EN 50082-2, PN-EN 247:2000 (lub réwnowazne)
e PN-EN 1216:2002, PN-EN 305:2001, PN-EN 306:2001, PN-IEN 335-1 (lub réwnowazne)
e ISO 3744 (lub réwnowazna)

10.2 Ustawy i rozporz _adzenia

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89 poz.414 z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2004 Nr 19 poz. 177
Z pozn. zm.).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U.2004 Nr 92, poz. 881 z
pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 Nr81 poz.351 z
pézn. zm.)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2001 Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690
z dnia 15.06.2002 r wraz z pozn zmianami.).

10.3 Inne dokumenty
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Instrukcje techniczne producenta central, wentylatoréw, agregatow, nawilzaczy, nawiewnikéw,
klimatyzatoréw .

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” (wyd. | wrzesien 2002 r.)
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