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KI-Dolmed - roboty budowlane_V4.kstx
Dziaty kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 (45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 18
2 145432120-1 POSADZKI 19 41
2.1 Uzupetnienie schodow 19 20
2.2 P1 - korytarz, sanitariaty 21 23
23 P2 - gabinety, przebieralnie 24 28
2.4 P3 - pracownia RM, TK 29 34
2.5 Wyktadziny posadzkowe 35 41
3 |45262522-6 ROBOTY MUROWE 42 43
4 (45421152-4 SCIANY G-K 44 48
5145421146-9 IZOLACJA STROPU, SUFITY PODWIESZONE 49 54
45321000-3
6 |145410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE 55 57
7 |145431000-7 OKLADZINY SCIAN 58 59
8 |145442100-8 ROBOTY MALARSKIE 60 61
9 145421100-5 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA 62 72
10 |45223110-0 ELEMENTY SLUSARSKIE 73 75
11 145443000-4 ELEWACJA 76 76
12 145111000-8 OPASKA ZWIROWA 77 79
13 145111000-8 OBUDOWA AWARYJNEGO WYRZUTU GAZU HEL 80 90
45223500-1
45223110-0
14 145111000-8 ROBOTY ZIEMNE DLA POSADOWIENIA RUROCIAGU Z HELEM 91 96
15 |145100000-8 PRZEGRODY | ZABEZPIECZENIA TYMCZASOWE 97 97
16 |145100000-8 ORGANIZACJA | UTRZYMANIE ZAPLECZA BUDOWY 98 101
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Przedmiar
L spec. - . .
p. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1|1ST-B- KNR 4-01 | Demontaz drzwi w Scianach G-K szt.
d.1|101 0432-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
2|ST-B- KNR 4-01 | Rozebranie scianek dziatowych i obudow z ptyt G-K na m2
d.1[101 0427-06 | ruszcie
91,78 * 3,00 m2 275,340
RAZEM 275,340
3|ST-B- KNR 4-01 | Demontaz scianek aluminiowo-szklanych m2
d.1|101 0354-10
33,60 * 3,00 m2 100,800
RAZEM 100,800
4|ST-B- KNR 4-01 | Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]101 0354-10
1,10* 2,10 m2 2,310
RAZEM 2,310
5|ST-B- KNR 4-01 | Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|101 0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|ST-B- KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1|101 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
12,13 * 3,00 m2 36,390
RAZEM 36,390
7|ST-B- KNR 4-01 | Rozebranie oktadziny scian murowanych z plyt G-K m2
d.1|101 0426-04
(6,91 +5,07) * 3,00 m2 35,940
RAZEM 35,940
8|ST-B- KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z m2
d.1[101 0702-02 | rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaz piyt z
z.0.34. pozostawieniem rusztu
74,68 m2 74,680
RAZEM 74,680
9[ST-B- KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z m2
d.1|101 0702-02 | rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaz
2.0.3.4.
216,06 m2 216,060
-poz.8 m2 -74,680
RAZEM 141,380
10(ST-B- KNR 4-01 | Rozebranie sufitow podwieszonych i obudowy podciggow | m2
d.1|101 0429-04 | zplyt G-K
sufity ptaskie
35,56 m2 35,560
obudowy podciggéw
99,41 m2 99,410
87,89 * 0,50 m2 43,945
RAZEM 178,915
11|ST-B- KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1|101 0811-07
poz.21 + poz.24 m2 261,330
RAZEM 261,330
12(ST-B- KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1|101 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - schody
3,50*0,30*0,15*3 m3 0,473
RAZEM 0,473
13|ST-B- KNR 4-04 | Rozebranie balustrad stalowych wewnetrznych m
d.1|101 0804-01
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar
L spec. - . .
p. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14(ST-B- KNR 4-04 | Rozebranie balustrad stalowych zewnetrznych m
d.1]101 0804-01
15,50 m 15,500
RAZEM 15,500
15|ST-B- KNR 4-01 | Rozebranie scian z gazobetonu na zaprawie cementowo- | m3
d.1|101 0349-02 | wapiennej
5,73 * 3,00 * 0,36 m3 6,188
RAZEM 6,188
16[ST-B- KNNR 7 | Demontaz metalowej obudowy Sciany zewnetrznej m2
d.1]101 0601-01
2.0.3.4.
5,73 * 3,00 m2 17,190
RAZEM 17,190
17|ST-B- KNR 4-01 | Rozebranie izolacji stropu z wetny mineralnej m2
d.1]101 0701-10
analogia
33,0 m2 33,000
RAZEM 33,000
18[ST-B- Wywaoz i utylizacja gruzu kpl
d.1|101 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 45432120-1 | POSADZKI
21 Uzupetnienie schodéw
19(ST-B- KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i m3
d.2.1]103 0218-01 wewnetrzne na gotowym podfozu
1,80 * 0,50 * 0,14 * 3 m3 0,378
RAZEM 0,378
20(ST-B- KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 6 10x10 m2
d.2.1]103 1106-07
analogia
1,80 * 1,20 m2 2,160
RAZEM 2,160
22 P1 - korytarz, sanitariaty
21|ST-B- | KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2.2|106 0103-01
59,25 + 15,45 m2 74,700
RAZEM 74,700
22(ST-B- |KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze (Weber Nivelo) m2
d.2.2|106 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
poz.21 m2 74,700
RAZEM 74,700
23[ST-B- |KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce (Weber Nivelo) - m2
d.2.2|106 1105-02 | pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotnos¢ = 3
poz.21 m2 74,700
RAZEM 74,700
2.3 P2 - gabinety, przebieralnie
24|ST-B- | KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2.3|106 0103-01
186,63 m2 186,630
RAZEM 186,630
25(ST-B- NNRNKB | Warstwy wyrownawcze pod posadzki gr. 4cm np. Weber | m2
d.2.3|106 202 1126-01 | Fibrocem z dodatkiem kruszywa 0-8mm
1126-03
poz.24 m2 186,630
RAZEM 186,630
26|ST-B- KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - doptata za m2
d.2.3|106 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowag
analogia
poz.25 m2 186,630
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Przedmiar
L spec. - . .
p. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 186,630
27(ST-B- |KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze (Weber Nivelo) m2
d.2.3|106 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
poz.24 m2 186,630
RAZEM 186,630
28|ST-B- |KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce (Weber Nivelo) - m2
d.2.3|106 1105-02 | pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotnos¢ = 3
poz.27 m2 186,630
RAZEM 186,630
24 P3 - pracownia RM, TK
29|ST-B- | ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Mechaniczne przygotowanie m2
d.2.4|106 0802-01 powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych
62,09 m2 62,090
RAZEM 62,090
30|ST-B- | KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2.4{106 0103-01
poz.29 m2 62,090
RAZEM 62,090
31|ST-B- NNRNKB | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki gr. 6-7cm np. m2
d.2.4|106 202 1126-01 | Weber Fibrocem z dodatkiem kruszywa 0-8mm
1126-03
poz.29 m2 62,090
RAZEM 62,090
32|ST-B- KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - doptata za m2
d.2.4{106 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowag
analogia
poz.31 m2 62,090
RAZEM 62,090
33|ST-B- |KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze (Weber Nivelo) m2
d.2.4{106 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
poz.30 m2 62,090
RAZEM 62,090
34(ST-B- |KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce (Weber Nivelo) - m2
d.2.4|106 1105-02 | pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotnos¢ = 3
poz.33 m2 62,090
RAZEM 62,090
25 Wyktadziny posadzkowe
35|ST-B- | KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.5|106 0101-02 | podiogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.36 m2 238,700
RAZEM 238,700
36(ST-B- | KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.2.5|106 0206-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm Nowa
Gala typ SIGNUM SG 13 natura
poz.21 + poz.24 + poz.29 m2 323,420
-poz.40 m2 -84,720
RAZEM 238,700
37(ST-B- KNR 0-12 | Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 60 x 30 cm m2
d.2.5|106 1120-05 | Nowa Gala typ SIGNUM SG 02 STOPNICA natura
1,80 * (0,13 +0,35) * 3 m2 2,692
RAZEM 2,592
38|ST-B- | KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych m
d.2.5|106 0217-06
165,98 m 165,980
RAZEM 165,980
39|ST-B- NNRNKB | Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.5|106 202 1134-01
{A33.5} 9,69 m2 9,690
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{A33.6} 32,23 m2 32,230
{A33.8} 5,89 m2 5,890
{A33.9} 26,24 m2 26,240
{A33.10} 10,67 m2 10,670
RAZEM 84,720
40(ST-B- |KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2.5|106 1123-01 pradoprzewodzgcych
poz.39 m2 84,720
RAZEM 84,720
41|ST-B- |KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.2.5/106 1123-04 | wyktadzin rulonowych
poz.39 m2 84,720
RAZEM 84,720
3 45262522-6 | ROBOTY MUROWE
42|ST-B- KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w $cianach | m3
d.3(105 0304-02 | bloczkami SILKA M24
analiza
indywidualna
5,73 * 3,00 * 0,24 m3 4,126
RAZEM 4,126
43(ST-B- KNR K-02 | Scianki dzialowe z blokow SILKA M12 o wys. do 4,5 m na | m2
d.3(105 0105-06 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
12,50 * 3,00 m2 37,500
-1,10* 2,10 m2 -2,310
-1,20* 0,85 m2 -1,020
RAZEM 34,170
4 45421152-4 | SCIANY G-K
44(ST-B- |KNR-W 2-02 | S4 - Scianki dziatowe z ptyt wibknowo-cementowych na m2
d.4{104 2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 100-02
17,47 * 3,00 m2 52,410
-1,10* 2,10 m2 -2,310
-1,20* 0,85 m2 -1,020
RAZEM 49,080
45(ST-B- |KNR-W 2-02 | S5 - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.4(104 2003-06 | dzwiekoizolacyjnych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
100-02
57,48 * 3,00 m2 172,440
-0,90*2,10* 4 m2 -7,560
-1,00*2,10*3 m2 -6,300
-1,10*2,10* 4 m2 -9,240
-1,10* 2,15 m2 -2,365
-1,80 2,10 m2 -3,780
RAZEM 143,195
46|ST-B- |KNR-W 2-02| S6 - Obudowa stupéw EI30 ptytami wtdknowo- m2
d.4(104 2004-04 | cementowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo 50-02
9,26 * 3,00 m2 27,780
RAZEM 27,780
47|ST-B- |KNR-W 2-02| S7 - Scianki dziatowe EI30, 62dB z ptyt gipsowo- m2
d.4(104 2003-06 kartonowych dzwiekoizolacyjnych, i ptyt wodoodpornych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 100-02
22,08 * 3,00 m2 66,240
-0,90*2,10*3 m2 -5,670
-1,00 * 2,10 m2 -2,100
RAZEM 58,470
48(ST-B- | KNR AT-43 | Przygotowanie otworow w Sciankach dziatowych z profili | szt.
d.4|104 0119-03 | UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
2+2+4+3+4+1+1+3+1 szt. 21,000
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RAZEM 21,000
5 45421146-9 | IZOLACJA STROPU, SUFITY PODWIESZONE
45321000-3
49|ST-B- KNNR 7 Istniejgce sufity podwieszone - demontaz i ponowny m2
d.5|104 0702-02 | montaz po wykonaniu instalacji
analiza
indywidualna
149,30 + 5,00 m2 154,300
RAZEM 154,300
50|ST-B- KNR 9-02 | Ocieplanie stropow ptytami wetny skalnej gr. 15cm m2
d.5|104 0111-04
analiza
indywidualna
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
51(ST-B- KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z m2
d.5(104 0702-02 | rastrami o wymiarach 600x600 mm - montaz ptyt na
analiza istniejgcej podkonstrukciji
indywidualna
poz.8 m2 74,680
RAZEM 74,680
52|ST-B- KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami 600x600mm - Focus DG m2
d.5|104 0702-02
320,73 m2 320,730
RAZEM 320,730
53|ST-B- KNR 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo- m2
d.5(104 2004-05 | kartonowymi na rusztach metalowych jednowarstwowo
89,39 + 71,93 * 0,50 m2 125,355
RAZEM 125,355
54|ST-B- KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.5|104 2012-01 ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikow CD i UD
5,24 m2 5,240
RAZEM 5,240
6 45410000-4 [ ROBOTY TYNKARSKIE
55|ST-B- KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z m2
d.6|107 0711-07 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z betonu
10{ilo$¢ szacunkowa} m2 10,000
RAZEM 10,000
56(ST-B- KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.6(107 0105-06 | recznym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe gtadzone
poz.43 * 2 m2 68,340
RAZEM 68,340
57|ST-B- KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.6|107 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
A33.8
2,99 * 2,60 m2 7,774
A34.2
(3,85 +5,83) * 2,60 m2 25,168
A30
(44,40 + 20,94 + 6,98 + 6,37 * 2) * 2,60 m2 221,156
RAZEM 254,098
7 45431000-7 | OKLADZINY SCIAN
58|ST-B- KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na m2
d.7|107 0829-03 | klej
A33.7
(1,55*2+2,99*2-0,90*2)*2,00 m2 14,560
A34.1
(4,20*2+1,25*2-1,00) * 2,00 m2 19,800
A34.2
(2,50 + 0,60 * 2) * 0,60 m2 2,220
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A34.3
(290*2+243*2-1,10) * 2,00 m2 19,120
RAZEM 55,700
59 Ograod wertykalny - zielona Sciana kpl
d.7 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 45442100-8 | ROBOTY MALARSKIE
60(ST-B- NNRNKB | Gruntowanie podtozy m2
d.8|107 202 1134-02
Sciany
poz.44 + poz.45 * 2 + poz.46 + poz.48 * 2 + poz.56 + m2 671,988
poz.57 - poz.58
sufity
poz.53 + poz.54 m2 130,595
RAZEM 802,583
61(ST-B- KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.8(107 1505-01 wewnetrznych
poz.60 m2 802,583
RAZEM 802,583
9 45421100-5 [ STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
62(ST-B- |KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.9|109 1040-01
{D1} 1,00 * 2,00 * 3 m2 6,000
{D3} 1,00 * 2,00 * (2 + 4) m2 12,000
{D4}1,10*2,00 * (1 + 1) m2 4,400
{D5}1,10*2,00 * (1 + 1) m2 4,400
{D6} 1,00 * 2,00 * 1 m2 2,000
{D7}1,10*2,00 * 1 m2 2,200
{D9} 1,00 * 2,00 * 1 m2 2,000
{D10} 1,10 *2,00 * (1 + 1) m2 4,400
RAZEM 37,400
63[ST-B- |KNR-W 2-02| Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.9|109 1040-02
{D2} 1,80 * 2,00 * 1 m2 3,600
RAZEM 3,600
64|ST-B- | KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 m2
d.9|109 1040-01
{D11} 1,00 * 2,00 * 1 m2 2,000
{D13}1,00 * 2,10 * 1 m2 2,100
RAZEM 4,100
65|ST-B- |KNR-W 2-02| Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - EI30 m2
d.9|109 1039-01
{02}1,10*0,45* 3 m2 1,485
RAZEM 1,485
66|ST-B- |KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.9|109 1039-02
{03}1,20* 0,85 * 2 m2 2,040
RAZEM 2,040
67|ST-B- |KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI30 m2
d.9|109 1039-03
{01} 1,10 * 2,05 m2 2,255
RAZEM 2,255
68|ST-B- |KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - EI60 m2
d.9|109 1039-02
{04} 0,65 * 2,20 * 2 m2 2,860
{05} 0,85* 1,80 * 2 m2 3,060
RAZEM 5,920
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69|ST-B- Montaz Zaluzji pionowych m2
d.9|109 analiza
indywidualna
1,44*230*6 m2 19,872
RAZEM 19,872
70(ST-B- Montaz rolet p.stonecznych wewnetrznych, gumowanych - m2
d.9(109 analiza 100% zaciemnienia, w prowadnicach
indywidualna
1,44*230*6 m2 19,872
RAZEM 19,872
71(ST-B- Wymiana drzwi do windy dla podwyzszenia klasy kpl
d.9|109 analiza odpornosci ogniowej
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
72|ST-B- |KNR-W 2-02| Scianki ustgpowe z drzwiami. ptyta HPL oklejona m2
d.9(109 1029-05 | laminatem podciecie na wysokos$¢ 15cm
1,20 * 2,15 m2 2,580
RAZEM 2,580
10 45223110-0 | ELEMENTY SLUSARSKIE
73|ST-B- KNR 2-02 | Ogrodzenie systemowe wysokosci 110cm z profili ze stali | m
d.10{102 1804-01 nierdzewnej
21,00*2+ 13,10 m 55,100
RAZEM 55,100
74(ST-B- |KNR-W 2-02 | Balustrady metalowe wewnetrzne m
d.10{102 1207-01
1,15+ 0,65 + 1,65 m 3,450
RAZEM 3,450
75|ST-B- |KNR-W 2-02 | Demontaz balustrady zewnetrznej w celu umozliwienia m
d.10{102 1207-01 prac zwigzanych z montazem urzadzen TK i RM, montaz
analiza balustrady po zakonczeniu prac
indywidualna
5,55 m 5,550
RAZEM 5,550
11 45443000-4 | ELEWACJA
76|ST-B- KNNR 7 | Obudowa sciany zewnetrznej z paneli elewacyjnych na m2
d.11|107 0601-02 | stelarzu u ruszcie metalowym z izolacjg wetng mineralng
analiza gr. 20cm
indywidualna
5,73 * 3,00 m2 17,190
RAZEM 17,190
12 45111000-8 | OPASKA ZWIROWA
77|ST-B- KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.12(108 0102-01 dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-I|
20,45*1,00 * 0,15 m3 3,068
RAZEM 3,068
78|ST-B- KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.12|108 0108-05 | wysypisko
0108-08
poz.77 m3 3,068
RAZEM 3,068
79|ST-B- KNR 2-02 [ Wykonanie opaski zwirowej m3
d.12|108 1101-07
poz.77 m3 3,068
RAZEM 3,068
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13 45111000-8 | OBUDOWA AWARYJNEGO WYRZUTU GAZU HEL
45223500-1
45223110-0
80|ST-B- KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.13|108 0102-01 dna do 1.5 mi glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-II
(1,24 +2*0,60) * (1,24 + 2*0,60) * 1,70 m3 10,121
RAZEM 10,121
81(ST-B- KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.13|108 0108-05 | wysypisko
0108-08
poz.80 m3 10,121
RAZEM 10,121
82|ST-B- KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.13|103 1101-01
1,24*1,24* 0,10 m3 0,154
RAZEM 0,154
83|ST-B- NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.13{103 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
Krotnos¢ = 2 (dwie warstwy)
1,24 * 1,24 m2 1,538
RAZEM 1,538
84|ST-B- KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci | m3
d.13{103 0204-02 | do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,24 * 1,24 * 1,60 m3 2,460
RAZEM 2,460
85|ST-B- KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.13|103 0290-04 | monolitycznych budowli
poz.84 * 0,060 t 0,148
RAZEM 0,148
86|ST-B- KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.13|103 0603-03 | pionowe - wykonywane na zimno z dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
1,24*4*1,10 m2 5,456
RAZEM 5,456
87|ST-B- KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.13|103 0603-04 | pionowe - wykonywane na zimno z dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.86 m2 5,456
RAZEM 5,456
88|ST-B- KNR 4-01 | Zasypywanie wykopdw piaskiem m3
d.13|108 0105-01
poz.80 m3 10,121
-poz.82 m3 -0,154
-poz.84 m3 -2,460
RAZEM 7,507
89|ST-B- KNR 2-02 | Oktadziny cokotu z ptyt granitowych gr. 4cm m2
d.13|107 2101-01
1,24*4%0,42 m2 2,083
1,24 * 1,24 m2 1,538
RAZEM 3,621
90|ST-B- Dostawa i montaz obudowy awaryjnej wyrzutni gazu, z kpl
d.13|102 analiza profili ze stali nierdzewnej
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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14 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE DLA POSADOWIENIA RUROCIAGU Z HELEM
91|ST-B- KNR 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.14{108 0101-04
10,0 * 0,60 * 0,15 m3 0,900
RAZEM 0,900
92|ST-B- KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.14(108 0102-01 dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-I|
10,0 * 0,60 * (1,20 - 0,15) m3 6,300
RAZEM 6,300
93(ST-B- KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyftadowczymi na m3
d.14{108 0108-05 | wysypisko
0108-08
poz.92 m3 6,300
RAZEM 6,300
94|ST-B- KNR 4-01 | Zasypywanie wykopow keramzytem m3
d.14{108 0105-01
poz.92 - poz.95 m3 5,100
RAZEM 5,100
95(ST-B- KNR 4-01 | Zasypywanie wykopow piaskiem m3
d.14{108 0105-01
10,0 * 0,60 * 0,20 m3 1,200
RAZEM 1,200
96|ST-B- KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.14|{108 0218-01 terenie ptaskim
poz.91 m3 0,900
RAZEM 0,900
15 45100000-8 | PRZEGRODY | ZABEZPIECZENIA TYMCZASOWE
97|ST-B- Zabezpieczenia czesci otwartej budynku w trakcie prac kpl
d.15|110 analiza budowlanych - tymczasowa scianka szkieletowa przez
indywidualna| caty korytarz od osi B-E
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 45100000-8 | ORGANIZACJA | UTRZYMANIE ZAPLECZA BUDOWY
98(ST-B- KNR 2-25 | Petne ogrodzenia z blachy fatldowej ocynkowanej m2
d.16{110 0309-01 trapezowej na stupkach stalowych - budowa
85* 2,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
99(ST-B- KNR 2-25 | Petne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej m2
d.16|110 0309-02 | trapezowej na stupkach stalowych - rozebranie
852,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
100|ST-B- Organizacja i utrzymanie zaplecza budowy (kontenery kpl
d.16|110 analiza biurowe, socjalne, magazynowe) wraz z podigczeniem
indywidualna| mediow, likwidacja, zaplecza, rekultywacja zajetego
terenu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
101(ST-B- Odtworzenie trawnika na skarpie (trawa z rolki) m2
d.16|110 analiza
indywidualna
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
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