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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych wchodzi:
przebudowa cze¢$ci kondygnacji -1 w celu zwigkszenie zakresu $wiadczen medycznych udzielanych
przez Dolnoslaskie Centrum Medyczne DOLMED sp. z o.0. stworzenie pracowni diagnostyki
obrazowej tomografii komputerowej (TK/CT) oraz rezonansu magnetycznego (RM/MRI)
uwzgledniajac dostepnosci dla pacjentéw i zwigkszenia komfortu pracy personelu. Dostosowanie
pomieszczen WC 1 pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw Zakladu wraz z przebudowsg
wewnetrznych instalacji: wodociggowej, c.o., elektrycznej oraz wentylacyjnej.
Przebudowa czeéci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepiséw i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy.
Na terenie dziatki w skarpie, zaprojektowano pylon z awaryjng wyrzutnia helu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét w zakresie
- §ciany wewnetrzne w systemie suchej zabudowy
- obudéw w systemie suchej zabudowy
- sufitéw podwieszonych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczgce Robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne".
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i z zachowaniem wymagan
niniejszej ST.
Niezbgdne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sg:
e plyty gipsowo-kartonowe;
e plyty gipsowo-kartonowe - dzwickoizolacyjne do systeméw o zwigkszonej izolacyjnosci
akustycznej
e plyty gipsowo-kartonowe — ogniochronne
® w pomieszczeniach ,,mokrych” stosowa¢ ptyty wodoodporne)
® masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa o urabialno$ci
ok.60min i przyczepnosci do podtoza wigkszej niz 0.3 MPa
e stelaz systemowy: blacha stalowa ocynkowana
e wetna klasie reakcji na ogien Al, wspdtczynnik pochtaniania dzwigku 1 dla gr 10cm, opdr
przeptywu powietrza 7. Zaleca si¢ stosowanie welny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana
wysoko$ci welny w czasie nie wptywa, na jakos$¢ przegrdd.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzegtu podano w ST "Wymagania ogdlne".
3.1. Wymagania dotyczace Sprzetu.
W zwigzku z tym, iz do wykonywania prac nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu
jedynie proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 104 str. 2



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED” - kondygnacja -1
Specyfikacja Techniczna

wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje si¢, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spelnienie
podstawowych przepiséw BHP.
3.2. Sprzet do wykonania prac
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelniajacych:
Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Sprzet do Instalacji konstrukeji no$nej:
Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i

stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie
4. TRANSPORT
Ogolne zasady obmiaru transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ i nie byty uderzane
przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
4.1. Skladowanie
Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogd6lne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania rozwigzan systemowych w konfiguracjach
zapewniajacych spetnienie wymagan i parametrow przegréd opisanych w dokumentacji projektowej
5.2. Sciany wewnetrzne, dzialowe w systemie suchej zabudowy
Sciany wewnetrzne projektuje sie w systemie suchej zabudowy. Scianki gipsowo-kartonowe o
wysokich parametrach dzwigkoizolacyjnosci wykonane z profili stalowych CW — akustycznych w
ksztatcie litery omega o zredukowanej do minimum powierzchni styku z ptyta poszycia z
dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem plyta gipsowo-kartonowg oraz z wypelnieniem welng
mineralng skalng.
Od strony komunikacji wewngtrznej $ciany wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe EI30 jako obudowa
drogi ewakuacyjne;j.
Zestaw wyrobow przeznaczony do wykonywania lekkich $cian dzialowych ma spetnia¢ wymagania
Aprobaty Technicznej ITB. Sciany dziatowe, zgodnie z Aprobata Techniczng ITB, majg zastosowanie
jako nieno$ne $ciany wewngetrzne mogace jednocze$nie petni¢ funkcje $cian oddzielenia pozarowego.
Sciany wykonaé z wyspecyfikowanych materiatéw spetniajacych warunki izolacyjnosci akustycznej z
uwzglednieniem przenoszenia bocznego R’Al wedlug wymagan obowigzujgcej normy. Wskaznik
izolacyjnosci akustycznej R’ Al rozpatrywanych lekkich $cian dzialowych wynosi 55 dB dla budynku
o konstrukcji zelbetowej. Zestaw wyrobow do wykonywania lekkich $cian dziatowych posiada¢ ma
deklaracje srodowiskowg wedtug normy EN 15804
5.3. Sciana gipsowo-kartonowa gr. 15cm

¢ Opis i wladciwosci techniczne materialéw

Konstrukcja $ciany dzialowej zbudowana z profili stalowych pionowych CW 100 akustycznych i
poziomych UW 100 dwustronnie cynkowanych spetniajacych wymagania normy PN-EN 14195.
Stosowac profile stalowe o ryflowanej powierzchni o zwickszanej sztywnosci i stabilno$ci systemow.
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Przekrdj pionowych profili CW uksztattowany w ksztatt zblizony do omegi w celu poprawienia
wlasciwosci dzwigkoizolacyjnych montowanego systemu.
Poszycie §cian wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowa o grubosci 2x 12,5cm spelniajaca wymagania
normy PN-EN 520. Plyta ze specjalnym rdzeniem gipsowym zawierajgcym witdkna mineralne oraz
inne dodatki, ktére maja na celu ograniczenie przenikania energii dzwickowej. Ptyta o krawgdziach
typu PRO (KS) o wglebieniu grubosci 1 mm na odcinku 45 mm. Produkt ma posiada¢ deklaracje
srodowiskowa EPD, gdzie potwierdza si¢ spelnianie wymagan stawianych pitytom gipsowo-
kartonowym w komercyjnych systemach oceny budynkéw takich jak LEED czy BREEAM.
Do wykonywania spoin pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi stosowaé systemowa mase
szpachlowa.

® Opis techniczny wykonania $ciany
Maksymalny rozstaw stupkéw CW 100 wynosi 60 cm. Dwustronne poszycie $ciany stanowia dwie
warstwy specjalnej ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 2x 12,5cm. Plyty gipsowo-kartonowe
mocowane s3 do profili pionowych (stupkéw) CW 100 akustycznych systemowymi wkretami o
$rednicy 3,5 mm i dtugo$ci minimum 25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 750 mm w
pierwszej warstwie oraz dlugo$ci minimum 35mm co 250mm w drugiej. Stosowaé wkrety fosfatowe,
zabezpieczone przed dziatlaniem korozji do 48 godz. ciaglego oddziatywania warunkéw
atmosferycznych. Spoiny miedzy ptytami wypetni¢ systemowa masg szpachlowg. Wypelnienie Sciany
stanowi wetna mineralna wykonana z wtdkien szklanych lub skalnych o grubo$ci 100 mm oraz klasie
reakcji na ogien Al.

¢ Wtadciwosci techniczne $ciany dzialowej
Sciana dziatlowa nalezy wykona¢ w systemie zgodnie z instrukcja producenta np.firmy RIGIPS oraz
zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB charakteryzuje si¢ parametrami technicznymi jak
w ponizszej tabeli.

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa Izolacyjno$¢ Wysoko$é
Nazwa wariantu| odpornosci Y Y Grubosé Masa

. . akustyczna maksymalna
ogniowej
dB mm mm kg/m’

2x12,5 AKU R .1=62
typ A lub H2 EI 30 R,=58 6500 150 54

5.4. Sciana gipsowo-kartonowa gr. 6,25cm

¢ QOpis techniczny wykonania $ciany
Maksymalny rozstaw stupkéw CD30 wynosi 60 cm. Jednostronne poszycie $ciany stanowi jedna
warstwa specjalnej ptyty gipsowo-kartonowej gr 6,25cm. Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sa do
profili pionowych (stupkéw) CD30 systemowymi wkretami o $rednicy 3,5 mm i dlugo$ci minimum 25
mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm. Stosowac wkrety fosfatowe, zabezpieczone
przed dziataniem korozji do 48 godz. ciaglego oddzialywania warunkéw atmosferycznych. Spoiny
miedzy ptytami wypetni¢ systemowa masa szpachlowa. Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna
wykonana z wiékien szklanych lub skalnych o grubosci 100 mm oraz klasie reakcji na ogien Al.

o Wiasciwosci techniczne $ciany dzialowej
Sciana dziatowa wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 3 oraz zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej ITB charakteryzuje si¢ parametrami technicznymi jak w ponizszej tabeli.

PARAMETRY TECHNICZNE
Klasa /s
Nazwa wariantu| odporno$ci 'Przyros.t . - Wysokosc Grubos$¢ Masa
Lo izolacyjnosci maksymalna
ogniowej
dB mm mm kg/m’
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2x12,5 AKU | EI 15 DeltaRa=12 | 62.5 16
typAlubH2 | REI15 ’
¢ Jzolacyjnos$¢ akustyczna
Sciany miedzy gabinetami, biurami i innymi pomieszczeniami zaprojektowano w izolacyjnosci

akustycznej Rai= 62dB z wykorzystaniem profili akustycznych UW/UA/CW 100 o uktadzie
minimalizujgcym przenoszenie dzwigkdw oraz plyt gipsowo-kartonowych o powigkszonej ochronie
akustycznej

Wypehienie §cian dziatowych z plyt ze skalnej welny do izolacji akustycznej w klasie reakcji na ogien
Al, wspdtczynnik pochlaniania dzwigku AW 1 dla gr. 10cm, opér przeplywu powietrza 7, gesto$¢
nominalna 38kg/m?2

5.5.

Sufity podwieszane

Sufity wykona¢ jako gtadkie, uniemozliwiajace zbieranie si¢ kurzu, tatwe do czyszczenia
(dezynfekcji).

Sufity i polaczenia, a zwlaszcza na styku sufitu ze S$ciang nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajacy zbieranie si¢ kurzu.

W pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki sufit podwieszony powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy szczelnos¢, gladko$¢ powierzchni, nieemitujacy zadnych
mikro-czgsteczek.

Wszystkie sufity podwieszane powinny posiada¢ atest tatwo zmywalno$ci oraz zezwolenie na
stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

W pomieszczeniach, gdzie zastosowano sufity podwieszone, sufit wtasciwy nalezy otynkowac i
pomalowac farba emulsyjna lub akrylowa.

Sufit podwieszany kasetonowy z wypelnieniem plytami z sprasowanej welny szklanej
wykonczone powlokg na profilach metalowych.

Sufit podwieszany z ptyt kartonowo-gipsowych mocowanych do konstrukcji krzyzowe;.

W pomieszczeniach rezonansu magnetycznego i tomografu typ sufitu, rozmieszczenie rastrow i
osprzetu nalezy traktowa¢ jako propozycje. Szczegély podiaczenia z klatka Faradaya,
zabezpieczenia pomieszczenia rezonansu i tomografu w zakresie dostawcy urzadzen

Sufity w pomieszczeniach biurowych, komunikacji, pom. sanitariatach

W celu spetnienia zalozeh Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem poglosowym nalezy
stosowac sufit akustyczny o wspétczynniku pochtaniania dzwiekéw nie mniejszym niz aw=0,90.

Zaprojektowano sufit podwieszany kasetonowy oparty na systemie np. firmy ECOPHON typ
Focus DG z plytami w kolorze biaty, stelaz w kolorze czarnym.

W celu zminimalizowania wplywu sufitu, na jako$¢ powietrza w pomieszczeniach sufit musi
spetnia¢ klas¢ czystoSci powietrza nie gorsza niz ISO 5 wg ISO-14644-1 potwierdzong
certyfikatem wystawionym przez niezalezna jednostke badawcza.

W celu ograniczenia zrédet zanieczyszczen powietrza we wngtrzach, nalezy stosowaé materiaty
spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
potwierdzone niezaleznymi badaniami.

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na $rodowisko stosowane ptyty sufitowe
powinny wykorzystywa¢é minimum 70% surowca pochodzacego z recyklingu i mieé
potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Srodowiskowej EPD III typu zgodnie z PN-EN
15804 oraz ISO 14025.

Sufit sktadajacy sie z plyt w kolorze biatym wykonanych z welny szklanej o krawedziach
ukrywajacych konstrukcje, w tym profile (kagtowniki) przy$cienne z uwidocznieniem szczeliny
miedzy ptytami o szer. Smm. W przypadku koniecznosci docinania ptyty przy $cianach itp.,
nalezy docina¢ je nozem do krawedzi w celu odwzorowania krawedzi fabrycznej oraz umozliwié¢
ukrycie profili przy$ciennych. Docigtg krawedZ nalezy przemalowa¢ farbg do krawedzi.
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e Stosowane ptyty musza charakteryzowac¢ si¢ cigzarem nie wigkszym niz 2,4kg/m?2, wystgpowac
w formacie wg rysunkéw i grubos$ci nie mniejszej niz 2cm. Musza umozliwia¢ demontaz
dowolnie wybranej ptyty do dotu bez podnoszenia jej ponad konstrukcje.

e Sufit musi charakteryzowa¢ si¢ powierzchnia wytrzymatla na przecieranie na mokro pojedynczej
ptyty bez pozostawiania na niej blyszczacych sladéw. Niepalny o klasie nie nizszej niz A2-s1d0.

e Plyty musza umozliwi¢ przeniesienie dodatkowych obcigzen przez pojedyncza ptyte nie
mniejszych niz 0,5kg (5N) poza ciezarem wilasnym i spetnia¢ klase 2/C/SN wg EN-13964 co
musi by¢ wyszczegdlnione i potwierdzone w deklaracji wiasciwosci uzytkowych!

* Plyty montowac nalezy na systemowej konstrukcji w kolorze czarnym. Stosowane profile gtéwne
konstrukcji T24 musza cechowac¢ si¢ nosnoscig nie mniejsza niz 115N (11,5kg) dla rozpigtosci
120cm co musi by¢ wyszczegdlnione i potwierdzone w deklaracji wiasciwosci uzytkowych. Ze
wzgledu na dobrany sposéb demontazu ptyt polegajacy na lekkim wsunieciu plyty na
konstrukcje, profile T24 w miejscu styku ze S$ciang musza by¢ z nig trwale potaczone
systemowymi katownikami. No$no$¢ wieszakéw regulowanych nie moze by¢ mniejsza niz 230N
co musi by¢ wyszczegdlnione i potwierdzone deklaracjg wlasciwosci uzytkowych.

e Uwaga: Powierzchnia licowa ptyt znajduje si¢ 14mm ponizej profili konstrukcji. W celu
uzyskania jednakowego wygladu na przestrzeni calego sufitu, katowniki przy$cienne nalezy
montowac na tej samej wysokos$ci co profile gtowne. Przy taczeniu sufitu ze $ciang nie dopuszcza
si¢ rozwigzania w postaci potozenia ptyt na katownikach/profilach przys$ciennych.

e W skiad sufitu wchodzi réwniez systemowe LED-owe os$wietlenie sktadajace si¢ z ptyt
60x60x2cm o parametrach j/w zintegrowanych z matowa kwadratowa przestong o szer. 44x44cm
wykonana z poliestréw i oprawy os$wietleniowej montowanej ponad przestona. Waga kpl
oswietlenia (ptyty wraz oprawg) wynosi¢ ma nie wigcej niz 2,5kg/m2. Podczas montazu oprawy
opiera si¢ na profilach T24 dzigki specjalnym uchwytom.

e Rozmieszczenie i uktad ptyt odwietleniowych nalezy wykonac §cisle wg rysunkéw.

e Przeznaczenie systemu sufitéw z wyszczegdlnieniem rozwigzania do stosowania w
pomieszczeniach obiektéw stuzby zdrowia musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem
higienicznym. Nie dopuszcza si¢ stosowania tzw. sktadakow, taczenia i stosowania elementow
pochodzacych od réznych producentéw, gdyz wymaga si¢, aby gwarantem jakoS$ci i
funkcjonalnosci systemu jako cato$ci byt jego producent na okres minimum 7 lat.

e W czedci korytarza migdzy osiami (2) 3-4 zaprojektowano wymiang ptyt sufitu podwieszanego
na nowe.

5.7. Ocieplenie stropu kondygnacji -1

Projektuje si¢ wymiang fragmentu ocieplenia stropu kondygnacji -1.
W miejscu wskazanym w czedci rysunkowej, istniejgce ocieplenie z welny mineralnej nalezy
zdemontowac¢. Nowa izolacje wykona¢ z plyt wetny skalnej gr. 15cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Kontroli podano w ST .Wymagania ogdlne.
6.1. Kontrola jakos$ci wykonanych robét sprowadza si¢ do:
- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacja projektowa
- Sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatléw / wyrobéw z dokumentacja projektowa
- Sprawdzenia poprawnos$ci wykonania sufitu
- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci S5Sm
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadto$ci ptyt
- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
- Kontroli instalacji i prawidlowego wykowania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego
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6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw sufitu
podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéw). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
moga by¢ stosowane.
7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru Rob6t podano w ST .Wymagania ogdlne".
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m>.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
m?2 (metr kwadratowy) powierzchni $ciany, zabudowy, sufitu wraz z konstrukcja nosna, zawiesiami,
ptytami
Ilo§¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Odbioru podano w ST .” Wymagania ogdlne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t
Cena jednostki obmiarowej uwzglednia:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze

- wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiaréw.

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu

- uporzgdkowanie stanowiska robot

niezbedne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepla
spalania

Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwicku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochlaniania dZzwigku w komorze poglosowe;j
PN-EN 1602: 1999 Wyroby'do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie gestosci
pozornej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie
stabilno$ci wymiarowej w okreslonych temperaturowych i

PN-EN ISO 1716:2002 (U)

PN-EN ISO 11654: 1999

PN-EN 1604+AC: 1999

warunkach . .
wilgotno$ciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby’d.o izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szeroko$ci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do {zglaql cieplnej w budownictwie. Okre$lanie
prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie ptasko$ci

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnos$ci materialéw budowlanych

Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobdéw
wielowarstwowych w zakresie niepalnosci

PN-93/5-02862

UA GS V11.07/2001
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