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1 Informacje podstawowe

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie wykonania opracowania otrzymane od ,tUKASZ CHRUSZCZEWSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA” ul. Wiedenska 14, 49-300 Brzeg.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest posadzka betonowa znajdujgca sie w
dwéch pomieszczeniach piwnicznych budynku centrum medycznego ,Dolmed”.
Obiekt zostat zaprojektowany w 1975r przez pracownie Miastoprojekt Wroctaw.
Pierwotnie 1/3 powierzchni piwnic przeznaczona byta na pomieszczenia techniczne,
w pozostatej czesci wykonano parking podziemny dla samochodéw osobowych.
Obecnie po przeprowadzonych na przestrzeni lat licznych modernizacjach pierwotne
rozwigzania funkcjonalne zostaty zmienione. W pomieszczeniach piwnicznych
zlikwidowano garaz podziemny a w jego miejsce wykonano gabinety diagnostyczne
w tym RTG, tomograf komputerowy i mammograf oraz gabinety zabiegowe. Budynek
zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej i czesciowo stalowej w piwnicach, powyzej
konstrukcja gtéwna stalowa stropy z ptyt kanatowych WPL, Sciany zewnetrzne.
Sciany dziatowe - szkieletowe z ptyty gk.

Przed wykonaniem opracowania odbyto wizje lokalne w przedmiotowym obiekcie w
lutym 2019. W ramach orzeczenia wykonano:

e ogledziny posadzki

e dokumentacje fotograficzng

o 3 przewierty przez posadzke,

e badanie wytrzymatosci betonu posadzki

e 3 geologiczne odwierty badawcze

e Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe

Celem niniejszego opracowania jest:

e weryfikacja nosnosci posadzki betonowej - w stosunku do wytycznych
Zamawiajgcego

Opracowanie ograniczono do zakresu sformutowanego powyze,.

1.3 Dane wyjsciowe

W zwigzku z wykonywaniem opracowania przeanalizowano nastepujgce dokumenty:

1) ,Orzeczenie o stanie technicznym budynku DCM Dolmed” J. Grzelak, marzec
2016

2) Normy oraz przepisy prawa budowlanego:
e PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli -- Zasady ustalania wartosci
e PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli -- Obcigzenia state
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e PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli -- Obcigzenia zmienne technologiczne
-- Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
e PN-B-02004:1982 Obcigzenia budowli -- Obcigzenia pojazdami

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Obliczenia
statyczne i projektowanie

2 Sprawdzenie nosnosci posadzki

2.1 Metodologia oraz wykonane badania

W celu sprawdzenia nosnosci przedmiotowej posadzki wykonano:
e Badania geologiczne
e Badanie wytrzymatosci betonu posadzki
¢ Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe (model MES)

2.2 Wyniki badan geologicznych

Na potrzeby niniejszego opracowania w lutym 2019 wykonano badania geologiczne
— dwa odwierty do gtebokosci 2,5m p.p.p oraz jeden do gtebokosci 3,0m p.p.p. Para-
metry wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie sondowania SLVT oraz DPL.
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Rysunek 1: szkic lokalizacyjny odwiertow (Geoskop)
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Pod posadzka znajduje sie nasyp budowlany o migzszosci 30cm, ponizej - warstwa
piasku sredniego. W otworze O-1 od gtebokosci 1,2 wykryto gline pylastg. Petne wy-
niki badan przedstawiono w zatgczniku, ponizej karta otworu O-1.
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Rysunek 2: przekrdj geotechniczny (Geoskop)

Parametry gruntow przyjete w obliczeniach

Uwarstwienie gruntu

Warstwa Nazwa Poziom Miazszos¢ IL/ID Symbol Typ
(m) (m) konsolidacji  wilgotnosci
1 Piasek gruby 0,00 0,30 0,80 -—- mato wilgotne
2 Piasek sredni -0,30 0,90 0,70 wilgotne
3 Glina pylasta -1,20 0,40 0,21 B -
4 Glina pylasta -1,60 - 0,10 B -—-
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Spojnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
(MPa) (Deg) (kG/m3) (MPa) (MPa)
1 Piasek gruby 0,00 34,9 1835,49 155,08 172,31
2 Piasek $redni 0,00 34,2 1937,46 133,27 148,08
3 Glina pylasta 0,03 18,1 2141,40 35,89 47,86
4 Glina pylasta 0,04 20,1 2141,40 47,89 63,86

2.3 Wyniki badan betonu

Na potrzeby niniejszego opracowania w lutym 2019 wykonano badanie wytrzymatosci
betonu, z ktérego wykonana jest posadzka. Badanie przeprowadzono metodg
niszczgca, w prasie wytrzymatosciowej. Na podstawie badan beton zakwalifikowano
do klasy C30/37. Peten raport z badan znajduje sie w zatgczniku.
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2.4 Przyjete zatozenia projektowe

1. Przyjeto iz konstrukcja obiektu bedzie sprawdzana wg polskich norm PN-B
2. Klasa betonu: C30/37
3. Grubos¢ posadzki : 22cm
4. Przyjete obcigzenia
¢ Obcigzenie technologiczne — od projektowanych urzadzen:
a) Pomieszczenie A.33.6 rezonans magnetyczny 8000kg (przyjeto
jako 4 sity skupione o wartosci 20kN, przytozone w rozstawie 1x1m)
b) Pomieszczenie A.22.9 tomograf komputerowy 2000kg (przyjeto
jako 4 sity skupione o wartosci 5kN, przytozone w rozstawie 1x1m)
e obcigzenia uzytkowe — obcigzenia powierzchniowe nie skutkujg
wytezeniem posadzki — zostaty one pominiete
e brak obcigzenia parciem wody (zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie
na poziomie okoto -1,7m pod poziomem istniejgcej posadzki)
5. Przyjete zatozenia obliczeniowe
e Liniowo- sprezysta faza pracy ptyty betonowej

2.5 Model obliczeniowy oraz wyniki obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych

Model obliczeniowy wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis

Professional 2017. Wszystkie elementy zamodelowano jako panele. Obcigzenia

przekazywane sg w postaci sit weztowych. Kombinacje obcigzeh wg normy PN-82 B-
02000.

Widok modelu:

o FZ="772"20.00
‘ Z:" FZ=_20.00

FZ

='Fz=.5.00

kN
Przypadki: 2 (technologiczne)
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2.6 Posadzka — podsumowanie wynikéw obliczen

Wyniki obliczen wskazuja, iz przy zatozeniach opisanych w punkcie 2.4:

e przemieszczenia posadzki od projektowanych urzgdzen medycznych nie
przekroczg wartosci 0,5mm
e nosno$¢ posadzki jest wystarczajgca dla przeniesienia momentéw

zginajgcych powstatych od projektowanych urzgdzen medycznych

W zwiazku z powyzszym nie jest wymagane wzmochienie posadzki.

3 Whnioski koncowe

e Wyniki obliczen wskazuja, iz przy zatozeniach opisanych w punkcie 2.4
nodnos¢ posadzki nie zostanie przekroczona i nie jest wymagane jej

wzmochienie
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e Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na poziomie okoto -1,7 pod
poziomem istniejgcej posadzki. Ptyta posadzki nie jest obcigzona parcie wody
oraz nie jest wymagane wykonanie izolacji przeciwwodne;.

o Zawady ukryte, ktérych w trakcie wykonywania wizji lokalnych nie mozna byto
stwierdzi¢, autor opracowania odpowiadaé nie moze

4 Zataczniki

4.1 Zatgcznik 1: Oswiadczenie projektanta

Zamawiajacy:
t UKASZ CHRUSZCZEWSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Wiedenska 14, 49-300 Brzeg

Zadanie:
ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczgce posadowienia urzgdzen
technicznych na posadzce

Branza:
Budowlana

PROJEKTANT
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414), opracowana dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢ i zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jacek Grzelak
nr upr, 3/DOS/03
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4.2 Zatgcznik 2: Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci

do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.-48/2003/03 Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami)
oraz § 9 wust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpbzniejszymi zmianami), w zwiazku z art.104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pbznigjszymi
zZmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Jacek Tomasz Grzelak
magister inzynier z kierunku budownictwa
urodzony dnia 6 grudnia 1974 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 3/DOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
we Wroclawiu na  podstawie  protokotdbw z  postepowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila,
ze Pan Jacek Tomasz Grzelak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wi/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
we Wroclawiu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja; T T, W N
1. Pan Jacek Tomasz Grzelak ) e \ |
Ul. Wyspianskiego 38 Nl L }/

59-400 Jawor f e Y Y .
2. Okregowa Rada |zby ! { 4‘ ) \/ C), —_—
3. Gléwny Inspektor \ -\ *\‘, e

Nadzoru Budowlanego \ . R o
4. ala B e i 4 ~
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Tomasz Grzelak jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmujq

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- stalych i tymczasowych budynkow stuzacych do celéw technicznych w komunikacji kolejowej,
z wytaczeniem budynkow przeznaczonych w catosci lub w czg4ci do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych sluzacych do publicznego przewozu
os6b w celach turystyczno-sportowych.
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Zatwiadczenie
o rumerze werylikscyirym:

DOS-EMA-MYX-IEG *

Pan Jacek Tomasz Grzelak o numerze ewidencyjnym DO5/BO/1561/03

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 4343, 51-670 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-0%-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnodlgskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy ¢ dnis L2 wrzesnia 2001 r. o podpiste elektronicarym (Do, U. 2000 Mr 130 poz. 1430] dane w postact
el=kfroniczne] opatrzone berplecamym podpizem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wadneso kwald kowanego certyfiliatu sy
réwnowazne pod wiglsdem shutkdw prawngch dolumentom cpatreonym podplisami wiasmorgconymi.)

= Weryfikacle poprawnoicl danych w ninle]soym zaswisdczeniu modns sprawdziC za pomocy numery weryflkscyinego madwiadczenia rs
stronie Polskie] lzby Iniyni=row Budownictes www.pliboorg.pl lub kontakiulac sie z blurem wiasciwe] Okregowe] Izhy Infynierow
Budpwnilctwa.
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The Ringer's House — Dom Dzwonnika kom.: +48 509 518 918
O KO n ul. $w. Antoniego 34 e-mail: jacek.grzelak@ja-kon.pl
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4.3 Zatacznik 3: Badanie klasy betonu

Y PEBEK

5P, I 8.5

Ul. Metalowcow 14

58-100 Swidnica Swidnica, dnia 01.03.2019r

BADANIE WYTRZYMALOSCI BETONU
ODWIERTY RDZENIOWE

OPRACOWALA: MARTA MUCHA — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci
Data dostarczenia probek do badan: 26.02.2019r
Data opracowania: 01.03.2019r

Klasa
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Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak  tel. : +48 71 319 83 16

The Ringer's House — Dom Dzwonnika kom.: +48 509 518 918
O KO n ul. $w. Antoniego 34 e-mail: jacek.grzelak@ja-kon.pl
50-073 Wroctaw

1. OPIS PROBEK DO BADAN
Dostarczone zostaly do laboratorium trzy prébki z czego dwie o srednicy 15
cm oraz wysokosci 22 cm, jedna, ktéra nie zostata zakwalifikowana do
badania ze wzgledu na brak wymiarow.

Odwiert nr 1 — srednica 15 cm, wysokos¢ 22 - 23 cm

Odwiert nr 3 — Brak mozliwosci badania

Strona13z15



Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak  tel. :

+48 71 319 83 16

The Ringer's House — Dom Dzwonnika kom.: +48 509 518 918
O KO n ul. $w. Antoniego 34 e-mail: jacek.grzelak@ja-kon.pl
50-073 Wroctaw

2.WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCI BETONU NA SCISKANIE.

Badanie wytrzymatosci na sciskanie probek betonowych przeprowadzono zgodnie z
PN-EN 12390-3, PN-EN 206-1, PN-EN 13791. Strukture zniszczenia badanych
probek oceniono jako prawidtowg. W odwiertach rdzeniowych widoczne byly prety
zbrojeniowe o srednicy fi 8mm. Siatka z pretow zbrojeniowych wystepowata na
wysokosci 5 — 5,5 cm liczagc od dolu oraz od gory rdzenia. Brak izolacji pomiedzy
podbudowa a betonem posadzkowym.

Zgodnie z opracowaniem Leslawa Brunarskiego - Ocena wytrzymalosci betonu w
konstrukcji oraz opracowania : . Materialty pomocnicze do nauki przedmiotu ,Materiaty
budowlane™ na kierunku ,Budownictwo”™ na Wpydziale Inzynierii WAT" -
WLASCIWOSCI BETONU WEDLUG PN-88/B-06250.

Wytrzymatos¢ wywierconych probek walcowych (rdzeni) mozna przeliczyé na
wytrzymatos¢ probki szesciennej 15 cm tylko wtedy, gdy wysokos¢ rdzenia jest rowna
jego srednicy (nalezy odpowiednio dobra¢ srednice wiertia koronowego do grubosci
elementu betonowego. Wytrzymalos¢é odwiertéw rdzeniowych o wysokosci rownej
$rednicy i o $rednicach w przedziale od 100 do 150 mm jest w przyblizeniu réwna
wytrzymatosci okreslonej na prébkach szesciennych 150 mm.

W tabeli nr 1 podano wiasciwosci odwiertow po przygotowaniu do badan i wyniki
badan.

Tabela 1.
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Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak  tel. : +48 71 319 83 16
The Ringer's House — Dom Dzwonnika kom.: +48 509 518 918
O KO n ul. $w. Antoniego 34 e-mail: jacek.grzelak@ja-kon.pl
50-073 Wroctaw
Lp. | Oznaczenie Masa Srednica | Wysokost | Powierzchnia Sita Whytrzymalosé
odwiertdw probki probek probek zgniotu niszczaca na sciskanie
a mim mim cm2 kKN MPa
11 5975 150 150 176,62 B12,5 48,0
2 21 5996 150 150 176,62 775 43,8

Wytrzymalosé Srednia 44,9 MPa

Odwierty zbadano na prasie P-125 o zakresie od 0 — 1250 kN.

Mr $wiadectwa wzorcowania prasy 173.1/2018 z dnia 13 marca 2018r.

Obliczenie wynikdw

fekcube =fem—k=44,9-7 =379

lub

fok.cube = fmin + 4 = 43,844 = 47,8

k — Zmienna k przy malej liczbie wynikdw badari

n k.
od 10 do 14 5
od7do8 6
od3doé 7
Wartosc Powinno byé Jest Kryterium
spetnione
Minimalna
charakterystyczna 31,0 379 TAK
wytrzymalosé dla
C30/37

MNa podstawie wynikéw badan badany beton kwalifikuje si

Literatura:

do klasy C30/37

PM-EN 12390 — 3:2002 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymalosé na sciskanie probek

do badania.

PH-EN 13791:2008 Ocena wytrzymalosci betonu na sciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

PM-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

L. Brunarski. Ocena wytrzymatosci betonu w konstrukcii — Prace Instytutu Techniki

Budowlanej.

Materialy pomocnicze do nauki przedmiotu . Materialy budowlane”

na kierunku

.Budownictwo™ na Wydziale Inzynierii WAT" - WEASCIWOSCI BETONU WEDLUG

PM-88/B-06230.

KIEROWNIK

Dziatu Kontroli Jakosci

&AL c“"}ﬂl—-—

mgr inz, Marta Mucha

4.4 Zatacznik 4 — opinia geotechniczna
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Zleceniodawca: Jacek Grzelak ,,JAKON”
ul. $w. Antoniego
50-075 Wroclaw

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO OKRESLAJACA
WARUNKI GRUNTOWO — WODNE POD PLANOWANY

REZONANS MAGNETYCZNY | TOMOGRAF

KOMPUTEROWY W BUDYNKU PRZYCHODNI ,,DOLMED?”

PRZY ULICY LEGNICKIEJ 40 WE WROCLAWIU

Lokalizacja:
Miejscowosé: Wroclaw
Gmina: Wroclaw
Powiat: Wroclaw
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Wykonawca: GEOSKOP Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Krakowska 29c
50 - 424 Wroclaw
Opracowal: Prezes Zarzadu
mgr Maciej Jakubczak mgr Piotr Borysewicz
geolog

mgr Marcin Koscik
geolog inZynierski
upr. nr V11-1262

Wroclaw — marzec 2019 r.

NIP: 8992538415 = KRS: 0000419248 biuro@geoskop.com.pl
REGON: 020085558 www.geoskop.com.pl
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1. Wstep
1.1 Podstawy formalne

Opracowanie zostalo wykonane na podstawie zlecenia wystawionego przez firme
Jacek Grzelak ,,JAKON?” firmie Geoskop Sp. z 0.0. Sp. K. z siedzibg przy ul. Krakowskiej
29¢c we Wroclawiu.

Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nastepujacych przepisow:

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1202 wraz

z pozniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2 Celi zakres

Przeprowadzone prace i badania mialy na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych i geotechnicznych pod planowany rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy
w budynku przychodni ,,Dolmed” przy ulicy Legnickiej 40 we Wroctawiu.

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostala na potrzeby posadowienia
obiektow budowlanych, dlatego tez zostala wykonana wedlug Eurokodéw 7 - PN-EN 1997-
1:2008 [3] i PN-EN 1997-2:2009 [4]. Nazewnictwo gruntdw przedstawione w niniejszej
opinii zostato rowniez dostosowane do norm europejskich 1 okreslone na podstawie normy
PN-EN ISO 14688-2:2006 [9]. W nawiasach zostalo podane nazewnictwo oraz symbole
wyg starej normy PN-B-02481:1998 [10].

Parametry gruntéw przedstawione w niniejszej opinii geotechnicznej oparte zostaty na
wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach sonda
dynamiczng DPL oraz sondowaniu sonda krzyzakowa SLVT.

Zestawienie wyprowadzonych parametréw wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono w tabeli — Zal. nr 8. W celu udokumentowania postawionego zadania

wykonano:
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1) prace terenowe:

wytyczenie 3 geotechnicznych otworéw badawczych,

wykonanie 3 geotechnicznych otworéw badawczych do glebokosci
2,5moraz 3 m,

wykonanie 1 sondowania sonda dynamiczng DPL do glebokosci
0,7 m ppt,

wykonanie 1 sondowania sondg krzyzakowa SLVT do glebokosci 1,9 m ppt,

badania makroskopowe gruntow,

2 ) prace kameralne:

mapa lokalizacyjna,

mapa dokumentacyjna,

karta dokumentacyjna otworoéw badawczych,

karta dokumentacyjna sondowania DPL,

karta dokumentacyjna sondowan SLVT,

przekroje geotechniczne,

tabele wyprowadzonych wartosci parametrow geotechnicznych,

tekst opracowania z wnioskami.

1.3 Materialy wyjsciowe

Zarys geotechniki — Z. Witun, Warszawa 1987 r.
Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych — Geoprojekt, Warszawa 1987 r.
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady
ogolne. Warszawa 2008 r.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesé 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. Warszawa 2009 r.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.(PB-B-02479:1998).
PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r.

PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania probek gruntu. \Warszawa 1988 r.
Laboratoryjne badania gruntow — E. Myslinska, Warszawa 2006 r.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania. Warszawa 2012 r.
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e PN-B-02481:1998 Geotechnika — terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar, Warszawa, 1998 r.

e PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

e Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. L. Wysokinski, W. Kotlicki, T.
Godlewski, ITB Warszawa 2011 r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIA,
Warszawa 2014 r.

2. Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Otwory badawcze

Otwory badawcze zostaly wykonane za pomoca rgcznego zestawu wiertnicznego
Eikelkamp. Byly to wiercenia rgczne na sucho, o $rednicy ¢ 90 mm. W ramach wiercen
wykonano 3 otwory badawcze O-1, O-2, O-3 do glebokosci 3,0 oraz 2,5 m ppt. Lacznie
wykonano 8,0 mb wiercen. Lokalizacja otworow przedstawiona jest na mapie
dokumentacyjnej (Zat. nr2).

W trakcie prowadzenia robdt badawczych na biezgco prowadzono opis geotechniczny
gruntdéw 1 wykonywano ich makroskopowe badania. Po oprobowaniu otwory zostaty
zlikwidowane z zachowaniem kolejnos$ci przewiercanych warstw.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(Zat. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zal. nr 3. Na podstawie profilow
otworéw, sondowan geotechnicznych DPL (Zat. nr 4) i SLVT (Zat. nr 5) wykreslono
przekroje geotechniczne (Zal. nr 6), okreslono budowe geologiczng (p. 3.1), warunki
hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.2.1) podtoza terenu badan.

2.2 Sondowania geotechniczne sonda dynamiczna DPL

Dla oceny stopnia zageszczenia Ip oraz efektywnego kata tarcia wewngtrznego ¢’
gruntow gruboziarnistych (niespoistych) wykonano 1 sondowanie geotechniczne sondg
dynamiczng DPL. Sondowanie wykonano przy otworze geotechnicznym O-3, do glebokosci
0,7 mp.p.t.

Sondowanie wykonano zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 [4]. Lokalizacj¢ sondowania

przedstawiono na Zal. nr 2, a karta sondowania geotechnicznego stanowi Zat. nr 4.
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2.3 Sondowania geotechniczne sonda krzyzakowg SLVT

Dla oceny wytrzymatosci gruntdw na $cinanie 15, oraz okreslenia stopnia plastycznosci
gruntdéw drobnoziarnistych (spoistych) I, podczas wykonywania otworu badawczego
O-1 zostalo wykonane sondowanie geotechniczne sonda krzyzakowa SLVT, zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009 [6].

Wykonano sondowanie do glebokosci 1,9 m ppt. Lokalizacje sondowania

przedstawiono na Zal. nr 2, a karta sondowania geotechnicznego stanowi Zat. nr 5.

2.4 Wydzielenie warstw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych otworé6w badawczych (p. 2.1), oraz sondowan
geotechnicznych (p. 2.2, 2.3) wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych i
antropogenicznych podtoza. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod wzgledem cech
fizycznych i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z ,, Wytycznymi ...” [2]. Parametry
geotechniczne poszczegdlnych warstw okre§lono na podstawie badan polowych, oraz na
podstawie norm PN-81/B-03020 i EN-1997-2:2007.

Wyprowadzone wartosci parametréw fizyko - mechanicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych podtoza przedstawiono w formie tabelarycznej na Zat. nr 8.

W niniejszej opinii przedstawiono parametry wyprowadzone na podstawie réznych
metod badawczych (sondowania DPL i SLVT,) oraz parametry okreslone na podstawie normy
PN-81/B-03020 wedhug parametrow wiodacych takich jak
Io i I.. Na dalszych etapach projektowania geotechnicznego okreSlone zostang parametry
obliczeniowe zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 [4].

3. Wyniki prac terenowych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wiercen badawczych, wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii,
w lutym 2019 r. rozpoznano budowg geologiczng obszaru badan 3 otworami badawczymi 0O
tacznym metrazu 8 mb, O-1 do glebokosci 3,0 m oraz O-2 i O-3 do glebokosci 2,5 m.
Wszystkie otwory zostaty wykonane po uprzednim przewierceniu warstwy betonowej o
grubosci 20 cm. W budowie geologicznej podloza udzial biorg czwartorzedowe grunty
drobnoziarniste (spoiste) oraz czwartorzgdowe grunty gruboziarniste (niespoiste), przykryte

warstwg gruntow antropogenicznych (nasypow budowlanych).
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Na calym badanym obszarze ponizej warstwy betonu wystepuja warstwy gruntow
antropogenicznych  (nasypow  niebudowlanych) stanowigcych  mieszanke  piasku
i thucznia budowlanego. Migzszo$¢ warstwy tych gruntow wynosi 0,10 + 0,30 m.,

Ponizej warstwy gruntdw antropogenicznych wystepujag grunty gruboziarniste
(niespoiste) — piaski srednie. W otworze O-1 migzszo$¢ tej warstwy to 0,70 m natomiast w
otworach O-2 i O-3 warstwa ta nie zostata przewiercona do glebokosci 2,5 m. Na glebokosci
1,2 m w rejonie otworu O-1 piaski $rednie przechodzg w grunty drobnoziarniste (spoiste) -
gliny pylaste ze zwirem (gliny ze zwirem) oraz gliny pylaste (gliny) ktére do glgbokosci 3,0

m nie zostaty przewiercone.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Na terenie badan stwierdzono wystepowanie 1 czwartorzedowego poziomu
wodonosnego. Zwierciadto wod podziemnych ma charakter swobodny zostalo nawiercone i

stabilizuje si¢ na glgbokosci 1,7 m. Warstwe wodono$ng stanowig piaski §rednie.

3.2.1 Ustalenie rodzaju warunkow gruntowych oraz kategorii geotechnicznej

Po  analizie = warunkéw  geotechnicznych  stwierdzi¢  nalezy, zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych, ze badany obszar, charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

3.2.2 Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Zgodnie z przyjeta metodyka (p. 2.4), w podlozu wydzielono 5 warstw
geotechnicznych:
« 2w rodzimych gruntach antropogenicznych (nasypowych) — N, N1,
« 1 wrodzimych gruntach gruboziarnistych (niespoistych) — I,

« 2w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych) — A, B,

Wyprowadzone wartosci obliczeniowe parametrow fizyko — mechanicznych,
wyznaczone na podstawie prac terenowych, oraz normy PN-81/B-03020 [10] przedstawiono
w tabeli - Zal. nr 8. Ponizej w sposob syntetyczny scharakteryzowano kazda z wydzielonych

warstw geotechnicznych:
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Warstwa N — grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) stanowigce
mieszanke piasku, cegly, humusu i tlhucznia budowlanego. Warstwa ta wystepuje w
otworze O-1 bezposrednio pod warstwg betonu 1 ma migzszos¢ 0,3 m. Ze wzgledu na

niejednorodny sktad nie wyznaczono parametrow geotechnicznych dla tej warstwy.

Warstwa N1 — grunty antropogeniczne (nasypy budowlane) zawierajace thuczen
budowlany. Warstwa ta wystepuje w otworach O-2 i O-3 bezposrednio pod warstwa betonu i
ma migzszos¢ 0,1 = 0,3 m. Ze wzgledu na sktad nie wyznaczono parametrow

geotechnicznych dla tej warstwy

Warstwa | — piaski $rednie i piaski Srednie z domieszka zwiru w stanie
zageszczonym. Grunty te wystgpuja na catym terenie badan na gl¢bokosci 0,5 + 0,6 m.
Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,7 m w otworze O-1 i spag tej warstwy nie zostal przewiercony
do glebokosci 2,5 m w pozostatych otworach

Najwazniejsze wyprowadzone parametry geotechniczne to:

« stopien zaggszczenia lp wyznaczony na podstawie sondowan DPL = 0,80;

o gestos¢ wilasciwa ps wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981
= 2,65 glem®,

o gesto$¢ objetosciowa p wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981
= 1,80 (wilgotny) ; 2,05 (nawodniony) g/cm?®,

o wilgotno§¢ naturalna w, wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981
=12 % (wilgotny); 18% (nawodniony)

o calkowity kat tarcia wewngtrznego ¢, Wyznaczony na podstawie normy PN-B-

03020:1981 = 35°,

o ecfektywny kat tarcia wewnetrznego ¢’ wyznaczony na podstawie sondowan DPL
=36,5°,

« modut Scisliwosci pierwotnej Mg wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981
= 154 MPa.
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Warstwa B — glina pylasta (glina) w stanie twardoplastycznym.
Warstwa  zostala ~ nawiercona  one W  otworze 0O-1 na  glebokosci
1,2 m. Miazszos¢ tej warstwy wynosi 0,4 m.
Najwazniejsze wyprowadzone parametry geotechniczne to:
« stopien plastycznosci I Wyznaczony na podstawie sondowan SLVT = 0,21;

o gestos¢ wlasciwa ps wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981

= 2,67 glem®,

o gesto$¢C  objetosciowa p wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981
=2,15 glem®,

o wilgotno$§¢ naturalna w, wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981
=22 %,

e spojnosc ¢, catkowita wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 38 kPa,

o catkowity kat tarcia wewngtrznego ¢, Wyznaczony na podstawie normy PN-B-
03020:1981 = 18",

« modut scisliwosci pierwotnej Mg wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981
= 36 MPa.

o wytrzymato$¢ gruntdw na S$cinanie Tr, Wyznaczona na podstawie sondowan SLVT
= 94 kPa.

Warstwa A — gliny zwalowe pylaste ze zwirem (gliny ze zwirem) w stanie
twardoplasytycznym. Grunty te wystepuja w otworze O-1 na glebokosci 1,6 m ppt.
Spag warstwy nie zostal nawiercony do glebokosci 3,0 m ppt.

Najwazniejsze wyprowadzone parametry geotechniczne to:

« stopien plastycznosci I wyznaczony na podstawie sondowan SLVT: <0;

o gestos¢ wlasciwa ps wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981
=2,67 g/lcm®,

o gesto$¢ objetosciowa p Wwyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981
=2,15 g/cm®,

o wilgotno$¢ naturalna w, wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 16 %,

e spojnosc ¢, catkowita wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 40 kPa,
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o catkowity kat tarcia wewngtrznego ¢, Wyznaczony na podstawie normy PN-B-
03020:1981 = 25,0°,

« modut Scisliwosci pierwotnej Mo wyznaczony na podstawie normy PN-B-03020:1981
= 80 MPa.

o wytrzymato$¢ gruntdw na $cinanie Tr, Wyznaczona na podstawie sondowan SLVT
=170 kPa.

3.2.3 Ocena jakosci podloza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podiloze terenu
charakteryzuje si¢ wystepowaniem gruntow mato zréznicowanych pod wzgledem

genetycznym 1 litologicznym. Stanowig je grunty rodzime:

- czwartorzedowe grunty gruboziarniste (niespoiste), reprezentowane przez piaski

srednie, rowniez z domieszka zwiru,

- czwartorz¢dowe grunty drobnoziarniste (spoiste) w postaci gliny pylastej (gliny)

z domieszkami zwiru

Grunty te od gory przykryte sa warstwa gruntdow antropogenicznych

(nasypoéw niebudowlanych).

Klasyfikacje gruntow i ich przydatnosé do budowy, podano na podstawie

uziarnienia i cech fizyko — mechanicznych [2]:

«Warstwa N - grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) stanowigce
mieszanke piasku, cegly, humusu i tlucznia budowlanego. Grunty te, ze wzgledu na
niewielka migzszo$¢ oraz to ze sg to grunty nasypowe skonsolidowane nie beda miaty
wigkszego wplywu na no$no$¢ podloza.

« Warstwa N1 — grunty antropogeniczne (nasypy budowlane) zawierajace tluczen
budowlany. Grunty te, ze wzgledu na sktad, nalezy traktowac jako no$ne i maloscisliwe.

«Warstwa | — piaski Srednie, rowniez z domieszkami zwiru w stanie
zageszczonym. Grunty te nalezy traktowac jako nos$ne i maloscisliwe.

« Warstwa A — zwalowe gliny pylaste (gliny) w stanie twardoplastycznym. Grunty
te nalezy traktowac jako nosne i maloscisliwe.

«Warstwa B - gliny pylaste ze Zzwirem (gliny ze Zwirem) w stanie

twardoplastycznym. Grunty te nalezy traktowac¢ jako no$ne i matoscisliwe.

10
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Do bezposredniego i posredniego posadowienia nadaja si¢ wszystkie grunty rodzime
drobnoziarniste (spoiste) gruboziarniste (niespoiste) budujgce warstwy I, A 1 B oraz grunty
antropogeniczne budujace warstwe N1. Traktowac¢ nalezy je jako no$ne 1 matoscisliwe. Do
bezposredniego posadowienia nadajag si¢ rowniez grunty antropogeniczne(nasyp
niebudowlany) budujace warstwe N. Ze wzgledu na to Ze s to grunty skonsolidowane o

niewielkiej migzszosci (0,3 m) nie bedg miaty one wigkszego wptywu na no$nos¢ podtoza

4. Podsumowanie i wnioski

1. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podloza gruntowego okreslajgca
warunki gruntowo-wodne pod pod planowany rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy
w budynku przychodni ,, Dolmed” przy ulicy Legnickiej 40 we Wroctawiu.

wykonana zostala na zlecenie firmy Jacek Grzelak ,,JAKON” przez firm¢ Geoskop Sp. z 0.0.
Sp. k. z siedziba przy ul. Krakowskiej 29¢ we Wroctawiu.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 20121, poz. 463), stwierdzi¢ nalezy, ze badany obszar ze
wzgledu na mozliwo$¢ usunigcia gruntoéw antropogenicznych (nasypowych) charakteryzuje
si¢ prostymi warunkami gruntowymi, a obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii

geotechnicznej.

3. W budowie geologicznej podioza udzial biorg czwartorzedowe grunty drobnoziarniste
(spoiste) oraz czwartorzedowe grunty gruboziarniste (niespoiste), przykryte warstwa gruntow

antropogenicznych (nasypow niebudowlanych).
4. Na terenie badan stwierdzono wystegpowanie [ czwartorzgdowego poziomu

wodonosnego. Zwierciadto wdéd podziemnych ma charakter swobodny i stabilizuje si¢ na

glebokosci 1,7 m. Warstwe wodonos$ng stanowig piaski $rednie.

11
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5. W podlozu wydzielono 5 warstw geotechnicznych: 2 w rodzimych gruntach
antropogenicznych (nasypowych) — N, N1, 1 w rodzimych gruntach gruboziarnistych

(niespoistych) — 1, 2 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych) — A, B.

6. Do bezposredniego i posredniego posadowienia nadaja si¢ wszystkie grunty rodzime
drobnoziarniste (spoiste) gruboziarniste (niespoiste) budujace warstwy I, A i B oraz grunty
antropogeniczne budujgce warstwe N1. Traktowa¢ nalezy je jako nos$ne i matoscisliwe. Do
bezposredniego  posadowienia nadajg si¢ rowniez grunty antropogeniczne(nasyp
niebudowlany) budujace warstwe N. Ze wzgledu na to ze sg to grunty skonsolidowane o

niewielkiej migzszosci (0,3 m) nie bedg miaty one wigkszego wptywu na no$nos¢ podtoza

12
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: Eikelkamp

Miejscowos¢: Wroctaw
Gmina: Wroctaw
Powiat: Wroctaw

Zleceniodaw

Obiekt: Dolmed

ca: Jacek Grzelak "JAKON"

Wiercenie: GEOSKOP Sp.zo.0.Sp.k.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: Dolnoslgskie Nadzér geologiczny: mgr Marcin Koscik Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-02-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Maciej Jakubczak



GETOSKOP w.:00.w.v. | | A\RTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalN: 3

Profil numer O-2 Wiertnica: Eikelkamp

Miejscowos¢: Wroctaw Obiekt: Dolmed System wiercenia: Recznie

Gmina: Wroctaw Zleceniodawca: Jacek Grzelak "JAKON" ]

Powiat: Wroctaw Wiercenie: GEOSKOP Sp.zo.0.Sp.k. Rzgdna: 0.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: Dolnoslgskie Nadzér geologiczny: mgr Marcin Koscik Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-02-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Maciej Jakubczak
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Profil numer O-3 Wiertnica: Eikelkamp

Miejscowos¢: Wroctaw Obiekt: Dolmed System wiercenia: Recznie

Gmina: Wroctaw Zleceniodawca: Jacek Grzelak "JAKON" ]

Powiat: Wroctaw Wiercenie: GEOSKOP Sp.zo.0.Sp.k. Rzgdna: 0.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: Dolnoslgskie Nadzér geologiczny: mgr Marcin Koscik Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-02-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Maciej Jakubczak



Geoskop

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZakNr: 4

Profil numer O-3

Sonda Nr:

Gmina: Wroctaw
Powiat: Wroctaw

Miejscowos¢: Wroctaw

Wojewddztwo: Dolnoslgskie

Obiekt: Dolmed

Zleceniodawca: Jacek Grzelak "JAKON"
Wiercenie: GEOSKOP Sp.zo.0.Sp.k.
Nadzér geologiczny: mgr Marcin Koscik

Typ sondy: DPL

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-02-25

Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Maciej Jakubczak
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 5

Profil numer O-1

Sonda Nr: SLVT-1

Miejscowos¢: Wroctaw
Gmina: Wroctaw

Powiat: Wroctaw
Wojewddztwo: Dolnoslgskie

Obiekt: Dolmed Typ sondy: Inna

Zleceniodawca: Jacek Grzelak "JAKON"
Wiercenie: GEOSKOP Sp.zo.0.Sp.k.

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr Marcin Koscik Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-02-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Maciej Jakubczak
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TABELA WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW
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