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Temat : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 oraz powiatowej              
w zakresie niewymagaj�cym zmiany granic pasa drogowego                 
w  zwi�zku z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego wraz 
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Adres :  jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1] 
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    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 

    Bran�a : Elektryczna  
 

Kategoria obiektu : XXVI 
 
Spis zawarto�ci: 1a. Projekt zagospodarowania terenu – przebudowa drogi Wojewoda 

    1b. Projekt zagospodarowania terenu – przebudowa drogi Prezydent 
      2. Projekt techniczny 
      3a. Zał�czniki projektu budowlanego – przebudowa drogi Wojewoda 
      3b. Zał�czniki projektu budowlanego – przebudowa drogi Prezydent 
 
 
 
 

Projektant: 

mgr in�. Mariusz Prymula 
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1. Cz��� opisowa 

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w zakresie niewymagaj�cym zmiany 

granic pasa drogowego w zwi�zku z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego 

wraz ze słupami o�wietleniowymi na terenie działek:  162/3 obr�b 192; 14/1, 17/1, 

20/1, 76/1, 79/1, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 132/11, 132/19, 133, 141/2, 142/2, 

165/26, 165/45, 165/46, 180 obr�b 193 przy alei Kardynała Stefana Wyszy�skiego 

(relacji Rondo Fordo�skie – aleja Powsta�ców Wielkopolskich) w Bydgoszczy. 

 

1.2. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu 

Na terenie obj�tym opracowaniem wyst�puje: 
 - sie� o�wietleniowa kablowa nn 0,4 kV, 
 - sie� elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV i SN 15 kV, 
 - sie� telekomunikacyjna kablowa 
 - sie� gazowa 
 - sie� wodoci�gowa 
 - sie� kanalizacyjna 
 - sie� ciepłownicza 
 - droga o nawierzchni asfaltowej 
 

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Niniejszy projekt obejmuje: 

• budow� sieci kablem YKY�o 5x16 mm2 o ł�cznej długo�ci 1861 m (trasa 1579 

m, wej�cie do słupów 186 m, zapas 20 m, szafka 2 m, falowanie 74 m)  

uło�onej w rurze ochronnej Ø110 na gł�boko�ci minimum: 0,5 m – pod 

chodnikiem, 0,7 m – w trawnikach, 1,0 m – pod drog�, 

• posadowienie 46 słupów o�wietleniowych o wysoko�ci 9 m aluminiowych 

anodowanych w kolorze szarym RAL 7021 lub podobnym do uzgodnienia               

z zamawiaj�cym przed zamówieniem z wysi�gnikami 1-ramiennymi o dł. 1 m, 

wys. 0,68 m, k�t 5o wyposa�onymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 

9,5 m): 

o ozn. na projekcie symbolem "A" -   20 000 lm, 120W, 4000K - 4 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "B" -   18 000 lm, 112W, 4000K - 27 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "C" -   12 000 lm, 72W, 4000K - 15 szt., 

1.4. Informacje i dane 

a) Projektowana sie� o�wietleniowa kablowa niskiego napi�cia 0,4 kV nie jest w 
�aden sposób ograniczona oraz zakazana przez: Uchwał� nr XLIII/886/17 Rady 
Miasta Bydgoszczy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Bielawy – Powsta�ców Wielkopolskich” w Bydgoszczy. 
 
b) Ochrona zabytków 
Podczas prowadzenia prac w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku nale�y bezzwłocznie zawiadomi� o tym wła�ciwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a je�li nie jest to mo�liwe Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 
Osoby s� obowi�zane zabezpieczy� odkryty przedmiot i miejsce jego znalezienia 
oraz wstrzyma� prace mog�ce uszkodzi� przedmiot i jego odkrycia – do czasu 
wydania odpowiednich zarz�dze� przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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c) Zagro�enia dla �rodowiska, higieny i zdrowia u�ytkowników oraz charakterystyka 
ekologiczna 
 
Projektowane urz�dzenie pod wzgl�dem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, 
emisji hałasu i zakłóce� elektromagnetycznych, nie maj� ujemnego wpływu na 
�rodowisko, zdrowie ludzi i s�siaduj�ce obiekty. Elementy pod napi�ciem mog� 
stanowi� jednak zagro�enie dla człowieka na skutek pora�enia pr�dem 
elektrycznym. 
 
d) Geotechniczne warunki posadowienia – opinia geotechniczna 
Kategori� geotechniczn�  inwestycji  okre�lono  zgodnie  z  Rozporz�dzeniem  
Ministra  Transportu, Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  
2012  r., w  sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Na podstawie §4 ust.3 pkt 1 ww. 
rozporz�dzenia oraz okre�lonych geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych dla planowanego przedsi�wzi�cia przyj�to I kategori� 
geotechniczn� obiektu budowlanego – wykopy do gł�boko�ci 1,2 m. 
 
e) Prace w pobli�u kabli elektroenergetycznych nale�y wykonywa� bezwzgl�dnie 
przy wył�czonym napi�cia. Kable nn 0,4 kV osłoni� rurami dwudzielnymi koloru 
niebieskiego, a SN 15 kV koloru czerwonego �rednicy 160 mm. 
 
f) Prace w pobli�u sieci ciepłowniczej wykonywa� pod nadzorem przedstawiciela 
KPEC Sp. z o.o. 
 
g) Prace w obr�bie uzbrojenia wod-kan nale�y prowadzi� r�cznie pod nadzorem 
słu�b MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. 
 

h) Rozbiórka sieci o�wietlenia wł. Enea O�wietlenie Sp. z o.o. 
Rozbiórka sieci Enea o�wietlenie zostanie wykonana wg. oddzielnego opracowania 
po uzyskaniu warunków technicznych na likwidacj� ww. urz�dze�. 

 
 
 
 ………………………………………………… 

mgr in�. Mariusz Prymula  
( podpis projektanta) 
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1.5. Obszar oddziaływania obiektu 
 

Zgodnie z Ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane okre�lono obszar 
oddziaływania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analiz� oddziaływania 
obiektu w zakresie funkcji i wymaga� zwi�zanych z u�ytkowaniem obiektu na 
podstawie: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 tekst 
jedn.) art. 5 ust. 1 pkt 9 – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza 
wymaga� okre�lonych w niniejszej ustawie. 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 

755 tekst jedn.) art. 18 ust. 1 pkt 2 - Projektowany obiekt – inwestycja nie 

narusza wymaga� okre�lonych w niniejszej ustawie. 

 -Ustawa z dnia 10 luty 2017 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 

799 tekst jedn.) art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 122 – Projektowany obiekt – 

inwestycja nie narusza wymaga� okre�lonych w niniejszej ustawie. 

 -Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U. 2016, 
poz. 71 tekst jedn.) 3 ust. 1 pkt 7 – Projektowany obiekt – inwestycja nie 
narusza wymaga� okre�lonych w niniejszym rozporz�dzeniu 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                     
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) – Projektowany obiekt – inwestycja nie 
narusza wymaga� okre�lonych w niniejszym rozporz�dzeniu. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 
2222 tekst jedn.)   – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza 
wymaga� okre�lonych w niniejszej ustawie . 

 

Przeprowadzono analiz� uwarunkowa� formalno – prawnych: 

- Analiza Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2015 poz. 1422 tekst jedn.) pod k�tem wyznaczania w otoczeniu budowlanego 

terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzaj�c ograniczenia w jego 

zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów 

art. 20 ust. 1 pkt 1c lub art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2351 ze zm.) – nie dotyczy 

 
Zasi�g obszaru oddziaływania inwestycji – działki nr 162/3 obr�b 192; 14/1, 17/1, 
20/1, 76/1, 79/1, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 132/11, 132/19, 133, 141/2, 142/2, 
165/26, 165/45, 165/46, 180 obr�b 193 jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz 
[046101_1] 
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1.6. Uprawnienia projektanta i przynale�no�ci do izby 
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1.7. Uprawnienia sprawdzaj�cego i przynale�no�ci do izby 
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1.8. O�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego  
 

 

       Bydgoszcz, dnia 20.02.2023 r. 
 

 

 

 

O�WIADCZENIE 

„O�wiadczam, �e projekt zagospodarowania terenu: 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w zakresie niewymagaj�cym zmiany granic 

pasa drogowego w zwi�zku z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego wraz ze 

słupami o�wietleniowymi na terenie działek:  162/3 obr�b 192; 14/1, 17/1, 20/1, 76/1, 

79/1, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 132/11, 132/19, 133, 141/2, 142/2, 165/26, 165/45, 

165/46, 180 obr�b 193 przy alei Kardynała Stefana Wyszy�skiego (relacji Rondo 

Fordo�skie – aleja Powsta�ców Wielkopolskich) w Bydgoszczy 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 – ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

z pó�niejszymi zmianami, powy�szy projekt został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i mo�e by� skierowany do 

wykorzystania i realizacji”. O�wiadczam, �e uzyskałem zgody od wła�cicieli działek na 

dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji. W zwi�zku, i� 

cało�� problematyki została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu nie 

sporz�dzono projektu architektoniczno – budowlanego zgodnie z art. 34, ust. 3b. – ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pó�niejszymi zmianami. O�wiadczam, �e spełniono 

wymóg art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z 

pó�niejszymi zmianami dotycz�cym wykazania kanalizacji kablowej w pasie drogowym 

przebudowywanej drogi zgodnie z danymi zamieszczonymi na mapie do celów projektowych 

 

 ………………………………………………… 
mgr in�. Mariusz Prymula 

( podpis projektanta) 
 

 

 

  ………………………………………………… 

   mgr in�. Damian Jakubowski 
   ( podpis sprawdzaj�cego) 
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Projekt zagospodarowania terenu 
� �

 

Temat : Przebudowa drogi powiatowej w zakresie niewymagaj�cym 
zmiany granic pasa drogowego w zwi�zku z budow� sieci 
kablowej o�wietlenia drogowego wraz ze słupami 
o�wietleniowymi na terenie działek:  101, 132/13, 132/15, 132/16 
obr�b 193 przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy 

 
Adres :  jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1] 

gmina:   Bydgoszcz 
  powiat:  Bydgoszcz 

    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 
 

 Bran�a : Elektryczna  
 

Kategoria obiektu : XXVI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 

mgr in�. Mariusz Prymula 
upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 

20.02.2023 
    
 

Sprawdzaj�cy: 

mgr in�. Damian Jakubowski 
upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid. upr. KUP/0103/PBE/16 

20.02.2023 
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Biuro: ul. Chodkiewicza 15,    85-065 Bydgoszcz 

tel. 690-953-390  e-mail: biuro@ergoprojekt.com 
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1. Cz��� opisowa 

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie niewymagaj�cym zmiany granic 

pasa drogowego w zwi�zku z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego wraz ze 

słupami o�wietleniowymi na terenie działek:  101, 132/13, 132/15, 132/16 obr�b 193 

przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy. 

�

1.2. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu 

Na terenie obj�tym opracowaniem wyst�puje: 
 - sie� o�wietleniowa kablowa nn 0,4 kV, 
 - sie� elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV i SN 15 kV, 
 - sie� telekomunikacyjna kablowa 
 - sie� gazowa 
 - sie� wodoci�gowa 
 - sie� kanalizacyjna 
 - sie� ciepłownicza 
 - droga o nawierzchni asfaltowej 
 

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Niniejszy projekt obejmuje: 

• budow� sieci kablem YKY�o 5x16 mm2 o ł�cznej długo�ci 271 m (trasa 240 m, 

wej�cie do słupów 20 m, falowanie 11 m)  uło�onej w rurze ochronnej Ø110 na 

gł�boko�ci minimum: 0,5 m – pod chodnikiem, 0,7 m – w trawnikach, 1,0 m – 

pod drog�, 

• posadowienie 6 słupów o�wietleniowych o wysoko�ci 9 m aluminiowych 

anodowanych w kolorze szarym RAL 7021 lub podobnym do uzgodnienia               

z zamawiaj�cym przed zamówieniem z wysi�gnikami 1-ramiennymi o dł. 1 m, 

wys. 0,68 m, k�t 5o wyposa�onymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 

9,5 m) ozn. na projekcie symbolem "D" -     8 000 lm, 50W, 4000K - 6 szt. 

1.4. Informacje i dane 

a) Projektowana sie� o�wietleniowa kablowa niskiego napi�cia 0,4 kV nie jest                     
w �aden sposób ograniczona oraz zakazana przez: Uchwał� nr XLIII/886/17 Rady 
Miasta Bydgoszczy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Bielawy – Powsta�ców Wielkopolskich” w Bydgoszczy. 
 
b) Ochrona zabytków 
Podczas prowadzenia prac w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku nale�y bezzwłocznie zawiadomi� o tym wła�ciwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a je�li nie jest to mo�liwe Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 
Osoby s� obowi�zane zabezpieczy� odkryty przedmiot i miejsce jego znalezienia 
oraz wstrzyma� prace mog�ce uszkodzi� przedmiot i jego odkrycia – do czasu 
wydania odpowiednich zarz�dze� przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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c) Zagro�enia dla �rodowiska, higieny i zdrowia u�ytkowników oraz charakterystyka 
ekologiczna 
 
Projektowane urz�dzenie pod wzgl�dem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, 
emisji hałasu i zakłóce� elektromagnetycznych, nie maj� ujemnego wpływu na 
�rodowisko, zdrowie ludzi i s�siaduj�ce obiekty. Elementy pod napi�ciem mog� 
stanowi� jednak zagro�enie dla człowieka na skutek pora�enia pr�dem 
elektrycznym. 
 
d) Geotechniczne warunki posadowienia – opinia geotechniczna 
Kategori� geotechniczn�  inwestycji  okre�lono  zgodnie  z  Rozporz�dzeniem  
Ministra  Transportu, Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  
2012  r., w  sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Na podstawie §4 ust.3 pkt 1 ww. 
rozporz�dzenia oraz okre�lonych geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych dla planowanego przedsi�wzi�cia przyj�to I kategori� 
geotechniczn� obiektu budowlanego – wykopy do gł�boko�ci 1,2 m. 
 
e) Prace w pobli�u kabli elektroenergetycznych nale�y wykonywa� bezwzgl�dnie 
przy wył�czonym napi�cia. Kable nn 0,4 kV osłoni� rurami dwudzielnymi koloru 
niebieskiego, a SN 15 kV koloru czerwonego �rednicy 160 mm. 
 
f) Prace w pobli�u sieci ciepłowniczej wykonywa� pod nadzorem przedstawiciela 
KPEC Sp. z o.o. 
 
g) Prace w obr�bie uzbrojenia wod-kan nale�y prowadzi� r�cznie pod nadzorem 
słu�b MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. 
 

h) Rozbiórka sieci o�wietlenia wł. Enea O�wietlenie Sp. z o.o. 
Rozbiórka sieci Enea o�wietlenie zostanie wykonana wg. oddzielnego opracowania 
po uzyskaniu warunków technicznych na likwidacj� ww. urz�dze�. 

 
 
 
 ………………………………………………… 

mgr in�. Mariusz Prymula  
( podpis projektanta) 
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1.5. Obszar oddziaływania obiektu 
 

Zgodnie z Ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane okre�lono obszar 
oddziaływania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analiz� oddziaływania 
obiektu w zakresie funkcji i wymaga� zwi�zanych z u�ytkowaniem obiektu na 
podstawie: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 tekst 
jedn.) art. 5 ust. 1 pkt 9 – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza 
wymaga� okre�lonych w niniejszej ustawie. 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 

755 tekst jedn.) art. 18 ust. 1 pkt 2 - Projektowany obiekt – inwestycja nie 

narusza wymaga� okre�lonych w niniejszej ustawie. 

 -Ustawa z dnia 10 luty 2017 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 

799 tekst jedn.) art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 122 – Projektowany obiekt – 

inwestycja nie narusza wymaga� okre�lonych w niniejszej ustawie. 

 -Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U. 2016, 
poz. 71 tekst jedn.) 3 ust. 1 pkt 7 – Projektowany obiekt – inwestycja nie 
narusza wymaga� okre�lonych w niniejszym rozporz�dzeniu 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                     
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) – Projektowany obiekt – inwestycja nie 
narusza wymaga� okre�lonych w niniejszym rozporz�dzeniu. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 
2222 tekst jedn.)   – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza 
wymaga� okre�lonych w niniejszej ustawie . 

 

Przeprowadzono analiz� uwarunkowa� formalno – prawnych: 

- Analiza Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2015 poz. 1422 tekst jedn.) pod k�tem wyznaczania w otoczeniu budowlanego 

terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzaj�c ograniczenia w jego 

zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów 

art. 20 ust. 1 pkt 1c lub art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2351 ze zm.) – nie dotyczy 

 
Zasi�g obszaru oddziaływania inwestycji – działki nr 101, 132/13, 132/15, 132/16 
obr�b 193 jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1] 
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1.6. Uprawnienia projektanta i przynale�no�ci do izby 
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1.7. Uprawnienia sprawdzaj�cego i przynale�no�ci do izby 
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1.8. O�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego  
 

 

       Bydgoszcz, dnia 20.02.2023 r. 
 

 

 

 

O�WIADCZENIE 

„O�wiadczam, �e projekt zagospodarowania terenu: 

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie niewymagaj�cym zmiany granic pasa 

drogowego w zwi�zku z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego wraz ze 

słupami o�wietleniowymi na terenie działek:  101, 132/13, 132/15, 132/16 obr�b 193 

przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 – ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

z pó�niejszymi zmianami, powy�szy projekt został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i mo�e by� skierowany do 

wykorzystania i realizacji”. O�wiadczam, �e uzyskałem zgody od wła�cicieli działek na 

dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji. W zwi�zku, i� 

cało�� problematyki została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu nie 

sporz�dzono projektu architektoniczno – budowlanego zgodnie z art. 34, ust. 3b. – ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pó�niejszymi zmianami. O�wiadczam, �e spełniono 

wymóg art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z 

pó�niejszymi zmianami dotycz�cym wykazania kanalizacji kablowej w pasie drogowym 

przebudowywanej drogi zgodnie z danymi zamieszczonymi na mapie do celów projektowych 

 

 ………………………………………………… 
mgr in�. Mariusz Prymula 

( podpis projektanta) 
 

 

 

  ………………………………………………… 

   mgr in�. Damian Jakubowski 
   ( podpis sprawdzaj�cego) 
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Projekt techniczny
�

� � � �
 

Temat : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 oraz powiatowej              
w zakresie niewymagaj�cym zmiany granic pasa drogowego                 
w  zwi�zku z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego wraz 
ze słupami o�wietleniowymi na terenie działek:  162/3 obr�b 192; 
14/1, 17/1, 20/1, 76/1, 79/1, 101, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 
132/11, 132/13, 132/15, 132/16, 132/19, 133, 141/2, 142/2, 165/26, 
165/45, 165/46, 180 obr�b 193 przy alei Kardynała Stefana 
Wyszy�skiego (relacji Rondo Fordo�skie – aleja Powsta�ców 
Wielkopolskich) i ul. Marii Skłodowskiej Curie    
w Bydgoszczy 

 
Adres :  jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1] 

gmina:   Bydgoszcz 
  powiat:  Bydgoszcz 

    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 

    Bran�a : Elektryczna  
 

Kategoria obiektu : XXVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 

mgr in�. Mariusz Prymula 
upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 

20.02.2023 
    
 

Sprawdzaj�cy: 

mgr in�. Damian Jakubowski 
upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid. upr. KUP/0103/PBE/16 

20.02.2023 

 

�

 
Biuro: ul. Chodkiewicza 15,    85-065 Bydgoszcz 

tel. 690-953-390  e-mail: biuro@ergoprojekt.com 
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1. Cz��� opisowa 

1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w zakresie niewymagaj�cym zmiany 

granic pasa drogowego w zwi�zku z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego 

wraz ze słupami o�wietleniowymi na terenie działek:  162/3 obr�b 192; 14/1, 17/1, 

20/1, 76/1, 79/1, 101, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 132/11, 132/13, 132/15, 

132/16, 132/19, 133, 141/2, 142/2, 165/26, 165/45, 165/46, 180 obr�b 193 przy alei 

Kardynała Stefana Wyszy�skiego (relacji Rondo Fordo�skie – aleja Powsta�ców 

Wielkopolskich) w Bydgoszczy 

 

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji 

Projekt został opracowany na podstawie: 

• umowy zawartej z inwestorem, 

• warunków technicznych inwestora nr UR-5041/152/WU/22, 

• danych zebranych przez projektanta w terenie, 

• mapy geodezyjnej w skali 1:500, 

• wypisów z rejestru gruntów, 

• przepisów techniczno-budowlanych i aktów normatywnych. 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje: 

• budow� sieci kablem YKY�o 5x16 mm2 o ł�cznej długo�ci 2132 m (trasa 1819 

m, wej�cie do słupów 206 m, zapas 20 m, szafka 2 m, falowanie 85 m)  

uło�onej w rurze ochronnej Ø110 na gł�boko�ci minimum: 0,5 m – pod 

chodnikiem, 0,7 m – w trawnikach, 1,0 m – pod drog�, 

• posadowienie 52 słupów o�wietleniowych o wysoko�ci 9 m aluminiowych 

anodowanych w kolorze szarym RAL 7021 lub podobnym do uzgodnienia z 

zamawiaj�cym przed zamówieniem z wysi�gnikami 1-ramiennymi o dł. 1 m, 

wys. 0,68 m, k�t 5o wyposa�onymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 

9,5 m): 

o ozn. na projekcie symbolem "A" -   20 000 lm, 120W, 4000K - 4 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "B" -   18 000 lm, 112W, 4000K - 27 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "C" -   12 000 lm, 72W, 4000K - 15 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "D" -     8 000 lm, 50W, 4000K - 6 szt. 

 

1.4. Stan istniej�cy 

W zakresie opracowania istnieje o�wietlenie drogowe nale��ce do ZDMiKP w 
Bydgoszczy zasilane z szafy o�wietlenia drogowego SO(UM) nr 216 znajduj�cej si� 
na Rondzie Skrzetuskim. Wymiana ww. szafy oraz istniej�cych opraw z niej 
zasilanych obj�ta jest oddzielnym opracowaniem. Zgodnie z warunkami technicznymi 
nr UR-5041/152/WU/22 rozbiórka o�wietlenia wł. Enea O�wietlenie Sp. z o.o. 
zostanie opracowana wg oddzielnego opracowania. 
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1.5. Dobór rozwi�zania o�wietleniowego 

Zaprojektowano oprawy o�wietleniowe drogowe LED spełniaj�ce nast�puj�ce 
warunki fotometryczne: klasa o�wietleniowa M3 i M4. Dla podanej klasy 
o�wietleniowej nale�y spełni� nast�puj�ce wymagania:  

 
 ul. Wyszy�skiego (M3) ul. Skłodowskiej Curie (M4) 

Lm [cd/m²] � 1.00 � 0,75 
U0 � 0.40 � 0.40 
UI � 0.60 � 0.60 

TI [%] 	 15 	 15 
EIR � 0.30 � 0.30 

 
 

1.6. Słupy o�wietleniowe 

Projektuje si� aluminiowe anodowane okr�głe w kolorze szarym o �rednicy 
wierzchołka 60 mm , posiadaj�ce certyfikat bezpiecze�stwa CE z wysi�gnikami 1-
ramiennymi o dł. 1 m, wys. 0,68 m, k�t 5o wyposa�onymi w oprawy LED 
(zamontowanymi na wys. 9,5 m). Słupy posadowi� na prefabrykowanych 
fundamentach. Poł�czenia �rubowe zakonserwowa�.  

Stosowa� słupy z wn�k� kablow� na wysoko�ci ok. 60 cm nad ziemi�, 
posadowione w taki sposób aby umo�liwi� bezpiecznie wykonywanie prac. Wn�ki 
kablowe wyposa�y� w zł�cza umo�liwiaj�ce podł�czenie do 3 kabli: 
- Izolacyjne zł�cza bezpiecznikowe IZK-4-01, 
- Izolacyjne zł�cza fazowe IZK-4-02, 
- Izolacyjne zł�cza zerowe IZK-4-03. 

Oprawy zasili� od zł�cza bezpiecznikowego przewodem YKY 4x1,5 mm2. Jako 
zabezpieczenie opraw zastosowa� wkładk� topikow� Wkładka topikowa D01/gL 6A . 
W słupach zamontowa� sterowniki DALI2 w celu wł�czenia do systemu sterowania 
o�wietleniem. 

 

Numeracja słupów:    

Skrajnia pozioma przy umieszczaniu słupów o�wietleniowych musi spełnia� 
nast�puj�ce wymagania: 

- 0,5 m – min. odległo�� kraw�dzi bocznej słupa od kraw�dzi jezdni, 
- 0,2 m – min. odległo�� kraw�dzi bocznej słupa od �cie�ki rowerowej. 

 

1.7. Kable o�wietleniowe 

Zasilanie nale�y wykona� kablem typu YKY�o 5x16 mm2 w rurze ochronnej  
Ø110 po trasie zgodnej z projektami zagospodarowania terenu.  

W celu zabezpieczenia kabli YKY�o 5x16 mm2 przed napr��eniami, nale�y 
układa� je z falowaniem 4%. Kable uło�y� na podsypce z piasku drobnoziarnistego o 
grubo�ci 10 cm i zasypa� je warstw� piasku o grubo�ci 10 cm. W gruncie rodzimym 
słu��cym do zasypania rowu kablowego nie mog� znajdowa� si�: kamienie, gruz 
oraz inne ostre materiały lub elementy. Kable układa� w temperaturze otoczenia nie 
mniejszej ni� -5o C lub nie ni�szej od zalece� producenta.  
 Na kablu uło�onym w ziemi zało�y� trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa 
sztucznego co 10 m, przy słupach  i szafce . Dodatkowo nale�y stosowa� oznaczniki 
z tworzywa sztucznego z ka�dej strony przepustu kablowego. 
Na oznacznikach nale�y umie�ci� trwałe napisy zawieraj�ce: 
- typ kabla, 
- u�ytkownik, 
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- rok uło�enia. 
Ta�m� ostrzegawcz� z folii PCV w kolorze niebieskim o szeroko�ci 30 cm                         

i grubo�ci minimum 0,5 mm uło�y� na wysoko�ci ok. 30 cm wzgl�dem powierzchni 
zewn�trznej kabla lub rury ochronnej. 
 W miejscach skrzy�owa� projektowanego kabla z drogami i wjazdami oraz 
innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje si� rury osłonowe koloru 
niebieskiego o długo�ciach opisanych na projekcie zagospodarowania terenu. 
Projektowane kable o�wietleniowe nale�y uło�y� na gł�boko�ci minimum: 
- 0,5 m – pod chodnikiem, 
- 0,7 m – w trawnikach, 
- 1,0 m – pod drog�. 
 

W projekcie przewidziano zapas kabli o dł. 5 m pomi�dzy: 
- SOU, a słupem nr 6/1 
- słupami nr 3/1, a 3/1/1a; 6/1, a 6/1/1 oraz 6/1, a 6/2. 
Powy�sze ma na celu umo�liwienie zmiany lokalizacji słupów bez mufowania kabli w 
ramach projektu  budowy �cie�ki rowerowej wzdłu� ul. Marii Curie Skłodowskiej  
 

1.8. Demonta� masztów sygnalizacyjnych niskich 

Zgodnie z zestawieniem materiałów do rozbiórki istniej�ce maszty niskie 
rozebra� i zda� do ZDMiKP w Bydgoszczy. W ich miejsce projektuje si� nowe słupy 
o�wietleniowe na które zamontowa� sygnalizatory oraz przyciski dla pieszych. 
Wykorzysta� istniej�ce okablowanie sygnalizatorów. 
 
 
 

1.9. Ochrona dodatkowa od pora�e� 

Z uwagi na istniej�cy układ sieci typu TN–C-S, jako dodatkow� ochron� od 

pora�e� zastosowano samoczynne, szybkie wył�czenie zasilania w wymaganym 

czasie. 

1.10. Uwagi ko�cowe 

 Przed przyst�pieniem do prac nale�y szczegółowo zapozna�                          

si� z usytuowaniem istniej�cych urz�dze� oraz warunkami uzgodnie�. Ze wzgl�du                   

na uzbrojenie terenu  nale�y  podczas  budowy  zachowa�  szczególn�  ostro�no��. 

Przy realizacji inwestycji nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� przepisów BHP. 

 Cało��   prac  budowlanych  wykona�  zgodnie  z  podanymi  uwagami                               

i wymogami  oraz  z obowi�zuj�cymi w tym zakresie normami i przepisami 

technicznymi. Podczas budowy powinien by� zapewniony nadzór słu�b, które                   

s� wła�cicielami uzbrojenia terenu. Po wykonanych robotach teren powinien by� 

doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Po uło�eniu kabla, przed jego zasypaniem nale�y: 

• wykona� inwentaryzacj� geodezyjn�, 

• dokona� odbioru z przedstawicielem Inwestora, 

• przeprowadzi� pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzi� ci�gło�� �ył 

roboczych, sporz�dzi� protokół warto�ci rezystancji uziemie� oraz protokół 

skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej. 
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1.11. Obliczenia 
Wyznaczenie maksymalnej mocy oraz pr�du 

  L1 [W] 

Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 Obw.2 Obw.3 Obw.4 Obw.5 Obw.6 

"A" 120 0 0 0 0 120 0 

"B" 112 112 112 112 448 224 448 

"C" 72 0 0 144 72 144 144 

"D1" 59 0 0 236 0 59 0 

"D2" 50 0 250 0 50 0 50 

Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L1 [W] 112 362 492 570 547 642 

Maksymalna moc na szafce dla fazy L1 [W] 2725 

Maksymalny pr�d na obwodzie dla fazy L1 [A] 0,5 1,7 2,3 2,7 2,6 3,0 

Maksymalny pr�d na szafce dla fazy L1 [A] 12,7 

        

  L2 [W] 

Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 Obw.2 Obw.3 Obw.4 Obw.5 Obw.6 

"A" 120 0 0 0 0 240 0 

"B" 112 0 0 112 448 112 560 

"C" 72 0 72 72 72 144 144 

"D1" 59 0 0 295 0 0 0 

"D2" 50 0 250 0 50 0 50 

Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L2 [W] 0 322 479 570 496 754 

Maksymalna moc na szafce dla fazy L2 [W] 2621 

Maksymalny pr�d na obwodzie dla fazy L2 [A] 0,0 1,5 2,2 2,7 2,3 3,5 

Maksymalny pr�d na szafce dla fazy L2 [A] 12,3 

        

  L3 [W] 

Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 Obw.2 Obw.3 Obw.4 Obw.5 Obw.6 

"A" 120 0 0 0 0 120 0 

"B" 112 0 0 224 224 112 448 

"C" 72 0 0 0 144 144 72 

"D1" 59 0 0 295 0 0 0 

"D2" 50 0 250 0 50 0 50 

Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L3 [W] 0 250 519 418 376 570 

Maksymalna moc na szafce dla fazy L3 [W] 2133 

Maksymalny pr�d na obwodzie dla fazy L3 [A] 0,0 1,2 2,4 2,0 1,8 2,7 

Maksymalny pr�d na szafce dla fazy L3 [A] 10,0 

 

*Cz��� opraw na obwodzie nr 1,2,3,4,5 zostanie zmodernizowana zgodnie z projektem: 

Wymiana szafy o�wietleniowej nr 216 i opraw wzdłu� ul. Wyszy�skiego relacji: rondo 

Fordo�skie – rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy. 

Do zabezpieczenia obwodów o�wietleniowych w szafie o�wietleniowej SO zastosowa� 
zabezpieczenie D02 gG/gL 16 A zgodnie z projektem: Wymiana szafy o�wietleniowej nr 216                        
i opraw wzdłu� ul. Wyszy�skiego relacji: rondo Fordo�skie – rondo Skrzetuskie                               
w Bydgoszczy. 

 

Istniej�ce zabezpieczenie przedlicznikowe wynosz�ce 32A jest wystarczaj�ce. 

�
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Wyznaczenie maksymalnego spadku napi�cia 

Lp. 
Moc Długo�� Przekrój Konduktywno�� Napi�cie Spadek 

szczytowa kabla kabla Al.=33, Cu=55 znamionowe napi�cia 

- P [W] L [m] S [mm2] 1 [2*mm2) Un [V] 3U% 

Obwód 2 

2/2 367 90 16 55 230 0,14% 

2/5 295 96 16 55 230 0,12% 

2/8 236 106 16 55 230 0,11% 

2/11 177 103 16 55 230 0,08% 

2/14 118 105 16 55 230 0,05% 

2/17 59 105 16 55 230 0,03% 

Oprawa 59 10,5 1,5 55 230 0,03% 

       0,56% 

Obwód 3 

3/1 519 120 16 55 230 0,27% 

3/3 295 60 16 55 230 0,08% 

3/6 236 103 16 55 230 0,10% 

3/9 177 105 16 55 230 0,08% 

3/12 118 105 16 55 230 0,05% 

3/15 59 105 16 55 230 0,03% 

Oprawa 59 10,5 1,5 55 230 0,03% 

       0,64% 

Obwód 4 

4/3 468 120 16 55 230 0,24% 

4/6 256 60 16 55 230 0,07% 

4/9 144 103 16 55 230 0,06% 

4/9/2 72 105 16 55 230 0,03% 

Oprawa 72 10,5 1,5 55 230 0,03% 

       0,44% 

Obwód 5 

5/1 516 65 16 55 230 0,14% 

5/2 404 30 16 55 230 0,05% 

5/4 304 116 16 55 230 0,15% 

5/7 232 138 16 55 230 0,14% 

5/10 112 115 16 55 230 0,06% 

Oprawa 112 10,5 1,5 55 230 0,05% 

       0,59% 

Obwód 6 

6/1 570 24 16 55 230 0,06% 

6/3 520 70 16 55 230 0,16% 

6/6 448 136 16 55 230 0,26% 

6/9 336 146 16 55 230 0,21% 

6/12 224 138 16 55 230 0,13% 

6/15 112 138 16 55 230 0,07% 

Oprawa 112 10,5 1,5 55 230 0,05% 

       0,94% 
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Dobór zabezpiecze� i kabli 

Dobór zabezpieczenia - Oprawa o maksymalnej mocy: 

IB = 
PS 

= 
120 W 

= 0,6 A 

gdzie:                                                                                                      

IB – pr�d obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                        

Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                                                       

Un – napi�cie znamionowe [V]                                                                         

cos 
 – współczynnik przesuni�cia fazowego [-] 

Un � cos � 230 V � 0,93 

      

 

Wnioski: Dobrano zabezpieczenie: D01/gL 6A 

 

Projektowany kabel YKY�o 5x16 mm2 zasilaj�cy słupy o�wietleniowe musi spełnia� nast�puj�ce 
warunki: 

IB < In  < IZ I2 < 1,45 � IZ gdzie:                                                                                                      
IB – pr�d obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                        
In – pr�d znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obci��alno�� pr�dowa długotrwała kabla [A] 
I2 – pr�d zadziałania zabezpieczenia [A] 

3,5 A < 10 A < 67 A 10 A � 2,1 < 1,45 � 67 A 

 21 A < 97,15 A 

 
Wnioski: warunki spełnione. 

 

 
Projektowany kabel YKY 4x1,5 mm2 zasilaj�cy oprawy musi spełnia� nast�puj�ce warunki: 

 
IB < In  < IZ 

 
I2 < 1,45 � IZ 

gdzie:                                                                                                      
IB – pr�d obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                        
In – pr�d znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obci��alno�� pr�dowa długotrwała kabla [A] 
I2 – pr�d zadziałania zabezpieczenia [A] 

0,6 A < 6 A < 15 6 A � 2,1 < 1,45 � 15 A 
 12,6 A < 21,75 A 

 
 

 
Wnioski: warunki spełnione. 

 
 
 
Ochrona od pora�e� w wymaganym czasie 
Zgodnie z norm� PN-IEC 60364-4-41 w celu ochrony przed dotykiem po�rednim 
zastosowano samoczynne wył�czenie zasilania. W tym celu musi by� spełniony warunek: 
 
Dla zabezpieczenia w zł�czu słupowym: 

 
 

Dla zabezpieczenia w szafce o�wietleniowej: 

gdzie:                                                                                                           
ZS-  impedancja p�tli zwarcia, 
Ia -  pr�d zadziałania zabezpieczenia dla t = 0,4 s, 
Uo - napi�cie znamionowe sieci wzgl�dem ziemi. 
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1.12. Zestawienie podstawowych materiałów   
Linia kablowa 

 1 Kabel typu YKY�o 5x16 mm2 2132 m 

 2 Folia niebieska (szer. 300, grubo�� min 0,5 mm) 1747 m 

 3 Tabliczka opisowa kabla (wzdłu� trasy) 179 szt. 

 4 Piasek drobnoziarnisty 174,7 m3 

 5 Rura ochronna RHDPEk-f Ø110 rozkopowo 1747 m 

 6 Rura ochronna RHDPE Ø110/6,3 przecisk 72 m 

Wyposa�enie słupa 

 
1 

Słup aluminiowy anodowany okr�gły w kolorze szarym  
h=9 m, d = 3,5 mm, dw = 60 mm 

52 szt. 

 2 Wysi�gnik o dł. 1 m / wys. 0,68 m / k�t 5 stopni 52 szt. 

 3 Fundament prefabrykowany 1,0 m x 0,41m x 0,41m 52 szt. 

 4 Oprawa Oprawa LED „A” -   20 000 lm, 120W, 4000K 4 szt. 

 5 Oprawa Oprawa LED „B” -   18 000 lm, 112W, 4000K 27 szt. 

 6 Oprawa Oprawa LED „C” -   12 000 lm,   72W, 4000K 15 szt. 

 7 Oprawa Oprawa LED „D” -     8 000 lm,   50W, 4000K 6 szt. 

 8 Sterownik DALI2 52 szt. 

 9 Kabel YKY 4x1,5 mm2 546 m 

 10 Izolacyjne zł�cze bezpiecznikowe IZK-4-01 52 szt. 

 11 Izolacyjne zł�cze fazowe IZK-4-02 104 szt. 

 12 Izolacyjne zł�cze zerowe IZK-4-03 52 szt. 

 13 Wkładka topikowa D01/gL 6A 52 szt. 

 14 Tabliczka opisowa słupa 52 szt. 

 Uziemienie 

 1 Ta�ma stalowa Fe/Zn 25 x 4 mm 252 m 

 2 Pr�t stalowy 16 x 1,5 m  168 szt. 

 3 Grot do pr�ta stalowego  42 szt. 

 4 Zł�czki do pr�ta stalowego 126 szt. 

 5 Zacisk krzy�owy 42 szt. 

 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 

 1 Rura ochronna dwudzielna Ø160 rozkopowo 60 m 

 

1.13. Zestawienie materiałów do rozbiórki   
 

1 

Maszt sygnalizacyjny niski  
- na wysoko�ci proj. słupa nr 4/9/2 (sygnalizator pieszy  
  + przycisk do przewieszenia na proj. słup) 
- na wysoko�ci proj. słupa nr 4/10  
- na wysoko�ci proj. słupa nr 5/9 (sygnalizator pieszy    
  + przycisk do przewieszenia na proj. słup) 
- na wysoko�ci proj. słupa nr 6/1 (sygnalizator rowerowy  
  do przewieszenia na proj. słup) 
- na wysoko�ci proj. słupa nr 6/3/1 (sygnalizator pieszo-rowerowy    
  + przycisk do przewieszenia na proj. słup) 
- na wysoko�ci proj. słupa nr 6/8 (sygnalizator drogowy  
  do przewieszenia na proj. słup) 

6 szt. 

�
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1.14. Zestawienie nawierzchni do odtworzenia   
�

 
1 Chodnik - polbruk 230 mb 230 m2 

 
2 Chodnik - płytki  176 mb 176 m2 

 
3 Trawnik / pobocze gruntowe 1341 mb 1341 m2 

�
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1.15. O�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego   
 

 

 

       Bydgoszcz, dnia 20.02.2023 r. 
 

 

 

 

O�WIADCZENIE 

„O�wiadczam, �e projekt techniczny: 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 oraz powiatowej w zakresie niewymagaj�cym 

zmiany granic pasa drogowego w  zwi�zku z budow� sieci kablowej o�wietlenia 

drogowego wraz ze słupami o�wietleniowymi na terenie działek:  162/3 obr�b 192; 

14/1, 17/1, 20/1, 76/1, 79/1, 101, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 132/11, 132/13, 132/15, 

132/16, 132/19, 133, 141/2, 142/2, 165/26, 165/45, 165/46, 180 obr�b 193 przy alei 

Kardynała Stefana Wyszy�skiego (relacji Rondo Fordo�skie – aleja Powsta�ców 

Wielkopolskich) i ul. Marii Skłodowskiej Curie w Bydgoszczy 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 – ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

z pó�niejszymi zmianami, powy�szy projekt został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i mo�e by� skierowany do 

wykorzystania i realizacji. O�wiadczam, �e uzyskałem zgody od wła�cicieli działek na 

dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji.” 

 

 ………………………………………………… 
mgr in�. Mariusz Prymula 

( podpis projektanta) 
 

 

 

  ………………………………………………… 

   mgr in�. Damian Jakubowski 
   ( podpis sprawdzaj�cego) 

 

 

 

 

 

 





067_Obliczenia

Ul. Skłodowskiej Curie - 4/3/1-4/3/3, 6/2/3-6/2/5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1



067_Obliczenia

Ul. Skłodowskiej Curie - 4/3/1-4/3/3, 6/2/3-6/2/5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP282 T25 1

xLED80-4S/740

DM11 W

Wyposażenie 1x LED80-4S/740

P 50.0 W

ΦLampa 8000 lm

ΦOprawa 7015 lm

η 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DM11 W (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 42.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.500 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 0.587 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Zużycie 1200.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 620 cd/klm

≥ 80°: 201 cd/klm

≥ 90°: 1.02 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



067_Obliczenia

Ul. Skłodowskiej Curie - 4/3/1-4/3/3, 6/2/3-6/2/5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP282 T25 1

xLED80-4S/740

DM11 W

Wyposażenie 1x LED80-4S/740

P 50.0 W

ΦLampa 8000 lm

ΦOprawa 7015 lm

η 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DM11 W (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 45.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.500 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.411 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 1.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Zużycie 1100.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 620 cd/klm

≥ 80°: 201 cd/klm

≥ 90°: 1.02 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



067_Obliczenia

Ul. Skłodowskiej Curie - 4/3/1-4/3/3, 6/2/3-6/2/5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

4

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1

(P4)

Em 6.44 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 2.38 lx ≥ 1.00 lx

Chodnik 1 (P4) Em 8.56 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 3.79 lx ≥ 1.00 lx

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.55 ≥ 0.40

Ul 0.75 ≥ 0.60

TI 8 % ≤ 15 %

REI 0.63 ≥ 0.30

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ul. Skłodowskiej Curie -

4/3/1-4/3/3, 6/2/3-6/2/5

Dp 0.006 W/lx*m² -

BGP282 T25 1 xLED80-

4S/740 DM11 W (z jednej

strony na dole)

De 0.3 kWh/m² rok, 200.0 kWh/rok

BGP282 T25 1 xLED80-

4S/740 DM11 W (z jednej

strony u góry)

De 0.3 kWh/m² rok, 200.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartości mocy odbywa się zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

których odstęp między masztami określa długość pól ocen.



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - 4/9, 4/9/1, 4/9/2, 4/10 oraz 6/2, 6/2/1, 6/3, 6/4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - 4/9, 4/9/1, 4/9/2, 4/10 oraz 6/2, 6/2/1, 6/3, 6/4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

6

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP282 T25 1

xLED119-4S/740

DM11

Wyposażenie 1x LED119-4S/740

P 72.0 W

ΦLampa 12000 lm

ΦOprawa 10415 lm

η 86.79 %

BGP282 T25 1 xLED119-4S/740 DM11 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 42.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.500 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 0.587 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 72.0 W

Zużycie 1728.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 620 cd/klm

≥ 80°: 201 cd/klm

≥ 90°: 1.02 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - 4/9, 4/9/1, 4/9/2, 4/10 oraz 6/2, 6/2/1, 6/3, 6/4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP282 T25 1

xLED119-4S/740

DM11

Wyposażenie 1x LED119-4S/740

P 72.0 W

ΦLampa 12000 lm

ΦOprawa 10415 lm

η 86.79 %

BGP282 T25 1 xLED119-4S/740 DM11 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 42.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.500 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.411 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 1.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 72.0 W

Zużycie 1728.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 620 cd/klm

≥ 80°: 201 cd/klm

≥ 90°: 1.02 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - 4/9, 4/9/1, 4/9/2, 4/10 oraz 6/2, 6/2/1, 6/3, 6/4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

8

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1

(P4)

Em 9.87 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 3.98 lx ≥ 1.00 lx

Chodnik 1 (P4) Em 13.16 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 6.05 lx ≥ 1.00 lx

Jezdnia 1 (M3) Lm 1.20 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.52 ≥ 0.40

Ul 0.76 ≥ 0.60

TI 13 % ≤ 15 %

REI 0.64 ≥ 0.30

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ul. Wyszyńskiego - 4/9,

4/9/1, 4/9/2, 4/10 oraz 6/2,

6/2/1, 6/3, 6/4

Dp 0.006 W/lx*m² -

BGP282 T25 1 xLED119-

4S/740 DM11 (z jednej

strony na dole)

De 0.4 kWh/m² rok, 288.0 kWh/rok

BGP282 T25 1 xLED119-

4S/740 DM11 (z jednej

strony u góry)

De 0.4 kWh/m² rok, 288.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartości mocy odbywa się zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

których odstęp między masztami określa długość pól ocen.



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - 5/5 - 5/8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

9



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - 5/5 - 5/8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

10

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP283 T25 1

xLED200-4S/740

DM11

Wyposażenie 1x LED200-4S/740

P 120.0 W

ΦLampa 20000 lm

ΦOprawa 17537 lm

η 87.68 %

BGP283 T25 1 xLED200-4S/740 DM11 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 40.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.500 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 0.996 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 120.0 W

Zużycie 3000.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 620 cd/klm

≥ 80°: 201 cd/klm

≥ 90°: 1.02 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.5



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - 5/5 - 5/8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

11

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 1 (P5) Em 3.39 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 2.61 lx ≥ 0.60 lx

Ścieżka dla rowerzystów 1

(P4)

Em 5.46 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 4.37 lx ≥ 1.00 lx

Jezdnia 1 (M3) Lm 1.14 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.49 ≥ 0.40

Ul 0.74 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

REI 0.49 ≥ 0.30

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ul. Wyszyńskiego - 5/5 - 5/8 Dp 0.015 W/lx*m² -

BGP283 T25 1 xLED200-

4S/740 DM11 (z jednej

strony na dole)

De 0.9 kWh/m² rok, 480.0 kWh/rok



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - 6/5 - 6/15 oraz 4/3 - 4/8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

12



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - 6/5 - 6/15 oraz 4/3 - 4/8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

13

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP283 T25 1

xLED180-4S/740

DM11

Wyposażenie 1x LED180-4S/740

P 112.0 W

ΦLampa 18000 lm

ΦOprawa 15622 lm

η 86.79 %

BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DM11 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 42.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.500 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysięgnika 5.0°

(4) Długość wysięgnika 0.996 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 112.0 W

Zużycie 2688.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 620 cd/klm

≥ 80°: 201 cd/klm

≥ 90°: 1.02 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - 6/5 - 6/15 oraz 4/3 - 4/8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

14

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M3) Lm 1.12 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.58 ≥ 0.40

Ul 0.71 ≥ 0.60

TI 10 % ≤ 15 %

REI 0.75 ≥ 0.30

Ścieżka dla rowerzystów 1

(P4)

Em 8.94 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 7.20 lx ≥ 1.00 lx

Chodnik 1 (P4) Em 6.46 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 5.56 lx ≥ 1.00 lx

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ul. Wyszyńskiego - 6/5 -

6/15 oraz 4/3 - 4/8

Dp 0.019 W/lx*m² -

BGP283 T25 1 xLED180-

4S/740 DM11 (z jednej

strony u góry)

De 1.0 kWh/m² rok, 448.0 kWh/rok
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Zał�czniki projektu budowlanego  
�

� � �  

Temat : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w zakresie 
niewymagaj�cym zmiany granic pasa drogowego w zwi�zku                          
z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego wraz ze słupami 
o�wietleniowymi na terenie działek:  162/3 obr�b 192; 14/1, 17/1, 
20/1, 76/1, 79/1, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 132/11, 132/19, 133, 
141/2, 142/2, 165/26, 165/45, 165/46, 180 obr�b 193 przy alei 
Kardynała Stefana Wyszy�skiego (relacji Rondo Fordo�skie – 
aleja Powsta�ców Wielkopolskich) w Bydgoszczy 

 
Adres :  jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1] 

gmina:   Bydgoszcz 
  powiat:  Bydgoszcz 

    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 

    Bran�a : Elektryczna  
 

Kategoria obiektu : XXVI 
 

Spis zawarto�ci 
�

1.1.� Informacja bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia .................................................. 2�

1.2. Tabelaryczne zestawienie własno�ci ................................................................... 6�

1.3.� Warunki ZDMiKP w Bydgoszczy ....................................................................... 7�

1.3. Uzgodnienie z MWiK w Bydgoszczy .................................................................. 15�

1.4. Uzgodnienie z narady koordynacyjnej ............................................................... 18�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
Biuro: ul. Chodkiewicza 15,    85-065 Bydgoszcz 

tel. 690-953-390  e-mail: biuro@ergoprojekt.com 

�
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Informacja bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

� � �

Temat : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w zakresie 
niewymagaj�cym zmiany granic pasa drogowego w zwi�zku                          
z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego wraz ze słupami 
o�wietleniowymi na terenie działek:  162/3 obr�b 192; 14/1, 17/1, 
20/1, 76/1, 79/1, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 132/11, 132/19, 133, 
141/2, 142/2, 165/26, 165/45, 165/46, 180 obr�b 193 przy alei 
Kardynała Stefana Wyszy�skiego (relacji Rondo Fordo�skie – 
aleja Powsta�ców Wielkopolskich) w Bydgoszczy 

 
Adres :  jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1] 

gmina:   Bydgoszcz 
  powiat:  Bydgoszcz 

    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 

    Bran�a : Elektryczna  
 

Kategoria obiektu : XXVI 
 

 
 

1.1. Informacja bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
 
Spis zawarto�ci: 1. Projekt zagospodarowania terenu / działki 

Projektant: 

mgr in�. Mariusz Prymula 
upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 

20.02.2023 
    
 

 
 
 
 
 

 
Biuro: ul. Chodkiewicza 15,    85-065 Bydgoszcz 

tel. 690-953-390  e-mail: biuro@ergoprojekt.com 
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I DANE 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w zakresie niewymagaj�cym zmiany granic 
pasa drogowego w zwi�zku z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego wraz ze 
słupami o�wietleniowymi na terenie działek:  162/3 obr�b 192; 14/1, 17/1, 20/1, 76/1, 
79/1, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 132/11, 132/19, 133, 141/2, 142/2, 165/26, 
165/45, 165/46, 180 obr�b 193 przy alei Kardynała Stefana Wyszy�skiego (relacji 
Rondo Fordo�skie – aleja Powsta�ców Wielkopolskich) w Bydgoszczy. 
 

Projekt obejmuje: 

• budow� sieci kablem YKY�o 5x16 mm2 o ł�cznej długo�ci 1861 m (trasa 1579 

m, wej�cie do słupów 186 m, zapas 20 m, szafka 2 m, falowanie 74 m)  

uło�onej w rurze ochronnej Ø110 na gł�boko�ci minimum: 0,5 m – pod 

chodnikiem, 0,7 m – w trawnikach, 1,0 m – pod drog�, 

• posadowienie 46 słupów o�wietleniowych o wysoko�ci 9 m aluminiowych 

anodowanych w kolorze szarym RAL 7021 lub podobnym do uzgodnienia               

z zamawiaj�cym przed zamówieniem z wysi�gnikami 1-ramiennymi o dł. 1 m, 

wys. 0,68 m, k�t 5o wyposa�onymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 

9,5 m): 

o ozn. na projekcie symbolem "A" -   20 000 lm, 120W, 4000K - 4 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "B" -   18 000 lm, 112W, 4000K - 27 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "C" -   12 000 lm, 72W, 4000K - 15 szt., 

Nazwa inwestora i adres: 
Zarz�d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy         
ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

 
Imi� i nazwisko projektanta sporz�dzaj�cego informacj�: mgr in�. Mariusz Prymula 

Adres projektanta: ul. Le�na 19/28, 85-676 Bydgoszcz 
 
II CZ��	 OPISOWA 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• budow� sieci kablem YKY�o 5x16 mm2 o ł�cznej długo�ci 1861 m (trasa 1579 

m, wej�cie do słupów 186 m, zapas 20 m, szafka 2 m, falowanie 74 m)  

uło�onej w rurze ochronnej Ø110 na gł�boko�ci minimum: 0,5 m – pod 

chodnikiem, 0,7 m – w trawnikach, 1,0 m – pod drog�, 

• posadowienie 46 słupów o�wietleniowych o wysoko�ci 9 m aluminiowych 

anodowanych w kolorze szarym RAL 7021 lub podobnym do uzgodnienia               

z zamawiaj�cym przed zamówieniem z wysi�gnikami 1-ramiennymi o dł. 1 m, 

wys. 0,68 m, k�t 5o wyposa�onymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 

9,5 m): 

o ozn. na projekcie symbolem "A" -   20 000 lm, 120W, 4000K - 4 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "B" -   18 000 lm, 112W, 4000K - 27 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "C" -   12 000 lm, 72W, 4000K - 15 szt., 

Kolejno�� realizacji przedsi�wzi�cia: 
1. Wył�czenie linii nn spod napi�cia, 
2. Budowa o�wietlenia drogowego, 
3. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
4. Wykonanie pomiarów,  
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5. Zał�czenie linii. 
 

Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót. 
 - sie� o�wietleniowa kablowa nn 0,4 kV 
 - sie� elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV  i SN 15 kV, 
 - sie� telekomunikacyjna kablowa 
 - sie� gazowa 
 - sie� wodoci�gowa 
 - sie� kanalizacyjna 
 - sie� ciepłownicza 
 - droga o nawierzchni asfaltowej 

 
     Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� 

zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi: 
 - pora�enie pr�dem elektrycznym, 
 - potr�cenie na drodze, 
 - przygniecenie przez słup o�wietleniowy. 
 

 Wskazania dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas 
realizacji robót budowlanych okre�laj�ce skal� i rodzaj zagro�e� oraz miejsce i czas 
ich wyst�powania. 
 - odpowiednio oznakowa� miejsce wykopów, 
 - zachowa� normatywne odległo�ci podczas pracy sprz�tu od linii energetycznej, 
 - przestrzega� przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska, 
 - przestrzega� zasad  gospodarki odpadami. 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed 
przyst�pieniem do  realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Do prac szczególnie niebezpiecznych nale�y zaliczy� przył�czanie 
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci: 
 - przestrzega� zasad  gospodarki odpadami, 
 - rozpocz�cie (zako�czenie) prac b�dzie zgłaszane do Kierownika Budowy. 
 - dopuszcza si� zgłaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpocz�cia 
(zako�czenia) prac. 
 - pracownicy przed przyst�pieniem do prac zostan� poinformowani                       
o przewidywanej skali zagro�enia. 

 
Instrukta� pracowników: 
 - do pracy dopuszczeni b�d� pracownicy posiadaj�cy aktualne badania lekarskie                             
o zdolno�ci do pracy oraz posiadaj�cy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z 
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane b�d� przez uprawnionych                             
i przeszkolonych do prac elektrycznych pracowników pracuj�cych pod nadzorem 
kierownika budowy i  brygadzisty. 
 - pracownicy realizuj�cy roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpocz�ciem 
b�d� poinformowani o skali i rodzaju zagro�e� podczas prowadzenia robót oraz 
zasad post�powania w wypadku awarii. 
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         W przypadku wyst�pienia zagro�enia nale�y: 

1. bezzwłocznie powiadomi�: 
- kierownika budowy, 
- osob� nadzoruj�c� prace. 

2. przyst�pi� do udzielenia pomocy poszkodowanym, 
3. zawiadomi� odpowiednie słu�by ratownicze, 
4. ostrzec osoby postronne przed zagro�eniem. 

 
Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 

niebezpiecze�stwom    wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia  zdrowia lub w ich, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� 
komunikacje, umo�liwiaj�ca szybka ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych 
zagro�e� w s�siedztwie. Zwróci� uwag� na zapewnienie bezpiecznej odległo�ci od 
czynnych przewodów sieci energetycznej 

 
 

 ………………………………………………… 
mgr in�. Mariusz Prymula  

 (podpis projektanta) 
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1.2. Tabelaryczne zestawienie własno�ci 
�

L.p. Obr�b Nr działki Imi� i Nazwisko Adres Uwagi 

1 192 162/3 Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

2 193 14/1 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

3 193 17/1 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

4 193 20/1 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

5 193 76/1 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

6 193 79/1 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

7 193 103/5 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

8 193 104/3 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

9 193 109/4 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

10 193 109/6 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

11 193 111 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

12 193 132/11 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

13 193 132/19 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

14 193 133 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

15 193 141/2 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

16 193 142/2 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

17 193 165/26 Skarb Pa�stwa 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

18 193 165/45 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

19 193 165/46 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

20 193 180 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 
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1.3. Warunki ZDMiKP w Bydgoszczy 
�

�

�
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strona 1 z 2 

    

Bydgoszcz dn. 23.11.2022 
 

          

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy 
 

 

    

          

 

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
 

 

przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 09.11.2022 – 16.11.2022 
 

 

 

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1990), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron. 

 

          

 

Znak sprawy: MPG.Z.431.546.2022 
 

 

Przedmiot narady: 
Sieć: elektroenergetyczna (oświetlenie) 
 

 

          

 

Lokalizacja: 
 

  

          

Jednostka ewidencyjna Obręb Działki 

Miasto Bydgoszcz 0192 0192 162/3 

Miasto Bydgoszcz 0193 0193 101, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 132/11, 132/13, 132/15, 132/16, 
132/19, 133, 14/1, 141/2, 142/2, 143/2, 165/26, 165/45, 165/46, 17/1, 
180, 20/1, 79/1 

 

          

 

Adres: ul. Wyszyńskiego (odcinek między rondo Fordońskie – Rondo Skrzetuskie 
 

          

 

Wnioskodawca: 
 

        
 

 ERGOPROJEKT   Mariusz Prymula, ul. Osiedle Jana Sobieskiego 14/10, 89-100 Paterek 
 

         
          
 

Przewodniczący narady: 
 

Magdalena Zalewska-Romel 
 

          

 

Stanowiska uczestników narady: 
 

   

          

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentująca: Magdalena Zalewska-Romel 

Bez uwag. 

Wydział Administracji Budowlanej Urząd Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Radosław Szewczuk 

Bez uwag. 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentująca: Dominik Malcer 

Bez uwag. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Agnieszka Słotwińska-Aniszewska 

Bez uwag. 

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentująca: Jacek Sobiereiski 

Z uwagami: 

 1. Prace w pobliżu kabli należy wykonać bezwzględnie przy wyłączonym napięciu. Kable nn 0,4 kV osłonić rurami 
dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru czerwonego średnicy 160 mm. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Ryszard 
Rąpel 

Bez uwag. 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Osoba reprezentująca: Maciej Szenefeld 

Z uwagami: 

 1. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia oraz 
powstania awarii sieci ciepłowniczej, a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie zachować 
normatywne odległości od w/w sieci. 

 2. Wszelkie prace w zbliżeniu do sieci ciepłowniczej wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem Przedstawiciela KPEC Sp. z 
o.o. 
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Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL, Osoba reprezentująca: Krzysztof Polek 

Bez uwag. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Małgorzata Dylas 

Z uwagami: 

 1. Wszelkie prace w obrębie uzbrojenia wod.-kan. należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb MWiK w Bydgoszczy - sp. 
z o.o. 
Do MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o. należy zgłosić rozpoczęcie robót budowlano-montażowych (z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem) oraz uzyskać odbiór robót. 

 2. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia oraz 
powstania awarii sieci wod-kan., a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie zachować normatywne 
odległości od w/w sieci. 

 3. Przejście projektowanych przewodów nad projektowanym kanałem deszczowym kd 383/20 należy wysokościowo 
uzgodnić w MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. 

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentująca: Kinga Rubaszewska 

Z uwagami: 

 1. Podczas prac zachować normatywne odległości od drzew i krzewów. Prace w ich sąsiedztwie prowadzić w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. 

NETIA S.A. , Osoba reprezentująca: Andrzej Grycmacher 

Bez uwag. 

CHEMWiK Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Dariusz Jabłoński 

Bez uwag. 

Enea Oświetlenie sp.z o.o. Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, Osoba reprezentująca: Rafał Kiciński 

Z uwagami: 

 1. Opinia pozytywna w zakresie projektowanej sieci  oświetleniowej. 
2. Nie uzgadniamy likwidacji sieci ENEA Oświetlenie. Przed pozwoleniem na rozbiórkę lub zgłoszeniem rozbiórki 

wystąpić o warunki techniczne (pismo przewodnie, mapa, kopia pełnomocnictwa od inwestora), opracować 
dokumentację i wystąpić o jej uzgodnienie do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz na ogólny adres z www.enea-
oswietlenie.pl. 

 

          

 

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele: 

1. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy 

2. D-ENERGIA  
 

          

 

Dodatkowe uwagi i zalecenia: 
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990), 
nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody 
do przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu (…). 
2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają 
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 
urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających 
te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny. 
3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi 
albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

 

          

          

  

 
  

     

 

(podpis przewodniczącego narady) 
 

 

 

 

          

 

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu. 
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Bydgoszcz dn. 24.01.2023 
 

          

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy 

 
 

    

          

 

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
 

 

przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 18.01.2023 – 24.01.2023 
 

 

 

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1990), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron. 

 

          

 

Znak sprawy: MPG.Z.431.14.2023 
 

 

Przedmiot narady: 
Sieć: elektroenergetyczna - aneks do uzgodnienia MPG.Z.341.546.2022 

 
 

          

 

Lokalizacja: 
 

  

          

Jednostka ewidencyjna Obręb Działki 

Miasto Bydgoszcz 0193 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 132/11, 132/13, 132/19, 76/1 
 

          

 

Adres: ul. Wyszyńskiego / Marii Skłodowskiej-Curie 
 

          

 

Wnioskodawca: 
 

        

 

 ERGOPROJEKT   Mariusz Prymula, ul. Osiedle Jana Sobieskiego 14/10, 89-100 Paterek 
 

         

          

 

Przewodniczący narady: 
 

Magdalena Zalewska-Romel 
 

          

 

Stanowiska uczestników narady: 
 

   

          

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentująca: Magdalena Zalewska-Romel 

Bez uwag. 

Wydział Administracji Budowlanej Urząd Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Radosław Szewczuk 

Bez uwag. 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentująca: Dominik Malcer 

Bez uwag. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Anna Chmielewska 

Bez uwag. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Ryszard 
Rąpel 

Bez uwag. 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Osoba reprezentująca: Maciej Szenefeld 

Bez uwag. 

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL, Osoba reprezentująca: Krzysztof Polek 

Bez uwag. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Rafał Kęskrawiec 

Z uwagami: 

 1. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia oraz 
powstania awarii sieci wod-kan., a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie zachować normatywne 
odległości od w/w sieci. 
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Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentująca: Kinga Rubaszewska 

Z uwagami: 

 1. Obowiązuje ochrona drzew i krzewów w tym ich systemów korzeniowych zgodnie z przepisami art. 6 i 75 ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska (POŚ), art. 87a ustawy o Ochronie Przyrody. 

NETIA S.A. , Osoba reprezentująca: Waldemar Wachowski 

Bez uwag. 

CHEMWiK Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Dariusz Jabłoński 

Bez uwag. 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Jacek Nosarzewski 

Bez uwag. 

Enea Oświetlenie sp.z o.o. Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, Osoba reprezentująca: Rafał Kiciński 

Z uwagami: 

 1. W nawiązaniu do uzgodnienia MPG.Z.341.546.2022. Nie uzgadniamy kolizji/likwidacji sieci ENEA Oświetlenie (wydzielono 
do oddzielnego projektu/opracowania). Przed pozwoleniem na budowę/rozbiórkę lub zgłoszeniem robót 
budowlanych/rozbiórki wystąpić o warunki techniczne (pismo przewodnie, mapa, kopia pełnomocnictwa od inwestora), 
opracować dokumentację i wystąpić o jej uzgodnienie do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz na ogólny adres z www.enea-
oswietlenie.pl. W związku iż likwidowana jest nasza sieć i występują kolizje projektowanej sieci z naszą należy wystąpić o 
warunki techniczne. Pismo WEA22E003821 nie jest warunkami technicznymi ani uzgodnieniem/zgodą. 

ENEA Operator Sp. z o.o Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentująca: Robert Heidinger 

Z uwagami: 

 1. Prace w pobliżu kabli należy wykonać bezwzględnie przy wyłączonym napięciu. Kable nn 0,4 kV osłonić rurami 
dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru czerwonego średnicy 160 mm. 

 2. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia oraz 
powstania awarii sieci elektrenergetycznych, a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie zachować 
normatywne odległości od w/w sieci. 

 

          

 

Mimo powiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele: 

1. D-ENERGIA  
 

          

 

Dodatkowe uwagi i zalecenia: 
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990), 
nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody 
do przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu (…). 
2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają 
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 
urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających 
te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny. 
3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi 
albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

 

          

          

  

 

 

 

  

     

 

(podpis przewodniczącego narady) 
 

 

 

 

          

 

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu. 
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Zał�czniki projektu budowlanego  
�

� � �  

Temat : Przebudowa drogi powiatowej w zakresie niewymagaj�cym 
zmiany granic pasa drogowego w zwi�zku z budow� sieci 
kablowej o�wietlenia drogowego wraz ze słupami 
o�wietleniowymi na terenie działek:  101, 132/13, 132/15, 132/16 
obr�b 193 przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy 

 
Adres :  jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1] 

gmina:   Bydgoszcz 
  powiat:  Bydgoszcz 

    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 

    Bran�a : Elektryczna  
 

Kategoria obiektu : XXVI 
 

Spis zawarto�ci 
�

1.1.� Informacja bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia .................................................. 2�

1.2. Tabelaryczne zestawienie własno�ci ................................................................... 6�

1.3.� Warunki ZDMiKP w Bydgoszczy ....................................................................... 7�

1.3. Uzgodnienie z narady koordynacyjnej ............................................................... 15�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
Biuro: ul. Chodkiewicza 15,    85-065 Bydgoszcz 

tel. 690-953-390  e-mail: biuro@ergoprojekt.com 

�
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Informacja bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

� � �

Temat : Przebudowa drogi powiatowej w zakresie niewymagaj�cym 
zmiany granic pasa drogowego w zwi�zku z budow� sieci 
kablowej o�wietlenia drogowego wraz ze słupami 
o�wietleniowymi na terenie działek:  101, 132/13, 132/15, 132/16 
obr�b 193 przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy 

 
Adres :  jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1] 

gmina:   Bydgoszcz 
  powiat:  Bydgoszcz 

    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 

    Bran�a : Elektryczna  
 

Kategoria obiektu : XXVI 
 

 
 

1.1. Informacja bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis zawarto�ci: 1. Projekt zagospodarowania terenu / działki 

Projektant: 

mgr in�. Mariusz Prymula 
upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 

20.02.2023 
    
 

 
 
 

 
Biuro: ul. Chodkiewicza 15,    85-065 Bydgoszcz 

tel. 690-953-390  e-mail: biuro@ergoprojekt.com 
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I DANE 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Przebudowa drogi powiatowej w zakresie niewymagaj�cym zmiany granic pasa 
drogowego w zwi�zku z budow� sieci kablowej o�wietlenia drogowego wraz ze 
słupami o�wietleniowymi na terenie działek:  101, 132/13, 132/15, 132/16 obr�b 193 
przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy. 
 

Projekt obejmuje: 

• budow� sieci kablem YKY�o 5x16 mm2 o ł�cznej długo�ci 271 m (trasa 240 m, 

wej�cie do słupów 20 m, falowanie 11 m)  uło�onej w rurze ochronnej Ø110 na 

gł�boko�ci minimum: 0,5 m – pod chodnikiem, 0,7 m – w trawnikach, 1,0 m – 

pod drog�, 

• posadowienie 6 słupów o�wietleniowych o wysoko�ci 9 m aluminiowych 

anodowanych w kolorze szarym RAL 7021 lub podobnym do uzgodnienia               

z zamawiaj�cym przed zamówieniem z wysi�gnikami 1-ramiennymi o dł. 1 m, 

wys. 0,68 m, k�t 5o wyposa�onymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 

9,5 m) ozn. na projekcie symbolem "D" -     8 000 lm, 50W, 4000K - 6 szt. 

Nazwa inwestora i adres: 
Zarz�d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy         
ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

 
Imi� i nazwisko projektanta sporz�dzaj�cego informacj�: mgr in�. Mariusz Prymula 

Adres projektanta: ul. Le�na 19/28, 85-676 Bydgoszcz 
 
II CZ��� OPISOWA 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• budow� sieci kablem YKY�o 5x16 mm2 o ł�cznej długo�ci 271 m (trasa 240 m, 

wej�cie do słupów 20 m, falowanie 11 m)  uło�onej w rurze ochronnej Ø110 na 

gł�boko�ci minimum: 0,5 m – pod chodnikiem, 0,7 m – w trawnikach, 1,0 m – 

pod drog�, 

• posadowienie 6 słupów o�wietleniowych o wysoko�ci 9 m aluminiowych 

anodowanych w kolorze szarym RAL 7021 lub podobnym do uzgodnienia               

z zamawiaj�cym przed zamówieniem z wysi�gnikami 1-ramiennymi o dł. 1 m, 

wys. 0,68 m, k�t 5o wyposa�onymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 

9,5 m) ozn. na projekcie symbolem "D" -     8 000 lm, 50W, 4000K - 6 szt. 

Kolejno�� realizacji przedsi�wzi�cia: 
1. Wył�czenie linii nn spod napi�cia, 
2. Budowa o�wietlenia drogowego, 
3. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
4. Wykonanie pomiarów,  
5. Zał�czenie linii. 

 

Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót. 
 - sie� o�wietleniowa kablowa nn 0,4 kV 
 - sie� elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV  i SN 15 kV, 
 - sie� telekomunikacyjna kablowa 
 - sie� gazowa 
 - sie� wodoci�gowa 
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 - sie� kanalizacyjna 
 - sie� ciepłownicza 
 - droga o nawierzchni asfaltowej 

 
     Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� 

zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi: 
 - pora�enie pr�dem elektrycznym, 
 - potr�cenie na drodze, 
 - przygniecenie przez słup o�wietleniowy. 
 

 Wskazania dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas 
realizacji robót budowlanych okre�laj�ce skal� i rodzaj zagro�e� oraz miejsce i czas 
ich wyst�powania. 
 - odpowiednio oznakowa� miejsce wykopów, 
 - zachowa� normatywne odległo�ci podczas pracy sprz�tu od linii energetycznej, 
 - przestrzega� przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska, 
 - przestrzega� zasad  gospodarki odpadami. 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed 
przyst�pieniem do  realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Do prac szczególnie niebezpiecznych nale�y zaliczy� przył�czanie 
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci: 
 - przestrzega� zasad  gospodarki odpadami, 
 - rozpocz�cie (zako�czenie) prac b�dzie zgłaszane do Kierownika Budowy. 
 - dopuszcza si� zgłaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpocz�cia 
(zako�czenia) prac. 
 - pracownicy przed przyst�pieniem do prac zostan� poinformowani                       
o przewidywanej skali zagro�enia. 

 
Instrukta� pracowników: 
 - do pracy dopuszczeni b�d� pracownicy posiadaj�cy aktualne badania lekarskie                             
o zdolno�ci do pracy oraz posiadaj�cy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z 
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane b�d� przez uprawnionych                             
i przeszkolonych do prac elektrycznych pracowników pracuj�cych pod nadzorem 
kierownika budowy i  brygadzisty. 
 - pracownicy realizuj�cy roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpocz�ciem 
b�d� poinformowani o skali i rodzaju zagro�e� podczas prowadzenia robót oraz 
zasad post�powania w wypadku awarii. 
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         W przypadku wyst�pienia zagro�enia nale�y: 

1. bezzwłocznie powiadomi�: 
- kierownika budowy, 
- osob� nadzoruj�c� prace. 

2. przyst�pi� do udzielenia pomocy poszkodowanym, 
3. zawiadomi� odpowiednie słu�by ratownicze, 
4. ostrzec osoby postronne przed zagro�eniem. 

 
Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 

niebezpiecze�stwom    wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia  zdrowia lub w ich, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� 
komunikacje, umo�liwiaj�ca szybka ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych 
zagro�e� w s�siedztwie. Zwróci� uwag� na zapewnienie bezpiecznej odległo�ci od 
czynnych przewodów sieci energetycznej 

 
 

 ………………………………………………… 
mgr in�. Mariusz Prymula  

 (podpis projektanta) 
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1.2. Tabelaryczne zestawienie własno�ci 
�

L.p. Obr�b Nr działki Imi� i Nazwisko Adres Uwagi 

1 193 101 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

2 193 132/13 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

3 193 132/15 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

4 193 132/16 Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 
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1.3. Warunki ZDMiKP w Bydgoszczy 
�

�

�
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Bydgoszcz dn. 23.11.2022 
 

          

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy 
 

 

    

          

 

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
 

 

przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 09.11.2022 – 16.11.2022 
 

 

 

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1990), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron. 

 

          

 

Znak sprawy: MPG.Z.431.546.2022 
 

 

Przedmiot narady: 
Sieć: elektroenergetyczna (oświetlenie) 
 

 

          

 

Lokalizacja: 
 

  

          

Jednostka ewidencyjna Obręb Działki 

Miasto Bydgoszcz 0192 0192 162/3 

Miasto Bydgoszcz 0193 0193 101, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 132/11, 132/13, 132/15, 132/16, 
132/19, 133, 14/1, 141/2, 142/2, 143/2, 165/26, 165/45, 165/46, 17/1, 
180, 20/1, 79/1 

 

          

 

Adres: ul. Wyszyńskiego (odcinek między rondo Fordońskie – Rondo Skrzetuskie 
 

          

 

Wnioskodawca: 
 

        
 

 ERGOPROJEKT   Mariusz Prymula, ul. Osiedle Jana Sobieskiego 14/10, 89-100 Paterek 
 

         
          
 

Przewodniczący narady: 
 

Magdalena Zalewska-Romel 
 

          

 

Stanowiska uczestników narady: 
 

   

          

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentująca: Magdalena Zalewska-Romel 

Bez uwag. 

Wydział Administracji Budowlanej Urząd Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Radosław Szewczuk 

Bez uwag. 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentująca: Dominik Malcer 

Bez uwag. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Agnieszka Słotwińska-Aniszewska 

Bez uwag. 

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentująca: Jacek Sobiereiski 

Z uwagami: 

 1. Prace w pobliżu kabli należy wykonać bezwzględnie przy wyłączonym napięciu. Kable nn 0,4 kV osłonić rurami 
dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru czerwonego średnicy 160 mm. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Ryszard 
Rąpel 

Bez uwag. 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Osoba reprezentująca: Maciej Szenefeld 

Z uwagami: 

 1. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia oraz 
powstania awarii sieci ciepłowniczej, a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie zachować 
normatywne odległości od w/w sieci. 

 2. Wszelkie prace w zbliżeniu do sieci ciepłowniczej wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem Przedstawiciela KPEC Sp. z 
o.o. 
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Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL, Osoba reprezentująca: Krzysztof Polek 

Bez uwag. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Małgorzata Dylas 

Z uwagami: 

 1. Wszelkie prace w obrębie uzbrojenia wod.-kan. należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb MWiK w Bydgoszczy - sp. 
z o.o. 
Do MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o. należy zgłosić rozpoczęcie robót budowlano-montażowych (z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem) oraz uzyskać odbiór robót. 

 2. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia oraz 
powstania awarii sieci wod-kan., a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie zachować normatywne 
odległości od w/w sieci. 

 3. Przejście projektowanych przewodów nad projektowanym kanałem deszczowym kd 383/20 należy wysokościowo 
uzgodnić w MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. 

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentująca: Kinga Rubaszewska 

Z uwagami: 

 1. Podczas prac zachować normatywne odległości od drzew i krzewów. Prace w ich sąsiedztwie prowadzić w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. 

NETIA S.A. , Osoba reprezentująca: Andrzej Grycmacher 

Bez uwag. 

CHEMWiK Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Dariusz Jabłoński 

Bez uwag. 

Enea Oświetlenie sp.z o.o. Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, Osoba reprezentująca: Rafał Kiciński 

Z uwagami: 

 1. Opinia pozytywna w zakresie projektowanej sieci  oświetleniowej. 
2. Nie uzgadniamy likwidacji sieci ENEA Oświetlenie. Przed pozwoleniem na rozbiórkę lub zgłoszeniem rozbiórki 

wystąpić o warunki techniczne (pismo przewodnie, mapa, kopia pełnomocnictwa od inwestora), opracować 
dokumentację i wystąpić o jej uzgodnienie do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz na ogólny adres z www.enea-
oswietlenie.pl. 

 

          

 

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele: 

1. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy 

2. D-ENERGIA  
 

          

 

Dodatkowe uwagi i zalecenia: 
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990), 
nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody 
do przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu (…). 
2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają 
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 
urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających 
te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny. 
3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi 
albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

 

          

          

  

 
  

     

 

(podpis przewodniczącego narady) 
 

 

 

 

          

 

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu. 
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Bydgoszcz dn. 24.01.2023 
 

          

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy 

 
 

    

          

 

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
 

 

przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 18.01.2023 – 24.01.2023 
 

 

 

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1990), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron. 

 

          

 

Znak sprawy: MPG.Z.431.14.2023 
 

 

Przedmiot narady: 
Sieć: elektroenergetyczna - aneks do uzgodnienia MPG.Z.341.546.2022 

 
 

          

 

Lokalizacja: 
 

  

          

Jednostka ewidencyjna Obręb Działki 

Miasto Bydgoszcz 0193 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 132/11, 132/13, 132/19, 76/1 
 

          

 

Adres: ul. Wyszyńskiego / Marii Skłodowskiej-Curie 
 

          

 

Wnioskodawca: 
 

        

 

 ERGOPROJEKT   Mariusz Prymula, ul. Osiedle Jana Sobieskiego 14/10, 89-100 Paterek 
 

         

          

 

Przewodniczący narady: 
 

Magdalena Zalewska-Romel 
 

          

 

Stanowiska uczestników narady: 
 

   

          

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentująca: Magdalena Zalewska-Romel 

Bez uwag. 

Wydział Administracji Budowlanej Urząd Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Radosław Szewczuk 

Bez uwag. 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentująca: Dominik Malcer 

Bez uwag. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Anna Chmielewska 

Bez uwag. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Ryszard 
Rąpel 

Bez uwag. 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Osoba reprezentująca: Maciej Szenefeld 

Bez uwag. 

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL, Osoba reprezentująca: Krzysztof Polek 

Bez uwag. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Rafał Kęskrawiec 

Z uwagami: 

 1. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia oraz 
powstania awarii sieci wod-kan., a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie zachować normatywne 
odległości od w/w sieci. 
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Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentująca: Kinga Rubaszewska 

Z uwagami: 

 1. Obowiązuje ochrona drzew i krzewów w tym ich systemów korzeniowych zgodnie z przepisami art. 6 i 75 ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska (POŚ), art. 87a ustawy o Ochronie Przyrody. 

NETIA S.A. , Osoba reprezentująca: Waldemar Wachowski 

Bez uwag. 

CHEMWiK Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Dariusz Jabłoński 

Bez uwag. 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Jacek Nosarzewski 

Bez uwag. 

Enea Oświetlenie sp.z o.o. Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, Osoba reprezentująca: Rafał Kiciński 

Z uwagami: 

 1. W nawiązaniu do uzgodnienia MPG.Z.341.546.2022. Nie uzgadniamy kolizji/likwidacji sieci ENEA Oświetlenie (wydzielono 
do oddzielnego projektu/opracowania). Przed pozwoleniem na budowę/rozbiórkę lub zgłoszeniem robót 
budowlanych/rozbiórki wystąpić o warunki techniczne (pismo przewodnie, mapa, kopia pełnomocnictwa od inwestora), 
opracować dokumentację i wystąpić o jej uzgodnienie do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz na ogólny adres z www.enea-
oswietlenie.pl. W związku iż likwidowana jest nasza sieć i występują kolizje projektowanej sieci z naszą należy wystąpić o 
warunki techniczne. Pismo WEA22E003821 nie jest warunkami technicznymi ani uzgodnieniem/zgodą. 

ENEA Operator Sp. z o.o Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentująca: Robert Heidinger 

Z uwagami: 

 1. Prace w pobliżu kabli należy wykonać bezwzględnie przy wyłączonym napięciu. Kable nn 0,4 kV osłonić rurami 
dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru czerwonego średnicy 160 mm. 

 2. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia oraz 
powstania awarii sieci elektrenergetycznych, a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie zachować 
normatywne odległości od w/w sieci. 

 

          

 

Mimo powiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele: 

1. D-ENERGIA  
 

          

 

Dodatkowe uwagi i zalecenia: 
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990), 
nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody 
do przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu (…). 
2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają 
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 
urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających 
te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny. 
3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi 
albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

 

          

          

  

 

 

 

  

     

 

(podpis przewodniczącego narady) 
 

 

 

 

          

 

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu. 
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