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Inwestor:
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruniiska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Projekt Budowlany

Temat : Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 239 w zakresie
niewymagajacym zmiany dranic pasa drogowego w zwigzku
z budowg sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami
oswietleniowymi na terenie dziatek: 133 obreb 193; 76, 79, 337/3,
337/4, 338, 339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194 oraz budowa
oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy
alei Kardynata Stefana Wyszynskiego (relacji Rondo Skrzetuskie —
ul. Kamienna) w Bydgoszczy

Adres : jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1]
gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
woj.:  kujawsko-pomorskie

Branza: Elektryczna
Kategoria obiektu :  XXVI

Spis zawartosci: 1a. Projekt zagospodarowania terenu — Wojewoda przebudowa drogi
1b. Projekt zagospodarowania terenu — Prezydent budowa oswietlenia
2. Projekt techniczny
3a. Zatgczniki projektu budowlanego — Wojewoda przebudowa drogi
3b. Zatgczniki projektu budowlanego — Prezydent budowa oswietlenia

mgr inz. Mariusz Prymula

Projektant' upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 20.02.2023 (> \'cﬁ
' instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych U w i

Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 ;

mgr inz. Damian Jakubowski =
Sprawdzajacy: upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 20.02.2023 |mar inz. Damian akuboyski
instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych U
Nr ewid. upr. KUP/0103/PBE/16

| pravpnie
W



068/2022_Zgtoszenie UW

ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r.
poz. 1333, z pdzn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

f Wokine: 2 “Yihe
2.1. DANE INWESTORA") [ {7
/ -2 2009
Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Zarzad Drog Miejskich i Komumkaql Pui)h‘cznq wBydgoszczy
Kraj: Polska Wojewodztwo: Kujawsko-Pomorskie [Podpis
Powiat: Bydgoszez Gmina: Bydgoszcz —
Ulica: Torunska Nr domu: 174a Nr lokalu: -
Miejscowos¢: Bydgoszez Kod pocztowy: 85-844 Poczta: Bydgoszez
Email (nieobowigzkowo): e e e e
Nr tel. (nieobowigzkowo): s e e e T
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDEN CJI)I)
Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
Kraji === Wojewddztwo: e
Powial: o e e Gmina: s
Ulica: e Nr domu: == Nr lokalu: ==
MiegjscowosC: mrrrrmre Kod pocztowy: = Poczta: e
Adres skrzynki BB i s T T T e S e T
3. DANE PELNOMOCNIKAY
Wynpetnia sig, jezeli inwestor dziala przez petnomocnika.
X | pelnomocnik [ pemomocnik do doreczen

Imie i nazwisko: Mariusz Prymula

Kraj: Polska Wojewodztwo: Kujawsko-Pomorskie

Powiat: Bydgoszez Gmina: Bydgoszcz

Ulica: Chodkiewicza Nr domu: 15 Nr lokalu: 211

Miejscowos¢: Bydgoszez Kod pocztowy: 85-065 Poczta: Bydgoszez

Adres SKIZyNKi €PUAP?: L.......oouiviiiiieiieie ettt ettt ese et ettt estesbesee e r e et e bbb enesne s

Email (nieobowigzkowo): biuro@ergoprojekt.com
Nr tel. (nieobowigzkowo): 690-953-390



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres 1 sposdb wykonywania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa
drogowego w zwigzku z budowg sieci kablowej o$wietlenia drogowego wraz ze shupami o$wietleniowymi
na terenie dziatek: 133 obreb 193; 76, 79, 337/3, 337/4, 338, 339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194 przy alei
Kardynata Stefana Wyszynskiego (relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna) w Bydgoszczy.

Niniejszy projekt obejmuje:

e budowe sieci kablem YKYzo 5x16 mm? o facznej dlugosci 578 m (trasa 475 m, wejscie do stupow
80 m, falowanie 22 m) utozonej w rurze ochronnej @110 na giebokosci minimum: 0,5 m — pod
chodnikiem, 0,7 m — w trawnikach, 1,0 m — pod droga,

e posadowienie 18 stupdw os$wietleniowych o wysokosci 9 m aluminiowych anodowanych w kolorze
szarym RAL 7021 lub podobnym do uzgodnienia z zamawiajgcym przed zamoéwieniem z
wysiegnikami 1-ramiennymi o dt. 1 m, wys. 0,68 m, kat 5° wyposazonymi w oprawy LED
(zamontowanymi na wys. 9,5 m):

o ozn. na projekcie symbolem "A" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 14 szt.,
o ozn. na projekcie symbolem "B" - 8 000 Im, 50W, 4000K - 4 szt.,
e rozbidrke kabla YKYzo 5x16 mm? o di. 20 m.

Sposdb wykonania prac: zlecony
Planowany termin rozpoczecia®: 20.03.2023 r.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)I)

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Bydgoszcz Gmina Bydgoszcz
Ulica: aleja Kardynata Stefana Wyszynskiego Nr domu: -
Miejscowos¢: Bydgoszez Kod pocztowy: 85-604

Identyfikator dziatki ewidencyjnej?’): 133 obreb 193; 76, 79, 337/3, 337/4, 338, 339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194
jednostka ewidencyjna: m. Bydgoszcz [046101 1]

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Wyrazam zgode X | Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344

7. ZALACZNIKI

Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o
x | oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z
x | dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sig:w-przypadku'dokonywania zglosz;nia)u postaci papierowej.

20.02:2023 . r/]f\\ Aaodbaniare o Vo eTeldqenerm Veadh
Wnosze¢ o wydanie zasw1adczen1a 0 brak’\%rzeuwu



Dw przypadku wickszej liczby inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

?) Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca

$rodkow komunikacji elektronicznej.

W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskaza¢ rowniez

planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obreb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

3)

4)
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Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruniiska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Projekt zagospodarowania terenu

Temat : Przebudowa drogi wojewoddzkiej
niewymagajacym zmiany dranic pasa drogowego w zwigzku
z budowg sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami
oswietleniowymi na terenie dziatek: 133 obreb 193; 76, 79, 337/3,
337/4, 338, 339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194 przy alei Kardynata

Stefana Wyszynskiego (relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna)
w Bydgoszczy

nr 239

Adres : jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1]
gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
woj.:  kujawsko-pomorskie

Branza: Elekiryczna

Kategoria obiektu :  XXVI

w  zakresie

mgr inz. Mariusz Prymula o oz, Ma

Projektant' upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 20.02.2023 > \
) instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych TR D iyl s Gy,
Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 e e A
P . . videney
mgr inz. Damian Jakubowski
Sprawdzajqcy: ~upr. bL'J.dI. do proj. W spec. Instalagyjnej w zakresie sieci, 20.02.2023 Vrajektant
instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych mgr in2. Damian dakubowski
Nr ewid. upr. KUP/0103/PBE/16




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

Spis tresci

1. CZESC OPISOWA .....cooiiiiiiii ettt ettt e e e e e e e e e e e annaneee e 2
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlan@go............occciiiiiiiiiiiiii e 2
1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania tereNU.........coooeeieiiiiiiiiiiiiiiee e 2
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenU:.........coooeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 2
1.4, INfOrMACIE 1 AANE ... e 2
1.5. Obszar oddziatywania ObIieKtU .............eeeiiiieiiiiee e 4
1.6. Uprawnienia projektanta i przynaleznosci do izby ..., 5
1.7. Uprawnienia sprawdzajgcego i przynaleznosci do izby .............ccccc 7
1.8. Oswiadczenie projektanta i SprawdzajgCego ........coouruereeeiiiiiiiee e 9
2. CZESC FYSUNKOWA ......cooiiiiiiii ittt e e e nnee e e e 10
2.1. Projekt zagospodarowania terenNU ............ccccoouueu e 10




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego w zwigzku z budowg sieci kablowe] oswietlenia drogowego
wraz ze stupami oswietleniowymi na terenie dziatek: 133 obreb 193; 76, 79, 337/3,
337/4, 338, 339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana
Wyszynskiego (relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna) w Bydgoszczy.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:

- sie¢ oswietleniowa kablowa nn 0,4 kV,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV i SN 15 kV,
- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ cieptownicza

- droga o nawierzchni asfaltowej

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Niniejszy projekt obejmuje:

e budowe sieci kablem YKYZo 5x16 mm? o tgcznej dugosci 578 m (trasa 475 m,
wejscie do stupéw 80 m, falowanie 22 m) utozonej w rurze ochronnej @110 na
gtebokosci minimum: 0,5 m — pod chodnikiem, 0,7 m — w trawnikach, 1,0 m —
pod droga,

e posadowienie 18 stupdw oswietleniowych o wysokosci 9 m aluminiowych
anodowanych w kolorze szarym RAL 7021 lub podobnym do uzgodnienia z
zamawiajgcym przed zamdwieniem z wysiegnikami 1-ramiennymi o dt. 1 m,
wys. 0,68 m, kat 5° wyposazonymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys.
9,5 m):

o 0zn. na projekcie symbolem "A" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 14 szt.,
o 0zn. na projekcie symbolem "B" - 8 000 Im, 50W, 4000K - 4 szt.,
e rozbiorke kabla YKYZo 5x16 mm? o dt. 20 m.

1.4. Informacje i dane

a) Ochrona zabytkow

Podczas prowadzenia prac w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Osoby sg obowigzane zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz
wstrzymaé prace mogace uszkodzi¢ przedmiot i jego odkrycia — do czasu wydania
odpowiednich zarzgdzen przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

b) Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz charakterystyka
ekologiczna




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

Projektowane urzadzenie pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego,
emisji hatasu i zaktdécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na
Ssrodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Elementy pod napieciem mogg
stanowi¢ jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym.

c) Geotechniczne warunki posadowienia — opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng inwestycji okreslono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Na podstawie §4 ust.3 pkt 1 ww. rozporzgdzenia oraz
okreslonych geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych dla
planowanego przedsiewziecia przyjeto | kategorie geotechniczng obiekiu
budowlanego — wykopy do gtebokosci 1,2 m.

d) Prace w poblizu kabli elekiroenergetycznych nalezy wykonywac bezwzglednie przy
wytgczonym napiecia. Kable nn 0,4 kV ostoni¢ rurami dwudzielnymi koloru
niebieskiego, a SN 15 kV koloru czerwonego srednicy 160 mm.

e) Prace w poblizu sieci cieptowniczej wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela
KPEC Sp. z o.0.

f) Prace w obrebie uzbrojenia wod-kan nalezy prowadzic¢ recznie pod nadzorem stuzb
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

g) Rozbioérka sieci oswietlenia wt. Enea Oswietlenie Sp. z o.0.
Rozbidrka sieci Enea o$wietlenie zostanie wykonana wg. oddzielnego opracowania
po uzyskaniu warunkow technicznych na likwidacje ww. urzadzen.

(> do el H‘\ e, '
mgr inz. Mariusz Prymula
( podpis projektanta)




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

1.5. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okreslono obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania
obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na
podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 tekst
jedn.) art. 5 ust. 1 pkt 9 — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza
wymagdan okreslonych w niniejszej ustawie.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 poz.
755 tekst jedn.) art. 18 ust. 1 pkt 2 - Projektowany obiekt — inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

-Ustawa z dnia 10 luty 2017 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz.
799 tekst jedn.) art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 122 — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

-Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016,
poz. 71 tekst jedn.) 3 ust. 1 pkt 7 — Projektowany obiekt — inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003 nr47,poz. 401) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222

tekst jedn.) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszej ustawie .

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno — prawnych:

- Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422 tekst jedn.) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu,
na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 20 ust. 1 pkt 1¢ lub
art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
— nie dotyczy

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji — dziatki nr 133 obreb 193; 76, 79, 337/3,
337/4, 338, 339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194 jednostka ewidencyjna: Miasto
Bydgoszcz [046101_1]




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

1.6. Uprawnienia projektanta i przynaleznosci do izby

* KUJAWS KO
NS POMORSKA
. OKREGOWA
= | z B A
INZYNIEROW
=1\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 .
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty speinicne
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/1M5

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

___mgrinz. Jacek Kotodzigj
_——inz, \Wajciech Klatecki

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Prymula
Paterek, o$. Jana Sobieskiego 14/10
89-100 Nakio nad Notecig
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego R .
4. afa N

z. Pawet Gonczerzewicz




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QWN-VVH-VXY *

Pan Mariusz Prymula o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0096/15

adres zamieszkania Paterek os. Jana Ill Sobieskiego 14/10, 89-100 Nakto n/Notecig

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZiozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

1.7. Uprawnienia sprawdzajgcego i przynaleznosci do izby

N KUJAWSKO

‘ POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNIC TWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0037/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawe budowlane (Dz. U. z 2013 r.,,
poz. 1409 z pdZn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Damian Jakubowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 29 grudnia 1987 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0103/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
ZaKres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy p /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj /

mgrinz. Jacek Kolodziej

Otrzymuja:
1. Pan Damian Jakubowski
ul. Zenona Frydrychowicza 1/7
85-796 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada |zby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego {
4. afa

7 0+ inz; Wojciech Klatecki

7>Pawel Gonczerzewicz
(2
g




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

KUP-UL7-BF9-XBJ *

Pan Damian Jakubowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0145/16

adres zamieszkania ul. Frydrychowicza 1/7, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

1.8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Bydgoszcz, dnia 20.02.2023 r.

OSWIADCZENIE

,Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami
oswietleniowymi na terenie dziatek: 133 obreb 193; 76, 79, 337/3, 337/4, 338, 339, 359,
381/1, 384/1 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana Wyszynskiego (relacji Rondo
Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
z pbzniejszymi zmianami, powyzszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do
wykorzystania i realizacji”. Oswiadczam, ze uzyskatem zgody od wiascicieli dziatek na
dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji. W zwigzku, iz cato$¢
problematyki zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu nie sporzgdzono
projektu architektoniczno — budowlanego zgodnie z art. 34, ust. 3b. — ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami. Oswiadczam, ze spetniono wymaog
art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi
zmianami dotyczacym wykazania kanalizacji kablowej w pasie drogowym przebudowywane;j
drogi zgodnie z danymi zamieszczonymi na mapie do celow projektowych

(s e
: gt g
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............ Tl

mgr inz. Mariusz Prymula
( podpis projektanta)

Frojekiapt
mgr inz. Damian Jakubowski

mgr inz. Damian Jakubowski
( podpis sprawdzajgcego)
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Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana
Wyszyniskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata
Stefana Wyszynskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:
- sie¢ oswietleniowa kablowa nn 0,4 kV,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV,
- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- droga o nawierzchni asfaltowe;j

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Niniejszy projekt obejmuje:

e budowe sieci kablem YKYZzo 5x16 mm? o fgcznej diugosci 97 m (trasa 86 m,
wejscie do stupow 8 m, falowanie 3 m) utozonej w rurze ochronnej @110 na
gtebokosci minimum: 0,5 m — pod chodnikiem, 0,7 m — w trawnikach, 1,0 m,

e posadowienie 3 stupow oswietleniowych o wysokosci 9 m aluminiowych
anodowanych w kolorze szarym w kolorze szarym RAL 7021 lub podobnym do
uzgodnienia z zamawiajgcym przed zamdwieniem z wysiegnikami 1-
ramiennymi o dt. 1 m, wys. 0,68 m, kat 5° wyposazonymi w oprawy LED
(zamontowanymi na wys. 9,5 m):

o 0zn. na projekcie symbolem "A" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 3 szt.

1.4. Informacje i dane

a) Projektowana sie¢ oswietleniowa kablowa niskiego napiecia 0,4 kV nie jest w zaden
sposbdb ograniczona oraz zakazana przez decyzje celu publicznego polegajgcg na
budowie oswietlenia drogowego wzdtuz ul. Wyszynskiego relacji: ul. Chodkiewicza —
ul. Kamienna na dziatkach ozn. nr ew. 63, 66, 67 w obrebie 194 potozonych w
Bydgoszczy.

b) Ochrona zabytkow

Podczas prowadzenia prac w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Osoby sg obowigzane zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz
wstrzymaé prace mogace uszkodzi¢ przedmiot i jego odkrycia — do czasu wydania
odpowiednich zarzagdzen przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

c) Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow oraz charakterystyka
ekologiczna

Projektowane urzadzenie pod wzgledem wytwarzanego pola elekiromagnetycznego,
emisji hatasu i zaktécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Elementy pod napieciem mogag
stanowi¢ jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym.
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d) Geotechniczne warunki posadowienia — opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng inwestycji okreslono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Na podstawie §4 ust.3 pkt 1 ww. rozporzgdzenia oraz
okreslonych geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych dla
planowanego przedsiewziecia przyjeto | kategorie geotechniczng obiekiu
budowlanego — wykopy do gtebokosci 1,2 m.

e) Prace w poblizu kabli elekiroenergetycznych nalezy wykonywac bezwzglednie przy
wytgczonym napiecia. Kable nn 0,4 kV ostoni¢ rurami dwudzielnymi koloru
niebieskiego, a SN 15 kV koloru czerwonego srednicy 160 mm.

f) Prace w obrebie uzbrojenia wod-kan nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.0.

g) Rozbidrka sieci oswietlenia wt. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
Rozbidérka sieci Enea oswietlenie zostanie wykonana wg. oddzielnego opracowania
po uzyskaniu warunkow technicznych na likwidacje ww. urzadzen.

{1

“ k‘.- e n A e Y b ‘-‘-‘ ---------------
mgr'inz. Mériusz Prymula
( podpis projektanta)
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1.5. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okreslono obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania
obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na
podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 tekst
jedn.) art. 5 ust. 1 pkt 9 — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza
wymagdan okreslonych w niniejszej ustawie.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019 poz.
755 tekst jedn.) art. 18 ust. 1 pkt 2 - Projektowany obiekt — inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

-Ustawa z dnia 10 luty 2017 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz.
799 tekst jedn.) art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 122 — Projektowany obiekt —
inwestycja nie harusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

-Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016,
poz. 71 tekst jedn.) 3 ust. 1 pkt 7 — Projektowany obiekt — inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003 nr47,poz. 401) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza
wymagdan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222

tekst jedn.) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszej ustawie .

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno — prawnych:

- Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422 tekst jedn.) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu,
na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 20 ust. 1 pkt 1c¢ lub
art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
— nie dotyczy

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji — dziatki nr 63, 66, 67 obreb 194, jednostka
ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1]
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1.6. Uprawnienia projektanta i przynaleznosci do izby

* KUJAWS KO
NS POMORSKA
. OKREGOWA
= | z B A
INZYNIEROW
=1\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 .
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty speinicne
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/1M5

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

___mgrinz. Jacek Kotodzigj
_——inz, \Wajciech Klatecki

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Prymula
Paterek, o$. Jana Sobieskiego 14/10
89-100 Nakio nad Notecig
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego -
4. afa N

.ﬁgw& Gonczerzewicz
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il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QWN-VVH-VXY *

Pan Mariusz Prymula o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0096/15

adres zamieszkania Paterek os. Jana Ill Sobieskiego 14/10, 89-100 Nakto n/Notecig

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZiozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

v
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1.7. Uprawnienia sprawdzajgcego i przynaleznosci do izby

N KUJAWSKO
‘ POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0037/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawe budowlane (Dz. U. z 2013 r.,,
poz. 1409 z pdZn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Damian Jakubowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 29 grudnia 1987 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0103/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
ZaKres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy p /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj /

mgrinz. Jacek Kolodziej

. o 7au R inzyWojciech Klatecki

Otrzymuja: A —

1. Pan Damian Jakubowski
ul. Zenona Frydrychowicza 1/7
85-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor \2, =N\ 3
Nadzoru Budowlanego N Vit

4. ala N e




Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana
Wyszyniskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy
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el BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

KUP-UL7-BF9-XBJ *

Pan Damian Jakubowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0145/16

adres zamieszkania ul. Frydrychowicza 1/7, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana
Wyszyniskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

1.8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Bydgoszcz, dnia 20.02.2023 r.

OSWIADCZENIE

,O$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata
Stefana Wyszynskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
z pOzniejszymi zmianami, powyzszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze byé¢ skierowany do
wykorzystania i realizacji”. Oswiadczam, ze uzyskatem zgody od wiascicieli dziatek na
dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji. W zwigzku, iz cato$¢
problematyki zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu nie sporzgdzono
projektu architektoniczno — budowlanego zgodnie z art. 34, ust. 3b. — ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pbzniejszymi zmianami.

{1l

RS

mgr inz. Mariusz Prymula
( podpis projektanta)

(> __H,\ o —
ecjulf el g 2

trojekial
mgr inZ. Damian dakubowski

mgr inz. Damian Jakubowski
( podpis sprawdzajgcego)




Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana
Wyszyniskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

1.9. Oswiadczenie o braku zagrozenia dla gatunkéw chronionych i ich siedlisk
Bydgoszcz, dnia 20.02.2023

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Urzad Miasta Bydgoszczy

Wydziat Administracji Budowlanej

ul. Grudzigdzka 9-15; 85-130 Bydgoszcz

OSWIADCZENIE ,
O-ZAGROZENIU-/ BRAKU ZAGROZENIA* DLA GATUNKOW CHRONIONYCH |
ICH SIEDLISK

Po zapoznaniu sie z POUCZENIEM (patrz nizej) oraz ,,INFORMACJA DLA INWESTORA”
dotyczacag zagadnien z zakresu ochrony gatunkowej zwierzat (patrz str. 2),
Mariusz Prymula
imie i nazwisko inwestora lub osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora

legitymujgcy(a) sie DAR 560315 wydanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy
numer i seria dowodu osobistego i nazwa organu wydajgcego

zamieszkaty(a) ul. Lesna 19/28, 85-676 Bydgoszcz

adres
zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 30 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane, art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
oraz art. 52 ust. 1 i art. 60 ust. 1 w zw. z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody,

oswiadczam,

ze po dokonaniu ogledzin budynku potozonego w Bydgoszczy przy ul. Wyszynskiego,

na dz. o nrew. 63,66,67 w obr. 194, w jednostce ewidencyjnej Miasto Bydgoszcz
[046101_1] (szczegdlnie pod wzgledem znajdujacych sie w nim szczelin i otworéw
wentylacyjnych),

stwierdzono-/ nie stwierdzono* sladéw bytowania chronionych gatunkéw ptakéow lub
nietoperzy.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze planowane przeze mnie roboty budowlane
polegajace na:

Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana
Wyszynskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

spowoduig likwidaeje/ nie spowoduija likwidacji* siedlisk gatunkow chronlonvch

l ¥ Ozytfifﬁy podpls
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Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi 3
ujawnionych w ksiegach wieczystych. MAP A D O CE LO W P F,) OJE K TO WYCH
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez SMLA 7 J 500

urzgdzen podziemnych utozonych a nie
\ zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. A ka SZ Nr 2 (2)

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Projektowej w Bydgoszczy

Akiualne projekiowane sieci uzgodnione w ZUDP Miasto: BYDGOSZCZ, ul. Wyszyn’sk/ego

[=y) " ozl
Lighee)

Gmina: Miasto Bydgoszcz
OBREB: 046101_1.0194
MPG.D.422.1375.2022

Sekcja mapy nr 321-0243, 0721
PUWG PL-2000 pas 6 Ukt wys. PL-EVRF2007-NH
Dziatka nr 325/8

,G(eo Lex

Oswladczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac [N ® _
geodezy jnych,w wyniku ktérych powstat nienie jszy dokument, PfZ edsiebior stwo Geodezy J no PI’GWHB
uzyskat pozytywny wynlk weryfikacJI.Jednoczesnie Informuje. Geolex Jacek Gezela
Ze Jestem swladomy odpowledzialnoscl karne] za ztoZenie ul.Sobieskiego 1/213,85-060 Bydgoszcz
fats. ch oswiadczen.
hidicd NIP 556-249-13-07 REGON 340498784
‘g,'fz"y’,’n;%‘,’gsg‘:‘,’,‘,’:’yf”ef'k""y Prezydent Miasta Bydgoszczy
IdentyfIkator zgloszen
przr;fyg Tk eozry jzg/ oszenla MPG.D.422.1375.2022 — o
Giit e iz i \ VWINTON
g ety P.0461.2022.751 AR e s rir B
pozylywne] weryflkacjerg wy 11.07.2022 Uprawnienia zaw & nr 21791
Przedsleblorstwo Geodezy Jno-Prawne . 50 —
Wykonawca prac geodezy Jnych Geolex Jacek Gezela LUy 45(

ul. Sobleskiego 1/213,85-060 Bydgoszcz

Imie I nazwisko oraz nr uprawnien mgr Inz.Jacek Gezela
zawodowych Klerownika prac uprawnlenia zawodowe nr 2179

Mape sporzqdzit: Inz.Sara Steplen
v an 7.06.2022 r.

Podpls kierownlka prac

LEGENDA
ZDMiKP w Bydgoszczy

— - —  Proj. kabel oswietleniowy YKY 5x16 mm2

w rurze ochronnej RHDPEK-f 110 Za zgodnos¢ kopii

gdzie: dlugos¢ trasowa (dtugos¢ z zapasami) 3 orygl'na’femlm?py N
=== Proj. rura ochronna RHDPEp @110 (przecisk) Ofejsw prOJel\owyc

Proj. stup o$wietleniowy o wysoko$ci9m ~w

— -z wysiegnikiem 1-ram. o dt. 1 m, wys. 0,7 m / kgt 5°
Q Proj. oprawa os$wietleniowa LED

A 18000 Im, 112W, 4000K Biuro e ERGO ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
PROJEKT tg|. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Budowa o$wietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67
Obiekt obreb 194 przy alei Kardynata Stefana Wyszynrskiego

Rozbidrka kabla oswietleniowego (relacii ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

gdzie: - ... - dlugos¢ (wg oddzielnego opracowania) Zarzad Drog Migjskich

Rozbidrka stupa o$wietleniowego (wg oddzielnego Inwestor @ i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
opracowania) ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Objete zgtoszeniem do Wojewody Tres¢ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kujawsko-Pomorskiego

mgr inz. Mariusz Prymula /3
) L. ) upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej \ [R \ Jy
. — - —  Proj. kabel oswietleniowy YKY 5x16 mm2 Projektant i zakeesie sech instalag rzadzen. v
. elektrycznycn | elekiroenergetycznyc
w rurze ochronnej RHDPEK-f 110 o ewid ot KUPIOO78POGENE 82.2023

gdzie: dtugos¢ trasowa (dtugos¢ z zapasami) mgr inZ. Damian Jakubowski
. upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej
Sprawdzit w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. KUP/0103/PBE/6 20792.2023

Stadium: PB Skala: 1:500 Nifys: E-01




( ERGO
PROJEKT

Biuro: ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
tel. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Temat :

Adres :

Branza:

Projekt techniczny

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 239 w zakresie
niewymagajacym zmiany dranic pasa drogowego w zwigzku
z budowg sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami
oswietleniowymi na terenie dziatek: 133 obreb 193; 76, 79, 337/3,
337/4, 338, 339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194 oraz budowa
oswietlenia na terenie dzialek: 63, 66, 67 obreb 194
przy alei Kardynata Stefana Wyszynskiego (relacji Rondo
Skrzetuskie — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1]
gmina: Bydgoszcz

powiat: Bydgoszcz

woj.:  kujawsko-pomorskie

Elektryczna

Kategoria obiektu :  XXVI

Projektant: upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 20.02.2023" k% ;

mgr inz. Mariusz Prymula

instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

trojekiapt
Sprawdzajqcy: upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 20.02.2023 rhgrin. nmﬂbw,

mgr inz. Damian Jakubowski

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. upr. KUP/0103/PBE/16

ey
L \'LA e
Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 i

s
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego w zwigzku z budowg sieci kablowe] oswietlenia drogowego
wraz ze stupami oswietleniowymi na terenie dziatek: 133 obreb 193; 76, 79, 337/3,
337/4, 338, 339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194 oraz budowa oswietlenia na terenie
dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana Wyszynskiego (relacji
Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy.

1.2. Podstawa opracowania dokumentac;ji
Projekt zostat opracowany na podstawie:

e umowy zawartej z inwestorem,

e warunkéw technicznych inwestora nr UR-5041/152/WU/22,
e danych zebranych przez projektanta w terenie,

e mapy geodezyjnej w skali 1:500,

e wypisdw z rejestru gruntow,

e przepiséw techniczno-budowlanych i aktéw normatywnych.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:

e budowe sieci kablem YKYZo 5x16 mm? o tgcznej dugosci 675 m (trasa 561 m,
wejscie do stupéw 88 m, falowanie 25 m) utozonej w rurze ochronnej @110 na
gtebokosci minimum: 0,5 m — pod chodnikiem, 0,7 m — w trawnikach, 1,0 m —
pod droga,

e posadowienie 21 stupdw oswietleniowych o wysokosci 9 m aluminiowych
anodowanych w kolorze szarym z wysiegnikami 1-ramiennymi o dt. 1 m, wys.
0,68 m, kat 5° wyposazonymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 9,5 m):

o 0zn. na projekcie symbolem "A" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 17 szt.,
o 0zn. na projekcie symbolem "B" - 8 000 Im, 50W, 4000K - 4 szt.
e rozbiérke kabla YKYzo 5x16 mm? o dt. 20 m.

1.4. Stan istniejgcy

W zakresie opracowania istnieje o$wietlenie drogowe nalezgce do ZDMiKP w
Bydgoszczy zasilane z szafy oswietlenia drogowego SO(UM) nr 087 znajdujgcej sie
przy ul. Kamiennej i Wyszynskiego oraz SO(UM) nr 245 znajdujgce sie przy
ul. Chodkiewicza. Zgodnie z warunkami technicznymi nr UR-5041/152/WU/22
rozbiérka oswietlenia wt. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. zostanie opracowana wg
oddzielnego opracowania.




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

1.5. Dobor rozwigzania o$wietleniowego

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe drogowe LED spetniajgce nastepujace
warunki fotometryczne: klasa oswietleniowa M3. Dla podanej klasy oswietleniowe;j
nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

ul. Wyszyhskiego (M3)
Lm [cd/m?] >1.00
uo >0.40
Ul = 0.60
TI [%] <15
EIR = 0.30

1.6. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie aluminiowe anodowane okragte w kolorze szarym RAL 7021 lub
podobnym do uzgodnienia z zamawiajgcym przed zamowieniem o Srednicy
wierzchotka 60 mm, posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE z wysiegnikami 1-
ramiennymi o dt. 1 m, wys. 0,68 m, kat 5° wyposazonymi w oprawy LED
(zamontowanymi na wys. 9,5 m). Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach. Potgczenia srubowe zakonserwowac.

Stosowaé stupy z wnekag kablowg na wysokosci ok. 60 cm nad ziemia,
posadowione w taki sposob aby umozliwi¢ bezpiecznie wykonywanie prac. Wneki
kablowe wyposazy¢ w ztgcza umozliwiajgce podtaczenie do 3 kabli:

- Izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe 1ZK-4-01,
- Izolacyjne ztgcza fazowe 1ZK-4-02,
- Izolacyjne ztgcza zerowe 1ZK-4-03.

Oprawy zasili¢ od ztgcza bezpiecznikowego przewodem YKY 4x1,5mm?2. Jako
zabezpieczenie opraw zastosowac wktadke topikowg Wktadka topikowa DO1/gL 6A .
W stupach zamontowa¢ sterowniki DALI2 w celu wigczenia do systemu sterowania
oswietleniem.

nr stupa / nr obwodu

Numeracija stupow:
) P nr szafki

Skrajnia pozioma przy umieszczaniu stupow oswietleniowych musi spetniaé
nastepujgce wymagania:

- 0,5 m — min. odlegtos¢ krawedzi bocznej stupa od krawedzi jezdni,

- 0,2 m — min. odlegtos¢ krawedzi bocznej stupa od Sciezki rowerowe;j.

1.7. Kable oswietleniowe

Zasilanie nalezy wykonaé¢ kablem typu YKYZzo 5x16 mm? w rurze ochronnej
@110 po trasie zgodnej z projektami zagospodarowania terenu.

W celu zabezpieczenia kabli YKYZzo 5x16 mm? przed naprezeniami, nalezy
uktadac je z falowaniem 4%. Kable utozy¢ na podsypce z piasku drobnoziarnistego o
grubosci 10 cm i zasypac je warstwg piasku o grubosci 10 cm. W gruncie rodzimym
stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz oraz
inne ostre materiaty lub elementy. Kable uktada¢ w temperaturze otoczenia nie
mniejszej niz -5° C lub nie nizszej od zalecen producenta.

Na kablu utozonym w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego co 10 m, przy stupach i szafce. Dodatkowo nalezy stosowac oznaczniki z
tworzywa sztucznego z kazdej strony przepustu kablowego.
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Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:
- typ kabla,

- uzytkownik,

- rok utozenia.

Tasme ostrzegawczg z folii PCV w kolorze niebieskim o szerokosci 30 cm
i grubosci minimum 0,5 mm utozy¢ na wysokosci ok. 30 cm wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabla lub rury ochronne;j.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami i wjazdami oraz
innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje sie rury ostonowe koloru
niebieskiego o dtugosciach opisanych na projekcie zagospodarowania terenu.
Projektowane kable oswietleniowe nalezy utozy¢ na gtebokosci minimum:

- 0,5 m — pod chodnikiem,
- 0,7 m — w trawnikach,
- 1,0 m — pod droga.

1.8. Rozbidrki i przepiecia sieci oswietleniowych

Kabel YKYZzo 5x16 mm2 o dt. 20 m pomiedzy stupami zasilanymi z SO(UM)
nr 245 ,Chodkiewicza” w relacji” stup 1/3 — 1/4 zdemontowac i zda¢ do ZDMiKP w
Bydgoszczy. Stupy nr 1/4 i 1/5 przepig¢é do SO(UM) nr 245 ,Kamienna —
Wyszynskiego”.

1.9. Ochrona dodatkowa od porazen

Z uwagi na istniejgcy uktad sieci typu TN-C-S, jako dodatkowg ochrone od
porazen zastosowano samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania w wymaganym
czasie.

1.10. Uwagi koncowe

Przed  przystgpieniem do prac nalezy szczeg6towo  zapoznaé
sie z usytuowaniem istniejgcych urzadzenh oraz warunkami uzgodnien. Ze wzgledu
na uzbrojenie terenu nalezy podczas budowy zachowac¢ szczegdlng ostroznoscé.
Przy realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Catos¢ prac budowlanych wykona¢é zgodnie z podanymi uwagami
I wymogami oraz z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
technicznymi. Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzér stuzb, ktére
sg wiascicielami uzbrojenia terenu. Po wykonanych robotach teren powinien by¢
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

e wykonac inwentaryzacje geodezyjna,

e dokonac odbioru z przedstawicielem Inwestora,

e przeprowadzi¢ pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt
roboczych, sporzgdzi¢ protokdt wartosci rezystancji uziemien oraz protokot
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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1.11. Obliczenia
Wyznaczenie maksymalnej mocy oraz pradu

L1 [W]
Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 |Obw.2 | Obw.3 | Obw. 4
Istn. 3 000 Im 26 0 0 0 0
Istn. 5 000 Im 40 0 40 40 0
Istn. 6 000 Im 49 0 343 245 147
Istn. 7 000 Im 58 174 0 0 0
Istn. 10 000 Im 82 0 0 246 0
Istn. 12 000 Im 96 0 0 0 0
Istn. 15 000 Im 110 110 0 0 0
Istn. 18 000 Im 136 0 0 136 0
Proj. 1/1/3/1, 1/1/6, 1/1/7/1, 1/1/9, 1/1/10/1,
1/1/13/2, 1/1/15 - 18 000 Im 112 784 0 0 0
Proj. 1/1/12 - 8 000 Im 50 50 0 0 0
Proj. 3/3/1, 3/3/4, 3/6/4 - 20 000 Im 120 0 0 360 0
Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L1 [W] 1118 383 1027 147
Maksymalna moc na szafce dla fazy L1 [W] 2675
Maksymalny prad na obwodzie dla fazy L1 [A] 5,2 | 1,8 | 4,8 | 0,7
Maksymalny prad na szafce dla fazy L1 [A] 12,5
L2 [W]
Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 |Obw.2 | Obw.3 | Obw. 4
Istn. 3 000 Im 26 0 0 26 0
Istn. 5 000 Im 40 0 40 40 0
Istn. 6 000 Im 49 0 343 245 147
Istn. 7 000 Im 58 174 0 0 0
Istn. 10 000 Im 82 0 0 164 0
Istn. 12 000 Im 96 0 0 96 0
Istn. 15 000 Im 110 110 0 0 0
Istn. 18 000 Im 136 0 272 0 0
Proj. 1/1/3/2, 1/1/7, 1/1/8/1, 1/1/10, 1/1/11/1
- 18 000 Im 112 560 0 0 0
Proj. 1/1/13 - 8 000 Im 50 50 0 0 0
Proj. 3/3/2, 3/6/2, 3/6/5 - 20 000 Im 120 0 0 360 0
Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L2 [W] 894 655 931 147
Maksymalna moc na szafce dla fazy L2 [W] 2627
Maksymalny prad na obwodzie dla fazy L2 [A] 4,2 | 3,1 | 4,4 | 0,7
Maksymalny prad na szafce dla fazy L2 [A] 12,3
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L3 [W]
Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 |Obw.2 | Obw.3 | Obw. 4
Istn. 3 000 Im 26 0 0 26 0
Istn. 5 000 Im 40 0 0 0 0
Istn. 6 000 Im 49 0 343 245 98
Istn. 7 000 Im 58 116 0 0 0
Istn. 10 000 Im 82 0 0 164 0
Istn. 12 000 Im 96 0 0 96 0
Istn. 15 000 Im 110 220 0 0 0
Istn. 18 000 Im 136 0 136 0 0
Proj. 1/1/8, 1/1/9/1, 1/1/11, 1/1/12/1, 1/1/13/1
,2/2/1- 18 000 Im 112 560 112 0 0
Proj. 1/1/14 - 8 000 Im 50 50 0 0 0
Proj. 3/3/3, 3/6/3 - 20 000 Im 120 0 0 240 0
Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L3 [W] 946 591 771 98
Maksymalna moc na szafce dla fazy L3 [W] 2406
Maksymalny prad na obwodzie dla fazy L3 [A] 4.4 2,8 | 3,6 0,5
Maksymalny prad na szafce dla fazy L3 [A] 11,2
Wyznaczenie maksymalnego spadku napiecia SOU(UM) nr 087 obw. nr 1
Lp. Moc Dlugosc¢ Przekroj |Konduktywnosé Napiecie Spadek
szczytowa kabla kabla Al.=33, Cu=55 | znamionowe napiecia
- P [W] L [m] S [mm2] y [Q*mm2) Un [V] AU%
Obwad 1
1/1 1000 20 16 55 230 0,09%
1/1/3 942 100 16 55 230 0,40%
1/1/5 772 30 16 55 230 0,10%
1/1/6 662 51 16 55 230 0,15%
1/1/7 550 57 16 55 230 0,13%
1/1/9 438 92 16 55 230 0,17%
1/1/10 326 46 16 55 230 0,06%
1112 214 86 16 55 230 0,08%
1/1/13 162 40 16 55 230 0,03%
1/1/13/2 112 35 16 55 230 0,02%
Oprawa 112 10,5 1,5 55 230 0,05%
1,29%
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Dobo6r zabezpieczenia - Oprawa o maksymalnej mocy:

Ps 112 W gdzie:
Ig- = = 05A Is — prad obliczeniowy (szczytowy) [A]
Un- cos @ 230 V- 0,93 Ps —moc czynna (szczytowa) [W]

U, — napiecie znamionowe [V]
cos (P — wspdtczynnik przesuniecia fazowego [-]

Whioski: Dobrano zabezpieczenie: DO1/gL 6A

Projektowany kabel YKYZo 5x16 mm? zasilajacy stupy o$wietleniowe musi spetnia¢ nastepujace
warunki:

<y < Iz lo< 1,45- I gazie: ‘ ‘
520A<16A<67A 16A-145<145-67 A Is — prad obliczeniowy (szczytowy) [A]
’ ’ ’ I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A]
232A<97,15A I, — obcigzalnosc¢ pradowa dfugotrwata kabla [A]

> — prad zadziatania zabezpieczenia [A]

Whnioski: warunki spetnione.

Projektowany kabel YKY 4x1,5 mm? zasilajacy oprawy musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
gazie:
lg<ly <1z lo< 1,45 |5 Is — prad obliczgniowy (szczytpwy) [A]
’ I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A]
05A<6A<15 6A-21<145-15A | _ibcigzalnosé pradowa diugotrwata kabla [A]
126 A< 21,75 A I, — prad zadziatania zabezpieczenia [A]

Whioski: warunki spetnione.

Ochrona od porazen w wymaganym czasie

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 w celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. W tym celu musi by¢ spetniony warunek:

Dla zabezpieczenia w ztgczu stupowym: gadzie: o _
Uo 230V Zs- impedancja petli zwarcia,
s=T7q T 4924 470 la - prad zadziatania zabezpieczeniadlat= 0,4 s,

U, - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi.
Dla zabezpieczenia w szafce o$wietleniowe;j:
Uo 230V

< = — =
Zs =74 = Te0a ~ 1432
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1.12. Zestawienie podstawowych materiatéw

Linia kablowa

1 | Kabel typu YKYZo 5x16 mm? 675 m

2 | Folia niebieska (szer. 300, grubo$¢ min 0,5 mm) 538 m
3 | Tabliczka opisowa kabla (wzdtuz trasy) 57 szt
4 | Piasek drobnoziarnisty 53,8 m?3

5 | Rura ochronna RHDPEKk-f &110 rozkopowo 538 m

6 | Rura ochronna RHDPE @110/6,3 przecisk 23 m

Wyposazenie stupa

1 Stup aluminiowy anodowany okragty w kolorze szarym 21 szt
h=9m, d = 3,5 mm, dw = 60 mm '
2 | Wysiegnik o dt. 1 m/wys. 0,68 m/ kat 5 stopni 21 szt
3 | Fundament prefabrykowany 1,0 m x 0,41m x 0,41m 21 szt
4 | Oprawa Oprawa LED ,A” - 18 000 Im, 112W, 4000K 17  szt.
5 | Oprawa Oprawa LED ,B”- 8 000 Im, 50W, 4000K 4 szt
6 | Sterownik DALI2 21 szt

7 | Kabel YKY 4x1,5 mm? 220,5 m
8 | lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 21 szt
9 | lzolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 42 szt
10 | lzolacyjne ztacze zerowe |ZK-4-03 21 szt
11 | Wktadka topikowa D0O1/gL 6A 21 szt
12 | Tabliczka opisowa stupa 21 szt

Uziemienie

1 | Tasma stalowa Fe/Zn 25 x 4 mm 72 m
2 | Pretstalowy 16 x 1,5 m 48 szt
3 | Grot do preta stalowego 12 szt
4 | Zigczki do preta stalowego 36 szt
5 | Zacisk krzyzowy 12 szt

Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
1 | Rura ochronna dwudzielna @160 rozkopowo | 12 m
1.13. Zestawienie materiatéw do rozbiorki
| 1 | Kabel YKYz0 5x16 mm2 | 20 m




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz

budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego

(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

1.14. Zestawienie nawierzchni do odtworzenia

—_

Chodnik - polbruk

66 mb

66 m?

Trawnik / pobocze gruntowe

4714 mb

474 m?
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1.15. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Bydgoszcz, dnia 20.02.2023 r.

OSWIADCZENIE

,Oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajagcym zmiany
granic pasa drogowego w zwigzku z budowg sieci kablowej oswietlenia
drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi na terenie dziatek: 133 obreb 193;
76, 79, 337/3, 337/4, 338, 339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194 oraz budowa
oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana
Wyszynskiego (relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
z pOzniejszymi zmianami, powyzszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do
wykorzystania i realizacji. Oswiadczam, ze uzyskatem zgody od wiascicieli dziatek na
dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania przedmiotowej inwestycji.”

mgr inz. Mariusz Prymula
( podpis projektanta)

trojekiant
mgr in2. Damian dakubowski

mgr inz. Damian Jakubowski
( podpis sprawdzajgcego)
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Legenda

Proj. kabel nn 0,4 kV typu YKYZo 5x16mm2
w rurze ochronnej RHDPEk-f 110

Proj. stup o$wietleniowy o wysoko$ci 9 m
- z wysiegnikiem 1-ram. o dt. 1 m, wys. 0,7 m/ kat 5
Proj. oprawa o$wietleniowa LED

A 18000 Im, 112W, 4000K
B 8000 Im, 50W, 4000K

O— lIstniejacy stup oswietleniowy z oprawg
Uktad sieci: TN-C-S

s ERGO ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
PROJEKT te]. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Biuro

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku

z budowg sieci kablowej o$wietlenia drogowego wraz
ze stupami o$wietleniowymi oraz budowa o$wietlenia
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy (068)

g Zarzad Drog Miejskich
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
SCHEMAT ZASILANIA
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej \
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15
mgr inz. Damian Jakubowski
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

przy alei Kardynata Stefana Wyszynskiego
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
mgr inz. Mariusz Prymula /
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej
nrewid. upr. KUP/0103/PBE/16

Obiekt

Inwestor

Tresé

Projektant

T~
2&.2023

.02.2023

Sprawdzit

Stadium: PT Skala: 1:500

Nrrys.: E-01



DIALUX

Ul. Wyszyriskiego - 1/1/6 - 1/1/7/1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 1

Jezdnia 1 (M3), 400.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

1000 m

300m

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P4), 144.00 m? 360m

4000m
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Ul. Wyszynskiego - 1/1/6 - 1/1/7/1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent PHILIPS P
Nazwa artykutu BGP283 725 1 Prampa
XLED180-45/740
DM11 cDOprawa
Wyposazenie 1x LED180-4S/740 n 86.79 %

BGP283 T25 1 xLED180-45/740 DM11 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.996 m

DIALUx

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 112.0 W

Zuzycie

2800.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 620 cd/klm
2 80°: 201 cd/klm
> 90°: 1.02 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)
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Ul. Wyszynskiego - 1/1/6 - 1/1/7/1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.06 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.52 >0.40

Ui 0.74 2 0.60

TI 11 % <15%

Rer 0.55 >0.30
Chodnik 1 (P4) Em 5.04 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 3.38 Ix >1.00 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Wyszynskiego - 1/1/6 - Dp 0.015 W/Ix*m? -
1171
BGP283 T25 1 xLED180- De 0.8 kWh/m? rok, 448.0 kWh/rok

45/740 DM11 (z jednej
strony u gory)




DIALUX

Ul. Wyszyrskiego - 1/1/7 - 1/1/11, 1/1/3/1 - 2/2/1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 144.00 m? 360m

250m

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M3), 400.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

1000 m

T !
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Ul. Wyszyrskiego - 1/1/7 - 1/1/11, 1/1/3/1 - 2/2/1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent PHILIPS P
Nazwa artykutu BGP283 725 1 Prampa
XLED180-45/740
DM11 cDOprawa
Wyposazenie 1x LED180-4S/740 n 86.79 %

BGP283 T25 1 xLED180-4S/740 DM11 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.996 m

DIALUx

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 112.0 W

Zuzycie

2800.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 620 cd/klm
2 80°: 201 cd/klm
> 90°: 1.02 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)



067_Obliczenia

Ul. Wyszyrskiego - 1/1/7 - 1/1/11, 1/1/3/1 - 2/2/1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.67 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 3.98 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.06 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.52 >0.40
U 0.74 > 0.60
TI 11 % <15%
Rel 0.55 >0.30 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Wyszynskiego - 1/1/7 - Dp 0.015 W/Ix*m? :
17111, 1/1/3/1 - 2/2/1
BGP283 T25 1 xLED180- De 0.8 kWh/m? rok, 448.0 kWh/rok

45/740 DM11 (z jednej
strony na dole)




067_Obliczenia

Ul. Wyszyriskiego - 1/1/8/1 - 1/1/13/1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 1

Jezdnia 1 (M3), 280.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P4), 144.00 m?

4000m

DIALUx

700m

300m

360m



067_Obliczenia

Ul. Wyszynriskiego - 1/1/8/1 - 1/1/13/1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent PHILIPS P
Nazwa artykutu BGP283 725 1 Prampa
XLED180-45/740
DM11 cDOprawa
Wyposazenie 1x LED180-4S/740 n 86.79 %

BGP283 T25 1 xLED180-45/740 DM11 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.996 m

DIALUx

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 112.0 W

Zuzycie

2800.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 620 cd/klm
2 80°: 201 cd/klm
> 90°: 1.02 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)



DIALUX

Ul. Wyszynriskiego - 1/1/8/1 - 1/1/13/1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.20 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.60 >0.40

U 0.75 20.60

TI 10 % <15%

Re 0.72 >0.30
Chodnik 1 (P4) Em 9.24 Ix [5.00 - 7.507 Ix X

Emin 6.94 Ix >1.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Wyszynskiego - 1/1/8/1 - Dy 0.018 W/Ix*m? -
1/1/13/1
BGP283 T25 1 xLED180- De 1.1 KWh/m? rok, 448.0 kWh/rok

45/740 DM11 (z jednej
strony u gory)




067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - 1/1/12 - 1/1/15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik 1 (P4), 119.00 m?

350m

110m

1330m

I Pas postoju 1 I
@
Jezdnia 1 (M3), 452.20 m?
s> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
l:,\>
I;’>

3400m



067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - 1/1/12 - 1/1/15

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS _«—

DIALUx

Producent PHILIPS P 50.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 Prampa 8000 Im
xLED80-45/740
DM1T1 W Poprawa 7015 Im
Wyposazenie 1x LED80-45/740 n 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DM11 W (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 34.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.811Tm
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Zuzycie

1450.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 620 cd/klm
2 80°: 201 cd/klm
> 90°: 1.02 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - 1/1/12 - 1/1/15

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS _«—

DIALUx

Producent PHILIPS P 50.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 Prampa 8000 Im
xLED80-45/740
DM1T1 W Poprawa 7015 Im
Wyposazenie 1x LED80-45/740 n 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DM11 W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 34.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.811Tm
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Zuzycie

1450.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 620 cd/klm
2 80°: 201 cd/klm
> 90°: 1.02 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




DIALUX

Ul. Wyszynskiego - 1/1/12 - 1/1/15
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 7.40 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 3.29 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.04 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.57 >0.40

Ui 0.87 > 0.60

TI 10 % <15%

Re 0.64 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Wyszynskiego - 1/1/12- Dy 0.006 W/Ix*m? -
1/1/15
BGP282 T25 1 xLED80- De 0.4 kWh/m? rok, 200.0 kWh/rok
45/740 DM11 W (z jednej
strony na dole)
BGP282 T25 1 xLED80- De 0.4 kWh/m? rok, 200.0 kWh/rok

45/740 DM11 W (z jednej
strony u gory)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

ERGO
Q PROJEKT
Biuro: ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
tel. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Inwestor:
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat : Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 239 w zakresie
hiewymagajagcym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku
z budowg sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami
oswietleniowymi na terenie dziatek: 133 obreb 193; 76, 79, 337/3,
337/4, 338, 339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194 przy alei Kardynata
Stefana Wyszynskiego (relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna)
w Bydgoszczy

Adres : jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1]
gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
woj.:  kujawsko-pomorskie

Branza : Elekiryczna

Kategoria obiektu :  XXVI

mgr inz. Mariusz Prymula

Projektant' upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 20.02.2023 -'> \-c
' instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych T 4 o y ‘

Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 -




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

| DANE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic
pasa drogowego W zwigzku z budowg sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze
stupami oswietleniowymi na terenie dziatek: 133 obreb 193; 76, 79, 337/3, 337/4, 338,
339, 359, 381/1, 384/1 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana Wyszynskiego (relaciji
Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

Projekt obejmuje:

e budowe sieci kablem YKYZo 5x16 mm? o tgcznej dugosci 578 m (trasa 475 m,
wejscie do stupéw 80 m, falowanie 22 m) utozonej w rurze ochronnej @110 na
gtebokosci minimum: 0,5 m — pod chodnikiem, 0,7 m — w trawnikach, 1,0 m —
pod droga,

e posadowienie 18 stupdw oswietleniowych o wysokosci 9 m aluminiowych
anodowanych w kolorze szarym z wysiegnikami 1-ramiennymi o dt. 1 m, wys.
0,68 m, kat 5° wyposazonymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 9,5 m):

o 0zn. na projekcie symbolem "A" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 14 szt.,
o 0zn. na projekcie symbolem "B" - 8 000 Im, 50W, 4000K - 4 szt.,
e rozbiorke kabla YKYZo 5x16 mm? o dt. 20 m.

Nazwa inwestora i adres:
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula
Adres projektanta: ul. Lesna 19/28, 85-676 Bydgoszcz

Il CZESC OPISOWA
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

e budowe sieci kablem YKYZo 5x16 mm? o tgcznej diugosci 578 m (trasa 475 m,
wejscie do stupow 80 m, falowanie 22 m) utozonej w rurze ochronnej @110 na
gtebokosci minimum: 0,5 m — pod chodnikiem, 0,7 m — w trawnikach, 1,0 m —
pod droga,

e posadowienie 18 stupdw oswietleniowych o wysokosci 9 m aluminiowych
anodowanych w kolorze szarym z wysiegnikami 1-ramiennymi o dt. 1 m, wys.
0,68 m, kat 5° wyposazonymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 9,5 m):

o 0zn. na projekcie symbolem "A" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 14 szt.,
o 0zn. na projekcie symbolem "B" - 8 000 Im, 50W, 4000K - 4 szt.,
e rozbiorke kabla YKYZo 5x16 mm? o dt. 20 m.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

Wytaczenie linii nn spod napiecia,
Rozbiérka oswietlenia drogowego,

Budowa oswietlenia drogowego,
Przywrd6cenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie pomiaréw,

Zatgczenie linii.

oA WND




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robaét.
- sie¢ oswietleniowa kablowa nn 0,4 kV

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV i SN 15 kV,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ cieptownicza

- droga o nawierzchni asfaltowe;j

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- porazenie prgdem elektrycznym,
- potrgcenie na drodze,
- przygniecenie przez stup oswietleniowy.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

- odpowiednio oznakowac¢ miejsce wykopow,

- zachowac¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
- przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,

- przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ przytagczanie
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci:
- przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami,
- rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
- dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia
(zakonczenia) prac.
- pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani
o przewidywanej skali zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:

- do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie
o zdolnosci do pracy oraz posiadajgcy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych [
przeszkolonych do prac elektrycznych pracownikdédw pracujgcych pod nadzorem
kierownika budowy i brygadzisty.

- pracownicy realizujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem
beda poinformowani o skali i rodzaju zagrozenh podczas prowadzenia rob6t oraz zasad
postepowania w wypadku awarii.




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
bezzwtocznie powiadomic:
- kierownika budowy,
- 0sobe nadzorujgcy prace.
przystgpi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,
zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

—

o

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom  wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich, w tym zapewniajgcych bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen w sgsiedztwie. Zwroci¢ uwage na zapewnienie bezplecznej odlegtosci od
czynnych przewoddw sieci energetycznej "

mgr inz. I\7Far|usz Prymula
(podpis projektanta)




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
w zwigzku z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi oraz
budowa oswietlenia przy alei Kardynata Stefana Wyszyniskiego
(relacji Rondo Skrzetuskie — ul. Kamienna w Bydgoszczy)

1.2. Tabelaryczne zestawienie wtasnosci

L.p.

Obreb

Nr dziatki

Imie i Nazwisko

Adres

Uwagi

193

133

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Zarzadca ZDMIKP w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

dr

194

76

Gmina Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Zarzadca ZDMIKP w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

dr

194

79

Gmina Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Zarzadca ZDMIKP w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

dr

194

337/3

Gmina Miejska —
Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Zarzadca ZDMIKP w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

dr

194

337/4

Gmina Miejska —
Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Zarzadca ZDMIKP w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

dr

194

338

Gmina Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Zarzadca ZDMIKP w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

dr

194

339

Gmina Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Zarzadca ZDMIKP w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

dr

194

359

Skarb Panstwa

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Zarzadca ZDMIKP w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

dr

194

381/1

Gmina Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Zarzadca ZDMIKP w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

dr

194

384/1

Gmina Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Zarzadca ZDMIKP w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

dr
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1.3. Warunki ZDMiKP w Bydgoszczy

ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 09.05.2022 r.

UE-5041/152/Wu/22

Warunki techniczne projektowania oswietlenia
ulicy Wyszyriskiego na odcinku od ronda Fordonskiego (jezdnia wschodnia)
do ronda Skrzetuskiego oraz od ronda Skrzetuskiego do ul. Kamiennej (jezdnia
zachodnia i wschodnia do cmentarza)

1. lIstniejgce urzgdzenia oéwietleniowe Enea Oswietlenie sp. z 0.0. zlikwidowaé zgodnie
z warunkami gestora (nalezy wystapi¢ do Enea Oswietlenie). Usunieciu w ramach
projektowania podiega caly zakres SO 085 ,,Wyszynskiege — Skrzetusko” wraz z szafa,
caly zakres SO 066 ,,C. Skiodowskiej — Wyszynskiego™ wraz z szafa, zakres SO 040
. Wyszynskiego — B. Glowackiego” z pominisciem obwodu nr 2 znajdujacego sie
na ul. Cichej i Mierostawskiego, zakres SO 041 Wyszynskiego — Putawskiego”
z pominigciem obwodu nr 1 znajdujgcego sig na ul. Pulawskiego.

2. Na catym zakresie zaprojektowac nowe oéwietlenie (istniejgce oswietlenie miejskie led nie
podlega zmianom), szafe SO UM 216 nalezy zmodernizowad zgodnie z zatgczonymi
wytycznymi — inteligentny system sterowania oswietleniem. We wszystkich punktach
swietlnych zasilanych z SO UM 216 nalezy wymieni¢ oprawy na led, wyposazyé¢ je w
sterowniki | wymienic przewody oprawa — IZK na nowe 4 zylowe. Jezeli wyniki obliczen
fotometrycznych nie beda prawidtowe przy obecnym posadowieniu siupéw z SO UM 216
to dopuszcza sie dobor innego wysiegnika. Zakres SO UM 216 to 40 lamp w obrebie ronda
Skrzetuskiego i na =zachodniej jezdni ul. Wyszyriskiego (koniec  zakresu
za ul. Pestalozziego).

3. Zaprojektowaé kabel obwodowy YKY 5x16 mm?, na catej dtugosci ostonié rurami
PCV w110 (z wyjatkiem zakresu SO UM 218)

4. Oprawa oswietleniowa ze #rodtem LED o mocy wg obliczen i cechach
charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelnoéé komory optycznej komery zespotu
sterowania IP66. W oprawie Ilub stupie zainstalowany sterownik zgodny
z systemem DALIZ w celu wigczenia do systemu sterowania o$wietleniem (zgodnie
z zatacznikiem), skuteczno$é swietina oprawy 130Im/W.

5. Wramach projekiu nalezy sporzadzié kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar (pliki
arkusza kalkulacyjnego excel)

8. Wykonawca ponosi koszt dolgczenia punktdw oéwietleniowych do systemu {okolo 6 zl/pkt).

7. Uzyska¢ réwnomiernosé oéwietlenia zgodnie z obowigzujaca normg dla danej sytuacii
oswietleniowej.

8. Uwzgledni¢ koniecznosé wykonania pomiarow oéwietlenia po wybudowaniu dla oceny
sprawnosci Swiecenia po rocznej eksploatacji,

9. Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodnicé koncepcje oswietlenia w ZDMiKP
Zespot Elektroenergetyczny.

85-844 Bydgoszez, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 -« fax (52) 562 27 77
e-mail: 2arzad@zdmikp. bydgoszez.pl, www.zdmikp.bydgoszez.pl
REGON: 090476971
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10.W trakcie projektowania konsultowac sie z przedstawicielem ZDMIKP Zespdt
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01

11. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMIKP Zespd! Elektroenergetyczny.

12. Dokumentacje powykonawczg oéwietlenia nalezy dostarczyé do ZDMIKP w formie
papierowej i cyfrowej (format DGN) o

13, Warunki wazne s przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 1744, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszez pl, www.zdmikp.bydgoszez. pl
REGON: 090478971
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Szafla Oswietleniowa Wraz z Systemem Sterowania

1. Do wykonania niniejszego zamoéwienia nalezy stosowa¢ uktad
sterowania oSwietleniem ulicznym spetniajacym niZej opisane
funkcje:

1.1 Ogdlne wlasciwosci systemu sterowania:

1. Transmisja sygnatéw sterujgcych pomiedzy szafa oiwietleniowg a oprawa musi
odbywac sie po sieci 230VAC

1.2 Wymagania techniczne dla nowych szaf oswietleniowych:

1. wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego
wzmacnianego widknem szklanym i wyposazona w fundament rozbudowany o
dodatkowe kieszenie kablowe;

2. muszy mie¢ oddzielng komore do ukltadu pomiarowego i czeéci sterujaco-
zabezpieczajgcej;

odpornosé na nadmierne cieplo i 2ar do 85° C oraz dziatanie promieni UV;
stopien ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. 1K 10;

stopien ochrony przed wnikaniem pyfu i wady nie mniejszym niz IP 44;

gy Wl B

wiasciwe wymiary szaf o$wietleniowych (tj. szeroko$é, wysokoéé i glebokosc), dla czesci
pomiarowej w standardzie ZK1 natomiast w czesci sterowniczo — pomiarowe] w
standardzie ZK3;

7. osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

8. wiasciwe oznaczenia pol odejsciowych, osprzetu oraz schematy zasilania. Opisy
obwoddw wyjsciowych beda nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie pray
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Technika wykonania ustalona bedzie na roboczo;

9. kable obejsciowe zamocowane za pomocna uchwytdw kablowych;

10. szafy muszg posiadac aktuaine certyfikaty lub atesty dopuszczajace na materiaty
zabudowane;

11.zamykanie szafy oswietleniowej za pomoca wkiadki patentowej [wzdr wkiadki
obowiazujacy w ZDMIKP) oraz mozliwoéé zamkniecia za pomoca klédki
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12.

13y

14,

15.

wyposaienie szafy w wylgczniki kraficowe (w czedci zaldadu energetycznego oraz
adbiorczej), podiaczone do sterownika oswietleniem, umozliwiajace monitorowanie
otwarcia szafy oéwietleniowe].

montai szafy oswietleniowej na betenowych fundamentach lub innyeh elementach
zapewniajacych jej stabilizacje

montaz na wszystkich kahlach odejsciowych oraz wiz glowiczek kablowych tzw.
Palczatki

wszystkie montowane szafy w uktadzie tréjfazowym,

1.3 Sterowanie o$wietleniem montowane w szafach o§wietieniowych

10.

11.

12;

musi spelniad ponizsze wymagania:

komunikacje ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC zgodng z
europejskg norma CENELEC

zatgczanie i wytgczanie oswietlenia zgodnie z tabelg wschodow i zachodow storica
moiliwosc modyfikacji tabeli zatgczen | wytgczed odwietlenia

moiliwos¢ zatgczania kaskadowo (jeden sterownik ,master” zalgcza oraz wytgcza
pozostate sterowniki niezaleznie od czasu zegara astronomicznego)

moiliwosc zdefiniowania réznicy w czasie zatgczania poszezegdlnych obwoddw w celu
ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego

moiliwoéci automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w
zaleznoici ad pory nocy, od czasu uiytkowania Zrddta swiatia,

generowanie alarméw dla konserwatora i Zarzadu Drég o zdarzeniach w sieci
moiliwosc¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefondw o
zdarzeniach typu zatgczenie oswietlenia, wylaczenie odwietlenia, stany awaryjne (np.
zanik jednej lub wszystkich faz, otwarcie 0S, spadek mocy pobieranej poniiej
definiowanego progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika)

pomiar napiecia i pradu oraz cos ¢ w paszczegélnych fazach, mocy czynnej i zuiytej
energii (na zasilaniu 50)

rejestracja w sterowniku zmierzonych wartosci na zasilaniu SO tj. napiecia, pradu icos
¢ dla poszczegdinych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

kontrola dziatania zabezpieczeri obwoadowych (detekcja zadzialania zabezpieczenia na
dowolnym cbwodzie z moiliwoscig wystania SMS-a)

zapamietywanie zmian stanu wejs¢ dwustanowych (stan, data i godzina, minuta przy
zmianie stanu) — minimum 500 zapisow

10
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13. zestaw z wbudowanym GPRS i GPS do synchronizacji czasu z satelity | do
automatycznego okreslenia pozycji.

14. opcjonalnie mozliwo$¢ zastgpienia pofaczenia GPRS na tacze niego typu np.
swiattowdd, sieé LAN)

15. motliwo$¢ podigezenia komputera serwisowego za pomocg potaczenia kablowego USB
a ponadto przez fgcze R5232 lub RS485 lub Ethernetu lub WiFi

16. motliwosé definiowania nazwy sterownika, zapamigtywanej w sterowniku,
wykorzystywanej do automatyczne] identyfikacji sterownika podczas obsiugi
serwisowe]j przy potaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem

17. min. 2 wejscia analogowe pozwalajgce podiaczyé czujniki (np. nateienia $wiatta,
opadow deszczu, wiatru, luminangji)

18. minl0 wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia S0, stanu
przetcznika A-O-R, detekcji stanu zataczania stycznika)

19. 2 wejécia do podiaezenia czujnikéw stuzacych da zliczania nateienia ruchu

20. min 4 wyjscia umozliwiajace zataczanie poszezegdinych obwoddéw w szafee

21. moiliwoéc wprowadzenia przerwy pracy w okresie nocnym asobno na kaidym z wyjsc

22 sterownik musi posiadaé¢ interfejs RS485 do podigczenia innych urzadzen
rozszerzajgcych wiadciwosci systemu takich jak komunikacja po sieci zasilajacej,
urzadzeniem do kontroli zabezpieczen w szafie oéwietleniowej, stacji pogodowej,
zewnegtrznych licznikéw energii.

23. sterownik powinien posiada¢ oprogramowanie pozwalajace na komunikowanie sie z
systemem zdalnego nadzoru oraz mozliwoécia w tym systemie zwizualizowania catej
szafy oraz opraw

24, sterownik musi posiadac mozliwosé pracy sieciowej (grupowej) z innymi sterownikami
w celu np.: reagowania na pomiary natezenia zewnetrznego oswietlenia podtaczonego
do jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiaréw natezenia ruchu itd. Praca tego typu
musi  byc mozliwa réwniei przy wylaczonym systemie zdalnego nadzoru.

1.4 Funkcje i zadania sterownika do regulaciji i nadzoru oprawa.

1. plynna regulacja natezeniem oéwietlenia

2. jednostka centralna powinna zapewniaé moiliwoié natychmiastowego zataczenia i
wylaczenia grup opraw w linii bez opdznien

3. tgcznosc pomigdzy sterownikami znajdujacymi sie w szafach oswietleniowych, a
sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajacej 400/230V w pasmie 125-
140 kHz ma byé zrealizowana zgodnie 2 europejska norma CENELEC
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4. przy zastosowaniu opraw LED-owych ukiady zesilajace powinny mieé mozliwoéd
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podigczenia sterownika sieciowego
maontowanego w stupie lub w oprawie

5. dopuszeza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami ukladéw do transmisji
danych po sieci 230VAC

6. w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy
zapewnié prace latarn jak w okresie przed montazem systemu.

7. prowadzenie pomiardw okredlonych nizej wielkoéci: [Homiar napiecia zasilajgcego
* pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii
* pomiar czasu pracy irodfa

8. ukfed musi detekowaé przepalenie #rédia éwiatla | wysyla¢ te informacje na
Dyspozytornie lub SMS-em ze sterownika szafkowego.

9. w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi miec
mozliwosé sterowania jednoczeénie 2 oprawami oraz posiadac przynajmniej 1 wejicie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtaczenia czujnika ruchu.

10. System musi zapewniac jednoczesng zmiane nateienia o$wietlenia grupy opraw,

1.5 Wiasciwosci systemu sterowania na dyspozytorni

1. System sterowania powinien pracowac jako aplikacja zainstalowana na dedykowanym
do obstugi systemu serwerze (komputer stacjonarny lub chmura). Skonfigurowanie
serwera nalezy do zadan Wykaonawcy.

2. wizualizacja na elektronicznej mapie np. GOOGLE MAP (zainstalowanej na serwerze)
zainstalowanych sterownikéw w szafach oswietleniowych jak i w latarniach

3. mozliwosc definiowania zaleznosci pomiedzy poszczegdinymi elementami

4. wprowadzonymi do systemu (np. szafki oswietleniowe na majgtku wiasnym, szafki
oswietleniowe na majatku obcym, oprawy ofwietleniowe pracujgce w systemie
telemanagement, oprawy pracujgce bez systemu sterowania )

5. mozliwosc zapisania do bazy danych parametréw poszczegélnych elementdéw systemu

6. system powinien pozwalac na interaktywng obstuge obiektéw zobrazowanych na
elektroniczne] mapie.

7. system powinien pozwalac na zdalng obstuge wszystkich instalowanych sterownikéw

8. systern powinien pozwalaé na definiowanie grup i przypisywanie sterownikow do
minimum 2 réinych grup.

12
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10.

11.

12.

13,
14.

15,

16.

17.

18,

19.
20.
21,

22,

23

system powinien pozwalac na zdalne zalgczanie | wylgczanie oiwietlenia grupy
sterownikow, pojedyncaych sterownikéw, poszezegelnych abwodéw (stycznikiw)

aplikatja powinna pozwalad na zdalny dostep z Innych stacji roboczych oraz urzadzen
przenosnych za pamocy przegladarki stron internetowych.

system powinien pozwalaé na definiowanie uzytkownikéw uprawnionych do obstugi
systemu oraz czynnosci jakie poszczegdlny uzytkownik moie wykonywaé, konta
uzytkownikow musza by¢ zabezpieczone hastami dostepu.

wszystkie czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych uzytkownikéw {tgcznie z
zalogowaniem i wylogowaniem) muszg by¢ rejestrowane w systemie z datg i czasem
wykonania czynnosci

obstuga wszystkich funkgji sterownikéw z poziomy dyspozytorni.
zapamigtywanie w bazach danych wszystkich parametréw rejestrowanych przez

sterowniki, z moéliwoscig eksportu danych do plikéw baz danych Access oraz plikéw
programu Excel

moiliwos¢ wprowadzania do systemu przez administratora nowych sterownikow przez
podanie wspdirzednych geograficznych pofoienia (w  przypadku  urzgdzer
wyposazonych w odbiornik GPS automatyczna lokalizacja) albo przez wskazanie
miejsca usytuowania bezpasrednio na mapie

mozliwoé¢ obslugi pojedynczego sterownika zainstalowanego w szafce oswietleniowej
w trybie serwisowym z komputera przenosnego potaczonego za pomoca potaczenia
kablem USB a ponadto przez facze RS232 lub R5485 lub Ethernetu lub WiFi

mozliwosc definiowania numeréw telefondw na ktére wysylane beda wiadomosci SMS

mezliwodc definiowania jakie wiadomosdci SMS beds wysylane na jakie numery
telefonow.

zmiana parametrow dia poszczegdlnych sterownikow lub dla grup sterawnikow
moiliwost nadawania nazw poszczegdlnym elementom wprowadzanym do systemu

mozliwosc importu danych z innych plikéw baz danych, plikéw programu Excel, plikéw
tekstowych.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie do systemu sterowania oéwietleniem
ulicznym w jgzyku polskim

Wykonawca dokona na wiasny koszt przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego z
obstugi oprogramowania w siedzibie Zamawiajgcege w ilasci godzin 12

13
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24. Wykonawca zapewni na wiasny koszt wsparcie techniczne z dziatania oprogramowania
na czas gwarancji

25. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji oprogramowania na wilasny koszt oraz
zapewni transmisje danych przez caty okres gwarancji.
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Bydgoszcz dn. 03.02.2023

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 09.11.2022 - 16.11.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.548.2022

Przedmiot narady:
Sie¢: elektroenergetyczna (os$wietlenie)

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Dziatki

Miasto Bydgoszcz 0193 133

Miasto Bydgoszcz 0194 337/3, 337/4, 338, 339, 359, 381/1, 63, 66, 67, 76, 79, 384/1

Adres: ul. Wyszynskiego (na odcinku rondo Skrzetuskie - ul. Kamienna)
Whioskodawca: ERGOPROJEKT Mariusz Prymula, ul. Osiedle Jana Sobieskiego 14/10, 89-100 Paterek

Przewodniczgcy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikéw narady:

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentujgca: Magdalena Zalewska-Romel

Bez uwag.

Wydziat Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Radostaw Szewczuk
Bez uwag.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentujaca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Agnieszka Stotwinska-Aniszewska
Bez uwag.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z o.0. Odzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Ryszard
Rapel

Bez uwag.

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Maciej Szenefeld
Bez uwag.

Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL, Osoba reprezentujaca: Krzysztof Polek

Bez uwag.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Matgorzata Dylas

Z uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

Do MWIK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robét budowlano-montazowych (z dwutygodniowym
wyprzedzeniem) oraz uzyskaé¢ odbidr robot.
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2. Uzgodni¢ w MWiK w Bydgoszczy — sp. z 0.0. utozenie wysokosciowo projektowanego kabla oswietleniowego nad
projektowang kanalizacjg deszczowg kd 383/20.

3. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci wod-kan.,
a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od w/w sieci.

Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentujgca: Kinga Rubaszewska
Z uwagami:

1. Podczas prac zachowaé normatywne odlegtosci od drzew. Prace w ich sgsiedztwie prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie.

NETIA S.A., Osoba reprezentujgca: Andrzej Grycmacher

Bez uwag.

CHEMWIiK Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Dariusz Jabtonski

Bez uwag.

Enea Oswietlenie sp.z o0.0. Oddziat Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Rafat Kicinski
Z uwagami:

1. Opinia pozytywna w zakresie projektowanej sieci oswietleniowe;.

Nie uzgadniamy likwidacji sieci ENEA Oswietlenie. Przed pozwoleniem na rozbiérke lub zgtoszeniem rozbidrki wystgpic¢ o
warunki techniczne (pismo przewodnie, mapa, kopia petnomocnictwa od inwestora), opracowa¢ dokumentacje i wystapi¢ o
jej uzgodnienie do Rejonu Os$wietleniowego Bydgoszcz na ogoélny adres z www.enea-oswietlenie.pl.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy
2. D-ENERGIA

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),
nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeh do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organoéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych
te znaki oraz budowili triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Magdalena Hanna Zalewska-

Romel

Zalewska-Romel Data: 2023.02.03 13:36:13 +01'00"

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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Zataczniki projektu budowlaneqgo

Temat : Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy

alei Kardynata Stefana Wyszynskiego (relacji ul. Chodkiewicza —
ul. Kamienna) w Bydgoszczy

Adres : jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1]
gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
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Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana
Wyszyniskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

t ERGO
PROJEKT

Biuro: ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
tel. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Inwestor:
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruniiska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat : Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy

alei Kardynata Stefana Wyszynskiego (relacji ul. Chodkiewicza —
ul. Kamienna) w Bydgoszczy

Adres : jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1]
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woj.:  kujawsko-pomorskie
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Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana
Wyszyniskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

| DANE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata
Stefana Wyszynskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy.

Projekt obejmuje:

e budowe sieci kablem YKYZzo 5x16 mm? o fgcznej diugosci 97 m (trasa 86 m,
wejscie do stupéw 8 m, falowanie 3 m) utozonej w rurze ochronnej @110 na
gtebokosci minimum: 0,5 m — pod chodnikiem, 0,7 m — w trawnikach, 1,0 m,

e posadowienie 3 stupow oswietleniowych o wysokosci 9 m aluminiowych
anodowanych w kolorze szarym z wysiegnikami 1-ramiennymi o dt. 1 m, wys.
0,68 m, kat 5° wyposazonymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 9,5 m):

o 0zn. na projekcie symbolem "A" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 3 szt.

Nazwa inwestora i adres:
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula
Adres projektanta: ul. Lesna 19/28, 85-676 Bydgoszcz

Il CZESC OPISOWA
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

e budowe sieci kablem YKYZzo 5x16 mm? o fgcznej dtugosci 97 m (trasa 86 m,
wejscie do stupow 8 m, falowanie 3 m) utozonej w rurze ochronnej @110 na
gtebokosci minimum: 0,5 m — pod chodnikiem, 0,7 m — w trawnikach, 1,0 m,

e posadowienie 3 stupow oswietleniowych o wysokosci 9 m aluminiowych
anodowanych w kolorze szarym z wysiegnikami 1-ramiennymi o dt. 1 m, wys.
0,68 m, kat 5° wyposazonymi w oprawy LED (zamontowanymi na wys. 9,5 m):

o 0zn. na projekcie symbolem "A" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 3 szt.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
1. Wylgczenie linii nn spod napiecia,
2. Budowa oswietlenia drogowego,
3. Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
4. Wykonanie pomiarow,
5. Zataczenie linii.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robaét.
- sie¢ oswietleniowa kablowa nn 0,4 kV,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- droga o nawierzchni asfaltowe;j

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- porazenie prgdem elektrycznym,
- potrgcenie na drodze,
- przygniecenie przez stup oswietleniowy.
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Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

- odpowiednio oznakowac¢ miejsce wykopow,

- zachowac¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
- przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,

- przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ przytagczanie
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci:
- przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami,
- rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
- dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia
(zakonczenia) prac.
- pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani
o przewidywanej skali zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:

- do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie
o zdolnosci do pracy oraz posiadajgcy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych [
przeszkolonych do prac elekirycznych pracownikdédw pracujgcych pod nadzorem
kierownika budowy i brygadzisty.

- pracownicy realizujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem
beda poinformowani o skali i rodzaju zagrozenh podczas prowadzenia rob6t oraz zasad
postepowania w wypadku awarii.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
. bezzwitocznie powiadomic:
- kierownika budowy,
- 0sobe nadzorujgcy prace.
2. przystgpi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,
3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

—

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich, w tym zapewniajgcych bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen w sasiedztwie. Zwroci¢ uwage na zapewnlenle bezplecznej odlegtosci od
czynnych przewodow sieci energetyczne;j ek ula

mgr inz. Mariusz Prymula
(podpis projektanta)
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Wyszyniskiego (relacji ul. Chodkiewicza —

ul. Kamienna) w Bydgoszczy

1.2. Tabelaryczne zestawienie wtasnosci

L.p. Obreb Nr dziatki Imie i Nazwisko Adres Uwagi
1 194 63 Skarb Panstwa ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Bp
2 194 66 Gmina Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Bp
3 194 67 Gmina Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Bp
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1.3.

Warunki ZDMiKP w Bydgoszczy

ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 09.05.2022 r.

UE-5041/152/WuU/22

Warunki techniczne projektowania oswietlenia
ulicy Wyszynskiego na odcinku od ronda Fordonskiego (jezdnia wschodnia)
do ronda Skrzetuskiego oraz od ronda Skrzetuskiego do ul. Kamiennej (jezdnia
zachodnia i wschodnia do cmentarza)

1. lstniejace urzadzenia oswietleniowe Enea Oswietlenie sp. z 0.0. zlikwidowa¢ zgodnie
z warunkami gestora (nalezy wystapi¢ do Enea Oswietlenie). Usunigciu w ramach
projektowania podlega caty zakres SO 085 , Wyszyriskiego — Skrzetusko" wraz z szafa,
caty zakres SC 086 ,,C. Skiodowskiej — Wyszynskiego™ wraz z szafg, zakres SO 040
.Wyszynskiego — B. Glowackiego” z pominisciem obwodu nr 2 znajdujacego sie
na ul. Cichej i Mierostawskiego, zakres SO 041 Wyszynskiego — Putawskiego”
z pominigciem obwodu nr 1 znajdujgcego sig na ul. Pulawskiego.

2. Na calym zakresie zaprojektowad nowe o$wietlenie (istniejace oswietlenie miejskie led nie
podlega zmianom), szafe SO UM 216 nalezy zmodernizowat zgodnie z zatgczonymi
wytycznymi — inteligentny system sterowania ogwietleniem. We wszystkich punktach
Swietlnych zasilanych z SO UM 216 nalezy wymieni¢ oprawy na led, wyposazy¢ je w
sterowniki | wymieni¢ przewody oprawa — IZK na nowe 4 zylowe. Jezeli wyniki obliczen
fotometrycznych nie beda prawidtowe przy obecnym posadowieniu stupéw z SO UM 216
to dopuszcza sie dobor innego wysiggnika. Zakres SO UM 216 to 40 lamp w obrebie ronda
Skrzetuskiego i na =zachodnie] jezdni ul. Wyszynskiego (koniec zakresu
za ul. Pestalozziego).

3. Zaprojektowac kabel obwodowy YKY 5x158 mm?, na catej diugosci ostonié rurami
PCV w110 (z wyjatkiem zakresu SO UM 216)

4. Oprawa oSwietleniowa ze zrodlem LED o mocy wg obliczen i cechach
charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelnoéé komory optycznej komery zespotu
sterowania IP66. W oprawie Ilub stupie zainstalowany sterownik zgodny
z systemem DALI2 w celu wigczenia do systemu sterowania oSwietleniem (zgodnie
z zatgcznikiem), skutecznosc swietina oprawy 130Im/wW.

5. Wramach projekiu nalezy sporzadzié kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar (pliki
arkusza kalkulacyjnego excel)

8. Wykenawca ponosi koszt dolgczenia punktow oswietleniowych do systemu {okoto 6 zi/pkt),

7. Uzyskac¢ rownomiernosé oéwietlenia zgodnie z obowigzujgca norma dla danej sytuacii
oswietleniowej.

8. Uwzgledni¢ koniecznoéé wykonania pomiarow céwietlenia po wybudowaniu dla oceny
sprawnasci Swiecenia po rocznej eksploatacji,

9. Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodnié koncepcje odwietlenia w ZDMiKP
Zespot Elektroenergetyczny.

85-844 Bydgoszez, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 -« fax (52) 562 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp. bydgoszez.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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10. W trakcie projektowania konsultowaé sie z przedstawicielem ZDMIKP  Zespot
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01

11. Dokumentacja podlega uzgednieniu w ZDMIKP Zespol Elektroenergetyczny.

12. Dokumentacje powykonawczg oéwietlenia nalezy dostarczy¢é do ZDMIKP w formie
papierowej i cyfrowej (format DGNj) o

13. Warunki wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 1744, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszez pl, www.zdmikp.bydgoszez.pl
REGON: 080478971
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Szaflka Ofwietleniowa Wrazz Systemem Sterowania

1. Do wykonania niniejszego zaméwienia nalezy stosowaé ukiad
sterowania oSwietleniem ulicznym speiniajgcym niZej opisane
funkcje:

1.1 Ogdlne wladciwosci systemu sterowania:

1. Transmisja sygnatéw sterujgcych pomiedzy szafg oswietleniowa a oprawa musi
odbywac sie po sieci 230VAC

1.2 Wymagania techniczne dla nowych szaf oswietleniowych:

1. wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego
wzmacnianego witknem szklanym | wyposaiona w fundament rozbudowany o
dodatkowe kieszenie kablowe;

2. muszg mie¢ oddzielng komore do ukltadu pomiarowego i czefci sterujaco-
zabezpieczajgcej;

odpornosé na nadmierne cieplo i zar do 85° C oraz dziatanie promieni UV;
stopien ochrony na uszkedzenia mechaniczne min. 1K 10;

stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 44;

o @ B oW

wiasciwe wymiary szaf odwietleniowych (tj. szeroko$é, wysokosc i gtebakost), dla czesci
pomiarowe] w standardzie ZK1 natomiast w czesci sterowniczo — pomiarowe] w
standardzie ZK3;

7. osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

8. wilasciwe oznaczenia pdl odejéciowych, osprzetu oraz schematy zasilania. Opisy
obwoddw wyjsciowych beda nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie pray
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Technika wykonania ustalona bedzie na roboczo;

9. kable obejéciowe zamocowane za pomocna uchwytdw kablowych;

10. szafy muszg posiadat aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajgce na materiaty
zabudowane;

11.zamykanie szafy oswietleniowej za pomoca wkiadki patentowej [wzdr wkiadki
obowigzujgcy w ZDMIKP) oraz mozliwos¢ zamkniecia za pormoca klddki
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12. wyposazenie szafy w wylgczniki kraficowe (w czesci zakladu energetycznego oraz
adbiorczej), podiaczone do sterownika oswietleniem, umozliwiajace monitorowanie
otwarcia szafy oswietleniowe].

13. montai szafy oswietleniowej na betonowych fundamentach lub innych elementach
zapewniajgcych jej stabilizacje

14. montai na wszystkich kablach odejéciowych oraz wlz ptowiczek kablowych tzw.
Palczatki

15. wszystkie montowane szafy w uktadzie trajfazowym,

1.3 Sterowanie ofwietleniem montowane w szafach oéwietieniowych
musi spelniad ponizsze wymagania:

1. komunikacje ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC zgodng 2
europejskg norma CENELEC

2. zatgczanie i wytgczanie oswietlenia zgodnie z tabelg wschoddw i zachodow storica
moiliwos¢ modyfikacji tabeli zatgczen | wytgczen odwietlenia

4. moiliwos¢ zalgczania kaskadowo (jeden sterownik ,master” zalgcza oraz wytgcza
pozostate sterowniki niezaleznie od czasu zegara astronomicznego)

5. motliwoéc zdefiniowania réinicy w czasie zatqczania poszczegdlnych obwoddw w celu
ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego

6. moiliwoici automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w
zaleznosci od pory nocy, od czasu uiytkowania Zrddta swiatfa,

7. generowanie alarmow dla konserwatora i Zarzadu Drog o zdarzeniach w sieci

8. moiliwosé wystania wiadomosci SM5 na zdefiniowane numery telefondow o i
zdarzeniach typu zataczenie oswietlenia, wytgczenie oswietlenia, stany awaryjne (np.
zanik jednej lub wszystkich faz, otwarcie OS5, spadek mocy pobleranej paoniiej
definiowanego progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika)

9. pomiar napigcia i prgdu oraz cos ¢ w paszezegolnych fazach, moey czynnej | zuzytej
energii (na zasilaniu S0)

10. rejestracja w sterowniku zmierzonych wartosci na zasilaniu SO tj. napiecia, pradu icos
¢ dla poszczegdinych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

11. kontrola dziatania zabezpieczeri obwodowych (detekcja zadziatania zabezpieczenia na
dowolnym obwodzie z mozliwoscig wystania SMS-a)

12. zapamigtywanie zmian stanu wej$¢ dwustanowych (stan, data i godzina, minuta przy
zmianie stanu) — minimum 500 zapiséw
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13. zestaw z wbudowanym GPRS i GPS do synchronizacji czasu z satelity i do
automatycznego okreslenia pozyceji.

14. opcjonalnie mozliwo$¢ zastgpienia potgczenia GPRS na tacze niego typu np.
swiattowdd, sie¢ LAN)

15. moiliwosc podigczenia komputera serwisowego za pomocg pofaczenia kablowego USB
a ponadto przez f3cze R$232 lub RS485 |ub Ethernetu lub WiFi

16. moiliwosé  definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej] w sterowniku,
wykorzystywanej do automatyczne] identyfikacji sterownika podczas obslugi
serwisowe]j przy potaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem

17. min. 2 wejécia analogowe pozwalajgce podiaczyé czujniki (np. nateienia $wiatta,
opadow deszczu, wiatru, luminancji)

18. min10 wejsc dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia 50, stanu
przefacznika A-O-R, detekefi stanu zatgczania stycznika)

19. 2 wejscia do podtaczenia czujnikéw stuzgcych do zliczania natezenia ruchu
20. min 4 wyjscia umozliwiajgce zataczanie poszezegdinych obwodéw w szafce

21. moiliwodé wprowadzenia przerwy pracy w okresie nocnym osobno na kazdym z wyjsé

22.sterownik musi posiada¢ interfejs RS485 do podigczenia innych urzadzenr
rozszerzajgcych wiadciwosci systemu takich jak komunikacja po sieci zasilajacej,
urzgdzeniem do kontroli zabezpieczen w szafie oéwietleniowej, stacji pogodowej,
zewngtrznych licznikéw energii.

23. sterownik powinien posiada¢ oprogramowanie pozwalajace na komunikowanie sie z
systemem zdalnego nadzoru oraz moiliwoscia w tym systemie zwizualizowania catej
szafy oraz opraw

24, sterownik musi posiadaé mozliwosé pracy sieciowej (grupowej) z innymi sterownikami
w celu np.: reagowania na pomiary natezenia zewngtrznego oswietlenia podtaczonego
do jednej szafki, od czujnika deszezu, od pomiardw natezenia ruchu itd. Praca tego typu
musi  by¢ mozliwa réwniez przy wytaczonym systemie zdalnego nadzoru.

1.4 Funkceje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru opraws.

1. piynna regulacja natezeniem oéwietlenia

2. jednostka centralna powinna zapewniaé mozliwoée natychmiastowego zatgczenia i
wylaczenia grup apraw w linii bez opdznien

3. t3cznosc pomigdzy sterownikami znajdujgcymi sie w szafach oswietleniowych, a
sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajacej 400/230V w pasmie 125-
140 kHz ma byt zrealizowana zgodnie 2 europejska normg CENELEC
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4. przy zastosowaniu opraw LED-owych ukiady zesilajace powinny mieé mozliwoéd
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podigczenia sterownika sieciowego
maontowanego w stupie lub w oprawie

5. dopuszeza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami ukladéw do transmisji
danych po sieci 230VAC

6. w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy
zapewnié prace latarn jak w okresie przed montazem systemu.

7. prowadzenie pomiaréw okreslonych nizej wielkosci: [Homiar napiecia zasilajgcego
* pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii
* pomiar czasu pracy irodfa

8. ukfed musi detekowaé przepalenie #rédia éwiatla | wysyla¢ te informacje na
Dyspozytornie lub SMS-em ze sterownika szafkowego.

9. w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi miec
mozliwosé sterowania jednoczeénie 2 oprawami oraz posiadac przynajmniej 1 wejicie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtaczenia czujnika ruchu.

10. System musi zapewniac jednoczesng zmiane natezenia oSwietlenia grupy opraw,

1.5 Wiasciwosci systemu sterowania na dyspozytorni

1. System sterowania powinien pracowac jako aplikacja zainstalowana na dedykowanym
do obstugi systemu serwerze (komputer stacjonarny lub chmura). Skonfigurowanie
serwera nalezy do zadan Wykaonawcy.

2. wizualizacja na elektronicznej mapie np. GOOGLE MAP (zainstalowanej na serwerze)
zainstalowanych sterownikéw w szafach oswietleniowych jak i w latarniach \

3. mozliwosc definiowania zaleznosci pomiedzy poszczegdinymi elementami

4. wprowadzonymi do systemu (np. szafki oswietleniowe na majgtku wiasnym, szafki
oswietleniowe na majatku obcym, oprawy ofwietleniowe pracujgce w systemie
telemanagement, oprawy pracujgce bez systemu sterowania )

5. mozliwosc zapisania do bazy danych parametréw poszczegélnych elementdéw systemu

6. system powinien pozwalac na interaktywng obstuge obiektéw zobrazowanych na
elektroniczne] mapie.

7. system powinien pozwalac na zdalng obstuge wszystkich instalowanych sterownikéw

8. systern powinien pozwalaé na definiowanie grup i przypisywanie sterownikow do
minimum 2 réinych grup.
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9. system powinien pozwalac na zdalne zafaczanie | wylaczanie osdwietlenia grupy
sterownikow, pojedynczych sterownikéw, poszezegélnych abwodéw (stycznikdw)

10. aplikacja powinna pozwalaé na zdalny dostep z innych stacji roboczych oraz urzadzen
przenosnych za pomocy przegladarki stron internetowych.

11. system powinien pozwalac na definiowanie uzytkownikéw uprawnionych do obstugi
systemu oraz czynnosci jakie poszczegdlny uizytkownik moze wykonywad, konta
uiytkownikow musza by¢ zabezpieczone hastami dostepu.

12. wszystkie czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych uzytkownikéw (taczhie z
zalogowaniem i wylogowaniem) musza byé rejestrowane w systemie 2 datg i czasem
wykonania czynnosci

13. obstuga wszystkich funkeji sterownikéw z poziomy dyspozytorni.
14. zapamigtywanie w bazach danych wszystkich parametréw rejestrowanych przez

sterowniki, z mozliwoécig eksportu danych do plikéw baz danych Access oraz plikéw
programu Excel

15. mozliwos¢ wprowadzania do systemu przez administratora nowych sterownikow przez
podanie wspdirzednych geograficznych pofoienia (w przypadku  urzadzen
wyposaZonych w odbiornik GPS automatyczna lokalizacja) albo przez wskazanie
miejsca usytuowania bezpasrednio na mapie

16. motzliwosc obstugi pojedynczego sterownika zainstalowanego w szafce oswietleniowej
w trybie serwisowym z komputera przenoénego potaczonego za pomoca potgczenia
kablemn USB a ponadto przez tgcze R5232 lub RS4B5 lub Ethernetu lub WiFi

17. mozliwoé¢ definiowania numerdw telefondw na ktére wysylane beda wiadomoéci SMS

18. mozliwosc definiowania jakie wiadomosci SMS bedy wysylane na jakie numery
telefondw.

19. zmiana parametrow dia poszczegdinych sterownikow lub dla grup sterownikéw
20. motliwost nadawania nazw poszczegdlnym elementom wprowadzanym do systemu

21. motliwos¢ impartu danych z innych plikéw baz danych, plikéw programu Excel, plikéw
tekstowych.

22. Wykonawca dostarczy oprogramowanie do systemu sterowania oféwietleniem
ulicznym w jgzyku polskim

23. Wykonawca dokona na wiasny koszt przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego z
obstugi oprogramowania w siedzibie Zamawiajgcege w ilosci godzin 12




Budowa oswietlenia na terenie dziatek: 63, 66, 67 obreb 194 przy alei Kardynata Stefana
Wyszyniskiego (relacji ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna) w Bydgoszczy

24. Wykonawca zapewni na wtasny koszt wsparcie techniczne z dziatania oprogramowania
na czas gwarancji

25. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji oprogramowania na wiasny koszt oraz
zapewni transmisje danych przez caty okres gwarancji.
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Bydgoszcz dn. 03.02.2023

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 09.11.2022 - 16.11.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.548.2022

Przedmiot narady:
Sie¢: elektroenergetyczna (os$wietlenie)

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Dziatki

Miasto Bydgoszcz 0193 133

Miasto Bydgoszcz 0194 337/3, 337/4, 338, 339, 359, 381/1, 63, 66, 67, 76, 79, 384/1

Adres: ul. Wyszynskiego (na odcinku rondo Skrzetuskie - ul. Kamienna)
Whioskodawca: ERGOPROJEKT Mariusz Prymula, ul. Osiedle Jana Sobieskiego 14/10, 89-100 Paterek

Przewodniczgcy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikéw narady:

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentujgca: Magdalena Zalewska-Romel

Bez uwag.

Wydziat Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Radostaw Szewczuk
Bez uwag.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentujaca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Agnieszka Stotwinska-Aniszewska
Bez uwag.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z o.0. Odzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Ryszard
Rapel

Bez uwag.

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Maciej Szenefeld
Bez uwag.

Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL, Osoba reprezentujaca: Krzysztof Polek

Bez uwag.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Matgorzata Dylas

Z uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

Do MWIK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robét budowlano-montazowych (z dwutygodniowym
wyprzedzeniem) oraz uzyskaé¢ odbidr robot.
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2. Uzgodni¢ w MWiK w Bydgoszczy — sp. z 0.0. utozenie wysokosciowo projektowanego kabla oswietleniowego nad
projektowang kanalizacjg deszczowg kd 383/20.

3. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci wod-kan.,
a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od w/w sieci.

Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentujgca: Kinga Rubaszewska
Z uwagami:

1. Podczas prac zachowaé normatywne odlegtosci od drzew. Prace w ich sgsiedztwie prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie.

NETIA S.A., Osoba reprezentujgca: Andrzej Grycmacher

Bez uwag.

CHEMWIiK Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Dariusz Jabtonski

Bez uwag.

Enea Oswietlenie sp.z o0.0. Oddziat Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Rafat Kicinski
Z uwagami:

1. Opinia pozytywna w zakresie projektowanej sieci oswietleniowe;.

Nie uzgadniamy likwidacji sieci ENEA Oswietlenie. Przed pozwoleniem na rozbiérke lub zgtoszeniem rozbidrki wystgpic¢ o
warunki techniczne (pismo przewodnie, mapa, kopia petnomocnictwa od inwestora), opracowa¢ dokumentacje i wystapi¢ o
jej uzgodnienie do Rejonu Os$wietleniowego Bydgoszcz na ogoélny adres z www.enea-oswietlenie.pl.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy
2. D-ENERGIA

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),
nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeh do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organoéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych
te znaki oraz budowili triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Magdalena Hanna Zalewska-

Romel

Zalewska-Romel Data: 2023.02.03 13:36:13 +01'00"

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY U g

WAB.1.6733.51.2022.A0
Bydgoszcz, 2023.01.18

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 7/2023

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust, 3 i ust. 4 pkt. 9, 10a, 13, art. 54 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r.
poz. 503 ze zm.), w zwiazku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 — 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 2000)

po rozpatrzeniu wniosku: Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
zlozonego w dniu 02.12.2022r.

USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajaca na:
budowie oswietlenia drogowego wzdtuz ul. Wyszynskiego relacji: ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna na dziatkach
ozn. nr ew. 63, 66 1 67 w obrebie 194 potozonych w Bydgoszczy.

ORAZ OKRESLAM

1. Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz warunki zabudowy wynikajgce z przepiséw
odr¢bnych:

2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

2.1.1  inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipcal994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, a takze warunkami
wynikajacymi  z obowigzujgcych Polskich Norm,

2.12  vrojekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujacych i uzgadniajgcych wymaganych
przepisami szczegdlnymi dla tego rodzaju inwestycji, m. in.:

a) uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej, dotyczace sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu; powyzszy wymog nie dotyczy przylaczy i sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylgcznie
w granicach dziatki budowlanej art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. z2021r., poz. 1990 ze zm.),

2.1.3  parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie okresla si¢ ze
wzgledu na rodzaj zamierzenia,

2.2 Warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:

2.2.1  Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac speinienie wymagan dotyczacych:
nos$nodci i statecznosci konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego, higieny, zdrowia i srodowiska, ochrony przed
hatasem, bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektoéw, oszczednosci energii i izolacyjnosci ciepinej oraz
zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych (art. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.),

b)  w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu (art. 74 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1973 ze zm.),

¢) usuniecie drzew lub krzewéw z terenu nieruchomosci moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy, o ile zezwolenie to jest wymagane, zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z2022r., poz. 916 ze zm.),

d) . w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska — tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1973 ze zm.),

e) ewentualng kolizje projektowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem nalezy uzgodni¢ z gestorami
poszczegdlnych sieci, v

f) w przypadku inwestycji realizowanych na nieruchomosciach zasiedlonych przez chronione gatunki ptakéw
i nietoperzy w rozumieniu przepiséw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r., poz. 2183 ze zm.), do wniosku o pozwolenie na
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budowe, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2 2021r., poz. 1973 ze zm.), nalezy dotgczy¢ ,,Oswiadczenie o braku zagrozenia dla gatunkéw chronionych i ich
s1edhsk”

Ptaki i nietoperze zasiedlajace budynki naleza do gatunkéw chronionych na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r., poz. 2183 ze zm.).

Ochronie podlegaja nie tylko osobniki doroste, jaja, postaci mtodociane lub formy rozwojowe, ale takze siedliska
gatunkow chronionych, bedace ich obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania.
W trakcie reahzacp inwestycji nie moze dochodzi¢ do sytuacji, w ktérych gina, sa okaleczane lub chwytane albo
ploszone ptaki i nietoperze, jak réwniez niedopuszczalne jest niszczenie ich siedlisk.

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moze w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.) zezwoli¢ w stosunku do gatunkéw objetych ochrona
Scisla na ich zabijanie, niszczenie ich jaj, postaci mtodocianych lub form rozwojowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska (ul. Dworcowa 81; 85-009 Bydgoszcz) moze w trybie art. 56 ust. 2
ustawy o ochronie przyrody zezwoli¢ w stosunku do gatunkéw objetych ochrong $cista i czesciowa na niszczenie
siedlisk lub ostoi bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania,
umyslne okaleczanie lub chwytanie, uniemozliwianie dostepu do schronien, a takze umyslne ploszenie i
niepokojenie.

2.2.2  Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesnei:

a) teren objety wnioskiem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji
zabytkow,

b)  w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe Prezydenta Miasta
Bydgoszczy (art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — (tekst
jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 840);

2.3 Warunki dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu — w terenie istnieje odpowiednia infrastruktura techniczna

a) infrastruktura techniczna: :

— dostgp do wody — nie dotyczy,

— odprowadzenie §ciekow — nie dotyczy,

— utylizacja $ciekow pozostatych - nie dotyczy,

— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — nie dotyczy,

— dostep do energii elektrycznej — na warunkach dostawcy medium,

— dostep do gazu — nie dotyczy,

— zrédlo ciepta — nie dotyczy,

— gospodarowanie odpadami — nie dotyczy,

— zaopatrzenie w $rodki tgcznosci — nie dotyczy,

b) dostgp do drogi publicznej — nie dotyczy,

2.4 Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a) przedmiotowa inwestycj¢ nalezy projektowa¢ i realizowa¢ zapewniajac spemienie wymagan dotyczacych
poszanowania wystgpujagcych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
w szczego6lnosci z zapewnieniem ochrony przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

- pozbawieniem mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow

facznosci: w trakcie rob6t budowlanych chroni¢ istniejace uzbrojenie terenu albo uzyskaé zgode wiascicieli na

jego przebudowe,

- pozbawieniem dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie:

utrzymywaé¢ poziom hatasu ponizej dopuszczalnego obowigzujacymi przepisami lub co najmnlej na tym

poziomie (art. 112 ustawy - Prawo ochrony srodowiska),

- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:
zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzadku przez korzystanie z urzadzen shuzacych do zbierania odpadéw
komunalnych urzadzonych w sposéb umozliwiajacy ich segregacje oraz przylaczenie nieruchomosci do istniejacej
sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach —
tekst jednolity Dz. U. z2022r., poz. 1297),

b) wiadciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaé sie od dziatan, ktére by

zaklocaly korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecigtna miare, wynikajaca ze spoteczno — gospodarczego

przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych (art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny —

tekst jednolity Dz. U. 22022 r., poz. 1360),
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¢) rob6t ziemnych nie wolno dokonywa¢ w taki sposob, zeby grozito nieruchomosciom sgsiednim utratg oparcia,

zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 1360),

d) nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, dokumentujac je dotgczonym do

wniosku o pozwolenie na budowe o$wiadczeniem, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.),

2.5 Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych a takze narazonych na
niebezpieczenistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie dotyczy;

2.6 Informacja dotyczaca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycjg:

a) teren przeznaczony pod inwestycje stanowi: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy — Bp,
drogi - dr i nie wymaga uzyskania zgody na zmiang jego przeznaczenia na cele nierolnicze, bowiem zgodnie
z art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw lesnych i rolnych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1326),
przepiséw rozdzialu 2 ww. ustawy nie stosuje si¢ do gruntéw rolnych potozonych w granicach administracyjnych
miast,

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

okre§lono na zalaczniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, stanowigcym mape zasadniczag w skali 1:1000,

literami A + H.

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisow art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w zwigzku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. — o gospodarce nieruchomosciami, zmiana
sposobu zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
polegajaca na budowie o$wietlenia drogowego wzdtuz ul. Wyszynskiego relacji: ul. Chodkiewicza — ul. Kamienna na
dziatkach ozn. nr ew. 63, 66 i 67 w obrebie 194 potozonych w Bydgoszczy, wymaga ustalenia jej lokalizacji w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadomiono w drodze
obwieszczenia, a takze w internecie w dniu 22.12.2022r. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszei w Wydziale
Administracji Budowlanej Urzedu Miasta przy ul. Grudziagdzkiej 9-15 w dniu 22.12.2022r.

Inwestora oraz wiasciciela nieruchomosci, na ktérej bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, o wszczgciu
postepowania w ww. sprawie zawiadomiono na pismie.

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporzadzenie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powierzono osobie wpisanej na list¢ izby samorzadu
zawodowego architektow.

Przedmiotowa inwestycja uzyskata uzgodnienie (art. 53 ust. 4 ww. ustawy):
- Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — pismem z dnia 02.01.2023r.,
znak: UP/SOIZ-4004/1722/22.

Majac na uwadze fakt, iz wnioskowany teren, zgodnie z obowigzujagcym do dnia 31.12.2002 r. miejscowym planem
ogblnym zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy zatw. Uchwalag Nr LIII/538/94 Rady Miejskiej
Bydgoszczy z dnia 25.05.1994 1., opublikowang w Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 17, poz. 248 z dnia 5.12.1994 r., potozony
byt w granicach ulicy gtéwnej ruchu przyspieszonego i miejskiej drogi ekspresowej, projekt niniejszej decyzji, zgodnie
z art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. 22022 r., poz. 503 ze zm.) uzyskat dodatkowo uzgodnienia: ;

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - postanowieniem z dnia 04.01.2023r., znak: WIR.I1.745.2.1.2023.JB,

- Marszatka Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego — postanowieniem nr 2/CP/2023 z dnia 10.01.2023r,,
znak: ZKPPT.7637.2.2023.

Ponadto, majac na uwadze potozenie wnioskowanego terenu w obszarze powierzchni ograniczajacych przeszkody
i powierzchni ograniczajacych zabudowe w okolicach lotniska Bydgoszcz na podstawie art. 53 ust. 13 w zwigzku
z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) pismem z dnia 03.01.2022 r. wystapiono do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
o0 uzgodnienie projektu decyzji dla wnioskowanego zamierzenia.

Przedmiotowe pismo zostato odebrane w dniu 03.01.2022 r. Do dnia 17.01.2022 r. nie otrzymano odpowiedzi.
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W mysl art. 53 ust. 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezajecie stanowiska
przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uznaje si¢
za dokonane.

W przedmiotowej sprawie nie zachodzita konieczno$¢ uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi organami
wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE _

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego, za moim
posrednictwem. Termin na ztozenie odwotania wynosi 14 dni od dnia dorgczenia decyzji, przy czym dla stron, ktére
zostaly zawiadomione o jej wydaniu jedynie w drodze obwieszczenia, termin zaczyna swéj bieg po uptywie 14 dni od
dnia wywieszenia obwieszczenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy na tablicy ogloszen.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace
si¢ do decyzji, okre$lajac istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody
uzasadniajgce to zadanie (art. 53 ust. 6 powotanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Zalgczniki :
— graficzny -Nr1 Lty
— adresowy* -Nr2
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) o Zastegpca Dyrektora
) Podris . (4(' ( = 7 Wydzialu Administracji Budowlanej
Otrzymuja: |
I. Wnioskodaweca:

1. Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszc
reprezentowany przez pelnomocnika p. Mariusza Prymule

2. aa.

I1. Strony:

1. Polskie Koleje Panstwowe S.A.

2. Gmina Bydgoszcz, Wydzial Mienia i Geodezji

Do wiadomoSci:

1. Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

*zalqczniki udostgpniane do wglgdu osobom i instytucjom uznanym za strony niniejszego postgpowania (Wydzial Administracji Budowlanej
Urzedu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudzigdzka 9 — 15, budynek A, pokdj 213).
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