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Wymiana szafy o$wietleniowej nr 216 i opraw wzdtuz alei Kardynata Stefana Wyszynskiego
relacji: rondo Fordonskie — rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy

1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji

Wymiana szafy oswietleniowe] nr 216 [ opraw wzdtuz
alei Kardynata Stefana Wyszynskiego relacji: rondo Fordonskie — rondo Skrzetuskie
w Bydgoszczy - na terenie dziatek nr 160/1, 162/3 obreb 192; 76/1, 79/1, 109/4,
132/19, 165/45, obreb 193.

1.2. Podstawa opracowania dokumentac;ji
Projekt zostat opracowany na podstawie:

e umowy zawartej z inwestorem,

e warunkow technicznych inwestora nr UR-5041/152/WU/22,
e danych zebranych przez projektanta w terenie,

e mapy geodezyjnej w skali 1:500,

e WYypisSOW z rejestru gruntow,

e przepisdw techniczno-budowlanych i aktéw normatywnych.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:

¢ Wymiane szafy oswietlenia drogowego nr 216,

e Wymiane wysiegnikdéw 2-ramiennych na 1-ramienne — 6 szt.

e Rozbidrke opraw oswietleniowych — 46 szt.

e Montaz opraw oswietleniowych LED — 40 szt., w tym:
o 0zn. na projekcie symbolem "B" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 6 szt.,
o 0zn. na projekcie symbolem "C" - 12 000 Im, 72W, 4000K - 5 szt.,
o 0zn. na projekcie symbolem "D" - 10 000 Im, 59W, 4000K - 29 szt.,

e Wymiane kabli zasilajgcych oprawy na YKY 4x1,5 mm? — 420 m,

e Wymiane IZK - 40 kpl.,

e Montaz sterownikow DALI2 — 40 kpl.

1.4. Stan istniejgcy

Zasilanie w energie elekiryczng proj. oswietlenia drogowego w rejonie ulicy
Wyszynskiego jest z ZK-1+2TL zabudowanego przy istniejgcych szafach
sterowniczych sygnalizacji swietlnej na Rondzie Skrzetuskim. Z istniejacej szafy
oswietlenia drogowego nr 216 wyprowadzono kable obwodowe typu YKYZzo 5x16
mm?2. Zastosowano stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane o wysokos$ci 9 m
z wysiegnikami o wys. 0,2 m, dt. 1 m, kat 10° z oprawami sodowymi 250W.

1.5. Wymiana szafy o$wietlenia drogowego

Istniejgca szafe oswietlenia drogowego nr 216 wymieni¢ na nowg z systemem
sterowania spetniajgcg wymagania zatgczone do dokumentacji. Ww. szafe projektuje
sie jako 6-obwodowg wyposazong w ukltad do kompensacji mocy biernej
pojemnosciowe;.
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relacji: rondo Fordonskie — rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy

1.6. Dobor rozwigzania o$wietleniowego

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe drogowe LED spetniajgce nastepujace
warunki fotometryczne: klasa oswietleniowa M3. Dla podanej klasy oswietleniowe;j
nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

ul. Wyszyhskiego (M3)
Lm [cd/m?] >1.00
uo >0.40
Ul = 0.60
TI [%] <15
EIR = 0.30

1.7. Stupy oswietleniowe

Whneki kablowe wyposazy¢é w nowe ztgcza umozliwiajgce podtgczenie
do 3 kabli:

- |zolacyjne ztgcza bezpiecznikowe 1ZK-4-01,
- Izolacyjne ztgcza fazowe 1ZK-4-02,
- Izolacyjne ztgcza zerowe 1ZK-4-03.

Oprawy zasili¢ od ztgcza bezpiecznikowego przewodem YKY 4x1,5mm?. Jako
zabezpieczenie opraw zastosowaé wktadke topikowg DO1/gL 6A. W stupach
zamontowac¢ sterowniki DALI2 w celu witgczenia do systemu sterowania
oswietleniem.

1.8. Ochrona dodatkowa od porazen

Z uwagi na istniejacy uktad sieci typu TN-C-S, jako dodatkowg ochrone od
porazen zastosowano samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania w wymaganym
czasie.

1.9. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczeg6towo  zapoznaé
sie z usytuowaniem istniejgcych urzgdzenh oraz warunkami uzgodnien. Ze wzgledu
na uzbrojenie terenu nalezy podczas budowy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.
Przy realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Catos¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z podanymi uwagami
I wymogami oraz z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
technicznymi. Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzér stuzb, ktére
sg wilascicielami uzbrojenia terenu. Po wykonanych robotach teren powinien byc¢
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Po wykonanych pracach nalezy:

e przeprowadzi¢ pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt
roboczych, sporzgdzi¢ protokdt wartosci rezystancji uziemien oraz protokot
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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1.10. Obliczenia

L1 [W]
Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 | Obw.2 | Obw.3 | Obw.4 | Obw.5 | Obw.6
"A" 120 0 0 0 0 120 0
"B" 112 112 112 112 448 224 448
"C" 72 0 0 144 72 144 144
"D1" 59 0 0 236 0 59 0
"D2" 50 0 250 0 50 0 50
Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L1 [W] 112 362 492 570 547 642
Maksymalna moc na szafce dla fazy L1 [W] 2725
Maksymalny prad na obwodzie dla fazy L1 [A] 0,5 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 3,0
Maksymalny prad na szafce dla fazy L1 [A] 12,7
L2 [W]
Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 | Obw.2 | Obw.3 | Obw.4 | Obw.5 | Obw.6
"A" 120 0 0 0 0 240 0
"B" 112 0 0 112 448 112 560
"C" 72 0 72 72 72 144 144
"D1" 59 0 0 295 0 0 0
"D2" 50 0 250 0 50 0 50
Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L2 [W] 0 322 479 570 496 754
Maksymalna moc na szafce dla fazy L2 [W] 2621
Maksymalny prad na obwodzie dla fazy L2 [A] 00 | 15 | 22 | 27 | 23 | 35
Maksymalny prad na szafce dla fazy L2 [A] 12,3
L3 [W]
Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 | Obw.2 | Obw.3 | Obw.4 | Obw.5 | Obw.6
"A" 120 0 0 0 0 120 0
"B" 112 0 0 224 224 112 448
"C" 72 0 0 0 144 144 72
"D1" 59 0 0 295 0 0 0
"D2" 50 0 250 0 50 0 50
Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L3 [W] 0 250 519 418 376 570
Maksymalna moc na szafce dla fazy L3 [W] 2133
Maksymalny prad na obwodzie dla fazy L3 [A] 00 | 12 | 24 | 20 | 18 | 27
Maksymalny prad na szafce dla fazy L3 [A] 10,0

*Czes$¢ opraw na obwodzie nr 3,4,5,6 zostanie dotgczona do SOU nr 216 zgodnie
z projektem: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 239 oraz powiatowej w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego w zwigzku z budowg sieci kablowej
oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi na terenie dziatek: 162/3 obreb
192; 14/1, 17/1, 20/1, 76/1, 79/1, 101, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 132/11, 132/13,
132/15, 132/16, 132/19, 133, 141/2, 142/2, 165/26, 165/45, 165/46, 180 obreb 193 przy alei
Kardynata Stefana Wyszynskiego (relacji Rondo Fordonskie — aleja Powstancow
Wielkopolskich) i ul. Marii Sktodowskiej Curie w Bydgoszczy

Do zabezpieczenia obwodoéw oswietleniowych w szafie os$wietleniowej SO zastosowac
zabezpieczenie D02 gG/gL 16.

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe wynoszgce 32A jest wystarczajgce.
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Wyznaczenie maksymalnego spadku napiecia

Konduktywnos
Lp. Moc Diugosé Przekroj ¢ Napiecie Spafielf
napieci
szczytowa kabla kabla Al.=33, Cu=55 Znamionowe a
- P [W] L [m] S [mm2] y [Q*mm2) Un [V] AU%

Obwadd 1
1/1 112 30 16 55 230 0,01%
Oprawa 112 10,5 1,5 55 230 0,05%
0,07%

Obwad 2
2/2 367 90 16 55 230 0,14%
2/5 295 96 16 55 230 0,12%
2/8 236 106 16 55 230 0,11%
2/11 177 103 16 55 230 0,08%
2/14 118 105 16 55 230 0,05%
2/17 59 105 16 55 230 0,03%
Oprawa 59 10,5 1,5 55 230 0,03%
0,56%

Obwad 3
3/1 519 120 16 55 230 0,27%
3/3 295 60 16 55 230 0,08%
3/6 236 103 16 55 230 0,10%
3/9 177 105 16 55 230 0,08%
3/12 118 105 16 55 230 0,05%
3/15 59 105 16 55 230 0,03%
Oprawa 59 10,5 1,5 55 230 0,03%
0,64%

Obwadd 4
4/3 468 120 16 55 230 0,24%
4/6 256 60 16 55 230 0,07%
4/9 144 103 16 55 230 0,06%
4/9/2 72 105 16 55 230 0,03%
Oprawa 72 10,5 1,5 55 230 0,03%
0,44%

Obwad 5
5/1 516 65 16 55 230 0,14%
5/2 404 30 16 55 230 0,05%
5/4 304 116 16 55 230 0,15%
5/7 232 138 16 55 230 0,14%
5/10 112 115 16 55 230 0,06%
Oprawa 112 10,5 1,5 55 230 0,05%
0,59%
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Dobor zabezpieczen i kabli

Dobo6r zabezpieczenia - Oprawa o maksymalnej mocy:

Ps 120 W qazie:
I - = = 06A Is — prad obliczeniowy (szczytowy) [A]
Un- cos @ 230 V- 0,93 Ps —moc czynna (szczytowa) [W]

U, — napiecie znamionowe [V]
cos (P — wspdtczynnik przesuniecia fazowego [-]

Whioski: Dobrano zabezpieczenie: DO1/gL 6A

Projektowany kabel YKYZo 5x16 mm? zasilajacy stupy o$wietleniowe musi spetnia¢ nastepujace
warunki:

Ie< I <z lo< 1,45' Iz gazie: ] _
35A<10A<67A 10A-21<1,45-67A Is — prad obliczeniowy (szczytowy) [A]

I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A]
I, — obcigzalnosc pradowa dtugotrwata kabla [A]
> — prad zadziatania zabezpieczenia [A]

21A<97,15A

Whioski: warunki spetnione.

Projektowany kabel YKY 4x1,5 mm? zasilajacy oprawy musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

gadzie: _ _
le<lp < Iz lo< 1,45 I, Is — prad obl/czgn/owy (szczytgwy) [A]
’ I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A]
06A<6A<15 6A-21<145-15A | _obeigzainosé pradowa diugotrwata kabla [A]
126A<21,75A I — prad zadziatania zabezpieczenia [A]

Whnioski: warunki spetnione.

Ochrona od porazeh w wymaganym czasie

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 w celu ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. W tym celu musi by¢ spetniony warunek:

Dla zabezpieczenia w ztgczu stupowym: gazie:
Uo 230V Zs- impedancja petli zwarcia,
= Ta — 2934 470 l. - prad zadziatania zabezpieczeniadlat=0,4s,

U, - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi.
Dla zabezpieczenia w szafce oswietleniowe;j:
, Uz _23W
“i=Ta T11594
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1.11. Zestawienie podstawowych materiatéw

Szafa oswietlenia drogowego
Szafa oswietlenia drogowego kompatybilna z systemem
1 | sterowania zastosowanego na terenie miasta Bydgoszczy 1 szt
wraz z uktadem do kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j
Wyposazenie stupa
1 | Wysiegnik o dt. 1 m/wys. 0,5 m/kat 5 stopni 6 szt
2 | Oprawa Oprawa LED ,B”- 18 000 Im, 112W, 4000K 6 szt
3 | Oprawa Oprawa LED ,C”- 12 000 Im, 72W, 4000K 5 szt
4 | Oprawa Oprawa LED ,D”- 10000 Im, 59W, 4000K 29 szt
5 | Sterownik DALI2 40 szt
6 | Kabel YKY 4x1,5 mm? 420 m
7 | Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 40 szt
8 | lzolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 80 szt
9 | lzolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 40 szt
10 | Wktadka topikowa D01/gL 6A 40 szt
1.12. Zestawienie materiatéw do rozbiorki
1 | Szafa oswietlenia drogowego 1 szt
2 | Wysiegnik dwuramienny 6 szt
3 | Oprawa oswietleniowa sodowa 46 szt
4 | Izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe 40 kpl.
5 | Kabel zasilajgcy oprawy 368 m

Powyzsze materiaty z rozbiérki przekaza¢ do ZDMiKP w Bydgoszczy.
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1.13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Bydgoszcz, dnia 05.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

,Oswiadczam, ze projekt techniczny:

Wymiana szafy oswietleniowej nr 216 i opraw wzdtuz alei Kardynata Stefana
Wyszynskiego relacji: rondo Fordonskie — rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy
- na terenie dziatek nr 160/1, 162/3 obreb 192;
76/1,79/1, 109/4, 132/19, 165/45, obreb 193

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
z pbzniejszymi zmianami, powyzszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do
wykorzystania i realizacji.”

mgr inz. Damian Jakubowski
( podpis sprawdzajgcego)
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- wysiegnik dwuramienny - 6 szt.
- oprawa os$wietleniowa - 43 szt.
- demontaz szafy o$wietleniowe;j - 1 szt.

34(39m) @5 38 (4om) "

R<10Q

Szafka oswietleniowa
SOUM nr 216
(do wymiany) M
|
|
|
|

zasilanie

istn. ZK1+2TL
YAKY 4x35mm2
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B / /
@\/ 4/3/1
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~ 20 (46m)
0@ 4/9/2
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—- 98
16 (21m)
R<10Q

4/9 " “ 40 (@6m)
¢}

41 _ - 35 45m) @Q
— 20-46m) @B 15(20m)\\

o
- 42 (48m)

Legenda

Istn. stup o$wietleniowy o wysokosci 9 m
—o -z projektowanym wysiegnikiem 1-ram.
odh. 1m,wys.05m/kat5 -6 szt

@B 41911

Proj. oprawa oswietleniowa LED

@ B 18 000 Im, 112W, 4000K - 6 szt.
C 12000Im, 72W, 4000K - 5 szt.
D 10000 Im, 59W, 4000K - 29 szt.

Proj. sie¢ oswietleniowa
wg oddzielnego opracowania

A 20 000 Im, 120W, 4000K
B 18 000 Im, 112W, 4000K
C 12000 Im, 72W, 4000K
E 8000 Im, 50W, 4000K

2

X Demontaze

Uktad sieci: TN-C-S

Biuro s ERGO ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
PROJEKT te|. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com
Wymiana szafy oSwietleniowej nr 216 i opraw wzdtuz
Obiekt alei Kardynata Stefana Wyszynskiego relacji:
rondo Fordornskie—rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy (070)
Zarzad Drég Miejskich
Inwestor @ i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
Tresc¢ SCHEMAT ZASILANIA
mgr inz. Mariusz Prymula
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej \
Projektam w zakresie sieci, instalacji i urzadzen \ — Laa R ol —
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 2@9;3
mgr inz. Damian Jakubowski
. upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej
SPFaWdZH w zakresie s;e.ci,linlstalacji i urzqdzeﬁh
T 20422023
Stadium: PT Skala: -:- Nrrys.: E-02
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Biuro @ ERGO ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
PROJEKT te|. §90-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Wymiana szafy o$wietleniowej nr 216 i opraw wzdtuz
Obiekt alei Kardynata Stefana Wyszynskiego relaciji:
rondo Fordoriskie—rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy (070)

Zarzad Drog Miejskich
Inwestor @ i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Tres¢ SCHEMAT SZAFY OSWIETLENIA DROGOWEGO

mgr inz. Mariusz Prymula
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej
Projektant w zakresie sieci, instalacji i urzadzen \ [ ~w
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 2.2023

mgr inz. Damian Jakubowski
. upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej
SpraWdZIl w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. KUP/0103/PBE/ 16 20,02.2023

Stadium: PT Skala: -:- Nr ryé.: E-O3




067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - jezdnia o szer. 13,3 m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 105.00 m?

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M3), 465.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3500m

DIALUx

300m

290m

1330m



067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - jezdnia o szer. 13,3 m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

PHILIPS

DIALUx

Producent PHILIPS P 59.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 Prampa 10000 Im
xLED99-45/740
DM11 Doprawa 8768 Im
Wyposazenie 1x LED99-45/740 n 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM11 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.200 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.004 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.0 W

)

Zuzycie

1711.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 621 cd/klm
> 80°: 327 cd/klm
> 90° 6.26 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - jezdnia o szer. 13,3 m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

PHILIPS

DIALUx

Producent PHILIPS P 59.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 Prampa 10000 Im
xLED99-45/740
DM11 Doprawa 8768 Im
Wyposazenie 1x LED99-45/740 n 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM11 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.200 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.004 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.0 W

)

Zuzycie

1711.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 621 cd/klm
> 80°: 327 cd/klm
> 90° 6.26 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - jezdnia o szer. 13,3 m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.96 Ix [5.00 - 7.507 Ix
Emin 3.24 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.22 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.60 >0.40
U 0.85 > 0.60
TI 11 % <15%
Re 0.67 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instaladji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Wyszynskiego - jezdniao Dy 0.006 W/Ix*m? -
szer. 13,3 m
BGP282 T25 1 xLED99- De 0.4 kWh/m? rok, 236.0 kWh/rok
45/740 DM11 (z jednej
strony na dole)
BGP282 T25 1 xLED99- De 0.4 kWh/m? rok, 236.0 kWh/rok

45/740 DM11 (z jednej
strony u gory)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.



067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - jezdnia o szer. 16,7 m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 105.00 m?

Pas postoju 1

= Jezdnia 1 (M3), 584.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3500m

300m

290m

1670m

DIALUx



067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - jezdnia o szer. 16,7 m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

PHILIPS

DIALUx

Producent PHILIPS P 59.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 Prampa 10000 Im
xLED99-45/740
DM11 Doprawa 8768 Im
Wyposazenie 1x LED99-45/740 n 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM11 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.200 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.004 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.0 W

)

Zuzycie

1711.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 621 cd/klm
> 80°: 327 cd/klm
> 90° 6.26 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - jezdnia o szer. 16,7 m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

PHILIPS

DIALUx

Producent PHILIPS P 59.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 Prampa 10000 Im
xLED99-45/740
DM11 Doprawa 8768 Im
Wyposazenie 1x LED99-45/740 n 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM11 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.200 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.004 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 59.0 W

)

Zuzycie

1711.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 621 cd/klm
> 80°: 327 cd/klm
> 90° 6.26 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




067_Obliczenia

Ul. Wyszynskiego - jezdnia o szer. 16,7 m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.73 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 2.33 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.08 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.52 >0.40
U 0.82 > 0.60
TI 11 % <15%
Re 0.66 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instaladji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Wyszynskiego - jezdniao Dy 0.006 W/Ix*m? -
szer. 16,7 m
BGP282 T25 1 xLED99- De 0.3 kWh/m? rok, 236.0 kWh/rok
45/740 DM11 (z jednej
strony na dole)
BGP282 T25 1 xLED99- De 0.3 kWh/m? rok, 236.0 kWh/rok

45/740 DM11 (z jednej
strony u gory)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.



ERGO
( PROJEKT
Biuro: ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
tel. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Inwestor:
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruinska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Zataczniki projektu techniczneqo

Temat : Wymiana szafy oswietleniowej nr 216 i opraw wzdiluz

ul. Wyszynskiego relacji: rondo Fordonskie — rondo Skrzetuskie
w Bydgoszczy

Adres : jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1]
gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
woj.:  kujawsko-pomorskie

Branza : Elekiryczna

Kategoria obiektu :  XXVI

Spis zawartosci

1.1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..........ccccoeeeiiiiiireeeie i 2
1.2. Warunki ZDMiKP W BydgOSZCzy........coooiiiiiiiiei 6
1.3. Uprawnienia projektanta i przynaleznosci do izby ..........ccccoiii, 14
1.4. Uprawnienia sprawdzajgcego i przynaleznosci do izby ...............cccco 16

1.5. Tabelaryczne zestawienie wtasnosci



Wymiana szafy o$wietleniowej nr 216 i opraw wzdtuz alei Kardynata Stefana Wyszynskiego
relacji: rondo Fordonskie — rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy

ERGO
( PROJEKT

Biuro: ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
tel. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com

Inwestor:
Zarzgd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruinska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat : Wymiana szafy oswietleniowej nr 216 i opraw wzdiuz

ul. Wyszynskiego relacji: rondo Fordonskie — rondo Skrzetuskie
w Bydgoszczy

Adres : jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1]
gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
woj.:  kujawsko-pomorskie

Branza: Elektryczna

Kategoria obiektu :  XXVI

mgr inz. Mariusz Prymula
: . upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci,
Prolektant. instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 20'02'2023 (D it *\
Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 b s ) 2




Wymiana szafy o$wietleniowej nr 216 i opraw wzdtuz alei Kardynata Stefana Wyszynskiego
relacji: rondo Fordonskie — rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy

| DANE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wymiana szafy oswietleniowej nr 216 i opraw wzdtuz ul. Wyszynskiego
relacji: rondo Fordonskie — rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy

Projekt obejmuje:

¢ Wymiane szafy oswietlenia drogowego nr 216,

¢  Wymiane wysiegnikdéw 2-ramiennych na 1-ramienne — 6 szt.

e Rozbiorke opraw oswietleniowych — 46 szt.

e Montaz opraw oswietleniowych LED — 40 szt., w tym:
o 0zn. na projekcie symbolem "B" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 6 szt.,
o 0zn. na projekcie symbolem "C" - 12 000 Im, 72W, 4000K - 5 szt.,
o 0zn. na projekcie symbolem "D" - 10 000 Im, 59W, 4000K - 29 szt.,

e Wymiane kabli zasilajgcych oprawy na YKY 4x1,5 mm? — 420 m,

e Wymiane IZK - 40 kpl.,

e Montaz sterownikow DALI2 — 40 kpl.

Nazwa inwestora i adres:
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula
Adres projektanta: ul. Lesna 19/28, 85-676 Bydgoszcz

Il CZESC OPISOWA
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
¢ Wymiane szafy oswietlenia drogowego nr 216,
e Wymiane wysiegnikdéw 2-ramiennych na 1-ramienne — 6 szt.
e Rozbidrke opraw oswietleniowych — 46 szt.
e Montaz opraw oswietleniowych LED — 40 szt., w tym:
o 0zn. na projekcie symbolem "B" - 18 000 Im, 112W, 4000K - 6 szt.,
o 0zn. na projekcie symbolem "C" - 12 000 Im, 72W, 4000K - 5 szt.,
o 0zn. na projekcie symbolem "D" - 10 000 Im, 59W, 4000K - 29 szt.,
e Wymiane kabli zasilajgcych oprawy na YKY 4x1,5 mm? — 420 m,
e Wymiane IZK — 40 kpl.,
e Montaz sterownikow DALI2 — 40 kpl.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

Wytgczenie linii nn spod napiecia,
Wymiana sieci oswietleniowej,
Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie pomiaréw,

Zatgczenie linii.

Al A
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robaét.
- sie¢ oswietleniowa kablowa nn 0,4 kV

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV i SN 15 kV,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sie€ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ cieptownicza

- droga o nawierzchni asfaltowej

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- porazenie prgdem elektrycznym,
- potrgcenie na drodze,
- upadek z wysokosci.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

- odpowiednio oznakowac¢ miejsce wykopow,

- zachowac¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
- przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,

- przestrzegac¢ zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikébw  przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢é przytgczanie
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci:
- przestrzegac¢ zasad gospodarki odpadami,
- rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
- dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia
(zakonczenia) prac.
- pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani
o przewidywanej skali zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:

- do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie
0 zdolnos$ci do pracy oraz posiadajgcy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych
i przeszkolonych do prac elektrycznych pracownikéw pracujacych pod nadzorem
kierownika budowy i brygadzisty.

- pracownicy realizujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem
beda poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robdt oraz
zasad postepowania w wypadku awarii.
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W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

1. bezzwtocznie powiadomic:

- kierownika budowy,

- 0sobe nadzorujgcg prace.
przystgpi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,
zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

o

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich, w tym zapewniajgcych bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen w sasiedztwie. Zwroci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od
czynnych przewodow sieci energetycznej.

mgr inz. Mariusz Prymula
(podpis projektanta)
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1.2.Warunki ZDMiKP w Bydgoszczy

ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 09.05.2022 r.

UE-5041/152/WU/22

Warunki techniczne projektowania oswietlenia
ulicy Wyszynskiego na odcinku od ronda Fordonskiego (jezdnia wschodnia)
do ronda Skrzetuskiego oraz od ronda Skrzetuskiego do ul. Kamiennej (jezdnia
zachodnia i wschodnia do cmentarza)

1. Istnigjace urzadzenia oswietleniowe Enea Oswietlenie sp. z 0.0. zlikwidowaé zgodnie
z warunkami gestora (nalezy wystapi¢ do Enea Oséwietlenie). Usunigciu w ramach
projektowania podlega caly zakres SO 085 , Wyszyriskiego — Skrzetusko” wraz z szafg,
caly zakres SO 086 ,C. Skiodowskiej — Wyszyriskiego” wraz z szafg, zakres SO 040
. Wyszynskiego — B. Glowackiego” z pominieciem obwodu nr 2 znajdujgcege sie
na ul. Cichej i Mierostawskiego, zakres SO 041 . Wyszyfskiego — Putawskiego”
z pominigciem obwodu nr 1 znajdujgcege sie na ul. Putawskiego.

2. Na catym zakresie zaprojektowaé nowe oéwietienie (istnigjgce oswietlenie miejskie led nie
podlega zmianom), szafe SO UM 216 nalezy zmodernizowad zgodnie z zatgczonymi
wytycznymi — inteligentny system sterowania oswietleniem. We wszystkich punktach
swietlnych zasilanych z SO UM 216 nalezy wymienié oprawy na led, wyposazyc je w
sterowniki | wymieni¢ przewody oprawa — IZK na nowe 4 zytowe. Jezeli wyniki obliczen
fotometrycznych nie bgdg prawidlowe przy obecnym posadowieniu stupow z SO UM 216
to dopuszcza sie dobdr innego wysiegnika. Zakres SO UM 216 to 40 lamp w obrebie ronda
Skrzetuskiego i na zachodnig jezdni  ul.  Wyszynskiego (koniec zakresu
za ul. Pestalozziego).

3. Zaprojektowaé kabel obwodowy YKY 5x16 mm? na catej diugosci ostonié rurami
PCV w110 (z wyjatkiem zakresu SC UM 216)

4. Oprawa oéwietleniowa ze #rodlem LED o mocy wg obliczern | cechach
charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelnosé komory optycznej komory zespolu
sterowania IP66. W oprawie lub stupie =zainstaiowany sterownik zgodny
z systemem DALI2 w celu wigczenia do systemu sterowania o$wietleniem (zgodnie
z zatgcznikiem), skutecznosc $wietina oprawy 130Im/AV.

5. Wramach projektu nalezy sporzadzié kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar (pliki
arkusza kalkulacyjnego excel)

8. Wykonawca ponosi koszt dolgczenia punktow oswietleniowych do systemu (okofo 8 zH/pkt).

7. Uzyska¢ rownomierncéé oswietlenia zgodnie z cbowigzujacg norma dla danej sytuacji
oswietleniowej.

8. Uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania pomiaréw oéwietlenia po wybudowaniu dla oceny
sprawnogci Swiecenia po rocznej eksploatacii.

9. Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodnié koncepcje oswietlenia w ZDMIKP
Zespot Elektroenergetyczny.

85-844 Bydgoszez, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 » fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszez.pl
REGON: 090476971
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10.W trakcie projektowania konsultowa¢ sig z przedstawicielem ZDMIKP Zespot
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01

11. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMIKP Zespdt Elektroenergetyczny.

12. Dokumentacie powykonawcza oéwietlenia nalezy dostarczyé do ZDMIKP w formie
papierowej | cyfrowej (format DGN) o

13, Warunki wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

85-844 Bydgoszez, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszez pl, www zdmikp bydgoszez pl
REGON: 090476971
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Szaflia Oswietleniowa Wrazz Systemem Sterowania

1. Do wykonania niniejszego zamoéwienia nalezy stosowa¢ uktad
sterowania oSwietleniem ulicznym spelniajacym nizej opisane
funkcje:

1.1 Ogdine wiadciwoécl systemu sterowania:

1. Transmisja sygnaléw sterujgcych pomiedzy szafy oswietleniowg a oprawa musi
odbywac sie po sieci 230VAC

1.2 Wymagania techniczne dla nowych szaf oswietleniowych:

1. wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego
wzmacnianego wioknem szklanym | wyposazona w fundament rozbudowany o
dodatkowe kieszenie kablowe;

2. muszg mie¢ oddzielna komore do uktadu pomiarowego i czedci sterujaco-
zabezpieczajgcej;

odpornos¢ na nadmierne cieplo i 2ar da 85° C araz dziatanie promieni UV;
stopien ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10;

stopieni ochrony przed wrikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 44;

A O

wiasciwe wymiary szaf odwietleniowych (t]. szerokosé, wysokoéé i glebokosd), dla czesci
pomiarowej w standardzie ZK1 natomiast w czesci sterowniczo — pomiarowej w
standardzie ZK3;

7. osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

8. whaiciwe oznaczenia pdl odejéciowych, osprzgtu oraz schematy zasilania. Opisy
obwoddw wyjsciowych beds nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajacego. Technika wykonania ustalona bedzie na roboczo;

9. kable obejéciowe zamocowane za pomocna uchwytéw kablowych;

10. szafy muszg posiadac aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajace na materialy
zabudowane;

11. zamykanie szafy odwietleniowej za pomocg wkiadki patentowe] (wzor wkladki
obowiazujacy w ZDMIKP) oraz mozliwoéé zamkniecia za pomoca kiédki
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12. wyposaienie szafy w wylgczniki kraficowe (w czgdci zalkladu energetycznego oraz
odbiorczej), podiaczone do sterownika oswietleniem, umozliwiajgce monitorowanie
otwarcia szafy oiwietleniowe].

13. montai szafy oswietleniowej na betonowych fundamentach lub innych elementach
zapewniajacych jej stabilizacje

14. montaz na wszystkich kablach odejSciowych oraz wiz glowiczek kablowych tzw.
Palczatki

15. wszystkie montowane szafy w uktadzie trajfazowym,

1.3 Sterowanie oSwietleniem montowane w szafach o§wietieniowych
musi spelnia¢ ponizsze wymagania:

1. komunikacje ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC 2godng 2
europejskg norma CENELEC

2. zatgczanie i wytgczanie aswietlenia zgodnie z tabelg wschoddw i zachodow stonca
moiliwos¢ modyfikacji tabeli zatgczen | wytgczen oswietlenia

4. moéliwosé zalgczania kaskadowo (jeden sterownik ,master” zalgcza oraz wytgcza
pozostate sterowniki niezaleznie od czasu zegara astronomicznego)

5. moiliwoée zdefiniowania réinicy w czasie zatgczania poszczegoinych cbwoddw w celu
ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego

6. moiliwoici automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w
zaleznodci od pory nocy, od czasu uzytkowania irddta Swiatta,

7. penerowanie alarmdw dla konserwatora i Zarzadu Drég o zdarzeniach w sieci

8. mozliwosc wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o (
zdarzeniach typu zalgczenie odwietlenia, wylgczenie oswietlenia, stany awaryjne {np.
zanik jednej lub wszystkich faz, otwarcie 0S, spadek mocy pobieranej ponizej
definiowanego progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika)

9. pomiar napigcia i pradu oraz cos ¢ w poszczegéinych fazach, mocy czynnej i zuiviej
energii {na zasilaniu 50}

10. rejestracja w sterowniku zmierzonych wartosci na zasilaniu SO tj. napiecia, pradu icos
¢ dla poszczegdinych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

11. kontrola dziatania zabezpieczert obwodowych (detekcja zadziatania rabezpieczenia na
dowolnym cbwodzie z mozliwoscia wystania SMS-a)

12. zapamigtywanie zmian stanu wejéc dwustanowych (stan, data i godzina, minuta przy
zmianie stanu) — minimum 500 zapisdow
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13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22;

23.

24,

zestaw z whudowanym GPRS i GPS do synchronizacji czasu z satelity i do
automatycznego okreslenia pozycji.

opcjonalnie moiliwos¢ zastapienia polaczenia GPRS na tacze niego typu np.
swiattowad, siec LAN)

motliwost podigezenia komputera serwisowego za pomocg potaczenia kablowego USB
a ponadto przez fcze R5232 lub RS485 lub Ethernetu lub WiFi

mailiwos¢  definiowania nazwy sterownika, zapamigtywane] w  sterowniku,
wykorzystywanej do automatyczne] identyfikacii sterownika podczas obslugi
serwisowej przy potgczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem

min. 2 wejscia analogowe pozwalajgce podiaczy¢ czujniki (np. nateienia éwiatla,
opadow deszczu, wiatru, luminancji)

minlD wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia 50, stanu
przefacznika A-O-R, detekeji stanu zatgczania stycznika)

2 wejscia do podigczenia czujnikéw stuzgcych do zliczania nate2enia ruchu
min 4 wyjscia umozliwiajgce zalgczanie poszezegdinych obwodéw w szafee

mozliwoi¢ wprowadzenia przerwy pracy w okresie nocnym osobno na kaidym z wyjéc

sterownik musi posiadaé interfejs RS485 do podigczenia innych urzadzen
rozszerzajacych wiasciwosci systemu takich jak komunikacja po siec zasilajacej,
urzgdzeniem do kontroli zabezpieczen w szafie ofwietleniowej, stacji pogodowej,
zewnetrznych licznikdw energii.

sterownik powinien posiadaé oprogramowanie pozwalajace na kemunikowanie sie 2
systemem zdalnego nadzoru oraz mozliwoicia w tym systemie zwizualizowania calej
szafy oraz opraw

sterownik musi posiadac mozliwo$é pracy sieciowej (grupowej) z innymi sterownikami
w celu np.: reagowania na pomiary nateienia zewnetrznego otwietlenia podtaczonego
do jednej szafki, od czujnika deszezu, od pomiaréw natezenia ruchu itd. Praca tego typu
musi  by¢ mozliwa réwniez przy wylgczonym systemie zdalnego nadzoru.

1.4 Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru opraws.

d
2.

plynna regulacja natezeniem oswietlenia

jednostka centralna powinna zapewniaé¢ mozliwoié natychmiastowego zalaczenia i
wylaczenia grup apraw w linii bez opéZnien

tgcznosc pomiedzy sterownikami znajdujacymi sie w szafach oswietleniowyeh, a
sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajacej 400/230V w pasmie 125-
140 kHz ma byt zrealizowana zgodnie z europejska norma CENELEC

10
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4. przy zastosowaniu opraw LED-owych uklady zasilajace powinny mied mozliwoéd
plynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podigczenia sterownika sieciowego
montowanege w sfupie lub w oprawie

5. dopuszeza sig zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC

6. w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajacej z braku zasilania nalezy
zapewnié prace latarn jak w okresie przed montaiem systemu.

7. prowadzenie pomiaréw okreélonych nizej wielkosci: gomiar napiecia zasilajgcego
* pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii
* pomiar czasu pracy irodia

8. ukfad musi detekowaé przepalenie Zrédia Swiatta i wysylaé te informacje na
Dyspozytornie lub SMS-em ze sterownika szafkowego.

9. w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mieé
mozliwosc sterowania jednoczednie 2 oprawami oraz posiadac przynajmniej 1 wejsicie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtgczenia czujnika ruchu.

10. System musi zapewniac jednoczesng zmiane nateienia oSwietlenia grupy opraw,

1.5 Wlasciwaosci systemu sterowania na dyspozytorni

1. System sterowania powinien pracowac jako aplikacja zainstalowana na dedykowanym
do obstugi systemu serwerze (komputer stacjonarny lub chmura), Skonfigurowanie
serwera naleiy do zadan Wykonawcy.

2. wizualizacja na elektronicznej mapie np. GOOGLE MAP (zainstalowanej na serwerze)
zainstalowanych sterownikow w szafach oswietleniowych jak i w latarniach |

3. moiliwosé definiowania zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami

4. wprowadzonymi do systemu (np. szafki oswietleniowe na majgtku wlasnym, szafki
oswietleniowe na majatku obcym, oprawy oswietleniowe pracujagce w systemie
telemanagement, oprawy pracujace bez systemu sterowania )

5. mozliwost zapisania do bazy danych parametrow poszczegdlnych elementdw systemu

6. system powinien pozwalac na interaktywng obstuge obiektdw zobrazowanych na
elektroniczne] mapie.

7. system powinien pozwalac na zdalng obstuge wszystkich instalowanych sterownikéw

8. systerm powinien pozwalad na definiowanie grup i przypisywanie sterownikdow do
minimum 2 réznych grup.
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10.

11.

12.

13,
14,

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21,

22,

23

systern powinien pozwalac na zdalne zalaczanie | wylgczanie oiwietlenia grupy
sterownikow, pojedyncaych sterownikéw, poszezegélnych abwoddaw [stycznikéw)

aplikacja powinna pozwalac na zdalny dostep z innych stacji roboczych oraz urzadzen
przenosnych za pomoca przegladarki stron internetowych.

system powinien pozwalaé na definiowanie uzytkownikéw uprawnionych da obstugi
systemu oraz czynnosci jakie poszczegdlny uzytkownik moie wykonywaé, kenta
uzytkownikéw musza by¢ zabezpieczone hastami dostepu.

wszystkie czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych uzytkownikdw {tgcznie z
zalogowaniem i wylogowaniem) muszg by¢ rejestrowane w systemie 2 datg i czasem
wykonania czynnosci

obstuga wszystkich funkeji sterownikéw z poziomy dyspozytorni.
zapamietywanie w bazach danych wszystkich parametréw rejestrowanych przez

sterowniki, z mozliwoscia eksportu danych do plikéw baz danych Access oraz plikéw
programu Excel

moiliwos¢ wprowadzania do systemu przez administratora nowych sterownikéw przez
podanie wspdirzednych geograficznych pofoienia (w  przypadku urzadzen
wyposazonych w odbiornik GPS automatyczna lokalizacja) albo przez wskazanie
miejsca usytuowania bezpasrednio na mapie

mozliwosc obstugi pojedynczego sterownika zainstalowanego w szafce oéwietleniowej
w trybie serwisowym z komputera przenoénego potaczonego za pomoca polaczenia
kablem USB a ponadto przez tacze RS232 lub R5485 [ub Ethernetu lub WiFi

mozliwosc definiowania numeréw telefondw na ktére wysytane beda wiadomoéci SM5

mezliwosc definiowania jakie wiadomosci SMS bedg wysylane na jakie numery
telefonow.

zmiana parametrow dla poszczegdinych sterownikow lub dia grup sterownikéw
moliwoéd nadawania nazw poszczegdlnym elementom wprowadzanym do systemu

mozliwost importu danych z innych plikéw baz danych, plikéw programu Excel, plikéw
tekstowych.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie do systemu sterowania oéwietleniem
ulicznym w jezyku polskim

Wykonawca dokona na wiasny koszt przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego z
obstugi oprogramowania w siedzibie Zamawiajgcego w iloici godzin 12

12
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24. Wykonawca zapewni na wtasny koszt wsparcie techniczne z dziatania oprogramowania
na czas gwarancji

25. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji oprogramowania na wiasny koszt oraz
zapewni transmisje danych przez caty okres gwarancji.

13



Wymiana szafy o$wietleniowej nr 216 i opraw wzdtuz alei Kardynata Stefana Wyszynskiego
relacji: rondo Fordonskie — rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy

1.3. Uprawnienia projektanta i przynaleznosci do izby

» KUJAWSKO
{ POMORSKA
N\ . OKREGOWA
WNSNSE | z B A
7 INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPQIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzKu z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/M5

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

___mgrinz. Jacek Kolodziej

e

—inz, Wojci
T 4& WQJC ech Klatecki
1. Pan Mariusz Prymula
Paterek, o$. Jana Sobieskiego 14/10
89-100 Nakio nad Notecig
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala

et o
nz.\igwgl Gonczerzewicz
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@ POLSEKDA
| 2 B A

‘-_..‘
"
= INZYNIEROW

A\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QWN-VVH-VXY *

Pan Mariusz Prymula o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0096/15

adres zamieszkania Paterek os. Jana Ill Sobieskiego 14/10, 89-100 Nakto n/Notecig

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.4. Uprawnienia sprawdzajgcego i przynaleznosci do izby

e | KUJAWSKO
‘ POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0037/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdZn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozparzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Damian Jakubowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 29 grudnia 1887 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0103/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pauczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy y
QOkregowej Komisji Kwalifikacyjr&ej /’

mgr inz. Jacek Kolodziej

Otrzymuja:

1. Pan Damian Jakubowski
ul. Zenona Frydrychowicza 1/7
85-796 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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@ POLSKHA

: § w.—z .3 A
- INZYNIEROW
= ,'TT/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UL7-BF9-XBJ *

Pan Damian Jakubowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0145/16

adres zamieszkania ul. Frydrychowicza 1/7, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78  K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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1.5. Tabelaryczne zestawienie wtasnosci

L.p. Obreb Nr dziatki Imie i Nazwisko Adres Uwagi
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
1 192 160/1 Miasto Bydgoszcz Zarzadca ZDMiKP w Bydgoszczy dr

ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
2 192 162/3 Miasto Bydgoszcz Zarzgdca ZDMiKP w Bydgoszczy dr
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3 193 76/1 Gmina Bydgoszcz Zarzgdca ZDMiKP w Bydgoszczy dr
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
4 193 791 Gmina Bydgoszcz Zarzgdca ZDMiKP w Bydgoszczy dr
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
5 193 109/4 Gmina Bydgoszcz Zarzgdca ZDMiKP w Bydgoszczy dr
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
6 193 132/19 Gmina Bydgoszcz Zarzgdca ZDMiKP w Bydgoszczy dr
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
7 193 165/45 Gmina Bydgoszcz Zarzadca ZDMiKP w Bydgoszczy dr
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

18



