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1. Cz��� opisowa 

1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji 

Wymiana szafy o�wietleniowej nr 216 i opraw wzdłu�                          

alei Kardynała Stefana Wyszy�skiego relacji: rondo Fordo�skie – rondo Skrzetuskie 

w Bydgoszczy - na terenie działek nr 160/1, 162/3 obr�b 192; 76/1, 79/1, 109/4, 

132/19, 165/45, obr�b 193. 

 

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji 

Projekt został opracowany na podstawie: 

• umowy zawartej z inwestorem, 

• warunków technicznych inwestora nr UR-5041/152/WU/22, 

• danych zebranych przez projektanta w terenie, 

• mapy geodezyjnej w skali 1:500, 

• wypisów z rejestru gruntów, 

• przepisów techniczno-budowlanych i aktów normatywnych. 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje: 

• Wymian� szafy o�wietlenia drogowego nr 216, 

• Wymian� wysi�gników 2-ramiennych na 1-ramienne – 6 szt. 

• Rozbiórk� opraw o�wietleniowych – 46 szt. 

• Monta� opraw o�wietleniowych LED – 40 szt., w tym: 

o ozn. na projekcie symbolem "B" -   18 000 lm, 112W, 4000K - 6 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "C" -   12 000 lm, 72W, 4000K - 5 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "D" -   10 000 lm, 59W, 4000K - 29 szt., 

• Wymian� kabli zasilaj�cych oprawy na YKY 4x1,5 mm2 – 420 m, 

• Wymian� IZK – 40 kpl., 

• Monta� sterowników DALI2 – 40 kpl. 

 

 

1.4. Stan istniej�cy 

Zasilanie w energi� elektryczn� proj. o�wietlenia drogowego w rejonie ulicy 
Wyszy�skiego jest z ZK-1+2TL zabudowanego przy istniej�cych szafach 
sterowniczych sygnalizacji �wietlnej na Rondzie Skrzetuskim. Z istniej�cej szafy 
o�wietlenia drogowego nr 216 wyprowadzono kable obwodowe typu YKY�o 5x16 
mm2. Zastosowano słupy stalowe, sto�kowe, ocynkowane o wysoko�ci 9 m                                 
z wysi�gnikami o wys. 0,2 m, dł. 1 m, k�t 10o z oprawami sodowymi 250W.  

 

1.5. Wymiana szafy o�wietlenia drogowego 

Istniej�c� szaf� o�wietlenia drogowego nr 216 wymieni� na now� z systemem 
sterowania spełniaj�c� wymagania zał�czone do dokumentacji. Ww. szaf� projektuje 
si� jako 6-obwodow� wyposa�on� w układ do kompensacji mocy biernej 
pojemno�ciowej. 
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1.6. Dobór rozwi�zania o�wietleniowego 

Zaprojektowano oprawy o�wietleniowe drogowe LED spełniaj�ce nast�puj�ce 
warunki fotometryczne: klasa o�wietleniowa M3. Dla podanej klasy o�wietleniowej 
nale�y spełni� nast�puj�ce wymagania:  

 
 ul. Wyszy�skiego (M3) 

Lm [cd/m²] � 1.00 
U0 � 0.40 
UI � 0.60 

TI [%] � 15 
EIR � 0.30 

 
 

1.7. Słupy o�wietleniowe 

Wn�ki kablowe wyposa�y� w nowe zł�cza umo�liwiaj�ce podł�czenie                                     
do 3 kabli: 
- Izolacyjne zł�cza bezpiecznikowe IZK-4-01, 
- Izolacyjne zł�cza fazowe IZK-4-02, 
- Izolacyjne zł�cza zerowe IZK-4-03. 

Oprawy zasili� od zł�cza bezpiecznikowego przewodem YKY 4x1,5 mm2. Jako 
zabezpieczenie opraw zastosowa� wkładk� topikow� D01/gL 6A. W słupach 
zamontowa� sterowniki DALI2 w celu wł�czenia do systemu sterowania 
o�wietleniem. 
 

1.8. Ochrona dodatkowa od pora�e� 

Z uwagi na istniej�cy układ sieci typu TN–C-S, jako dodatkow� ochron� od 

pora�e� zastosowano samoczynne, szybkie wył�czenie zasilania w wymaganym 

czasie. 

1.9. Uwagi ko�cowe 

 Przed przyst�pieniem do prac nale�y szczegółowo zapozna�                                            

si� z usytuowaniem istniej�cych urz�dze� oraz warunkami uzgodnie�. Ze wzgl�du                   

na uzbrojenie terenu  nale�y  podczas  budowy  zachowa�  szczególn�  ostro�no��. 

Przy realizacji inwestycji nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� przepisów BHP. 

 Cało��   prac  budowlanych  wykona�  zgodnie  z  podanymi  uwagami                               

i wymogami  oraz  z obowi�zuj�cymi w tym zakresie normami i przepisami 

technicznymi. Podczas budowy powinien by� zapewniony nadzór słu�b, które                   

s� wła�cicielami uzbrojenia terenu. Po wykonanych robotach teren powinien by� 

doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Po wykonanych pracach nale�y: 

• przeprowadzi� pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzi� ci�gło�� �ył 

roboczych, sporz�dzi� protokół warto�ci rezystancji uziemie� oraz protokół 

skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej. 
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1.10. Obliczenia 

  L1 [W] 

Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 Obw.2 Obw.3 Obw.4 Obw.5 Obw.6 

"A" 120 0 0 0 0 120 0 

"B" 112 112 112 112 448 224 448 

"C" 72 0 0 144 72 144 144 

"D1" 59 0 0 236 0 59 0 

"D2" 50 0 250 0 50 0 50 

Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L1 [W] 112 362 492 570 547 642 

Maksymalna moc na szafce dla fazy L1 [W] 2725 

Maksymalny pr�d na obwodzie dla fazy L1 [A] 0,5 1,7 2,3 2,7 2,6 3,0 

Maksymalny pr�d na szafce dla fazy L1 [A] 12,7 

        

  L2 [W] 

Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 Obw.2 Obw.3 Obw.4 Obw.5 Obw.6 

"A" 120 0 0 0 0 240 0 

"B" 112 0 0 112 448 112 560 

"C" 72 0 72 72 72 144 144 

"D1" 59 0 0 295 0 0 0 

"D2" 50 0 250 0 50 0 50 

Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L2 [W] 0 322 479 570 496 754 

Maksymalna moc na szafce dla fazy L2 [W] 2621 

Maksymalny pr�d na obwodzie dla fazy L2 [A] 0,0 1,5 2,2 2,7 2,3 3,5 

Maksymalny pr�d na szafce dla fazy L2 [A] 12,3 

        

  L3 [W] 

Symbol oprawy Moc [W] Obw.1 Obw.2 Obw.3 Obw.4 Obw.5 Obw.6 

"A" 120 0 0 0 0 120 0 

"B" 112 0 0 224 224 112 448 

"C" 72 0 0 0 144 144 72 

"D1" 59 0 0 295 0 0 0 

"D2" 50 0 250 0 50 0 50 

Maksymalna moc na obwodzie dla fazy L3 [W] 0 250 519 418 376 570 

Maksymalna moc na szafce dla fazy L3 [W] 2133 

Maksymalny pr�d na obwodzie dla fazy L3 [A] 0,0 1,2 2,4 2,0 1,8 2,7 

Maksymalny pr�d na szafce dla fazy L3 [A] 10,0 

 

*Cz��� opraw na obwodzie nr 3,4,5,6 zostanie doł�czona do SOU nr 216 zgodnie                            

z projektem: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 oraz powiatowej w zakresie 

niewymagaj�cym zmiany granic pasa drogowego w  zwi�zku z budow� sieci kablowej 

o�wietlenia drogowego wraz ze słupami o�wietleniowymi na terenie działek:  162/3 obr�b 

192; 14/1, 17/1, 20/1, 76/1, 79/1, 101, 103/5, 104/3, 109/4, 109/6, 111, 132/11, 132/13, 

132/15, 132/16, 132/19, 133, 141/2, 142/2, 165/26, 165/45, 165/46, 180 obr�b 193 przy alei 

Kardynała Stefana Wyszy�skiego (relacji Rondo Fordo�skie – aleja Powsta�ców 

Wielkopolskich) i ul. Marii Skłodowskiej Curie w Bydgoszczy 

Do zabezpieczenia obwodów o�wietleniowych w szafie o�wietleniowej SO zastosowa� 
zabezpieczenie D02 gG/gL 16. 

Istniej�ce zabezpieczenie przedlicznikowe wynosz�ce 32A jest wystarczaj�ce. 

�

�
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Wyznaczenie maksymalnego spadku napi�cia 

Lp. 
Moc Długo�� Przekrój 

Konduktywno�
� Napi�cie Spadek 

szczytowa kabla kabla Al.=33, Cu=55 znamionowe 
napi�ci

a 

- P [W] L [m] S [mm2] ' [(*mm2) Un [V] )U% 

Obwód 1 

1/1 112 30 16 55 230 0,01% 

Oprawa 112 10,5 1,5 55 230 0,05% 

       0,07% 

Obwód 2 

2/2 367 90 16 55 230 0,14% 

2/5 295 96 16 55 230 0,12% 

2/8 236 106 16 55 230 0,11% 

2/11 177 103 16 55 230 0,08% 

2/14 118 105 16 55 230 0,05% 

2/17 59 105 16 55 230 0,03% 

Oprawa 59 10,5 1,5 55 230 0,03% 

       0,56% 

Obwód 3 

3/1 519 120 16 55 230 0,27% 

3/3 295 60 16 55 230 0,08% 

3/6 236 103 16 55 230 0,10% 

3/9 177 105 16 55 230 0,08% 

3/12 118 105 16 55 230 0,05% 

3/15 59 105 16 55 230 0,03% 

Oprawa 59 10,5 1,5 55 230 0,03% 

       0,64% 

Obwód 4 

4/3 468 120 16 55 230 0,24% 

4/6 256 60 16 55 230 0,07% 

4/9 144 103 16 55 230 0,06% 

4/9/2 72 105 16 55 230 0,03% 

Oprawa 72 10,5 1,5 55 230 0,03% 

       0,44% 

Obwód 5 

5/1 516 65 16 55 230 0,14% 

5/2 404 30 16 55 230 0,05% 

5/4 304 116 16 55 230 0,15% 

5/7 232 138 16 55 230 0,14% 

5/10 112 115 16 55 230 0,06% 

Oprawa 112 10,5 1,5 55 230 0,05% 

       0,59% 
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Dobór zabezpiecze� i kabli 

Dobór zabezpieczenia - Oprawa o maksymalnej mocy: 

IB = 
PS 

= 
120 W 

= 0,6 A 

gdzie:                                                                                                      

IB – pr�d obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                        

Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                                                       

Un – napi�cie znamionowe [V]                                                                         

cos 	 – współczynnik przesuni�cia fazowego [-] 

Un � cos � 230 V � 0,93 

      

 

Wnioski: Dobrano zabezpieczenie: D01/gL 6A 

 

Projektowany kabel YKY�o 5x16 mm2 zasilaj�cy słupy o�wietleniowe musi spełnia� nast�puj�ce 
warunki: 

IB < In  < IZ I2 < 1,45 � IZ gdzie:                                                                                                      
IB – pr�d obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                        
In – pr�d znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obci��alno�� pr�dowa długotrwała kabla [A] 
I2 – pr�d zadziałania zabezpieczenia [A] 

3,5 A < 10 A < 67 A 10 A � 2,1 < 1,45 � 67 A 

 21 A < 97,15 A 

 
Wnioski: warunki spełnione. 

 

 
Projektowany kabel YKY 4x1,5 mm2 zasilaj�cy oprawy musi spełnia� nast�puj�ce warunki: 

 
IB < In  < IZ 

 
I2 < 1,45 � IZ 

gdzie:                                                                                                      
IB – pr�d obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                        
In – pr�d znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obci��alno�� pr�dowa długotrwała kabla [A] 
I2 – pr�d zadziałania zabezpieczenia [A] 

0,6 A < 6 A < 15 6 A � 2,1 < 1,45 � 15 A 
 12,6 A < 21,75 A 

 
 

 
Wnioski: warunki spełnione. 

 
 
 
Ochrona od pora�e� w wymaganym czasie 

Zgodnie z norm� PN-IEC 60364-4-41 w celu ochrony przed dotykiem po�rednim 
zastosowano samoczynne wył�czenie zasilania. W tym celu musi by� spełniony warunek: 
 
Dla zabezpieczenia w zł�czu słupowym: 

 
 

Dla zabezpieczenia w szafce o�wietleniowej: 

gdzie:                                                                                                           
ZS-  impedancja p�tli zwarcia, 
Ia -  pr�d zadziałania zabezpieczenia dla t = 0,4 s, 
Uo - napi�cie znamionowe sieci wzgl�dem ziemi. 
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1.11. Zestawienie podstawowych materiałów   
�

Szafa o�wietlenia drogowego 

 
1 

Szafa o�wietlenia drogowego kompatybilna z systemem 
sterowania zastosowanego na terenie miasta Bydgoszczy  
wraz z układem do kompensacji mocy biernej pojemno�ciowej 

1 szt. 

Wyposa�enie słupa 

 1 Wysi�gnik o dł. 1 m / wys. 0,5 m / k�t 5 stopni 6 szt. 

 2 Oprawa Oprawa LED „B” -   18 000 lm, 112W, 4000K 6 szt. 

 3 Oprawa Oprawa LED „C” -   12 000 lm,   72W, 4000K 5 szt. 

 4 Oprawa Oprawa LED „D” -   10 000 lm,   59W, 4000K 29 szt. 

 5 Sterownik DALI2 40 szt. 

 6 Kabel YKY 4x1,5 mm2 420 m 

 7 Izolacyjne zł�cze bezpiecznikowe IZK-4-01 40 szt. 

 8 Izolacyjne zł�cze fazowe IZK-4-02 80 szt. 

 9 Izolacyjne zł�cze zerowe IZK-4-03 40 szt. 

 10 Wkładka topikowa D01/gL 6A 40 szt. 

 

1.12. Zestawienie materiałów do rozbiórki   
�

 1 Szafa o�wietlenia drogowego 1 szt. 

 2 Wysi�gnik dwuramienny 6 szt. 

 3 Oprawa o�wietleniowa sodowa 46 szt. 

 4 Izolacyjne zł�cza bezpiecznikowe 40 kpl. 

 5 Kabel zasilaj�cy oprawy 368 m 

�

Powy�sze materiały z rozbiórki przekaza� do ZDMiKP w Bydgoszczy. 
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1.13. O�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego   
 

 

 

       Bydgoszcz, dnia 05.12.2022 r. 
 

 

 

 

O�WIADCZENIE 

„O�wiadczam, �e projekt techniczny: 

Wymiana szafy o�wietleniowej nr 216 i opraw wzdłu� alei Kardynała Stefana 
Wyszy�skiego relacji: rondo Fordo�skie – rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy 

- na terenie działek nr 160/1, 162/3 obr�b 192;  
76/1, 79/1, 109/4, 132/19, 165/45, obr�b 193 

 
Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 – ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

z pó
niejszymi zmianami, powy�szy projekt został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i mo�e by� skierowany do 

wykorzystania i realizacji.” 

 

 ………………………………………………… 
mgr in�. Mariusz Prymula 

( podpis projektanta) 
 

 

 

  ………………………………………………… 

   mgr in�. Damian Jakubowski 
   ( podpis sprawdzaj�cego) 
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Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP282 T25 1

xLED99-4S/740

DM11

Wyposażenie 1x LED99-4S/740

P 59.0 W

ΦLampa 10000 lm

ΦOprawa 8768 lm

η 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM11 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 35.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.200 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.400 m

(3) Nachylenie wysięgnika 10.0°

(4) Długość wysięgnika 1.004 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 59.0 W

Zużycie 1711.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 621 cd/klm

≥ 80°: 327 cd/klm

≥ 90°: 6.26 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6
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Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP282 T25 1

xLED99-4S/740

DM11

Wyposażenie 1x LED99-4S/740

P 59.0 W

ΦLampa 10000 lm

ΦOprawa 8768 lm

η 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM11 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 35.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.200 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.400 m

(3) Nachylenie wysięgnika 10.0°

(4) Długość wysięgnika 1.004 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 59.0 W

Zużycie 1711.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 621 cd/klm

≥ 80°: 327 cd/klm

≥ 90°: 6.26 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - jezdnia o szer. 13,3 m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

4

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 1 (P4) Em 6.96 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 3.24 lx ≥ 1.00 lx

Jezdnia 1 (M3) Lm 1.22 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.60 ≥ 0.40

Ul 0.85 ≥ 0.60

TI 11 % ≤ 15 %

REI 0.67 ≥ 0.30

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ul. Wyszyńskiego - jezdnia o

szer. 13,3 m

Dp 0.006 W/lx*m² -

BGP282 T25 1 xLED99-

4S/740 DM11 (z jednej

strony na dole)

De 0.4 kWh/m² rok, 236.0 kWh/rok

BGP282 T25 1 xLED99-

4S/740 DM11 (z jednej

strony u góry)

De 0.4 kWh/m² rok, 236.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartości mocy odbywa się zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

których odstęp między masztami określa długość pól ocen.



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - jezdnia o szer. 16,7 m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - jezdnia o szer. 16,7 m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

6

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP282 T25 1

xLED99-4S/740

DM11

Wyposażenie 1x LED99-4S/740

P 59.0 W

ΦLampa 10000 lm

ΦOprawa 8768 lm

η 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM11 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 35.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.200 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.400 m

(3) Nachylenie wysięgnika 10.0°

(4) Długość wysięgnika 1.004 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 59.0 W

Zużycie 1711.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 621 cd/klm

≥ 80°: 327 cd/klm

≥ 90°: 6.26 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - jezdnia o szer. 16,7 m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

Producent PHILIPS

Nazwa artykułu BGP282 T25 1

xLED99-4S/740

DM11

Wyposażenie 1x LED99-4S/740

P 59.0 W

ΦLampa 10000 lm

ΦOprawa 8768 lm

η 87.68 %

BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DM11 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa 35.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.200 m

(2) Nawis punktu świetlnego 0.400 m

(3) Nachylenie wysięgnika 10.0°

(4) Długość wysięgnika 1.004 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 59.0 W

Zużycie 1711.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną

linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do

użytku oświetleniu.

≥ 70°: 621 cd/klm

≥ 80°: 327 cd/klm

≥ 90°: 6.26 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania

klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia

świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



067_Obliczenia

Ul. Wyszyńskiego - jezdnia o szer. 16,7 m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

8

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Chodnik 1 (P4) Em 5.73 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 2.33 lx ≥ 1.00 lx

Jezdnia 1 (M3) Lm 1.08 cd/m² ≥ 1.00 cd/m²

Uo 0.52 ≥ 0.40

Ul 0.82 ≥ 0.60

TI 11 % ≤ 15 %

REI 0.66 ≥ 0.30

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

Ul. Wyszyńskiego - jezdnia o

szer. 16,7 m

Dp 0.006 W/lx*m² -

BGP282 T25 1 xLED99-

4S/740 DM11 (z jednej

strony na dole)

De 0.3 kWh/m² rok, 236.0 kWh/rok

BGP282 T25 1 xLED99-

4S/740 DM11 (z jednej

strony u góry)

De 0.3 kWh/m² rok, 236.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartości mocy odbywa się zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

których odstęp między masztami określa długość pól ocen.
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Zał�czniki projektu technicznego 
�

� � �  

Temat : Wymiana szafy o�wietleniowej nr 216 i opraw wzdłu�              
ul. Wyszy�skiego relacji: rondo Fordo�skie – rondo Skrzetuskie             
w Bydgoszczy 

 
Adres :  jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1] 

gmina:   Bydgoszcz 
  powiat:  Bydgoszcz 

    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 

    Bran�a : Elektryczna  
 

Kategoria obiektu : XXVI 
 

Spis zawarto�ci 
�

1.1.� Informacja bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia .................................................. 2�

1.2.� Warunki ZDMiKP w Bydgoszczy ....................................................................... 6�

1.3. Uprawnienia projektanta i przynale�no�ci do izby ............................................. 14�

1.4. Uprawnienia sprawdzaj�cego i przynale�no�ci do izby ..................................... 16�

1.5. Tabelaryczne zestawienie własno�ci ................................................................. 18�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
Biuro: ul. Chodkiewicza 15,    85-065 Bydgoszcz 

tel. 690-953-390  e-mail: biuro@ergoprojekt.com 
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1.1. Informacja bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
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Informacja bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

� � �

Temat : Wymiana szafy o�wietleniowej nr 216 i opraw wzdłu�                              
ul. Wyszy�skiego relacji: rondo Fordo�skie – rondo Skrzetuskie             
w Bydgoszczy 

 
Adres :  jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1] 

gmina:   Bydgoszcz 
  powiat:  Bydgoszcz 

    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 

    Bran�a : Elektryczna  
 

Kategoria obiektu : XXVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis zawarto�ci: 1. Projekt zagospodarowania terenu / działki 

Projektant: 

mgr in�. Mariusz Prymula 
upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 

20.02.2023 
    
 

 
Biuro: ul. Chodkiewicza 15,    85-065 Bydgoszcz 

tel. 690-953-390  e-mail: biuro@ergoprojekt.com 

�
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I DANE 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Wymiana szafy o�wietleniowej nr 216 i opraw wzdłu� ul. Wyszy�skiego  
relacji: rondo Fordo�skie – rondo Skrzetuskie w Bydgoszczy 
 

Projekt obejmuje: 

• Wymian� szafy o�wietlenia drogowego nr 216, 

• Wymian� wysi�gników 2-ramiennych na 1-ramienne – 6 szt. 

• Rozbiórk� opraw o�wietleniowych – 46 szt. 

• Monta� opraw o�wietleniowych LED – 40 szt., w tym: 

o ozn. na projekcie symbolem "B" -   18 000 lm, 112W, 4000K - 6 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "C" -   12 000 lm, 72W, 4000K - 5 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "D" -   10 000 lm, 59W, 4000K - 29 szt., 

• Wymian� kabli zasilaj�cych oprawy na YKY 4x1,5 mm2 – 420 m, 

• Wymian� IZK – 40 kpl., 

• Monta� sterowników DALI2 – 40 kpl. 

Nazwa inwestora i adres: 
Zarz�d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy         
ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

 
Imi� i nazwisko projektanta sporz�dzaj�cego informacj�: mgr in�. Mariusz Prymula 

Adres projektanta: ul. Le�na 19/28, 85-676 Bydgoszcz 
 
II CZ��	 OPISOWA 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• Wymian� szafy o�wietlenia drogowego nr 216, 

• Wymian� wysi�gników 2-ramiennych na 1-ramienne – 6 szt. 

• Rozbiórk� opraw o�wietleniowych – 46 szt. 

• Monta� opraw o�wietleniowych LED – 40 szt., w tym: 

o ozn. na projekcie symbolem "B" -   18 000 lm, 112W, 4000K - 6 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "C" -   12 000 lm, 72W, 4000K - 5 szt., 

o ozn. na projekcie symbolem "D" -   10 000 lm, 59W, 4000K - 29 szt., 

• Wymian� kabli zasilaj�cych oprawy na YKY 4x1,5 mm2 – 420 m, 

• Wymian� IZK – 40 kpl., 

• Monta� sterowników DALI2 – 40 kpl. 

Kolejno�� realizacji przedsi�wzi�cia: 
1. Wył�czenie linii nn spod napi�cia, 
2. Wymiana sieci o�wietleniowej, 
3. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
4. Wykonanie pomiarów,  
5. Zał�czenie linii. 
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Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót. 
 - sie� o�wietleniowa kablowa nn 0,4 kV 
 - sie� elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV  i SN 15 kV, 
 - sie� telekomunikacyjna kablowa 
 - sie� gazowa 
 - sie� wodoci�gowa 
 - sie� kanalizacyjna 
 - sie� ciepłownicza 
 - droga o nawierzchni asfaltowej 

 
     Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� 

zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi: 
 - pora�enie pr�dem elektrycznym, 
 - potr�cenie na drodze, 
 - upadek z wysoko�ci. 
 

 Wskazania dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas 
realizacji robót budowlanych okre�laj�ce skal� i rodzaj zagro�e� oraz miejsce i czas 
ich wyst�powania. 
 - odpowiednio oznakowa� miejsce wykopów, 
 - zachowa� normatywne odległo�ci podczas pracy sprz�tu od linii energetycznej, 
 - przestrzega� przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska, 
 - przestrzega� zasad  gospodarki odpadami. 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed 
przyst�pieniem do  realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Do prac szczególnie niebezpiecznych nale�y zaliczy� przył�czanie 
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci: 
 - przestrzega� zasad  gospodarki odpadami, 
 - rozpocz�cie (zako�czenie) prac b�dzie zgłaszane do Kierownika Budowy. 
 - dopuszcza si� zgłaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpocz�cia 
(zako�czenia) prac. 
 - pracownicy przed przyst�pieniem do prac zostan� poinformowani                                     
o przewidywanej skali zagro�enia. 

 
Instrukta� pracowników: 
 - do pracy dopuszczeni b�d� pracownicy posiadaj�cy aktualne badania lekarskie                      
o zdolno�ci do pracy oraz posiadaj�cy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z 
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane b�d� przez uprawnionych                             
i przeszkolonych do prac elektrycznych pracowników pracuj�cych pod nadzorem 
kierownika budowy i  brygadzisty. 
 - pracownicy realizuj�cy roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpocz�ciem 
b�d� poinformowani o skali i rodzaju zagro�e� podczas prowadzenia robót oraz 
zasad post�powania w wypadku awarii. 
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W przypadku wyst�pienia zagro�enia nale�y: 
 

1. bezzwłocznie powiadomi�: 
- kierownika budowy, 
- osob� nadzoruj�c� prace. 

2. przyst�pi� do udzielenia pomocy poszkodowanym, 
3. zawiadomi� odpowiednie słu�by ratownicze, 
4. ostrzec osoby postronne przed zagro�eniem. 

 
Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 

niebezpiecze�stwom    wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia  zdrowia lub w ich, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� 
komunikacje, umo�liwiaj�ca szybka ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych 
zagro�e� w s�siedztwie. Zwróci� uwag� na zapewnienie bezpiecznej odległo�ci od 
czynnych przewodów sieci energetycznej. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
mgr in�. Mariusz Prymula  

 (podpis projektanta) 
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1.2. Warunki ZDMiKP w Bydgoszczy 
�

�
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1.3. Uprawnienia projektanta i przynale�no�ci do izby 
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1.4. Uprawnienia sprawdzaj�cego i przynale�no�ci do izby 
 

 

 

 



�

���������	�
����
��������
����������������
�
	�����������������������
�������	����������

���� ��!�������"����������#����������	��������
�$�����	 	��

�+�

�

 

 

 

 



�

���������	�
����
��������
����������������
�
	�����������������������
�������	����������

���� ��!�������"����������#����������	��������
�$�����	 	��

�,�

�

 

1.5. Tabelaryczne zestawienie własno�ci 
 

L.p. Obr�b Nr działki Imi� i Nazwisko Adres Uwagi 

1 192 160/1 Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

2 192 162/3 Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

3 193 76/1 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

4 193 79/1 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

5 193 109/4 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

6 193 132/19 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

7 193 165/45 Gmina Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Zarz�dca ZDMiKP w Bydgoszczy 

ul. Toru�ska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
dr 

 

 


