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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowosci Bratkowice — odcinek ST19”

Rzeszéw, dnia 15.03.2024

1.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d 3), ust. 3e ustawy Prawo budowlane z dnia 7.V11.1994 r. (Dz. U. 2023.682 tj. z pdZniejszymi zmianami)
niniejszym o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowosci
Bratkowice — odcinek ST19”

(nazwa inwestycji)

Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktdrych zlokalizowany jest obiekt:
3928/1, 3929, 3933, 3934/1, 3894/2, 3895/2, 3941, 3942/1, 3944/1, 3946, 3947, 3948,
3950, 3951, 3953/1, 3954/1, 3955, 3956, 3957, 3958/1, 3959, 3960, 3903
obreb 0002 Bratkowice, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

(adres inwestycji)

Nazwa i adres

Inwestora: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
(dane inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przedmiotowymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowosci Bratkowice — odcinek ST19”

1. ZAtOZENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Podstawa opracowania dokumentacji jest:
e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina Swilcza
e Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00281 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A
e Mapa do celow projektowych w skali 1:1000
e Mapa ewidencyjna w skali 1:1000
e Wizja w terenie

e Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV dla
potrzeb oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Bratkowice, polegajacy na posadowieniu
nowych stupéw oswietleniowych, wykorzystaniu istniejgcych stupéw NEXET Sp. z o.o0.,
podwieszeniu na nich przewodu oswietleniowego, montazu opraw o$wietleniowych LED oraz

potaczeniu z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A.

3. ZAKRES RZECZOWY

e Posadowienie stupéw oswietleniowych

e Podwieszenie przewodu oswietleniowego pomiedzy stupami

e Montaz wysiegnikéw do stupéw

e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach

e Wykonanie podfgczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A

e Sprawdzenie i wykonanie instalacji uziemiajgcej

e Oznaczenie przewoddéw i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

e Badania koricowe i pomiary.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowosci Bratkowice — odcinek ST19”

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

e nie wymaga doprowadzenia wody,

e nie wymaga odprowadzenia Sciekéw,

e nie wytwarza odpadow,

e nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,

e nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

e nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

e nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

® nie jest w wykazie inwestycji, ktére mogg szkodliwie wptywac na srodowisko,

e zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej i eksploatacji
gorniczej,

e zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

lll.  OPIS TECHNICZNY
1. DANE TECHNICZNE

e Napiecie zasilania: 400/230V

e Zrédto zasilania:
Projektowany odcinek obwodu o$wietleniowego zasilony zostanie z istniejgcego
obwodu oswietleniowego znajdujgcego sie na stupie 31/19/C wyprowadzonego
ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S1-160 ,,BRATKOWICE 19”.

e |los¢i moc projektowanych opraw: 10 x 50 W (LED),

e Pomiar energii elektrycznej: Istniejgcy uktad pomiarowy przy ST Bratkowice 19

e Uktad sieciowy zasilania: TN-C

e Dtugosé trasy projektowanej sieci: 438 m

2. STAN ISTNIEJACY

W obecnej chwili przedmiotowa droga gminna (dz. 3903) posiada oswietlenie na

odcinku w kierunku zachodnim od stupa oznaczonego na Planie Zagospodarowania Terenu jako
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowosci Bratkowice — odcinek ST19”

»,31/19/C”. Przedmiotowa inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje istniejgcego oswietlenia

drogi.

STAN PROJEKTOWANY

W celu poprawy bezpieczeAstwa wszystkich uzytkownikéw drogi oraz z uwzglednianiem
wymagan Inwestora oraz przepiséw, projektuje sie montaz 10 szt. opraw oswietleniowych typu
LED o mocy 50W, powieszenie przewodu obwodu os$wietleniowego AsXSn2x25 mm? oraz
potgczenie z istniejgcym obwodem oswietleniowym.

Trasa projektowanej linii oswietleniowej zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w

PODGIK Rzeszéw.

INSTALACJA OSWIETLENIA DROGI

Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, nalezy usytuowac nowe stupy energetyczne dla potrzeb instalacji na
nich opraw i przewoddw obwodu oswietleniowego.

Proponuje sie numeracje stupow: 31/1/19/WO, 31/2/19/WO, 31/3/19/WO
31/4/19/Wo0O, 31/5/19/WO, 31/6/19/wWO, 31/7/19/w0O, 31/8/19/WO, 31/9/19/WO,
31/10/19/WO.

Poczatek projektowanego obwodu ma miejsce na istniejgcym stupie nr 31/19/C
(wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A) skad zgodnie z warunkami przytgczenia projektuje sie miejsce
przytaczenia.

Stupy dobrano zgodnie katalogiem Energolinia w Poznaniu dla 1-go toru zawieszonych
przewodow AsXSn 2x25 mm? oraz zawieszonej oprawy o$wietleniowej z uwzglednieniem strefy
wiatrowej WII oraz obcigzenia sadzig SlI.

W zwigzku z powyzszym:

e stup31/4/19/WO, zaprojektowano jako kraricowo-kraricowy typu RKK2-E10,5/6.
Do posadowienia stupa przyjmuje sie ustéj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze
wierconym wypetniony betonem klasy B15.

e stup 31/10/19/WO, zaprojektowano jako krancowy typu K2-E10,5/6. Do
posadowienia stupa przyjmuje sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze

wierconym wypetniony betonem klasy B15.
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zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowosci Bratkowice — odcinek ST19”

e stupy 31/5/19/wWO, 31/6/19/WO, 31/7/19/WO, 31/8/19/WO0O, 31/9/19/WO
zaprojektowano jako przelotowe P10/ZN-2002 dla ktdrych przyjmuje sie ustdj
UBL.

Zasilanie nowoprojektowanych opraw oswietleniowych nalezy wykonac¢ poprzez
przytaczenie do istniejgcej sieci oswietleniowej. Na stupie 31/19/C nalezy zainstalowac ztgcze
stupowe ZKS-0 wyposazone w roztgcznik bezpiecznikowy RBK-0.

Projektowane oprawy oswietleniowe bedg zasilane przewodem napowietrznym AsXSn
2x25mm? ktdry nalezy przymocowac do stupdw przy pomocy typowych uchwytéw izolowanych.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej jest istniejacy.

Na stupie 31/19/C oraz 31/10/19/WO, na przewodzie zamontowac ograniczniki przepiec¢
z zaciskami przebijajgcymi izolacje np. typu SE.

Wysokos$¢ zawieszenia przewoddéw ,hp” dla stupdw powinna byé taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta
mniejsza niz 6 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi.

Poszczegblne oprawy zasilié¢ stosujgc zaciski odgatezne przebijajace izolacje. Jako ,pion”
do zasilenia oprawy zastosowaé nalezy przewdd YDY 3x1,5mm? prowadzgc go poprzez
wysiegnik. Do zabezpieczenia lamp projektuje sie zamontowanie bezpiecznikéw izolowanych
typu SV29.253 z wkitadka 2A.

Z uwagi na wystepujgce drzewa na trasie projektowane] sieci, nalezy dokona¢ ich
znacznej przycinki, tudziez catkowitej wycinki. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem szczegoty
dotyczace tego zakresu prac nie sg objete niniejszym projektem. Wykonawca przedmiotowej
inwestycji w porozumieniu z wilascicielami gruntdw oraz Inwestorem niniejszego
przedsiewziecia uzyska niezbedne zgody w tym zakresie. Zakres prac nalezy dostosowac tak aby
zachowac¢ minimalng odlegto$é przewoddéw petnoizolowanych od gatezi drzew wynoszacg 0,5m
oraz aby nie ogranicza¢ strumienia oSwietlenia po zawieszeniu opraw LED.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m montowanych urzadzen od istniejgcych urzadzen
Rejonu Energetycznego Rzeszéw.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace

ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika wtasciciela/ uzytkownika sieci. Dotyczy
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to w szczegdlnosci posadowienia stupa nr 31/5/19/WO, gdyz jest w poblizu istniejgcego

gazociggu i kabla elektrycznego.

4.1 Obliczenia wytrzymatosciowe nowoprojektowanych stupow:

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa kranicowego dla strefy WII:

Puw=sqrt(Pu? + P;%) = sqrt(Ny2+(Ps+Po)?) = sqrt(2132+(64+27)?) = 231,6 daN

Dobdr haka i uchwytu odciggowego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 2x25) — nacigg Fn=213 daN
Fn=Np=213 daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt odciggowy SO 117.225S.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa przelotowego dla strefy WII:

Maksymalne przesto ma dtugos¢ 50m
Fy=Pp=ax Gn=50x 1,56 =78 daN
Puw=Pp+Po = 78 + 27 = 105 daN

Dobodr haka i uchwytu przelotowego dla obwodu oswietlenia:

Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt przelotowy SO 270.

5. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla potrzeb oswietlenia drogi gminnej zaprojektowano
oprawy oswietleniowe z LED-owym Zzrédtem Swiatta o mocy 50 W (10 szt.), dla kategorii M5—
oswietlenie drog gminnych, wykonanej w Il klasie ochronnosci, temperaturze barwowej 4000K,
strumieniu swietlnym lampy 8400 Im. Wymaga sie, aby zastosowane oprawy posiadaty
minimum 90 miesieczng gwarancje na zamontowane Zrédfa Swiatta.

Oprawy oswietleniowe nalezy przymocowaé wysiegnikdw dtugosci 1,0 m, o kacie
nachylenia 10°, uprzednio zamontowanych na stupach energetycznych przy pomocy typowych
dystansowych uchwytdw montazowych dla stupéw E. Wysiegniki powinny by¢ tak
zainstalowane, aby po montazu na nich oprawy oswietleniowej znajdowata sie ona min. 8-8,5m

nad poziomem terenu.
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Na wysiegniku zawiesié tabliczki ,WQ”, a takze:

e namalowac farba pasek koloru zéttego (urzadzenia na majatku Gminy Swilcza)
szerokosci 20 cm lub naklei¢ pasek z zéttej folii samoprzylepnej odpornej na
dziatanie promieni UV

e namalowac farba pasek koloru czerwonego (urzadzenia na majatku Gminy Swilcza)

szerokosci 30 cm lub zawiesi¢ oznaczniki formatu A5 koloru czerwonego.

Ogdlna specyfikacja dotyczaca opraw oswietleniowych

1.

o 0 N o Wu

Obudowa dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokoci$nieniowo, obudowa gtadka bez
uzebrowan w gérnej pokrywie,

Korpus malowany proszkowo na kolor w odcieniu szarosci,

Bez narzedziowy dostep do komory zasilania w oprawie, dostep do komory zasilania powinien
sie odbywac poprzez otwarcie dolnej pokrywy oprawy

Zatrzaski/klipsy montazowe wyposazone w otwory umozliwiajgce zatozenie plomby lub opaski
gwarancyjnej zabezpieczajgcej komore zasilania na czas gwarangcji

Odpornosé na uderzenia dla catej oprawy: IK09,

Klosz zamykajacy oprawe wykonany ze szkta hartowanego,

Napiecie zasilania (V): Napiecie nominalne: 230 V #10% — 50Hz,

Oprawa wykonana w |l klasie ochrony porazeniowej,

Komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci IP67,

10. Bezpieczenstwo fotobiologiczne: Oprawy powinny spetniaé norme o bezpieczenstwie

11.

12.

13.

fotobiologicznym RG1

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) wykonane ze stali
nierdzewnej. Celem zapewnienia stabilnego mocowania przez caty okres eksploatacji, uchwyt
mocujacy oprawe do wysiegnika wyposazony w 5 punktowy docisk,

Komora zasilania potgczona elementem konstrukcyjnym w postaci np. linki, opaski itp. z
przegubem mocujgcym oprawe na wysiegniku celem zapobiegniecia zerwania sie oprawy z
wysiegnika podczas kolizji ze stupem oswietleniowym. Punkty dociskowe przegubu
przygotowane fabrycznie, nie dopuszcza sie rozwiercania i gwintowania przegubu na potrzeby
montazu

Oprawa wyposazona w zacisk/roztgcznik nozycowy
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14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29

30.

31.
32.

Sposdb przytaczenia okablowania wewnetrznego oprawy: kostka zaciskowa bez gwintowa,
Oprawa wyposazona w system regulujgcy cisnienie w oprawie, zapobiegajacy przed kondensacja
wilgoci wewnatrz oprawy,

Korpus wyposazony w poziomice do pozycjonowania oprawy

Minimalna skutecznos¢ swietlna 165Im/W,

Zakres temperatury pracy od -40°C do +40°C,

Okres gwarancji co najmniej 60 miesiecy,

Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej

Oprawa powinna posiadac certyfikat CE, i posiadad tgcznie certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i
Wszystkie soczewki muszg emitowacd tg samg bryte fotometryczng — w przypadku awarii nawet
kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie zmianie,

Temperatura barwowa 4000K (+ 100 K),

Wspotczynnik oddawania barw wiekszy niz Ra>70,

Zywotnosé (h) > 100 000

Rozsyt: o charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej
danego punktu oswietleniowego. Oprawa powinna posiada¢ minimum 6 réznych wymiennych
uktaddw optycznych.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu
kreskowego/kodu QR lub innego systemu identyfikacji produktu, pozwalajgce
Wykonawcy/Zamawiajgcemu na natychmiastowg identyfikacje wszystkich parametréow
oprawy, takich jak typ optyki, typ uktadu zasilajgcego, moc znamionowa, date produkgji itd.) za
pomocg smartfonu lub innego urzadzenia przenosnego i darmowej dla Zamawiajgcego
aplikacji.

Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie

oprawy,

. Ochrona od wzrostu i skoku napiecia: Uoc =20kV, Up=1300V, Uc=320V AC

Wspdtczynnik mocy (cos ¢)20,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie wspodtczynnika mocy
powyzej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 10-100% mocy znamionowej.

Srednica zaczepu montazowego w przedziale 32-76 mm,

Regulacja kata pochylenia oprawy [°]: Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy

na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane
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33

kata nachylenia oprawy w zakresie od -90° do +10°. Uchwyt powinien by¢ wykonany z tego
samego materiatu co korpus oprawy, malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa.
Uchwyt nie moze stanowi¢ dodatkowego regulowanego przegubu a byc¢ integralng czescig
oprawy
. Zasilacz:
1) Uktad zasilania niezintegrowany z uktadem swietlnym i optycznym, zainstalowany
w oddzielnej komorze montazowej,
2) Sterowanie: DALI-2 D4i wraz z certyfikatem Certyfikat DALI-2 i D4,
3) Mozliwos¢ regulacji pradu wyjsciowego (AOC) z wykorzystaniem protokotu NFC,
4) 3 tryby pracy regulatora czasowego z mozliwoscia przyciemniania wg. 5
programowalnych profili
a) Tryb I: Automatycznie dostosowuje krzywa $ciemniania na podstawie czasu
wigczenia z ostatnich dwdch dni (jesli réznica wynosi <15 minut),
b) Tryb Il: Automatycznie dostosowuje czas wigczenia kazdego kroku o statg
wartos¢ procentowg = (rzeczywisty czas zatgczenia z ostatnich 2 dni jesli wystepuje
przesunieciu lub réznica wynosi <15 min) / (zaprogramowany czas zatgczenia z krzywej
Sciemniania)
c) Tryb Ill: praca z zaprogramowang krzywg czasowg po wigczeniu bez zadnych
zmian na podstawie dowolnie modyfikowalnych i programowalnych 5 profili Swiecenia.
5) Pobdr mocy w trybie czuwania DIM-TO-OFF £ 0,5 W (mierzone przy napieciu 230V 50Hz)
6) Zintegrowany zasilacz magistrali 16Vdc oparty na DALI-2,
7) Czujnik termicznej ochrony modutu LED zmniejszajgce prad wyjsciowy do normy po
usunieciu nadmiernej temperatury (OTP)
8) Ochrona przeciwprzepieciowa wejscia: DM 6kV, CM 10KV
9) Ochrona: IUVP, IOVP, OVP, SCP, OTP,
10) Uktad zasilania kompatybilny z bezprzewodowym terminalem do
wgrywania/programowania profili czasowych pozwalajgcych na redukcje, przyciemnianie
oprawy,
11) Zasilacz wyposazony w kompensacje swiatta wyjsciowego (OLC) do utrzymania statego

strumienia Swietlnego przez caty okres eksploatacji,
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34. Wzorniczy wyglad oprawy o$wietleniowej:

Oprawa w czasie uzytkowania bedzie konserwowana i serwisowana przez Inwestora tj.

Gmine Swilcza.

Zamontowane oprawy muszg mie¢ mozliwos¢ wspétpracy z zainstalowanym w gminie
systemem sterowania dofinansowanym z programu SOWA ktéry ma umozliwiac:

1) system sterowania z poziomu oprawy oswietlenia ulicznego ma posiadaé funkcje
zaprogramowania co najmniej 4-ch przedziatéw czasowych w porze nocnej dla ktérych mozliwe
jest przypisanie dowolnych poziomdéw mocy oprawy;

2) system sterowania musi rowniez umozliwi¢ zmiane zaprogramowanych przedziatéw
czasowych i poziomdéw mocy w sposéb bezprzewodowy bez koniecznosci demontowania
oprawy i zblizania sie do oprawy na odlegtos¢ mniejszg niz to wynika z jej wysokosci
zamontowania na stupie.

Aby zachowa¢ jednolitoéé zastosowanych w catej Gminie Swilcza sterownikéw, proponuje

sie sterowniki MSDK6149.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Projektowany jest montaz opraw oswietleniowych w Il klasie ochrony, w zwigzku z czym
nie wymaga sie wykonywania uziemienia.

Nalezy wykonaé uzupetnienie ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej obwodu
oswietleniowego nN poprzez montaz ogranicznikéw przepieé na wskazanych stupach. Ochrone
przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Stup nalezy
wyposazy¢ w uziemienie, ktérego wartos¢ nie moze przekracza¢ 10 Q w miejscach montazu
ogranicznikéw przepieé.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

Napiecie sieci: u=230V,

System ochrony od porazen: Szybkie wytgczenie zasilania,
Moc oprawy: 50 W (LED),

Moc zainstalowana: 500 W

Obliczenie pradu w catym nowoprojektowanym obwodzie:

Is=P/(Uxcos ®)=2,34 A

Obliczenie pradu nowoprojektowanej oprawy oswietleniowej (dla 50 W):

Is=P/(U x cos @) =0,65 A

Dobdr zabezpieczenia obwodu oswietleniowego:

P,=500 W, dobrano zabezpieczenie 6 A

Dobodr zabezpieczenia oprawy oswietleniowej:

Po=50 W, dobrano zabezpieczenie 2 A.

Sprawdzenie selektywnosci dobranych zabezpieczen

Zabezpieczenie opraw z wktadkg 2A Ing1=2 A
Zabezpieczenie w ztgczu ZKS-0 Ing= 6 A

Zabezpieczenie gtéwne w skrzyni stacyjnej Ingz= 25 A

bz _ 3546
InBl -
I
1B 416> 1,6
InBZ

Obliczenie spadku napiecia projektowanego odcinka od ztgcza ZKS-0 do najdalszej lampy:
Moc projektowanego odcinka: Pp=500 W

Dtugos¢ projektowanego obwodu (od ztgcza ZKS-0 do ostatniej oprawy): 438 m

U, = ZXE.JOZOXZ(PxI) 4%
Xy XS

U% = 0,95 % S 4%
str. 13
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8. UWAGI KONCOWE

10.
11.

12.

13.

Prace, ktore tego wymagaja, nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow, NEXET Sp. z 0.0. oraz PSG Sp. z o0.0.

Prace nalezy wykonywac przy wytgczonym napieciu. Prace wykonywac¢ w porozumieniu z
Inwestorem.

Na etapie realizacji w porozumieniu z wtascicielami gruntéw oraz Inwestorem nalezy
dokonac niezbednej przycinki gatezi (tudziez wycinki drzew) z uwagi na mozliwg kolizje w
poprowadzeniu przewodow/kabli oraz ze wzgledu na mozliwe ograniczenie dziatania
projektowanego oswietlenia.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji ww. robdt powinny posiadaé aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z opracowanym projektem , wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z normami i przepisami technicznymi.

Przy realizacji prac uwzgledni¢ ostateczne wymogi wynikajagce z DTR dostarczonych
urzadzen, w tym zakresie dostosowaé projektowane instalacje.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robdt wg
obowigzujgcych przepisow.

Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy wycenic
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapoznac sie ze dokumentacjg projektowsq i
zgtosi¢ swoje uwagi na etapie przetargu.

Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktow maja tylko charakter informacyjny w celu

okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji (zgodnie

z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych) tzn.
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Wskazane zapisy w zakresie np. przyktadowych nazw producentéw, czy nazw handlowych nie

narzucajg na Wykonawcow obowiqgzkdw stosowania wskazanych konkretnych rozwiqzan, a

informujg jedynie o minimalnych parametrach i standardach wymaganych przez Inwestora.

Postugiwanie sie pewnymi typami rozwiqgzan, nie ma charakteru obligatoryjnego, a jedynie

przyktadowy.

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p

Materiat

llos¢

Uwagi

1.

Stup kraricowy E typu K2-E10,5/6 (ustdj UB2)

kpl

31/10/19/WO

Stup kraricowo-kraficowy E typu RKK1-E10,5/6
(ustdj UB2)

kpl

31/4/19/WO

Stup przelotowy ZN typu P10/ZN-2002 (ustdj UB1)

kpl

Stup narozny E typu N2-E,4,3 (ustéj UB2)

kpl

31/1/19/WO

Zestaw do uziemienia stupa TP1x9:

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 -9m

Pret uziemienia fi 14,2(pomiedziowany) 1x9m
Uchwyt do potaczenia bednarki z pretem — 2szt
Sruby do pofaczeri i inne mat.- wg Wykonawcy.

kpl

W miejscach montazu
ogranicznikdw przepiec
(warto$¢ uziemienia 10 Q)

Uzbrojenie stupa kranncowego, kranncowo-
kranncowego dla montazu obwodu oswietlenia
(tor o$wietleniowy, przewéd 2x25mm?):
Konstrukcja odciggowa tj. hak (SOT 29 lub SOT21) z
uchwytem odciggowym (S0117.225S) dla toru
oswietleniowego oraz zaciskiem odgateznym (SLIP)
lub mocowany obejma, tasma stalowa z
klamerkami

kpl

Dla stupdw:
31/10/19/W0, 31/4/19/WO,
31/19/C

Uzbrojenie stupa przelotowego/naroznego (tor
oswietleniowy):

Konstrukcja przelotowa tj. obejma, tasma stalowa
z klamerkami wraz z hakiem (SOT 29 lub SOT21) i
uchwytem przelotowym dla toru oswietleniowego
(50270) oraz zaciskiem odgateznym (SLIP).

kpl

Dla pozostatych stupéw

Typowy wysiegnik oprawy os$wietlenia ulicznego o
dt. 1,0 m, odchylenie 10° (np. typu WO) do
montazu na zerdziach E i ZN wraz z konstrukcja
mocujaca do zerdzi E i ZN

10

kpl

Oprawy uliczna Linter Energia SOLID Type Il LED
50W, 4000K

10

kpl

10.

Przewdd AsXSn 2x25 mm?

463

11.

Przewdd YDYzo 3x 1,5 mm2

30

12.

Ztacze ZKS-0 (wraz z konstrukcjg mocujgca do
stupa) wyposazone w roztacznik bezpiecznikowy
RBK-0

kpl

13.

Oprawy bezpiecznikowe dla przewodéw
izolowanych do zabezpieczenia opraw
osSwietleniowych (np. SV29.253) wraz z wktadkg 2A

10

kpl

14.

Zaciski odgatezne dla linii izolowanej

kpl

15.

Ograniczniki przepie¢ np. SE

kpl.

16.

Farba z6tta

(ewentualnie pasek zottej folii
samoprzylepnej UV)
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17.| Tabliczka ,W0O” 10 szt.
18.| Oznaczniki koloru czerwonego formatu A5 (ewentualnie czerwona farba)
10 szt. Urzadzenia na gwarancji
wykonawcy
ZALACZNIKI

Obliczenia natezenia oswietlenia

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00281 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez PGE Dystrybucja

S.A

Protokdt narady koordynacyjnej nr PODGIiK.430.39.2024 z dnia 07.02.2024 r.
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia (M5), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4000 m
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu Linter Energia

Nazwa artykutu Solid Type II 50W

Wyposazenie 1x 50W Type 1T

DIALUx

P 50.0 W
Prampa 8400 Im
Poprawa 7639 Im
n 90.94 %

Solid Type 11 50W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Zuzycie

1250.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 383 cd/klm
> 80°: 191 cd/klm
> 90° 4.75 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M5) Lm 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.51 >0.35

Ui 0.67 >0.40

TI 11 % <15%

Re 0.73 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
droga gminna _Bratkowice Dy 0.028 W/Ix*m? -
Solid Type I 50W (z jednej  De 1.0 kWh/m? rok, 200.0 kwWh/rok

strony na dole)




droga gminna_Bratkowice D | A Lu x

droga gminna _Bratkowice
Jezdnia (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M5) Lm 0.54 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35 Vv
U 0.67 >0.40
TI 11 % <15% Vv
Re 0.73 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.51 > 035 o
U 0.68 >0.40 Vv
TI 1% <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.59 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 0.51 > 035 o
U 0.67 >0.40 Vv
TI 8 % <15% Vv
13 \ o7 i B
77—\ 2L g5—y @3 @3 e— VA T
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Jezdnia (M5)

DIALUx

713 -t 189 765 48 738 34 3% -39 9 65 89 T2 713
+1? 13 +9.07 +¢73.2 +:.g 440 +§.g +3.2 4.0 +:.1 g.g +967 13 +1§
A | 4 A 4 5. 441 JEch 3 , 41 52 g A 14 4
Jr1 9 +16 +11 +?.6 +5.4 +4.2 Jr3.7 +3.'1' Jr4.2 +5.4 +7.6 +1 1 +16 +19
S B owoEous o roar G s 7ok o
2D -+ -+ 4+ +°- + +° + + Eal +- + - 20
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
4583 1303 1145 886 646 483 385 342 343 387 486 649 891 1156 13.09
3750 14.96 1296 973 694 504 400 357 357 401 506 696 974 1303 1502
2917 1690 1436 1049 729 524 413 364 364 413 524 728 1048 1440 16.95
2,083 1872 1565 1113 759 539 418 368 368 419 539 755 11.07 1563 18.73
1.250 2021 1665 11.64 7.76 544 421 370  3.71 423 546 774 1153 1657 2017
0.417 2125 1730 1185 7.80 545 421 370 372 424 549 785 11.84 1730  21.09
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.02 Ix 3.42 Ix 21.2 Ix 0.38 0.16
G E———
T— 0.31 P
\\ 0.37 ———{0.43—"T0.49
— 43 s 0.61 =
—049—— -
0.67
— 0.73 5
0.67 0.61 = — ——10.85—

!

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

0 ez 0-34 0- ez 0- ez ez nee 04 044 044
+0.48 +0.44 +0.37 +().35 +0.33 +0.32 +0.34 +0.37 Jr0.38 +0.44 +0.47 +0.49 +0.52 +0.51
+0.54 +0.50 +0.42 ‘_'_0.39 +0.38 +0.38 +0.41 +0.44 +0.47 +0.52 +0.54 +0.59 +0.60 +0.58
+0.6'1 +O.56 +O.48 +0.46 +0.47 +0.47 +0.48 +0.54 +0.58 +0.63 +0.64 +0.68 +O.69 +0.64
—_ +0.67 +0A62 JrOA53 +053 Jr0.56 +0.60 +0.64 Jr057 +0A70 Jr0A75 +0A74 Jr0.77 +078 Jrl'JA70
073 069 063 065 070 075 081 085 087 086 085 076
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
4583 042 039 034 031 028 028 030 032 033 037 040 04 044 044
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Jezdnia (M5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

3.750 048 044 037 035 0.33 0.32 034 037 0.38 0.44 0.47 0.49 0.52 0.51

2917 054 050 042 039 0.38 0.38 0.41 0.44 0.47 0.52 0.54 0.59 0.60 0.58

2.083 0.61 056 048 046 0.47 0.47 0.48 0.54 0.58 0.63 0.64 0.68 0.69 0.64

1.250 067 062 053 053 0.56 0.60 0.64 0.67 0.70 0.75 0.74 0.77 0.78 0.70

0.417 073 069 063 0.65 0.70 0.75 0.81 0.85 0.87 0.88 0.88 0.86 0.85 0.76

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.54 cd/m? 0.28 cd/m? 0.88 cd/m? 0.51 0.31
jezdni
. = = o
D s ] e i .
. e
Sy (0.46 ———054—— 061
= E— T ——— — = —0.761 o ——
061 —— 0.84

- 0.84 0.76 —— e -

1053 049 J042 +u.36 635 635 037 1039 So42 JOA47 -0-56 -052 7055 -055
,0.60 4055 4047 4043 4041 4040 4043 4047 4048 4055 40.59 4062 4065 ,0.64
,0.68 4062 40.52 4048 ,0.47 4048 40.51 4055 4059 4065 ,0.68 ,0.74 4075 4073
40.76 4069 ,060 058 4058 ,0.59 40.60 4067 J072 1079 ,0:80 40.86 ,0.86 4080
—_ 40.84 4077 4067 4066 407 40.75 ,0.80 40.84 ,0.87 40.94 ,0.93 40.97 ,0.98 ,0.88
40.91 40.86 4079 40.81 ,0.88 40.93 1.0 40.95

! !

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/nv] (Siatka wartosci)



droga gminna_Bratkowice D | A Lu X

droga gminna _Bratkowice
Jezdnia (M5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

4583 053 049 042 038 0.35 0.35 037 0.39 0.42 0.47 0.50 0.52 0.55 0.55

3.750 0.60 0.55 047 043 0.41 0.40 0.43 0.47 0.48 0.55 0.59 0.62 0.65 0.64

2917 068 062 052 048 0.47 0.48 0.51 0.55 0.59 0.65 0.68 0.74 0.75 0.73

2.083 0.76 069 060 058 0.58 0.59 0.60 0.67 0.72 0.79 0.80 0.86 0.86 0.80

1.250 084 0.77 067 0.66 0.71 0.75 0.80 0.84 0.87 0.94 0.93 0.97 0.98 0.88

0.417 091 086 079 081 0.88 0.93 1.01 1.06 1.08 1.10 1.10 1.08 1.06 0.95

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Limax g1 [sP)
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.68 cd/m?*  0.35 cd/m? 1.10 cd/m?>  0.51 0.31
e 0.33 [ -
— ~ i
i, T - 040 = /J%?%[
B — 053 ——— ~ 065 — =
0.65 0.72 0.78
0.72 —

! !
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Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
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droga gminna _Bratkowice

Jezdnia (M5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
4583 044 040 036 033 031 030 032 034 035 039 042 043 046 045
3750 051 047 041 038 036 036 038 041 042 047 050 052 054 052
2917 057 054 047 046 045 043 046 050 051 056 058 061 061 060
2.083 065 061 053 053 055 057 059 060 064 068 068 071 072 067
1.250 073 070 064 065 068 070 075 078 078 08 079 080 081 073
0.417 076 074 070 074 081 088 092 094 094 094 093 090 087 078
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.59 cd/m? 0.30 cd/m? 0.94 cd/m? 0.51 032
jezdni

— 042 —
— T . re=al——— B -

\\7\ s o.§8 B
— —0.66 = S 0.82 — 7

— 550 0.82 : —00——— N e

!

+. +, U 04 04 ~J9 ‘-i 04 +_ 0489 o +, +_ 056

- +0.63 +0.59 +0.51 +0.47 +0.45 +0.45 +0.48 +0.51 +0.53 +0.§8 +0.62 +0.65 +0.67 +0.65
+0. 2 +0.67 +0.59 ‘+0.57 +0.56 +0.54 +0.57 +0.62 +0.64 +0. 0 +0.72 +0.77 +0.77 +0.75
+0. 2 +0.76 Jr0.67 +0.66 +0.69 +0‘71 +O.74 +0.75 +0.80 +0.85 +0.85 +0.89 +0.90 +0.83
091 08 08 08 08 08 094 097 098 10 4099 10 1.0 ,0.91
J095 093 087 002 10 411 414 K 411 40.97

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/nv] (Siatka wartosci)

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571

4583 054 050 045 042 039 038 040 043 044 049 053 054 057 056

3750 063 059 051 047 045 045 048 051 053 058 062 065 067 065

2917 072 067 059 057 056 054 057 062 064 070 072 077 077 075

2083 082 076 067 066 069 071 074 075 08 085 085 08 090 083

1.250 091 088 081 082 085 08 094 097 098 100 099 100 101 0.91

0.417 095 093 087 092 102 110 115 117 118 118 116 113 109 097
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droga gminna _Bratkowice
Jezdnia (M5)

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.74 cd/m?  0.38 cd/m? 1.18 cd/m*  0.51 0.32
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{wzdl.
/\ CHRCNIONE W PGE DYSTRYBUCUA S.A.

~PGE

WP-1
10.2019)

Rreszow, 27-02-2023r.

PGE BDystrybucja S.A. 23-F1/5/09281.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00281 o przytaczenie do sieci.
GMINA SWILCZA
Swilcza 168
36-072 $Swilcza

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00281 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogi gminnej {PPE: 480548101001969320)
Lokalizacja: gmina Swilcza, miejscowos$¢ Bratkowice, nr dz. 3903

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprowie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wpiosek

Z dnig 15-02-2023, okresla sie nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup 31/19/C sieci nN zasilanej zer stacji Bratkowice 19. Stacja zasilajgca 51-160 BratkowiTe 19,

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci

sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyj$ciu od zabezpleczen

w polu liniowym nN w stacji transformatorowe]j SN/nN.
3 Moc przylaczeniowa: 2,00 kW {moc istn. 1,00 kW) — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: napowietrzne.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 rozbudowa istniejacego obwodu oswietleniowego od miejsca przylaczenia wym. w pkt.1

E =3

6.2 Przytacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczgtek i koniec przylgcza oznaczy¢ opaska

termokurczliwg koloru zéitego dft. 20cm. Na przytaczu zamontowa¢ dodatkowe zabezpieczenie  tabliczke inform
IIWOII.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: stan istniejgcy.

8 Wpymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

cyjng

8.1 zastosowaé bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii

elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnoscl wymagania dla kategorii C1 okre$lone w , Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” (IRIESD)

obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 25 A, istniejgce bez zmian

PGE

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraief przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4‘.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Qdbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uiytkowania, a p'l';ede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami igczeni
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Ws

wymi

elkie

prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia |1 kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpog

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytgczenie.
15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych naleiy uz

informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzeri zasilajacych.

15.2 Projekt budowlany o$wietlenia drogowego nalezy uzgodnié¢ w RE Rzeszow.

=

zecie

sieci
yskat




15.3 Zmiany wplywajace na zwigkszenie

zmiany umowy o przylgczenie.
Warunki przylyczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

Warunki przyltaczenia zatwierdzit.

2GE Dysirybiyfcja S.A.
Odizlat Rz}
Rejon Cnorgetrcfny Rzeszdw



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2024-02-07
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACIJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNE]
NR PODGIK.430.39.2024

Opis przedmiotu narady: PB- sie¢ elektroenergetyczna obejmujaca napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania: Budowa o§wietlenia drogi gminnej -
zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: Michal Kus$
36-040 Boguchwata, Mogielnica 284a
Whniosek z dnia: 2024-01-23
Data wptywu wniosku: 2024-01-23
Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza, Swilcza 168

Obiekt potozony:
gmina SWILCZA, obreb Bratkowice

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoc3 Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 07.02.2024

* Integralng czgscia protokotu jest zatacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

W wyniku uszkodzenia, zniszczenia znaku osnowy geodezyjnej nalezy zleci¢ odtworzenie jego potozenia
uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego lub kartograficznego okreslonym w art.11.1 Ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2021. poz. 1990 ze zm.). W przypadku gdy
odtworzenie znaku osnowy w tym samym miejscu nie bedzie mozliwe nalezy zatozy¢ nowy punkt osnowy
szczegblowej poziomej. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem standardéw technicznych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,



grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341).

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika witasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur

2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech

3. Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie  |Katarzyna Kozak

4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko

5. PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle Pawet Kuzniar

6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski

7. PGE RE-Rzeszéw Jacek Szczepanik

8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar

9. ST "WIST" Laka Grzegorz Barnat
10. Spétdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z o0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tarnéw Janusz Smutek
15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legig¢
17. |Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. Zbigniew Woznicki
18. [PGW Wody Polskie Marek Porebski
19.|ZGWS Trzebownisko Monika Karwasz
20. MPWiK Rzeszéw Grzegorz Szal
21.HAWE TELEKOM Sp. z o.0. Martyna Grzedzicka
22.|Skyware Sp. z 0.0. Barttomiej Wydro
23.|ZUK Krasne Mateusz Niemczyk

Zawiadomione podmioty, ktére nie uczestniczyly w naradzie:

1.

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe.

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono z uwagami:

1.

PGE RE-Rzeszéw - TAK - projekt wykonawczy uzgodni¢ w RE Rzeszéw w zakresie zgodno$ci
z wydanymi warunkami przyfaczenia.

"non

Stanowiska pozostalych uczestnikow narady: "brak uwag", "nie dotyczy"

Z up. STAROSTY
(-)
mgr inz. Przemystaw Rejman
KIEROWNIK ZESPOLU

OBSLUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT
(podpisano podpisem elektronicznym)

przewodniczacy narady koordynacyjne;j


Adrianna Bartkowska-Dudek
IMIENNA-PRZEMYSŁAW REJMAN


Informacja o stuzebnosciach gruntowych: nie badano

USEUG! TOPOGRARICINE | GEODEIYINE
Konrad

Borek
35-213 Reeszdw, wl. Dglvcka 296a
NP 333343 2036, Rig 3PO8G¥TVS

tek 790487 525

Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktory wykenaf mapy.

oraz podpis reprezentujgeey ten podmiot.
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ktory sporzqdzil mapg, oraz jego podpis
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STAROSTA RZESIOWSKI
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Wykonawca prac geadezyjrych
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Konrad Borek
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Konrad Borek
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Na podstawie/art.28b ust.1 ugéawy z dnia 17 maja 1989 r.

Praw/ngeod7(«jne i kartografigzne (Dz. U. z 2020r., poz.782)
wdniu 07.02.2024

ZAKONCZONO KOORDYNACIE  USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU /
PRZYLACZY 1 SPORZADZONO PROTOKOL 2Z
NARADY PRZEPROWADZONE] ZA POMOCA

SRODKOW KOMUNIKACII ELEKTRONICZNE].
Z up. STAROSTY

KIEROWNIK ZESPOLU
OBSLUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT

(podpisano podpisem elektronicznyim)

PODGIK.430.39.2024 . (-) .
/ mgr inz. Przemyslaw Rejman /

UWAGA:
Pieczatki pozyskano metodg skanowania. Tre$¢ mapy nie ulegta zmianie. Zgodna z oryginatem

Legenda: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:

So? Proj. stup oSwietleniowy Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowosci Bratkowice
z oprawq oswietleniowq [ ares st [Il ke Skala:

. Rysunek: E1.1 Zuop
Bratkowice Plan sytuacyjny cz. 1 Signed by /
Podpisanb RrEg®  |Date:  01.2024

—>—  Proj. przewdd elektroenergetyczny

napowietrzny AsXSn westor Michaf Piotr Kug
) \ Projektowal: mgr inz. M. Kus  PDK/0249
Gmina Swilcza ) mg /0249/ Date / Data:
36-072 Swilcza 168 21:08




, -~

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
Budowa o$wietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowosci Bratkowice — odcinek ST19

Adres Inwestycji:

Bratkowice

Tytut rysunku:
Mapa orientacyjna

Skala:

Rysunek:

E0

Data:

02.2024

Inwestor:
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowosci Bratkowice
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowosci Bratkowice
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