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Nazwy i kody robot budowlanych:

Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
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5. Wykonanie roboét

6. Kontrola jakosci robot
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8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane



1. Czes$¢ogolna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt elektrycznych realizowanych w ramach przebudowy istniejgcej linii

kablowej sredniego w celu usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen energetycznych

z projektem rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej 1819W —ul. Jagiellonskiej z drogg

gminng ul. Stowackiego w Legionowie wraz z infrastruktura.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy

wykonaniu robét elektrycznych:

Budowy i rozbidrki linii kablowej SN,

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot.

Zakres prac budowlanych:

Rozbidrka istniejgcej linii kablowej SN,
Budowie linii kablowej SN,

Pomiary i badania przewodéw i kabli,
Pomiar uziemienia,

Odbiory robot.

1.3. Woyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zwigzanych z budowg instalacji

elektrycznej naleza:

Projekt organizacji ruchu i zajecie pasa drogowego,

Urzadzenie, utrzymanie w nalezytym stanie i likwidacja po zakonczeniu robdt
placu budowy.

Dziatania ochronne zgodnie z wymogami BHP.

Wykonanie prowizorycznych zasilen wg potrzeb z uwagi na koniecznosé
zapewnienia ciggtos$ci dostaw energii.

Przewdz materiatéw i narzedzi do miejsca ich wykorzystania.

Usuwanie odpaddédw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie
zanieczyszczen wynikajgcych z wykonywanych prac.

Utylizacja elementdw podlegajacych tej procedurze pozostatych po demontazu.

1.4. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajgca wytyczne organizacji robdt budowlanych,

zabezpieczenia interesu oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa

pracy.



1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Zleceniodawca przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie wykonania robdét. Wykonawca opracuje harmonogram prac iuzgodni go
z przedstawicielem wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

1.4.2. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkéw
szkdd w mieniu oséb trzecich zwigzanych z prowadzeniem robdt oraz pokrycia wartosci
wyniktych szkdéd lub ich usuniecia wtasnym kosztem o ile powstaty z winy Wykonawcy.
Okreslenie rodzaju i wartosci szkdd wustalane bedzie z udziatem Zamawiajgcego
i poszkodowanego.

1.4.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepisdw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem zgodnie z Ustawgq z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska.

1.4.4. Wymagania dotyczace warunkéw bezpieczenstwa pracy

— Przy wykonywaniu robdét elektrycznych  wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

— Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt elektrycznych powinny byé stwierdzone
przez witasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

— Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

— Woykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego
w statej gotowosci, a takze dokonywania sprawdzen przed opuszczeniem stanowiska
pracy pod wzgledem mozliwosci wystgpienia zrédet pozaru (np. zwaré w czynnej
instalacji elektrycznej).

— Woykonawca zobowigzany jest do stosowania sie, do obowigzujgcych przepiséw BHP i
ochrony przeciwpozarowe;j.



1.5. Nazwy i kody CPV
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

1.6. Okreslenia podstawowe

W specyfikacji nie wystepujg okreslenia wczesniej niezdefiniowane.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania wyrobéw budowlanych stosowanych przy budowie instalacji
elektrycznych

Materiaty zastosowane do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny byé zgodne
z opracowaniem projektowym. Stosowanie innych materiatdbw o parametrach
nie gorszych niz zaprojektowane wymaga uzyskania zgody Zleceniodawcy oraz opinii
projektanta. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne
atesty lub deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajgce spetnienie wymogow
normatywnych danego typu urzadzenia.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem i transportem wyrobéw budowlanych
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznej

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy prowadzié¢ zgodnie z:
— zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym,
— szczegétowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdéw linii oraz
sprzetu budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwdrcéw, a w szczegdlnosci:
— transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni,
— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, itp.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania
robot

Urzadzenia stosowane przy wykonywanych pracach powinny odpowiada¢ ogdlnie
przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet
mechaniczny uzywany na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ uzywane zgodnie z wymaganiami producenta oraz ich przeznaczeniem. Urzgdzenia
i sprzet mechaniczny podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, uzytkowany
na budowie, powinien posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Uzywany powinien by¢ sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych prac, jak iczynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze
transportu. Sprzet nie gwarantujgcy realizacji umowy z wymagang jakosciag moze by¢



odrzucony przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do wykorzystania podczas
wykonywania zakresu powierzonych prac.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi
i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatdw. Nalezy stosowac jedynie takie
srodki transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw.
Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych
ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich w wtasciwosci technicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Zabezpieczenie istniejacych elektroenergetycznych linii kablowych

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe przy przejsciach pod projektowanymi
nawierzchniami utwardzonymi oraz przy skrzyzowaniu z projektowang infrastrukturg
podziemng inng niz elektroenergetyczng nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi gtadkosciennymi z polietylenu HDPE. Dla linii kablowej sredniego napiecia
stosowac rury w kolorze czerwonym

5.2. Budowa linii kablowych

5.2.1. Wykopy dla kabli

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci tras linii kablowych z dokumentacjg geodezyjna, oraz upewnienia sie
o braku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi. Wykopy powinno poprzedzac
usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm po trasie wykopu. Wykonaé¢ wykop
waskoprzestrzenny o szer. 0,4m i gtebokosci 0,9m dla linii kablowej SN. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu wykop wykonac recznie.

5.2.2. Uktadanie kabli w gruncie

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w rowach kablowych na podsypce z piasku min 0,1m.
Kable SN uktada¢ na gtebokosci 0,8m. Na utozone kable nalezy nasypa¢ min. 0,1m piasku,
a nastepnie przysypa¢ gruntem rodzimym zageszczajagc warstwowo. Trase kabla
zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete. W potowie gtebokosci rowu kablowego
nad utozonymi kablami, nalezy potozy¢ folie ostrzegawczg koloru czerwonego dla kabli SN.
Pozostatg cze$¢ rowu kablowego nalezy zasypaé gruntem rodzimym zageszczajac
warstwowo.

Kabel w rurach nalezy wcigga¢ recznie lub mechanicznie wciggarkg do kabli. Site
ciggniecia nalezy dostosowa¢ do rodzaju i przekroju kabla. Przy wecigganiu kabli nalezy
stosowac wazeline techniczng zmniejszajac ryzyko uszkodzenia izolacji kabla. Po wciggnieciu
kabla w rure konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gruntu oraz zamontowa¢
oznaczniki kablowe.



5.2.3. Oznakowanie kabli

Na catej dtugosci uktadanych kabli mocowaé oznaczniki kablowe w odstepach co 10 m
oraz przy wejsciach kabli do przepustéw kablowych i mufach. Na oznacznikach umiescié
w sposob trwaty informacje okreslajace:

- nazwe linii,

- typ kabla,

- relacja linii kablowej,

- napiecie znamionowe linii,

- skrécona nazwa uzytkownika kabla,

- rok budowy.

Oznaczniki nalezy wykonaé w postaci tabliczki i przymocowac do kabla za pomoca
opasek zaciskowych odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych, w sposéb
wykluczajacy samoistne oderwanie sie tabliczki od urzgdzenia.

5.2.4. Wykonanie przepustéow kablowych

Przy przejsciach pod nawierzchniami utwardzonymi, drogami wewnetrznymi kable
uktada¢ w przepustach kablowych wykonanych metodg przecisku w rurze ostonowej
gtadkosciennej z polietylenu HDPE. Dla linii kablowych SN stosowaé rury w kolorze
czerwonym o $rednicy $160mm,. Otwory rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz
piasku.

5.3.  Montaz muf kablowych SN

Montaz muf kablowych wykonaé w odpowiedniej temperaturze otoczenia. Kable
nalezy rozizolowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta mufy, zdejmujgc kolejne warstwy
izolacji. Do zdejmowania izolacji nalezy uzywaé narzedzi przeznaczonych do danego typu
kabla. Na przygotowanym kablu nalezy zamontowa¢ ztgczki prasowane lub Srubowe oraz
kolejne warstwy mufy kablowej. Postepowaé zgodnie z wytycznymi producenta mufy
kablowej.

5.4. Montaz gtowic kablowych SN

Montaz gtowic kablowych wykona¢ w odpowiedniej temperaturze otoczenia. Kable
nalezy rozizolowaé zgodnie z wytycznymi producenta gtowicy, zdejmujgc kolejne warstwy
izolacji. Do zdejmowania izolacji nalezy uzywa¢ narzedzi przeznaczonych do danego typu
kabla. Na przygotowanym kablu nalezy zamontowaé koncéwke kablowg oraz kolejne
warstwy gtowicy kablowej. Postepowac zgodnie z wytycznymi producenta gtowicy kablowej.

5.5. Rozbidrka linii kablowe;j

Istniejacy linie kablowa nalezy odtgczy¢ od zasilania oraz uziemic. Prace rozbiérkowe
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zakresem i sposobem prowadzenia prac rozbidrkowych.
Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ po odtgczeniu istniejgcej elektroenergetycznej sieci
od zasilania oraz obustronnym uziemieniu demontowanych odcinkow sieci. Prace



rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu koparki, diwigéw, podnosnikéw
samochodowych oraz recznie zachowujgc szczegdlng ostroznosé.

Teren po pracach rozbidrkowych nalezy uporzadkowac i wyréwnac. Zdemontowane
materiaty nalezy zutylizowaé zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

6. Kontrola jakosci wykonanych robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych prac. Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt
z Dokumentacjg Projektowg, normami oraz wymogami STWiOR.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary instalacji:

— pomiar rezystancji izolacji kabli,

— préby napieciowe izolacji gtéwnej napieciem statym lub sinusoidalnym o niskiej

czestotliwosci VLF 0,1Hz,

— pomiar tgh,

— wytadowan niezupetnych linii kablowej SN,

7. Obmiar robot

Obmiaru robét dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy. Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych robét jest:

— przewody, kable, rury ochronne, bednarka, tasma — [m]

— konstrukcje montazowe, osprzet instalacyjny, zerdzie — [szt.]

— piasek — [m?]

— $ruby montazowe — [kpl]

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr ostateczny, koncowy,

— odbidr pogwarancyjny.

Odbiory dokonywane bedg wedtug ogdlnie przyjetych zasad. W ramach odbiorow
czesciowych nalezy skontrolowaé zgodno$é zamontowania elementéw i wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i obowigzujgcymi przepisami.

Podczas odbioru koncowego niezbedne jest zademonstrowanie funkcjonowania
systemu, tj. wtaczenie, wytgczenie grup urzadzen.

Dokumenty potrzebne do odbioru robot:

— protokoty pomiaréw wszystkich instalacji,

— dokumentacja powykonawcza,



— wykaz zastosowanych urzadzen,

— dokumentacje techniczne zastosowanych urzadzen,

— S$wiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty zgodnosci,

— dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zmiany w stosunku do projektu

wykonawczego,

Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér bedzie

polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig sie w

okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Opis sposobu rozliczania robot podstawowych, tymczasowych i prac

towarzyszacych

Rozliczenie robét zgodnie z umowa.

10. Dokumenty zwigzane

Dokumentacja projektowa wykonawcza

Akty prawne i normy:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektowej specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa
— linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.



— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6.
Sprawdzenie.

Sporzadzit:
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