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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtLEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ,,Przebudowa i rozbudowa skrzyzowania
drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Stowackiego w Legionowie

wraz z infrastrukturg”

/. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez DROMACC Maciej Biatoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410
Ostroteka. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie inwestora ftzn. Zarzgd Powiatu,
Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Sikorskiego 11, 05-819 Legionowo w ramach
umowy na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczgcej ,,Przebudowa i
rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul.
Stowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturg”

Projekt opracowano na podstawie:

inwentaryzacji istniejgcego oznakowania,

- parametrow geometrii istniejgcej drogi,

- istniejgcych i przewidywanych warunkéw ruchu,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
.Szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem”,

- obowigzujgcych wytycznych, norm i przepiséw prawnych,

- rozwigzan ustalonych w projekcie,

- wzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania,

Il CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany
w zwigzku ze zleceniem ,,Przebudowa i rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul.
Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Stowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturg”

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnoSci wykonanie:

® projekf zagospodarowania terenu pasa drogowego przebudowy i rozbudowy

skrzyzowania drogi powiatowej 1819W z drogg gminng.



. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Obecnie droga objeta zamierzeniem inwestycyjnym stuzy obstudze komunikacyjnej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowej.

Obszar objety inwestycja to istniejgcy pas drogowy ulicy Jagiellonskiej (pas drogowy
drogi powiatowej 1819W) oraz ulicy Stowackiego na terenie miasta Legionowo.

Ulica Jagiellonska to droga powiatowa klasy Z . zbiorcza”, natomiast ulica Stowackiego to
droga gminna klasy L ,lokalna”.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej.

Parametry techniczne istniejgce drogi powiatowej nr 1819W:

- klasa drogi — Z ,zbiorcza”;

- nawierzchnia istniejgcej drogi powiatowej — bitumiczna;

- szerokosc istniejgcej jezdni zmienna ok. 700 m -9,00 m;

- szerokosc¢ istniefgcego pasa drogowego zmienna;

- rozpatrywana droga znajduje sie w gminie Legionowo, powiat legionowski, woj. mazowieckie;

Rozbudowa drogi wraz z zastosowaniem urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, wptynie pozytywnie
na bezpieczenstwo oraz komfort jazdy.

Projektowany obiekt - droga powiatowa zalicza sie do pierwszej kategorii geofechnicznej,
ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich jak
wykopy do gtebokosci — 120 m i nasypy budowlane do wysokosci — 3,0 m wykonywane w
szczegélnosci przy budowie drag.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste w zwigzku z tym, iz w podtozu na Sredniej
gtebokosci 1,20 m-140 m zalegajg grunty przepuszczalne takie jak piaski drobne Srednio
zageszczone, bez nasypow niekontrolowanych i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Nie stwierdzono wody gruntowej w wykonanych wierceniach.

Projektowana inwestycja nie wptynie na istniejgce warunki gruntowe w zwigzku z tym, iz
gtebokos¢ wykopow nie przekroczy 1,20m przy budowie robdt drogowych. Wykopy pod
przebudowe sieci wod-kan, bgdZz nn bedg miaty charakter krotkotrwaty.

Grunt, wody naziemne i wody gruntowe nie zostang zanieczyszczone poniewaz
nie przewiduje sie odprowadzania sSciekow oprocz wody opadowej z nawierzchni jezdni,
jednostronnego chodnika i pobocza gruntowego.

Wedtug prawa wodnego odprowadzenie wody powierzchniowej z drogi klasy ,Z" , zbiorczej” nie
wymaga zastosowania separatoréw oraz innych sposobéw oczyszczania.

W terenie istniejgcym zlokalizowana jest siec:



- telekomunikacyjna,

- wodociggowa,

- elektroenergetyczna,
- oSwietlenia ulicznego
- gazowa,

- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ cieptownicza

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku DR_00.

IV.  PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja ma na celu:
- przebudowie i rozbudowie skrzyzowania drogi powiatowej nr 1819W- ulica Jagiellonska
z ulicg Stowackiego

- przebudowa chodnikow,

V. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzgdkowal organizacje ruchu oraz poprawic
bezpieczenstwo ruchu w obrebie projektowanej inwestycji.

Opracowane obejmuje przebudowe i rozbudowe skrzyzowania ulicy Jagiellonskiej z ulicg
Stowackiego poprzez wprowadzenie skrzyzowania typu rondo.

W zwigzku z opracowaniem wprowadzono onzkaowanie pionowe informujgce uczestnikow ruchu
o zblizajgcym sie skrzyzowaniu o ruchu okreznym typu rondo (C-12, A-7)

Przejscia dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D-6 oraz oznakowaniem poziomym P-10
oraz P-14.

W ciggu rozbudowy i przebudowy skrzyzowania zlokalizowano miejsce dla autobuséw ktore
oznakowano znakami D-15 oraz P-17

Na wyspach kanalizujgcych wprowadzono znaki (-9 wraz z pylonami.

Oznakowanie poziome i pionowe do wykonania wedtug lokalizacji przedstawionej na rysunku nr
2 oraz nr 3 projekt statej organizacji ruchu.

UWAGA:

Projekt Statej Organizacji Ruchu przewiduje oznakowanie znakami z folii min. Il generacji.



Dane charakterystyczne znakéw pionowych

WielkoS¢ znakow zaprojektowano jako srednie. Tarcze znakéw zostang pokryte folig
odblaskowg typu |, symbole oraz barwy znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie lica znakéw projektowanych: A-7 D-6 nalezy wykonac z
folii odblaskowej Il generacji.

Dane charakterystyczne znakéw poziomych

Oznakowanie poziome nalezy wykonac w technologii grubowarstwowej, strukturalne
chemoutwardzalne. Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatow

Zastosowane znaki drogowe muszg posiadac aktualny certyfikat.

Znaki nalezy montowac w sposob uniemozliwiajgcy obrét znaku wokiot wtasnej osi
Oznakowanie pionowe -Zaprojektowano nowe oznakowanie ostrzegawcze, nakazu, informacyjne
.Znaki projektowane nalezy wykonac i zlokalizowac zgodnie ze schematem oznakowania i z
warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach(Dz. U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Stupki do znakéw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy zewnetrznej 60

mm. Znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej 2 typu.

Vi TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu nastgpi do konca 2022r.

Wprowadzenie projekfowanego oznakowania nastgpi zgodnie z zasadami ustalonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. o drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Opracowat:



