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Dtugos¢ | Liczba Masa [kq] . .
Poz. Profil Tmm] Tszt] edn. | 1 st | razem Materiat | Uwagi
WZMOCNIENIE CEOWNIKIEM 31szt.
1 C 50 2020 2 5,59 1,3 22,6 [S235JRG2
2 pl. 5x50 100 10 1,96 0,2 2 S235JRG2
Razem masa 1 elementu kg 24,6
Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,4
RAZEM MASA 31 ELEMENTU(GOW) kg 775
[ RAZEM NA RYSUNKU | [kq] ] 775

UWAGA:

1.

2. Stal zbrojeniowa: BSt500S, St0OS-b

4. Stal

ksztattowa: S23HJRG2

Beton: ouo\uw W8 , F150, dobra¢ drobne kruszywo
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Liczba Dtugos¢ 1qczna
Nr Dtugose = =
[ Stal pretow .| pretéw | BSt500S St0S-b
preta preta na 1 poz. pozyc) 1gcznie 12 ?6
(-1 [ Tmm] [-] [m] [szt] [m]
1 12 BSt500S 1,08 183 1 183 197,64
2 12 BSt500S 6,00 30 1 30 180,00
3 6 St0S-b 0,52 610 1 610 317,20
Razem dfugos¢ pretow mb 377,64 317,20
asa_jednostkowa [kg/mb 0,888 0,222
asa pretdw dla danej Srednicy kg 335,3 70,4
asa 1gcznie kg 405,7

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest diugoscig rzeczywistg w osi preta

metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

4. Dlugos¢ zbrojenia oraz ksztaftownikdow traktowa¢ orientacyjnie. Ostatecznie dlugosci dopasowa¢ na budowie
0. Max ilos¢ ukfadanych ksztaftek ceramicznych w pionie bez wypefnienia betonem 27 szt

6. lzolacja wg Opisu Technicznego
/. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi PW pozostatych branz.
8. Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Przed przystgpieniem

gruntow.

do fundamentowania nalezy dokona¢
oraz udokumentowa¢ to w dzienniku budowy.

odbioru geotechnicznego gruntdw na dnie wykopu sprawdzajqoc rodzaj i stan

9. Prace wykonywa¢ wytqcznie na podstawie opisu technicznego zgodnie ze sztukq Sztukq Budowlang, z zachowaniem

przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

Ustaws 0 Prawie Autorsidm. Wszelide
3 g i ie zmian bez zgody autora jest
niedozwolone i podiega arze.
© This drawing is copyright
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