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FeZn 30x4 - uziom otokowy
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Zbiornik przelewowy z
polimerobetonu

typ 1500 owalny
wymiary wewnetrzne
2,5x1,5xh=1,7m
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FeZn 30x4 - uziom ofokowy

wg. odrebnego opracowania

LEGENDA

projektowana rozdzielnica gtowna 3x24, IP65

gniazdo wtyczkowe n/t 16A/230V, IPLL

miejsce podtaczenia urzadzenia

oprawa nascienna LED P=27W, min. IP66

8x oprawa liniowa LED wpuszczona w obrzeze
fontanny U=24V, min. IP67, barwa biata neutral.

fundamentowej, U=24V, min. [P68, Pmax=10W, 6szt

oprawa punkfowa LED wpuszczona w poziomie ptyfy

tacznik jednobiegunowy, 10A, min. P44

ztacze kontrolne

miejsce potaczenia z uziemieniem (Ruz<=109Q)

potaczenie metaliczne

uziemienie otokowe, ptaskownik FeZn30x4mm

WYJASNIENIA DO SYMBOLI

= —symbol oprawy
— koordynacja tacznik-oprawa
© — symbol tacznika

nr obwodu w RG
numer obwodu w RG
symbol gniazda

3.
/Zasfosowaé osprzet o IP4L lub wyzszym
5. Wykonat trwate opisy koordynacyjne odbior - rozdzielnica
6.

1.

UWAGI:
1. Uktad sieci odbigrczej TN-C-S (rozdziat w RG - uziemit)

2.

Ochrona od poragen:
- samoczynne taczanie zasilania w uktadzie TN-S

- zastoSowanie napiecia bezpiecznego U=24V
tatzniki i gniazda montowat na wysokosci h=1,0m.

Uzyskat akceptacje inwestora co do wygladu osprzetu
elektroinstalacyjnego oraz stosowanych opraw o$w.
w pomieszczeniu technologicznym wykonal szyne

wyrdwnawcza w postaci ptaskownika FeZn30x4 mocowanego

na Scianie na wysokosci h=20cm od posadzki
Zasilanie wentylatora wyciggowego wykonat z obwodu
os$wietleniowego F1.5

nie wytacznikow roznicowopradowych Aln=30mA

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie
powielanie, Zmian bez zgody autora jest

nledozwolone i podiega karze.
© This drawing is copyright
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