VVENL. KOmory pompy- nawiew

RZUt- pOZi om '0,1 Om stopnie z’fazovye, §ystemowe wiaz - Kratka wentylacyjna nawiewna
Bszt, rozstaw w pionie co 20 cm_\ kanatowy, o formie wpustu zeliwnego Dn100 bez syfonu

@ zeliwny klasy stopnie ztazowe, systemowe z odptywem pionowym z rusztem przykrecanym
A15 6szt, rozstaw w pionie co 20 przejscie szczelne R160, a-PLYTA NIECKI FONTANNY
1215 25

DN600 cm 310 ! { -Warstwa spadkowa -Wylewka bet. (beton W8) 6,0 cm
szczelny 320 s 2 -Plyta fundamentowa, zelbetowa (beton W8) 20 -40 cm

-+

14 108 l101 | niewentylowany 290 ! .5 -Chudy beton 10,0 cm
1215 N 10 I 300 !
oy ok - L S - 7 B RO R -podsypka piaskowa 15,0 cm

s R R - g -rodzime podioze
NS R S AL S ERS U ~.'~'fx N { T b-KOLUMNA CERAMICZNA

L 7.5

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Pravie Autorskim, Wszelkie

-Ksztaltka ceramiczna, szkliwiona wym. podstawy powolrie, odsgpovanie | dokonyvarie smianiez zgody auora st
13,0x29,2cm o zmiennej wysokosci , klejone kitem na ©This draving s copyright
bazie zywicy epoksydowej typu D.E.R. utwardzonej
modyfikowanymi utwardzaczami aminowymi typu
Akfanil 50 i mielonej maczki kolainitowej ( ceglanej) o
bardzo drobnym uziarnieniu. Dopuszcza sie
stosowanie produktéw rownowaznych
-rdzen betonowy - beton wodoszczelny W8 ,
zbrojony (zbrojenie zgodnie z proj. konstrukcji)

c-NAWIERCHNIA CHODNIKA

-kostka betonowa 10x20x6¢cm w szczelinach

suchy piasek o frakcji 1-2mm 6,0 cm

-podsypka piaskowa o frakcji do 2mm 3,0cm
-Podbudowa z piasku zageszcz.cementem

lub z kruszyw zagaszanych mechanicznie 30,0 €M ¢ projekTU M-119

-warstwa odsgczajgca 10,0 cm
d-PLYTA STROPOWA KOMORY INSTALACYJNEJ
Z KLAPA REWIZYJNA
. -klapa rewizyjna wypetniona wylewka betonows i
b #%5 kostkg betonowa 12,5 cm b=
" — —@ - wylewka betonowa (beton W8) 6,0 cm (2]
’ - plyta stropowa zelebetowa (beton W8) 20,0cm
e-PLYTA STROPOWA KOMORY
INSTALACYJNEJ-PLYTA FUNDAMENTOWA Z
-ptyta fundamentowa, zelbetowa (beton W8) 20,0 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- chudy beton 10,0cm
- podsypka piaskowa 15,0cm
- podloze rodzime
S : f-SCIANA KOMORY INSTALACYJNEJ -PLYTA
: B q FUNDAMENTOWA
N - - sciana fundamentowa, zelbetowa (beton W8) 20,0 cm
é R - izolacja przeciwwilgociowa
R I B - izolacja termiczna polistyren eksudrowany XPS 5,0cm
- folia ttoczona, mocowana za pomoca facznikow
mechanicznych z podktadkami uszczelniajgcymi,do
warstwy wylewki ,wykoriczenie- listwa zamykajgca
- podsypka piaskowa
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Zaktad Ustug Komunalnych
ul. Ku Storicu 125 a, 71-080 Szczecin

REMONT RZEZBY ZRASZANEJ WODA-
FONTANNA LABIRYNT W SZCZECINIE

p4 -~ N . #
R 77 _._._..%_._._._._. s :/;._.*_._.J/:
i3 f
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R R B Corol ksztaltki ceramiczne, szkliwione, z rdzeniem
.. ‘m betonowym, zbrojonym pretami stalowymi

(zgodnie z proj. konstrukcji )
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r41/ ;{ t — | m konstrukcja niecki fontanny (zgodnie z proj. konstrukaji)
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3 wylewka bet twa spadk
7N NN r0dna 2 nachyloniem torom o
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il <A | Y istniejgce obrzeze betonowe 50x20x6¢cm = 2.5 ‘E’_r ; _
[ (e % /Y N N N RN N — § £~ o <
. s % ¥ 1A LA 94 89 § - - 2= 2
| . % %" * % | T . m Odp’fyw denny (zgodnie z proj. instal. sanit.) < = 8_ .% Q ch
7 ' © © < z8s Q5
. O 25 T
| + I 2 * - 4 4% "y é s dysza zraszajqca (zgodnie z proj. instal. sanit.) U .8 -8 ,_‘; m %
% - | O X c
: 1 | j 4 . 1. i -
f‘ | : % L2 — % = | oprawa o$wietleniowa LED, wodoodporna IP edN g i: ¥ &
. - V74 A Y . | R w poziomie plyty fundamentowej -l &8 w s
i | : Z ; | ; g j | ? . '. : N @ (zgodnie z proj. elekirycznym) < % E‘ Q— - _72
/f | ; 5 | % S oprawa liniowa LED,min. IP67 X 2 8t o >
H ’ZZ - 1% - barwa biata, neutralna 3500-4000k O 2 § E 14 2
4' | 2 /. /. y /1 * /1 | / L (zgodnie z proj. elektrycznym) - RO D a <
] 4y~ 2 /.1 1/ o 7 94 R
| [ : * * % ) - > | i? o . kierunek spadku o nachyleniu 0,5% w
i % % o /) 25y 7/ N I R plaszczyznie niecki fontanny
B i 17 2z AL % ; A | //'/ R F ——p spadek zgodny z BRANZA ARCHITEKTURA
A1l 2 % . 2 g % | ; IR uksztattowaniem terenu PROJEKTOWAL
odwodnienie 1 i A - - R . . mgr inz. arch. MARCIN HAMERSKI
H i | M "/ / 4 EEPUEER] [N R Kominek wentylacyjny pvc, Upr. bud. nr 8/ZPOIA/OKK/2012 w spec. architektura
szczelinow i (Y s L f ML ZB ol .
-przelewowe j A i | »i RN I wywiewny OPRACOWAL
- H AT S mgr inz. arch. KATARZYNA MARCJANIK
- : z‘ _Z z ZA z 9 IR I .' mgr inz. arch. KATARZYNA CHMARA
. &) | é E I Kratka wentylacyja komory
T —— 60 60 78 | Tl ok nawiewna
© dysza o - - dysza ; 7/4 K A x
zraszajaca zraszajaca 17 . Uwagi: RZUT .
T T N . R | 1 - poziom -0,10m
odptyw | B S 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, P ’
SRy d )// Af.. ] ..;' przebicia domierzy¢ na budowie zgodnie z poziomem
e e e ———— 77770 AT} istniejacej instalacji
) ) T . ; ; - s r\‘%ﬁ g el 2.Wszelkie zmiany konsultowac z projektantem
2L "j/ CV: /{‘ Z oo, obsebosesais. b "/f Z j Z /4/ , %/ ” L . /4/ o ] {TEF’T.:' 3.W trakcie prac przestrzegac ,Warunkow
T /V s /V R Az = /V et /V - 4 /V e ] '5 - d /l technicznych wykonania i odbioru robot B&K}EC 2001 .
R/ ’

- budowlano-montazowych .
. 4465 Wy SKALA 1:25 NR RYSUNKY

B T — ) 4.Prace remontowe wykonywac ze szczegoing
LN T T T e T T e e )C ostroznoscig pod nadzorem osob uprawnionych
Dol e T T e T T e T T T e D T e D T e T T D e A T do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
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