Prezydent Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Odpis protokét z narady koordynacyjnej,
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
przez Prezydenta Miasta Szczecin
w siedzibie Miejskiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
w terminie do 2021-09-27

Znak sprawy: MODGIK.ZUDP.345.934.2021

Whnioskodawca: HAMER MARCIN HAMERSKI
70-495 SZCZECIN, UL. BOHDANA ZALESKIEGO 33

Inwestor: GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKLAD UStUG KOMUNALNYCH
71-080 SZCZECIN, UL. KU StONCU 125a

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:  Szczecin, Plac Zwyciestwa, dz.nr 12/14, 12/15][1041]; ul.Stanistawa
Wieckowskiego, dz.nr 7 [1041].

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej rozdzielczej.

Projekt przytacza wodociggowego ogdlnego.

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej.

Projekt zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Projekt zewnetrznego odcinka instalacji wodociagowej (odcinek za  wodomierzem

gtéwnym) - technologia fontanny.

Informacje uzupetniajace:
projekt zamienny do protokotu nr 562/2016 z dnia 11.07.2016r.

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
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ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji
Szczecin

Jarostaw Ziefnkowicz

pozytywne z uwagami

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i
wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac naleZy ponownie sprawdzié w Rejonie
Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych
bedacych w zarzgdzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonad
przekopy prébne w celu ustalenia zgodnoéci przebiegu sieci
naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomié
RD Szczecin.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych,
bedg naprawione na wylgczny koszt Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
sieciami i urzadzeniami Enea Operator, zglosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.
8. W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepujg
sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodni¢ plansze
koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajgcymi tymi
sieciami.

2 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Wysokich nie dotyczy
Napigé¢ w Stargardzie Szczeciriskim
Nie dotyczy
Jacek Wolariski
3 |ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4  |Hawe Telekom Sp. z 0.0. nie dotyczy
Martyna Grzedzicka Nie dotyczy
5 [Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
|Akademii Nauk - Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Marek Kuberka
6 |Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie nie dotyczy
Jaroslaw Jasiszczak Nie dotyczy
7  |Multimedia Polska S.A. pozytywne bez uwag
Tomasz Czaplinski Brak uwag
8 |[NETIASA. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Operator Gazociggow Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesolowski
10 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11 |PKP Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie - nie dotyczy

Dystrybucja Energii Elektrycznej, Pomorski
Rejon Dystrybucji w Szczecinie

Sylwester tukasik

Nie dotyczy
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Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.,
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie

Emil Arszyriski

pozytywne z uwagami

1.Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykonac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640).

2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej
czynnej sieci gazowej prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
ostroznosci.

3. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomié PSG
Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama
Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42 47
269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl

13 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Szczecinie
Brak uwag
|Andrzej Loch
14 |Region Wsparcia Teleinformatycznego nie dotyczy
IAleksander Mikotajczyk Nie dotyczy
15 |Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. nie dotyczy
'Tomasz Klodawski Nie dotyczy
16 [Tramwaje Szczecinskie Sp. 0.0. nie dotyczy
Grzegorz Joda Nie dotyczy
17 |UPC Polska Sp. 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18 |Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin nie dotyczy
Radoslaw Stowiriski Nie dotyczy
19 |Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta pozytywne bez uwag

Szczecin

Paulina Slaz

Brak uwag
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Wydzial Ochrony Srodowiska

Aleksandra Soltykowska

pozytywne z uwagami

1. W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewdw na
odleglo$¢ mniejszg niz 2,0 m jest niewystarczajace do wykonania
prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego
drzew/krzewow, przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia sig pod
warunkiem zastosowania metody przecisku lub przewiertu
|sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych
wykopow.

2. Nie mozna manewrowacé sprzgtem ciezkim w poblizu
drzew/krzewow.

3. W obrebie koron nie mozna sktadowaé zadnych materialow
ziemnych.

4. W obrebie korzeni zaniechaé zageszczania gruntu (walcowanie
nalezy ograniczy¢ do minimum).

5. Przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych
prowadzone beda ewentualne prace.

6. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomic¢
tut. Wydziat i zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie szkéd.

7. Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewow nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na
|terenach zurbanizowanych.

W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci
planowanych w odleglosci wigkszej niz 2,0m od pni drzew nalezy:
1. Prace w poblizu drzew/krzewow nalezy wykonywac rgcznie z
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni

2. Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu
drzew/krzewow.

3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego,
wykopy przy drzewach/krzewow nalezy zasypywaé w jak
najkrétszym czasie ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu.

4. W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym,
drzew/krzewow po zasypaniu wykopéw nalezy obficie podlag, zas
w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopéw nalezy owingé jutg
lub matami.

5. W obrebie koron nie mozna sktadowac zadnych materiatéw
ziemnych.

6. W obrebie korzeni zaniechaé zageszczania gruntu (walcowanie
nalezy ograniczy¢ do minimum).

7. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie
do 2 cm $rednicy nalezy obcigé na czysto (praca specjalistyczna),
grubsze korzenie nalezy wpuscic glebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomic
|tut. Wydziat i zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie szkdd.

9. Przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktorych
prowadzone bedg ewentualne prace.

Powyzsze warunki podyktowane sg zasadami prowadzenia robot
ziemnych w poblizu drzew i krzewdw, zawartymi w ustawie o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.z 2020r., poz.55 z
pdzn.zm.). Zgodnie z art. 87a ust.1 prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢
iwykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.
Jednoczes$nie informuje sie, Ze za zniszczenie terendw zieleni oraz
drzew i krzewow spowodowane niewlasciwym wykonywaniem
robét ziemnych prezydent miasta moze wymierzyé administracyjng
kare pieniezng - art.88 ust.1 wyzej cytowanej ustawy.Jednoczeénie
informuje sie, Zze za zniszczenie terendw zieleni oraz drzew i
krzew6w spowodowane niewtasciwym wykonywaniem robot
ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng kare
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pieniezng - art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

21 |Wydziat Urbanistyki | Administracji pozytywne bez uwag
Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin
Brak uwag
/Agnieszka Spiewak-Nowicka
22 |Zachodniopomorski Uniwersytet pozytywne bez uwag
 Technologiczny w Szczecinie - Akademickie
Centrum Informatyki Brak uwag
Szymon Kamasa
23 |Zaktad Wodociagéw i Kanalizaciji Sp. z o0.0. - nie dotyczy
Wydzial Mechaniczno-Energetyczny
Nie dotyczy
Robert Pilewski
24  |Zaktad Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z o.0. pozytywne z uwagami
w Szczecinie
1. Skrzyzowania z istniejgcy i projektowang infrastrukturg
Kamil Birnkowski wodociggowa i kanalizacyjng nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych.
2. Przed przystapieniem do robét bezodkrywkowych nalezy
|sprawdzi¢ rzeczywistg glebokosci utozenia istniejgcego uzbrojenia
wod.-kan. w celu uniknigcia kolizji,
3. Przed przystapieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu nalezy
powiadomi¢ ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie, ul. Maksymiliana Golisza
10, 71-682 Szczecin, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
poczty tradycyjna, elektroniczna: dyspozytornia@zwik.szczecin.pl
lub zwik@zwik.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 994 lub 91
44-15-685,fax 91 44-15-689. W powiadomieniu nalezy podac
wszystkie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizacjg
inwestycji z ramienia Inwestora. Prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem sluzb eksploatacyjnych ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. W
razie uszkodzenia sieci wod.-kan. lub $wiatlowodéw bedgcych w
|eksploatacji ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie natychmiast skutecznie
powiadomic zaklad, telefoniczne pod nr 994 lub 91 44-15-685,fax 91
44—15-689; e-mail: dyspozytornia@zwik.szczecin.pl lub
[zwik@zwik.szczecin.pl, o zaistniatym fakcie.
4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK WSW Rejon | tel. 91
42-20-306; WSK Rejon | tel. 91 46-03-331, 91 46-03-332, fax. 91
46-03-339.
25 |Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w pozytywne z uwagami

Szczecinie

Piotr Kociubiniski

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas
prowadzenia robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci
pierwotnej, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajgcej
na prowadzenie robot uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 240 z pézn. zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzagdzeniem Nr
40/2014 Dyrektora Zarzgdu Drog i Transportu Miejskiego w
Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych prowadzenia robot w pasie drogowym oraz
lodtworzenie nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia
urzadzenia lub obiektu, koszt jego przelozenia ponosi jego wiasciciel.
5. W przypadku obowigzywania gwarancji na przedmiotowym terenie
nalezy ztozy¢ dokument potwierdzajacy przejecie uprawnien z tytutu
lgwarancii.

6. Realizacja mozliwa wylgcznie do czasu zakoriczenia inwestycji
polegajgcej na przebudowie al. Wojska Polskiego, w koordynacji z SIM
Sp. z 0.0.
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Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
nie ztozono****,
ziozone™***,

*EE¥niewtasciwe skresli¢

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za

zgodnoé¢ z  oryginatem przez projektanta z  przedstawiona na  ni propozycja  usytuowania

projektowanych  sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokymeptacja byla przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Podbpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Baza teleadresowa uczestnikéw narady koordynacyjnej dostepna jest pod linkiem:

http://bip.modgik.szczecin.pl/BIPJednostkiFiles/file/MODGIK/ZUDP/BAZA_TELEADRESOWA_UCZESTNIKoW_NAR
AD_KOORDYNACYINYCH_09_2021(1).pdf

Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.
Dz.U.2020 poz.2052), nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej
miejscu i terminie  ni stanowi  przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sklada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

Zgodnie 2z § 10ust. 1pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacjii z dnia 21 paidziernika
2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (..)
aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na  podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska  uczestnikéw
tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (t.j. Dz.U.2020 poz.2052): znaki geodezyjne, wurzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art., 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i wurzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia  wilasciwych organéw o  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu
znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzerh  zabezpieczajacych te znaki oraz  budowli

triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
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Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo  pozbawienia

wolnosci do lat dwéch.
O wymagane <zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujacych  z  przebiegiem  projektowane]
inwestycji nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia  2004r.

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).

Po zakorczeniu realizacji projektu  obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz

obiekty, o ktérych mowa w art. 29ust. 1pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje fadowania w rozumieniu art. 2pkt 27
ustawy z dnia 11stycznia 2018r. o elektrycznoéci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, =z 2021r. poz. 11, 234, 282) podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w  terenie, a po ich  wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej

potozenie ich na gruncie.
Obiekty lub  elementy obiektéw budowlanych, ulegajace  zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o© ktorej

mowa w art43ust.lustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, :z
2021 r. poz. 11, 234, 282), podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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